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indvendig - Tag af gitterrist
Udfyldning af lager med
N Elefantrist (gitterrist) med max.

Lasecylinder
udvendig

Handtag udvendig
pasvejst dgrramme

Stal "kasse" rundt /

om vrider indvendig

Snit C-C, 1:5

Gitterrist

i

Detalje 12, 1:2,5

Gitterrist

Mellemlaegsskive
@65x5

Detalje 13, 1:5

Svejsehaengsel eller tilsvarende.
Heengsel skal veere vandalsikker
og ma ikke kunne anvendes som
trinflade

Pladeinddaekninger som
skal vandalsikre handtaget.

Handtag pasvejst udvendigt
pa begge lager.

(Der er kun dgrvrider pa
indersiden af lagen, sa disse
handtag skal anvendes
udefra)

Udfares vandalsikker

Terreen og hgjde af vaegge
varierer

maskestgrrelse 50x33 mm
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Gitterrist ikke vist

Note

Ubenaevnte mal eri mm

Stal udfagres efter DS/EN 1090-1
Udfgrelsesklasse EXC2 efter DS/EN 1090-2
Stal: S355J2 efter DS/EN 10025-2

Ror: Varmformede efter DS/EN 10210

Alt varmforzinkes efter DS/EN ISO 1461 jf. SAB
Alle boltevarer rustfri A4-80 efter ISO 3506

Boltevarer leveres efter DS/EN 15048

Lager detaljeres feerdig af entreprengren som skal gennemfare
detailopmalinger ved alle lokationer forud for udarbejdelse af
arbejdstegninger. Tegninger sendes til bygherren for accept for

produktion igangseette

Limankre: Rustfrie gevindsteenger A4-80 indlimet med ETA-godkendt lim
jf. SAB. Tilspaendes til maksimalt moment fra leverandgren og lases med

kontramgatrikker.

Som 'tagbeklaedning' anvendes gitterriste af varmforzinket stal der
overholder fglgene krav:

e  Baereprofil pa 25x3mm eller 30x3mm
e  Kantprofil pa alle sider af paneler
e  Stor maskevidde foretraekkes. Friareal min. 80%

e Fastggrelse med 'magevinge' eller lign. der boltes igennem
beerende stalprofiler. Alternativt kan anvendes en U-bgjle der gar
hele vejen rundt om RHS-profiler og holder 2 stk 'magevinger'.
Veerkstedstegninger af riste sendes til accept hos bygherre far

produktion.

Rustfrie gevind smgres med MoS2 og spaendes til M16: 180 Nm
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