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Håndtag og lås
jf. SAB

Udfyldning af låger med
Elefantrist (gitterrist) med max.
maskestørrelse 50x33 mm

Svejsehængsel eller tilsvarende.
Hængsel skal være vandalsikker
og må ikke kunne anvendes som
trinflade
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Pladeinddækninger som
skal vandalsikre håndtaget.

Håndtag påsvejst udvendigt
på begge låger.
(Der er kun dørvrider på
indersiden af lågen, så disse
håndtag skal anvendes
udefra)

Udføres vandalsikker

Max 2 stk mellemlægsplader
med max samlet tykkelse 5 mm
i hver stødsamling

T60 fastgøres med rustfri
selvskærende skruer til
RHS 80x80 eller boltet
igennem RHS
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Terræn og højde af vægge
varierer
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Tag af
gitterrist
se note
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Gitterrist~10

25

GitterristHåndtag udvendig
påsvejst dørramme

Låsecylinder
udvendig

Vrider
indvendig

Stål "kasse" rundt
om vrider indvendig

Mellemlægsskive
Ø65x5

25

PLAN, 1:25
Gitterrist ikke vist

SNIT B-B, 1:25
Gitterrist ikke vist

Note

Ubenævnte mål er i mm

Stål udføres efter DS/EN 1090-1

Udførelsesklasse EXC2 efter DS/EN 1090-2

Stål: S355J2 efter DS/EN 10025-2

Rør: Varmformede efter DS/EN 10210

Alt varmforzinkes efter DS/EN ISO 1461 jf. SAB

Alle boltevarer rustfri A4-80 efter ISO 3506

Boltevarer leveres efter DS/EN 15048

Låger detaljeres færdig af entreprenøren som skal gennemføre

detailopmålinger ved alle lokationer forud for udarbejdelse af

arbejdstegninger. Tegninger sendes til bygherren for accept før

produktion igangsætte

Limankre: Rustfrie gevindstænger A4-80 indlimet med ETA-godkendt lim

jf. SAB. Tilspændes til maksimalt moment fra leverandøren og låses med

kontramøtrikker.

Som 'tagbeklædning' anvendes gitterriste af varmforzinket stål der

overholder følgene krav:

· Bæreprofil på 25x3mm eller 30x3mm

· Kantprofil på alle sider af paneler

· Stor maskevidde foretrækkes. Friareal min. 80%

· Fastgørelse med 'mågevinge' eller lign. der boltes igennem

bærende stålprofiler. Alternativt kan anvendes en U-bøjle der går

hele vejen rundt om RHS-profiler og holder 2 stk 'mågevinger'.

Værkstedstegninger af riste sendes til accept hos bygherre før

produktion.

Rustfrie gevind smøres med MoS2 og spændes til M16: 180 Nm

SNIT A-A, 1:25
Tag af gitterrist

Detalje 13, 1:5Detalje 12, 1:2,5

Forslag til låge, 1:25

Snit C-C, 1:5


