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1 INDLEDNING

Dette notat indeholder forudsaetninger og resultater i forbindelse med udar-
bejdelse af energirammeberegningen til naervaerende sag.

Udover, at det beregnede energiforbrug skal overholde en fastlagt energi-
ramme, stilles der supplerende krav til bl.a. det termiske indeklima og det
dimensionerende transmissionstab pr. m2 etageareal jf. BR18.

Beregningerne og konklusionerne ma anses som forelgbige, og de kan andre
sig som fglge af aendringer i byggeriets udformning, materialer, installationer
samt brug. Sker der aendringer ift. tegningsgrundlaget eller beregningsfor-
udseetningerne, skal beregningerne ajourfgres.

Notatet skal opfattes som et ikke fzerdigt notat, indtil selve bygningen er
udfgrt som as-built.

2 KONKLUSION

Bygningen har adresse i Frederikssund, og er defineret som "Andet” (ikke
boligbyggeri) jf. SBi 213, 6. udgave. Bygningen skal opfylde energiramme-
kravet jf. BR18 §260 [(41 + 1000/det opvarmede etageareal) kWh/m?2 pr.
ar].

Energirammen er beregnet for referencebygningen, dvs. at evt. energitil-
laegget pga. et hgjt belysningsniveau (over 300 lux), ekstra meget ventila-
tion (over 1,2 I/s pr. m2 i brugstiden i opvarmningssasson), et stort forbrug
af varmt brugsvand (over 100 I. pr. m2), lang brugstid (over 45 timer/uge)
eller stor lofthgjde (rumhgijde over 4 meter, sdfremt klimaskaerm divideret
med etagearealet overstiger 3,0) er ikke taget i betragtning.

N&r energirammen forhgjes med et tillaeeg, svarer energirammen netop til
det beregnede ekstra energiforbrug hertil.

Energirammen jf. BR18 overholdes uden anvendelse af solceller.
Beregningsprogram: Bel8, version 10.19.7.22.

3 BYGNINGSSPECIFIKATIONER

Bygningens opvarmede etageareal: 42 m=2,
Brugstid: 45 timer/uge
Rotation ift. nord: 41° (jf. situationsplan)

Tegningsgrundlaget for udarbejdelse af denne rapport er udarbejdet af pr.
05-03-2021.
4 FORUDSATNINGER

I naerveerende afsnit beskrives forudseetningerne som energirammebereg-
ningerne er udfgrt pd baggrund af.
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4.1 Klimaskarm

Det er afggrende for beregningen, hvordan selve klimaskarmen er udfgrt.
Hvordan er massen af de forskellige bygningsdele, og hvordan er de isoleret,
og sidst, men ikke mindst, hvordan er taetheden og linjetabet i samlingerne.

Nedenstdende tabel indeholder de forudsatte U-vaerdier og vejl. isolerings-
tykkelser for de enkelte bygningsdele.

Hgjst til-
Konstruktionstype ladelig U-veerdi Isolerings- Isoleringstykkelse

U-veerdi klasse

jf. §257 [W/m?K] [mm]

[W/mK]
Ydervaeg 0,30 0,18 37 200 mm
Inhomogent 10% stal

Etagedak uden 0,20 0,13 37 250 mm
gulvvarme Inhomogent
Tagkonstruktion 0,20 0,14 37 250 mm

Inhomogent 10% stal
Tabel 1. U-vaerdier for bygningsdele

Kuldebroer er ikke inkl. i ovenstdende veerdier. Ved indtastning af u-veerdier
i energiberegningen er der taget hgjde for den energimaessige virkning af
kuldebroer som fx skilleveegsfundamenter, ribber, altaner, m.m.

Linjetabsveerdier for fundament og samlinger mellem vinduer/dgre og vaeg
fremgar af tabel 2 og er baseret pa DS418:2011.

Bygningsdel Hgjst tilladelig Ws,- We,-veerdi
veerdi jf. §257 [W/mK]
[W/mK]
Fundament 0,40 0,25

Samling mellem ydervaeg/vin-
duer
Tabel 2. Linjetabsvaerdier - forudsatte

0,06 0,02

Forudsaetning for at opna linjetab for vinduer/dgre i ydervaeg er, at der ud-
fgres min. 30 mm kuldebrosisolering og at karm er placeres ud for kulde-
brosafbrydelse i vaeggen med min. 20 mm overlap (tabel 6.12.1a, skitse 1,
DS418)

Ift. teetheden af klimaskaermen er der regnet med 1,5 1/s pr. m2 opvarmet
etageareal ved en trykforskel pa 50 Pa.
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4.2 Bygningens varmekapacitet

Bygningens aktive varmekapacitet, som er varmeakkumuleringsevnen sva-
rende til den varme, der bliver oplagret og afgivet ved en dggnsvingning,
udregnes som nedenstaende. Det er isaer de indvendige overflader i veegge,
loft og gulv, som har betydning for bygningens varmekapacitet.

Beregningen er udfgrt iht. SBi-anvisning 213, 6. udgave, Tabel 8.

Konstruktionsdel Indvendige Varmekapacitet Bemaerkninger
overflader [Wh/Km?]
Loft Gipsplader / 3

Nedhangte loft
Treegulv med

Gulv dug pa beton 10
Ydervaeg Let veeg - gips 4
Skillevaeg Let vaeg 13
Inventar 10
I alt 40

Tabel 3. Bygningens varmekapacitet - forudsat

4.3 Vinduer og dgre

I tabel 4 ses den gennemsnitlige U-vaerdi, soltransmittans (g-veerdi) og glas-
andel for vinduer og dgre. U-veerdierne er for det samlede vindue/dgr inkl.
rude og ramme/karm.

Abninger og glaspartier U-veerdi g-veerdi Ff — Glasandel
[W/m?K] [-] [%]
Vinduer 0,9 0,53 0,75
Dgre 1,1 0 0

Tabel 4. Tekniske veerdier for vinduer/dgre.

Derudover overholde vinduerne en Eref-veerdi pd min. -17 kWh/m2 pr. ar
( Eref = 196,4 x gw - 90,36 x Uw.) samt en Eref-vaerdi p& min. 0 kWh/m2
pr. ar for ovenlys (Eref = 345 x gw - 90,36 x Uw) jf. BR18 §258.

Der regnes med skygger ift. egen og omkringliggende bygningsdele.
Der indregnes automatisk styret solafskaermning pa alle vinduer.
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Ovenstdende tekniske vaerdier for glaspartier er forudsat.
Data for ovenlysvinduerne er forudsat.

Lavere u-veerdier og hgjere g-vaerdier kan give anledning til problemer for at
overholde det termiske indeklima. Hgjere u-veerdier og lavere g-veerdier kan

betyde, at bygningens energibehov ikke overholder bygningsreglementets
krav.

4.4 Internt varmetilskud

Varmetilskuddet fra personer og udstyr er sat til standardvaerdierne for andre
bygninger end boliger, som er henholdsvis 4,0 W/m2 og 6,0 W/m2 jf. SBi-
anvisning 213, 6. udgave.

4.5 Installationer

4.5.1 Ventilation

Kontor ventileres med mekanisk ventilation med 1-rums ventilationslgsning.
I toiletrum etableres der mekanisk udsugning. Gangen ventileres naturligt.

Ventilationslgsningen i kontoret leveres med keramisk entalpi-veksler. An-
laegget og fgringsvejen placeres indenfor klimaskaermen.

Der muligggres udluftning med naturlig ventilation ved at abne vinduer/dgre
i kontor og gang.

Fglgende luftmaengder er antaget i forbindelse med energiberegningen:

Ventilationszone Mekanisk Mekanisk Naturlig venti-
ventilation ventilation lation om
om vinter om sommer sommeren
[I/s pr. m?] [I/s pr. m?] [I/s pr. m?]
Kontor 0,3 0,3 2,0
WC 0,6 0,6 0
Gang 0 0 0,9

Tabel 5. Ventilationsluftmangder

SEL-veerdi og varmegenvinding er hhv. pa 1,3 kJ/m3 og 78% for ventilati-
onslgsningen i kontoret.
SEL-veerdien for udsugningsventilatoren i toiletrummet er 0,2 kJ/m3.

Inden rapporten er udfgrt som as-built skal dokumentation for funktionsaf-
prgvning fremsendes.
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4.5.2 Belysning

Belysningsanlaeg forudsaettes udfgrt med lavenergiarmaturer, for at sikre et
lavt energiforbrug, men stadig af hgj lyskvalitet. Derudover vil der blive etab-
leret lysstyring vha. Pir-fglere samt dagslysregulering i rum med dagslystil-

gang.

Tabel 6 viser beregningsforudsaetninger for belysningsinstallation i bygnin-
gen.

Almenbelysningsniveauer pa over 300 lux indtastes ikke i energiramme, da
beregningen udfgres for referencebygningen. Dataene for belysningsanlag-
gene ved forgget belysningsniveauet skaleres svarende til forggelsen af be-
lysningsniveauet.

Omrade Almen  Almeninst. Belysningsni- DF
min. veau
(W/m?] [W/m?] [lux] [%]
Kontor 0,15 4,5 300 2,5
Wc 0,15 4,0 200 0,0
Gang 0,15 3,5 100 1,5

Tabel 6. Belysningsskema

4.5.3 Mekanisk kgling
Der udfgres ikke mekanisk kgling.

4.5.4 Varme
Alle rum opvarmes med Luft/luft varmepumpe.
Der suppleres med en el-radiator i toiletrummet.

Samtlige varmeinstallationer forudseettes placeret indenfor klimaskaermen.

4.5.5 Brugsvand

Bygningen antages, som standard, at have et arligt forbrug af varmt brugs-
vand pa 100 liter pr. m2 opvarmet etageareal jf. SBi-anv. 213, 6. udgave.

Der indregnes én el-gennemstrgmnings-vandvarmer til toiletfaciliteter.
Vandvarmere fra MetroTherm.

e Varmetab fra beholder: 0,41 hhv. 1,0 W/K

e Cirkulationspumpe: Nej - ingen cirkulation

Samtlige vandinstallationer forudsaettes placeret indenfor klimaskarmet.
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5 RESULTATER

Nedenfor beskrives resultatet af klimaskarmens transmissionstab, og om
energirammeberegningerne kan overholde kravene iht. BR18.

5.1 Klimaskarmens transmissionstab

Iht. BR18 §264 m& det dimensionerende transmissionstab gennem klima-
skaermen ikke overstige: 12,0 + 6,0/E + 300/A W/m2,

hvor A er opvarmet etageareal og E antal etager. Opvarmet kalder, der ikke
indgar i etagearealet, medregnes med 40 pct. i antal etager og det opvar-

mede areal.
Bygningsklasse Transmissionstab
[W/m?]
Energiramme 25,1
Aktuelle beregning 23,3

Tabel 7. BR18-krav til transmissionstab og aktuelle tab

Af tabellen ses det, at kravet til transmissionstabet er overholdt iht. almin-
delig energiklasse.

5.2 Energibehov

Energiramme og energibehov er beregnet i henhold til ovenstaende forud-
saetninger.

I tabel 8 fremgar energirammekravet for andre bygninger end boliger og
energibehovet (resultatet) af energirammeberegningen:

Bygning Energiramme Energibehov Margin
(BR18-krav) (Bel8-resultat)
[kWh/m2 pr. ar] [kWh/m2 pr. ar] [%]
Ny omlasteplads 64,8 64,3 1

Tabel 8. Sammenligning af energiramme og det beregnede energibehov
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6 VERSIONS-REVISIONSHISTORIK

2021.06.29 - MTG - Version 1

01.09.2021 - MTG - Version 2
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7 BE18 BEREGNING
7.1 Rapport med nggletal

Model: MTG Energirammeberegning med SBi Beregningskerne
el-radiator 10.19.7.22

Bel8 nggletal: Omlasterstation Frederikssund
Transmissionstab, W/m?

Transmissionstabsramme, almindelig 25,1
Transmissionstabsramme, lavenergi 24,1
Transmissionstab, beregnet 23,3

Renoveringsklasse 2, kwWwh/m2 ar
Energiramme Renoveringsklasse 2, uden tilleeg 147,4

Tilleeg for s&rlige betingelser 0,0
Samlet energiramme 147.4
Samlet energibehov 64,3

Renoveringsklasse 1, kwWwh/m2 ar
Energiramme Renoveringsklasse 1, uden tilleeg |110,6

Tilleeg for seerlige betingelser 0,0
Samlet energiramme 110,6
Samlet energibehov 64,3
Energiramme BR 2018, kwWh/m?2 ar
Energiramme BR 2018, uden tillzeg 64,8
Tilleeg for serlige betingelser 0,0
Samlet energiramme 64,8
Samlet energibehov 64,3
Energiramme lavenergi, kWh/mz2 ar
Energiramme lavenergi, uden tillaeg 33,0
Tilleeg for s&rlige betingelser 0,0
Samlet energiramme 33,0
Samlet energibehov 64,3
Bidrag til energibehovet, kWh/mz2 ar
Varme 0,0
El til bygningsdrift 33,2
Overtemperatur i rum 1,1

Netto behov, KWh/m?2 ar
Rumopvarmning 69,2
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Model: MTG Energirammeberegning med SBi Beregningskerne

el-radiator 10.19.7.22
Bel8 nggletal: Omlasterstation Frederikssund
Transmissionstab, W/m?

Varmt brugsvand 12,6
Kaling 0,0
Udvalgte elbehov, kwWh/m2 ar
Belysning 4,1
Opvarmning af rum 5,5
Opvarmning af varmt brugsvand 12,6
Varmepumpe 10,4
Ventilatorer 0,6
Pumper 0,0
Kaling 0,0
Varmetab fra installationer, kWh/m2 ar
Rumopvarmning 0,0
Varmt brugsvand 7,3
Ydelse fra sarlige kilder, kWh/m2 ar
Solvarme 0,0
Varmepumpe 63,7
Solceller 0,0
Vindmeller 0,0
Samlet elbehov, kwWh/m2 ar
Elbehov 47,3



