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Vand tilsluttes eksist.
stik i veerksted

El-forsyning tilsluttes eksist
hovedtavle | veerksted——
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Henvisninger:

K10_H1_EF_NO1 - Kloakplan

K08_H1_EKL_NO1 - VVS og Ventilations Keelder
K08_H1_EST_NO1 - VVS og Ventilations Stue

Note:

- Ubenzevnte ledninger er g110 PP

- Ubenzevnte spulebrgnde er 315 PP

- Ubeneevnte sandfangsbrande er @425 PP m. 70 liter sandfang inkl. vandlas

- Ubenaevnte draenbrgnde er 8315 PP, 30 liter

- Ubenzevnte spildevandsledninger ligger med min. 20 %o.

- Ubenzevnte regnvandsledninger ligger med min.10 %o.

- Tarre regnvandsledninger ligger med min. 20 %o.

- Ubenzevnte dreenledninger ligger med min. 5 %o.

- Pumpebrgnde er udstyret med automatik og alarm, samt kontraventil og udluftning
- Endelig daekselkote iht. kote- og beleegningsplan

- Daeksler og riste skal veere iht. karselslast og belaegningstype iht. kote- og beleegningsplan

EL:

Synlig feringsvej pa hovedforsyning
i veerksteds-bygning. udenfor fgres den i terraen

Signaturer:
Spildevandsledning
Regnvandsledning
—————— Tar regnvandsledning
— - ——— Brugsvandstik
EL-stikledning
‘v' Vandlas
Eksist. Tagvand
Eksist. Dreenledning
Eksist. Perkolat fra deponiet
Eksist. Pladsvand
Eksist. Pladsvand trykledning
Eksist. Procesvand fra vaskeplads, aflgb og halle
Eksist. saniteert spildevand
Eksist. saniteert spildevand trykledning
DB Draenbrgnd
SB Spulebrgnd
SF Sandfangsbrgnd
TN Tagnedlgb
LD Linjedraen

VB 01 Vejbrgnd med sandfang og vandlas, med rist i forhold til karselslast

VB 02 Vejbrgnd

KOTER

BK Bundkote

DK Daekselkote

FG Feerdig gulvkote
IK Indligbskote

LK Labskote

ULK Udlgbskote
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