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A2.1.1 Projektomfang

Nzervaerende projektredeggrelse er udarbejdet i forbindelse med udfgrslen af en ny omlasterstation i
Frederikssund. Byggeriet opfgres med en etage delvist under jorden bygget op af in-situ vaegge,

elementbjzelke, -sgjler og -huldaek, samt en stdlkonstruktion opbygget af stalrammer som udggre et
gvre niveau.

Bygvaerket er beliggende pd adressen Strandvangen 15, Frederikssund
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A2.1.2 Lodret lastnedfgring

I dette afsnit behandles den lodrette lastnedfgring for bygningen.

Baerelinjer for byggeriet er angivet pd nedenstdende skitser, hvor pile angiver spaendretninger for
deek.
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Stdlkonstruktionerne (ikke tagbekleedning) som udggr det gvre niveau betragtes som en samlet fla-
delast, herunder karakteristisk fladelast beregnet for egenvaegten af stdlet (mangder udtaget af 3D
model)

Rammeben (IPE450) (79,5m + 79,7m) x 0,78kN/m = 124,2kN
Sgjler (HE200B) 38m x 0,61kN/m = 23,2 kN
Vindkryds mm. (160x160x6) (43,4m + 53,6m) x 0,21kN/m = 20,4 kN
Total: = 167,8 kN
Fordelt p& m2 167,8kN/234m?2 = 0,72kN/m2
For veerkfgr-buret:

Stal (IPE120) (10,2m +3,5m) x 0,10kN/m = 1,0kN

Stal (IPE220) (5,7m + 4,7m) x 0,26kN/m = 2,7kN
Fordelt p& m2 3,7kN/3m?2 =1,2kN/m2

Lasterne fra beerelinjerne fgres ned gennem bygningen og optages af fundamentet.

Mellem modul B og A etableres der velfaerdsfaciliter.
Herunder er der fundet en akvivalent fladelast herfor.

Gulv: 35m2 x 0,65kN/m2 = 22,75kN
Sokkel: 14,3m x 0,63kN/m = 9,0kN
Vaegge: 58,2m2 x 0,87kN/m2 = 50,6kN
Ib-consult.dk 8625 3355 info@Ib-consult.dk
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Tag: 35m2 x 0,85kN/m2 = 29,8kN
Samlet: = 112,2kN
Jeevnt fordelt (35m2) = 3,2 kN/m2
Kar. nyttelast = 2,5kN/m2

Da nyttelasten pd daekket er vaesentlig stgrre hvor der er trafik, er der til lodret lastnedfgring paregnet

den samme opbygning og nyttelast pa hele daekket.

Punktlaster fra stalrammer betragtes som liniebelastninger, da kaldervaegge har tilstraekkelig hgjde

til at belastning trykspredes.

Lastnedfgringen findes pa de efterfglgende sider.

Vindlaster fra stalrammer:

Vindlasten pa det gvre niveau optages som traek-tryk kreefter i stalrammer og vindkryds.
Fastlaeggelse af vindlast langstagflade fremgar af afsnit A2.1.3.

For vind pa tveers:
Linielast ved tagflade: 6,16kN/m

Hgjde: h=15,5m
Bredde: b= 5,0m
Wk
—ar
~
RBH
o b
TRW T Rev
[—b—P
Opland Wk RAV RBV RBH
[m] [KN] [KN] [KN] | [kN]
Modul E 7,75 47,7 -147,9 147,9 | 47,7
Modul A 7,75 47,7 -147,9 147,9 | 47,7

For vind pa langs:

Linielast ved tagflade: 6,16kN/m
Hgjde: h=10,8m
Bredde: b= 15,5m

De vandrette laster fgres via soklen til punktfundamenter og de stabiliserende vaagge i gavilene,

fremgar af stabilitetsberegninger.
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Opland | Wk Rav Rav ReH

[m] [KN] [KN] | [KN] | [kN]
Ramme 0.01 2,5 15,4 -10,7 | 10,7 | 15,4
Ramme 0.02 5,0 30,8 -21,4 | 21,4 | 30,8
Ramme 0.03 4,1 25,3 -17,6 | 17,6 | 25,3
Ramme 0.04 3,0 18,5 -12,9 1 12,9 | 18,5

De vandrette laster fra rammerne 0.02 - 0.04 fgres via sokler til punktfundamenter og daeksskiven.
Fremgar af stabilitetsberegningerne.

De lodrette kraefter fgres til vaeggene i modul A og E.
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Lastnedfgring

Bestemmelse af laster efter DS/EN 1990 og 1991

LB CONSULT

RADGIVENDE INGEMNI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Lastanseettelse - karakteristiske reaktioner Side
1 Karakteristisk last Lastopland Karakteristiske reaktioner
Pos. |Modul E/modul 2-4 [kN/m?2] [m] [kN/m]
kb [¢]%3 Qi Sk Wi Al Rgb k Rtk Rak Rs k R,k
1 Tagkonstruktion TK-1 0,00 0,55 17,00 0,00 9,28 0,00 0,00 0,00
2 Tagflade 0,80 0,20 6,90 0,00 0,00 0,00 5,52 1,38
3 Stabiliserende ramme 21,40 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,40
3 Stélkonstruktion 0,72 7,80 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Betonbjaelke BB-2 6,25 0,00 1,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Yderveeg - stue YV-1 12,50 0,02 6,50 81,25 0,10 0,00 0,00 0,00
IALT 93,12 | 9,37 0,00 5,52 22,78
2 Karakteristisk last Lastopland Karakteristiske reaktioner
Pos. [Modul 4 / modul B-A [kN/m?2] [m] [kN/m]
kb Ik 13 Sk Wi A Rgb Ryt k Rgk Rs R,k
1 Tagkonstruktion TK-1 0,00 0,55 4,85 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00
2 Stélkonstruktion 0,72 0,80 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Vaerkfgrer - stal 1,20 1,60 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Veerkfgrer - bekleedning TK-1 0,00 0,55 3,20 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00
5 Daek ED-1 7,43 0,00 7,50 4,80 35,66 | 0,00 36,00 | 0,00 0,00
6 Bjaelke BB-2 6,25 0,00 1,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Ydervaeg - stue YV-2 12,50 0,00 6,50 81,25 0,00 0,00 0,00 0,00
IALT 125,66 | 4,39 36,00 | 0,00 0,00
3 Karakteristisk last Lastopland Karakteristiske reaktioner
Pos. |Modul 2 / modul D -E [kN/m2] [m] [kN/m]
kb [¢]%3 Qi Sk Wi Al Rgp,k Rtk Rax Rs k R,k
1 Daek ED-1 7,43 0,00 7,50 4,80 35,66 | 0,00 36,00 | 0,00 0,00
2 Bjaelke BB-2 6,25 0,00 1,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |Yderveeg YV-1 12,50 | 0,02 6,70 83,75 | 0,07 0,00 | 0,00 0,00
IALT 125,66 | 0,07 36,00 | 0,00 0,00
4 Karakteristisk last Lastopland Karakteristiske reaktioner
Pos. |Modul E /modul 1 (PKT) [kN/m?2] [m2] [kN]
kb [¢]%3 Qi Sk Wi Al Rgp k Rtk Rak Rs k R,k
1 Tagkonstruktion TK-1 0,00 0,55 42,50 0,00 23,38 0,00 0,00 0,00
2 Tagflade 0,80 0,20 17,25 0,00 0,00 0,00 13,80 | 3,45
3 Afstivende ramme 0,00 | 148,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 148,00
3 Stélkonstruktion 0,72 20,00 14,40 | 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Betonbjaelke BB-2 6,25 2,50 15,63 | 0,00 0,00 0,00 0,00
IALT 30,03 | 23,38 | 0,00 13,80 | 151,45
5 Karakteristisk last Lastopland Karakteristiske reaktioner
Pos. [Modul C / modul 3 (PKT) [kN/m2] [m2] [kN]
kb [¢]%3 Jk Sk Wi Al Rgp k Rtk Rak Rs k R,k
1 Daek ED-1 7,43 0,00 7,50 10,44 77,57 | 0,00 78,30 | 0,00 0,00
2 Bjeelke BB-1 7,17 0,00 4,35 31,19 | 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Sgjle BS-1 2,25 0,00 6,00 13,50 | 0,00 0,00 0,00 0,00
IALT 122,26 | 0,00 78,30 | 0,00 0,00
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Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Lastanseettelse - karakteristiske reaktioner Side
6 Karakteristisk last Lastopland Karakteristiske reaktioner
Pos. [Modul C /modul 2-3 [kN/m2] [m] [kN/m]
kb Ik 13 Sk Wi A Rgb Ryt k Rgk Rs R,k
1 Indv. veaeg v-1 10,00 | 0,00 6,40 64,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
IALT 64,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Karakteristisk last Lastopland Karakteristiske reaktioner
Pos. |Modul 2 / modul B-D [kN/m2] [m] [kN/m]
kb Ik 13 Sk Wi A Rgb Ryt k Rgk Rs R,k
1 Daek 7,43 0,00 2,25 16,72 | 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Ydervaeg 12,50 | 0,02 6,89 86,13 | 0,10 0,00 0,00 0,00
3 Nyttelast 9,50 2,25 0,00 0,00 | 21,38 | 0,00 0,00
IALT 102,84 0,10 | 21,38 | 0,00 0,00




Lastopstilling

Bestemmelse af regningsmeessige laster efter DS/EN 1990 og 1991
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Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Lastansaettelse - lastkombinationer Side 1
LK Egenlast Nyttelast Snelast Vindlast Donjlr:)el;elnde
yg \C LIJO On zVq Ys LIJO ZVS Yw LIJO zVw K FI variabel last
1 1,0 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 | 1,00 1,1 -
2.A-1 1,0 1,50 | 1,00 | 1,00 { 1,50 1,50 ( 0,60 | O,90 | 1,50 | 0,60 | 0,90 1,1 Nyttelast
2.A-2 1,0 1,50 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 1,50 ( 1,50 | 0,30 | 0,45 1,1 Snelast
2.A-3 1,0 1,50 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 0,00 | O,00 [ 1,50 | 1,00 | 1,50 1,1 Vindlast
2.A- 4 0,9 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 0,60 | O,90 | 1,50 | 0,60 | 0,90 1,1 Nyttelast
2.A-5 0,9 1,50 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 ( 1,00 | 1,50 ( 1,50 | 0,30 | 0,45 1,1 Snelast
2.A- 6 0,9 1,50 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 0,00 | O,00 ( 1,50 | 1,00 | 1,50 1,1 Vindlast
2.B-1 1,2 0,00 0,00 0,00 1,1 -
Jf. Konstruktions Dokumentation Tabel 12.4d - Brudlastkombinationer, grundlaeggende:
LK. 2.A (formel 6.10b): Py = K¢ (1,0-Gg + 1,5:Qg.1(-0n)+ = 1,5-Wp-Qx.i )
Ugunstig permanent last
LK. 2.A (formel 6.10b): Py =0,9-Gx + Kgp (1,5Qu1 + £1,5Wp Q. )
Gunstig permanent last
LK. 2.B (formel 6.10a): Pg=Kg - 1,2:G¢
Ugunstig permanent last
K Afhaengig af konsekvensklasse: CC3 = Kg= 1,1
On * Antal etager med samme nyttelast, n: 1 = a, = 1,00
Nyttelast-kategori: Erhverv- og lagerarealer E = Yo = 0,8
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Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Fundamentslaster - regningsmaessige Side
Pos. 1 Lastkombination LK
Modul E/modul 2-4 ANV BRUD
1 2.A-1 2.A-2 2.A-3 2.A-4 2.A-5 2.A-6 2.B
Last fra P | K2y Pa | Ker2Y| Pa | KerZY| Pa | KerZy| Pa | Ker2Y| Pa | Ker2Y| Pa | Ker2Y| Pg
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
o sum 102,5| 1,10 112,7| 1,10 112,7| 1,10 112,7| 0,90 92,2| 0,90 92,2| 0,90 92,2| 1,32 135,3
(s daek 0,0 1,65 0,0| 1,32 0,0 1,32 0,0 1,65 0,0| 1,32 0,0| 1,32 0,0 0,00 0,0
Sk tag 5,5| 0,99 55| 1,65 9,1| 0,00 0,0 0,99 55| 1,65 9,1| 0,00 0,0| 0,00 0,0
Wy tag 22,8| 0,99 22,6| 0,50 11,3 1,65 37,6| 0,99 22,6| 0,50 11,3 1,65 37,6| 0,00 0,0
Pd 130,8 140,8 133,1 150,3 120,3 112,6 129,8 135,3
Pos. 2 Lastkombination LK
Modul 4 / modul B- | ANV BRUD
A 1 2.A-1 2.A-2 2.A-3 2.A-4 2.A-5 2.A-6 2.B
Last fra P | K2y Pa | Ker2Y| Pa | KerZY| Pa | KeZy| Pa | Ker2Y| Pa | Ker2Y| Pa | Ker2Y| Pg
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
o sum 130,1| 1,10 143,1| 1,10 143,1| 1,10 143,1| 0,90 117,0 0,90 117,0 0,90 117,0| 1,32 171,7
(o daek 36,0| 1,65 59,4| 1,32 47,5| 1,32 47,5| 1,65 59,4| 1,32 47,5| 1,32 47,5| 0,00 0,0
Sk tag 0,0 0,99 0,0 1,65 0,0| 0,00 0,0 0,99 0,0 1,65 0,0| 0,00 0,0 0,00 0,0
Wy tag 0,0 0,99 0,0 0,50 0,0 1,65 0,0 0,99 0,0 0,50 0,0 1,65 0,0| 0,00 0,0
Pd 166,1 202,5 190,6 190,6 176,4 164,6 164,6 171,7
Pos. 3 Lastkombination LK
Modul 2 / modul D -| ANV BRUD
E 1 2.A-1 2.A-2 2.A-3 2.A-4 2.A-5 2.A-6 2.B
Last fra P | K2y Pa | Ker2Y| Pa | KerZY| Pa | KerZy| Pa | Ker2Y| Pa | Ker2Y| Pa | Ker2Y| Pg
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
[ sum 125,7| 1,10 138,3| 1,10 138,3| 1,10 138,3| 0,90 113,2| 0,90 113,2| 0,90 113,2| 1,32 166,0
(s daek 36,0| 1,65 59,4| 1,32 47,5| 1,32 47,5| 1,65 59,4| 1,32 47,5| 1,32 47,5 0,00 0,0
Sk tag 0,0 0,99 0,0 1,65 0,0| 0,00 0,0 0,99 0,0 1,65 0,0 0,00 0,0| 0,00 0,0
Wy tag 0,0 0,99 0,0 0,50 0,0 1,65 0,0 0,99 0,0 0,50 0,0 1,65 0,0 0,00 0,0
Pd 161,7 197,7 185,8 185,8 172,6 160,7 160,7 166,0
Pos. 4 Lastkombination LK
Modul E /modul 1 | ANV BRUD
(PKT) 1 2.A-1 2.A-2 2.A-3 2.A-4 2.A-5 2.A-6 2.B
Last fra P | K2y Pa | Ker2Y| Pa | KerZY| Pa | KerZy| Pa | Ker2y| Pa | Ker2Y| Pa | Ker2Y| Pg
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
o sum 53,4| 1,10 58,7| 1,10 58,7| 1,10 58,7| 0,90 48,1| 0,90 48,1| 0,90 48,1| 1,32 70,5
(s daek 0,0 1,65 0,0 1,32 0,0 1,32 0,0 1,65 0,0| 1,32 0,0| 1,32 0,0 0,00 0,0
Sk tag 13,8 0,99 13,7 1,65 22,8| 0,00 0,0 0,99 13,7 1,65 22,8| 0,00 0,0| 0,00 0,0
Wy tag 151,5| 0,99 149,9| 0,50 75,0| 1,65 249,9| 0,99 149,9| 0,50 75,0| 1,65 249,9| 0,00 0,0
Pd 218,7 222,3 156,5 308,6 211,7 145,8 298,0 70,5
Pos. 5 Lastkombination LK
Modul C / modul 3 | ANV BRUD
(PKT) 1 2.A-1 2.A-2 2.A-3 2.A-4 2.A-5 2.A-6 2.B
Last fra P | K2y Pa | Ker2Y| Pa | KerZY| Pa | KerZy| Pa | Ker2y| Pa | Ker2Y| Pa | Ker2Y| Pg
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
[ sum 122,3| 1,10 134,5| 1,10 134,5| 1,10 134,5| 0,90 110,0| 0,90 110,0| 0,90 110,0| 1,32 161,4
(o daek 78,3| 1,65 129,2| 1,32 103,4| 1,32 103,4| 1,65 129,2| 1,32 103,4| 1,32 103,4| 0,00 0,0
Sk tag 0,0 0,99 0,0 1,65 0,0| 0,00 0,0 0,99 0,0 1,65 0,0| 0,00 0,0| 0,00 0,0
Wy tag 0,0 0,99 0,0 0,50 0,0 1,65 0,0 0,99 0,0 0,50 0,0 1,65 0,0| 0,00 0,0
Pd 200,6 263,7 237,8 237,8 239,2 213,4 213,4 161,4
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Emne Fundamentslaster - regningsmaessige Side
Pos. 6 Lastkombination LK
Modul C /modul 2-3 ANV BRUD

1 2.A-1 2.A-2 2.A-3 2.A-4 2.A-5 2.A-6 2.B
Last fra P« |KerZy| Pa | Ker2ZY| Pa | Ker2Y| Pa | KerZY| Pa | KerZY| Pa | KerZY| Pa | KerZY|  Pq
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

Jk sum 64,0 1,10 70,4 1,10 70,4 1,10 70,4 0,90 57,6 0,90 57,6 0,90 57,61 1,32 84,5
(o1 daek 0,0] 1,65 0,0] 1,32 0,0 1,32 0,0 1,65 0,0] 1,32 0,0 1,32 0,01 0,00 0,0
Sk tag 0,01 0,99 0,0] 1,65 0,01 0,00 0,01 0,99 0,0] 1,65 0,0 0,00 0,0] 0,00 0,0
Wi tag 0,0] 0,99 0,0] 0,50 0,0] 1,65 0,01 0,99 0,01 0,50 0,0] 1,65 0,0] 0,00 0,0
Pd 64,0 70,4 70,4 70,4 57,6 57,6 57,6 84,5
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A2.1.3 Stabilitet

Bygningen undersgges i to tilfeelde, hhv. vind pa tvaers og pa langs af bygningen.
Vaegge pa nedre niveau skal endvidere tilskrives belastning fra jordtryk.
Nzervaerende afsnit fastlaegger belastninger pa de stabiliserende elementer.

For vind p4 tveers
P& gvre niveau er der mellem ramme 0.1 og 0.2 etableret vindkryds der optager vandrette kraefter
og aflevere lasterne i modul punkterne: E/1+E/2 og A/1+A/2, afleveres som lodrette laster.

P& nedre niveau er det facadevaegge i modul E og A, samt indre vaegge i modul D, C og B der er
stabiliserende.

N&r bygningen angribes af vind pa facaden mod vest(modul 4) udligner vindsuget pa gavlene hinan-
den. P3 samme vis som jordtrykket udligner hinanden.

Dvre: Nedre:

Jordtryk

Jordtryk -~ -
oraivE T gordtryk

P N

o T

Ib-consult.dk 8625 3355 info@Ib-consult.dk

Klostergade 30 8000 Aarhus C Kolding Apark 8 A* 6000 Kolding Stationsplads 4" 8500 Grenaa
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RADGIVENDE INGENI@RER A/S

For vind p& langs

For det gvre niveau er stadlrammerne momentstive og afleverer lodrette laster i punkterne i modul E
og A.

For vindbelastning pd det nedre niveau udlignes suget pd tvaers af bygningen ikke, det ma derfor
vurderes ift. vindlasten pa langs.

A =-1,18 kN/m2 Lengde 4,1m
B =-0,78 kN/m2 Lengde 11,5m

{E) (o} (c) () i
1 PR —t “‘

[

(Feesaraias ot ettt
S I0000)  WEE 8050 | BSI0x0] |

N

ve-20)

I N N . 2 2222 R R 2 R R
A B |

1,
41— ° v

Sammenligning af laster:
Vind pa tveers (gst): 0,88kN/m2 x 15,6m = 13,7kN/m

Vind pa langs: 1,18kN/m2 x 4,1m + 0,78kN/m2 x 11,5m = 13,8kN

Det medregnes derfor belastningen fra suget pa facaden i modul 4 fra vind pa langs.

Ib-consult.dk 8625 3355 info@Ib-consult.dk

Klostergade 30 8000 Aarhus C Kolding Apark 8 A* 6000 Kolding Stationsplads 4" 8500 Grenaa



A2.1.3 Stabilitet

LB CONSULT

RADGIVENDE INGENI®@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato  01.09.2021
Emne Fordeling af vandrette laster Side
Laster i daekskive:
Der regnes laster bdde fra vind og seimisk last, karakteriske laster
Vind pa tveers (vind fra vest):
wtag,d = 1,10kN/m2 x 5,6m = 6,16 kN/m (D+E)
wdaek,d = 1,10kN/m2 x 5,6m + (0,78kN/m2 + 0,2kN/m2) x 3,4m = 9,49 kN/m (D+E) + (D+overtryk)
Vind pd tvaers (vind fra gst):
wtag,d = 0,88kN/m2 x 5,6m = 4,93 kN/m (D+E)
wdaek,d = 0,88kN/m2 x 5,6m + (0,4kN/m2 + 0,2kN/m2) x 3,4m = 6,97 kN/m (D+E) + (E+overtryk)
Vvind pd langs:
wtag,d = 1,10kN/m2 x 5,6m = 6,16 kN/m (D+E)
wdaek,d = 1,1kN/m2 x 5,6m+3,4m = 9,90 kN/m (D+E)
wdaek,d = 1,18kN/m2 x 5,6m+3,4m = 10,62 kN/m (A)
wdaek,d = 0,78kN/m2 x 5,6m+3,4m = 7,02 kN/m (B)
Geometrisk imperfektion (Al bilag 5)
Tag - Geometrisk imperfektion: = 1 kN
Deaek - Geometrisk imperfektion: = 11 kN
Seimisk last pd tvaers/langs
Ad,tag = = 7 kN
Ad,dek = = 95 kN




A2.1.3 Stabilitet

LB CONSULT

RADGIVENDE INGENI®@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund

Int. ABN

Dato 01.09.2021

Emne Fordeling af vandrette laster

Side

Jordtryk

Jordtrykskoefficient Ky:
Bestemt udfra Appendix 12.1 Zonebrudskoefficitenter i bogen "Leerebog i geoteknik"

Vaeggen anses som veerende glat da vaeggen stgbes i forskalling.
Densitet \% = 19 kN/m3
Friktionsvinkel, plan opl,k = 37 grader
Regningsmaessig opl,d = 28,0 grader

Der interpoles mellem 20 og 30 grader.
Aktiv jordtryk: Ky = 0,362

Jordtryk i deekskive:
Hgjde jordtryk d = 6,89 m
Enhedsjordtryk, i bund af veeg:
e= yxdxKy = 47,39 kN/m2

Samlet jordtryk:
E= exdx0,5

163,3 kN/m

Reaktion i top og bund af vaeg:
Et = E x (1/3d /d)
Eb= E x (2/3d /d) =

54,42 kN/m
108,8 kN/m

Daekskive
Terraendaek




A2.1.3 Stabilitet
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RADGIVENDE INGENI®@RER A/S

* Sag nr. 2021072 » Sag Omlasterstation, Frederikssund « Int. ABN » Dato
* Emne Fordeling af vandrette laster » Side
Navngivning og geometri: 3
VXD1
—
— {2
VY04
VY01 Vo3l o
=
E-
VY05
- . - —®
:E\ ! ;
TE5-300m300] -
E 400]
- o
VX0R MLM
o - -, - —
& © @ ® O,
VX11 [SBPEASD]
| 5 - (1
[S2-IPE
s ey e T\ f
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A2.1.3 Stabilitet LB (CONSULT

RADGIVENDE INGENI®RER A/S

« Sag nr. 2021072 « Sag Omlasterstation, Frederikssund « Int. ABN « Dato 01.09.2021
« Emne Belastning pa tvaers, fordeling og eftervisning af daeksskive. « Side
Daekskive

Dzekskive undersgges for belasting pa tveers.
Hvorved daekket kapacitet er undersggt samt lastfordelingen pa enkelte stabiliserende veegge er fundet.

Disse beregninger er udfgrt som en stringerberegning vha. PolyStringer. De respektive knudelaster er fundet i det her efterfalgende.

Belatning pa tveers

scse v

.ot : A T 5 -
Statisk model: foee
@
. 0]
®8
. 5| 7 8
of I I
a
LJ 10 1" 12 13 1“
[m] [kN] [kN/m] [
Kar. last: 9,49 kN/m
Knude: 10 11 12 13 14
Lastoplad [m]: 1,14 5,54 0,00 6,64 2,29
Kar. last [kN]: 10,8 525 0,0 63,0 21,7 (px1,1x1,5)
Regn. last [kN]: 17,8 86,7 0,0 1039 35,8
Kar. last: -6,97 kN/m
Knude: 10 11 12 13 14
Lastoplad [m]: 1,14 5,54 0,00 6,64 2,29
Kar. last [kN]: 79 -386 0,0 -46,2 -15,9 (px1,1x1,5)
Tillzeg fra rammer -47,7 -47,7
Regn. last [kN]: -13,0 -63,6 00 -763 -26,3
Regn. Last, incl. ramme]: -91,8 -105,0
Kar. last: 0,7097 kN/m
Knude: 10 11 12 13 14
Lastoplad [m]: 1,14 3,64 4,35 4,14 2,29
Last [kN] 0,8 26 3.1 29 1,6
Kar. last: 6,13 kN/m
Knude: 10 11 12 13 14
Lastoplad: 1,14 3,64 4,35 4,14 2,29

Last [kN] 7,0 22,3 26,7 253 14,0



A2

.1.3 Stabilitet

LB CONSULT

RADGIVENDE INGENI®@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund

Int.

ABN

Dato

01.09.2021

Emne

Belastning pa tvaers, fordeling og eftervisning af daeksskive.

Side

Belatning pa tveers

Jordtryk

Kar. Last -54,42 kKN/m

Knude 0 1 2 3 4
Lastoplad[m]: 1,14 3,64 4,35 4,14 2,29
Kar. Last [kN] -61,8 -197,8 -236,7 -225,0 -124.3
Regn. Last [kN] -61,8 -197,8 -236,7 -225,0 -124.3

Laster fra jordtrykket omfordeles, saledes at der opstar flg. reaktioner i vaegge.
Reaktioner (stang) 12117 13 14 15 16

Omfordeling [%] 30% 10% 16% 10% 34%
Omfordelt last [kN] 253,7 84,6 1353 84,6 2875
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* Sag nr. 2021072 + Sag Omlasterstation, Frederikssund

« Int.

ABN

» Dato

01.09.2021

* Emne Belastning p8 tveers, fordeling og eftervisning af daeksskive.

» Side

Eftervisning af deeskive (tveers)

Daekskiven er eftervist for de regningsmaessige lasttilfeelde. Belastninger pa de enkelte knuder er herunder opsummeret.

Dom.vindlast (Vest)

Knude 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4
Vind [kN] 17,8 86,7 0,0 103,99 35,8
Jordtryk [kN] -61,8 -197,8 -236,7 -225,0 -124,3
Geo. Imp. [kN] -0,8 -2,6 -3,1 -2,9 -1,6
17,8 86,7 0,0 103,99 358 -62,6 -200,4 -239,8 -228,0 -126,0
Dom.vindlast (gst)
Knude 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4
Vind [kN] -13,0 -63,6 0,0 -76,3 -26,3
Vind, ramme [kN] -78,7 -78,7
Jordtryk [kN] -61,8 -197,8 -236,7 -225,0 -124,3
Geo. Imp. [kN] -0,8 -2,6 -3,1 -2,9 -1,6
-13,0 -63,6 0,0 -76,3 -26,3 -141,3 -200,4 -239,8 -228,0 -204,7
Seimisk last
Knude 0 1 2 3 4
Seimisk [kN] 7,0 -223 -26,7 -253 -140
Jordtryk [kN] -61,8 -197,8 -236,7 -225,0 -124,3
Geo. Imp. [kN] -0,8 -2,6 -3,1 -2,9 -1,6
-69,63 -222,7 -266,5 -253,3 -140

Her er lavet en omfordeling af lasterne i vaeggene, som for karakterisk jordtryk. Daekeftervisningen for de listede lasttilfelde findes

pa de efterfelgende sider.

Stang -PolyStringer 1217 13 14 15 16/21
Vaeg VY01 VY02 VY03 VY04 VY05

30% 10% 16% 10%  34%

Dette medferer armering som her illustreret:

Reinforcement utilization: 0.92 < 1.00 = OK!

| 221 ' 5 ' 3.7 ' 45/

4480

5110
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« Sag nr. 2021072

+ Sag Omlasterstation, Frederikssund

« Int.

ABN

« Dato

01.09.2021

+ Emne Belastning p% langs, fordeling og eftervisning af daeksskive.

 Side

Navngivning og geometri

Daekskive undersgges for belasting pa langs.

Hvorved daekket kapacitet er undersggt samt lastfordelingen pa enkelte stabiliserende vaegge er fundet.

Disse beregninger er udfart som en stringerberegning vha. PolyStringer. De respektive knudelaster er fundet i det her efterfglgende.

Belatning pa tveers ey

[Cooeiee ][]
Statisk model:

®
4480

®
5110

o ! 2 3
I 9o 0 I
[m) N] feNim]

Kar. last: 9,90 kN/m

Knude: 0 5 10 10 11 13 14
Lastoplad [m]: 2,3 4,8 2,6 1,1 55 6,6 2,3
Kar. last [kN]: 223 476 252 -121 490 -46,6 -16,0
Tilleeg fra rammer [kN] 30,8 25,3 18,5

Regn. last [kN]: 36,8 785 417 -19,9 -809 -76,9 -26,5
Regn. Last, incl. ramme: 87,6 120,2 72,2

)

(px1,1x1,5)

Kar. last: 1,1458 kN/m

Knude: 0 5 10
Lastoplad [m]: 23 4,8 2,6
Last [kN] 2,6 55 2,9

Kar. last: 9,90 kN/m

Knude: 0 5 10
Lastoplad [m]: 23 4,8 2,6
Last [kN] 22,3 47,5 25,2
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RADGIVENDE INGENI®RER A/S

* Sag nr. 2021072 + Sag Omlasterstation, Frederikssund « Int. ABN « Dato 01.09.2021

* Emne Belastning pa langs, fordeling og eftervisning af daeksskive. « Side

Eftervisning af deeskive (langs)

Daekskiven er eftervist for de regningsmaessige lasttilfeelde. Belastninger pa de enkelte knuder er herunder opsummeret.

Dom.vindlast
Knude 0 5 10 10 11 13 14 0 1 2 3 4
Vind [kN] 87,6 120,2 72,2 -19,89 -80,91 -76,85 -26,47
Geo. Imp. [kN] 2,6 55 2,9
Jordtryk [kN] -61,8 -197,8 -236,7 -225,0 -124,3
90,2 1257 751 -19,9 -809 -76,9 -26,5| -61,8 -197,8 -236,7 -2250 -124,3
Seimisk last
Knude 0 5 10 0 1 2 3 4
Seimisk [kN] 22,266 47,5 252
Jordtryk [kN] 0 0 0
Geo. Imp. [kN] 2,6 5,5 2,9 -61,8 -197,8 -236,7 -225,0 -124,3
248 581 38,2 -61,8 -197,8 -236,7 -225,0 -124,3

Reaktioner er afstemt som for belastning pa tveers, saledes at der kommer hhv. 62/98/62kN som reaktion stang 13/14/15.
Overstaende belastninger medferer armering som her illustreret:
Daekeftervisningen for de listede lasttilfeelde findes pa de efterfalgende sider.

Reinforcement utilization: 0.94 < 1.00 = OKI
227 5 a7 457

v
=

B

448)

5410

Imi fmmt 18 Const

Armering af overbeton:
2 net af Y6/350 As=  4x81mm2 324 mm2
Der i lzegges net af Y6/150 As=  2x189mm2 = 378 mm2 OK!
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LB CONSULT

RADGIVENDE INGENI®@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Eftervisning vaegge Side
Eftervisning af veegge
Karakteriske laster i vaegge, fra PolyStringer.
De karateriske laster er pafert knuderne, herunder fremgar reaktioner i de enkelte vaegge.
Belastning pa tveers
Stang -PolyStringer 1217 13 14 15 16/21 0/1/2/3 8/9/10/11
Vaeg VY01 VY02 VY03 VY04 VY05 VX01 VX02
Vind pa tveers - vest [kN] -11 -52 0 -63 -22 0,0 0,0
Vind pa tveers - ost [kN] 56 39 0 46 64 0,0 0,0
Jordtryk [kN] 262 85 135 85 280 -13,0 13,0
Seimisk [kN] 7 22 27 25 14 0,0 0,0
Geometrisk [kN] 1 3 3 3 2 0,0 0,0
Belastning pa langs
Stang -PolyStringer 1217 13 14 15 16/21 0/1/2/3 8/9/10/11
Vaeg VY01 VY02 VY03 VY04 VY05 VX01 VX02
Vind pa langs [kN] 32,0 29 0 -23 86 -63,0 -107,0
Seimisk [kN] 0,0 0 0 0 0 47,0 -47,0
Geometrisk [kN] 0,0 0 0 0 0 -6,0 -6,0
Jordtryk [kN] 262 85 135 85 279 -14 13
Overstaende laster anvendt for stabilitetsberegninger af de enkelte veegge.
| stabilitetsarket forkommer der ikke mulighed for indtastning af jordtryk. Jordtryk fremgar sammen med vindlasten.
Da vindlasten modsat jordtryk regningsmaessigt ganges med Ky 0g partiale koefficenter indszettes der et modificeret jordtryk.
som er delt med med 1,1 x 1,5.
Vaeg VY01 VY02 VY03 VY04 VY05
Mod. Jordtryk [kN] 159 52 82 52 170
Reaktioner og forankringer
Tryk fordelt
N [kN] bes [M] r [kN/m] +1m Forankring
VY01 460,8 0,891 517,2 243,7 Forankres 30% af 368,6kN = 110,58 kN
VY02 460,8 0,566 8294 294,3 Forankres 30% af 368,6kN = 110,58 kN
VY03 460,8 0,843 546,6 250,0 Forankres 30% af 368,6kN = 110,58 kN
VY04 460,8 0,077 6021,7 428,1 Forankres 30% af 368,6kN = 110,58 kN
VY05 799,3 3,600 222,3 173,8 Forankres 30% af 368,6kN = 110,58 kN
VX01 2000,1 15,5 129,3
VX02 565,1 3,300 172,4
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Sag:

Omlasterstation

Sag nr.:
2021072

Dato:
01.09.2021

Bilag:

Emne: Stabilitet VY01
Opstalt veeg

Sign.:
ABN

Rev:

Side:
1

Opstalt

Hgjde [m]
D

0 1 2 3 4 5
Bredde [m]

Niveau:

Niveau | bredde

Nr [m]

Hgjde

[m]

1

7,1

6,69




Sag: Sag nr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet VY01 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 1
. Niv.: 1 Resulterene lodrette laster: Resulterende vandrette laster:
Geometri v T
Nyttelast: - Nyttelast: -
Placering fra venstre: 3,6|m Seimisk last
9 G,max 593,7 kN G 7 kN
G,min 593,7 kN Q kN
8 Q kN Geometriske imperfektioner
¢ S kN G 1 kN
7
V, tryk kN Q kN
6 V, sug kN S kN
_ Placering fra venstre: 3,6|m Vindlast
Es G,max 31,65 kN \ | 215 | kN
)
=X G,min 31,65 kN
S 4
T Q kN
3 S kN
V, tryk kN
2 V, sug kN
Placering fra venstre: 7,1lm
1
G,max 60 kN
0 G, min 60 kN
0 1 3 4 5 6 8 Q kN
Bredde [m] S kN
V,tryk kN
V, sug kN
Snitkrafter i bunden af vaeggen inkl. laster fra ovenliggende etager
Moment regnes positivt med uret
M N \%
kNm kN kN
G,max -213,0 685,4 0,0
Egenlast
G,min -213,0 685,4 0,0
g Q 0,0 0,0 0,0
wv
© Q*a 0,0 0,0 0,0
g Nyttelast
k] Q*Wo 0,0 0,0 0,0
3 Q*Ww, 0,0 0,0 0,0
2 Snelast S 0,0 0,0 0,0
V, sug 0,0 0,0 0,0
Vindlast
V, tryk 0,0 0,0 0,0
Vindlast v 1438,4 0,0 215,0
. G 46,8 0,0 7,0
5 Seismisk last
8 Q*w, 0,0 0,0 0,0
o G 6,7 0,0 1,0
g
° Q 0,0 0,0 0,0
el
§ Geometriske Q*a 0,0 0,0 0,0
© |imperfektioner Q*Wo 0,0 0,0 0,0
w
Q*w; 0,0 0,0 0,0
S 0,0 0,0 0,0
Sag: Sagnr.: Dato: Bilag:




Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -

Emne: Stabilitet - uden forankring VY01 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 2

. M N \% e e,max Kontrol
For minimum lodret last:
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-3: 0,9*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V: 2187,6 616,9 355,7 3,55 3,55 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q: -159,5 685,4 8,0 -0,23 3,55 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*V 1225,4 685,4 215,0 1,79 3,55 OK: Stabil
For maximum lodret last: M N v e | emax Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-1: KFI*G+1,5*KFI*a*Q+0,45*KFI*S+0,45*KFI*V: 485,0 753,9 107,5 0,64| 3,55 OK: Stabil
Str-2: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*S+0,45*KFI*V: 485,0 753,9 107,5 0,64| 3,55 OK: Stabil
Str-3: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V: 2146,3 753,9 355,9 2,85| 3,55 OK: Stabil
Str-4: KFI*G+1,5*KFI*a*Q: -226,9 753,9 1,1 -0,30] 3,55 OK: Stabil
Str-5: 1,2*KFI*G: -272,3 904,7 1,3 -0,30|] 3,55 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q -159,5 685,4 8,0 -0,23| 3,55 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*Q+1*S+1*V 1225,4 685,4 215,0 1,79| 3,55 OK: Stabil
a,eff:| 500 |[mm Ip.: | 0,5 |
fck: 25 MPa
Yc:| 1,45 -
fcd:| 17,24 |MPa
For minimum lodret last: b,eff r r Kontrol U*N \Y% Kontrol
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-3: 0,007 | 85687,1 | 171,37 EJ OK: r > fed 308,4 355,7
U-6.12a/b: 6,6 103,3 0,21 OK: r < fcd 342,7 8 OK: p*N >V, ingen glidning
AGT: 3,5 194,5 0,39 OK: r < fck 342,7 215 OK: p*N >V, ingen glidning
For maskimum lodret last: b,eff r r Kontrol P*N \Y Kontrol
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-1: 5,8 129,7 0,26 OK: r < fcd 377,0 107,5 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-2: 5,8 129,7 0,26 OK: r < fcd 377,0 107,5 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-3: 1,4 536,1 1,07 OK: r < fcd 377,0 355,9 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-4: 6,5 116,0 0,23 OK: r < fcd 377,0 1,1 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-5: 6,5 139,2 0,28 OK: r < fcd 452,4 1,3 OK: p*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 6,6 103,3 0,21 OK: r < fcd 342,7 8,0 OK: p*N >V, ingen glidning
AGT: 3,5 194,5 0,39 OK: r < fck 342,7 215,0 OK: u*N >V, ingen glidning




Sag: Sagnr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet - med forankring VY01 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 2
fy: 550 | MPa
ym1l 1,2 -
fyd: 458 MPa

Placering fra T
Forankring Areal Kraft venstre M N v
[mm?2] [kN] [m] [kNm] [kN] [kN]
Y32 804,2 368,6 6,300 -1013,7 368,6 0,0
0,0
0,0
SUM: -1013,7 368,6 0,0
For minimum lodret last: M N v < S,max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-3: 0,9*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V+ 0,3 *t 1883,5 727,4 355,7 2,59 3,55 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q+ 0,3 *t -463,6 796,0 8,0 -0,58 | 3,55 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*V+ 0,3|*t 921,2 796,0 215,0 1,16 3,55 OK: Stabil
For maximum lodret last: M N v < S,max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-1: KFI*G+1,5*KFI*a*Q+0,45*KFI*S+0,45*KFI*V+ 0,3 *t 180,9 864,5 107,5 0,21] 3,55 OK: Stabil
Str-2: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*S+0,45*KFI*V+ 0,3|*t 180,9 864,5 107,5 0,21] 3,55 OK: Stabil
Str-3: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V+ 0,3|*t 1842,2 864,5 355,9 2,13| 3,55 OK: Stabil
Str-4: KFI*G+1,5*KFI*a*Q+ 0,3|*t -531,0 864,5 1,1 -0,61] 3,55 OK: Stabil
Str-5: 1,2*KFI*G+ 0,3|*t -576,4 1015,3 1,3 -0,57| 3,55 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q+ 0,3|*t -463,6 796,0 8,0 -0,58| 3,55 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*Q+1*S+1*V+ 0,3|*t 921,2 796,0 215,0 1,16| 3,55 OK: Stabil
1
a,eff: 500 mm Iu: I 0,5 I
fck: 25 MPa
Yc:| 1,45 -
fed:| 17,24 |MPa
For minimum lodret last: b,eff r r Kontrol W*N Vv Kontrol
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-3: 1,9 378,6 0,76 OK: r < fcd 363,7 355,7 OK: u*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 5,9 134,1 0,27 OK: r < fcd 398,0 8,0 OK: p*N >V, ingen glidning
AGT: 4,8 166,3 0,33 OK: r < fck 398,0 215,0 OK: p*N >V, ingen glidning
For maskimum lodret last: beff . J Kontrol N v Kontrol
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-1: 6,7 129,4 0,26 OK: r < fcd 432,3 107,5 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-2: 6,7 129,4 0,26 OK: r < fcd 432,3 107,5 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-3: 2,8 304,6 0,61 OK: r < fcd 432,3 355,9 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-4: 5,9 147,2 0,29 OK: r < fcd 432,3 1,1 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-5: 6,0 170,2 0,34 OK: r < fcd 507,6 1,3 OK: u*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 5,9 134,1 0,27 OK: r < fcd 398,0 8,0 OK: p*N >V, ingen glidning
AGT: 4,8 166,3 0,33 OK: r < fck 398,0 215,0 OK: p*N >V, ingen glidning




Sag: Sag nr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021

Emne: Stabilitet VY02 Sign.: Rev: Side:
Opstalt veeg ABN - 1

Opsta|t Niveau | bredde Hgjde
Nr [m] [m]

1 3,55 6,69

7 Niveau:

Hgjde [m]
D

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Bredde [m]




Sag: Sag nr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet VY02 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 1

Geometri Niv.:

Hgjde [m]

0 05

1

1,5

2

25 3 35

Bredde [m]

4

4,5

5

Resulterene lodrette laster:

Resulterende vandrette laster:

Nyttelast: - Nyttelast: -
Placering fra venstre: 1,8|m Seimisk last
G,max 237,5 kN G 22 kN
G,min 237,5 kN Q kN
Q kN Geometriske imperfektioner
S kN G 3 kN
V, tryk kN Q kN
V, sug kN S kN
Placering fra venstre: 1,8|m Vindlast
G,max 31,65 kN Y | 81 | kN
G,min 31,65 kN
Q 0 kN
S kN
V, tryk kN
V, sug kN
Placering fra venstre: 3,6|m
G,max 120 kN
G,min 120 kN
Q kN
S kN
V,tryk kN
V, sug kN

Snitkrafter i bunden af vaeggen inkl. laster fra ovenliggende etager

Moment regnes positivt med uret

M N Vv
kNm kN kN
G,max -213,0 389,1 0,0
Egenlast
G,min -213,0 389,1 0,0
g Q 0,0 0,0 0,0
© Q*a 0,0 0,0 0,0
9 Nyttelast
§ Q*Wo 0,0 0,0 0,0
3 Q*W, 0,0 0,0 0,0
2 Snelast s 0,0 0,0 0,0
) V, sug 0,0 0,0 0,0
Vindlast
V, tryk 0,0 0,0 0,0
Vindlast \Y 541,9 0,0 81,0
o G 147,2 0,0 22,0
5 Seismisk last
2 Q*w, 0,0 0,0 0,0
(T
o G 20,1 0,0 3,0
g Q 0,0 0,0 0,0
gel
§ Geometriske Q*a 0,0 0,0 0,0
© |imperfektioner Q*Wo 0,0 0,0 0,0
w
Q*W; 0,0 0,0 0,0
S 0,0 0,0 0,0




Sag: Sagnr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet - uden forankring VY02 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 2
For minimum lodret last: M N v € €. max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-3: 0,9*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V: 720,5 350,2 136,4 2,06 | 1,78 | EJ OK: Ustabil
U-6.12a/b: G+W2*Q: -45,8 389,1 25,0 -0,12 1,78 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*V 328,9 389,1 81,0 0,85 | 1,78 OK: Stabil
For maximum lodret last: M N v e & max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-1: KFI*G+1,5*KFI*a*Q+0,45*KFI1*S+0,45*KFI*V: 56,0 428,1 43,4 0,13 1,78 OK: Stabil
Str-2: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*S+0,45*KFI*V: 56,0 428,1 43,4 0,13] 1,78 OK: Stabil
Str-3: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V: 681,9 428,1 137,0 1,591 1,78 OK: Stabil
Str-4: KFI*G+1,5*KFI*a*Q: -212,2 428,1 3,3 -0,50| 1,78 OK: Stabil
Str-5: 1,2*KFI*G: -254,7 513,7 4,0 -0,50| 1,78 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q -45,8 389,1 25,0 -0,12] 1,78 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*Q+1*S+1*V 328,9 389,1 81,0 0,85 1,78 OK: Stabil
a,eff: 400 mm Iu: | 0,5 |
fck: 25 MPa
yc:| 1,45 -
fed:| 17,24 [mPa
L. b,eff r r Kontrol U*N Y Kontrol
For minimum lodret last:
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-3: -0,6 -620,6 -1,55 OK: r < fcd 175,1 136,4 OK: p*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 3,3 117,4 0,29 OK: r < fcd 194,6 25 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 1,9 209,3 0,52 OK: r < fck 194,6 81 OK: p*N >V, ingen glidning
For maskimum lodret last: beff J L Kontrol N v Kontrol
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-1: 3,3 130,2 0,33 OK: r < fcd 214,0 43,4 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-2: 3,3 130,2 0,33 OK: r < fcd 214,0 43,4 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-3: 0,4 1175,9 2,94 OK: r < fcd 214,0 137,0 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-4: 2,6 167,3 0,42 OK: r < fcd 214,0 3,3 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-5: 2,6 200,8 0,50 OK: r < fcd 256,8 4,0 OK: u*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 3,3 117,4 0,29 OK: r < fcd 194,6 25,0 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 1,9 209,3 0,52 OK: r < fck 194,6 81,0 OK: p*N >V, ingen glidning




Sag: Sagnr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet - med forankring VY02 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 2
fy: 550 MPa
yml 1,2 -
fyd: 458 MPa
Placering fra T
Forankring Areal Kraft venstre M N v
[mm2] [kN] [m] [kNm] [kN] [kN]
Y32 804,2 368,6 2,750 -359,4 368,6 0,0
Y32 804,2 0,0 2,500 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
SUM: -359,4 368,6 0,0
KFl: | 11
For minimum lodret last: M N v c S max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-3: 0,9*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V+ 0,3] *t 612,7 460,8 136,4 1,33 1,78 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q+ 0,3|*t -153,6 499,7 25,0 -0,31 1,78 OK: Stabil
AGT: 1¥*G+1*V+ 0,3|*t 221,1 499,7 81,0 0,44 | 1,78 OK: Stabil
For maximum lodret last: M N v c S,max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-1: KFI*G+1,5*KFI*a*Q+0,45*KFI1*S+0,45*KFI*V+ 0,3|*t -51,8 538,6 43,4 -0,10] 1,78 OK: Stabil
Str-2: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*S+0,45*KFI*V+ 0,3]*t -51,8 538,6 43,4 -0,10| 1,78 OK: Stabil
Str-3: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V+ 0,3|*t 574,1 538,6 137,0 1,07 1,78 OK: Stabil
Str-4: KFI*G+1,5*KFI*a*Q+ 0,3 *t -320,0 538,6 3,3 -0,59| 1,78 OK: Stabil
Str-5: 1,2*KFI*G+ 0,3] *t -362,5 624,3 4,0 -0,58]| 1,78 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q+ 0,3|*t -153,6 499,7 25,0 -0,31| 1,78 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*Q+1*S+1*V+ 0,3|*t 2211 499,7 81,0 0,44] 1,78 OK: Stabil
1
a,eff:] 400 |mm lw:] o5 |
fck: 25 MPa
Yc:| 1,45 -
fcd:| 17,24 |MPa
For minimum lodret last: b,eff r r Kontrol W*N Y Kontrol
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-3: 0,891 517,2 1,29 OK: r < fcd 230,4 136,4 OK: p*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 2,9 170,2 0,43 OK: r < fcd 249,9 25,0 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 2,7 187,5 0,47 OK: r < fck 249,9 81,0 OK: u*N >V, ingen glidning
A b,eff r r Kontrol W*N \ Kontrol
For maskimum lodret last:
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-1: 3,4 160,4 0,40 OK: r < fcd 269,3 43,4 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-2: 3,4 160,4 0,40 OK: r < fcd 269,3 43,4 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-3: 1,4 379,7 0,95 OK: r < fcd 269,3 137,0 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-4: 2,4 228,1 0,57 OK: r < fcd 269,3 3,3 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-5: 2,4 261,3 0,65 OK: r < fed 312,1 4,0 OK: u*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 2,9 170,2 0,43 OK: r < fcd 249,9 25,0 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 2,7 187,5 0,47 OK: r < fck 249,9 81,0 OK: p*N >V, ingen glidning




Sag: Sag nr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021

Emne: Stabilitet VY03 Sign.: Rev: Side:
Opstalt veeg ABN - 1

Opsta|t Niveau | bredde Hgjde
Nr [m] [m]

1 3,55 6,69

7 Niveau:

Hgjde [m]
D

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Bredde [m]




Sag: Sag nr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet VY03 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 1

Geometri Niv.:

Hgjde [m]

0 05

1

1,5

2

25 3 35

Bredde [m]

4

4,5

5

Resulterene lodrette laster:

Resulterende vandrette laster:

Nyttelast: - Nyttelast: -
Placering fra venstre: 1,8|m Seimisk last
G,max 237,5 kN G 27 kN
G,min 237,5 kN Q kN
Q kN Geometriske imperfektioner
S kN G 3 kN
V, tryk kN Q kN
V, sug kN S kN
Placering fra venstre: 1,8|m Vindlast
G,max 31,65 kN Y | 82 | kN
G,min 31,65 kN
Q 0 kN
S kN
V, tryk kN
V, sug kN
Placering fra venstre: 3,6|m
G,max 120 kN
G,min 120 kN
Q kN
S kN
V,tryk kN
V, sug kN

Snitkrafter i bunden af vaeggen inkl. laster fra ovenliggende etager

Moment regnes positivt med uret

M N Vv
kNm kN kN
G,max -213,0 389,1 0,0
Egenlast
G,min -213,0 389,1 0,0
oy Q 0,0 0,0 0,0
o Q*a 0,0 0,0 0,0
9 Nyttelast
§ Q*Wo 0,0 0,0 0,0
3 Q*W, 0,0 0,0 0,0
2 Snelast s 0,0 0,0 0,0
) V, sug 0,0 0,0 0,0
Vindlast
V, tryk 0,0 0,0 0,0
Vindlast \Y 548,6 0,0 82,0
o G 180,6 0,0 27,0
5 Seismisk last
& Q*W; 0,0 0,0 0,0
(T
o G 20,1 0,0 3,0
g Q 0,0 0,0 0,0
©
§ Geometriske Q*a 0,0 0,0 0,0
© |imperfektioner Q*Wo 0,0 0,0 0,0
w
Q*W; 0,0 0,0 0,0
S 0,0 0,0 0,0




Sag: Sagnr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet - uden forankring VY03 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 2
For minimum lodret last: M N v € £.max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-3: 0,9*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V: 731,5 350,2 138,0 2,09 | 1,78 | EJ OK: Ustabil
U-6.12a/b: G+W2*Q: -12,3 389,1 30,0 -0,03 1,78 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*V 335,6 389,1 82,0 0,86 | 1,78 OK: Stabil
For maximum lodret last: M N v e & max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-1: KFI*G+1,5*KFI*a*Q+0,45*KFI*S+0,45*KFI*V: 59,3 428,1 43,9 0,14| 1,78 OK: Stabil
Str-2: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*S+0,45*KFI*V: 59,3 428,1 43,9 0,14] 1,78 OK: Stabil
Str-3: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V: 692,9 428,1 138,6 1,62 1,78 OK: Stabil
Str-4: KFI*G+1,5*KFI*a*Q: -212,2 428,1 3,3 -0,50| 1,78 OK: Stabil
Str-5: 1,2*KFI*G: -254,7 513,7 4,0 -0,50| 1,78 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q -12,3 389,1 30,0 -0,03] 1,78 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*Q+1*S+1*V 335,6 389,1 82,0 0,86] 1,78 OK: Stabil
a,eff:] 400 |mm lw:] o5 |
fck: 25 MPa
yc:| 1,45 -
fed:| 17,24 [mPa
L. b,eff r r Kontrol U*N Y Kontrol
For minimum lodret last:
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-3: -0,6 -558,3 -1,40 OK: r < fcd 175,1 138,0 OK: p*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 3,5 111,6 0,28 OK: r < fcd 194,6 30 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 1,8 213,2 0,53 OK: r < fck 194,6 82 OK: p*N >V, ingen glidning
For maskimum lodret last: b,eff r r Kontrol W*N \ Kontrol
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-1: 3,3 130,8 0,33 OK: r < fcd 214,0 43,9 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-2: 3,3 130,8 0,33 OK: r < fcd 214,0 43,9 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-3: 0,3 1370,0 3,42 OK: r < fcd 214,0 138,6 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-4: 2,6 167,3 0,42 OK: r < fcd 214,0 3,3 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-5: 2,6 200,8 0,50 OK: r < fed 256,8 4,0 OK: u*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 3,5 111,6 0,28 OK: r < fcd 194,6 30,0 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 1,8 213,2 0,53 OK: r < fck 194,6 82,0 OK: p*N >V, ingen glidning




Sag: Sagnr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet - med forankring VY03 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 2
fy: 550 MPa
yml 1,2 -
fyd: 458 MPa
Placering fra T
Forankring Areal Kraft venstre M N v
[mm2] [kN] [m] [kNm] [kN] [kN]
Y32 804,2 368,6 2,750 -359,4 368,6 0,0
Y32 804,2 0,0 2,500 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
SUM: -359,4 368,6 0,0
KFl: | 11
For minimum lodret last: M N v c S max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-3: 0,9*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V+ 0,3] *t 623,7 460,8 138,0 1,35 1,78 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q+ 0,3|*t -120,1 499,7 30,0 -0,24 | 1,78 OK: Stabil
AGT: 1¥*G+1*V+ 0,3|*t 227,8 499,7 82,0 0,46 | 1,78 OK: Stabil
For maximum lodret last: M N v c S,max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-1: KFI*G+1,5*KFI*a*Q+0,45*KFI1*S+0,45*KFI*V+ 0,3|*t -48,5 538,6 43,9 -0,09] 1,78 OK: Stabil
Str-2: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*S+0,45*KFI*V+ 0,3|*t -48,5 538,6 43,9 -0,09| 1,78 OK: Stabil
Str-3: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V+ 0,3|*t 585,1 538,6 138,6 1,091 1,78 OK: Stabil
Str-4: KFI*G+1,5*KFI*a*Q+ 0,3 *t -320,0 538,6 3,3 -0,59| 1,78 OK: Stabil
Str-5: 1,2*KFI*G+ 0,3] *t -362,5 624,3 4,0 -0,58]| 1,78 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q+ 0,3|*t -120,1 499,7 30,0 -0,24| 1,78 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*Q+1*S+1*V+ 0,3|*t 227,8 499,7 82,0 0,46| 1,78 OK: Stabil
1
a,eff:] 400 |mm lw:] o5 |
fck: 25 MPa
Yc:| 1,45 -
fcd:| 17,24 |MPa
For minimum lodret last: b,eff r r Kontrol W*N Y Kontrol
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-3: 0,843 546,6 1,37 OK: r < fcd 230,4 138,0 OK: p*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 3,1 162,8 0,41 OK: r < fcd 249,9 30,0 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 2,6 189,4 0,47 OK: r < fck 249,9 82,0 OK: u*N >V, ingen glidning
A b,eff r r Kontrol W*N \ Kontrol
For maskimum lodret last:
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-1: 3,4 159,8 0,40 OK: r < fcd 269,3 43,9 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-2: 3,4 159,8 0,40 OK: r < fcd 269,3 43,9 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-3: 1,4 391,0 0,98 OK: r < fcd 269,3 138,6 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-4: 2,4 228,1 0,57 OK: r < fcd 269,3 3,3 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-5: 2,4 261,3 0,65 OK: r < fed 312,1 4,0 OK: u*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 3,1 162,8 0,41 OK: r < fcd 249,9 30,0 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 2,6 189,4 0,47 OK: r < fck 249,9 82,0 OK: p*N >V, ingen glidning




Sag: Sag nr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021

Emne: Stabilitet VY04 Sign.: Rev: Side:
Opstalt veeg ABN - 1

Opsta|t Niveau | bredde Hgjde
Nr [m] [m]

1 3,55 6,69

7 Niveau:

Hgjde [m]
D

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Bredde [m]




Sag: Sag nr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet VY04 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 1

Geometri Niv.:

Hgjde [m]

0 05

1

1,5

2

25 3 35

Bredde [m]

4

4,5

5

Resulterene lodrette laster:

Resulterende vandrette laster:

Nyttelast: - Nyttelast: -
Placering fra venstre: 1,8|m Seimisk last
G,max 237,5 kN G 25 kN
G,min 237,5 kN Q kN
Q kN Geometriske imperfektioner
S kN G 3 kN
V, tryk kN Q kN
V, sug kN S kN
Placering fra venstre: 1,8|m Vindlast
G,max 31,65 kN Y | 98 | kN
G,min 31,65 kN
Q 0 kN
S kN
V, tryk kN
V, sug kN
Placering fra venstre: 3,6|m
G,max 120 kN
G,min 120 kN
Q kN
S kN
V,tryk kN
V, sug kN

Snitkrafter i bunden af vaeggen inkl. laster fra ovenliggende etager

Moment regnes positivt med uret

M N Vv
kNm kN kN
G,max -213,0 389,1 0,0
Egenlast
G,min -213,0 389,1 0,0
g Q 0,0 0,0 0,0
© Q*a 0,0 0,0 0,0
9 Nyttelast
‘é Q*Wo 0,0 0,0 0,0
3 Q*W; 0,0 0,0 0,0
2 Snelast s 0,0 0,0 0,0
) V, sug 0,0 0,0 0,0
Vindlast
V, tryk 0,0 0,0 0,0
Vindlast \Y 655,6 0,0 98,0
o G 167,3 0,0 25,0
5 Seismisk last
& Q*W, 0,0 0,0 0,0
(T
o G 20,1 0,0 3,0
g Q 0,0 0,0 0,0
©
§ Geometriske Q*a 0,0 0,0 0,0
© |imperfektioner Q*Wo 0,0 0,0 0,0
w
Q*W, 0,0 0,0 0,0
S 0,0 0,0 0,0




Sag: Sagnr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet - uden forankring VY04 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 2
For minimum lodret last: M N v € €. max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-3: 0,9*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V: 908,1 350,2 164,4 2,59 | 1,78 | EJ OK: Ustabil
U-6.12a/b: G+W2*Q: -25,7 389,1 28,0 -0,07 1,78 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*V 442,6 389,1 98,0 1,14 | 1,78 OK: Stabil
For maximum lodret last: M N v e & max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-1: KFI*G+1,5*KFI*a*Q+0,45*KFI1*S+0,45*KFI*V: 112,3 428,1 51,8 0,26 1,78 OK: Stabil
Str-2: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*¥KFI*S+0,45*KFI*V: 112,3 428,1 51,8 0,26| 1,78 OK: Stabil
Str-3: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V: 869,6 428,1 165,0 2,03] 1,78 | EJ OK: Ustabil
Str-4: KFI*G+1,5*KFI*a*Q: -212,2 428,1 3,3 -0,50| 1,78 OK: Stabil
Str-5: 1,2*KFI*G: -254,7 513,7 4,0 -0,50| 1,78 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q -25,7 389,1 28,0 -0,07| 1,78 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*Q+1*S+1*V 442,6 389,1 98,0 1,141 1,78 OK: Stabil
a,eff:] 400 |mm lw:] o5 |
fck: 25 MPa
yc:| 1,45 -
fed:| 17,24 [mPa
L. b,eff r r Kontrol U*N Y Kontrol
For minimum lodret last:
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-3: -1,6 -214,1 -0,54 OK: r < fcd 175,1 164,4 OK: p*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 3,4 113,9 0,28 OK: r < fcd 194,6 28 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 1,3 305,2 0,76 OK: r < fck 194,6 98 OK: p*N >V, ingen glidning
For maskimum lodret last: b,eff r r Kontrol W*N \ Kontrol
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-1: 3,0 141,5 0,35 OK: r < fcd 214,0 51,8 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-2: 3,0 141,5 0,35 OK: r < fcd 214,0 51,8 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-3: -0,5 -834,9 -2,09 OK: r < fcd 214,0 165,0 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-4: 2,6 167,3 0,42 OK: r < fcd 214,0 3,3 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-5: 2,6 200,8 0,50 OK: r < fcd 256,8 4,0 OK: u*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 3,4 113,9 0,28 OK: r < fcd 194,6 28,0 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 1,3 305,2 0,76 OK: r < fck 194,6 98,0 OK: u*N >V, ingen glidning




Sag: Sagnr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet - med forankring VY04 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 2
fy: 550 MPa
yml 1,2 -
fyd: 458 MPa
Placering fra T
Forankring Areal Kraft venstre M N v
[mm2] [kN] [m] [kNm] [kN] [kN]
Y32 804,2 368,6 2,750 -359,4 368,6 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
SUM: -359,4 368,6 0,0
KFl: | 11
For minimum lodret last: M N v c S max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-3: 0,9*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V+ 0,3|*t 800,3 460,8 164,4 | 1,74 | 1,78 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q+ 0,3|*t -133,5 499,7 28,0 -0,27 1,78 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*V+ 0,3|*t 334,8 499,7 98,0 0,67 | 1,78 OK: Stabil
For maximum lodret last: M N v c S,max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-1: KFI*G+1,5*KFI*a*Q+0,45*KFI1*S+0,45*KFI*V+ 0,3|*t 4,5 538,6 51,8 0,01 1,78 OK: Stabil
Str-2: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*S+0,45*KFI*V+ 0,3|*t 4,5 538,6 51,8 0,01| 1,78 OK: Stabil
Str-3: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V+ 0,3|*t 761,7 538,6 165,0 1,41 1,78 OK: Stabil
Str-4: KFI*G+1,5*KFI*a*Q+ 0,3 *t -320,0 538,6 3,3 -0,59| 1,78 OK: Stabil
Str-5: 1,2*KFI*G+ 0,3] *t -362,5 624,3 4,0 -0,58]| 1,78 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q+ 0,3|*t -133,5 499,7 28,0 -0,27| 1,78 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*Q+1*S+1*V+ 0,3]*t 334,8 499,7 98,0 0,67 1,78 OK: Stabil
1
a,eff:] 400 |mm lw:] o5 |
fck: 25 MPa
Yc:| 1,45 -
fcd:| 17,24 |MPa
For minimum lodret last: b,eff r r Kontrol W*N Y Kontrol
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-3: 0,0765| 6021,7 15,05 OK: r < fcd 230,4 164,4 OK: p*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 3,0 165,7 0,41 OK: r < fcd 249,9 28,0 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 2,2 226,1 0,57 OK: r < fck 249,9 98,0 OK: u*N >V, ingen glidning
A b,eff r r Kontrol W*N \ Kontrol
For maskimum lodret last:
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-1: 3,5 152,4 0,38 OK: r < fcd 269,3 51,8 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-2: 3,5 152,4 0,38 OK: r < fcd 269,3 51,8 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-3: 0,7 746,4 1,87 OK: r < fcd 269,3 165,0 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-4: 2,4 228,1 0,57 OK: r < fcd 269,3 3,3 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-5: 2,4 261,3 0,65 OK: r < fed 312,1 4,0 OK: u*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 3,0 165,7 0,41 OK: r < fcd 249,9 28,0 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 2,2 226,1 0,57 OK: r < fck 249,9 98,0 OK: p*N >V, ingen glidning




Sag: Sag nr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021

Emne: Stabilitet VY05 Sign.: Rev: Side:
Opstalt veeg ABN - 1

Opsta|t Niveau | bredde Hgjde
Nr [m] [m]

1 9,58 6,69

7 Niveau:

Hgjde [m]
D

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bredde [m]




Sag: Sag nr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet VY05 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 1

Geometri Niv.:

Hgjde [m]

6 8

Bredde [m]

10

12

Resulterene lodrette laster:

Resulterende vandrette laster:

Nyttelast: - Nyttelast: -
Placering fra venstre: 4,8|m Seimisk last
G,max 801,1 kN G 14 kN
G,min 801,1 kN Q kN
Q kN Geometriske imperfektioner
S kN G 2 kN
V, tryk kN Q kN
V, sug kN S kN
Placering fra venstre: 4,8m Vindlast
G,max 27,02 kN Y | 239 | kN
G,min 27,02 kN
Q kN
S kN
V, tryk kN
V, sug kN
Placering fra venstre: 9,6 m
G,max 60 kN
G,min 60 kN
Q kN
S kN
V,tryk kN
V, sug kN

Snitkrafter i bunden af vaeggen inkl. laster fra ovenliggende etager

Moment regnes positivt med uret

M N Vv
kNm kN kN
G,max -287,4 888,1 0,0
Egenlast
G,min -287,4 888,1 0,0
g Q 0,0 0,0 0,0
© Q*a 0,0 0,0 0,0
9 Nyttelast
§ Q*Wo 0,0 0,0 0,0
3 Q*W; 0,0 0,0 0,0
2 Snelast s 0,0 0,0 0,0
) V, sug 0,0 0,0 0,0
Vindlast
V, tryk 0,0 0,0 0,0
Vindlast \Y 1598,9 0,0 239,0
. G 93,7 0,0 14,0
5 Seismisk last
& Q*W; 0,0 0,0 0,0
(T
o G 13,4 0,0 2,0
g Q 0,0 0,0 0,0
©
§ Geometriske Q*a 0,0 0,0 0,0
© |imperfektioner Q*Wo 0,0 0,0 0,0
w
Q*W, 0,0 0,0 0,0
S 0,0 0,0 0,0




Sag: Sagnr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet - uden forankring VY05 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 2
For minimum lodret last: M N v € €. max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-3: 0,9*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V: 2391,6 799,3 396,2 2,99 | 4,79 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q: -180,4 888,1 16,0 -0,20 | 4,79 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*V 1311,5 888,1 239,0 1,48 | 4,79 OK: Stabil
For maximum lodret last: M N v e & max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-1: KFI*G+1,5*KFI*a*Q+0,45*KFI*S+0,45*KFI*V: 490,0 977,0 120,5 0,50 4,79 OK: Stabil
Str-2: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*S+0,45*KFI*V: 490,0 977,0 120,5 0,50| 4,79 OK: Stabil
Str-3: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V: 2336,8 977,0 396,6 2,39| 4,79 OK: Stabil
Str-4: KFI*G+1,5*KFI*a*Q: -301,4 977,0 2,2 -0,31| 4,79 OK: Stabil
Str-5: 1,2*KFI*G: -361,7 1172,3 2,6 -0,31| 4,79 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q -180,4 888,1 16,0 -0,20| 4,79 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*Q+1*S+1*V 1311,5 888,1 239,0 1,48 4,79 OK: Stabil
a,eff:] 500 |mm Iu: | 0,5 |
fck: 25 MPa
yc:| 1,45 -
fed:| 17,24 [mPa
L. b,eff r r Kontrol U*N Y Kontrol
For minimum lodret last:
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-3: 3,6 222,3 0,44 OK: r < fcd 399,7 396,2 OK: p*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 9,2 96,8 0,19 OK: r < fcd 444,1 16 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 6,6 134,0 0,27 OK: r < fck 444,1 239 OK: p*N >V, ingen glidning
For maskimum lodret last: b,eff r r Kontrol W*N \ Kontrol
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-1: 8,6 113,9 0,23 OK: r < fcd 488,5 120,5 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-2: 8,6 113,9 0,23 OK: r < fcd 488,5 120,5 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-3: 4,8 203,7 0,41 OK: r < fcd 488,5 396,6 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-4: 9,0 109,0 0,22 OK: r < fcd 488,5 2,2 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-5: 9,0 130,8 0,26 OK: r < fcd 586,2 2,6 OK: u*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 9,2 96,8 0,19 OK: r < fcd 444,1 16,0 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 6,6 134,0 0,27 OK: r < fck 444,1 239,0 OK: p*N >V, ingen glidning




Sag: Sag nr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021

Emne: Stabilitet  VX01 Sign.: Rev: Side:
Opstalt veeg ABN - 1

Opsta|t Niveau | bredde Hgjde
Nr [m] [m]

1 15,9 6,69

7 Niveau:

Hgjde [m]
D

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Bredde [m]




Sag: Sag nr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet ~ VX01 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 1

Geometri Niv.:

Hgjde [m]

8

10 12

Bredde [m]

14

16 18

Resulterene lodrette laster:

Resulterende vandrette laster:

Nyttelast: - Nyttelast: -
Placering fra venstre: 8,0|m Seimisk last
G,max 1329,6 kN G 6 kN
G,min 1329,6 kN Q kN
Q kN Geometriske imperfektioner
S kN G 47 kN
V, tryk kN Q kN
V, sug kN S kN
Placering fra venstre: 8,0lm Vindlast
G,max 186,83 kN Y | 77 | kN
G,min 186,83 kN
Q kN
S kN
V, tryk kN
V, sug kN
Placering fra venstre: m
G,max kN
G,min kN
Q 0 kN
S kN
V,tryk kN
V, sug kN

Snitkrafter i bunden af vaeggen inkl. laster fra ovenliggende etager

Moment regnes positivt med uret

M N Vv
kNm kN kN
G,max 0,0 1516,5 0,0
Egenlast
G,min 0,0 1516,5 0,0
g Q 0,0 0,0 0,0
© Q*a 0,0 0,0 0,0
9 Nyttelast
§ Q*Wo 0,0 0,0 0,0
3 Q*W, 0,0 0,0 0,0
2 Snelast s 0,0 0,0 0,0
) V, sug 0,0 0,0 0,0
Vindlast
V, tryk 0,0 0,0 0,0
Vindlast \Y 515,1 0,0 77,0
_ G 40,1 0,0 6,0
5 Seismisk last
& Q*W; 0,0 0,0 0,0
(T
o G 314,4 0,0 47,0
g Q 0,0 0,0 0,0
gel
§ Geometriske Q*a 0,0 0,0 0,0
© |imperfektioner Q*Wo 0,0 0,0 0,0
w
Q*W, 0,0 0,0 0,0
S 0,0 0,0 0,0




Sag: Sag nr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet - uden forankring VX01 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 2
For minimum lodret last: M N v € €. max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-3: 0,9*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V: 1133,0 1364,8 169,4 0,83 | 7,95 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q: 354,6 1516,5 53,0 0,23 7,95 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*V 515,1 1516,5 77,0 0,34 7,95 OK: Stabil
For maximum lodret last: M N v e & max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-1: KFI*G+1,5*KFI*a*Q+0,45*KFI*S+0,45*KFI*V: 600,9 1668,1 89,8 0,36| 7,95 OK: Stabil
Str-2: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*S+0,45*KFI*V: 600,9 1668,1 89,8 0,36]| 7,95 OK: Stabil
Str-3: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V: 1195,8 1668,1 178,8 0,72 7,95 OK: Stabil
Str-4: KFI*G+1,5*KFI*a*Q: 345,9 1668,1 51,7 0,21| 7,95 OK: Stabil
Str-5: 1,2*KFI*G: 415,0 2001,7 62,0 0,21] 7,95 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q 354,6 1516,5 53,0 0,23| 7,95 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*Q+1*S+1*V 515,1 1516,5 77,0 0,34 7,95 OK: Stabil
a,eff:] 500 |mm Iu: | 0,5 |
fck: 25 MPa
yc:| 1,45 -
fed:| 17,24 [mPa
L. b,eff r r Kontrol U*N Y Kontrol
For minimum lodret last:
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-3: 14,2 95,8 0,19 OK: r < fcd 682,4 169,4 OK: p*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 15,4 98,3 0,20 OK: r < fed 758,2 53 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 15,2 99,6 0,20 OK: r < fck 758,2 77 OK: p*N >V, ingen glidning
For maskimum lodret last: b,eff r r Kontrol W*N \ Kontrol
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-1: 15,2 109,9 0,22 OK: r < fcd 834,1 89,8 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-2: 15,2 109,9 0,22 OK: r < fcd 834,1 89,8 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-3: 14,5 115,3 0,23 OK: r < fcd 834,1 178,8 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-4: 15,5 107,7 0,22 OK: r < fcd 834,1 51,7 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-5: 15,5 129,3 0,26 OK: r < fed 1000,9 62,0 OK: u*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 15,4 98,3 0,20 OK: r < fcd 758,2 53,0 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 15,2 99,6 0,20 OK: r < fck 758,2 77,0 OK: p*N >V, ingen glidning




Sag:

Omlasterstation

Sag nr.:
2021072

Dato:
01.09.2021

Bilag:

Emne: Stabilitet VX02
Opstalt veeg

Sign.:
ABN

Rev:

Side:
1

Opstalt

Hgjde [m]
D

0 1 2 3 4 5 6
Bredde [m]

7

10

Niveau:

Niveau | bredde

Nr [m]

Hgjde

[m]

1

9,2

6,69




Sag: Sag nr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet ~ VX02 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 1

Geometri Niv.:

!

Hgjde [m]

6 8

Bredde [m]

10

12

Resulterene lodrette laster:

Resulterende vandrette laster:

Nyttelast: - Nyttelast: -
Placering fra venstre: 4,6|m Seimisk last
G,max 538,5 kN G 6 kN
G,min 538,5 kN Q kN
Q kN Geometriske imperfektioner
S kN G 47 kN
V, tryk kN Q kN
V, sug kN S kN
Placering fra venstre: 2,0|lm Vindlast
G,max 89,30 kN Y | 107 | kN
G,min 89,30 kN
Q kN
S kN
V, tryk kN
V, sug kN
Placering fra venstre: m
G,max kN
G,min kN
Q 0 kN
S kN
V,tryk kN
V, sug kN

Snitkrafter i bunden af vaeggen inkl. laster fra ovenliggende etager

Moment regnes positivt med uret

M N Vv
kNm kN kN
G,max 232,2 627,8 0,0
Egenlast
G,min 232,2 627,8 0,0
g Q 0,0 0,0 0,0
© Q*a 0,0 0,0 0,0
9 Nyttelast
§ Q*Wo 0,0 0,0 0,0
3 Q*W; 0,0 0,0 0,0
2 Snelast s 0,0 0,0 0,0
) V, sug 0,0 0,0 0,0
Vindlast
V, tryk 0,0 0,0 0,0
Vindlast \Y 715,8 0,0 107,0
_ G 40,1 0,0 6,0
5 Seismisk last
& Q*W; 0,0 0,0 0,0
(T
o G 314,4 0,0 47,0
g Q 0,0 0,0 0,0
©
§ Geometriske Q*a 0,0 0,0 0,0
© |imperfektioner Q*Wo 0,0 0,0 0,0
w
Q*W, 0,0 0,0 0,0
S 0,0 0,0 0,0




Sag: Sagnr.: Dato: Bilag:
Omlasterstation 2021072 01.09.2021 -
Emne: Stabilitet - uden forankring VX02 Sign.: Rev: Side:
Niveau: 1 ABN - 2
For minimum lodret last: M N v € €. max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-3: 0,9*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V: 1673,1 565,1 218,9 2,96 | 4,60 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q: 586,8 627,8 53,0 0,93 4,60 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*V 948,0 627,8 107,0 1,51 | 4,60 OK: Stabil
For maximum lodret last: M N v e & max Kontrol
[kNm] [kN] [kN] [m] [m]
Str-1: KFI*G+1,5*KFI*a*Q+0,45*KFI*S+0,45*KFI*V: 955,6 690,6 104,7 1,38| 4,60 OK: Stabil
Str-2: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*S+0,45*KFI*V: 955,6 690,6 104,7 1,38 4,60 OK: Stabil
Str-3: KFI*G+1,5*KFI*W0*Q:+1,5*KFI*V: 1782,4 690,6 228,3 2,58 4,60 OK: Stabil
Str-4: KFI*G+1,5*KFI*a*Q: 601,3 690,6 51,7 0,87| 4,60 OK: Stabil
Str-5: 1,2*KFI*G: 721,5 828,8 62,0 0,87| 4,60 OK: Stabil
U-6.12a/b: G+W2*Q 586,8 627,8 53,0 0,93| 4,60 OK: Stabil
AGT: 1*G+1*Q+1*S+1*V 948,0 627,8 107,0 1,511 4,60 OK: Stabil
a,eff: 500 mm Iu: | 0,5 |
fck: 25 MPa
yc:| 1,45 -
fed:| 17,24 [mPa
L. b,eff r r Kontrol U*N Y Kontrol
For minimum lodret last:
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-3: 3,3 172,4 0,34 OK: r < fcd 282,5 218,9 OK: p*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 7,3 85,6 0,17 OK: r < fcd 313,9 53 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 6,2 101,6 0,20 OK: r < fck 313,9 107 OK: p*N >V, ingen glidning
For maskimum lodret last: b,eff r r Kontrol W*N \ Kontrol
[m] [kN/m] [MPa] [kN] [kN]
Str-1: 6,4 107,4 0,21 OK: r < fcd 345,3 104,7 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-2: 6,4 107,4 0,21 OK: r < fcd 345,3 104,7 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-3: 4,0 171,0 0,34 OK: r < fcd 345,3 228,3 OK: u*N >V, ingen glidning
Str-4: 7,5 92,6 0,19 OK: r < fcd 345,3 51,7 OK: p*N >V, ingen glidning
Str-5: 7,5 111,1 0,22 OK: r < fcd 414,4 62,0 OK: u*N >V, ingen glidning
U-6.12a/b: 7,3 85,6 0,17 OK: r < fcd 313,9 53,0 OK: u*N >V, ingen glidning
AGT: 6,2 101,6 0,20 OK: r < fck 313,9 107,0 OK: p*N >V, ingen glidning




A2.1.4 Robusthed

LB CONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund

Int.

ABN

Dato 01.09.2021

Emne Robusthed

Side

Kravene til robusthed fremgar af A1, her er beregnet den ngdvendige armering for at opfylde disse krav.

1) Interne traek forbindelser (Fugearmering)

Fie = max {q3 x (11 +12) /2, 80kN}

11, 12: Speendvidde pa hver side af bjeelke (der forekommer kun spaend pa den ene side af bjeelken)

1= 9,6 m

12 = 0m
q3: For CC3 30 kN/m
Ftie: Min. 80kN for CC3

Ftie = 144 kN
Armeres med 2Y16.
As 402 mm2

fy = 550 MPa

Treek kapacietet: 221 kN >

Der indlaegges desuden 1Y 16 bgjle pr. deek fuge om periferiarmeringen (kapacitet 221kN)

Desuden udfgres deekelementer med hammerhoveder langs de frie kanter.

2) Vandrette traeekforbindelser

Ftie,fac Treekkraften i top/bund af veeg, CC3
Ftie,col Treekkraften i top/bund af sgjle, CC3

| deek fuger finder U-BJL Y16 pr. 1200mm
| veegge/bjeelker er opragende armering svarende til Y10/400

Beereevne af stgbeskel (glat,
Vrk = U x As x fyk x Ib,eff/l0
u: Friktionkoefficitent 0,5
As:  armering (Y10/400)
fy: kar. Traekstyrke armering
Ib,eff udragende lsengde armering

10 Forankringsleengde

Vrk = 41 kN/m

30 kN/m
160 kN

0,196 mm2/mm
550 MPa

300 mm
39xD

> Ftie,fac

OK!

OK!




A2.1.4 Robusthed LB (CONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Robusthed Side
Sgjle

Den vandrette forankring i toppen af sgjlerne udgeres af min. 2 udragende dorn, som stgbes samme
med bjzelken ovenover. 2 Y16 dorn kan iht. B. Hgjlund Rasmussen formel for tveerpavirkede dorne overfgre:

Vrk = 1,3 x d*2 x kvadr(fck x fyk)
d: diameter dorn 32 mm
fck:  trykstyrke beton 35 Mpa
fyk trykstyrke armering 550 MPa
Vrk = 184,7 kN > Ftie,col OK!

3) Periferi-traekforbindelse (Randarmering)

Ftie = max {gq1 x li, 80kN}

li Leengden af sidste fag

li= 9,6 m
q3: For CC3 15 kN/m
Ftie: Min. 80kN for CC3
Ftie = 80 kN
Armeres med 2Y16.
As 402 mm2
fy = 550 MPa
Treek kapacietet: 221,1 kKN > Ftie OK!

Dvs. randarmering udfgres som 2Y16.
Periferitraekforbindelsen forankres i enderne med L-bgjler af samme dimension som periferi-traekforbindelsen.
Der udfgres ne@dvendig tveerarmering af forankringen.

Der indlaegges desuden 1Y16 bgijle pr. daek fuge om periferiarmeringen (kapacitet 221kN)

Desuden udfgres daekelementer med hammerhoveder langs de frie kanter.






A2.2.1 Fundamenter LB (CONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Fundamenter Side
Oversigt:
® @, ®
270 5000 3700 4570 S
: g
Rad SFO1(M-2)  b=1000mm Bl : '
SF01(M-4)  b=1000mm = ‘ A
Orange SF02 b=1000mm J 8
Bla SF03 b=1000mm o2 .
Lilla SF04 b=500mm hast
. ©;
§§ ;.wm gg 5-600] gg ;s«m] ggtb
Gul PFO1 bxI=1500x1500 ., ¢ NPl IR
Grgn PF02 bxI=1000x1000 1 e
- ol L‘J gl LL' | LEIEU"S _\F®
Belastninger:

Laster fra lastnedfgring og vandret lastnedfgring/stabilitetsberegninger.

SFO01 gkb = 125,7 kN/m
gkf = 0,07 kN/m
gk = 36 kN/m
sk = 0 kN/m
wk = 0 kN/m

Sterste regningsmaessige last:
pd = 197,7 kN/m Indseettes som 197,7kN/1,1 i Dimension.

Max. last stabilitet (VX02)
p.fund = 146,6 kN/m

Der regnes to tilfeelde af SF-01 da geometrien ikke er identiske i modul 2 og 4.

SF02 gkb = 93,12 kN/m
gkf = 9,37 kN/m
gk = 0 kN/m
sk = 5,52 kN/m
wk = 22,78 kN/m

Sterste regningsmaessige last:
pd = 150,3 kN/m

Max. last stabilitet (VY01)
p,fund= 317,1 kKN/m Indseettes som 317,1kN/1,1 i Dimension.



A2.2.1 Fundamenter LB (CONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Fundamenter Side
SF03 gkb = 64 kN/m
gkf = 0 kN/m
gk = 0 kN/m
sk = 0 kN/m
wk = 0 kN/m

Sterste regningsmaessige last:

pd = 84,5 kN/m
Max. last stabilitet (VY04)
p,fund= 428,1 kN/m Indseettes som 428,1kN/1,1 i Dimension.
SF04 gk = 100 kN
Sterste regningsmaessige last:
pd = 150 kN
PFO01 gkb = 30,03 kN
gkf = 23,38 kN
gk = 0 kN
sk = 13,8 kN
wk = 148 kN (tryk) wk = 48 kN (vandret)

Sterste regningsmaessige last:
pd = 308,6 kN (tryk) wk = 79,2 kN (Vandret)
Indseettes som /1,1 i Dimension.

PF02 gkb = 122,3 kN
gkf = 0 kN
gk = 78,3 kN
sk = 0 kN
wk = 0 kN

Starste regningsmeessige last:
pd = 263,7 kN Indseettes som 263,7kN/1,1 i Dimension.




A2.2.1 Fundamenter LB (CONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Fundamenter Side
Eftervisning

Fundamenter er eftervist med Dimension.
Der er anvendt flg. egenskaber for jorden:

Punktfundamenter til stalrammerne eftervises for friktionstilfeeldet med flg. karakteritiske parametre, svarende til komprimeret sand:

dplk = 37°
viy = 19/9 kN/m3

Fundamenter for nedre niveau eftervises for friktionstilfeeldet med flg. karakteristiske parametre:

oplk = 37°
y/y = 20/10 kN/m3
Minimumsarmering
0,2%
SF01+03 Ab = 1200000 mm2/m 2.400,0 mm2/m 6Y16 1 OS/US
ikke dim. givende
SF-02 Ab = 1680000 mm2/m 3.360,0 mm2/m 8Y16 1 OS/US
ikke dim. givende
SF-04 Ab = 600000 mm2/m 1.200,0 mm2/m 3Y16 i OS/US

Det fremgar af eftervisningen at fundamentet SFO4 holder uarmeret, der ileegges derfor min. armering.




Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 1
Sags nr.: 2021072
Dato: 08-09-2021
Emne: SF-01 modul 2 Tid: 11:23:04
Init.: ABN

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse™ . . . . . . . . . .. L 1
Elementdata. . . . . . . . . e 2
Lastoversigt. . . . . . . . e 3
Lastgruppeoversigt. . . . . . . . . e e 4
Lagfelgedata . . . . . . . . . e 4
Normgrundlag . . . . . . . . e e 4
Resultatoversigt . . . . . . . 5
Anvendelse: . . . . 5
Brud . . . e 5
Resultatoversigt, Pladeberegning . . . . . . . . . . . . e 5
Anvendelse. . . . . . e 5
Afledte parametre . . . . . . . . L 6
Resultat . . . . . . e 8
Anv.Kar:1*gb+1*gf+1%q . ... . . . . e 8
Jordparametre: . . . . ... e 8
Snitkraefter:. . . . . . e 8
Undersggelser for Anv. Kar.: . . . . . . . e 8
Anv. Kar: 175 pmaXx . . . . .. e e e e e e e 9
Jordparametre: . . . . . e e 9
Snitkraefter:. . . . . . e 9
Undersggelser for Anv. Kar.: . . . . . . . e 9
Brud 6.10b: 1,1 *gb+1,1*gf +1,65*q. . . . . . . . . . . . e 9
Jordparametre: . . . . . e 10
Snitkraefter:. . . . . . e 10
Undersggelser for Brud 6.10b: . . . . . . . .. .. . L 10
Brud6.10a: 1,32 *gb + 1,32 * gf . . . . . . . e 11
Jordparametre: . . . . .. e e 11
Snitkraefter:. . . . . . e 11
Undersggelser for Brud 6.10a: . . . . . . . . . .. . . 11
Brud 6.10b: 1,1 * pmax . . . . . . . . e e 12
Jordparametre: . . . . .. e e 12
Snitkraefter:. . . . . . e 12
Undersggelser for Brud 6.10b: . . . . . . . .. .. . L 12

Filnavn: M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 ProjektbearbeBeregnet pa Geoteknik programpakke 2



Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 2
Sags nr.: 2021072
Dato: 08-09-2021

Emne: SF-01 modul 2 Tid: 11:23:04
Init.: ABN

Elementdata
Geometri
Fundamentstype . . . . . . . . Stribefundament med fod
FUK - Kote til funderingsniveau . . . . . . . .. .. . . .. .. ... . e 7,6 m
Bredde aftop . . . . . . . . e 500 mm
Hajde. . . . e 1080 mm
Hojdeaffod. . . . . . . . . 880 mm
Bredde affod venstre side . . . . . . . . ... ...l 250 mm
Bredde af fod hgjre side . . . . . . .. ... . .. 250 mm
Egenveegt af konstruktion. . . . . . ... Beregnes udfra geometrien
Geometri:

FOK
z

T_{ FUK

Fundament set:

fra oven:

y

L ’ ¢

7 1000 7

Forudsaetninger for jord:

Konsekvensklasse . . . . . . . . . . . CC3 (Hgj)
Geoteknisk kategori . . . . . . ... 2
Midlertidig konstruktion ? . . . . . . . . .. e Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . . . .. ... ... ... ... .. ....: Nej
Forudsaetninger for Fundament:

Rumvaegt . . . . . . e 24 KN/m?
Preefabrikeret/insitu stgbt/Brugerdefineret . . . . . .. ... ... .. .. L L o0 Insitu stabt
Trykfordeling fra funderingsniveau ved evt. gennemlokning . . . . ... ... ... .....: 1:3
Styrkeparametre:

Skal der foretages en draenet undersggelse? . . . . . ... . ... ... ... L0 Ja
Karakteristisk friktionsvinkel, phiy . . . . . . . . . . 37 grader
Karakteristisk kohaesion, c,, . . . . . . . . . . e 0 kN/m?
Skal der foretages en udreenet undersggelse? . . . . .. .. ... ... ... .. .. L L0 Nej
Skal der foretages en gennmenlokningsundersggelse? . . . . . . .. .. ... ... .....: Nej
Der foretages undersggelse af seetninger i anvendelsestilstanden . . . . ... ... ... .: Ja
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 3
Sags nr.: 2021072
Dato: 08-09-2021
Emne: SF-01 modul 2 Tid: 11:23:04
Init.: ABN

Fundament, forudseetninger for beton:

Konsekvensklasse . . . . . . . . . . e CC3 (Hgj)
Materialekontrolklasse . . . . . . ... . ... Normal
Miljgklasse . . . . . . . e Moderat
Trykarmering medtages i deformations-/beereevneberegning? . . . . ... .. ... ... .: Nej
Betontrykstyrke, fo . - . . . .o 25 MPa
Maksimal kornstarrelse, dg. . . . . .. ... L 32 mm
Daeklag. . . . . . e 25 mm
Letkonstruktionsbeton 2. . . . . . . . .. Nej
Densitet . . . . . . . e 2400 kg/m?
Insitustabt ? . . . . L Ja
Krybetal korttidslast . . . . . . ... . . 0
Krybetal langtidslast . . . . . . ... . .. . e 3
SIKriNgSrumM 2 . . . . e Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . .. ... ... ... .. ... ......: Nej
Fundament, Tveersnit:

Fundamentstykkelse, h . . . . . . . .. .. 880 mm

Snit i fundament: x-akse: Y16/150

-akse: Y10/200
y os 880

& us

x-akse: Y16/150 .

y-akse: Y10/200 Mod jord
Fundament, x-akse armering:
x-akse armering, overside . . . . . . ... e Y16/150
x-akse armering, underside . . . . . .. L e e Y16/150
x-akse armeringens type . . . . . . e Y - 550/B/Y
Flydespaending, fy. . . . . . . ... .. 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . .. . e B
Fundament, y-akse armering:
y-akse armering, overside . . . . . . ... e Y10/200
y-akse armering, underside. . . . . . ... L Y10/200
y-akse armeringens type . . . . . . Y - 550/B/Y
Flydespaending, fy. . . . . . .. ... 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . . . . B
Lastoversi%t
z, = afstand under overkant af fundament

Lasttype Gruppe Last
Normalkraft (+=tryk) - linie gb V =125,7 kN/m, e, = 15 mm
Normalkraft (+=tryk) - linie of V =0,0700 kN/m, e, = 15 mm
Normalkraft (+=tryk) - linie q V = 36,00 kN/m, e, =0 mm
Normalkraft (+=tryk) - linie pmax |V =179,7 kN/m, e, = 15 mm
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 4
Sags nr.: 2021072
Dato: 08-09-2021
Emne: SF-01 modul 2 Tid: 11:23:04
Init.: ABN

Lastaruppbeoversiat

Gruppe Lastart Beskrivelse Diverse

gb |Permanent Bunden egenlast

gf |Permanent Fri egenlast

g |Nytte Nyttelast Katogori E: lagerlokaler;

sk |Naturlast (sne) |Snelast

w |Vind Vindlast
pmax |Permanent Stabilitet
Lagfelgedata
Terreen- og Grundvandsforhold:
Terraenkote pa venstre side affundament . . . . . . ... ... ... ... .. ... .. ... . 8,8 m
Kote til grundvandsspejl pa venstre side af fundament-GVS . . . ... ... ... .....: 5m
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa venstre side af fundament-HGVS . ... ... ... .: 5m
Terreenhaeldning pa venstre side af fundament . . . . . ... ..................: 0 grader
Terraenkote hgjre side af fundament . . . . . . . ... ... ... ... oL 15m
Kote til grundvandsspejl pa hgijre side af fundament-GVS . .. ... ... ... ......: 5m
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa hgjre side af fundament-HGVS . . . . .. ... ... .: 5m
Terreenhaeldning pa hejre side af fundament . . . . .. ... ... ... . ... . ......: 0 grader
Er de oprindelige forhold lig med de fremtidige forhold? . . . .. ... ... .. ... ....: Ja
ioge:

15
8,8
Sand (20/10)
Lz 6
Generel lagfalge:
Beskrivelse Kote til y Y eff Ingen seetninger/Nor- K Q
underside mal-/forkonsolideret
[m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [%]

Sand 6 20 10 Ingen saetninger

Lagfolge pa hgjre side af fundament indtil FUK:
Se generel lagfolge

Norm grundlag
Normgrundlag. . . .. . . . . EuroCode med Dansk Anneks
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 5
Sags nr.: 2021072
Dato: 08-09-2021

Emne: SF-01 modul 2 Tid: 11:23:04
Init.: ABN
Resultatoversigt
Anvendelse:
Anv. Kar.:1*gb+1*gf+1%*q
saetning = 0 mm < UG =5mm + Krav overholdes
Lasten pa 219,5 kN overskrider ikke kravet iht. funderingsnormen pa: 1000 kN
Anv. Kar.: 1 * pmax
saetning = 0 mm < Ui =5mm + Krav overholdes
Lasten pa 237,4 kN overskrider ikke kravet iht. funderingsnormen pa: 1000 kN
Brud
Brud 6.10b: 1,1 *gb + 1,1 *gf + 1,65 *q
Norm krav Venstre side Hagjre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre R d.hoijre R d.eksentrisk Ed
Eq 255,5 255,5 255,5 255,5 0
R 4 drsenet 892,7 670,1 3274 - 160,4
+ Normens krav til lastkombinationen overholdes
Brud 6.10a: 1,32 *gb + 1,32 * gf
Norm krav Venstre side Hgijre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [kN/m]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre R d.hoijre R d.eksentrisk Ed
Eq 223,7 223,7 223,7 2237 0
R g dreenet 873,8 652,4 3202 - 140,5
+ Normens krav til lastkombinationen overholdes
Brud 6.10b: 1,1 * pmax
Norm krav Venstre side Hgjre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [kN/m]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre R d.hoijre R d.eksentrisk Ed
Eq 2554 2554 255,4 2554 0
R 4 dreenet 885,7 663,5 3247 - 160,4

+ Normens krav til lastkombinationen overholdes

Resultatoversigt, Pladeberegning

Anvendelse

Anv.Kar.:1*gb+1*gf+1*q
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund

Sags nr.: 2021072

Side: 6

Dato: 08-09-2021

Emne: SF-01 modul 2 Tid: 11:23:04
Init.: ABN
Fundamentspladen undersgges ikke i anvendelse
Anv. Kar.: 1 * pmax
Fundamentspladen undersgges ikke i anvendelse
Brud
Brud 6.10b: 1,1 *gb + 1,1 *gf + 1,65 *q
Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1) |Moment/Normal Forskydning | Min. Armering
Plade, ta 0,25 0,0057 0,1514 0,8215
Plade, fod 0,75 0,0176 0,2652 0,8215
+ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Brud 6.10a: 1,32 *gb + 1,32 * gf
Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1) |Moment/Normal Forskydning | Min. Armering
Plade, ta 0,25 0,0039 0,1175 0,8215
Plade, fod 0,75 0,0157 0,2372 0,8215
+ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Brud 6.10b: 1,1 * pmax
Shit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1)  Moment/Normal| Forskydning | Min. Armering |
Plade, ta 0,25 0,0052 0,1451 0,8215
Plade, fod 0,75 0,0177 0,2672 0,8215
¢ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Afledte parametre
Geometri:
Kote til fundamentsoverkant (FOK) . . . . . . .. ... ... ... ... ..., ....: 8,68 m
Samlet bredde af fundament . . . . . .. ... ... ... L L L L 1000 mm
Jordparametre:
ggpvenstreside. . ... ... 1,000
g hgjreside . . ... .. 1,000
Qgamma,VeNstreside. . . .. ... ... L o 1,000
Ogamma. h@jreside . . .. ... ... 1,000
Betonparametre:
Karakteristisk betontrykstyrke benyttet i dimensionering, fo - . . . . . . . . ... oL 25 MPa
Karakteristisk betontreekstyrke, foy - . . . . o o o o o o 0 MPa
Karakteristisk E-modul, E - . - . o o o o 31476 MPa
Karakteristisk E-modul for korttidslast, E . . . . .. ... ... ... ... ... . .......;: 31476 MPa
Karakteristisk E-modul for langtidslast, E . . . . . ... ... ... ... ... .. .. ... .. 7869 MPa
Brudtgjning, €cq . . . . . . e e 0,2069 %
Brudtgjning, €cuz - - - - - o o e e 0,3500 %
Armeringparametre, Leengdearmering:
Karakteristisk trykflydespaending, fyg . . .. .. .. ... L L L 550 MPa
Karakteristisk E-modul, Eq. . . . . . . . . .. e 200000 MPa
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 7
Sags nr.: 2021072

Dato: 08-09-2021
Emne: SF-01 modul 2 Tid: 11:23:04

Init.: ABN

Armeringparametre, Tveerarmering:
Karakteristisk trykflydespaending, fyg . . . . ... ..o oo 550 MPa
Karakteristisk E-modul, Eg. . . . . . . . o o o 200000 MPa
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 8
Sags nr.: 2021072
Dato: 08-09-2021

Emne: SF-01 modul 2 Tid: 11:23:04
Init.: ABN
Resultat
Anv.Kar.:1*ab+1*af+1*a
foge:
15
8,8
Sand (20/10)

Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypni . . . . ... ... ... 1
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . . ... ... ... oL 1
Regningsmaessig dreenet friktionsvinkel, phig. . . . .. .. ... ... ... .. ... 37 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, c4. . . . . . . . ... 0 kN/m?
Ng. oo 42,92
Ngamma - « =« o v oo e 48,43
Snitkraefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vay - - - . . . . o o oo oo 1000 kN/m
Normal kraft, Vq . . . . . . . o e 219,5 kN/m
Konstruktionensegenveegt . . . . . .. .. ... ... ... ... L 23,52 KN/m

Opdrift pa konstruktionen . . . . . . .. ... ... 0 kN/m

Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . ... ... ... .. ... L0 34,2 KN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... .. ... 57,72 kN/m
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . L 13,51 kKNm/m

Konstruktionens egenveegts bidrag til moment i bredderetning . . . . .. ... .: 0 kN/m

Konstruktionens opdrifts bidrag til moment i bredderetning . . . . . ... ... .: 0 kKN/m

Konstruktionens eff. jordvaegts bidrag til moment i bredderetning . . .. ... .: 11,62 kN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . .. ... ... ... .: 11,62 KNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . . o oo 0 kN/m
Effektiv fundamentsbredde, by . . . . . . . . . L oo 0,8769 m
Fundamentsspaending, ¢ . . . . . . . . . .. 250,3 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspeending, o . . . . . .. ... .: 1000 kN/m?
Undersggelser for Anv. Kar.:
Deformation:

Lagbeskrivelse Kote til Kote til Saetning
overside | underside
[m] [m] [mm]

Sand 7,6 6 0
Samletsaetning. . . . . . . .. e 0 mm
Max. tilladt seetning iht. inddata, ugy. . . . . . . .. ... L oL 5 mm

¢ Krav til saetning overholdes
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 9
Sags nr.: 2021072
Dato: 08-09-2021
Emne: SF-01 modul 2 Tid: 11:23:04
Init.: ABN

Anv. Kar.: 1 * pmax

Lag-

folge:
15
8,8
Sand (20/10)

I x 6
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypni . . . . . .. ... ... L 1
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . ... .. ... ... L oL 1
Regningsmaessig dreenet friktionsvinkel, phig. . . . .. .. ... ... ... .. ... 37 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, c4. . . . . . . . ... L L 0 kN/m?
Ng. oo 42,92
Ngamma -+« c o v oo e 48,43
Snitkraefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vay - - . . . . . o oo oo 1000 kN/m
Normal kraft, Vq . . . . . . . o e 237,4 kN/m
Konstruktionensegenveegt . . . . . .. .. ... ... ... ... L 23,52 KN/m

Opdrift pa konstruktionen . . . . .. .. ... ... 0 kN/m

Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . . ... ... .. .. .. L L0 34,2 KN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... . .....: 57,72 kN/m
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . Lo 14,32 kKNm/m

Konstruktionens egenveegts bidrag til moment i bredderetning . . . . .. ... .: 0 kN/m

Konstruktionens opdrifts bidrag til moment i bredderetning . . . . . ... ... .: 0 kKN/m

Konstruktionens eff. jordvaegts bidrag til moment i bredderetning . . . ... . .: 11,62 kN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . .. ... ... ... .: 11,62 KNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . . o oo 0 kN/m
Effektiv fundamentsbredde, by . . . . . . . . . L o 0,8794 m
Fundamentsspeending, o . . . . . . . . .. .. 270 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspeending, o . . . . . .. ... .: 1000 kN/m?
Undersggelser for Anv. Kar.:
Deformation:

Lagbeskrivelse Kote til Kote til Saetning
overside | underside
[m] [m] [mm]

Sand 7,6 6 0
Samletsaetning. . . . . . . ... 0 mm
Max. tilladt seetning iht. inddata, ugy. . . . . . . .. ... L oL 5 mm

¢ Krav til saetning overholdes

Brud 6.10b: 1,1 *gb +1,1 * gf + 1,65 * q
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 10
Sags nr.: 2021072
Dato: 08-09-2021

Emne: SF-01 modul 2 Tid: 11:23:04
Init.: ABN
Lag-
folge:
15
8,8
Sand (20/10)
[ 6
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypi. . . . ... ... .o oL 1,2
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . ... .. ... ... ... . ... . 1,2
Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phigq. . . . . ... ... ... ... oL 32,13 grader
Regningsmaessig dreenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . . .. ... .. . L 0 kKN/m?
Ng. - 23,53
Ngamma -« « o o v v e 20,83
Snitkreefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vo - - - . . . . . . ..o 1000 kN/m
Normal kraft, Vq . . . . . . . e 255,5 kN/m
Konstruktionensegenveegt . . . . . .. . ... .. .. ... ... 23,52 kN/m
Opdrift pa konstruktionen . . . .. .. ... ... ... .. ... 0 kN/m
Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . . ... ... L L oLt 34,2 kN/m
Egenveaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . .. ... ............: 57,72 kN/m
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . oo 13,7 kNm/m
Konstruktionens egenveegts bidrag til moment i bredderetning . . . . .. ... .: 0 kKN/m
Konstruktionens opdrifts bidrag til moment i bredderetning . . . . . ... ... .: 0 kN/m
Konstruktionens eff. jordveegts bidrag til moment i bredderetning . . ... .. .: 11,62 kN/m
Egenveegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . . ... ... ... .: 11,62 kNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . . o o 0 kN/m
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . ... 0,8927 m
Fundamentsspeending, o . . . . . . . . . ... 286,2 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . ... ... .: 1000 kN/m?

Undersggelser for Brud 6.10b:
g, Gamma og formfaktorer:

g, venstreside . . ... ... ... e 24 kKN/m?
g, hgjreside. . . . . .. 148 KN/m?
Effektivrumveegt, y. . . . . . . 20 kN/m?
Formfaktor,sq. . . . ... ... .. ... 1
Formfaktor, Sgamma + + + -« v v oo o 1

Dreenet undersggelse:

Heeldningsfaktor, iq, venstreside . . . .. ..................... ... 1
Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ......................: 1
Heeldningsfaktor, i, hejreside. . . .. ............... ... ... ......: 1
Heeldningsfaktor, i gamma, h@jreside. . . . .. .. .. ... ... ... ....: 1
Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... ... ... ... . 670,1 KN/m
Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . .. ... ... ... .. L 0,3812
Regningsmaessig beereevne Ry, hgjreside . . . . .. ... .. ... .. .. ... 3274 KN/m
Udnyttelse baereevne, hgjreside . . . . .. ... ... ... ... . ... ... . ... 0,078
Regningsmaessig baereevne for glidning, V4 . . . . .. .. ... ... L 160,4 kN/m
Udnyttelse beereevne glidning . . . . . .. ... ... ... .. .. ... . .0 0
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 11
Sags nr.: 2021072
Dato: 08-09-2021
Emne: SF-01 modul 2 Tid: 11:23:04
Init.: ABN

+ Krav til dreenet undersggelse overholdes

Brud 6.10a: 1.32 * ab + 1.32 * af

Lag-
folge:
15
8,8
Sand (20/10)
I x 6
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypni . . . . ... ... ... 1,2
Partialkoefficient, effektivkohaesion vy, . . . . . ... .. ... ... .. ... ... .. 1,2
Regningsmaessig dreenet friktionsvinkel, phig. . . . .. .. ... ... ... .. ... 32,13 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, c4. . . . . . . . ... L L 0 kN/m?
Ng. oo 23,53
Ngamma - « =« o v oo e 20,83
Snitkraefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vay - - - . . . . o o oo oo 1000 kN/m
Normal kraft, Vq . . . . . . . o e 223,7 kN/m
Konstruktionensegenveegt . . . . . .. .. ... ... ... ... L 23,52 KN/m
Opdrift pa konstruktionen . . . . . . .. ... ... 0 kN/m
Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . ... ... ... .. ... L0 34,2 KN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... .. ... 57,72 kN/m
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . L 14,12 KNm/m
Konstruktionens egenveegts bidrag til moment i bredderetning . . . . .. ... .: 0 kN/m
Konstruktionens opdrifts bidrag til moment i bredderetning . . . . . ... ... .: 0 kKN/m
Konstruktionens eff. jordvaegts bidrag til moment i bredderetning . . .. ... .: 11,62 kN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . .. ... ... ... .: 11,62 KNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . . o oo 0 kN/m
Effektiv fundamentsbredde, by . . . . . . . . . L oo 0,8738 m
Fundamentsspeending, o . . . . . . . . .. . . 256 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspeending, o . . . . . .. ... .: 1000 kN/m?

Undersggelser for Brud 6.10a:
g, Gamma og formfaktorer:

g,venstreside . . ... ... e e 24 kN/m?2
g, hgjreside. . . . . .. 148 kKN/m?
Effektivrumvaegt, y. . . . . . . . 20 kN/m?
Formfaktor,sq. . . . .. .. .. ... .. 1
Formfaktor, Sgamma - - - - - v v o o o 1

Draenet undersggelse:

Haeldningsfaktor,iq,venstreside.............................: 1
Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ......................: 1
Haeldningsfaktor,iq,hrajreside...............................: 1
Heeldningsfaktor, i gamma, h@jreside. . . . .. ............ ... ... ... .. 1
Regningsmaessig beereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... ... .. o L0 652,4 kN/m
Udnyttelse beereevne, venstreside . . . . ... ... .. ... ... .. .. . ... .0 0,3429
Regningsmaessig baereevne Ry, hgjreside . . . . . .. .. ... ... ... ..., 3202 kN/m

Filnavn: M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 Projektbearbdpbrzgieb i GEatBRik pnogramyt@kkd 2



Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 12
Sags nr.: 2021072

Dato: 08-09-2021
Emne: SF-01 modul 2 Tid: 11:23:04

Init.: ABN

Undersggelser for Brud 6.10a: (fortsat)

Udnyttelse beereevne, hgjreside . . . .. ... ... ... .. .. ... ... .. ... 0,0699
Regningsmaessig baereevne for glidning, V4 . . . . .. ... ... ... . L0 140,5 kN/m
Udnyttelse beereevne glidning . . . . . . ... ... ... . .. .. ... .t 0

+ Krav til dreenet undersggelse overholdes

Brud 6.10b: 1.1 * pmax

Lag-
falge:
15
8,8
Sand (20/10)
I x 6
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypni . . . . ... .. ... L 1,2
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . ... .. ... ... .. ... .. ... 1,2
Regningsmaessig dreenet friktionsvinkel, phig. . . . .. .. ... ... ... .. ... 32,13 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, c4. . . . . . . . ... L L 0 kN/m?
Ng. oo 23,53
Ngamma - « « c o v v e e 20,83
Snitkraefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vay - - . . . o . o o oo 0oL 1000 kN/m
Normal kraft, Vq . . . . . . . o e 255,4 kN/m
Konstruktionensegenveegt . . . . . .. .. ... ... ... ... 23,52 KN/m
Opdrift pa konstruktionen . . . . . . .. ... ... 0 kN/m
Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . . ... ... ... ... L L0 34,2 KN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... .. .. ... .....: 57,72 kN/m
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . oL 14,59 KNm/m
Konstruktionens egenveegts bidrag til moment i bredderetning . . . . .. ... .: 0 kN/m
Konstruktionens opdrifts bidrag til moment i bredderetning . . . .. ... ... .: 0 kKN/m
Konstruktionens eff. jordvaegts bidrag til moment i bredderetning . . .. ... .: 11,62 kN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . . ... ... ... .: 11,62 KNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . . ..o 0 kN/m
Effektiv fundamentsbredde, by . . . . . . . .. o 0,8857 m
Fundamentsspaending, ¢ . . . . . . . . . .. 288,3 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspeending, o . . . . . .. ... .: 1000 kN/m?
Undersggelser for Brud 6.10b:
g, Gamma og formfaktorer:
g, venstreside . . ... ... e 24 kN/m?2
g, hgjreside. . . . . .. 148 kKN/m?
Effektivrumvaegt, y. . . . . . . . 20 kN/m?
Formfaktor,sq. . . . .. .. .. ... .. 1
Formfaktor, Sgamma - - - - v v o o o 1
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 13
Sags nr.: 2021072

Dato: 08-09-2021
Emne: SF-01 modul 2 Tid: 11:23:05

Init.: ABN

Undersggelser for Brud 6.10b: (fortsat)
Dreenet undersggelse:

Heeldningsfaktor, ig, venstreside . . . ..........................¢ 1
Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ........ ... ... ... ....: 1
Heeldningsfaktor, ig, hgjreside. . . . ................. ... ... .....¢ 1
Heeldningsfaktor, i gamma, hejreside. . . . ... ... ... ... ... .. ... 1
Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... . ... .. ... . 663,5 KN/m
Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . . . ... ... ... ... L 0,3849
Regningsmaessig baereevne Ry, hgjreside . . . . .. ... .. .. ... ... ... . 3247 kKN/m
Udnyttelse baereevne, hgjreside . . . . ... .. ... .. ... . . ... ... ... 0,0786
Regningsmaessig baereevne for glidning, V4 . . . . .. ... ... ... . L 160,4 kN/m
Udnyttelse beereevne glidning . . . . . .. ... ... ... .. .. ... . .0 0

+ Krav til dreenet undersggelse overholdes
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 1
Sags nr.: 2021072
Dato: 13-09-2021
Emne: SF-01 modul 4 Tid: 13:40:05
Init.: ABN
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Undersggelser for Brud 6.10b: . . . . . . . . . . . . e 11
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 2
Sags nr.: 2021072
Dato: 13-09-2021

Emne: SF-01 modul 4 Tid: 13:40:05
Init.: ABN

Elementdata
Geometri
Fundamentstype . . . . . . . . . e e e e e Stribefundament med fod
FUK - Kote til funderingsniveau . . . . . . .. . . ... .. . . ... 6,9 m
Bredde af top . . . . . . . L e 500 mm
Hajde. . . . . 1900 mm
Hojde affod . . . . . . . . . . e 800 mm
Bredde affod venstre side . . . . . . .. . ... .. 250 mm
Bredde af fod hgjre side. . . . . . . . . . .. 250 mm
Egenveegt af konstruktion. . . . . . .. Beregnes udfra geometrien
Geometri:

FOK
z

T_i( FUK

Fundament set:

fra oven:

y

L ’ :

4 1000 7

Forudseetninger for jord:

Konsekvensklasse . . . . . . . . . . . e CC3 (Hgj)
Geoteknisk kategori . . . . . . . ... 2
Midlertidig konstruktion ? . . . . . . . . e Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . . . . . ... ... ... ... ......: Nej
Forudseetninger for Fundament:

Rumvaegt . . . . . . e e 24 KN/m?
Preefabrikeret/insitu stgbt/Brugerdefineret. . . . . . . ... ... ... ... ... ... .. Insitu stgbt
Trykfordeling fra funderingsniveau ved evt. gennemlokning . . . . . . ... ... ......: 1:3
Styrkeparametre:

Skal der foretages en draenet undersggelse? . . . . . . . .. ... ... Lol Ja
Karakteristisk friktionsvinkel, phi, . . . . . . . . . .o o 37 grader
Karakteristisk kohaesion, Cy. . . . . . . . . e 0 kKN/m?
Skal der foretages en udraenet undersegelse? . . . . . ... ... ... ... Lol Nej
Skal der foretages en gennmenlokningsundersggelse?. . . . . . ... ... ... ... ... Nej
Der foretages undersggelse af saetninger i anvendelsestilstanden . . . . . ... ... .. .: Ja
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 3
Sags nr.: 2021072
Dato: 13-09-2021
Emne: SF-01 modul 4 Tid: 13:40:06
Init.: ABN

Fundament, forudseaetninger for beton:

Konsekvensklasse . . . . . . . . . . . CC3 (Hgj)
Materialekontrolklasse. . . . . . . . . . e Normal
Miligklasse . . . . . . . . e Moderat
Trykarmering medtages i deformations-/baereevneberegning? . . . . . . ... ... ... .: Nej
Betontrykstyrke, fo. - . - o o o e 25 MPa
Maksimal kornstarrelse, dg. . . . ... ... .o o o 32 mm
Daeklag. . . . . . e e e 25 mm
Letkonstruktionsbeton ?. . . . . . . . L Nej
Densitet . . . . . e 2400 kg/m?
Insitustabt 7 . . . . . e e e e e e e e Ja
Krybetal korttidslast . . . . . . . . . . .. 0
Krybetal langtidslast . . . . . . . .. . ... . . 3
SIKINGSIrUM 2 . . . e e e Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . . . . .. ... ... ... .. ......: Nej
Fundament, Tveersnit:

Fundamentstykkelse, h . . . . . . . . .. L 800 mm

Snit i fundament: x-akse: Y16/150
y-akse: Y10/2083 800
T:: us
x-akse: Y16/150 Mod jord

y-akse: Y10/200
Fundament, x-akse armering:

x-akse armering, overside . . . . . . ... e Y16/150
x-akse armering, underside . . . . . ... .. e e Y16/150
x-akse armeringens type . . . . . . ... e e e Y - 550/B/Y
Flydespeending, fy,. . . . . .. .. 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . . . e B
Fundament, y-akse armering:
y-akse armering, overside . . . . . . .. ... e e Y10/200
y-akse armering, underside. . . . . . .. L Y10/200
y-akse armeringens type . . . . . . .. e e Y - 550/B/Y
Flydespeending, fy,. . . . . . ... 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . . . . e B
Lastoversi%t
z, = afstand under overkant af fundament

Lasttype Gruppe Last
Normalkraft (+=tryk) - linie gb V =125,7 KN/m, e, = 15 mm
Normalkraft (+=tryk) - linie of V =0,0700 kN/m, e, = 15 mm
Normalkraft (+=tryk) - linie q V = 36,00 kN/m, e, =0 mm
Normalkraft (+=tryk) - linie pmax |V =179,7 KN/m, e, =15 mm
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 4
Sags nr.: 2021072

Dato: 13-09-2021

Emne: SF-01 modul 4 Tid: 13:40:06
Init.: ABN
Lastaruppbeoversijat
Gruppe Lastart Beskrivelse Diverse
gb |Permanent Bunden egenlast
gf |Permanent Fri egenlast
g |Nytte Nyttelast Katogori E: lagerlokaler;
sk |Naturlast (sne) |Snelast
w Vind Vindlast
pmax [Permanent Stabilitet
Lagfolgedata

Terraen- og Grundvandsforhold:

Terreenkote pa venstre side affundament . . . . .. .. ... ... ... ... ... . ..., 8,1m
Kote til grundvandsspejl pa venstre side af fundament-GVS . . . . ... ... ... ....: 5m
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa venstre side af fundament-HGVS . . .. ... ... .: 5m
Terreenheeldning pa venstre side af fundament. . . . . ... .. ... ... ... .......: 0 grader
Terraenkote hgjre side af fundament . . . . . . . . .. .. ... ... 8,58 m
Kote til grundvandsspejl pa hgjre side af fundament-GVS ... ... ... ... ......: 5m
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa hgjre side af fundament-HGVS. . . . ... .. ... .: 5m
Terrenheeldning pa hgjre side af fundament . . . . . . ... ... ... ... ... ......: 0 grader
Er de oprindelige forhold lig med de fremtidige forhold? . . . .. ... ... ... ......: Ja
e
8,58
8,1
5 5
, Sand (20/10)
[ x 4
Generel lagfolge:
Beskrivelse Kote til y Y off Ingen saetninger/Nor- K Q
underside mal-/forkonsolideret
[m] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?] [%]
Sand 4 20 10 Ingen saetninger
Lagfolge pa hgjre side af fundament indtil FUK:
Se generel lagfelge
Norm grundiag
Normgrundlag. . . . . . . . . . e EuroCode med Dansk Anneks
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund
Sags nr.: 2021072

Side: 5

Dato: 13-09-2021

Emne: SF-01 modul 4 Tid: 13:40:06
Init.: ABN
Resultatoversigt
Anvendelse:
Anv. Kar.:1*gb+1*gf+1%*q
saetning = 0 mm < Uy =5mm ¢ Krav overholdes
Lasten pa 200,6 kN overskrider ikke kravet iht. funderingsnormen pa: 1000 kN
Anv. Kar.: 1 * pmax
saetning = 0 mm < Uy =5mm ¢ Krav overholdes
Lasten pa 218,5 kN overskrider ikke kravet iht. funderingsnormen pa: 1000 kN
Brud
Brud 6.10b: 1,1 *gb + 1,1 *gf + 1,65 * g
Norm krav Venstre side Hgjre side Steerk Glidning
eksentrisk
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
Eq: Vy Vy Vy Vy Hy
R d, dreenet - R max.norm R d.venstre I:{d.hraire R d.eksentrisk Eq
Eq 236,5 236,5 236,5 236,5 0
R 4 drsenet 974.,8 748,4 968,5 - 148,5
¢+ Normens krav til lastkombinationen overholdes
Brud 6.10a: 1,32 *gb + 1,32 * gf
Norm krav Venstre side Hgjre side Steerk Glidning
eksentrisk
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d, draenet - R max,norm R d.venstre Rd,hraire R d.eksentrisk Ed
Eq 204,8 204,8 204,8 204,8 0
R d.dreenet 966,9 740,7 959 - 128,6
+ Normens krav til lastkombinationen overholdes
Brud 6.10b: 1,1 * pmax
Norm krav Venstre side Hgjre side Steerk Glidning
eksentrisk
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
Eq: Vg4 Vg4 Vy Vy Hy
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre Rd.hraire R d.eksentrisk Ed
Eq 236,5 236,5 236,5 236,5 0
R d.drsenet 967,3 741,1 959,5 - 148,5

+ Normens krav til lastkombinationen overholdes

Resultatoversigt, Pladeberegning

Anvendelse

Anv. Kar.:1*gb+1*gf+1%*q

Fundamentspladen undersgges ikke i anvendelse

Anv. Kar.: 1 * pmax
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 6
Sags nr.: 2021072
Dato: 13-09-2021
Emne: SF-01 modul 4 Tid: 13:40:06
Init.: ABN

Fundamentspladen undersgges ikke i anvendelse

Brud
Brud 6.10b: 1,1 *gb + 1,1 *gf + 1,65 *q

Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1)  Moment/Normal Forskydning | Min. Armering
Plade, ta 0,25 0,0133 0,2178 0,7439
Plade, fod 0,75 0,0165 0,2422 0,7439

¢+ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Brud 6.10a: 1,32 *gb + 1,32 * gf

Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1)  Moment/Normal Forskydning | Min. Armering
Plade, ta 0,25 0,0108 0,1835 0,7439
Plade, fod 0,75 0,0144 0,2115 0,7439

¢+ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Brud 6.10b: 1,1 * pmax

Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1)  Moment/Normal Forskydning | Min. Armering
Plade, ta 0,25 0,0125 0,2121 0,7439
Plade, fod 0,75 0,0166 0,2440 0,7439

¢+ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes

Afledte parametre

Geometri:

Kote til fundamentsoverkant (FOK) . . . . . ... ... ... .. ... ... . .....: 8,8m
Samlet bredde af fundament. . . . . . ... ... oo 1000 mm
Jordparametre:

gevenstreside. . ... ... 1,000
g hejreside . . .. ... 1,000
Jgamma> VENStreside. . . .. ... ... L 1,000
Jgammas N@jreside . . ... ... 1,000
Betonparametre:

Karakteristisk betontrykstyrke benyttet i dimensionering, g . . . . . . . . ... ... . 25MPa
Karakteristisk betontraekstyrke, foy - - . . . . . o oL 0 MPa
Karakteristisk E-modul, E . - . . . . . o o o e 31476 MPa
Karakteristisk E-modul for korttidslast, E, . . . . .. ... ... ... ... ... . ... 31476 MPa
Karakteristisk E-modul for langtidslast, E,. . . . .. ... ... ... ... .o L 7869 MPa
Brudtgjning, ec1. . . . . . . e e 0,2069 %
Brudtgjning, ecuz - - - - o o o e 0,3500 %
Armeringparametre, Leengdearmering:

Karakteristisk trykflydespeending, fyg. . . . . . ..o oo oo 550 MPa
Karakteristisk E-modul, Eg . . . . . . . . . e 200000 MPa
Armeringparametre, Tveerarmering:

Karakteristisk trykflydespaending, fye. . . . . . . ..o oo oo 550 MPa
Karakteristisk E-modul, Eg . . . . . . . . . e 200000 MPa
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 7
Sags nr.: 2021072
Dato: 13-09-2021

Emne: SF-01 modul 4 Tid: 13:40:06
Init.: ABN
Resultat
Anv.Kar.:1*ab+1*af+1*a
o
8,58
8,1

o

Sand (20/10)
z

[ x 4
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yppi . . . . ... oo o000 1
Partialkoefficient, effektiv kohaesiony, . . . . .. ... ... ... ... ... . ... .0 1
Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phig. . . . . . . .. ... ... Lo 37 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . . . .. L 0 kKN/m?
Ngamma = « « « v v oo 48,43
Snitkraefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vo, . . . . . . . .. ... ... 1000 kN/m
Normal kraft, Vq . . . . . . e 200,6 KN/m
Konstruktionens egenvaegt. . . . . . . . . . . . ... .. 32,4 KN/m
Opdrift pa konstruktionen . . . . . . ... ... . ... O kN/m
Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . . ... .o oo oo oL 6,4 kN/m
Egenveegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... ......: 38,8 KN/m
Moment bredderetning, Myg . . . . . . . . . L 2,787 kKNm/m
Konstruktionens egenvaegts bidrag til moment i bredderetning . . . . . . ... .: O kKN/m
Konstruktionens opdrifts bidrag til moment i bredderetning . . . . . ... ... .: O kN/m
Konstruktionens eff. jordvaegts bidrag til moment i bredderetning . . . . ... .: 0,9kN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . . ... ... ... .: 0,9 KNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hpy . . . . . . . . o oo o oo O kN/m
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . . ..o oo : 0,9722m
Fundamentsspaending, o . . . . . . . . . . ... 206,3 KN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . . .. ... .: 1000 kN/m?
Undersgagelser for Anv. Kar.:
Deformation:
Lagbeskrivelse Kote til Kote til Seetning
overside | underside
[m] [m] [mm]
Sand 6,9 5 0
Sand 5 4 0
Samletseetning. . . . . . ... 0Omm
Max. tilladt seetning iht. inddata, ugy. . . . . . . . ... o Lo 5mm

¢ Krav til seetning overholdes

Anv. Kar.: 1 * pmax
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 8
Sags nr.: 2021072
Dato: 13-09-2021

Emne: SF-01 modul 4 Tid: 13:40:06
Init.: ABN
Lag-
folge:
8,58
8,1

o

Sand (20/10)
z

I x 4
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypp . . . . . .. ... oo 1
Partialkoefficient, effektivkoheesiony. . . . . . ... ... ... ... ... . ..., . 1
Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phig. . . . . . . .. ... ... Lo 37 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . . ... ..o oL 0 kKN/m?
Ngamma -« « « v oo 48,43
Snitkraefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vo . - - - . . . . . . ... 1000 KN/m
Normal kraft, Vq . . . . . . e 218,5kN/m
Konstruktionens egenvaegt . . . . . . . . . .. .. . 32,4 kN/m
Opdrift pa konstruktionen . . . . . . ... ... .. ... 0 kN/m
Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . . ... oo oo oo oL 6,4 kN/m
Egenveegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... ......: 38,8 KN/m
Moment bredderetning, Myg . . . . . . . . . L 3,596 kKNm/m
Konstruktionens egenvaegts bidrag til moment i bredderetning . . . . .. ... .: O kN/m
Konstruktionens opdrifts bidrag til moment i bredderetning . . . . . ... ... .: 0 kKN/m
Konstruktionens eff. jordvaegts bidrag til moment i bredderetning . . . . ... .: 0,9kN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . . ... ... .. .. : 0,9 kKNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hpy . - . . . . . . o oo o oo O kN/m
Effektiv fundamentsbredde, by . . . . . . . . oo 0,9671m
Fundamentsspaending, o . . . . . . . . . . ... 225,9 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . . .. ... .: 1000 kN/m?
Undersgagelser for Anv. Kar.:
Deformation:
Lagbeskrivelse Kote til Kote til Seetning
overside | underside
[m] [m] [mm]
Sand 6,9 5 0
Sand 5 4 0
Samletseetning. . . . .. . ... 0mm
Max. tilladt seetning iht. inddata, ugy. . . . . . . . ... o oo 5mm

¢ Krav til saetning overholdes

Brud 6.10b: 1,1 *gb +1,1 * gf + 1,65 * q
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 9
Sags nr.: 2021072
Dato: 13-09-2021

Emne: SF-01 modul 4 Tid: 13:40:06
Init.: ABN
Lag-
folge:
8,58
8,1

o

Sand (20/10)
z

I x 4

Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypp . . . . . .. ... oo 1,2
Partialkoefficient, effektivkoheesiony. . . . . . ... ... ... ... ... . ... 1,2
Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phig. . . . . . . .. ... ... Lo 32,13 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . . ... ..o Lo 0 kKN/m?
Ngamma -« « « v oo 20,83
Snitkraefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vo . - - - . . . . . . ... 1000 KN/m
Normal kraft, Vq . . . . . . e 236,5 kN/m
Konstruktionens egenvaegt . . . . . . . . . .. .. . 32,4 kN/m
Opdrift pa konstruktionen . . . . . . ... ... .. ... 0 kN/m
Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . . ... oo oo oo oL 6,4 kN/m
Egenveegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... ......: 38,8 KN/m
Moment bredderetning, Myg . . . . . . . . . L 2,975 kNm/m
Konstruktionens egenvaegts bidrag til moment i bredderetning . . . . .. ... .: O kN/m
Konstruktionens opdrifts bidrag til moment i bredderetning . . . . . ... ... .: 0 kKN/m
Konstruktionens eff. jordvaegts bidrag til moment i bredderetning . . . . ... .: 0,9kN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . . ... ... ... .: 0,9 kKNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hpy . . . . . . . . oo oo O kN/m
Effektiv fundamentsbredde, by . . . . . . . . oo 0,9748 m
Fundamentsspaending, o . . . . . . . . . . ... 242,7 KN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . . .. ... .: 1000 kN/m?
Undersgagelser for Brud 6.10b:
q, Gamma og formfaktorer:
g,venstreside . ... ... .. ... 24 KN/m?
g, hgjreside. . . . . . .. 33,6 KN/m?
Effektivrumvaegt, y. . . . . . .. 20 kN/m?
Formfaktor,sq. . . . . . . ... 1
Formfaktor, Sgamma « + « - -« v o 1
Dreenet undersggelse:
Heeldningsfaktor, i, venstreside . . . . ..................... . ... 1
Heeldningsfaktor, i gomma, Venstre side . . . . ... ............... . ... 1
Heeldningsfaktor, iy, hejreside. . . .. .................... ... ... 1
Heeldningsfaktor, i gomma, hejre side. . . ... ... ............... . ... 1
Regningsmaessig beereevne Ry, venstreside. . . . . . . .. ... ... Lo 748,4 KN/m
Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . . . . ... ... .. ... ... .. 0,3161
Regningsmaessig beereevne Ry, hgjreside . . . . . . .. .. ... ... ... 968,5 kN/m
Udnyttelse baereevne, hgjreside . . . . . .. . ... . . . .. .. ... ..l 0,2442
Regningsmaessig beereevne for glidning, Vy . . . . . . . .. ..o Lo 148,5 kKN/m
Udnyttelse baereevne glidning . . . . . . . . . . . ... L o o 0

¢ Krav til dreenet undersggelse overholdes
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 10
Sags nr.: 2021072
Dato: 13-09-2021
Emne: SF-01 modul 4 Tid: 13:40:06
Init.: ABN

Brud 6.10a: 1.32 * ab + 1.32 * af

Lag-
folge:
8,58
8,1
5 5
Sand (20/10)
z

L :

Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yppi . . . . ... ..o o o000 1,2
Partialkoefficient, effektiv koheesiony, . . . . . . ... .. ... ... Lo 1,2
Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phig. . . . . . . . ... ... ... .. ... 32,13 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, cq . . . . . . . . ..o o oo 0 kN/m?
Ngamma - - -« o o e 20,83
Snitkraefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, V5 . - - . . . . . . . ..o 1000 kN/m
Normal kraft, Vq . . . . . e 204,8 KN/m
Konstruktionens egenvaegt . . . . . . . . . . . ... ... 32,4 KN/m
Opdrift pa konstruktionen . . . . . . ... ... . ... O kN/m
Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . . . ... ... L L 6,4 KN/m
Egenveegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . ... ... ... ... ... 38,8 KN/m
Moment bredderetning, Myg . . . . . . . . . L 3,39 kKNm/m
Konstruktionens egenvaegts bidrag til moment i bredderetning . . . . . . ... .: O kN/m
Konstruktionens opdrifts bidrag til moment i bredderetning . . . . . ... ... .: O kN/m
Konstruktionens eff. jordveegts bidrag til moment i bredderetning . . . . . .. .: 0,9 kN/m
Egenveaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . .. ... ... ... 0,9 kNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hypy - . . . . . . . o oo oo O kN/m
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . . . Lo oo 0,9669 m
Fundamentsspaending, o . . . . . . . . . ... 211,8 KN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . . .. ... .: 1000 kN/m?

Undersggelser for Brud 6.10a:
q, Gamma og formfaktorer:

g,venstreside . .. ... ... . ... 24 KN/m?
q, hgjreside. . . . . . . . e 33,6 kN/m?
Effektivrumveegt, y. . . . . . . . 20 kKN/m?
Formfaktor,sq. . . . . . . ..o 1
Formfaktor, Sgamma + + « - -« v o 1
Dreenet undersggelse:

Heeldningsfaktor, iy, venstre side . . . . ...................... ... 1
Heeldningsfaktor, i gamma, Venstre side . . . ... ........... ... .. 1
Heeldningsfaktor, iy, hejreside. . . ... .........................: 1
Heeldningsfaktor, i gamma, hejre side. . . . ... .. .............. ... . 1
Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . . . ... ... ... ... ....: 740,7 kN/m
Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . . . .. ... .. . ... ... . 0t 0,2765
Regningsmaessig baereevne Ry, hgjreside . . . . . . ... ... ... . ... 0 959 kN/m
Udnyttelse baereevne, hgjreside . . . . . ... .. .. . . . . . . . .. . . . . . .0 0,2136
Regningsmaessig beereevne for glidning, Vyq . . . . . . . . ... oL 128,6 KN/m
Udnyttelse baereevne glidning . . . . . . . . . .. ... ... ... . 0
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 11
Sags nr.: 2021072
Dato: 13-09-2021
Emne: SF-01 modul 4 Tid: 13:40:06
Init.: ABN

¢ Krav til dreenet undersggelse overholdes

Brud 6.10b: 1.1 * pmax

Lag-
folge:
8,58
8,1
5 5
Sand (20/10)
z

L :

Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yppi . . . . ... oo o000 1,2
Partialkoefficient, effektiv koheesiony. . . . . . . ... .. ... ... oL 1,2
Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phig. . . . . . . .. ... ... o Lo 32,13 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . . . . oL 0 kKN/m?
Ngamma = « « « v v oo 20,83
Snitkraefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vo, . . . . . . . .. ... ... 1000 kN/m
Normal kraft, Vq . . . . . . e 236,5 kN/m
Konstruktionens egenvaegt. . . . . . . . . . . . ... .. 32,4 KN/m
Opdrift pa konstruktionen . . . . . . ... ... . ... O kN/m
Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . . ... .o oo oo oL 6,4 kN/m
Egenveegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... ......: 38,8 KN/m
Moment bredderetning, Myg . . . . . . . . . L 3,865 kKNm/m
Konstruktionens egenvaegts bidrag til moment i bredderetning . . . . . . ... .: O kKN/m
Konstruktionens opdrifts bidrag til moment i bredderetning . . . . . ... ... .: O kN/m
Konstruktionens eff. jordvaegts bidrag til moment i bredderetning . . . . ... .: 0,9kN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . . ... ... ... .: 0,9 KNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hpy . . . . . . . . o Lo oo O kN/m
Effektiv fundamentsbredde, by . . . . . . . ..o o 0,9673 m
Fundamentsspaending, o . . . . . . . . . . ... 244,5 KN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . . .. ... .: 1000 kN/m?

Undersgagelser for Brud 6.10b:
q, Gamma og formfaktorer:

g,venstreside . . ... ... ... ... 24 KN/m?
q, hgjreside. . . . . . . e 33,6 kN/m?
Effektivrumvaegt, y. . . . . . . . 20 kN/m?
Formfaktor,sq. . . . . . . ... 1
Formfaktor, Sgamma + + « - -« v o 1

Dreenet undersggelse:

Heeldningsfaktor, iy, venstre side . . . . ..................... . ... 1
Heeldningsfaktor, i gamma, Venstre side . . . . ... ............... . ... 1
Heeldningsfaktor, ig, hejreside. . . ... ................... ... ... 1
Heeldningsfaktor, i gomma, hejre side. . . . .. ... ............... ... 1
Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . . ... ... ... ... . ... 741,1 kN/m
Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . . . .. ... . . . ... .. .. 0 0,3191
Regningsmaessig beereevne Ry, hgjreside . . . . . . .. .. ... ... . ... 959,5 kN/m
Udnyttelse baereevne, hgjreside . . . . . .. . ... . . . ... ... . ... 0 0,2464
Regningsmaessig beereevne for glidning, Vy . . . . . . . .. ..o Lo 148,5 KN/m
Udnyttelse baereevne glidning . . . . . . . . . . . ... ... ... 0
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¢ Krav til dreenet undersggelse overholdes
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Omlaster - Frederikssund Side: 1

Sag: 2021072

SF-02 Dato: 08-09-2021
Tid: 10:25:57
Init.: ABN

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse™ . . . . . . . . . .. L 1
Elementdata. . . . . . . . . e 2
Lastoversigt. . . . . . . . e 3
Lastgruppeoversigt. . . . . . . . . e e 4
Lagfelgedata . . . . . . . . . e 4
Normgrundlag . . . . . . . . e e 4
Resultatoversigt . . . . . . . 5
Anvendelse: . . . . 5
Brud . . . e 5
Resultatoversigt, Pladeberegning . . . . . . . . . . . . e 6
Anvendelse. . . . . . e 6
Afledte parametre . . . . . . . . L 7
Resultat . . . . . . e 8
Anv.Kar:1*gb+1*gf+ 1 W. . .. .. 8
Jordparametre: . . . . ... e 8
Snitkraefter:. . . . . . e 8
Undersggelser for Anv. Kar.: . . . . . . . e 8
Anv. Kar: 175 pmaXx . . . . .. e e e e e e e 8
Jordparametre: . . . . . e e 9
Snitkraefter:. . . . . . e 9
Undersggelser for Anv. Kar.: . . . . . . . e 9
Brud 6.10b: 1,1 *gb+1,1*gf +1,65*sk+0,495*wW. . . . . ... ... .. .. .. ... .. .. ... 9
Jordparametre: . . . . . e 10
Snitkraefter:. . . . . . e 10
Undersggelser for Brud 6.10b: . . . . . . . .. .. . L 10
Brud6.10a: 1,32 *gb + 1,32 * gf . . . . . . . e 10
Jordparametre: . . . . .. e e 11
Snitkraefter:. . . . . . e 11
Undersggelser for Brud 6.10a: . . . . . . . . . .. . . 11
Brud 6.10b: 1,1 * pmax . . . . . . . . e e 11
Jordparametre: . . . . .. e e 12
Snitkraefter:. . . . . . e 12
Undersggelser for Brud 6.10b: . . . . . . . .. .. . L 12
Brud 6.10b: 1,1 *gb+1,1*gf +1,65*w+0*sk . ... ... ... ... .. .. .. ... .. .....: 12
Jordparametre: . . . . . L e e 13
Snitkraefter:. . . . . . e 13
Undersggelser for Brud 6.10b: . . . . . . . .. .. . L 13
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Omlaster - Frederikssund Side: 2
Sag: 2021072

SF-02 Dato: 08-09-2021
Tid: 10:25:57
Init.: ABN
Elementdata
Geometri
Fundamentstype . . . . . . . . Stribefundament med fod
FUK - Kote til funderingsniveau . . . . . . . .. .. . . .. .. ... . e 6,9 m
Bredde aftop . . . . . . . . e 500 mm
Hajde. . . . e 1680 mm
Hojdeaffod. . . . . . . . . 1480 mm
Bredde affod venstre side . . . . . . . . ... ...l 250 mm
Bredde af fod hgjre side . . . . . . .. ... . .. 250 mm
Egenveegt af konstruktion. . . . . . ... Beregnes udfra geometrien
Geometri:

FOK

z

T_{ FUK

Fundament set:

fra oven:

y

L ’ ¢

7 1000 7

Forudsaetninger for jord:

Konsekvensklasse . . . . . . . . . . . CC3 (Hgj)
Geoteknisk kategori . . . . . . ... 2
Midlertidig konstruktion ? . . . . . . . . .. e Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . . . .. ... ... ... ... .. ....: Nej
Forudsaetninger for Fundament:

Rumvaegt . . . . . . e 24 KN/m?
Preefabrikeret/insitu stgbt/Brugerdefineret . . . . . .. ... ... .. .. L L o0 Insitu stabt
Trykfordeling fra funderingsniveau ved evt. gennemlokning . . . . ... ... ... .....: 1:3
Styrkeparametre:

Skal der foretages en draenet undersggelse? . . . . . ... . ... ... ... L0 Ja
Karakteristisk friktionsvinkel, phiy . . . . . . . . . . 37 grader
Karakteristisk kohaesion, c,, . . . . . . . . . . e 0 kN/m?
Skal der foretages en udreenet undersggelse? . . . . .. .. ... ... ... .. .. L L0 Nej
Skal der foretages en gennmenlokningsundersggelse? . . . . . . .. .. ... ... .....: Nej
Der foretages undersggelse af seetninger i anvendelsestilstanden . . . . ... ... ... .: Ja
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Omlaster - Frederikssund
Sag: 2021072
SF-02

Side: 3

Dato: 08-09-2021
Tid: 10:25:57
Init.: ABN

Fundament, forudseetninger for beton:

Konsekvensklasse . . . . . . . . . . e CC3 (Hgj)
Materialekontrolklasse . . . . . . ... . ... Normal
Miljgklasse . . . . . . . e Moderat
Trykarmering medtages i deformations-/beereevneberegning? . . . . ... .. ... ... .: Nej
Betontrykstyrke, fo . - . . . .o 25 MPa
Maksimal kornstarrelse, dg. . . . . .. ... L 32 mm
Daeklag. . . . . . e 25 mm
Letkonstruktionsbeton 2. . . . . . . . .. Nej
Densitet . . . . . . . e 2400 kg/m?
Insitustabt ? . . . . L Ja
Krybetal korttidslast . . . . . . ... . . 0
Krybetal langtidslast . . . . . . ... . .. . e 3
SIKriNgSrumM 2 . . . . e Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . .. ... ... ... .. ... ......: Nej
Fundament, Tveersnit:
Fundamentstykkelse, h . . . . . . . .. .. 1480 mm
Snit i fundament: x-akse: Y16/100
y-akse&Yh@(@OO
T:)f k 0316/100
X-akse: .
y-akse: Y10/200 Mod jord
Fundament, x-akse armering:
x-akse armering, overside . . . . . . ... e Y16/100
x-akse armering, underside . . . . . .. L e e Y16/100
x-akse armeringens type . . . . . . e Y - 550/B/Y
Flydespaending, fy. . . . . . . ... .. 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . .. . e B
Fundament, y-akse armering:
y-akse armering, overside . . . . . . ... e Y10/200
y-akse armering, underside. . . . . . ... L Y10/200
y-akse armeringens type . . . . . . Y - 550/B/Y
Flydespaending, fy. . . . . . .. ... 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . . . . B
Lastoversi%t
z, = afstand under overkant af fundament
Lasttype Gruppe Last
Normalkraft (+=tryk) - linie gb V =93,12 kN/m, e, = 15 mm
Normalkraft (+=tryk) - linie of V =9,370 kN/m, e, = 15 mm
Normalkraft (+=tryk) - linie q V =0KkN/m, e, =0 mm
Normalkraft (+=tryk) - linie pmax |V =288,0 kN/m, e, =15 mm
Normalkraft (+=tryk) - linie sk V =5,500 kN/m, e, = 15 mm
Normalkraft (+=tryk) - linie w V =22,78 kN/m, e, = 15 mm
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Omlaster - Frederikssund Side: 4

Sag: 2021072

SF-02 Dato: 08-09-2021
Tid: 10:25:57
Init.: ABN

Lastaruppbeoversiat

Gruppe Lastart Beskrivelse Diverse

gb |Permanent Bunden egenlast

gf |Permanent Fri egenlast

g |Nytte Nyttelast Katogori E: lagerlokaler;

sk |Naturlast (sne) |Snelast

w |Vind Vindlast
pmax |Permanent Stabilitet
Lagfelgedata
Terreen- og Grundvandsforhold:
Terraenkote pa venstre side affundament . . . . . . ... ... ... ... .. ... .. ... . 8,38 m
Kote til grundvandsspejl pa venstre side af fundament-GVS . . .. ... ... ... ....: 4m
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa venstre side af fundament-HGVS . ... ... ... .: 4m
Terreenhaeldning pa venstre side af fundament . . . . . ... ..................: 0 grader
Terraenkote hgjre side af fundament . . . . . ... ... ... ... .. .. ... .. ... .. 8,38 m
Kote til grundvandsspejl pa hgjre side af fundament-GVS . .. ... ... ... ......: 4m
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa hgjre side af fundament-HGVS . . . . ... .. ... .: 4m
Terreenhaeldning pa hejre side af fundament . . . . . ... ... ... ... .. ... ... 0 grader
Er de oprindelige forhold lig med de fremtidige forhold? . . . ... ... ... ... .....: Ja
ioge:

8,38 ol 8,38
A — — — — — — ——— —
L{ Sand (20/10) a5
Generel lagfalge:

Beskrivelse Kote til y Y eff Ingen seetninger/Nor- K Q
underside mal-/forkonsolideret
[m] [KN/m?3] [KN/m?3] [kN/m?] [%]

Sand 3,5 20 10 Ingen saetninger

Lagfolge pa hgjre side af fundament indtil FUK:
Se generel lagfolge

Norm grundlag
Normgrundlag. . . .. . . . . EuroCode med Dansk Anneks
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Omlaster - Frederikssund

Sag: 2021072
SF-02

Side: 5

Dato: 08-09-2021

Tid: 10:25:57
Init.. ABN
Resultatoversigt
Anvendelse:
Anv.Kar.:1*gb+1*gf+1*w
saetning = 0 mm < UG =5mm + Krav overholdes
Lasten pa 163,2 kN overskrider ikke kravet iht. funderingsnormen pa: 1000 kN
Anv. Kar.: 1 * pmax
saetning = 0 mm < Ui =5mm + Krav overholdes
Lasten pa 325,9 kN overskrider ikke kravet iht. funderingsnormen pa: 1000 kN
Brud
Brud 6.10b: 1,1 *gb + 1,1 *gf + 1,65 *sk + 0,495 *w
Norm krav Venstre side Hagjre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre R d.hoijre R d.eksentrisk Ed
Eq 171 171 171 171 0
R 4 drsenet 976,7 878,8 878,8 - 107,4
+ Normens krav til lastkombinationen overholdes
Brud 6.10a: 1,32 *gb + 1,32 * gf
Norm krav Venstre side Hgijre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [kN/m]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre R d.hoijre R d.eksentrisk Ed
Eq 173,2 173,2 173,2 173,2 0
R 4 drsenet 976,6 878,7 878,7 - 108,8
+ Normens krav til lastkombinationen overholdes
Brud 6.10b: 1,1 * pmax
Norm krav Venstre side Hgjre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [kN/m]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre R d.hoijre R d.eksentrisk Ed
Eq 354,7 354,7 354,7 354,7 0
R 4 dreenet 973,2 875 875 - 222.8

+ Normens krav til lastkombinationen overholdes

Brud 6.10b: 1,1 *gb + 1,1 *gf + 1,65 *w + 0 * sk
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Omlaster - Frederikssund Side: 6

Sag: 2021072

SF-02 Dato: 08-09-2021
Tid: 10:25:57
Init.: ABN
Norm krav Venstre side Hgijre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre R d.hgire R d.eksentrisk Ed
Eq 188,2 188,2 188,2 188,2 0
R 4 draenet 976 878,1 878,1 - 118,2
+ Normens krav til lastkombinationen overholdes
Resultatoversigt, Pladeberegning
Anvendelse
Anv.Kar.:1*gb+1*gf+1*w
Fundamentspladen undersgges ikke i anvendelse
Anv. Kar.: 1 * pmax
Fundamentspladen undersgges ikke i anvendelse
Brud
Brud 6.10b: 1,1 *gb + 1,1 *gf + 1,65 *sk + 0,495 *w
Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1)  Moment/Normal| Forskydning | Min. Armering |
Plade, ta 0,25 0,0034 0,0971 0,9356
Plade, fod 0,75 0,0042 0,1071 0,9356
+ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Brud 6.10a: 1,32 *gb + 1,32 * gf
Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1) |Moment/Normal Forskydning | Min. Armering
Plade, ta 0,25 0,0035 0,0983 0,9356
Plade, fod 0,75 0,0042 0,1085 0,9356
+ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Brud 6.10b: 1,1 * pmax
Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1)  Moment/Normal| Forskydning | Min. Armering |
Plade, ta 0,25 0,0069 0,1990 0,9356
Plade, fod 0,75 0,0087 0,2229 0,9356
+ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Brud 6.10b: 1,1 *gb + 1,1 *gf + 1,65 *w + 0 * sk
Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1) |Moment/Normal Forskydning | Min. Armering
Plade, ta 0,25 0,0038 0,1066 0,9356
Plade, fod 0,75 0,0046 0,1179 0,9356
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Omlaster - Frederikssund Side: 7

Sag: 2021072

SF-02 Dato: 08-09-2021
Tid: 10:25:57
Init.: ABN

+ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes

Afledte parametre

Geometri:

Kote til fundamentsoverkant (FOK) . . . . ... ... ... ... .. .. ... .....: 8,58 m
Samlet bredde af fundament . . . . . ... ... Lo 1000 mm
Jordparametre:

gg.venstreside. . .. ... 1,000
g hejreside . . . ... 1,000
Qgammas Venstreside. . . . ... ... 1,000
Qgamma- N@jreside . . . ... ... 1,000
Betonparametre:

Karakteristisk betontrykstyrke benyttet i dimensionering, fo . . . . . .. ... ... ... 25 MPa
Karakteristisk betontreekstyrke, foy - - - - . - o o L 0 MPa
Karakteristisk E-modul, E e - . . . o o o o o 31476 MPa
Karakteristisk E-modul for korttidslast, E, . . . ... .. .. ... .. ... ... ... .....: 31476 MPa
Karakteristisk E-modul for langtidslast, E. . . . . . .. ... ... ... ... .. .. .. ... 7869 MPa
Brudtgjning, €cq . . . . . . e e 0,2069 %
Brudtgjning, €cuz - - - - - i o e e e 0,3500 %
Armeringparametre, Leengdearmering:

Karakteristisk trykflydespaending, fyg . . . . .. .. ... L L o 550 MPa
Karakteristisk E-modul, Eq. . . . . . . . . .. e 200000 MPa
Armeringparametre, Tveerarmering:

Karakteristisk trykflydespeending, fyec . . . . .. .o oo oo 550 MPa
Karakteristisk E-modul, Eg. . . . . . . . o o o 200000 MPa
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Omlaster - Frederikssund Side: 8
Sag: 2021072

SF-02 Dato: 08-09-2021
Tid: 10:25:57
Init.: ABN

Resultat

Anv.Kar.:1*ab+1*af+1*w

foge:

8,38 1l 8,38

A — — — —— —— —

L): Sand (20/10) ’s

Jordparametre:

Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypni . . . . ... ... ... 1

Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . . ... ... ... oL 1

Regningsmaessig dreenet friktionsvinkel, phig. . . . .. .. ... ... ... .. ... 37 grader

Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, c4. . . . . . . . ... 0 kN/m?

Ng: o 42,92

Ngamma - =« v o e e e 48,43

Snitkraefter:

Snitkreefter i funderingsniveau:

Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vay - - - . . . . o o oo oo 1000 kN/m

Normal kraft, Vq . . . . . . . o e 163,2 kN/m

Egenveaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . .. ... ............: 37,92 kN/m

Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . oo 1,879 kNm/m

Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . .. ... ... ... .: 0 kKNm/m

Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . . o oo 0 kN/m

Effektiv fundamentsbredde, by . . . . . . . . . o 0,977 m

Fundamentsspeending, o . . . . . . . . .. . 167 KN/m?

Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspeending, o . . . . . .. ... .: 1000 kN/m?

Undersggelser for Anv. Kar.:

Deformation:

Lagbeskrivelse Kote til Kote til Saetning
overside | underside
[m] [m] [mm]

Sand 6,9 4 0

Sand 4 3,5 0

Samletsaetning. . . . . . . ... 0 mm

Max. tilladt seetning iht. inddata, ugy. . . . . . . ... ... . L o 5 mm

¢ Krav til saeetning overholdes

Anv. Kar.: 1 * pmax
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Omlaster - Frederikssund
Sag: 2021072

Side: 9

SF-02 Dato: 08-09-2021
Tid: 10:25:57
Init.: ABN

Lag-

folge:

8,38 1 8,38

A — T~ —— —— 4

L{ Sand (20/10) a5
Jordparametre:

Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypi. . . . ... ... .o oL 1
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . ... .. ... ... ... . ... .. 1
Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phigq. . . . . ... .. ... ... oL 37 grader
Regningsmaessig dreenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . . .. .. ... . L 0 kKN/m?
Ng. - 42,92
Ngamma -« « o o v v e 48,43
Snitkreefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vo - - - . . . . . . ..o 1000 kN/m
Normal kraft, Vq . . . . . . . e 325,9 KN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... .. .. ... .....: 37,92 kN/m
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . .o 4,32 kNm/m
Egenveegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . .. .. ... ... .: 0 kKNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . o o o o 0 kN/m
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . ... 0,9735m
Fundamentsspeending, o . . . . . . . . ... e 334,8 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . ... ... .: 1000 kN/m?
Undersogelser for Anv. Kar.:
Deformation:
Lagbeskrivelse Kote til Kote til Saetning
overside | underside
[m] [m] [mm]

Sand 6,9 4 0

Sand 4 3,5 0

Samletsaetning. . . . . . . .. e 0 mm
Max. tilladt seetning iht. inddata, ugy. . . . . . . .. ... L oL 5 mm

¢ Krav til saetning overholdes

Brud 6.10b: 1,1 *gb + 1,1 * gf + 1,65 * sk + 0,495 * w
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Omlaster - Frederikssund
Sag: 2021072

Side: 10

SF-02 Dato: 08-09-2021
Tid: 10:25:57
Init.: ABN

Lag-
folge:

8,38 o 8,38

A — — — — — — ——— —

L{ Sand (20/10) a5
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypi. . . . ... ... .o oL 1,2
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . ... .. ... ... ... . ... . 1,2
Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phigq. . . . . ... ... ... ... oL 32,13 grader
Regningsmaessig dreenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . . .. ... .. . L 0 kKN/m?
Ng. - 23,53
Ngamma -« « o o v v e 20,83
Snitkreefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vo - - - . . . . . . ..o 1000 kN/m
Normal kraft, Vq . . . . . . . e 171 KN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... . .....: 37,92 kN/m
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . Lo 1,996 KNm/m
Egenveegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . .. ... ... ... 0 kKNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . o o o oo 0 kN/m
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . ... 0,9767 m
Fundamentsspeending, o . . . . . . . . ... e 175,1 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . ... ... .: 1000 kN/m?
Undersggelser for Brud 6.10b:
g, Gamma og formfaktorer:
g,venstreside . . ... ... ... 29,6 kN/m?
g, hgjreside. . . . . ... e 29,6 kN/m?
Effektivrumveegt, y. . . . . . . 20 kN/m?
Formfaktor,sq. . . . ... ... ... ... 1
Formfaktor, Sgamma -« v v oo o 1
Dreenet undersggelse:
Heeldningsfaktor, iq, venstreside . . . .. ............. ... ... ... 1
Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ......................: 1
Heeldningsfaktor, i, hejreside. . . . ... ............. ... ... ......: 1
Heeldningsfaktor, i gamma, h@jreside. . . . .. .. .. ... ... ... ....: 1
Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... . ... ... ... 878,8 kN/m
Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . . . ... ... ... ... L 0,1946
Regningsmaessig beereevne Ry, hgjreside . . . . .. ... .. ... .. .. ... . 878,8 kN/m
Udnyttelse beereevne, hgjreside . . . . ... ... ... ... ... .. .. ... ... 0,1946
Regningsmaessig baereevne for glidning, V4 . . . . .. .. ... ... . L 107,4 kKN/m
Udnyttelse beereevne glidning . . . . . .. ... ... ... .. .. ... . 0 0

+ Krav til dreenet undersggelse overholdes

Brud 6.10a: 1,32 * gb + 1,32 * ¢f
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Omlaster - Frederikssund
Sag: 2021072

Side: 11

SF-02 Dato: 08-09-2021
Tid: 10:25:57
Init.: ABN

Lag-
folge:

8,38 o 8,38

A — — — — — — ——— —

L{ Sand (20/10) a5
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypi. . . . ... ... .o oL 1,2
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . ... .. ... ... ... . ... . 1,2
Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phigq. . . . . ... ... ... ... oL 32,13 grader
Regningsmaessig dreenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . . .. ... .. . L 0 kKN/m?
Ng. - 23,53
Ngamma -« « o o v v e 20,83
Snitkreefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vo - - - . . . . . . ..o 1000 kN/m
Normal kraft, Vq . . . . . . . e 173,2 KN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... .. .. ... .....: 37,92 kN/m
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . .o 2,029 kKNm/m
Egenveegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . .. ... ... ... 0 kKNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . o o o oo 0 kN/m
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . ... 0,9766 m
Fundamentsspeending, o . . . . . . . . ... e 177,4 KN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . ... ... .: 1000 kN/m?
Undersggelser for Brud 6.10a:
g, Gamma og formfaktorer:
g,venstreside . . ... ... ... 29,6 kN/m?
g, hgjreside. . . . . ... e 29,6 kN/m?
Effektivrumveegt, y. . . . . . . 20 kN/m?
Formfaktor,sq. . . . ... ... ... ... 1
Formfaktor, Sgamma -« v v oo o 1
Dreenet undersggelse:
Heeldningsfaktor, iq, venstreside . . . .. ............. ... ... ... 1
Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ......................: 1
Heeldningsfaktor, i, hejreside. . . . ... ............. ... ... ......: 1
Heeldningsfaktor, i gamma, h@jreside. . . . .. .. .. ... ... ... ....: 1
Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... . ... ... ... 878,7 kN/m
Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . . . ... ... ... ... L 0,1971
Regningsmaessig beereevne Ry, hgjreside . . . . .. ... .. ... .. .. ... . 878,7 kN/m
Udnyttelse baereevne, hgjreside . . . . ... . ... ... ... ... .. ... ... 0,1971
Regningsmaessig baereevne for glidning, V4 . . . . .. .. ... ... . L 108,8 kN/m
Udnyttelse beereevne glidning . . . . . .. ... ... ... .. .. ... . 0 0

+ Krav til dreenet undersggelse overholdes

Brud 6.10b: 1,1 * pmax
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Omlaster - Frederikssund
Sag: 2021072

Side: 12

SF-02 Dato: 08-09-2021
Tid: 10:25:57
Init.: ABN

Lag-
folge:

8,38 o 8,38

A — — — — — — ——— —

L{ Sand (20/10) a5
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypi. . . . ... ... .o oL 1,2
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . ... .. ... ... ... . ... . 1,2
Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phigq. . . . . ... ... ... ... oL 32,13 grader
Regningsmaessig dreenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . . .. ... .. . L 0 kKN/m?
Ng. - 23,53
Ngamma -« « o o v v e 20,83
Snitkreefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vo - - - . . . . . . ..o 1000 kN/m
Normal kraft, Vq . . . . . . . e 354,7 KN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... .. .. ... .....: 37,92 kN/m
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . .o 4,752 kKNm/m
Egenveegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . .. ... ... ... 0 kKNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . o o o oo 0 kN/m
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . ... 0,9732m
Fundamentsspeending, o . . . . . . . . ... e 364,5 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . ... ... .: 1000 kN/m?
Undersogelser for Brud 6.10b:
g, Gamma og formfaktorer:
g,venstreside . . ... ... ... 29,6 kN/m?
g, hgjreside. . . . . ... e 29,6 kN/m?
Effektivrumveegt, y. . . . . . . 20 kN/m?
Formfaktor,sq. . . . ... ... ... ... 1
Formfaktor, Sgamma -« v v oo o 1
Dreenet undersggelse:
Heeldningsfaktor, iq, venstreside . . . .. ............. ... ... ... 1
Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ......................: 1
Heeldningsfaktor, i, hejreside. . . . ... ............. ... ... ......: 1
Heeldningsfaktor, i gamma, h@jreside. . . . .. .. .. ... ... ... ....: 1
Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... . ... ... ... 875 kN/m
Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . . . ... ... ... .. L 0,4054
Regningsmaessig beereevne Ry, hgjreside . . . . .. ... .. ... .. .. ... 875 kN/m
Udnyttelse baereevne, hgjreside . . . . .. ... ... ... ... . ... ... 0,4054
Regningsmaessig baereevne for glidning, V4 . . . . .. .. ... .. L 222,8 KN/m
Udnyttelse beereevne glidning . . . . . .. ... ... ... .. .. ... . 0 0

+ Krav til dreenet undersggelse overholdes

Brud 6.10b: 1,1 *gb +1,1 * gf + 1,65 *w + 0 * sk
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Omlaster - Frederikssund Side: 13
Sag: 2021072

SF-02 Dato: 08-09-2021
Tid: 10:25:57
Init.: ABN

Lag-

folge:

8,38 1 8,38

A — — — — — — ——— —

L{ Sand (20/10) a5
Jordparametre:

Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypi. . . . ... ... .o oL 1,2
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . ... .. ... ... ... . ... . 1,2
Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phigq. . . . . ... ... ... ... oL 32,13 grader
Regningsmaessig dreenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . . .. ... .. . L 0 kKN/m?
Ng. - 23,53
Ngamma -« « o o v v e 20,83
Snitkreefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:

Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vo - - - . . . . . . ..o 1000 kN/m
Normal kraft, Vq . . . . . . . e : 188,2 kN/m
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... .. .. ... .....: 37,92 kN/m
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . .o 2,255 kKNm/m
Egenveegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . .. ... ... ... 0 kKNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . o o o oo 0 kN/m
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . ... 0,976 m
Fundamentsspeending, o . . . . . . . . ... . 192,9 kN/m?2
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . ... ... .: 1000 kN/m?

Undersggelser for Brud 6.10b:
g, Gamma og formfaktorer:

g,venstreside . . ... ... ... 29,6 kN/m?
g, hgjreside. . . . . ... e 29,6 kN/m?
Effektivrumveegt, y. . . . . . . 20 kN/m?
Formfaktor,sq. . . . ... ... ... ... 1
Formfaktor, Sgamma -« v v oo o 1

Dreenet undersggelse:

Heeldningsfaktor, iq, venstreside . . . .. ............. ... ... ... 1
Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ......................: 1
Heeldningsfaktor, i, hejreside. . . . ... ............. ... ... ......: 1
Heeldningsfaktor, i gamma, h@jreside. . . . .. .. .. ... ... ... ....: 1
Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... . ... ... ... 878,1 kN/m
Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . . . ... ... ... ... L 0,2144
Regningsmaessig beereevne Ry, hgjreside . . . . .. ... .. ... .. .. ... . 878,1 kN/m
Udnyttelse baereevne, hgjreside . . . . ... . ... ... ... ... .. ... ... 0,2144
Regningsmaessig baereevne for glidning, V4 . . . . .. .. ... ... . L 118,2 kN/m
Udnyttelse beereevne glidning . . . . . .. ... ... ... .. .. ... . 0 0

+ Krav til dreenet undersggelse overholdes
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Sag: Omlasterstation Side: 1
Sagsnr: 2021072
Dato: 08-09-2021
Emne: SF-03 Tid: 10:34:14
Init.: ABN

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse™ . . . . . . . . . .. L 1
Elementdata. . . . . . . . . . e e 2
Lastoversigt. . . . . . . . e 3
Lastgruppeoversigt. . . . . . . . . e e 3
Lagfelgedata . . . . . . . . . e 3
Normgrundlag . . . . . . . . e e 4
Resultatoversigt . . . . . . . 5
Anvendelse: . . . .. e 5
Brud . . . e 5
Afledte parametre . . . . . . . . e 5
Resultat . . . . . . e 6
Anv. Kar.: 175 gb . . e e e 6
Jordparametre: . . . . . e e 6
Snitkraefter:. . . . . . e 6
Undersggelser for Anv. Kar.: . . . . . . . e 6
Anv. Kar: 175 pmaXx . . . .. e e e e e e e 6
Jordparametre: . . . . ... e e 7
Snitkreefter:. . . . . . L 7
Undersggelser for Anv. Kar.: . . . . . . . e 7
Brud 6.10b: 1,1 gb . . . . . . e 7
Jordparametre: . . . . ... e e 8
Snitkreefter:. . . . . . L 8
Undersggelser for Brud 6.10b: . . . . . . . .. ... 8
Brud 6.10b: 1,1 * pPmMaX . . . . . . . o e e e e e e e 8
Jordparametre: . . . . ... e e 9
Snitkreefter:. . . . . . 9
Undersggelser for Brud 6.10b: . . . . . . . .. ... 9
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Sag: Omlasterstation Side: 2
Sagsnr: 2021072
Dato: 08-09-2021
Emne: SF-03 Tid: 10:34:14
Init.: ABN
Elementdata
Geometri
Fundamentstype . . . . . . . . . Stribefundament uden fod
FUK - Kote til funderingsniveau . . . . . . . .. .. . . .. .. ... . e 7,6 m
Bredde . . . . . . 1000 mm
Hajde. . . . e 1200 mm
Egenveegt af konstruktion. . . . . . .. .. L L Beregnes udfra geometrien
Geometri:
FOK
z

T_{ FUK

Fundament set:
fra oven:

y

T_).( K v
A 7

1000

Forudsaetninger for jord:
Konsekvensklasse . . . . ... ... .........

Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke
Forudsaetninger for Fundament:

Rumveegt . . ... ... ... ... ... ...,
Praefabrikeret/insitu stgbt/Brugerdefineret . . . . .

Trykfordeling fra funderingsniveau ved evt. gennemlokning . . . . ... ... ........:

Styrkeparametre:

Karakteristisk kohaesion,c,, . . ... ........
Skal der foretages en udreenet undersagelse? . .

CC3 (Hgj)
2

Nej

Nej

24 KN/m3
Insitu stgbt
1:3

Ja

37 grader
0 kN/m?
Nej

Nej

Ja
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Sag: Omlasterstation
Sagsnr: 2021072

Side: 3

Dato: 08-09-2021

Emne: SF-03 Tid: 10:34:14

Init.: ABN

Lastoversigt
z, = afstand under overkant af fundament

Lasttype Gruppe Last
Normalkraft (+=tryk) - linie gb V =64,00 kN/m, e, = 15 mm
Normalkraft (+=tryk) - linie pmax |V =389,2 kN/m, e, =15 mm
Lastaruppeoversiat
Gruppe Lastart Beskrivelse Diverse
gb |Permanent Bunden egenlast
gf |Permanent Fri egenlast
g |Nytte Nyttelast Katogori E: lagerlokaler;
sk |Naturlast (sne) |Snelast
w |Vind Vindlast
pmax |Permanent Stabilitet
Lagfelgedata

Terreen- og Grundvandsforhold:

Terraenkote pa venstre side affundament . . . . . ... ... ... ... ... ... .. ... 8,7m
Kote til grundvandsspejl pa venstre side af fundament-GvVS . .. ... ... ........: 5m
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa venstre side af fundament-HGVS .. ... .. ... .: 5m
Terreenhaeldning pa venstre side af fundament . . . . . ... ..................: 0 grader
Terraenkote hgjre side af fundament . . . . . ... ... ... .. ... .. ... ... . ... 8,7m
Kote til grundvandsspejl pa hgjre side af fundament-GVS . .. ... ... ... ......: 5m
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa hgjre side af fundament-HGVS . . . . .. ... ... .: 5m
Terreenhaeldning pa hejre side af fundament . . . . . ... ... ... ... .. ......;: 0 grader
Er de oprindelige forhold lig med de fremtidige forhold? . . .. .. ... ... ........: Ja
foe:
8,7 8,7
Sand (20/10)
Lz 6
Generel lagfalge:
Beskrivelse Kote til y Y eff Ingen saetninger/Nor- K Q
underside mal-/forkonsolideret
[m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [%]
Sand 6 20 10 Ingen saetninger
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Sag: Omlasterstation

Side: 4
Sagsnr: 2021072
Dato: 08-09-2021
Emne: SF-03 Tid: 10:34:14
Init.: ABN

Lagfalge pa hgjre side af fundament indtil FUK:
Se generel lagfalge

Norm grundlag
Normgrundlag. . . .. . . . . . EuroCode med Dansk Anneks
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Sag: Omlasterstation

Sagsnr: 2021072

Side: 5

Dato: 08-09-2021

Emne: SF-03 Tid: 10:34:14
Init.: ABN
Resultatoversigt
Anvendelse:
Anv. Kar.: 1 *gb
saetning = 0 mm < UG =5mm + Krav overholdes
Lasten pa 92,8 kN overskrider ikke kravet iht. funderingsnormen pa: 1000 kN
Anv. Kar.: 1 * pmax
saetning = 0 mm < Ui =5mm + Krav overholdes
Lasten pa 418 kN overskrider ikke kravet iht. funderingsnormen pa: 1000 kN
Brud
Brud 6.10b: 1,1 * gb
Norm krav Venstre side Hagjre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre Rd hgijre R d.eksentrisk Ed
Eq 99,2 99,2 99,2 99,2 0
R 4 drsenet 978,7 706,1 706,1 - 62,29
+ Normens krav til lastkombinationen overholdes
Brud 6.10b: 1,1 * pmax
Norm krav Venstre side Hgijre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m] [kN/m]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre Rd hgijre R d.eksentrisk Ed
Eq 456,9 456,9 456,9 456,9 0
R 4 drsenet 971,9 699,8 699,8 - 286,9
+ Normens krav til lastkombinationen overholdes
Afledte parametre
Geometri:
Kote til fundamentsoverkant (FOK) . . . . . . .. ... ... ... ... ..., ....: 8,8 m
Samletbredde af fundament . . . . . .. ... ... ... .. L 1000 mm
Jordparametre:
ggpvenstreside. . ... ... 1,000
g hgjreside . . ... ... 1,000
Qgamma,VeNstreside. . . .. ... ... 1,000
Ogamma. h@jreside . . . ... ... L 1,000
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Sag: Omlasterstation
Sagsnr: 2021072

Side: 6

Dato: 08-09-2021

Emne: SF-03 Tid: 10:34:14

Init.: ABN

Resultat

Anv. Kar.: 1 *ab

foge:

8,7 8,7
Sand (20/10)

Jordparametre:

Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypni . . . . ... ... ... 1

Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . . ... ... ... oL 1

Regningsmaessig dreenet friktionsvinkel, phig. . . . .. .. ... ... ... .. ... 37 grader

Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, c4. . . . . . . . ... 0 kN/m?

Ng: o 42,92

Ngamma - =« v o e e e 48,43

Snitkraefter:

Snitkreefter i funderingsniveau:

Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vay - - - . . . . o o oo oo 1000 kN/m

Normal kraft, Vq . . . . . . . o e 92,8 KN/m

Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . .. ... ............: 28,8 kKN/m

Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . oo 0,96 kNm/m

Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . .. ... ... ... .: 0 kKNm/m

Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . . o oo 0 kN/m

Effektiv fundamentsbredde, by . . . . . . . . . o 0,9793 m

Fundamentsspaending, ¢ . . . . . . . . . .. 94,76 kKN/m?2

Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspeending, o . . . . . .. ... .: 1000 kN/m?

Undersggelser for Anv. Kar.:

Deformation:

Lagbeskrivelse Kote til Kote til Saetning
overside | underside
[m] [m] [mm]

Sand 7,6

Samletsaetning. . . . . . . .. e e 0 mm

Max. tilladt seetning iht. inddata, ugy. . . . . . . ... .. L o L 5 mm

¢ Krav til saetning overholdes

Anv. Kar.: 1 * pmax
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Sag: Omlasterstation
Sagsnr: 2021072

Side: 7

Dato: 08-09-2021

Emne: SF-03 Tid: 10:34:14

Init.: ABN

Lag-

folge:

8,7 8,7
Sand (20/10)

[ 6

Jordparametre:

Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypi. . . . ... ... .o oL 1

Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . ... .. ... ... ... . ... .. 1

Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phigq. . . . . ... .. ... ... oL 37 grader

Regningsmaessig dreenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . . .. .. ... . L 0 kKN/m?

Ng. - 42,92

Ngamma -« « o o v v e 48,43

Snitkreefter:

Snitkreefter i funderingsniveau:

Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vo - - - . . . . . . ..o 1000 kN/m

Normal kraft, Vq . . . . . . . e 418 KN/m

Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... . .....: 28,8 kN/m

Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . Lo 5,838 kKNm/m

Egenveegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . .. ... ... ... 0 kKNm/m

Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . o o o oo 0 kN/m

Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . ... 0,9721m

Fundamentsspeending, o . . . . . . . . ... e 430 kN/m?

Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . ... ... .: 1000 kN/m?

Undersggelser for Anv. Kar.:

Deformation:

Lagbeskrivelse Kote til Kote til Saetning
overside | underside
[m] [m] [mm]

Sand 7,6

Samletsaetning. . . . . . . ... 0 mm

Max. tilladt seetning iht. inddata, ugy. . . . . . . ... ... .. L 5 mm

¢ Krav til saetning overholdes

Brud 6.10b: 1,1 * gb
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Sag: Omlasterstation
Sagsnr: 2021072

Side: 8

Dato: 08-09-2021

Emne: SF-03 Tid: 10:34:14

Init.: ABN

Lag-

folge:

8,7 8,7
Sand (20/10)

[ 6

Jordparametre:

Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypi. . . . ... ... .o oL 1,2

Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . ... .. ... ... ... . ... . 1,2

Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phigq. . . . . ... ... ... ... oL 32,13 grader

Regningsmaessig dreenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . . .. ... .. . L 0 kKN/m?

Ng. - 23,53

Ngamma -« « o o v v e 20,83

Snitkreefter:

Snitkreefter i funderingsniveau:

Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vo - - - . . . . . . ..o 1000 kN/m

Normal kraft, Vq . . . . . . . e 99,2 kN/m

Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... . .....: 28,8 kN/m

Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . Lo 1,056 KNm/m

Egenveegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . .. ... ... ... 0 kKNm/m

Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . o o o oo 0 kN/m

Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . ... 0,9787 m

Fundamentsspeending, o . . . . . . . . ... e 101,4 kN/m?

Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . ... ... .: 1000 kN/m?

Undersggelser for Brud 6.10b:

g, Gamma og formfaktorer:

g,venstreside . . ... ... ... 22 kN/m?

g, hgjreside. . . . . .. 22 kN/m?

Effektivrumveaegt, y. . . . . . . 20 kN/m?

Formfaktor,sq. . . . ... ... ... ... 1

Formfaktor, Sgamma -« v v oo o 1

Dreenet undersggelse:

Heeldningsfaktor, iq, venstreside . . . .. ............. ... ... ... 1

Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ......................: 1

Heeldningsfaktor, i, hejreside. . . . ... ............. ... ... ......: 1

Heeldningsfaktor, i gamma, h@jreside. . . . .. .. .. ... ... ... ....: 1

Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... . ... ... ... 706,1 kN/m

Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . . . ... ... ... ... L 0,1405

Regningsmaessig beereevne Ry, hgjreside . . . . .. ... .. ... .. .. ... . 706,1 kKN/m

Udnyttelse beereevne, hgjreside . . . . ... ... ... ... ... .. .. ... ... 0,1405

Regningsmaessig baereevne for glidning, V4 . . . . .. .. ... ... . L 62,29 KN/m

Udnyttelse beereevne glidning . . . . . .. ... ... ... .. .. ... . 0 0

+ Krav til dreenet undersggelse overholdes

Brud 6.10b: 1,1 * pmax
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Sag: Omlasterstation
Sagsnr: 2021072

Side: 9

Dato: 08-09-2021

Emne: SF-03 Tid: 10:34:14

Init.: ABN

Lag-

folge:

8,7 8,7
Sand (20/10)

[ 6

Jordparametre:

Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypi. . . . ... ... .o oL 1,2

Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . ... .. ... ... ... . ... . 1,2

Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phigq. . . . . ... ... ... ... oL 32,13 grader

Regningsmaessig dreenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . . .. ... .. . L 0 kKN/m?

Ng. - 23,53

Ngamma -« « o o v v e 20,83

Snitkreefter:

Snitkreefter i funderingsniveau:

Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vo - - - . . . . . . ..o 1000 kN/m

Normal kraft, Vq . . . . . . . e 456,9 kN/m

Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... .. .. ... .....: 28,8 kN/m

Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . .o 6,422 KNm/m

Egenveegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . .. ... ... ... 0 kKNm/m

Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . o o o oo 0 kN/m

Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . ... 0,9719m

Fundamentsspeending, o . . . . . . . . ... e 470,1 kN/m?

Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . ... ... .: 1000 kN/m?

Undersggelser for Brud 6.10b:

g, Gamma og formfaktorer:

g,venstreside . . ... ... ... 22 kN/m?

g, hgjreside. . . . . .. 22 kN/m?

Effektivrumveaegt, y. . . . . . . 20 kN/m?

Formfaktor,sq. . . . ... ... ... ... 1

Formfaktor, Sgamma -« v v oo o 1

Dreenet undersggelse:

Heeldningsfaktor, iq, venstreside . . . .. ............. ... ... ... 1

Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ......................: 1

Heeldningsfaktor, i, hejreside. . . . ... ............. ... ... ......: 1

Heeldningsfaktor, i gamma, h@jreside. . . . .. .. .. ... ... ... ....: 1

Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... . ... ... ... 699,8 KN/m

Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . . . ... ... ... ... L 0,6529

Regningsmaessig beereevne Ry, hgjreside . . . . .. ... .. ... .. .. ... . 699,8 kN/m

Udnyttelse beereevne, hgjreside . . . . ... ... ... ... ... .. .. ... ... 0,6529

Regningsmaessig baereevne for glidning, V4 . . . . .. .. ... ... . L 286,9 KN/m

Udnyttelse beereevne glidning . . . . . .. ... ... ... .. .. ... . 0 0

+ Krav til dreenet undersggelse overholdes
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Sag: Omlaster Frederikssund Side: 1
Sags nr. : 2021072
Dato: 08-09-2021
SF-04 Tid: 10:56:29
Init.: ABN

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . L 1
Elementdata. . . . . . . . . e 2
Lastoversigt . . . . . . . . 3
Lastgruppeoversigt. . . . . . . . . e e 3
Lagfelgedata . . . . . . . . . .. 3
Normgrundlag . . . . . . . . e e 4
Resultatoversigt . . . . . . . . e 5
Afledte parametre . . . . . . . . L 5
Resultat . . . . . . 6
Brud 6.10b: 1,1 *Pmax . . . . . . . . . e 6
Jordparametre: . . . . ... e e 6
Snitkreefter:. . . . . .. 6
Undersggelser for Brud 6.10b: . . . . . . . . . . . 6
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Sag: Omlaster Frederikssund Side: 2
Sags nr. : 2021072
Dato: 08-09-2021

SF-04 Tid: 10:56:29
Init.: ABN

Elementdata
Geometri
Fundamentstype . . . . . . . .. .. Enkelt fundament uden fod
FUK - Kote til funderingsniveau . . . . . .. .. ... . .. . . . .. . e 15,4 m
Bredde . . . . . . 500 mm
Hajde. . . . e 1200 mm
Laengde . . . . .. e 1000 mm
Egenveegt af konstruktion. . . . . . ... Beregnes udfra geometrien
Geometri:

FOK

z

T_{ FUK

Fundament set:

fra oven:

74

1000
y X
T_l‘ A

500

Forudsaetninger for jord:
Konsekvensklasse . . . . . . . . . . . CC3 (Hgj)
Geoteknisk kategori . . . . . . ... 2
Midlertidig konstruktion ? . . . . . . . ... Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . . . ... ... ... ... ... .....: Nej
Forudsaetninger for Fundament:
Rumvaegt . . . . . . e 24 KN/m?
Preefabrikeret/insitu stgbt/Brugerdefineret . . . . . .. ... ... .. .. L L o0 Insitu stabt
Trykfordeling fra funderingsniveau ved evt. gennemlokning . . . . ... ... ... .....: 1:2
Styrkeparametre:
Skal der foretages en draenet undersggelse? . . . . . .. . . ... ... .. L0 Ja
Karakteristisk friktionsvinkel, phiy . . . . . . . . . ... 37 grader
Karakteristisk kohaesion, c,, . . . . . . . . . . e 0 kN/m?
Skal der foretages en udreenet undersggelse? . . . . . ... ... ... ... .. .. L0 Nej
Skal der foretages en gennmenlokningsundersggelse? . . . . .. .. .. ... ... .....: Nej
Der foretages undersggelse af seetninger i anvendelsestilstanden . . . . ... ... ... .: Ja
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Sag: Omlaster Frederikssund Side: 3
Sags nr. : 2021072
Dato: 08-09-2021
SF-04 Tid: 10:56:30
Init.: ABN

Lastoversigt
z, = afstand under overkant af fundament

Lasttype Gruppe Last

Normalkraft (+=tryk) - punkt Pmax |V =150,0kN, e, =15 mm, ¢ =0 mm

Lastarubbeoversiat

Gruppe Lastart Beskrivelse Diverse

gb |Permanent Bunden egenlast

gf |Permanent Fri egenlast
gk |Nytte Nyttelast Katogori E: lagerlokaler;
sk |Naturlast (sne) |Snelast
wk |Vind Vindlast
Pmax |Permanent Regn.last

Lagfelgedata

Terreen- og Grundvandsforhold:

Terraenkote pa venstre side affundament . . . . . . ... ... ... ... .. ... .. ... .
Kote til grundvandsspejl pa venstre side af fundament-GVS . ... ... ... .......:
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa venstre side af fundament-HGVS . ... ... ... .:
Terraenhaeldning pa venstre side af fundament . . . . ... .. .................:
Terreenkote hgjre side af fundament . . . . . . ... ... ... .. .. o
Kote til grundvandsspejl pa hgijre side af fundament-GVS . ... ... ...........:
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa hgjre side af fundament-HGVS. . . ... ... ... .:
Terraenhaeldning pa hgjre side af fundament . . . . . ... .. ... ..............:

16,6 m
7m
7m

0 grader

16,6 m
7m
7m

0 grader

Er de oprindelige forhold lig med de fremtidige forhold? . . . ... ... ... ........: Ja

Lag-
falge:

16,6 LAJ 16,6

sand (20/10)

z

f7x D020 02222 P
Generel lagfalge:
Beskrivelse Kote til y Y off Ingen seetninger/Nor- K Q
underside mal-/forkonsolideret
[m] [kN/m3] [kN/m?] [kN/m?] [%]
sand 7 20 10 Ingen saetninger

Lagfalge pa hgjre side af fundament indtil FUK:
Se generel lagfalge
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Sag: Omlaster Frederikssund Side: 4
Sags nr. : 2021072

Dato: 08-09-2021
SF-04 Tid: 10:56:30
Init.: ABN

Norm grundlag
Normgrundlag. . . .. . . . . e EuroCode med Dansk Anneks

Filnavn: M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 Projektbearbdpbremeb £ B8Rk pnogramyb@KKe -spor



Sag: Omlaster Frederikssund Side: 5
Sags nr. : 2021072

Dato: 08-09-2021

SF-04 Tid: 10:56:30
Init.: ABN
Resultatoversigt
Brud
Brud 6.10b: 1,1 * Pmax
Norm krav Venstre side Hgijre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
Rd dreenet - R max,norm Rdvenstre Rd hgjre R d.eksentrisk Ed
Eq 179,4 179,4 179,4 179,4 0
R 4 draenet 472,4 329,6 329,6 - 112,7
+ Normens krav til lastkombinationen overholdes
Afledte parametre
Geometri:
Kote til fundamentsoverkant (FOK) . . . . ... ... ... ... .. .. ... .....: 16,6 m
Samlet bredde af fundament . . . . . . .. .. ... ... ... ... 500 mm
Jordparametre:
gg.venstreside. . .. ... 1,000
g hgjreside . . ... .. 1,000
Ogamma, VeNStreside. . . .. ... ... .. o 1,000
Qgamma, h@jreside . . . ... ... L 1,000
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Sag: Omlaster Frederikssund Side: 6
Sags nr. : 2021072
Dato: 08-09-2021

SF-04 Tid: 10:56:30
Init.: ABN

Resultat

Brud 6.10b: 1.1 * Pmax

16,6 U 16,6

sand (20/10)

b9 =4 = - - - - =

Jordparametre:

Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypni . . . . ... ... ... 1,2
Partialkoefficient, effektivkohaesion vy, . . . . . ... .. ... ... .. ... ... .. 1,2
Regningsmaessig dreenet friktionsvinkel, phig. . . . .. .. ... ... ... .. ... 32,13 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, c4. . . . . . . . ... L L 0 kN/m?
Ng: o 23,53
Ngamma - « =« o v oo e 20,83
Snitkraefter:

Snitkreefter i funderingsniveau:

Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vay - - - . . . . o o oo oo 5000 kN
Normal kraft, Vq . . . . . . . o e 179,4 kKN
Egenveaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . .. ... ............: 14,4 kN
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . oo 2,475 KNm
Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . .. ... ... ... .: 0 kKNm
Moment lengderetning, Mg . . . . . . . . L 0 kNm
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . o oo oo O kN
Vandret kraft l&engderetning, Hiy . . . . . . . . . . oo O kN
Samletvandretkraft, Hy. . . . . . . ... ... ... ... O kN
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . ... 0,4724 m
Effektiv fundamentsleengde, leg . . - . . o . o o o oo 1m
Effektiv fundamentsareal, Agr . . . . . . . . . . 0,4724 m?
Fundamentsspeending, o . . . . . . . . ... . 379,8 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . ... ... .: 1000 kN/m?

Undersggelser for Brud 6.10b:
g, Gamma og formfaktorer:

g, venstreside . . ... ... ... e 24 kKN/m?
g, hgjreside. . . . . .. 24 kN/m?
Effektivrumveegt, y. . . . . . . 20 kN/m?
Formfaktor,sq. . . . ... ... .. .. 1,094
Formfaktor, Sgamma «+ + -« v v oo o 0,811
Dreenet undersggelse:

Heeldningsfaktor, iq, venstreside . . . .. ............. ... ........: 1
Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ......................: 1
Heeldningsfaktor, i, hejreside. . . .. ............... ... ... ......: 1
Heeldningsfaktor, i gamma, h@jreside. . . . .. .. ... ... ... ... ....: 1
Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... ... ... . ... . 329,6 kN
Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . . . ... ... ... ... L 0,5442
Regningsmaessig baereevne Ry, hgjreside . . . . . ... ... ... .. .. ... 329,6 kN
Udnyttelse baereevne, hgjreside . . . . ... . ... ... ... ... ... ... ... 0,5442
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Sag: Omlaster Frederikssund

Side: 7
Sags nr. : 2021072
Dato: 08-09-2021
SF-04 Tid: 10:56:30
Init.: ABN

Undersggelser for Brud 6.10b: (fortsat)
Regningsmaessig baereevne for glidning, Vg4 . . . . . .. ... ... L L 112,7 kN
Udnyttelse beereevne glidning . . . . . ... ... ... . . .. ... : 0

¢ Krav til dreenet undersggelse overholdes
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 1

Sagsnr: 2021072

PFO1 Dato: 08-09-2021
Tid: 12:02:32
Init.: ABN

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . L 1
Elementdata. . . . . . . . . e 2
Lastoversigt . . . . . . . . 4
Lastgruppeoversigt. . . . . . . . . e e 4
Lagfelgedata . . . . . . . . . .. 4
Normgrundlag . . . . . . . . e e 5
Resultatoversigt . . . . . . . . e 6
Anvendelse: . . ... 6
Brud . . . e 6
Resultatoversigt, Pladeberegning . . . . . . . . . . . . . e 7
Anvendelse. . . . .. e 7
Afledte parametre . . . . . . . . L e 8
Resultat . . . . . . . e 9
Anv.Kar:1*gb+1*gf+1*wWk . . . .. ... 9
Jordparametre: . . . . ... e e 9
Snitkraefter:. . . . . . 9
Undersgagelser for Anv. Kar.: . . . . . . . e 9
Brud 6.10b: 1,1 *gb+1,1*gf +1,65*sk+0,495*wWk . . . . ... ... ... ... ... .......: 10
Jordparametre: . . . ... e 10
Snitkraefter:. . . . . . 10
Undersggelser for Brud 6.10b: . . . . . . . . . .. .. 10
Brud 6.10b: 0,9 * gb (Til gunst) + 0,9 * of (Til gunst) + 1,65*wk+0*sk . ..............: 11
Jordparametre: . . .. . e e 11
Snitkraefter:. . . . . . e 11
Undersggelser for Brud 6.10b: . . . . . . . . . .. . 12
Brud6.10a: 1,32 * gb + 1,32 * gf . . . . . . . . 12
Jordparametre: . . . .. e 12
Snitkraefter:. . . . . . e 12
Undersggelser for Brud 6.10a: . . . . . . . . . .. . .. 13
Brud 6.10b: 1,1 * Pmax . . . . . . . . e e 13
Jordparametre: . . .. . 13
Snitkraefter:. . . . . . e 13
Undersggelser for Brud 6.10b: . . . . . . . . . .. . 14
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 2
Sagsnr: 2021072

PFO1 Dato: 08-09-2021
Tid: 12:02:32
Init.: ABN

Elementdata
Geometri
Fundamentstype . . . . . . . . . e Enkelt fundament med fod
FUK - Kote til funderingsniveau . . . . . . . .. ... . .. .. . .. e 15,4 m
Bredde aftop . . . . . . . . e 550 mm
Hajde. . . . e 1390 mm
Hojdeaffod. . . . . . . . . . 990 mm
Bredde affod venstre side . . . . . . . .. .. ... 475 mm
Bredde af fod hgjre side . . . . . ... ... . .. 475 mm
Laengde . . . . .. e 1500 mm
Laengde aftop . . .. ... . e e 1500 mm
Egenvaegt af konstruktion. . . . . . .. .. Beregnes udfra geometrien
Geometri:
FOK

z
T_>.< FUK
Fundament set:
fra oven:

74

1500
y 4
L ’ ¢

7 1500 7

Forudsaetninger for jord:
Konsekvensklasse . . . . . . . . . . . CC3 (Hgj)
Geoteknisk kategori . . . . . . ... 2
Midlertidig konstruktion ? . . . . . . . . .. e Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . .. ... ... ... ... ... .....: Nej
Forudsaetninger for Fundament:
Rumvaegt . . . . . . e 24 KN/m?
Preefabrikeret/insitu stgbt/Brugerdefineret . . . . . .. ... ... . ... L o0 Insitu stabt
Trykfordeling fra funderingsniveau ved evt. gennemlokning . . . . ... ... ... .....: 1:2
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 3

Sagsnr: 2021072

PFO1 Dato: 08-09-2021
Tid: 12:02:33
Init.: ABN

Elementdata (fortsat)

Styrkeparametre:
Skal der foretages en dreenet undersggelse? . . . . . .. ... ... ... L L0 Ja
Karakteristisk friktionsvinkel, phiy . . . . . . . .. ... 37 grader
Karakteristisk kohaesion, ¢, . . . . . . . . . . L 0 kN/m?
Skal der foretages en udreenet undersggelse? . . . . ... . .. ... ... . ... L0 Nej
Skal der foretages en gennmenlokningsundersggelse? . . . . .. ... ... ... ... ... Nej
Der foretages undersggelse af saetninger i anvendelsestilstanden . . . . ... ... ... .: Ja
Fundament, forudseetninger for beton:
Konsekvensklasse . . . . . . . . . . e CC3 (Hgj)
Materialekontrolklasse . . . . . . ... . .. .. Normal
Miljgklasse . . . . . . . e e Moderat
Trykarmering medtages i deformations-/beereevneberegning? . . . . ... .. ... ... .: Nej
Betontrykstyrke, fo . - . . . .o 25 MPa
Maksimal kornstarrelse, dg. . . . . .. ... L 32 mm
Daeklag. . . . . . e 25 mm
Letkonstruktionsbeton 2. . . . . . . . .. e Nej
Densitet . . . . . . e 2400 kg/m?®
Insitustabt ? . . . . . L Ja
Krybetal korttidslast . . . . . . ... . ... e 0
Krybetal langtidslast . . . . . . . .. . . . 3
SIKINGSIUM 2 . . Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . .. ... ... ... ... ... .....: Nej
Fundament, Tveaersnit:
Fundamentstykkelse, h . . . . . . . . .. L 990 mm
Snit i fundament: x-akse: Y16/150
y-akse:Y1%1350&
T:)f k Y1f';;;s50

X-aKse: .

y-akse: Y16/150 Mod jord
Fundament, x-akse armering:
x-akse armering, overside . . . . . . ... e Y16/150
x-akse armering, underside . . . . . ... Y16/150
x-akse armeringens type . . . . . . e Y - 550/B/Y
Flydespaending, fy. . . . . . . . ... 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . .. . e B
Fundament, y-akse armering:
y-akse armering, overside . . . . . . ... e Y16/150
y-akse armering, underside. . . . . . ... L Y16/150
y-akse armeringens type . . . . . .. e e Y - 550/B/Y
Flydespaending, fy. . . . . . . ... . 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . .. . B
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 4
Sagsnr: 2021072

PFO1 Dato: 08-09-2021
Tid: 12:02:33
Init.: ABN
Lastoversi%t
z, = afstand under overkant af fundament
Lasttype Gruppe Last

Normalkraft (+=tryk) - punkt gb V = 30,00 kN, e, =15 mm, ¢, = 0 mm
Normalkraft (+=tryk) - punkt of V =23,38 kN, e, =15 mm, ¢, = 0 mm
Normalkraft (+=tryk) - punkt gk V=0kN, e, =15 mm, ¢ =0 mm
Normalkraft (+=tryk) - punkt sk V =13,80 kN, e, =15 mm, ¢, = 0 mm
Normalkraft (+=tryk) - punkt wk V =148,0 kN, e, =15 mm, ¢, = 0 mm
Tveerlast i laengderetning - punkt wk H=47,70kN,z; =0 mm
Normalkraft (+=tryk) - punkt Pmax |V =280,5kN, e, =15 mm, e =15 mm
Tveerlast i laengderetning - punkt Pmax |H=79,00 kN, z; =695 mm
Lastaruppbeoversijat
Gruppe Lastart Beskrivelse Diverse

gb |Permanent Bunden egenlast

gf |Permanent Fri egenlast

gk |Nytte Nyttelast Katogori E: lagerlokaler;

sk |Naturlast (sne) |Snelast

wk |Vind Vindlast

Pmax |Permanent max regn.
Lagfelgedata
Terreen- og Grundvandsforhold:
Terraenkote pa venstre side affundament . . . . . ... ... ... ... . ....... ... 16,6 m
Kote til grundvandsspejl pa venstre side af fundament-GVS . .. ... ... ........: 7m
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa venstre side af fundament-HGVS . . ... .. ... .: 7m
Terreenhaeldning pa venstre side af fundament . . . . . ... ..................: 0 grader
Terraenkote hgjre side af fundament . . . . . ... ... .. ... .. ... ... .. ... ... 16,6 m
Kote til grundvandsspejl pa hgjre side af fundament-GVS . ... ... ... ... .....: 7m
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa hgjre side af fundament-HGVS . . . . . ... . ... .: 7m
Terreenhaeldning pa hgjre side af fundament . . . . . ... ... ... ... .. ... ... 0 grader
Er de oprindelige forhold lig med de fremtidige forhold? . . . ... ... ... ... .....: Ja

Lag-
folge:

16,6 166

sand (19/9)

z

7x - - - — — — — — — — — -

Generel lagfalge:
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 5

Sagsnr: 2021072

PFO1 Dato: 08-09-2021
Tid: 12:02:33
Init.: ABN
Beskrivelse Kote til y Y eff Ingen seetninger/Nor- K Q
underside mal-/forkonsolideret
[m] [kN/m?3] [KN/m?3] [kN/m?] [%]
sand 7 19 Ingen saetninger
Lagfolge pa hgjre side af fundament indtil FUK:
Se generel lagfolge
Norm grundlag
Normgrundlag. . . .. . . . . e EuroCode med Dansk Anneks
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Omlasterstation - Frederikssund
Sagsnr: 2021072

Side: 6

PFO1 Dato: 08-09-2021
Tid: 12:02:33
Init.. ABN
Resultatoversigt
Anvendelse:
Anv. Kar.: 1 *gb+1*gf+1*wk
saetning = 0 mm < UG =5mm + Krav overholdes
Lasten pa 268,4 kN overskrider ikke kravet iht. funderingsnormen pa: 5000 kN
Brud
Brud 6.10b: 1,1 *gb + 1,1 *gf + 1,65 * sk + 0,495 * wk
Norm krav Venstre side Hgijre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre R d.hgire R d.eksentrisk Ed
Eq 221,8 221,8 221,8 221,8 23,61
R 4 draenet 1781 1069 1069 - 139,3
+ Normens krav til lastkombinationen overholdes
Brud 6.10b: 0,9 * gb (Til gunst) + 0,9 * gf (Til gunst) + 1,65 *wk + 0 * sk
Norm krav Venstre side Hegjre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre R d.hgire R d.eksentrisk Ed
Eq 359,3 359,3 359,3 359,3 78,7
R 4 drsenet 1315 547,5 547,5 - 225,6
+ Normens krav til lastkombinationen overholdes
Brud 6.10a: 1,32 *gb + 1,32 * gf
Norm krav Venstre side Hegjre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre R d.hgire R d.eksentrisk Ed
Eq 137,5 137,5 137,5 137,5 0
R 4 draenet 2227 1826 1826 - 86,36
+ Normens krav til lastkombinationen overholdes
Brud 6.10b: 1,1 * Pmax
Norm krav Venstre side Hagjre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre R d.hgjre R d.eksentrisk Ed
Eq 375,6 375,6 375,6 375,6 86,9
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Omlasterstation - Frederikssund

Sagsnr: 2021072

Side: 7

PFO1 Dato: 08-09-2021
Tid: 12:02:33
Init.: ABN
Norm krav Venstre side Hgijre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre R d.hgire R d.eksentrisk Ed
R 4 drasnet 1702 7171 7171 - 235,9
+ Normens krav il lastkombinationen overholdes
Resultatoversigt, Pladeberegning
Anvendelse
Anv. Kar.: 1 *gb+1*gf+1*wk
Fundamentspladen undersgges ikke i anvendelse
Brud
Brud 6.10b: 1,1 *gb + 1,1 *gf + 1,65 * sk + 0,495 * wk
Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1)  Moment/Normal| Forskydning | Min. Armering |
Plade, ta 0,3167" 0,0179 0,1534 0,9281
Plade, fod 0,6833" 0,0195 0,1604 0,9281
Plade, laengderetning /M 0 0 0,9126
Plade, laengderetning 1 0 0 0,9126
¢ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Brud 6.10b: 0,9 * gb (Til gunst) + 0,9 * gf (Til gunst) + 1,65 *wk + 0 * sk
Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1) |Moment/Normal| Forskydning | Min. Armering
Plade, ta 0,3167" 0,0286 0,2471 0,9281
Plade, fod 0,6833" 0,0317 0,2605 0,9281
Plade, laengderetning 0" 0 0 0,9126
Plade, laeengderetning 1 0 0 0,9126
+ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Brud 6.10a: 1,32 *gb + 1,32 * gf
Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1)  Moment/Normal| Forskydning | Min. Armering |
Plade, ta 0,3167" 0,0113 0,0959 0,9281
Plade, fod 0,6833" 0,0121 0,0991 0,9281
Plade, laengderetning /M 0 0 0,9126
Plade, laengderetning 1 0 0 0,9126

+ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Brud 6.10b: 1,1 * Pmax
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Omlasterstation - Frederikssund
Sagsnr: 2021072

Side: 8

PFO1 Dato: 08-09-2021
Tid: 12:02:33
Init.: ABN
Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse

(0..1)  |Moment/Normal| Forskydning | Min. Armering
Plade, ta 0,3167 0,0298 0,2582 0,9281
Plade, fod 0,6833" 0,0332 0,2723 0,9281
Plade, laengderetning 0" 0 0 0,9126
Plade, laengderetning 1 0 0 0,9126
¢ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Afledte parametre
Geometri:
Kote til fundamentsoverkant (FOK) . . . . . .. ... .. ... ... ... .......: 16,79 m
Samlet bredde af fundament . . . . . .. ... ... ... L L 1500 mm
Jordparametre:
gg.Venstreside. . .. ... 1,000
gg hgjreside . . .. ... 1,000
Ogamma, VENStreside. . . ... ... ... L Lo 1,000
Qgamma, h@jreside . . . ... ... Lo 1,000
Betonparametre:
Karakteristisk betontrykstyrke benyttet i dimensionering, fo . . . . . . . ... o L L 25 MPa
Karakteristisk betontreekstyrke, oy - - - - . . . o o L 0 MPa
Karakteristisk E-modul, E e . . . . . o 0 o o oo 31476 MPa
Karakteristisk E-modul for korttidslast, E, . . . .. ... ... . ... ... .. ... . .....: 31476 MPa
Karakteristisk E-modul for langtidslast, E. . . . . . .. ... ... ... ... . ... .. ... 7869 MPa
Brudtgjning, €cq . . - - . . e e e 0,2069 %
Brudtgjning, €cuz - -+« v o o e e e 0,3500 %
Armeringparametre, Leengdearmering:
Karakteristisk trykflydespeending, fyec . . . . .. .o oo o o 550 MPa
Karakteristisk E-modul, Egc. . . . . . . . o o o 200000 MPa
Armeringparametre, Tveerarmering:
Karakteristisk trykflydespaending, fyg . . .. .. .. ... L Lo o 550 MPa
Karakteristisk E-modul, Eq. . . . . . . . . .. 200000 MPa
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 9
Sagsnr: 2021072

PFO1 Dato: 08-09-2021
Tid: 12:02:33
Init.: ABN
Resultat
Anv.Kar.:1*ab+1*af +1*wk
Lag-
folge:

16,6 {1 16,6

sand (19/9)

z

b9 =4 = - - - - =

Jordparametre:

Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypni . . . . ... ... ... 1
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . . ... ... ... oL 1
Regningsmaessig dreenet friktionsvinkel, phig. . . . .. .. ... ... ... .. ... 37 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, c4. . . . . . . . ... 0 kN/m?
Ng: o 42,92
Ngamma - =« v o e e e 48,43
Snitkraefter:

Snitkreefter i funderingsniveau:

Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vay - - - . . . . o o oo oo 5000 kN
Normal kraft, Vq . . . . . . . o e 268,4 kN
Konstruktionensegenveegt . . . . . .. .. ... ... ... ... L 61,38 kN

Opdrift pa konstruktionen . . . . . . .. ... ... O kN

Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . ... ... ... .. ... L0 5,686 kN
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... .....: 67,07 kN
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . Lo 3,021 kNm
Egenveegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . . ... ... ... .: 0 kKNm
Moment laengderetning, Mg . . . . . . . ... 66,3 kNm
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . . o oo O kN
Vandret kraft leengderetning, Hig . . . . . . .. .. ... L 47,7 kN
Samlet vandretkraft, Hq. . . . . . . . .. ... ... .. 47,7 kN
Effektiv fundamentsbredde, by . . . . . . . . . L oo 1,477 m
Effektiv fundamentsleengde, ler . . . . . . . . . . L oL 1,006 m
Effektiv fundamentsareal, Agr . . . . . . . . . 1,486 m?
Fundamentsspaending, 6 . . . . . . . . . .. 180,6 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspeending, o . . . . . .. ... .: 1000 kN/m?

Undersggelser for Anv. Kar.:

Deformation:
Lagbeskrivelse Kote til Kote til Saetning
overside underside
[m] [m] [mm]
sand 15,4
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 10

Sagsnr: 2021072

PFO1 Dato: 08-09-2021
Tid: 12:02:33
Init.: ABN

Samletsaetning. . . . . . . .. e
Max. tilladt seetning iht. inddata, ugy. . . . . . . .. ... o L
¢ Krav til saetning overholdes

Brud 6.10b: 1.1 *ab + 1.1 * af + 1.65 * sk + 0.495 * wk

Lag-
falge:
1

16,6 16,6

sand (19/9)

z

b 7Z Z Z

Jordparametre:

Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypni . . . . . .. ... ...
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . . ... ... ... L oL
Regningsmaessig dreenet friktionsvinkel, phig. . . . .. .. ... ... ... .. ...
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, c4. . . . . . . . ... L L

Snitkraefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vay - - . . . . . o oo oo
Normal kraft, Vg . . . . . . . o e
Konstruktionensegenveegt . . . . . .. .. ... ... ... ...
Opdrift pa konstruktionen . . . . .. .. ... ...
Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . . ... ... ... ... L L0
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... ......:
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . L
Egenveegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . . ... ... ... .:
Moment laengderetning, Mg . . . . . . . ... e
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . . ..o
Vandret kraft leengderetning, Hyg . . . . . ... ... ... . L
Samlet vandretkraft, Hq. . . . . . . ... ... ... ..
Effektiv fundamentsbredde, by . . . . . . . .. L o
Effektiv fundamentsleengde, ler . . . . . . . . . .. Lo
Effektiv fundamentsareal, Agr . . . . . . . . .
Fundamentsspeending, o . . . . . . . . .. .
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspeending, o . . . . . .. ... .:
Undersggelser for Brud 6.10b:
g, Gamma og formfaktorer:
g, venstreside . . ... ... e
g, hgjreside. . . . . ...
Effektivrumvaegt, yv. . . . . . . .
Formfaktor,sq. . . . .. .. .. ... ..
Formfaktor, Sgamma - - - - - - v o o o

0mm
5 mm

1,2
1,2
32,13 grader
0 kN/m?
23,53
20,83

5000 kN
221,8 kN
61,38 kN

O kN
5,686 kN
67,07 kN
2,321 KNm

0 kNm
32,82 kNm

O kN
23,61 kN
23,61 kN
1,479 m
1,204 m
1,781 m?
124,6 kN/m?
1000 kKN/m?

22,8 kN/m?

22,8 kKN/m?

19 kN/m?®
1,163

0,6744
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 11

Sagsnr: 2021072

PFO1 Dato: 08-09-2021
Tid: 12:02:33
Init.: ABN

Undersggelser for Brud 6.10b: (fortsat)
Dreenet undersggelse:

Heeldningsfaktor, ig, venstreside . . . ..........................¢ 0,7984
Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ........ ... ... ... ....: 0,6375
Heeldningsfaktor, iy, hgjreside. . . . ................. ... .......: 0,7984
Heeldningsfaktor, i gamma, hejreside. . . . ... ... ... ... ... .. ... 0,6375
Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... .. ... ..., . 1069 kN
Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . . . ... ... ... .. L 0,2074
Regningsmaessig baereevne Ry, hgjreside . . . . .. ... .. ... .. .. ... . 1069 kN
Udnyttelse baereevne, hgjreside . . . . ... .. ... .. ... . . ... ... ... 0,2074
Regningsmaessig baereevne for glidning, V4 . . . . .. ... ... ... . L 139,3 kN
Udnyttelse beereevne glidning . . . . . .. ... ... ... .. .. ... . .0 0,1695

+ Krav til dreenet undersggelse overholdes

Brud 6.10b: 0.9 * ab (Til aunst) + 0.9 * af (Til aunst) + 1,65 * wk + 0 * sk

Lag-

folge:

16,6 i_‘ 16,6

sand (19/9)

f7x Gz Gz Y2200 720002000 2
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypni . . . . ... ... ... 1,2
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . .. ... ... ... .. ... ... .. 1,2
Regningsmaessig dreenet friktionsvinkel, phig. . . . .. .. ... ... ... .. ... 32,13 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, cq4. . . . . . . . ... L L 0 kN/m?
Ng. oo 23,53
Ngamma - « -« o v oo e 20,83
Snitkraefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vay - - - . o . o o oo 0oL 5000 kN
Normal kraft, Vq . . . . . . o e 359,3 kN
Konstruktionensegenveegt . . . . . .. .. ... ... .. ... .. 61,38 kN

Opdrift pa konstruktionen . . . . .. ... ... ... O kN

Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . ... ... ... .. ... L L0 5,686 kN
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... .....: 67,07 kN
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . L 4,384 kNm
Egenveegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . . ... ... ... .: 0 kNm
Moment laengderetning, Mg . . . . . . . . .. L 109,4 kNm
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . . o oo O kN
Vandret kraft leengderetning, Hig . . . . . ... .. ... L 78,7 kN
Samlet vandretkraft, Hq. . . . . . . . .. ... . ... 78,7 kN
Effektiv fundamentsbredde, by . . . . . . . .. L o 1,476 m
Effektiv fundamentsleengde, ler . . . . . . . . . . Lo 0,8911m
Effektiv fundamentsareal, Agr . . . . . . . . . 1,315 m?
Fundamentsspaending, ¢ . . . . . . . . . .. 273,3 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspeending, o . . . . . .. ... .: 1000 kN/m?
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 12

Sagsnr: 2021072

PFO1 Dato: 08-09-2021
Tid: 12:02:33
Init.: ABN

Undersggelser for Brud 6.10b:
g, Gamma og formfaktorer:

g,venstreside . . ... ... ... e 22,8 KN/m?
q, hgjreside. . . . . ... e 22,8 kN/m?
Effektivrumveegt, y. . . . . . . 19 kN/m?3
Formfaktor,sq. . . . ... ... .. ... 1,121
Formfaktor, Sgamma -« v v oo o 0,7585
Dreenet undersggelse:

Heeldningsfaktor, ig, venstreside . . .. .........................¢ 0,6099
Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ........ ... ... ... ....: 0,372
Heeldningsfaktor, ig, hgjreside. . . . ................. ... .......¢ 0,6099
Heeldningsfaktor, i gamma, hejreside. . . . ... ... ... ... ... .. ... 0,372
Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... ... .. ... . 547,5 kN
Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . .. ... ... ... .. L 0,6563
Regningsmaessig baereevne Ry, hgjreside . . . . .. ... .. ... ... .. ... . 547,5 kN
Udnyttelse baereevne, hgjreside . . . . ... ... ... ... .. ... ... ... 0,6563
Regningsmaessig baereevne for glidning, V4 . . . . .. .. ... ... . L0 225,6 kN
Udnyttelse beereevne glidning . . . . . .. ... ... ... ... .. .. .. ... 0,3488

¢ Krav til dreenet undersggelse overholdes

Brud 6.10a: 1.32 *ab + 1.32 * af

Lag-
folge:

16,6 166

sand (19/9)

z

bt - - = = =

Jordparametre:

Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypni . . . . ... .. ... L 1,2
Partialkoefficient, effektiv kohaesion vy, . . . . . ... .. ... ... .. ... ... .. 1,2
Regningsmaessig dreenet friktionsvinkel, phig. . . . .. .. ... ... ... .. ... 32,13 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, c4. . . . . . . . ... L L 0 kN/m?
Ng. oo 23,53
Ngamma - « =« o v oo e 20,83
Snitkraefter:

Snitkreefter i funderingsniveau:

Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vay - - - . . . . o o oo 0oL 5000 kN
Normal kraft, Vg . . . . . . . o e 137,5 kN
Konstruktionensegenveegt . . . . . .. .. ... ... ... ... 61,38 kN
Opdrift pa konstruktionen . . . . .. ... ... ... O kN
Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . . .. ... ... ... L L L0 5,686 kN
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... . .....: 67,07 kN
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . L 1,057 kNm
Egenveegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . .. ... ... ... 0 kNm
Moment laengderetning, Mg . . . . . . . . .. e 0 kKNm
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . . o oo O kN
Vandret kraft leengderetning, Hig . . . . . . .. .. ... . L O kN
Samlet vandretkraft, Hq. . . . . . . ... ... ... .. O kN
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 13
Sagsnr: 2021072

PFO1 Dato: 08-09-2021
Tid: 12:02:33
Init.: ABN
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . .. . L o 1,485 m
Effektiv fundamentsleengde, lo . . . . . . . . . . Lo 1,5m
Effektiv fundamentsareal, Agy . . . . . . . . . o 2,227 m?
Fundamentsspaending, o . . . . . . . . . .. 61,76 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspeending, o . . . . . .. ... .: 1000 kN/m?

Undersggelser for Brud 6.10a:
g, Gamma og formfaktorer:

g, venstreside . . ... ... e 22,8 kN/m?
g, hgjreside. . . . . ... e 22,8 kKN/m?
Effektivrumvaegt, y. . . . . . . . 19 kN/m?
Formfaktor,sq. . . . ... ... . 1,198
Formfaktor, Sgamma -+« « v v v oo 0,6041

Draenet undersggelse:

Haeldningsfaktor,iq,venstreside.............................: 1
Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ......................: 1
Haeldningsfaktor,iq,hrajreside...............................: 1
Heeldningsfaktor, i gamma, h@jreside. . .. .. ............ ... ... .. ... 1
Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... . ... .. ... . 1826 kN
Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . . . ... ... ... . L 0,0753
Regningsmaessig beereevne Ry, hgjreside . . . . .. ... .. ... ... . ... . 1826 kN
Udnyttelse baereevne, hgjreside . . . . .. .. ... ... ... .. ... ... ... 0,0753
Regningsmaessig baereevne for glidning, V4 . . . . .. .. ... .. . L 86,36 kN
Udnyttelse beereevne glidning . . . . . . ... ... ... ... .. ... . 0 0
+ Krav til dreenet undersggelse overholdes
Brud 6.10b: 1.1 * Pmax
foge:

16,6 i_‘ 16,6

sand (19/9)

- = - - - = =
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypi . . . . .. .. ... ... Lol 1,2
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . . ... . ... ... ... . ... . 1,2
Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phigq. . . . . ... .. ... ... oL 32,13 grader
Regningsmaessig dreenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . . .. .. ... . L0 0 kKN/m?
Ng. - 23,53
Ngamma -« « o o v v e e 20,83
Snitkreefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vo - - - . . . . . .. oL 5000 kN
Normal kraft, Vq . . . . . . . e e 375,6 kN
Konstruktionensegenveegt . . . . . . . .. ... ... ... 61,38 kN

Opdrift pa konstruktionen . . . .. .. ... ... ... .. ... O kN

Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . . ... ... L L L Lt 5,686 kN
Egenveaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . ... ... ... ........: 67,07 kN
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . .o 4,628 kNm
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 14
Sagsnr: 2021072

PFO1 Dato: 08-09-2021
Tid: 12:02:33
Init.: ABN
Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . . ... ... ... .: 0 kKNm
Moment lengderetning, Mg . . . . . . .. L 65,02 KNm
Vandret kraft bredderetning, Hyq . . . . . . . . . o o o O kN
Vandret kraft le&engderetning, Hyy . . . . . . . .. . oo 86,9 kN
Samlet vandretkraft, Hq. . . . . . . . . . .. . 86,9 kN
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . . .. o 1,475 m
Effektiv fundamentsleengde, lg . . - . . o o o o oo 1,154 m
Effektiv fundamentsareal, Agir . . . . . . . . . . e 1,702 m2
Fundamentsspeending, o . . . . . . . . ... . 220,7 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . ... ... .: 1000 kN/m?

Undersggelser for Brud 6.10b:
g, Gamma og formfaktorer:

g,venstreside . . .. .. ... ... e 22,8 kKN/m?
g, hgjreside. . . . . .. e 22,8 kN/m?
Effektivrumveaegt, y. . . . . . . 19 kN/m?3
Formfaktor,sq. . . . ... ... .. ... 1,156
Formfaktor, Sgamma -« v v oo o 0,6872
Draenet undersggelse:

Haeldningsfaktor,iq,venstreside.............................: 0,5908
Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ......................: 0,3491
Haeldningsfaktor,iq,hrajreside...............................: 0,5908
Heeldningsfaktor, i gamma, h@jreside. . .. .. ............ ... ... ... ..¢ 0,3491
Regningsmaessig beereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... ... .. o L0 717,1 kN
Udnyttelse beereevne, venstreside . . . . ... ... .. ... .. ... .. . ... .0 0,5238
Regningsmaessig beereevne Ry, hgjreside . . . . . .. .. ... ... ... . ... 717,1 kN
Udnyttelse beereevne, hgjreside . . . .. ... ... ... .. ... .. ... .....: 0,5238
Regningsmaessig baereevne for glidning, Vg4 . . . . . .. . .. .. L oL 235,9 kN
Udnyttelse beereevne glidning . . . . . .. ... ... ... ... .. .. .. . ... 0,3684

¢ Krav til dreenet undersggelse overholdes
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 1
Sag: 2021076
Dato: 08-09-2021
PF02 Tid: 14:01:28
Init.: ABN

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse™ . . . . . . . . . .. L 1
Elementdata. . . . . . . . . e 2
Lastoversigt. . . . . . . . e 4
Lastgruppeoversigt. . . . . . . . . e e 4
Lagfelgedata . . . . . . . . . e 4
Normgrundlag . . . . . . . . e e 5
Resultatoversigt . . . . . . . 6
Anvendelse: . . . . 6
Brud . . . e 6
Resultatoversigt, Pladeberegning . . . . . . . . . . . . e 6
Anvendelse. . . . . . e 6
Afledte parametre . . . . . . . . L 7
Resultat . . . . . . e 9
Anv.Kar:1*gb+1*gf+1*qgk . .. .. .. .. 9
Jordparametre: . . . . ... e 9
Snitkraefter:. . . . . . e 9
Undersggelser for Anv. Kar.: . . . . . . . e 9
Undersggelser fundamentsplade .. . . . . . .. .. ... . 10
Brud 6.10b: 1,1 *gb+1,1*gf+1,65*qk . . . . . ... . ... ... 10
Jordparametre: . . . . ... e e 10
Snitkreefter:. . . . . . L 10
Undersggelser for Brud 6.10b: . . . . . . . .. ... 11
Undersggelser fundamentsplade . . . . . . .. .. .. .. ... 11
Brud6.10a: 1,32 * gb + 1,32 * gf . . . . . . . e 12
Jordparametre: . . . . . e e 12
Snitkraefter:. . . . . . e 12
Undersggelser for Brud 6.10a: . . . . . . . . . .. . . 13
Undersggelser fundamentsplade . . . . . . .. .. ... . 13
Brud 6.10b: 1,1 *Pmax . . . . . . . . . e e 14
Jordparametre: . . . . ... e 14
Snitkraefter:. . . . . . L 14
Undersggelser for Brud 6.10b: . . . . . . . . . ... 15
Undersggelser fundamentsplade . . . . . . .. .. .. .. ... 15
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 2
Sag: 2021076

Dato: 08-09-2021
PF02 Tid: 14:01:28
Init.: ABN

Elementdata
Geometri
Fundamentstype . . . . . . . . . Enkelt fundament med fod
FUK - Kote til funderingsniveau . . . . . . . .. .. . . .. .. ... . e 7,38 m
Bredde aftop . . . . . . . . e 300 mm
Hajde. . . . e 1200 mm
Hojdeaffod. . . . . . . . . 1000 mm
Bredde affod venstre side . . . . . . . . ... ...l 350 mm
Bredde af fod hgjre side . . . . . . .. ... . .. 350 mm
Laengde . . . . . . e 1000 mm
Laengde aftop . . .. .. . . e e 300 mm
Egenveegt af konstruktion. . . . . . ... Beregnes udfra geometrien
Geometri:
’—‘ FOK

z
T_>.< FUK
Fundament set:
fra oven:

74

1000 D
y 4
L ’ ¢

7 1000 7

Forudsaetninger for jord:
Konsekvensklasse . . . . . . . . . . . CC3 (Hgj)
Geoteknisk kategori . . . . . . ... 2
Midlertidig konstruktion ? . . . . . . . . .. e Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . .. ... ... ... ... ... .....: Nej
Forudsaetninger for Fundament:
Rumvaegt . . . . . . e 24 KN/m?
Preefabrikeret/insitu stgbt/Brugerdefineret . . . . . .. ... ... . ... L o0 Insitu stabt
Trykfordeling fra funderingsniveau ved evt. gennemlokning . . . . ... ... ... .....: 1:2
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 3
Sag: 2021076
Dato: 08-09-2021
PF02 Tid: 14:01:28
Init.: ABN

Elementdata (fortsat)

Styrkeparametre:
Skal der foretages en dreenet undersggelse? . . . . . .. ... ... ... L L0 Ja
Karakteristisk friktionsvinkel, phiy . . . . . . . .. ... 37 grader
Karakteristisk kohaesion, ¢, . . . . . . . . . . L 0 kN/m?
Skal der foretages en udreenet undersggelse? . . . . ... . .. ... ... . ... L0 Nej
Skal der foretages en gennmenlokningsundersggelse? . . . . .. ... ... ... ... ... Nej
Der foretages undersggelse af saetninger i anvendelsestilstanden . . . . ... ... ... .: Ja
Fundament, forudseetninger for beton:
Konsekvensklasse . . . . . . . . . . e CC3 (Hgj)
Materialekontrolklasse . . . . . . ... . .. .. Normal
Miljgklasse . . . . . . . e e Moderat
Trykarmering medtages i deformations-/beereevneberegning? . . . . ... .. ... ... .: Nej
Betontrykstyrke, fo . - . . . .o 25 MPa
Maksimal kornstarrelse, dg. . . . . .. ... L 32 mm
Daeklag. . . . . . e 25 mm
Letkonstruktionsbeton 2. . . . . . . . .. e Nej
Densitet . . . . . . e 2400 kg/m?®
Insitustabt ? . . . . . L Ja
Krybetal korttidslast . . . . . . ... . ... e 0
Krybetal langtidslast . . . . . . . .. . . . 3
SIKINGSIUM 2 . . Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . .. ... ... ... ... ... .....: Nej
Fundament, Tveaersnit:
Fundamentstykkelse, h . . . . . . . . .. L 1000 mm
Snit i fundament: x-akse: Y16/150
y-akse.Y1%/1S5OM
T:)f k Y1('§J/?50

X-akse: .

y-akse: Y16/150 Mod jord
Fundament, x-akse armering:
x-akse armering, overside . . . . . . ... e Y16/150
x-akse armering, underside . . . . . ... Y16/150
x-akse armeringens type . . . . . . e Y - 550/B/Y
Flydespaending, fy. . . . . . . . ... 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . .. . e B
Fundament, y-akse armering:
y-akse armering, overside . . . . . . ... e Y16/150
y-akse armering, underside. . . . . . ... L Y16/150
y-akse armeringens type . . . . . .. e e Y - 550/B/Y
Flydespaending, fy. . . . . . . ... . 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . .. . B
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 4
Sag: 2021076
Dato: 08-09-2021

PF02 Tid: 14:01:28
Init.: ABN
Lastoversi%t
z, = afstand under overkant af fundament
Lasttype Gruppe Last
Normalkraft (+=tryk) - punkt gb V =122,3 kN, e, =15 mm, ¢ =0 mm
Normalkraft (+=tryk) - punkt of V=0kN, e, =15mm, ¢ =0 mm
Normalkraft (+=tryk) - punkt gk V =78,30 kN, e, =15 mm, ¢, = 0 mm
Normalkraft (+=tryk) - punkt sk V=0kN, e, =15mm, ¢ =0 mm
Normalkraft (+=tryk) - punkt wk V=0kN, e, =15mm, ¢ =0 mm
Normalkraft (+=tryk) - punkt Pmax |V =239,0kN, e, =15mm, e =0 mm

Lastarupbpbeoversiat

Gruppe Lastart Beskrivelse Diverse

gb |Permanent Bunden egenlast

gf |Permanent Fri egenlast

gk |Nytte Nyttelast Katogori E: lagerlokaler;

sk |Naturlast (sne) |Snelast

wk |Vind Vindlast
Pmax |Permanent Regn.last
Lagfelgedata
Terreen- og Grundvandsforhold:
Terraenkote pa venstre side affundament . . . . . ... ... ... ... . ... .. .. ... 8,58 m
Kote til grundvandsspejl pa venstre side af fundament-GVS . . ... ... .........: 5m
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa venstre side af fundament-HGVS . . ... .. ... .: 5m
Terreenhaeldning pa venstre side af fundament . . . . . ... ..................: 0 grader
Terraenkote hgjre side af fundament . . . . . ... ... ... ... .. .. ... ... .. .. 8,58 m
Kote til grundvandsspejl pa hgjre side af fundament-GVS . ... ... ... ... .....: 5m
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa hgjre side af fundament-HGVS . . . . . ... . ... .: 5m
Terreenhaeldning pa hejre side af fundament . . . . . ... ........ ... .. ... ... 0 grader
Er de oprindelige forhold lig med de fremtidige forhold? . . . ... ... ... ... .....: Ja

Lag-
folge:

8,58 8,58

5 5
sand (20/10)
T_’.( 4
Generel lagfalge:
Beskrivelse Kote til y Y eff Ingen saetninger/Nor- K Q
underside mal-/forkonsolideret
[m] [KN/m?] [KN/m?] [kN/m?] [%]
sand 4 20 10 Ingen saetninger
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Omlasterstation - Frederikssund

Side: 5
Sag: 2021076
Dato: 08-09-2021
PFO02 Tid: 14:01:28
Init.: ABN

Lagfalge pa hgjre side af fundament indtil FUK:
Se generel lagfalge

Norm grundlag
Normgrundlag. . . .. . . . . . EuroCode med Dansk Anneks
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 6
Sag: 2021076
Dato: 08-09-2021

PF02 Tid: 14:01:28
Init.: ABN
Resultatoversigt
Anvendelse:
Anv. Kar.:1*gb+1*gf+1*qk
saetning = 0 mm < UG =5mm + Krav overholdes
Lasten pa 228,7 kN overskrider ikke kravet iht. funderingsnormen pa: 5000 kN
Brud
Brud 6.10b: 1,1 *gb + 1,1 *gf + 1,65 * gk
Norm krav Venstre side Hgijre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. draenet - R max.norm R d.venstre R d.hgjre R d.eksentrisk Ed
Eq 291,8 291,8 291,8 291,8 0
R 4 draenet 972,9 776,6 776,6 - 183,2

+ Normens krav til lastkombinationen overholdes

Brud 6.10a: 1,32 *gb + 1,32 * gf

Norm krav Venstre side Hegjre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre R d.hgire R d.eksentrisk Ed
Eq 189,5 189,5 189,5 189,5 0
R 4 drenet 974,4 7781 7781 - 119

+ Normens krav til lastkombinationen overholdes

Brud 6.10b: 1,1 * Pmax

Norm krav Venstre side Hegjre side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Ed: Vd Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max,norm R d.venstre R d.hgire R d.eksentrisk Ed
Eq 291 291 291 291 0
R 4 dreenet 972,9 776,6 776,6 - 182,7

+ Normens krav til lastkombinationen overholdes

Resultatoversigt, Pladeberegning
Anvendelse
Anv. Kar.: 1 *gb+1*gf+1*qk

Fundamentspladen undersgges ikke i anvendelse
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Omlasterstation - Frederikssund
Sag: 2021076

Side: 7

Dato: 08-09-2021

PF02 Tid: 14:01:28
Init.: ABN
Brud
Brud 6.10b: 1,1 *gb + 1,1 *gf + 1,65 * gk
Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1)  |Moment/Normal| Forskydning | Min. Armering
Plade, ta 0,35 0,0268 0,3245 0,9378
Plade, fod 0,65 0,0315 0,3518 0,9378
Plade, laengderetning 0,35 0,0312 0,3116 0,9223
Plade, lzengderetning 0,65 0,0312 0,3116 0,9223
¢ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Brud 6.10a: 1,32 *gb + 1,32 * gf
Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1) |Moment/Normal| Forskydning | Min. Armering
Plade, ta 0,35 0,0176 0,2115 0,9378
Plade, fod 0,65 0,0204 0,2281 0,9378
Plade, laengderetning 0,35 0,0202 0,2024 0,9223
Plade, lzengderetning 0,65 0,0202 0,2024 0,9223
¢ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Brud 6.10b: 1,1 * Pmax
Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1) |Moment/Normal Forskydning | Min. Armering
Plade, ta 0,35 0,0267 0,3236 0,9378
Plade, fod 0,65 0,0314 0,3508 0,9378
Plade, lzengderetning 0,35 0,0311 0,3107 0,9223
Plade, laeengderetning 0,65 0,0311 0,3107 0,9223
+ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Afledte parametre
Geometri:
Kote til fundamentsoverkant (FOK) . . . . ... ... ... ... .. .. ... .....: 8,58 m
Samlet bredde af fundament . . . . . ... ... L Lo 1000 mm
Jordparametre:
gg.venstreside. . .. ... 1,000
g hgjreside . . ... ... 1,000
Ogamma, VeNStreside. . . . ... ... ... L o 1,000
Qgamma, h@jreside . . . ... ... 1,000
Betonparametre:
Karakteristisk betontrykstyrke benyttet i dimensionering, fo . . . . . . . . ... L L 25 MPa
Karakteristisk betontreekstyrke, oy - - - - . - . o o L 0 MPa
Karakteristisk E-modul, E e . . . . . o 0 o oo 31476 MPa
Karakteristisk E-modul for korttidslast, E, . . . .. ... ... .. .. ... .. ..., .....: 31476 MPa
Karakteristisk E-modul for langtidslast, E. . . . . . .. ... ... ... ... .. .. ... .. 7869 MPa
Brudtgjning, €cq . . . - . o e e e 0,2069 %
Brudtgjning, €cuz - -+« v i e e e e 0,3500 %
Armeringparametre, Leengdearmering:
Karakteristisk trykflydespeending, fyec . . . . .. .o oo oo o 550 MPa
Karakteristisk E-modul, Eg. . . . . . . . o o o 200000 MPa
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 8
Sag: 2021076

Dato: 08-09-2021
PF02 Tid: 14:01:28
Init.: ABN

Armeringparametre, Tveerarmering:
Karakteristisk trykflydespaending, fyg . . . . ... ..o oo 550 MPa
Karakteristisk E-modul, Eg. . . . . . . . o o o 200000 MPa
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 9
Sag: 2021076
Dato: 08-09-2021

PF02 Tid: 14:01:28
Init.: ABN
Resultat
Anv. Kar.:1*ab+1*af+1 * ak
Lag-
folge:

8,58 8,58

sand (20/10)

z

I x 4
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypni . . . . ... ... ... 1
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . . ... ... ... oL 1
Regningsmaessig dreenet friktionsvinkel, phig. . . . .. .. ... ... ... .. ... 37 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, c4. . . . . . . . ... 0 kN/m?
Ng. oo 42,92
Ngamma - « =« o v oo e 48,43
Snitkraefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vay - - - . . . . o o oo oo 5000 kN
Normal kraft, Vq . . . . . . . o e 228,7 kN
Konstruktionensegenveegt . . . . . .. .. ... ... ... ... L 24,43 kN

Opdrift pa konstruktionen . . . . . . .. ... ... O kN

Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . ... ... ... .. ... L0 3,64 kN
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... .. ... 28,07 kN
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . L 3,009 kNm

Konstruktionens egenveegts bidrag til moment i bredderetning . . . . .. ... .: O kN

Konstruktionens opdrifts bidrag til moment i bredderetning . . . . . ... ... .: O kN

Konstruktionens eff. jordvaegts bidrag til moment i bredderetning . . .. ... .: O kN
Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . .. ... ... ... .: 0 kKNm
Moment lengderetning, Mg . . . . . . . . L 0 kNm
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . o oo o O kN
Vandret kraft le&engderetning, Hyg . . . . . . . . .. : O kN
Samletvandretkraft, Hy. . . . . . . ... ... ... ... O kN
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . . .o 0,9737 m
Effektiv fundamentsleengde, les . . - . . o . o o o oo o 1m
Effektiv fundamentsareal, Agy . . . . . . . . . . e 0,9737 m?
Fundamentsspeending, o . . . . . . . . ... . 234,9 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . ... ... .: 1000 kN/m?
Undersggelser for Anv. Kar.:
Deformation:

Lagbeskrivelse Kote til Kote til Saetning
overside | underside
[m] [m] [mm]

sand 7,38 5 0
sand 5 4 0
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 10
Sag: 2021076
Dato: 08-09-2021

PF02 Tid: 14:01:28
Init.: ABN

Samletsaetning. . . . . . . .. e 0 mm

Max. tilladt seetning iht. inddata, ugy. . . . . . . .. ... o L 5 mm

¢ Krav til saetning overholdes

Undersggelser fundamentsplade
Laengde = 1000 mm

Brud 6.10b: 1.1 *ab + 1.1 * af + 1.65 * ak

Lag-
falge:

8,58 8,58

sand (20/10)
z

I x 4
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypni . . . . ... .. ... L 1,2
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . ... .. ... ... .. ... .. ... 1,2
Regningsmaessig dreenet friktionsvinkel, phig. . . . .. .. ... ... ... .. ... 32,13 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, c4. . . . . . . . ... L L 0 kN/m?
Ng. oo 23,53
Ngamma - « « c o v v e e 20,83
Snitkraefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vay - - . . . o . o o oo 0oL 5000 kN
Normal kraft, Vq . . . . . . . o e 291,8 kKN
Konstruktionensegenveegt . . . . . .. .. ... ... ... ... 24,43 kN
Opdrift pa konstruktionen . . . . . . .. ... ... O kN
Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . . ... ... ... ... L L0 3,64 kN
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... .. .. ... .....: 28,07 kN
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . oL 3,956 kNm
Konstruktionens egenveegts bidrag til moment i bredderetning . . . . .. ... .: O kN
Konstruktionens opdrifts bidrag til moment i bredderetning . . . .. ... ... .: O kN
Konstruktionens eff. jordvaegts bidrag til moment i bredderetning . . .. ... .: O kN
Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . . ... ... ... .: 0 kKNm
Moment lengderetning, Mg . . . . . . . . L 0 kNm
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . . oo o O kN
Vandret kraft le&engderetning, Hig . . . . . . . .. . oo O kN
Samletvandretkraft, Hy. . . . . . . ... ... ... ... O kN
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . ... 0,9729 m
Effektiv fundamentsleengde, leg . . - . . o o o o o oo o 1m
Effektiv fundamentsareal, Agy . . . . . . . . . . e 0,9729 m?
Fundamentsspeending, o . . . . . . . . ... . 299,9 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . ... ... .: 1000 kN/m?
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 11
Sag: 2021076
Dato: 08-09-2021
PF02 Tid: 14:01:28
Init.: ABN

Undersogelser for Brud 6.10b:
g, Gamma og formfaktorer:

g,venstreside . . ... ... ... e 24 kKN/m?
g, hgjreside. . . . . .. 24 kN/m?
Effektivrumveaegt, y. . . . . . . 20 kN/m?
Formfaktor,sq. . . . ... ... .. ... 1,195
Formfaktor, Sgamma -« v v oo o 0,6108
Dreenet undersggelse:

Heeldningsfaktor, ig, venstreside . . .. .........................¢ 1
Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ........ ... ... .......: 1
Heeldningsfaktor, ig, hgjreside. . . . ................. ... ... .....¢ 1
Heeldningsfaktor, i gamma, hejreside. . . . ... ... ... ... ... .. ... 1
Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... ... ... ..., . 776,6 kN
Udnyttelse baereevne, venstreside . . . . . .. ... ... ... .. L 0,3757
Regningsmaessig baereevne Ry, hgjreside . . . . .. ... .. ... ... .. ... . 776,6 kN
Udnyttelse baereevne, hgjreside . . . . ... ... ... ... .. ... ... ... 0,3757
Regningsmaessig baereevne for glidning, V4 . . . . .. .. ... ... . L0 183,2 kN
Udnyttelse beereevne glidning . . . . . .. ... ... ... ... .. .. .. ... 0

¢ Krav til dreenet undersggelse overholdes

Undersggelser fundamentsplade
Laengde = 1000 mm

Betonparametre:

Partialkoefficient, v, . . . . . . . . e e 1,45
Regningsmaessig betontrykstyrke, fog . . . . . . . oo L 17,24 MPa
Regningsmaessig betontraekstyrke, fog. - - - - . . o o Lo 0 MPa
Regningsmaessig E-modul for korttidslast, E4. . . . . . ... . ... ... ... ... ... .0 21707 MPa
Armeringsparametre, Laengdearmering:

Partialkoefficient, ys . . . . . . . . e 1,2
Regningsmaessig traekflydespaending, fyq . . .. .. .. .. ... L L 458,3 MPa
Regningsmaessig trykflydespeending, fyeq . . . . . . . ... o oL 458,3 MPa
Regningsmaessig E-modul, Egy . . . . . . . Lo o 200000 MPa
Treekflydetgjning, eyq. . . . . . . oo 0,2292 %
Trykflydetgjning, eyeq. - . . . . . .o oo 0,2292 %
Armeringparametre, Tveerarmering:
Partialkoefficient, vs . . . . . . . . e 1,2
Regningsmaessig treekflydespeending, fyq . . . . ... ... oL oL 458,3 MPa
Regningsmaessig trykflydespeending, fyeq . . . . .. .. .. ... L oL 458,3 MPa
Regningsmaessig E-modul, Egq . . . . . . . .. L 200000 MPa
Traekflydetgjning, eyq. - . . . . . . . .. 0,2292 %
Trykflydetgjning, eyed. . . . o o o e 0,2292 %
Udn. | Udn. min. | Udn. | Bgjle
Plac. Beskrivelse Samlet| armering Forskyd:Afstand
ning

0..1) [1] [1] [11 | [mm]

0,35 |Plade, t& 0,0268 0,9378| 0,3245 -

0,65 |Plade, fod 0,0315 0,9378| 0,3518 -

0,35 |Plade, laengderetning 0,0312 0,9223| 0,3116 -

0,65 |Plade, leengderetning 0,0312 0,9223| 0,3116 -

O: Overarmeret
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 12
Sag: 2021076
Dato: 08-09-2021
PF02 Tid: 14:01:28
Init.: ABN

Plac. N M |A-trykz.| Mgrg |€gimax | O
(0..1) | [kN] | [KNm] | [mm] | [KNm] | [%]

0,35 0| 15,63| 44,55 583,1/0,0007| Nej
0,65 0| 18,37| 44,55 583,1/0,0007| Nej
0,35 0| 17,87| 47,17, 573,8/ 0,0007| Nej
0,65 0| 17,87| 47,17, 573,8/0,0007| Nej

Forskydning og stgd:

Plac. A Teq TEd,till z d Ay Stedleengdd
(0..1) | [kN] | [MPa] | [MPa] | [mm] | [mm] [mmz] [mm]

0,35 | -96,84/-0,1001-0,3086| 949,2| 967,0f 1340 1059
0,65 | 105,0/ 0,1086| 0,3086| 949,2| 967,0 1340 1059
0,35 | 102,1/0,1074| 0,3446| 932,1) 951,0) 2623 1059
0,65 | -102,1-0,1074-0,3446| 932,1| 951,0, 2623 1059

Brud 6.10a: 1.32 *ab + 1.32 * af

Lag-
folge:

8,58 8,58

sand (20/10)
z

[ 4
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypni . . . . ... .. ... L 1,2
Partialkoefficient, effektiv kohaesion vy, . . . . . ... .. ... ... .. ... ... .. 1,2
Regningsmaessig dreenet friktionsvinkel, phig. . . . .. .. ... ... ... .. ... 32,13 grader
Regningsmaessig draenet forskydningsstyrke, c4. . . . . . . . ... L L 0 kN/m?
Ng. oo 23,53
Ngamma - « =« o v oo e 20,83
Snitkraefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vay - - - . . . . o o oo 0oL 5000 kN
Normal kraft, Vg . . . . . . . o e 189,5 kN
Konstruktionensegenveegt . . . . . .. .. ... ... ... ... 24,43 kN
Opdrift pa konstruktionen . . . . .. ... ... ... O kN
Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . . .. ... ... ... L L L0 3,64 kN
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... . .....: 28,07 kN
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . L 2,422 KNm
Konstruktionens egenveegts bidrag til moment i bredderetning . . . . .. ... .: O kN
Konstruktionens opdrifts bidrag til moment i bredderetning . . . .. ... ... .: O kN
Konstruktionens eff. jordvaegts bidrag til moment i bredderetning . . .. ... .: O kN
Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . .. ... ... ... .: 0 kKNm
Moment lengderetning, Mg . . . . . . . . . 0 kNm
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 13
Sag: 2021076

Dato: 08-09-2021
PF02 Tid: 14:01:28

Init.: ABN

Vandret kraft bredderetning, Hyq . . . . . . . o o o o oo
Vandret kraft l&engderetning, Hyy . . . . . . . . . . oo
Samlet vandretkraft, Hq. . . . . . . . .. .. .
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . . .o
Effektiv fundamentsleengde, lg . . - . . o o o o oo o
Effektiv fundamentsareal, Ag - . . . . . . . ..
Fundamentsspeending, o . . . . . . . . ...
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . ... ... .:
Undersggelser for Brud 6.10a:

g, Gamma og formfaktorer:

g,venstreside . . .. .. ... ... e

g, hgjreside. . . . . ..
Effektivrumveegt, y. . . . . . .
Formfaktor,sq. . . . ... ... .. ...
Formfaktor, Sgamma =+« -« v v oo
Dreenet undersggelse:

Heeldningsfaktor, ig, venstreside . . . ..........................:
Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ......................:
Haeldningsfaktor,iq,hrajreside...............................:
Heeldningsfaktor, i gamma, h@jreside. . . . .. ............ ... ... . ...
Regningsmaessig baereevne Ry, venstreside. . . . .. ... ... .. .. ... ...
Udnyttelse beereevne, venstreside . . . . ... ... .. ... ... .. ... ... .0
Regningsmaessig baereevne Ry, hgjreside . . . . . .. ... ... ... ... ...
Udnyttelse baereevne, hgjreside . . . . . ... .. .. ... ... ... ...
Regningsmaessig baereevne for glidning, Vg4 . . . . . .. ... ... L L
Udnyttelse beereevne glidning . . . . . .. ... ... ... ... .. .. .. . ...t

¢ Krav til dreenet undersggelse overholdes

Undersggelser fundamentsplade

Laengde = 1000 mm

Betonparametre:

Partialkoefficient, yo . . . . . . . . L
Regningsmaessig betontrykstyrke, fog . . . . . . . oo L
Regningsmaessig betontraekstyrke, fog. - . - - . . o o oo
Regningsmaessig E-modul for korttidslast, E4. . . . . . ... . ... ... ... ... . ... .0
Armeringsparametre, Laengdearmering:

Partialkoefficient, ys . . . . . . . . . e
Regningsmaessig traekflydespaending, fyq . . . . .. .. .. ... L oL
Regningsmaessig trykflydespeending, fyeq . . . . .. .. ..o o Lo oL
Regningsmaessig E-modul, Egy . . . . . . . Lo
Treekflydetgjning, eyq. . . . . . . oo
Trykflydetgjning, eyeq. - . . . . . .o o
Armeringparametre, Tveerarmering:

Partialkoefficient, yvs . . . . . . . .
Regningsmaessig treekflydespeending, fyq . . . . .. . ... o L oL
Regningsmaessig trykflydespeending, fyeq . . . . . . .. ... oL oL
Regningsmaessig E-modul, Egq . . . . . . . ..
Traekflydetgjning, eyq. - . . . . . . . ..
Trykflydetajning, yed. « « o v v o

Udn. | Udn. min. | Udn. | Bgjle

Plac. Beskrivelse Samlet| armering Forskyd:Afstand
ning

(0..1) [1] [1] [11 | [mm]

0,35 |Plade, ta 0,0176 0,9378| 0,2115 -

0,65 |Plade, fod 0,0204 0,9378| 0,2281 -

0,35 |Plade, laeengderetning 0,0202 0,9223| 0,2024 -

O kN

O kN

O kN

0,9744 m

Tm

0,9744 m?
194,5 kN/m?
1000 kN/m?

24 kKN/m?

24 kN/m?

20 kN/m?
1,195
0,6102

= a

778,1 kN
0,2435

778,1 kN
0,2435

119 kN

0 MPa
21707 MPa

1,2
458,3 MPa
458,3 MPa

200000 MPa

0,2292 %
0,2292 %

458,3 MPa

200000 MPa

0,2292 %
0,2292 %
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 14
Sag: 2021076
Dato: 08-09-2021
PF02 Tid: 14:01:28
Init.: ABN

Udn. | Udn. min. | Udn. | Bgjle

Plac. Beskrivelse Samlet| armering Forskyd:iAfstand
ning

0..1) [1] [1] (11 | [mm]

0,65 |Plade, leengderetning 0,0202 0,9223| 0,2024 -

O: Overarmeret

Plac. | N M |Atrykz.| Mg |€gimax | O
(0.1) | [kN] | [kNm] | [mm] | [kNm] | [%]

0,35 0| 10,24| 44,55 583,1/0,0007| Nej
0,65 0| 11,91| 44,55 583,1/0,0007| Nej
0,35 0| 11,61| 47,17, 573,8/ 0,0007| Nej
0,65 0| 11,61] 47,17, 573,8/ 0,0007| Nej

Forskydning og stgd:

Plac. \ Teq TEd, il z d Ay Stedleengdd
(0..1) | [kN] | [MPa] | [MPa] | [mm] | [mm] [mmz] [mm]

0,35 | -63,10-0,0653-0,3086| 949,2| 967,0 1340 1059
0,65 | 68,07/ 0,0704| 0,3086| 949,2| 967,00 1340 1059
0,35 | 66,33 0,0697|0,3446| 932,1| 951,0 2623 1059
0,65 | -66,33-0,0697-0,3446] 932,1| 951,0, 2623 1059

Brud 6.10b: 1.1 * Pmax

Lag-
falge:

8,58 8,58

5 5
sand (20/10)

[ x 4
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypi. . . . .. .. ... .. L L 1,2
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . ... .. ... ... ... . ... . 1,2
Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phigq. . . . . .. ... ... ... oL 32,13 grader
Regningsmaessig dreenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . . .. ... ... . L0 0 kKN/m?
Ng. - 23,53
Ngamma -« « o o v v e 20,83

Snitkreefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
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Omlasterstation - Frederikssund Side: 15
Sag: 2021076
Dato: 08-09-2021

PF02 Tid: 14:01:28
Init.: ABN
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vqy - - - -« . . o o o o oo 5000 kN
Normal kraft, Vy . . . . . . o e 291 kN
Konstruktionensegenveaegt . . . . . .. .. ... ... ... ... 24,43 kKN
Opdrift pa konstruktionen . . . . .. ... ... ... O kN
Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . ... ... ... .. ... L0 3,64 kN
Egenvaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . . . ... ... ... . .....: 28,07 kN
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . .o 3,944 kNm
Konstruktionens egenveegts bidrag til moment i bredderetning . . . . .. ... .: O kN
Konstruktionens opdrifts bidrag til moment i bredderetning . . . . . ... ... .: O kN
Konstruktionens eff. jordvaegts bidrag til moment i bredderetning . . .. ... .: O kN
Egenvaegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . .. ... ... ... .: 0 kKNm
Moment lengderetning, Mg . . . . . . . .. 0 kNm
Vandret kraft bredderetning, Hyq . . . . . . . . . o o o O kN
Vandret kraft le&engderetning, Hyy . . . . . . . . . . oo O kN
Samlet vandretkraft, Hq. . . . . . . . . . .. . O kN
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . . .. o 0,9729 m
Effektiv fundamentsleengde, lgi . . - . . o o o o oo Tm
Effektiv fundamentsareal, Agr . . . . . . . . . 0,9729 m?
Fundamentsspaending, o . . . . . . . . . .. 299,1 kN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspeending, o . . . . . .. ... .: 1000 kN/m?

Undersggelser for Brud 6.10b:
g, Gamma og formfaktorer:

g,venstreside . . ... ... e 24 kKN/m?2
g, hgjreside. . . . . .. e 24 kKN/m?
Effektivrumvaegt, v. . . . . . . . 20 kN/m?
Formfaktor,sq. . . . . . . ... ... .. 1,195
Formfaktor, Sgamma - - - - - v v o o o 0,6108

Draenet undersggelse:

Haeldningsfaktor,iq,venstreside.............................: 1
Heeldningsfaktor, i gamma, venstreside . . .. ......................: 1
Haeldningsfaktor,iq,hrajreside...............................: 1
Heeldningsfaktor, i gamma, h@jreside. . . . .. ............ ... ... ... ..¢ 1
Regningsmaessig beereevne Ry, venstreside. . . . .. .. ... ... o L0 776,6 kN
Udnyttelse beereevne, venstreside . . . . ... ... .. ... ... .. .. . ... .0 0,3747
Regningsmaessig beereevne Ry, hgjreside . . . . ... .. ... ... ... . ... 776,6 kN
Udnyttelse beereevne, hgjreside . . . .. ... ... ... .. ... .. ... .. ...: 0,3747
Regningsmaessig baereevne for glidning, Vg4 . . . . . .. ... ... L L 182,7 kN
Udnyttelse beereevne glidning . . . . . .. ... ... ... ... . ... .. . 0

¢ Krav til dreenet undersggelse overholdes

Undersggelser fundamentsplade

Laengde = 1000 mm

Betonparametre:

Partialkoefficient, v, . . . . . . . . e 1,45
Regningsmaessig betontrykstyrke, fog . . . . . . . o oo oL o 17,24 MPa
Regningsmaessig betontraekstyrke, fog. - . - - . . o o oo 0 MPa
Regningsmaessig E-modul for korttidslast, E4. . . . . . ... .. ... ... ... .. ... .0 21707 MPa
Armeringsparametre, Laengdearmering:

Partialkoefficient, ys . . . . . . . . . e 1,2
Regningsmaessig traekflydespaending, fyq . . .. .. .. .. ... . oL 458,3 MPa
Regningsmaessig trykflydespeending, fyeq . . . . . . . ... oo oL 458,3 MPa
Regningsmaessig E-modul, Egy . . . . . . . Lo o 200000 MPa
Treekflydetgjning, eyq. . . . . . . oo 0,2292 %
Trykflydetgjning, eyeq. - . . . . . .o oo 0,2292 %
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Sag: 2021076
Dato: 08-09-2021
PF02 Tid: 14:01:28
Init.: ABN

Armeringparametre, Tveerarmering:

Partialkoefficient, v . . . . . . . . e e 1,2
Regningsmaessig treekflydespeending, fyq . . .. .. .. ... o L oL 458,3 MPa
Regningsmaessig trykflydespaending, fyeq . . . . . . .. ... 458,3 MPa
Regningsmaessig E-modul, Egy . . . . . . . .. L 200000 MPa
Treekflydetgjning, eyg. . . . . . . ... 0,2292 %
Trykflydetajning, yeg. « « - v v o 0,2292 %

Udn. | Udn. min. | Udn. | Bagjle
Plac. Beskrivelse Samlet| armering Forskyd:Afstand

ning

(0..1) [1] [1] [11 | [mm]
0,35 |Plade, ta 0,0267 0,9378 0,3236 -
0,65 |Plade, fod 0,0314 0,9378] 0,3508 -
0,35 |Plade, laengderetning 0,0311 0,9223| 0,3107 -
0,65 |Plade, lzengderetning 0,0311 0,9223| 0,3107 -

O: Overarmeret

Plac. N M |Atrykz.| Mgy |€simax | O
(0..1) | [kN] | [KNm] | [mm] | [KNm] | [%]

0,35 0| 15,59| 44,55 583,1/0,0007| Nej
0,65 0| 18,32| 44,55 583,1/0,0007| Nej
0,35 0| 17,82| 47,17, 573,8/ 0,0007| Nej
0,65 0| 17,82] 47,17, 573,8/0,0007| Nej

Forskydning og stgd:

Plac. V Teq TEd, il z d Ay Stedleengdd
(0..1) | [kN] | [MPa] | [MPa] | [mm] | [mm] [mmz] [mm]

0,35 | -96,57|-0,0999-0,3086| 949,2| 967,0 1340 1059
0,65 | 104,7/0,1082| 0,3086| 949,2| 967,0f 1340 1059
0,35 | 101,8/0,1071|0,3446| 932,1| 951,0/ 2623 1059
0,65 | -101,8-0,1071-0,3446] 932,1| 951,0, 2623 1059
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A2.2.1 Fundamenter LB (CONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Fundamenter Side
Stattemur:

I modul 4 er der i containergdrden en stgttemur, den har en udstraekning pd 15,3m

ws Lo 1000
L

-

'
b
i

Y12/100 i BRi BS

OK belmgning var. 8.8 8.3

Passiv side Aktiv side

Uiz

oK betening 3100

|
|
|
|
H
i
T
|
|
|
|
|
|
|
|

Y12110018R 1 BS Ubi 12200
Stobaskl /

2250

Vaeggen regnes for belastning pd aktiv siden svarende til 5kN/m2 og vaernlast svarende til 0,5kN/m
og moment herfra svarende 0,5kN/m x 1,5m = 0,75kNm/m.

Geometri: Tykkelse 350mm
OK kote 8,8

OK bundplade 7,25 Kh—i i i l l

Leengde fod 1350mm

Laster: Aktiv side, fladelast 5 kN/m2
OK betonkant, vandret 0,5 kN
OK betonkant, Moment 0,75 kNm/m

Beton: C40, Ekstra aggressiv
Armering: Y12/100 IBR IBS




Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 1
Sags nr.: 2021072
Dato: 14-09-2021
Emne: Stattemur Tid: 14:56:40
Init.: ABN

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse™ . . . . . . . . . .. L 1
Elementdata. . . . . . . . . e 2
Lastoversigt. . . . . . . . e 4
Lastgruppeoversigt. . . . . . . . . e e 5
Lagfelgedata . . . . . . . . . e 5
Normgrundlag . . . . . . . . e e 6
Resultatoversigt med fundamentsberegning, vand- og jordtryk . . . .. ... ... ... ... ....: 7
Resultatoversigt, Vaeg- og pladeberegning . . . . . . . .. ... 7
Afledte parametre . . . . . . . . L e 7
Resultat . . . . . . . e 8
Brud 6.10b jordtryk: 1,5 * p + Komprimering. . . . . . . . .. ... .. ... .. ... .. 8
Jordparametre: . . . . ... e 8
Snitkreefter:. . . . . . L 9
Undersggelser for Brud 6.10b jordtryk: . . . . . . . . .. .. .. .. . 9
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 2
Sags nr.: 2021072

Dato: 14-09-2021

Emne: Stattemur Tid: 14:56:40
Init.: ABN

Elementdata
Geometri
Stetteveegstype. . . . .. .. ... ... .. ... ... .. ... ... Almindelig stotteveeg
FUK - Kote til funderingsniveau . . . . . . . .. .. . . .. .. ... . e 6,9 m
Bredde aftop . . . . . . . . e 350 mm
Hajde. . . . e 1900 mm
b1 passivside . . ... ... . .. 0 mm
h1passivside . ... .. . .. s 350 mm
b2 passivside . ... .. .. .. e e 0 mm
h2 passivside . ... .. .. .. .. 350 mm
b1 aktivside. . . . . . . . e 1000 mm
h1aktivside. . . . . . . e 350 mm
b2 aktivside. . . . . . .. e 0 mm
h2 aktivside. . . . . . .. e 350 mm
Der regnes med lodret vaeg pa aktivsiden og glat veeg over fod pa aktivside (h1 aktiv side):
Egenveegt af konstruktion. . . . . . ... Beregnes udfra geometrien
Geometri:

Passsiv side Aktiv side

7 FOK

h
¥ ~ FOK
T_>.< b b1
Stoettevaeg set:
fra oven:
y
T_)’( vl v

7 1350 7
Forudsaetninger for jord:
Konsekvensklasse . . . . . . . . . . . CC3 (Hgj)
Geoteknisk kategori . . . . . . ... 2
Midlertidig konstruktion ? . . . . . . . . .. e Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . .. .. ... .. ... ... ... ....: Nej
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 3
Sags nr.: 2021072
Dato: 14-09-2021
Emne: Stattemur Tid: 14:56:40
Init.: ABN

Elementdata (fortsat)
Forudseaetninger for Stottevaeg:

Rumvaegt . . . . . . e e 24 kN/m3
Praefabrikeret/insitu stgbt/Brugerdefineret . . . . . .. . ... ... ... L L L0 Insitu stabt
Trykfordeling fra funderingsniveau ved evt. gennemlokning . . .. ... ... ........: 1:3
Ruhed pa passivsiden. . . . . . . . .. ... 0 %
Ruhed pa aktivsiden. . . . . . . . ... . .. . 100 %
Der er regnes med regningsmeessig hviletryk pa passivsiden? . .. ... ... ... ... .: Nej
Der er regnes med regningsmaessig hviletryk pa aktivsiden? .. ... ............: Nej
Styrkeparametre:

Skal der foretages en dreenet undersggelse? . . . . . .. .. ... ... .. L L L0 Ja
Karakteristisk friktionsvinkel, phiy . . . . . . . .. ... 37 grader
Karakteristisk kohaesion, ¢, . . . . . . . . . . 0 kN/m?
Skal der foretages en udreenet undersggelse? . . . . ... .. ... ... .. ... 0 Nej
Skal der foretages en gennmenlokningsundersggelse? . . . . .. ... ... ... ... ... Nej
Veeg, forudsaetninger for beton:

Konsekvensklasse . . . . . . . . . . . CC3 (Hgj)
Materialekontrolklasse . . . . . . . .. . ... Normal
Miljgklasse . . . . . . . e e Ekstra Aggressiv
Trykarmering medtages i deformations-/beereevneberegning? . . . . ... .. ... ... .: Nej
Betontrykstyrke, fox . - . . . .o 40 MPa
Maksimal kornstarrelse, dg. . . . . .. .. ... 32 mm
Daeklag. . . . . . e 45 mm
Letkonstruktionsbeton 2. . . . . . . . .. e Nej
Densitet . . . . . . . e e 2400 kg/m?
Insitustabt ? . . . . L Ja
Krybetal korttidslast . . . . . . . . . . . 0
Krybetal langtidslast . . . . . . ... . . .. 3
SIKringsSrum 2 . . . . e Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . .. ... ... ... .. ... ......: Nej
Vaeg, Tvaersnit:

Vaegtykkelse, h . . . . . o 350 mm

Snit i veeg:

Laengde: Y12/100

Tveer: Y12/100
veer os 350
us
Leengde: Y12/100 .
l—Y Tveer: Y12/100 Mod jord
X
Veeg, Laengdearmering:
Lengdearmering, overside . . . . . . . . . L e e Y12/100
Laengdearmering, underside . . . . . . . ... e Y12/100
Lengdearmeringens type. . . . . . . . .. e e Y - 550/B/Y
Flydespaending, fy,. . . . . . ... 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . . . . e B
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 4
Sags nr.: 2021072
Dato: 14-09-2021
Emne: Stattemur Tid: 14:56:40
Init.: ABN

Veeg, Tveerarmering:

Tveerarmering, overside. . . . . . . . . . e e e e e Y12/100
Tveerarmering, underside . . . . . . . . . . e Y12/100
Tvaerarmeringens type . . . . . . . . e e Y - 550/B/Y
Flydespaending, fy. . . . . . ... o 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . . . . e e B
Fundament, forudseetninger for beton:

Konsekvensklasse . . . . . . . . .. e CC3 (Hgj)
Materialekontrolklasse . . . . .. . .. ... ... . Normal
Miljgklasse . . . . . . . e Ekstra Aggressiv
Trykarmering medtages i deformations-/beereevneberegning? . . . . ... .. ... ... .: Nej
Betontrykstyrke, fo . - . . . .o 40 MPa
Maksimal kornstarrelse, dg. . . . . .. ... L 32 mm
Daeklag. . . . . . e 45 mm
Letkonstruktionsbeton 2. . . . . . . . .. e Nej
Densitet . . . . . . . e 2400 kg/m?
Insitustabt ? . . . . . Ja
Krybetal korttidslast . . . . . . ... . .. . e 0
Krybetal langtidslast . . . . . . . .. . . . 3
SIKIINGSIUM 2 . . e Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . . . . ... ... ... ... ... ....: Nej
Fundament, Tvaersnit:

Fundamentstykkelse, h . . . . . . . . . . L 350 mm

Snit i fundament:

x-akse: Y12/100

y-akse: Y12/100 oS 350
us

x-akse: Y12/100

% yeakse: Y121100 Mod jord
Fundament, x-akse armering:
x-akse armering, overside . . . . . . ... e Y12/100
x-akse armering, underside . . . . . .. L e Y12/100
x-akse armeringens type . . . . . . e Y - 550/B/Y
Flydespaending, fy. . . . . . .. ... 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . . . . B
Fundament, y-akse armering:
y-akse armering, overside . . . . . . ... e Y12/100
y-akse armering, underside. . . . . . ... L Y12/100
y-akse armeringens type . . . . . .. e Y - 550/B/Y
Flydespaending, fy. . . . . . . ... 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . .. . B
Lastoversi%t
z, = afstand under overkant af stgttevaeg

Lasttype Gruppe Last
Overfladelast p Ppassiv = 0 KN/M?, p 4, = 5,000 KN/m?
Tveerlast - linie p H =-0,5000 kN/m, z; =0 mm
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 5
Sags nr.: 2021072

Dato: 14-09-2021
Emne: Stettemur Tid: 14:56:40

Init.: ABN

Lastoversiat (fortsat)

Lasttype Gruppe Last

Moment - linie p M =-1,000 kN/m, z; = 0 mm
Lastaruppbeoversijat
Gruppe Lastart Beskrivelse Diverse

p |Nytte overfladelast Katogori E: lagerlokaler;
Lagfelgedata
Terreen- og Grundvandsforhold:
Terraenkote pa passivsiden. . . . . . . . .. 8,1m
Terrenhaeldning pa passivsiden . . . . . . ... ... .. ... 0 grader
Kote til grundvandsspejl pa passivsiden . . . . . ... .. ... ... ... .. ... .. .0 5m
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa passivsiden . . . . ... ... ... ... .........: 5m
Terreenkote pa aktivsiden. . . . . . . .. . e 8,8 m
Terreenhaeldning pa aktivsiden. . . . . . . . ... ... 0 grader
Kote til grundvandsspejl pa aktivsiden . . . . .. ... ... ... .. ... . .. ... .. .. 0 5m
Kote til hgjeste grundvandsspejl pa aktivsiden . . . . .. ... ... ... ... ... ....: 5m
Lag-
folge:

8,8

8,1

]

Sand (19/9)
Passiv lagfalge:
Beskrivelse Kote til y Y eff Jordtype phiy Ck
underside
[m] [KN/m?3] [KN/m?3] [grader] [kN/m?]
Sand 5 19 9 Friktion 37 0

Lagfolge pa aktivsiden indtil FUK:

Beskrivelse Kote til y Y eff Jordtype phiy Ck
underside
[m] [KN/m?3] [KN/m?3] [grader] [kN/m?]
Sand 5 19 9 Friktion 37 0
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 6
Sags nr.: 2021072

Dato: 14-09-2021
Emne: Stettemur Tid: 14:56:40

Init.: ABN

Norm grundlag
Normgrundlag. . . .. . . . . e EuroCode med Dansk Anneks
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund
Sags nr.: 2021072

Side: 7

Dato: 14-09-2021

Emne: Stattemur Tid: 14:56:40
Init.: ABN

sesdultatoversigt med fundamentsberegning, vand- og jordtryk

ru
Brud 6.10b jordtryk: 1,5 * p + Komprimering

Norm krav Passiv side Steerk Glidning
eksentrisk
[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
Ed: Vd Vd Vd Hd
R d. dreenet - R max.norm R d.passiv R d.eksentrisk Ed
Eq 55,99 55,99 55,99 0
R 4 drenet 1000 581,3 - 31,96

Aktivt jord- og vandtryk:
Aktivtjordtryk E, . . . . . . -15,44 kKN/m
Aktivt jordtryk F, . . . . o e 2,181 KN/m
Aktivtvandtryk V, . . . . o e 0 kKN/m
Passivt jord- og vandtryk:
Passivtjordtryk Ep . . . .. ... ... 16,19 kN/m
Passivtjordtryk F, . . . ... ..o oo oo 0 kN/m
Passivtvandtryk Vi, . ... .. ... . 0 kN/m
+ Normens krav til lastkombinationen overholdes
Eesdultatoversigt, Vag- og pladeberegning

ru
Brud 6.10b jordtryk: 1,5 * p + Komprimering

Snit Placering Udnyttelse Udnyttelse Udnyttelse
(0..1) |Moment/Normal| Forskydning | Min. armering

Veeg, max. udnyttelse 0" 0,0346 0,0105 0,4385
VVeeg, max. forskydningsudnyttelse 0,3825 0,0146 0,0263 0,4385
Plade, ta 0" 0,0115 0 0,4385
Plade, fod 0,2593" 0,0363 0,0149 0,4385
+ Normens krav til lastkombinationen for betonen overholdes
Afledte parametre
Geometri:
Kote til top af stetteveeg (FOK) . . . . . . . .. .. . 8,8 m
Samlet bredde af stattevaeg . . . . . . .. ... 1350 mm
Jordparametre:
T 1,000
Ggamma = « « ¢ e e e e e e e 1,000
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 8
Sags nr.: 2021072
Dato: 14-09-2021

Emne: Stattemur Tid: 14:56:40
Init.: ABN
Resultat
Brud 6.10b iordtrvk: 1.5 * b + Komprimerina
foge:
8,8
8,1
Sand (19/9)
7 @0 ||
£,
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypi. . .. .. .. ... .. Lo L 1,32
Partialkoefficient, effektiv kohaesion v, . . . . . .. ... ... ... ... . ... . 1,32
Regningsmaessig draenet friktionsvinkel, phigq. . . . . ... .. ... ... oL 29,72 grader
Regningsmaessig dreenet forskydningsstyrke, cq. . . . . . ... ... .. . L0 0 kN/m?
Ngamma - = o v v e e 13,97
Jordtrykskoefficienter, passivside:
Beskrivelse Kote til Jordtype Ke Ko K gamma
underside
[m]
Sand 6,9 Friktion 3,445 2,966 2,966
Jordtrykskoefficienter, aktivside:
Beskrivelse Kote til Jordtype Ke Ko K gamma
underside
[m]
Sand 6,9 Friktion -1,161 0,3371 0,3371
Sand - langs fod af veeg 6,9 Friktion -1,267 0,2766 0,2696
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 9
Sags nr.: 2021072
Dato: 14-09-2021
Emne: Stattemur Tid: 14:56:40
Init.: ABN

Jordtryk, passivside:
* 1 mm under top af la

Lagbeskrivelse Kote til Kote til € p.op* € p,bund fotop* T obund Vb top* Vo bund
overside |underside
[m] [m] [kN/m?] [KN/m?] [kN/m?] [KN/m?] [kN/m?] [KN/m?]
Sand 8,1 6,9 0,0225 26,96 0 0 0 0
Passivtjordtryk, E,. . . . . ... ... 16,19 kN/m
Passivtjordtryk, F. . ... oo oo 0 kKN/m
Passivtvandtryk, V, . . . ... ... . oo 0 kN/m

Jordtryk, aktivside:
* 1 mm under top af la

Lagbeskrivelse Kote til Kote til € a top* e fatop* i e V a.top* V abund
overside |underside
[m] [m] [KN/m?] [KN/m?] [kN/m?] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?]

Sand 8,8 6,9 2,535 11,81 0 6,741 0 0
Aktivt jordtryk, EL. . . . . .. -15,44 KN/m
Aktivtjordtryk, Fo. . . . . . 2,181 kN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . e 0 kN/m
Jord- og vandtryk overfart til snitkreefter i fundamentsniveau
Lodret kraft, V. . . . . . . . . e 2,181 kN/m
Vandretkraft, H. . . . . . . . . . e 0,75 kN/m
Moment, M . . . . . .. e e -3,783 KNm/m
Snitkreefter:
Snitkreefter i funderingsniveau:
Funderingsnormens krav til maksimal normal kraft, Vo - - - . - . . . .. ... 1000 kN/m
Normal kraft, Vq . . . . . . . e e 55,99 KN/m
Konstruktionensegenveegt . . . . . . . . ... .. .. ... ... 24,36 kN/m

Opdrift pa konstruktionen . . . .. .. ... ... ... .. ... 0 kN/m

Eff. jordveegt pa konstruktionen. . . . . . ... ... L L oLt 29,45 kN/m
Egenveaegtens samlede bidrag til normal kraften . . . .. ... ............: 53,81 kN/m
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . oo -8,064 kNm/m

Konstruktionens egenveaegts bidrag til moment i bredderetning . . . . .. ... .: -6,51 kN/m

Konstruktionens opdrifts bidrag til moment i bredderetning . . . . . ... ... .: 0 kN/m

Konstruktionens eff. jordveegts bidrag til moment i bredderetning . . ... .. .: 5,154 kN/m
Egenveegtens samlede bidrag til moment bredderetning . . . . . ... ... ... .: -1,356 kNm/m
Vandret kraft bredderetning, Hpq . . . . . . . . o o o o 0 kN/m
Belastning pa jordoverfladen pa passivsiden, p pagsiv - - - - - s - -2 e oo oLl 0 kN/m?
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, paxiy - « « « « ¢ v v v e e 7,5 KN/m?
Effektiv fundamentsbredde, b . . . . . . . . . L o 1,062 m
Fundamentsspeending, o . . . . . . . . ... . 52,72 kKN/m?
Funderingsnormens krav til maksimal fundamentsspaending, o . . . . ... ... .: 1000 kN/m?

Undersggelser for Brud 6.10b jordtryk:
g, Gamma og formfaktorer:

g, passivside . . . ... e 22,8 kKN/m?
Effektivrumvaegt, yv. . . . . . . . 19 kN/m?
Formfaktor,sq. . . . .. .. .. ... .. 1
Formfaktor, Sgamma - - - - v v o o o 1
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund

Side: 10
Sags nr.: 2021072

Dato: 14-09-2021
Emne: Stettemur

Tid: 14:56:40

Init.: ABN

Undersogelser for Brud 6.10b jordtryk: (fortsat)

Dreenet undersggelse:

Heeldningsfaktor, ig, passivside . . . . ..........................: 1

Heeldningsfaktor, i gamma, Passivside. . . .......... ... ... ... ....: 1

Regningsmaessig baereevne Ry, passivside . ... ..................: 581,3 kN/m

Udnyttelse baereevne, passivside . ... ... ... ... ... ... .. ......." 0,0963

Regningsmaessig baereevne for glidning, V4 . . . . .. ... ... .. .. . L0 31,96 kN/m

Udnyttelse beereevne glidning . . . . . .. ... ... ... .. .. ... . 0 0

+ Krav til dreenet undersggelse overholdes
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A2.2.2 Terraendaek LB (CONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Terraendaek Side
Forudseetninger:
Terreendaek 220 mm
Beton C35, aggressiv miljgklasse
Sikkerhedsklasse CC3
Armering Y10/150 IBR IBS
Isolering S250MX Sundolit
Isoleringstykkelse 100mm
Terreen Sundfyld, komprimeret
Belastninger:

Fra leverendgren er modtaget punktbelastninger pa terreendaekket.
Placering belastninger fremgar af leverendgrensplan.

Karakteriske laster: 17250 11250

B 60 kN I =)
C = 40 kN = | )
D = 30 kN i
E 50 kN = .
F 50 kN " .
G = 30 kN : . — 1 — — '
H = 100 kN %fa[ | J
| = 80 kN 7 “hL_ss06 ] T -

Det sted hvor der opstar den sterste belastning ) L ' 7{5 g B

pa terreendaekket er pa det angivet sted. e c

Her er afstanden 1,67m mellem E og B ) | =

Eftervisning:
Eftervisningen er lavet i programet SundDATEPS med overnaevntre inddata, fremgar af efterfglgende sider.



SundDATEPS

LB Consult

TIf:

Kontaktperson:

TIf:

Fax:

E-mail:

Dato 17-08-20z

Projekt:
Beregner:
Dato:
Tekst:

Beregningsgrundlag

SundDATEPS

SundDATEPS er et beregningsprogram, der udgives af Sundolitt as.
Denne udskrift indeholder resultater af beregninger foretaget i SundDATEPS.

Det skal bemeerkes, at beregningsresultaterne ikke umiddelbart kan anvendes til isoleringsprodukter med andre

styrkeparametre end de i programmet forudsatte - se brugermanual.

Beregningen skal altid underkastes en ingeniormeessig vurdering af savel beregningsgrundlaget som

beregningsresultater inden praktisk anvendelse.

Last 1 Type Lastpar Afstand: 1,60 m mellem laster
Storrelse 60,00 kN pr. last Partialkoefficient:
Form Rektangel Bredde : 100 mm Langde: 100 mm
Placering Kant Afstand:
Dzek Type Beton
Sikkerhedsklasse Hgj
Kvalitet B35
Tykkelse 220 mm
D=klag 30 mm (Aggressiv)
Isolering Isoleringstype nr. 1
Type Sundolitt S250
Tykkelse 100 mm
E-modul (korttid) 8.000 kN/m?
(langtid) 3.750 kN/m?
Mellemlag Type Intet
Terrzen Type Sandfyld, komprimeret
Ballasttal 40.000 kN/m*
Sundolitt as Side 1



SundDATEPS

Projekt:
Beregner:
Dato:
Tekst:

Beregningsresultater SundDATEPS

Momenter
Karakteristisk Regningsmaessig
kNm/m kNm/m
Max. positivt 16,23 2435
Max. negativt -7,96 -11,93
Kapacitet uarmeret 7,93
Regningsmazessig tryk
Faktiske Tilladte
kN/m® kN/m?
Isolering 51,1 91,7
[ Deformation 2,64 mm ‘
| U-vaerdi 0,26 W/m*K |
Sikkerhed for gennemlokning er i orden
Undersidearmering
Kamstal Ks 410 S Kamstal Ks 550 S
Ny Tentor - K 550 TS
D cC CcC
mm mm?2/m mm mm?2/m mm
6 377 75 377 75
8 402 125 402 125
[29 — e — e | Y10/150 OK!
12 503 225 503 225
16 670 300 670 300
Oversidearmering
Kamstal Ks 410 S Kamstal Ks 550 S
Ny Tentor - K 550 TS
D CC cC
mm mm?2/m mm mm?2/m mm
377 75 283 100
8 402 125 335 150
[ [10 393 200 349 225 | Y10/150 OK!
12 377 300 377 300
16

Sundolitt as

Side

2



A2.2.3 Vaegge

LBICONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.21
Emne Vaegge Side
Placering:
Keeldervaeggen i modul 2 undersgges da det er den der er hardest belastet.
Vaeg i modul 2.
t =500mm
h= 6900 mm
Vaeggen regnes som simpel understattet i top og bund.
Laster
Laster veeg: Egenlast, bunden: 35,7 kKN/m
Nyttelast: 36,0 kN/m
Punktlast, terreen:  Nyttelast, akseltryk: 45kN
Fladelast terreen: Nyttelast: 7,5kN/m2, ekvivalent fladelast akseltryk 20kN/m2.

Komprimering
Der medregnes ikke tillaeg fra komprimering da vaegge afstives midlertidigt mens der komprimeres

Armering

Twaersnit - Vaeg - armering x®
Leengde armering Y20/200 Dﬁiﬂlﬂ =
Tveerarmering Y16/200 os
Amering
© Uameret

Beton: e
M'lJQ: Moderat Armeringstyper: J S Mod "
Kvalitet: Cc25 Vo550 . ET‘:dE [ - 55078 ~ J l_.y

. - an Overside (05):

Armering: = S Ex ! S MR s UM
Lodret Y20/200 2 = et i B G e EE
Vandret Y16/200 Undersids (US):

Lengdeamening:  dismeter. [20 ~] mm aftandcc: [200 mm

Tvasramering dizmeter. [16 +] mm afstard ez [2000 mm

[ Nylmaterla\e| oK Arnuller ‘ Hieelp
s001

Vaeggen er eftervist med Dimension "Kaeldervaeg"

6390

6430

[VG-500]

5690

[PF-2000x2000]—

UK. 10,000




A2.2.3 Vaegge

LBICONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.21
Emne Vaegge Side
Placering:
Vaggen i modul 4 undersgges.
Geometri:
t = 400mm
h= 6900 mm
Laster
Laster veeg: Egenlast, bunden: 44,4 kKN/m
Nyttelast: 36,0 kN/m
Vindlast facade 1,1 KN/m2
Belastning fra stabilitet (A2.1.3) 113kNx1,5x1,1 = 186,5 kN (Polystringer)
Beton:
Milja: Ekstra aggressiv
Kvalitet: C40
Armering
Lodret Y16/125
Vandret Y16/125
Eftervisning

For lodret last og vind og tvaers af veeggen eftervises vaeggen i Dimension modulet "sgjler og vaegge".

Simpel understgattet i top og bund.

For vandret last i vaeggens eget plan undersgges den i Polystringer.

Simpel understgattet i knudepunkterne.

Armeringen er fastlagt efter kravet til svind-krybning-temperatur, da det ses af de @vrige beregninger ikke er

dimensionsgivende.




A2.2.3 Vaegge LB (CONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.21
Emne Vaegge Side
Placering:

Indvendige vaegge, modul B, C og D

Geometri:
t =400mm
h= 6500 mm

Laster
Laster vaeg: Belastning fra stabilitet (A2.1.3) (82kN + 27kN + 3kN) x 1,5x 1,1 =
184,8 kN  (Polystringer)

Beton:
Milja: Moderat
Kvalitet: C25

Armering
Lodret Y12/150
Vandret Y12/150

Armering er eftervist med Polystringer.



Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 1
Sags nr.: 2021072
Dato: 15-09-2021
Vaeg modul 2 Tid: 10:33:55
Init.: ABN

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . 1
Elementdata. . . . . . . . . . e 3
Lastoversigt . . . . . . .. e e e 4
Lastgruppeoversigl. . . . . . . . . e e e 4
Lagfglgedata . . . . . . . . . e 4
Brand data. . . . . . . . . e 5
Normgrundlag . . . . . . . . . e e e 5
Resultatoversigt med vand- og jordtryk. . . . . . . . . .. . L 6
Anvendelse: . . . . . 6
Brud/Ulykke . . . . . . e 6
Resultatoversigt, Vaegberegning . . . . . . . . . L : 8
Anvendelse. . . . . .. 8
UlyKKe. . . . e e e e 10
Afledte parametre . . . . . . L e e e e e e e e e e e 10
Brandparametrer . . . . . . .. e 10
Resultat . . . . . . . e 12
Anv. Kar.: 1 X Gbun . . . . e e e e e e e e e e e e e e e 12
Geometric. . . . .. e e e 12
Jordparametre: . . . . ... 12
Anv.Kar.:1*Gbun+1*Qude . . . . . . . . e e e e e e e 13
Geometric. . . . .. e e 13
Jordparametre: . . . . . .. 13
Anv.Kar.:1*Gbun+ 1" Q. . . . .. . e e 14
GeOMEtri: . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 14
Jordparametre: . . . . . .. 14
Anv.Kar.:1*Gbun+ 1" Qp . . . . . . e e 15
GeOMEtri: . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 16
Jordparametre: . . . . . . e e e 16
Anv.Kar.:1*Gbun+1*Q+ 1 Qp . . . . . . . . e e 16
GeOMEtri: . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 17
Jordparametre: . . . . . . e e e 17
Anv.Kar.:1*Gbun+1*Q+1*Qude. . . . . ... .. . . . .. e 17
Geometric. . . . .. e e e 18
Jordparametre: . . . . . .. 18
Anv.Kar.:1*Gbun+ 1" Q.eq. . . . . . . . e e e e e e e e e e e 19
Geometric. . . . .. e e 19
Jordparametre: . . . . ... 19
Brud 6.10a jordtryk: 1,2 * Gbun . . . . . . . .. e 20
GeOMEtri: . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 20
Jordparametre: . . . . . .. 20
Brud 6.10b jordtryk: 1 * Gbun +1,5*Qude . . . . . .. . . . . ... ... .. 21
GeOMEtri: . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 21
Jordparametre: . . . . . . e e 21
Brud 6.10b jordtryk: 1 *Gbun+1,5*Qp. . . . . . . . . . . 22
GeOMEtri: . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 23
Jordparametre: . . . . .. e e e 23
Brud 6.10b jordtryk: 1 * Gbun +1,5*Q+1,5*Qude . . . . . ... ... .. ... ... ... ; 23
Geometric. . . . .. e 24
Jordparametre: . . . . . .. 24
Brud 6.10b jordtryk: 1 *Gbun+1,5*Q+1,5*Qp. . . . . . . ... .. ... .. 24
Geometric. . . . .. e e 25
Jordparametre: . . . . . .. 25
Brud 6.10b jordtryk: 1 * Gbun +1*Q.eq. . . . . . . . . . . . . 26
GeOMEtri: . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 26
Jordparametre: . . . . . .. 26
Brand: 1 *Gbun+0,8*Q+0,8"Qp. . . . . . . .. . . e 27
GeOMEtri: . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 27
Jordparametre: . . . . . . e e 27

Filnavn: M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 ProjektbearbéBeregnet pa Geoteknik programpakkengside



Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 2
Sags nr.: 2021072

Dato: 15-09-2021

Veeg modul 2 Tid: 10:33:55
Init.: ABN

Brand: 1 *Gbun+0,8*Q+0,8*Qude . . . . .. . . . . . . e 28
GeOMEtI: . . . o e e 28
Jordparametre: . . . . . . e e 28
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 3
Sags nr.: 2021072
Dato: 15-09-2021

Vaeg modul 2 Tid: 10:33:55
Init.: ABN

Elementdata
Geometri
Kote til underside af kaeldervaeg. . . . . . . . . . . . e 8,8 m
Bredde afkaeldervaeg . . . . . . . . . . 500 mm
Hojde af kaeldervaeg. . . . . . . . . . . e 6900 mm
Egenveegt af konstruktion. . . . . . ... L Beregnes udfra geometrien
Understatningsforhold. . . . . . . . . . . .. . Simpelt-Simpelt
Excentricitet, e1. . . . . . . e 20 mm
Frisgjlelaeengde . . . . . . . . e 6900 mm
Fri sgjleleengde, brand . . . . . . . . . e 6900 mm
Geometri:

] Overside veeg
z [
Lﬁ Underside veeg
Forudseetninger for jord:
Konsekvensklasse . . . . . . . . . . . e CC3 (Hgj)
Geoteknisk kategori . . . . . . . .. 2
Midlertidig konstruktion ? . . . . . . . . e Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . . . . ... ... ... ... .......: Nej
Forudseetninger for Keeldervaeg:
Rumvaegt . . . . . . e 25 kN/m?
Ruhed pa aktivsiden. . . . . . . . . . . 100 %
Der er regnes med regningsmaessig hviletryk i brud og ulykke? . . . . . . . ... ... ... Ja
Vaeg, forudseaetninger for beton:
Konsekvensklasse . . . . . . . . . . e CC3 (Hgj)
Materialekontrolklasse. . . . . . . . . . e Normal
MiljgKlasse . . . . . . . . e Moderat
Trykarmering medtages i deformations-/baereevneberegning? . . . . . ... .. ... ... Nej
Betontrykstyrke, fo. . . . . . . e 25 MPa
Maksimal kornstarrelse, dg. . . . .. ... ... 16 mm
Daeklag. . . . . . . e 25 mm
Letkonstruktionsbeton 2. . . . . . . e Nej
Densitet . . . . . . e 2500 kg/m?®
Insitustagbt ? . . . . . Ja
Krybetal korttidslast . . . . . . . . . . .. 0
Krybetal langtidslast . . . . . . . . . . .. 3
Sikringsrum ? . . . L L Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . . . . ... ... ... ... .......: Nej
Veeg, Tveersnit:
Veaegtykkelse, h . . . . . . o o 500 mm

Filnavn: M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 ProjektbearbéBeregnet pa Geoteknik programpakkengside



Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 4
Sags nr.: 2021072
Dato: 15-09-2021
Vaeg modul 2 Tid: 10:33:55
Init.: ABN

Snitivaeg: Laengde: Y20/200

Tveer: Y16/200
veer os 500
[ ] [ ] [ ] [ [
[ J [ J [ J [ ] [ ]
y us
Laengde: Y20/200 .
lj Tvaer: Y16/200 Mod jord
Vaeg, Leengdearmering:
Leengdearmering, overside . . . . . . . . .. Y20/200
Leengdearmering, underside . . . . . . . . L e Y20/200
Leengdearmeringens type. . . . . . . . . e Y - 550/B/Y
Flydespeending, fy,. . . . . .. ... 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . . . . e B
Vaeg, Tvaerarmering:
Tveerarmering, overside. . . . . . . . . . L. e e e e e Y16/200
Tveerarmering, underside. . . . . . . . . L e Y16/200
Tvaerarmeringens type . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e Y - 550/B/Y
Flydespeending, fy,. . . . . . ... 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . . . . e B
Lastoversi%t
z, = afstand under overkant af kaelderveeg
Lasttype Gruppe Last
Normalkraft (+=tryk) - linie Gbun |V =16,72 KN/m, e, = 0 mm
Normalkraft (+=tryk) - linie Q V =21,38 kN/m, e, =0 mm
Overfladelast Qude  |paxiv = 7,500 kN/m?
Overfladelast - punkt Qp P=45,00 kN, a=2200 mm, b=200 mm
Overfladelast - punkt Qp P=45,00 kN, a=3600 mm, b=200 mm
Normalkraft (+=tryk) - linie Q V = 36,00 kN/m, e, = 0 mm
Overfladelast Q.eq  |pakiv = 20,00 KN/m?
Lastarubpeoversiat
Gruppe Lastart Beskrivelse Diverse
Gbun |Permanent Egenlast bunden
Q |Nytte Nyttelast Katogori E: lagerlokaler;
Qp |Nytte Akseltryk Katogori E: lagerlokaler;
Qude |Nytte Nyttelast ude Katogori E: lagerlokaler;
Gfri  |Permanent Egenlast fri
Q.eq |Permanent Nytte eq- fladelast

Lagfolgedata

Terraen- og Grundvandsforhold:

Terreenkote . . . . . . . e 15,69 m
Terreenhaeldning . . . . . . . . e 0 grader
Kote til grundvandsspejl - GVS . . . . . . . . . 7m
Kote til hgjeste grundvandsspejl -HGVS . . . . .. ... ... ... ... . ... ... .. 7m

Filnavn: M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 Projektbearbdjeneygi6bp@ GeoMKIIR/ progeaifpakkangside



Sag: Omlaster - Frederikssund
Sags nr.: 2021072

Side: 5

Dato: 15-09-2021

Vaeg modul 2 Tid: 10:33:55
Init.: ABN
Lag-
folge:
15,69
sand (19/9)
TZ_).( 8,8
Lagfalge:
Beskrivelse Kote til y Y eff Jordtype phi, Ck
underside
[m] [kN/m?] [kN/m?] [grader] [kN/m?]

sand 7 19 9 Friktion 37 0
Brand data
Brandtid . . . . . . .. e 60 min
Brandsider. . . . . . .. e Over
Fremstillingsproces, armering . . . . . . . . . . . .. ... Ingen krav

Norm grundiag

Normgrundlag EuroCode med Dansk Anneks

Filnavn: M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 Projektbearbdjeneygi6bp@ GeoMKIIR/ progeaifpakkangside



Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 6

Sags nr.: 2021072

Dato: 15-09-2021
Tid: 10:33:55
Init.: ABN

Veaeg modul 2

Resultatoversigt med vand- og jordtryk
Anvendelse:

Anv. Kar.: 1 * Gbun
+ Jordtryk veeg er beregnet

Anv. Kar.: 1 * Gbun + 1 * Qude
+ Jordtryk veeg er beregnet

Anv. Kar.: 1 *Gbun + 1 *Q
+ Jordtryk veeg er beregnet

Anv. Kar.: 1 *Gbun+1*Qp

+ Jordtryk veeg er beregnet

Anv. Kar.:1*Gbun+1*Q+1*Qp
¢ Jordtryk veeg er beregnet

Anv. Kar.: 1 *Gbun +1*Q + 1 * Qude
+ Jordtryk veeg er beregnet

Anv. Kar.: 1 *Gbun + 1 * Q.eq
+ Jordtryk veeg er beregnet

Brud/Ulykke

Brud 6.10a jordtryk: 1,2 * Gbun

Reaktion lodret Reaktion Reaktion Reaktion
bund top Moment bund
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
Eg: R dlodret R 4.bund R d.top M 4 bund
Eqy 106,3 164,2 81,92 0
Aktivt jord- og vandtryk:
Aktivt jordtryk E, . . . . . o e -246,1 kN/m
Aktivtjordtryk F, . . . . . L e O kKN/m
Aktivt vandtryk V, . . . . . o 0 kN/m
+ Jordtryk for vaeggen er beregnet
Brud 6.10b jordtryk: 1 * Gbun + 1,5 * Qude
Reaktion lodret Reaktion Reaktion Reaktion
bund top Moment bund
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
Ed: R d.lodret R d.bund Rd.top M d.bund
Eq 103 185,4 103 0
Aktivt jord- og vandtryk:
Aktivt jordtryk E, . . . . . . e -288,4 KN/m
Aktivtjordtryk F, . . . . . o 0 kN/m
Aktivt vandtryk V, . . . . . o O kN/m
+ Jordtryk for veeggen er beregnet
Brud 6.10b jordtryk: 1 * Gbun + 1,5 * Qp
Reaktion lodret Reaktion Reaktion Reaktion
bund top Moment bund
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
Eg: R dlodret R 4.bund R d.top M 4 bund
Eq 103 168,7 91,65 0
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Sag: Omlaster - Frederikssund

Sags nr.: 2021072

Side: 7

Dato: 15-09-2021
Vaeg modul 2 Tid: 10:33:55
Init.: ABN
Aktivt jord- og vandtryk:
Aktivt jordtryk E, . . . . . . -246,1 kN/m
Aktivtjordtryk F, . . . . . o e e e e e e e O kKN/m
Aktivt vandtryk V, . . . . . o 0 kN/m
+ Jordtryk for veeggen er beregnet
Brud 6.10b jordtryk: 1 * Gbun + 1,5 *Q + 1,5 * Qude
Reaktion lodret Reaktion Reaktion Reaktion
bund top Moment bund
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
Eq: R d jodret R d.bund R top M g bund
Eq 189 185,4 103 0
Aktivt jord- og vandtryk:
Aktivtjordtryk E, . . . . . . e -288,4 kN/m
Aktivtjordtryk F, . . . . . o 0 kN/m
Aktivt vandtryk V, . . . . . . O kN/m
+ Jordtryk for vaeggen er beregnet
Brud 6.10b jordtryk: 1 * Gbun + 1,56 *Q+ 1,5 * Qp
Reaktion lodret Reaktion Reaktion Reaktion
bund top Moment bund
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
Eq: R dodret R 4 bund R.top M ¢ bund
Eq 189 168,7 91,65 0
Aktivt jord- og vandtryk:
Aktivtjordtryk E, . . . . . . -246,1 kN/m
Aktivtjordtryk F, . . . . . . e O KN/m
Aktivt vandtryk V, . . . . . o 0 kN/m
+ Jordtryk for vaeggen er beregnet
Brud 6.10b jordtryk: 1 * Gbun + 1 * Q.eq
Reaktion lodret Reaktion Reaktion Reaktion
bund top Moment bund
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
Ed: R d.lodret R d.bund Rd.top M d.bund
Eq 103 201,8 119,4 0 -
Aktivt jord- og vandtryk:
Aktivt jordtryk E, . . . . . . e -321,3 kN/m
Aktivtjordtryk F, . . . . o o 0 kN/m
Aktivt vandtryk V, . . . . . o 0 kN/m

+ Jordtryk for veeggen er beregnet

Brand: 1 *Gbun + 0,8 *Q + 0,8 *Qp
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Sag: Omlaster - Frederikssund
Sags nr.: 2021072

Veaeg modul 2

Side: 8

Dato: 15-09-2021
Tid: 10:33:55
Init.: ABN

Reaktion lodret Reaktion Reaktion Reaktion
bund top Moment bund
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
Ed: R d.lodret R d.bund Rd.top M d.bund
Eq 148,9 136,6 72,15 0
Aktivt jord- og vandtryk:
Aktivt jordtryk E, . . . . . . e -201,2 kN/m
Aktivtjordtryk F, . . . . o o 0 kN/m
Aktivt vandtryk V, . . . . . o O kN/m
+ Jordtryk for vaeggen er beregnet
Brand: 1 * Gbun + 0,8 * Q + 0,8 * Qude
Reaktion lodret Reaktion Reaktion Reaktion
bund top Moment bund
[KN/m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]
Eq: R dodret R g bund R.top M 4 bund
Eq 148,9 143,4 76,16 0
Aktivt jord- og vandtryk:
Aktivt jordtryk E, . . . . . o e -219,6 kN/m
Aktivtjordtryk F5 . . . . o o O kN/m
Aktivt vandtryk V, . . . . . o e e e e e e e O kKN/m
+ Jordtryk for vaeggen er beregnet
Resultatoversigt, Vaagberegning
Anvendelse
Anv. Kar.: 1 * Gbun
Udbgjningomy-aksen, e,y . . . . . ..o 16 mm
Tilladelig udbgjning, Ugi;: - - - - o o o o o e e e e 28 mm
+ Krav overholdes
Samletudnyttelse . . . . ... ... .. . ... 0,5709
Anv. Kar.: 1 * Gbun + 1 * Qude
Udbgjningom y-aksen, e,y . . . . .. ..o 18 mm
Tilladelig udbgjning, Ugi;: - - - - o o o o o e e e e 28 mm
+ Krav overholdes
Samletudnyttelse . . . . .. ... ... . ... 0,6385
Anv. Kar.: 1 *Gbun + 1 *Q
Udbgjningom y-aksen, e,y . . . . . ..o 15 mm
Tilladelig udbgjning, Ugi;: - - - - o o o o o e e e e 28 mm
+ Krav overholdes
Samletudnyttelse . . . . ... .. ... . ... 0,5473
Anv. Kar.: 1 *Gbun+1*Qp
Udbgjningom y-aksen, e,y . . . . . ..o 17 mm
Tilladelig udbgjning, Ugi;: - - - - o o o o o e e e e 28 mm
+ Krav overholdes
Samletudnyttelse . . . . .. ... ... .. ... 0,5982
Anv. Kar.:1*Gbun+1*Q+1*Qp
Udbgjningom y-aksen, epy: . . . . . ..o 16 mm
Tilladelig udbgjning, Ugi;: - - - - o o o o o e e e e 28 mm
+ Krav overholdes
Samletudnyttelse . . . . ... ... .. . . ... 0,5748
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 9
Sags nr.: 2021072
Dato: 15-09-2021
Vaeg modul 2 Tid: 10:33:55
Init.: ABN

Anv. Kar.: 1 *Gbun + 1 *Q + 1 * Qude

Udbgjningomy-aksen,epy: . . . .. .. ..o oo 17 mm
Tilladelig udb@jning, Ug: - . - - o o o o o o e e e e e e e e e e 28 mm
+ Krav overholdes

Samletudnyttelse . . . . ... ... .. . ... 0,6153
Anv. Kar.: 1 *Gbun + 1 * Q.eq

Udbgjningom y-aksen,epy: . . . . ... ..o oo 21 mm
Tilladelig udbgjning, Ug;: - .« -« o o o o o o e e e e e e e e e e 28 mm
+ Krav overholdes

Samletudnyttelse . . . . ... ... .. .. ... 0,7517
Brud

Brud 6.10a jordtryk: 1,2 * Gbun

Regningsmaessig last, [IN|gq: - - - - o o o o e 106,3 kN
Baereevne - central, [N|gg: - - - - - - o o o o o 6364 kN
Regningsmaessig negativ moment om y-aksen, M roi5y - - - - . oL 220,0 kNm
Baereevne negativ moment om y-aksen, Mgqy. . . . .. ..o 312,5kNm
Samletudnyttelse . . . . . .. ... L 0,7042

Krav til minimumarmering: 1000 mm? overholdes
+ Krav overholdes

Brud 6.10b jordtryk: 1 * Gbun + 1,5 * Qude

Regningsmaessig last, [N|ggq: - - - - - o o o o o oo 103,0kN
Baereevne - central, [N|gg: - - - - - - o o o o o 6364 kN
Regningsmaessig negativ moment om y-aksen, M 1oy« - - . . oo oL 255,7 KNm
Beaereevne negativ moment om y-aksen, Migqy. . . . . ... 311,8 kKNm
Samletudnyttelse . . . . ... ... .. .. ... 0,8202

Krav til minimumarmering: 1000 mm? overholdes
¢ Krav overholdes
Brud 6.10b jordtryk: 1 * Gbun + 1,5 * Qp

Regningsmaessig last, [N|ggq: - - - - - o o o o o oo 103,0kN
Baereevne - central, [N|gg: - - - - - - o o o o o 6364 kN
Regningsmeaessig negativ moment om y-aksen, M o5y - - - 2 o L 231,8 KNm
Beaereevne negativ moment om y-aksen, Miggy. . . . . ... 311,8 kKNm
Samletudnyttelse . . . . ... ... .. . ... 0,7434

Krav til minimumarmering: 1000 mm? overholdes
¢+ Krav overholdes
Brud 6.10b jordtryk: 1 * Gbun + 1,6 * Q + 1,5 * Qude

Regningsmaessig last, [N|gq: - - - - - o o o o o 189,0 kN
Baereevne - central, [N|rg: - - - - - - o o o o o e 6364 kN
Regningsmeaessig negativ moment om y-aksen, M g5y - - - 0 o L 257,5kNm
Baereevne negativ moment om y-aksen, Miggy. . . . . ..o 328,9kNm
Samletudnyttelse . . . . . .. ... L 0,7828

Krav til minimumarmering: 1000 mm? overholdes
¢+ Krav overholdes
Brud 6.10b jordtryk: 1 *Gbun + 1,6 *Q + 1,56 * Qp

Regningsmaessig last, [N|ggq: - - - - - o o o o o o 189,0 kN
Baereevne - central, [N|gg: - - - - - - o o o o o 6364 kN
Regningsmeaessig negativ moment om y-aksen, M roi5y - - - o . L 233,5kNm
Beereevne negativ moment om y-aksen, Mggy. . . . . ... L 328,9 KNm
Samletudnyttelse . . . . . .. ... L 0,71

Krav til minimumarmering: 1000 mm? overholdes
+ Krav overholdes

Brud 6.100b jordtryk: 1 * Gbun + 1 * Q.eq

Regningsmaessig last, [IN|gq: - - - - o o o o e 103,0 kN
Baereevne - central, [N|gg: - - - - - - o o o o o 6364 kN
Regningsmaessig negativ moment om y-aksen, M roi5y - - - - . oL 283,7 kNm
Beaereevne negativ moment om y-aksen, Mgqy. . . . .. ..o 311,8 kKNm
Samletudnyttelse . . . . . .. ... L 0,9099

Krav til minimumarmering: 1000 mm? overholdes
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Sag: Omlaster - Frederikssund
Sags nr.: 2021072

Side: 10

Dato: 15-09-2021

Vaeg modul 2 Tid: 10:33:55
Init.: ABN

+ Krav overholdes
Ulykke
Brand: 1 *Gbun + 0,8 *Q + 0,8 *Qp

Brandtid: R60 - Brandpavirket fra: Overside

Regningsmaessig last, [N|ggq: - - - - - o o o o o o 148,9 kN
Baereevne central, IN|rg: - - - - - o o o oo 9674 kN
Regningsmeaessig negativ moment om y-aksen, M roi5y0 - - . . L 192,7 kNm
Beaereevne negativ moment om y-aksen, Mggy: . . . ..o 343,2 KNm
Samletudnyttelse . . . . . .. ... L 0,5615

+ Krav overholdes
Brand: 1 * Gbun + 0,8 * Q + 0,8 * Qude

Brandtid: R60 - Brandpavirket fra: Overside

Regningsmaessig last, [IN|gq: - - - - o o o o e 148,9 kN
Baereevne central, IN|rg: - - - - - o o o o oo 9674 kN
Regningsmaessig negativ moment om y-aksen, M rgi5y0 - - . . . 202,0 kNm
Beaereevne negativ moment om y-aksen, Migqy: . . . ..o 343,2kNm
Samletudnyttelse . . . . . .. ... L 0,5886

¢+ Krav overholdes
Afledte parametre
Geometri:

Kote til top af keeldervaeg . . . . . . . . . . . . L 15,7m
Betonparametre:

Karakteristisk betontrykstyrke benyttet i dimensionering, g . . . . . . . .. ... ... ... 25MPa
Karakteristisk betontraekstyrke, foy - - . . . . . . oL 0 MPa
Karakteristisk E-modul, E - . . . . . . o o e 31476 MPa
Karakteristisk E-modul, Eqgc- - - - - o o o o o o e 25000 MPa
Karakteristisk begyndelses E-modul, Eq . . . . . . . . o 33553 MPa
Karakteristisk E-modul for korttidslast, E, . . . . ... ... . ... ... ... L 31476 MPa
Karakteristisk E-modul for langtidslast, E,.. . . . . . ... .. ... .. ... ... .. 7869 MPa
Brudtgjning, ec1. . . . . . . e e 0,2069 %
Brudt@gjning, ez - - - - - o o o e e 0,3500 %
Armeringparametre, Leengdearmering:

Karakteristisk trykflydespaending, fye. - - . . . . . oo oo oo 550 MPa
Karakteristisk E-modul, Eg. . . . . . . e 200000 MPa
Brandparametrer

Brandpavirkning . . . . . . ... e R60
Brandpavirketoverside . . . . . . . ... Ja
Brandpavirketunderside . . . . . . ... ... . ... Nej
Randzone og Betontemperatur:
Tykkelse afrandzone,a. . . . . .. . . . . ... 17 mm
Betontemperatur, 6yy. . . . . . . 20 grader
Reducerede betonparametre:

Regningsmaessig betontrykstyrke, foy . . . . . . . . ..o oo oL 25,00 MPa
Epsilong . . . . o o e 0,2500 %
Regningsmaessig E-modul, Eggg - - - - - o o o oo oo 25000 MPa
Regningsmaessig E-modul, Eyq for korttidslast . . . . ... ..............: 31476 MPa
Reducerede armeringsparametre:

Armering Temperatur  fqy4 fsped Espd fo.24 fo.2¢d faq foeq E cd,beton
grader MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa

Oversidearmering 276 361,9 361,9 151200 438,0 438.,0 545,8 545,8 22530
Undersidearmering 20 550,0 550,00 200000 550,0 550,0 550,0 550,0 25000
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 11
Sags nr.: 2021072
Dato: 15-09-2021
Vaeg modul 2 Tid: 10:33:55
Init.: ABN

Temperaturfordeling:

Il t>400°C
e W > 200°C
[]t>100°C
[ Jt>25°C

-~~~ Randzone
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Sag: Omlaster - Frederikssund
Sags nr.: 2021072

Side: 12

Dato: 15-09-2021
Tid: 10:33:55
Init.: ABN

Veaeg modul 2

Resultat

Anv. Kar.: 1 * Gbun

Lag-
folge:

15,69

sand (19/9)

8,8

Jord- og vandtryk:

Overside vaeg

s

Geometri:

Fri sgjleleengde, |,
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yp,

Partialkoefficient, effektiv kohaesion vy,
Jordtrykskoefficienter, aktivside:

6900 mm

Beskrivelse Kote til
underside

[m]

Jordtype 5 K gamma

sand 8,8 Friktion 0 0,4461 0,4461

Jordtryk, aktivside:
* 1 mm under top af lag

Kote til

Lagbeskrivelse
overside
[m]

Kote til
underside

[m]

e a,top*

[kN/m?]

e a,bund

[kN/m?]

1:a,top*

[kN/m?]

1:a,bund

[kN/m?]

\ a,top*

[kN/m?]

\ a,bund

[kN/m?]

sand 15,69

8,8

0,0085

58,4
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 13
Sags nr.: 2021072

Dato: 15-09-2021

Vaeg modul 2 Tid: 10:33:55
Init.: ABN
Aktivt jordtryk, E,. . . . . -201,2kN/m
Aktivt jordtryk, F5 . . . . . o O kN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . . o e e e e e e O kKN/m

Jord- og vandtryk overfart til bund af kaelderveeg

Lodretkraft, V. . . . . . . . . OkN/m
Vandretkraft, H. . . . . . . . . . . . -201,2 KN/m
Moment, M . . . . . . . e e e -462 KNm/m
Samlede kraefter incl. jordtryk overfart til bund af kaelderveeg
Normal kraft, V4 . . . . . . 103 kN/m
Vandret kraft bredderetning, Hpy - . . . . . . . . oL o -201,2 kN/m
Moment bredderetning, Myy . . . . . . . . . -462 KNm/m
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, pagtiy - - - - -« - o o oo oo 0 kN/m?
Anv. Kar.: 1 * Gbun + 1 * Qude
e
15,69
sand (19/9)
Tz_’f 8,8
fy
Geometri:
Frisgjleleengde, I.. . . . . . . . e 6900 mm
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yppi . . . . . ... o o000 1
Partialkoefficient, effektiv kohaesiony, . . . . .. ... ... ... ... . ... ... .0 1
Jordtrykskoefficienter, aktivside:
Beskrivelse Kote til Jordtype Ke Ko K gamma
underside
[m]
sand 8,8 Friktion 0 0,4461 0,4461

Jordtryk, aktivside:
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 14
Sags nr.: 2021072
Dato: 15-09-2021
Vaeg modul 2 Tid: 10:33:56
Init.: ABN

* 1 mm under top af lag

Lagbeskrivelse Kote til Kote til € a top* . fatop* ez sl V a,top* W o
overside |underside

[m] [m] [KN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?] | [KN/m?] | [KN/m?] | [kKN/m?]
sand 15,69 8,8 3,354 61,74 0 0 0 0
Aktivt jordtryk, E,. . . . . . -224,3 kN/m
Aktivt jordtryk, F, . . . . . . e O kKN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . . o O kN/m
Jord- og vandtryk overfart til bund af kaelderveeg
Lodretkraft, V. . . . . . . O kN/m
Vandretkraft, H. . . . . . . . . . . .o -224,3 KN/m
Moment, M . . . . . e e -541,4 KNm/m
Samlede kraefter incl. jordtryk overfart til bund af kaelderveeg
Normal kraft, Vy . . . . . . . o e 103 kKN/m
Vandret kraft bredderetning, Hpy . . . . . . . . . . .o -224,3 KN/m
Moment bredderetning, Myy . . . . . . . . . L -541,4 KNm/m
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, Pty » « - -« - 00 e e e e 7,5 kN/m?
Anv. Kar.:1*Gbun+1*Q
e

15,69
sand (19/9)

TZ_): 8,8
f g
Geometri:
Frisgjleleengde, I.. . . . . . . . . e 6900 mm
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yppi . . . . ... oo o o000 1
Partialkoefficient, effektiv koheesiony, . . . . . ... ... ... ... oL 1

Jordtrykskoefficienter, aktivside:
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 15
Sags nr.: 2021072

Dato: 15-09-2021

Vaeg modul 2 Tid: 10:33:56
Init.: ABN
Beskrivelse Kote til Jordtype Ke Ko K gamma
underside
[m]
sand 8,8 Friktion 0 0,4461 0,4461

Jordtryk, aktivside:
* 1 mm under top af lag

Lagbeskrivelse Kote til Kote til € a top* . fatop* i e sl V a.top* Vo
overside |underside
[m] [m] [KN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?] | [KN/m?] | [KN/m?] | [kKN/m?]

sand 15,69 8,8 0,0085 58,4 0 0 0 0
Aktivt jordtryk, E,. . . . . o -201,2kN/m
Aktivtjordtryk, F, . . . . . . e e e e e e e O kKN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . . o 0 kN/m
Jord- og vandtryk overfgrt til bund af keeldervaeg
Lodretkraft, V. . . . . . . . e OKN/m
Vandret kraft, H. . . . . . . . . . . e -201,2 KN/m
Moment, M . . . . . e e -462 KNm/m
Samlede kraefter incl. jordtryk overfart til bund af kaelderveeg
Normal kraft, Vy . . . . . . . e 160,3 KN/m
Vandret kraft bredderetning, Hyy . . . . . . . . o oo o oo -201,2 kN/m
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . . L -462 KNm/m
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, pagiiy » « « -« « v v v e e e e e 0 kN/m?

Anv. Kar.:1*Gbun +1*Qp

Lag-
folge:
15,69
sand (19/9)
z
X 8,8
Jord- og vandtryk:
Overside vaeg
Underside veeg
z
Lx
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 16
Sags nr.: 2021072

Dato: 15-09-2021

Vaeg modul 2 Tid: 10:33:56
Init.: ABN
Geometri:
Frisgjleleengde, I, . . . . . . . . . e 6900 mm
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yppi . . . . ... oo o o000 1
Partialkoefficient, effektivkoheesiony, . . . . . . ... ... ... ... ... ... 1
Jordtrykskoefficienter, aktivside:
Beskrivelse Kote til Jordtype Ke Ko K gamma
underside
[m]
sand 8,8 Friktion 0 0,4461 0,4461
Jordtryk, aktivside:
* 1 mm under top af lag
Lagbeskrivelse Kote til Kote til € a,top* R fatop* i e sl Va top* W e
overside |underside

[m] [m] [KN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?] | [kKN/m?] | [KN/m?] | [kKN/m?]
sand 15,69 8,8 0,0085 58,4 0 0 0 0
Aktivt jordtryk, E, . . . . . . -201,2 kN/m
Aktivt jordtryk, F, . . . . . o 0 kN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . . e O kN/m
Jord- og vandtryk overfart til bund af kaelderveeg
Lodretkraft, V. . . . . . . . e OKN/m
Vandretkraft, H. . . . . . . . . . .. . -201,2 kN/m
Moment, M . . . . . . e -462 KNm/m
Samlede kraefter incl. jordtryk overfart til bund af keeldervaeg
Normal kraft, Vq . . . . . . e 103 KN/m
Vandret kraft bredderetning, Hyg . . . . . . . . o o oo oo -210,7 KN/m
Moment bredderetning, Mg . . . . . . . . . . L -506,8 KNm/m
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, pautiy - - - - - - - 0o o o oo oL 0 kN/m?

Anv.Kar.:1*Gbun+1*Q+1*Qp

Lag-
folge:
15,69
sand (19/9)
z
X 8,8
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 17
Sags nr.: 2021072

Dato: 15-09-2021

Vaeg modul 2 Tid: 10:33:56
Init.: ABN
Ly
Geometri:
Frisgjleleengde, I, . . . . . . . . e 6900 mm
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yppi . . . . . ..o o o000 1
Partialkoefficient, effektiv koheesiony, . . . . . ... ... ... ... ... . ... . 1
Jordtrykskoefficienter, aktivside:
Beskrivelse Kote til Jordtype Ke Ko K gamma
underside
[m]
sand 8,8 Friktion 0 0,4461 0,4461
Jordtryk, aktivside:
* 1 mm under top af lag
Lagbeskrivelse Kote til Kote til € a,top* R fatop* i e sl Va top* W e
overside |underside

[m] [m] [KN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?] | [kKN/m?] | [KN/m?] | [kKN/m?]
sand 15,69 8,8 0,0085 58,4 0 0 0 0
Aktivt jordtryk, E, . . . . . . -201,2 kKN/m
Aktivt jordtryk, F, . . . . . o 0 kN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . . . O kN/m
Jord- og vandtryk overfart til bund af kaelderveeg
Lodretkraft, V. . . . . . . . e OKN/m
Vandretkraft, H. . . . . . . . . . . . .. -201,2 kN/m
Moment, M . . . . . . . e -462 KNm/m
Samlede kraefter incl. jordtryk overfart til bund af keeldervaeg
Normal kraft, V4 . . . . . . e 160,3 KN/m
Vandret kraft bredderetning, Hyy - . . . . . . . oo oo -210,7 KN/m
Moment bredderetning, Mg . . . . . . . . . . L -506,8 KNm/m
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, pautiy - - - - - - - 0o o oo oo 0 kN/m?

Anv. Kar.: 1 *Gbun+1*Q+ 1 * Qude
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 18
Sags nr.: 2021072
Dato: 15-09-2021

Veaeg modul 2 Tid: 10:33:56
Init.: ABN
Lag-
folge: 560

sand (19/9)

Jord- og vandtryk:

Overside vaeg

1y
Geometri:

Frisgjleleengde, I, . . . . . . . . e 6900 mm

Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yppi . . . . . ..o o000 1
Partialkoefficient, effektiv koheesiony, . . . . . . ... ... ... ... ... ... . 1

Jordtrykskoefficienter, aktivside:

Beskrivelse Kote til Jordtype Ke Ko K gamma
underside
[m]

sand 8,8 Friktion 0 0,4461 0,4461

Jordtryk, aktivside:
* 1 mm under top af lag

Lagbeskrivelse Kote til Kote til € a,top* R fatop* i e sl Va top* W e
overside |underside
[m] [m] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?]
sand 15,69 8,8 3,354 61,74 0 0 0 0
Aktivt jordtryk, E, . . . . . o -224,3 KN/m
Aktivt jordtryk, F, . . . . . 0 kN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . . . O kN/m
Jord- og vandtryk overfart til bund af kaelderveeg
Lodretkraft, V. . . . . . . e O kN/m
Vandretkraft, H. . . . . . . . . . .. . -224,3 kN/m
Moment, M . . . . . . . e -541,4 KNm/m
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 19
Sags nr.: 2021072

Dato: 15-09-2021
Vaeg modul 2 Tid: 10:33:56

Init.: ABN

Samlede kraefter incl. jordtryk overfart til bund af kaelderveeg

Normal kraft, Vq . . . . . . e 160,3 KN/m
Vandret kraft bredderetning, Hpy . . . . . . . . . . . oL -224 3 KN/m
Moment bredderetning, Myy . . . . . . . . . L -541,4 KNm/m
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, pautiy -« « « -« - v v e e e e 7,5 kN/m?

Anv. Kar.: 1 * Gbun + 1 * Q.eqa

Lag-
folge:
15,69
sand (19/9)
TZ_).( 8,8
i
Geometri:
Frisgjleleengde, I.. . . . . . . . e 6900 mm
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel ypp . . . . . ..o o o000 1
Partialkoefficient, effektiv koheesiony, . . . . . . ... ... .. ... Lo 1
Jordtrykskoefficienter, aktivside:
Beskrivelse Kote til Jordtype Ke Ko K gamma
underside
[m]

sand 8,8 Friktion 0 0,4461 0,4461
Jordtryk, aktivside:
* 1 mm under top af lag

Lagbeskrivelse Kote til Kote til € a top* . fatop* i e sl V a.top* Ve o

overside |underside
[m] [m] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?]

sand 15,69 8,8 8,93 67,32 0 0 0 0
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 20
Sags nr.: 2021072

Dato: 15-09-2021

Vaeg modul 2 Tid: 10:33:56
Init.: ABN
Aktivt jordtryk, E,. . . . . -262,7 kN/m
Aktivt jordtryk, F5 . . . . . o O kN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . . o e e e e e e O kKN/m

Jord- og vandtryk overfart til bund af kaelderveeg

Lodret kraft, V. . . . . . .. . e O kN/m
Vandretkraft, H. . . . . . . . . . . . -262,7 KN/m
Moment, M . . . . . . . e e e -673,8 KNm/m
Samlede kraefter incl. jordtryk overfart til bund af kaelderveeg
Normal kraft, V4 . . . . . . 103 kN/m
Vandret kraft bredderetning, Hpy - . . . . . . . . oL o -262,7 kN/m
Moment bredderetning, Myy . . . . . . . . . -673,8 kKNm/m
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, pagtiy - - - - -« - o o oo oo 20 kN/m?
Brud 6.10a jordtryk: 1,2 * Gbun
e
15,69
sand (19/9)
Tz_’f 8,8
fy
Geometri:
Frisgjleleengde, I.. . . . . . . . e 6900 mm
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yppi . . . . . ... o o000 1,32
Partialkoefficient, effektiv koheesiony, . . . . . . ... .. ... ... Lo 1,32
Jordtrykskoefficienter, aktivside:
Beskrivelse Kote til Jordtype Ke Ko K gamma
underside
[m]
sand 8,8 Friktion 0 0,5457 0,5457

Jordtryk, aktivside:

Filnavn: M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 Projektbearbdjeneygi6bp@ GeoMKIIR/ progeaifpakkangside



Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 21
Sags nr.: 2021072
Dato: 15-09-2021
Vaeg modul 2 Tid: 10:33:56
Init.: ABN

* 1 mm under top af lag

Lagbeskrivelse Kote til Kote til € a top* . fatop* ez sl V a,top* W o
overside |underside
[m] [m] [KN/m?] | [kN/m?] | [kKN/m?] | [KN/m?] | [kN/m?] | [KN/m?]

sand 15,69 8,8 0,0104 71,44 0 0 0 0
Aktivt jordtryk, E,. . . . . . -246,1 kN/m
Aktivt jordtryk, F, . . . . . . e O kKN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . . o O kN/m
Jord- og vandtryk overfart til bund af kaelderveeg
Lodretkraft, V. . . . . . . O kN/m
Vandretkraft, H. . . . . . . . . . . .o -246,1 KN/m
Moment, M . . . . . e e -565,2 KNm/m
Samlede kraefter incl. jordtryk overfart til bund af kaelderveeg
Normal kraft, Vq . . . . . . e 106,3 KN/m
Vandret kraft bredderetning, Hpy . . . . . . . . . . .o -246,1 KN/m
Moment bredderetning, Myy . . . . . . . . . L -565,2 kNm/m
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, Pty » « - -« - 00 e e e e 0 kN/m?

Brud 6.10b jordtryk: 1 * Gbun + 1.5 * Qude

Lag-
folge:

15,69

sand (19/9)

Jord- og vandtryk:

Overside veeg

{
Geometri:

Frisgjleleengde, I.. . . . . . . . . e 6900 mm

Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yppi . . . . ... oo o o000 1,32
Partialkoefficient, effektiv koheesiony, . . . . . . ... .. ... ... . Lo 1,32

Jordtrykskoefficienter, aktivside:

Filnavn: M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 Projektbearbdjeneygi6bp@ GeoMKIIR/ progeaifpakkangside



Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 22
Sags nr.: 2021072
Dato: 15-09-2021

Vaeg modul 2 Tid: 10:33:56
Init.: ABN
Beskrivelse Kote til Jordtype Ke Ko K gamma
underside
[m]
sand 8,8 Friktion 0 0,5457 0,5457

Jordtryk, aktivside:
* 1 mm under top af lag

Lagbeskrivelse Kote til Kote til € a top* . fatop* i e sl V a.top* Vo
overside |underside
[m] [m] [KN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?] | [KN/m?] | [KN/m?] | [kKN/m?]

sand 15,69 8,8 6,15 77,58 0 0 0 0
Aktivt jordtryk, E,. . . . . o -288,4 kN/m
Aktivtjordtryk, F, . . . . . . e e e e e e e O kKN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . . o 0 kN/m
Jord- og vandtryk overfart til bund af kaeldervaeg
Lodretkraft, V. . . . . . . . e OKN/m
Vandret kraft, H. . . . . . . . . . . e -288,4 KN/m
Moment, M . . . . . e e -710,9 kKNm/m
Samlede kraefter incl. jordtryk overfart til bund af kaelderveeg
Normal kraft, Vy . . . . . . . e 103 KN/m
Vandret kraft bredderetning, Hyy . . . . . . . . o oo o oo -288,4 kN/m
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . . L -710,9 kNm/m
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, Py » -« -« - v v v e e e e e 11,25 kN/m?

Brud 6.10b jordtryk: 1 * Gbun + 1.5 * Qo

Lag-
folge:
15,69
sand (19/9)
z
X 8,8
Jord- og vandtryk:
[ Overside vaeg
Underside veeg
z
Lx
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 23
Sags nr.: 2021072
Dato: 15-09-2021

Vag modul 2 Tid: 10:33:57
Init.: ABN

Geometri:

Frisgjleleengde, I, . . . . . . . . . e 6900 mm
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yppi . . . . ... oo o o000 1,32
Partialkoefficient, effektivkoheesiony, . . . . . .. ... ... ... ... .. ..., 1,32
Jordtrykskoefficienter, aktivside:

Beskrivelse Kote til Jordtype Ke Ko K gamma
underside
[m]

sand 8,8 Friktion 0 0,5457 0,5457

Jordtryk, aktivside:
* 1 mm under top af lag

Lagbeskrivelse Kote til Kote til € a,top* R fatop* i e sl Va top* W e
overside |underside
[m] [m] [KN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?] | [kKN/m?] | [KN/m?] | [kKN/m?]

sand 15,69 8,8 0,0104 71,44 0 0 0 0
Aktivt jordtryk, E, . . . . . . -246,1 KN/m
Aktivt jordtryk, F, . . . . . o 0 kN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . . e O kN/m
Jord- og vandtryk overfart til bund af kaelderveeg
Lodretkraft, V. . . . . . . . e OKN/m
Vandretkraft, H. . . . . . . . . . -246,1 KN/m
Moment, M . . . . . . . e -565,2 KNm/m
Samlede kraefter incl. jordtryk overfart til bund af keeldervaeg
Normal kraft, Vq . . . . . . e 103 KN/m
Vandret kraft bredderetning, Hyy - . . . . . . . oL oo oo -260,4 kN/m
Moment bredderetning, Mg . . . . . . . . . . L -632,4 KNm/m
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, pautiy - - - - - - - 0o o o oo oL 0 kN/m?

Brud 6.10b jordtryk: 1 * Gbun + 1.5 * Q + 1.5 * Qude

Lag-
folge:

15,69

sand (19/9)
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 24
Sags nr.: 2021072
Dato: 15-09-2021

Vag modul 2 Tid: 10:33:57
Init.: ABN

s
Geometri:
Frisgjleleengde, I, . . . . . . . . e 6900 mm
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yppi . . . . . ..o o o000 1,32
Partialkoefficient, effektiv koheesiony, . . . . . . ... ... ... ... ... ..., . 1,32
Jordtrykskoefficienter, aktivside:

Beskrivelse Kote til Jordtype Ke Ko K gamma
underside
[m]

sand 8,8 Friktion 0 0,5457 0,5457

Jordtryk, aktivside:
* 1 mm under top af lag

Lagbeskrivelse Kote til Kote til € a,top* R fatop* i e sl Va top* W e
overside |underside
[m] [m] [KN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?] | [kKN/m?] | [KN/m?] | [kKN/m?]

sand 15,69 8,8 6,15 77,58 0 0 0 0
Aktivt jordtryk, E, . . . . . . -288,4 KN/m
Aktivt jordtryk, F, . . . . . o 0 kN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . . . O kN/m
Jord- og vandtryk overfart til bund af kaelderveeg
Lodretkraft, V. . . . . . . . e OKN/m
Vandretkraft, H. . . . . . . . . -288,4 KN/m
Moment, M . . . . . . . e -710,9 KNm/m
Samlede kraefter incl. jordtryk overfart til bund af keeldervaeg
Normal kraft, V4 . . . . . . e 189 KN/m
Vandret kraft bredderetning, Hyy - . . . . . . . oo oo -288,4 kN/m
Moment bredderetning, Mg . . . . . . . . . . L -710,9 KNm/m
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, pautiy - - - - - - - 0o o oo oo 11,25 KN/m?

Brud 6.10b jordtryk: 1 *Gbun +1,5*Q +1,5*Qp
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 25
Sags nr.: 2021072
Dato: 15-09-2021

Veaeg modul 2 Tid: 10:33:57
Init.: ABN
Lag-
folge: 560

sand (19/9)

Jord- og vandtryk:

Overside vaeg

1y
Geometri:

Frisgjleleengde, I, . . . . . . . . e 6900 mm

Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yppi . . . . . ..o o000 1,32
Partialkoefficient, effektivkoheesiony, . . . . . ... ... ... ... ... . ... . 1,32

Jordtrykskoefficienter, aktivside:

Beskrivelse Kote til Jordtype Ke Ko K gamma
underside
[m]

sand 8,8 Friktion 0 0,5457 0,5457

Jordtryk, aktivside:
* 1 mm under top af lag

Lagbeskrivelse Kote til Kote til € a,top* R fatop* i e sl Va top* W e
overside |underside
[m] [m] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?] [KN/m?]
sand 15,69 8,8 0,0104 71,44 0 0 0 0
Aktivt jordtryk, E, . . . . . o -246,1 KN/m
Aktivt jordtryk, F, . . . . . 0 kN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . . . O kN/m
Jord- og vandtryk overfart til bund af kaelderveeg
Lodretkraft, V. . . . . . . e O kN/m
Vandretkraft, H. . . . . . . . . . .. . -246,1 kN/m
Moment, M . . . . . . . e -565,2 KNm/m
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 26
Sags nr.: 2021072

Dato: 15-09-2021
Vaeg modul 2 Tid: 10:33:57

Init.: ABN

Samlede kraefter incl. jordtryk overfart til bund af kaelderveeg
Normal kraft, Vq . . . . . . e 189 KN/m

Vandret kraft bredderetning, Hpy . . . . . . . . . . . oL -260,4 KN/m
Moment bredderetning, Myy . . . . . . . . . L -632,4 kNm/m
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, pautiy -« « « -« - v v e e e e 0 kN/m?

Brud 6.10b jordtryk: 1 * Gbun + 1 * Q.ea

Lag-
folge:

15,69

sand (19/9)

Jord- og vandtryk:

Overside veeg

{
Geometri:

Frisgjleleengde, I.. . . . . . . . e 6900 mm
Jordparametre:

Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yp,
Partialkoefficient, effektiv kohaesion vy,

Jordtrykskoefficienter, aktivside:

Beskrivelse Kote til Jordtype Ke K
underside
[m]

p K gamma

sand 8,8 Friktion 0 0,5457 0,5457

Jordtryk, aktivside:
* 1 mm under top af lag

Lagbeskrivelse Kote til Kote til
overside | underside

[m] [m] [kN/m? | [kN/m? | [kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?]

ea,top* e a,bund fa,top* fa,bund Va,top* Va,bund

sand 15,69 8,8 10,92 82,35 0 0 0 0
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 27
Sags nr.: 2021072

Dato: 15-09-2021

Vaeg modul 2 Tid: 10:33:57
Init.: ABN
Aktivt jordtryk, E,. . . . . -321,3 kN/m
Aktivt jordtryk, F5 . . . . . o O kN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . . o e e e e e e O kKN/m

Jord- og vandtryk overfart til bund af kaelderveeg

Lodretkraft, V. . . . . . . . . OkN/m
Vandretkraft, H. . . . . . . . . . . . -321,3 kKN/m
Moment, M . . . . . . . e e e -824,3 KNm/m
Samlede kraefter incl. jordtryk overfart til bund af kaelderveeg
Normal kraft, V4 . . . . . . 103 kN/m
Vandret kraft bredderetning, Hpy - . . . . . . . . oL o -321,3 kN/m
Moment bredderetning, Myy . . . . . . . . . -824,3 kNm/m
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, pagtiy - - - - -« - o o oo oo 20 kN/m?
Brand: 1 * Gbun +0,8 *Q + 0.8 * Qo
e
15,69
sand (19/9)
Tz_’f 8,8
fy
Geometri:
Frisgjleleengde, I.. . . . . . . . e 6900 mm
Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yppi . . . . . ... o o000 1
Partialkoefficient, effektiv kohaesiony, . . . . .. ... ... ... ... . ... ... .0 1
Jordtrykskoefficienter, aktivside:
Beskrivelse Kote til Jordtype Ke Ko K gamma
underside
[m]
sand 8,8 Friktion 0 0,4461 0,4461

Jordtryk, aktivside:
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 28
Sags nr.: 2021072
Dato: 15-09-2021
Vaeg modul 2 Tid: 10:33:57
Init.: ABN

* 1 mm under top af lag

Lagbeskrivelse Kote til Kote til € a top* . fatop* ez sl V a,top* W o
overside |underside
[m] [m] [KN/m?] | [kN/m?] | [kKN/m?] | [KN/m?] | [kN/m?] | [KN/m?]

sand 15,69 8,8 0,0085 58,4 0 0 0 0
Aktivt jordtryk, E,. . . . . . -201,2kN/m
Aktivt jordtryk, F, . . . . . . e O kKN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . . o O kN/m
Jord- og vandtryk overfart til bund af kaelderveeg
Lodretkraft, V. . . . . . . O kN/m
Vandretkraft, H. . . . . . . . . . . .o -201,2 KN/m
Moment, M . . . . . e e -462 KNm/m
Samlede kraefter incl. jordtryk overfart til bund af kaelderveeg
Normal kraft, Vq . . . . . . e 148,9 KN/m
Vandret kraft bredderetning, Hpy . . . . . . . . . . .o -208,8 KN/m
Moment bredderetning, Myy . . . . . . . . . L -497,8 kKNm/m
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, Pty » « - -« - 00 e e e e 0 kN/m?

Brand: 1 * Gbun + 0,8 * Q + 0.8 * Qude

Lag-
folge:

15,69

sand (19/9)

Jord- og vandtryk:

Overside veeg

{
Geometri:

Frisgjleleengde, I.. . . . . . . . . e 6900 mm

Jordparametre:
Partialkoefficient, tangens friktionsvinkel yppi . . . . ... oo o o000 1
Partialkoefficient, effektiv koheesiony, . . . . . ... ... ... ... oL 1

Jordtrykskoefficienter, aktivside:
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Sag: Omlaster - Frederikssund Side: 29
Sags nr.: 2021072
Dato: 15-09-2021

Vaeg modul 2 Tid: 10:33:57
Init.: ABN
Beskrivelse Kote til Jordtype Ke Ko K gamma
underside
[m]
sand 8,8 Friktion 0 0,4461 0,4461

Jordtryk, aktivside:
* 1 mm under top af lag

Lagbeskrivelse Kote til Kote til € a top* . fatop* i e sl V a.top* Vo
overside |underside
[m] [m] [KN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?] | [KN/m?] | [KN/m?] | [kKN/m?]

sand 15,69 8,8 2,685 61,07 0 0 0 0
Aktivt jordtryk, E,. . . . . o -219,6 kN/m
Aktivtjordtryk, F, . . . . . . e e e e e e e O kKN/m
Aktivt vandtryk, V, . . . . . o 0 kN/m
Jord- og vandtryk overfgrt til bund af keeldervaeg
Lodretkraft, V. . . . . . . . e OKN/m
Vandret kraft, H. . . . . . . . . . . e -219,6 KN/m
Moment, M . . . . . e e -525,6 KNm/m
Samlede kraefter incl. jordtryk overfart til bund af kaelderveeg
Normal kraft, Vy . . . . . . . e 148,9 KN/m
Vandret kraft bredderetning, Hyy . . . . . . . . o oo o oo -219,6 kN/m
Moment bredderetning, Mpg . . . . . . . . . L -525,6 kNm/m
Belastning pa jordoverfladen pa aktivsiden, Py » -« -« - v v v e e e e e 6 kN/m?
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 1

Sags. nr.: 2021072 Dato: 15-09-2021
Emne: Vaeg i modul 4/VX02 Tid: 11:55:48
Init.: ABN

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . 1
Elementdata. . . . . . . . . . e 2
Lastgruppeoversigt. . . . . . . . e e 3
Lastoversigt . . . . . . . . e e e 3
Brand data. . . . . . . . . e 3
Normgrundlag . . . . . . . e e e 3
Resultatoversigt . . . . . . . . . L e e e 4
Anvendelse. . . . . .. 4
Afledte karakteristiske parametre . . . . . . . . .. e e e 4
ANnv. Kar.: 15 W e e e e e e e e e e e e e 5
Afledte parametre. . . . . . . . . 5
Beregningsresultater . . . . . . .. 5
Brud 6.10b: 1,65 * W . . . . . . e e e 6
Afledte parametre. . . . . . . . 6
Beregningsresultater . . . . . . .. 6
Brud 6.10b: 1,1 * g+ 1,65*Q . . . . . . . . e e 8
Afledte parametre. . . . . . . . 8
Beregningsresultater . . . . . . .. e 8
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 2

Sags. nr.: 2021072
Emne: Vag i modul 4/\VX02

Dato: 15-09-2021
Tid: 11:55:48
Init.: ABN

Elementdata
Geometri:
Understatningsforhold. . . . . . . . . . . . . Simpelt-Simpelt
Sajleleengde, | . . . . . e e e 6900 mm
Excentricitet, e4. . . . . . . e 15 mm
Frisgjleleengde ibrud, I . . . . . . . . . e 6900 mm
Frisgjleleengde ibrand, I, . . . . . . . . . . e 6900 mm
Forudseetninger:
Konsekvensklasse . . . . . . . . . e CC 3 (Hgj sikkerhedsklasse)
Materialekontrolklasse. . . . . . . . . . e Normal
Miligklasse . . . . . . . . e Ekstra Aggressiv
Trykarmering medtages i deformations-/baereevneberegning? . . . . . . . ... ... ... Ja
Betontrykstyrke, fo. . . . o o o e 40 MPa
Maksimal kornstarrelse, dg. . . . ... ... o o 32 mm
Daeklag. . . . . . e e 45 mm
Letkonstruktionsbeton ?. . . . . . . . L Nej
Densitet . . . . . . e 2400 kg/m?®
Insitustabt ? . . . . .. Ja
Krybetal korttidslast . . . . . . . . . . .. 0
Krybetal langtidslast . . . . . . . . . .. . .. . 3
SIKINGSIrUM 2 . . . e e e e Nej
Faktor 1,2 pa materialekoefficienter i brud/ulykke . . . . .. ... ... ... ... ......: Nej
Tvaersnit:
Tveersnitshgjde, h . . . . . . e 400 mm
Tveersnitsbredde, b . . . . . . . . 1000 mm
Er sgjlen fastholdt mod udbgjningom x-aksen ? . . . . . . . ... ... oL Nej
£ OS
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 10Y 16
400
o o ° ° ° ° ° ° 8Y 16
us
v 1000 P
r’ Bajler: Y16 er ikke vist
X
Leengdearmering:
Laengdearmering . . . . . . . o o o e e e e Y16/16
armeringens type. . . . . . . e e e e Y - 550/B/Y
Flydespeending, fy,. . . . . . . ... 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . . . . e B
Armering Antal Antal Betonkant
placering fastholdte | til center
[mm]
Overside 10 10 69
Underside 8 8 69
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 3

Sags. nr.: 2021072 Dato: 15-09-2021
Emne: Vaeg i modul 4/VX02 Tid: 11:55:48

Init.: ABN

Bagjlearmering:
Bajlearmering. . . . . . . e Y16
Bajlearmeringens type . . . . . . e Y - 550/B/Y

Flydespeending, fy,. . . . . . ... o 550 MPa
Duktilitetsklasse . . . . . . . e B

Lastaruppeoversiat

Gruppe Lastart Beskrivelse Diverse

W  Vind Vind
g |Permanent Egenlast, bunden
g |Nytte Nyttelast Katogori E: lagerlokaler;

z, = afstand fra bund, z, = afstand fra top

Lasttype Gruppe Last
Tveerlast-x - linie W px4 = 1,100 kN/m, px, = 1,100 kN/m, z; =0 mm, z, = 0 mm
Normalkraft(+=traek) g N =-44 40 kN, ex =0 mm, ey = 0 mm
Normalkraft(+=traek) q N =-36,00 kN, ex =0 mm, ey = 0 mm
Brand data
Brandtid . . . . . . . e 60 min
Brandsider. . . . . . . e Alle
Fremstillingsproces, armering . . . . . .. . . . ... ... e Ingen krav

Norm grundiag
Normgrundlag. . . . . . . . . . .. DS/EN. 1990 med tilhgrende nationalt anneks
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 4

Sags. nr.: 2021072 Dato: 15-09-2021

Emne: Vaeg i modul 4/VX02 Tid: 11:55:48
Init.: ABN

Resultatoversigt

Anvendelse

Anv. Kar.: 1*W

Udbgjningomy-aksen,epy: . . . . .. ..o 1,2 mm

Udbﬂjningomx-aksen,ez,é:................................: 0Omm

Kombination,\/(ez,y2+e2,x):................................: 1,2 mm

Tilladelig udbgjning, Usi;: - - - - o o o o o e e e e 28 mm

+ Krav overholdes

Samletudnyttelse . . . . . .. ... L 0,0449

Brud

Brud 6.10b: 1,65 * W

Regningsmaessig last, [N|ggq: - - - - - o o o o o O kN

Baereevne - central, [N|rg: - - - - - o o o i e 8471kN

Regningsmaessig positiv moment om y-aksen, M+Tota,,y e e e e e e e e e 10,80 kNm

Baereevne positiv moment om y-aksen, M+Rd,y. e e e e e e e e e e e e e 249,0 kNm

Samletudnyttelse . . . . . .. ... L 0,0434

Krav til minimumarmering i sgjlen overholdes
¢+ Krav overholdes

Brud 6.10b: 1,1 *g + 1,65 *q

Regningsmaessig last, [N|ggq: - - . - - o o o o o o 108,2 kN
Baereevne - central, [N|gg: - - - - - - o o o o o 8471kN
Samletudnyttelse . . . . . .. ... L 0,0128

Krav til minimumarmering i sgjlen overholdes
+ Krav overholdes

Afledte karakteristiske parametre

Betonparametre:

Karakteristisk betontrykstyrke benyttet i dimensionering, fg . . . . . . . ... ... ... .. 40 MPa
Karakteristisk betontraekstyrke, foy - - . - . . . o Lo 0 MPa
Karakteristisk E-modul, E . - - - - o o o o e 35220 MPa
Karakteristisk E-modul, Eqgec- - - - - o o o o o o e 28868 MPa
Karakteristisk begyndelses E-modul, Eq, . . . . . . . . . . oo o Lo 38491 MPa
Karakteristisk E-modul for korttidslast, E, . . . . . ... ... ... . ... .. . . . . . ... 35220 MPa
Karakteristisk E-modul for langtidslast, E,. . . . .. ... ... ... ... .o L 8805 MPa
Brudtgjning, ec1. - .« . . oo e 0,2324 %
Brudt@gjning, ey - - - - - o o o e e e 0,3500 %
Armeringparametre, Leengdearmering:

Karakteristisk trykflydespaending, fye. . . . . . . ..o oo 550 MPa
Karakteristisk E-modul, Eg . . . . . . . . . . 200000 MPa
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 5

Sags. nr.: 2021072 Dato: 15-09-2021
Emne: Vaeg i modul 4/VX02 Tid: 11:55:48
Init.: ABN

Anv. Kar.:1*W
Afledte parametre

Geometri:
Frisgjlelaengde, I . . . . . . . . e e 6900 mm
Betonparametre:
Partialkoefficient, v, . . . . . . . . e 1
Regningsmaessig betontrykstyrke, foq . . . . . . Lo oL 40,00 MPa
Regningsmaessig betontraekstyrke, fog. . . . . . . o 0 MPa
Regningsmaessig E-modul, Eggq - - - - - o o oo 28868 MPa
Regningsmaessig E-modul for korttidslast, E4. . . . . . . . . . ... ... .. L 35220 MPa
Armeringsparametre, Laengdearmering:
Partialkoefficient, v . . . . . . . . e 1
Regningsmaessig traekflydespaending, fq . . . . . . ... ..o oo oo oL 550,0 MPa
Regningsmeessig trykflydespaending, fyeq . . . . . . . ..o 550,0 MPa
Regningsmaessig E-modul, Egy . . . . . . . L 200000 MPa
Traekflydetgjning, eyg. . . . . . . . .. L 0,2750 %
Trykflydetgjning, eycq. - - - - . . o o 0,2750 %
Beregningsresultater
Snitkraefter: Om y-aksen Om x-aksen
V/\M VIM

z Z 4

0 0
Fri sgjlelaengde:
Kritisk s@gjleleengde, . . . . . . . . .o 6900 mm
Snitkreefter:
Normalkraft (traek), Ngq - - - - . . o o o o o oo O kN
Normalkraft (traek), Ngq - - - . . . . . o o o o o o O kN (Kvasip. andel)
Max. tveerkraft om y-aksen, VEdmaXy......................: 3,795 kN z= 0Omm
Max. positivt moment om y-aksen, M" g4 MAXY * * e 6,546 kNm z= 3450 mm
Max. negativt moment om y-aksen, M gg maxy -« - - - - oo e e OkNm z= 0Omm
Max. moment pa midterste femtedel af den frie sgjleleengde om y-aksen, Mgqq 6,546 kKNm z= 3450 mm
Max. moment pa midterste femtedel af den frie sgjleleengde om y-aksen, MEOd y OkNm (Kvasip. andel)
Max. tveerkraft om x-aksen, V g4 MaKx s+ e OkN z= 0Omm
Max. positivt moment om x-aksen, M* EAmaxx: - - =+ ¢ o m e O kNm z= 0Omm
Max. negativt moment om x-aksen, M g maxx « - - - - o o e oL OkNm z= 0Omm
Max. moment pa midterste femtedel af den frie sgjleleengde om x-aksen, Moy~ O kNm z= 4140 mm

Max. moment pa midterste femtedel af den frie sgjlelaengde om x-aksen, Mgygx,  OkNm  (Kvasip. andel)
Reaktioner:

Lodret reaktionibund . . . . . . .. ... ... ... O kN
Vandret reaktionitop,omy-aksen . . . ... ... ... ... -3,795 kN
Vandret reaktion i bund, omy-aksen . . . . . ... ... ... ... ... -3,795kN
Vandret reaktionitop,omx-aksen . . . . ... ... ... ... L OkN
Vandret reaktionibund,omx-aksen . . . . . . .. ... ... ... .. ... .. ... OkN

Undersagelser for Anv. Kar.:
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund

Sags. nr.: 2021072

Side: 6

Dato: 15-09-2021

Emne: Vaeg i modul 4/VX02 Tid: 11:55:48
Init.: ABN

Deformation, om y-aksen:
Total moment, Mygia - - - - - - o o o o o o e 6,546 KNm
Trykzone. . . . . . . e e 74,69 mm
Max trykspeendingibeton, o cgmax - - - - - - o oo oo 0,5611 MPa
Max trykspaending i armering, Ggoqmax - « « « « =« =« c 0 e n e e 0,2534 MPa
Max treekspaending i armering, Oggmax - « « « « =« ¢« v v v e n e 13,34 MPa
Resulterende excentricitet, e, . . . . . . . .. 1,2mm
Max. tilladt udbgjning iht. inddata, uy . . . . . . . ... 28 mm
+ Krav overholdes
Deformation, om x-aksen:
Total moment, Mygig - - - - - - o o o o o o e O kNm
Trykzone. . . . . . e e 196,0 mm
Max trykspaending i beton, ocgmax - - - - - - oo oo oo 0 MPa
Max trykspaending i armering, Osegmax - « « « « =« ¢« c 0 e n e e 0MPa
Max treekspaending i armering, Oggmax - « « « « =« ¢« o v v e v e 0 MPa
Resulterende excentricitet, e, . . . . . . . . . Lo o o 0Omm
Max. tilladt udbgjning iht. inddata, uy;, . . . . ... .. ... L L 28 mm
¢+ Krav overholdes
Kombination:
Kombination, v(e,,” + ez,xz): ................................. 1,2mm
Tilladelig udbgjning, Ugi;: - - - - o o o o o e e e e 28 mm
+ Krav overholdes
Samlet udnyttelse:
Samletudnyttelse . . . . . .. ... L 0,0449
Brud 6.10b: 1,65* W
Afledte parametre
Geometri:
Frisgjlelaengde, I . . . . . . . o e 6900 mm
Betonparametre:
Partialkoefficient, v, . . . . . . . . e 1,45
Regningsmaessig betontrykstyrke, foq . . . . . . o oo oo 27,59 MPa
Regningsmaessig betontraekstyrke, fog. . . . . . o o 0 MPa
Regningsmaessig E-modul, Eggq - - - - - o o oo 19909 MPa
Regningsmaessig E-modul for korttidslast, E4. . . . . . . . . .. ... ... .. L 24290 MPa
Armeringsparametre, Laengdearmering:
Partialkoefficient, v . . . . . . . . L 1,2
Regningsmaessig traekflydespaending, fq . . . . . . ... ..o o oo oo 458,3 MPa
Regningsmeessig trykflydespaending, fyeq . . . . . . . ..o 458,3 MPa
Regningsmaessig E-modul, Egy . . . . . . .. 200000 MPa
Traekflydetgjning, eyg. - . . . . . . .. 0,2292 %
Trykflydetgjning, eycq. - - - - . . o o 0,2292 %

Beregningsresultater

Snitkraefter: Om y-aksen MN-Diagram:

\Y

—~

M M
A

N>

Central

Filnavn: M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 Projektbearbejdning\B&ré¢neDphilileeggeVesgge todul 4



Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 7

Sags. nr.: 2021072 Dato: 15-09-2021
Emne: Vaeg i modul 4/VX02 Tid: 11:55:48
Init.: ABN

Snitkraefter: Om x-aksen MN-Diagram:

VIM M Central
A

A

0

Fri sgjlelaengde:

Kritisk sgjleleengde, I. . . . . . . . . . . . 6900 mm

Snitkreefter:

Normalkraft (traek), Ngq - - - - .« . o o o o oo o O kN

Normalkraft (treek), Ngq - - - . . . . . o o o o o o O kN (Kvasip. andel)
Max. tveerkraft om y-aksen, Vegmaxy - - - - -+ v o oo oo 6,262 kN z= 0Omm
Max. positivt moment om y-aksen, M* Edmaxy - « « = ¢ =+ c e e e 10,80 kNm z= 3450 mm
Max. negativt moment om y-aksen, M gg maxy -« -« - oo 0oL OkNm z= 0Omm
Max. moment pa midterste femtedel af den frie sgjleleengde om y-aksen, MgqqJ0,80 kNm z= 3450 mm
Max. moment pa midterste femtedel af den frie sgjleleengde om y-aksen, Mgy, OkNm  (Kvasip. andel)
Max. tveerkraft om x-aksen, Veg maxx - -+« « v v v o e e e OkN z= 0Omm
Max. positivt moment om x-aksen, M" EQMaxx - = « = + =+ &+ o e el OkNm z= 0Omm
Max. negativt moment om x-aksen, M g maxx -« - ¢ - o oo et OkNm z= 0Omm
Max. moment pa midterste femtedel af den frie sgjleleengde om x-aksen, Mgpy, O kNm z= 4140 mm

Max. moment pa midterste femtedel af den frie sgjleleengde om x-aksen, Mgy, OkNm  (Kvasip. andel)
Reaktioner:

Lodretreaktionibund . . . . . . .. .. . ... .. O kN
Vandret reaktionitop,omy-aksen . . . . ... ... ... L -6,262 kN
Vandret reaktion i bund, omy-aksen . . . . ... ... ... ... ... -6,262 kKN
Vandret reaktionitop,omx-aksen . . . . ... ... ... ... L OkN
Vandret reaktionibund,omx-aksen . . . . . . .. ... ... ... .. ... .. ... 0 OkN

Undersggelser for Brud 6.10b:
Central beregning - Armeret tveersnit:

Slankhedsforhold, A . . . . . . . . e 59,76

Kritisk betontrykspaending, o¢rg - - - - - - o o o oo 18,37 MPa
Kritisk normalkraft (1), Ngg - - - - - - o o o o o o 8471kN
Kritisk normalkraft (2), Ngrg - - - - - - o o o o o o 9009 kN
Kritisk normalkraft uden overlap (3), Ngrg - - - - v o o o o o o o i 14700 kN
Kritisk normalkraft med overlap (4), Ngg - - - - - - o o o o o o oo oo oo 11025 kN

+ Krav til central beregning overholdes (er ikke undersggt for overlap)
Mimimumarmering i sgjle:

Armeringareal, Ag . . . . .. 3619 mm?
Minimumarmering (0,2%,-0,1*"Ngg/fyq) . . . . . . o o oo 800,0 mm?2
Bgjleafstand (uden hensyn til forskydning) . . . ... ... ... ... ........: 320,0 mm

¢+ Krav overholdes
Metode NS - Positivt moment, om y-aksen:

Total moment, Mygig - - - - - - o o o o o o e 10,80 kNm
Angrebspunkt fortotalmoment, z. . . . . ... ... 3450 mm
Excentricitet, e5. . . . . . . L 0Omm
Trykzone. . . . . . . e e 52,86 mm
Brudmoment, Mrq . . . . . . . 249,0kNm

+ Krav overholdes
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 8

Sags. nr.: 2021072 Dato: 15-09-2021
Emne: Vaeg i modul 4/VX02 Tid: 11:55:48
Init.: ABN

Metode Il (Ikke norm) - Positivt moment, om y-aksen:

Total moment, Mygia - - - - - - o o o o o o e 10,80 kNm
Angrebspunkt fortotalmoment, z. . . . . ... ... 3450 mm
Excentricitet, e5. . . . . . . L 0Omm
Trykzone. . . . . . . e e 52,86 mm
Brudmoment, Mrq . . . . . . . 249,0 KNm

¢+ Krav overholdes

Samlet udnyttelse:
Samletudnyttelse . . . . ... ... .. . . ... 0,0434

Brud 6.10b: 1,1 *g + 1,65 * q

Afledte parametre

Geometri:

Frisgjlelaengde, I . . . . . . . . e e 6900 mm
Betonparametre:

Partialkoefficient, v, . . . . . . . . e 1,45
Regningsmaessig betontrykstyrke, foq . . . . . . oo oo 27,59 MPa
Regningsmaessig betontraekstyrke, fog. . . . . . o o 0 MPa
Regningsmaessig E-modul, Eggq - - - - - o o oo 19909 MPa
Regningsmaessig E-modul for korttidslast, E4. . . . . . . . . ... ... . L 24290 MPa
Armeringsparametre, Laengdearmering:

Partialkoefficient, v . . . . . . . . L 1,2
Regningsmaessig traekflydespeaending, fq . . . . . . ... ... oo oo oL 458,3 MPa
Regningsmeessig trykflydespaending, fyeq . . . . . . . ..o 458,3 MPa
Regningsmaessig E-modul, Egy . . . . . . oL 200000 MPa
Traekflydetgjning, eyg. . . . . . . . .. 0,2292 %
Trykflydetgjning, eycq. - - - - . . o o 0,2292 %

Beregningsresultater
Snitkraefter: Om y-aksen MN-Diagram:

VIM , M Central
A

A
[

0

Snitkraefter: Om x-aksen MN-Diagram:

VIM , M Central
A

A
[
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Sag: Omlasterstation - Frederikssund Side: 9

Sags. nr.: 2021072 Dato: 15-09-2021
Emne: Vaeg i modul 4/VX02 Tid: 11:55:48
Init.: ABN

Fri sgjlelaengde:

Kritisk sgjleleengde, I,. . . . . . . . . . ... 6900 mm

Snitkreefter:

Normalkraft (traek), Ngq - - - - .« . o o o o o oo -108,2kN

Normalkraft (traek), Ngq - - - . . . . . o o o o o o -69,60 kN (Kvasip. andel)
Max. tveerkraft om y-aksen, Vegmaxy - - - - -+ v o oo oo OkN z= 0Omm
Max. positivt moment om y-aksen, M" Edmaxy - « « = = =+ e e OkNm z= 0Omm
Max. negativt moment om y-aksen, M ggmaxy -« - - - oo 0oL OkNm z= 0Omm
Max. moment pa midterste femtedel af den frie sgjleleengde om y-aksen, Mgoq, OkNm z= 4140mm
Max. moment pa midterste femtedel af den frie sgjleleengde om y-aksen, Mgy, OkNm  (Kvasip. andel)
Max. tveerkraft om x-aksen, Veg maxx - -+« « v v v o e e e OkN z= 0Omm
Max. positivt moment om x-aksen, M" EQMaxx - = « = + =+ o+ o e el OkNm z= 0Omm
Max. negativt moment om x-aksen, M gqmaxx -« - ¢ - o 00 et OkNm z= 0Omm
Max. moment pa midterste femtedel af den frie sgjleleengde om x-aksen, Mgy, O kNm z= 4140 mm

Max. moment pa midterste femtedel af den frie sgjleleengde om x-aksen, Mgy, OkNm  (Kvasip. andel)
Reaktioner:

Lodretreaktionibund . . . . . . . . ... ... .. 108,2 kN
Vandret reaktionitop,omy-aksen . . . . ... ... ... ... L OkN
Vandret reaktion i bund,omy-aksen . . . . . . ... Lo oL O kN
Vandret reaktionitop,omx-aksen . . . . ... ... ... ... OkN
Vandret reaktionibund,omx-aksen . . . . . . .. ... ... ... .. .. ... .. .0 OkN

Undersggelser for Brud 6.10b:
Central beregning - Armeret tveersnit:

Slankhedsforhold, A . . . . . . . . . e 59,76

Kritisk betontrykspaending, o¢rg - - - - - - o o oo 18,37 MPa
Kritisk normalkraft (1), Ngg - - - - - - o o o o o o 8471kN
Kritisk normalkraft (2), Ngrg - - - - - - o o o o o o 9009 kN
Kritisk normalkraft uden overlap (3), Ngrg - - - - v o o o o o o o i 14700 kN
Kritisk normalkraft med overlap (4), Ngg - - - - - - o o o o o o oo oo 0oL 11025 kN

+ Krav til central beregning overholdes (er ikke undersggt for overlap)
Mimimumarmering i sgjle:

Armeringareal, Ag . . . . . e 3619 mm?
Minimumarmering (0,2%,-0,1*"Ngg/fyq) . . . . . . o o oo 800,0 mm?2
Bgjleafstand (uden hensyn til forskydning) . . .. ... ... ... ... .......: 320,0 mm

¢+ Krav overholdes

Samlet udnyttelse:
Samletudnyttelse . . . . . . . . .. L 0,0128
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MINIMUMSARMERING FOR SKT-PAVIRKNINGER

Type t=400 mm - Veeg
Inddata
Betontrykstyrke fx 40 MPa
Stals elasticitetsmodul|l Egy | 2,00E+05 MPa c
Effektivitetsfaktor v, 0,5 o o o o [ ] ® ® ® }ds
Forkamningsfaktor A 2 h
Deeklag c 45 mm
Revnestyring r(d) 7 L4 L4 L4 L4 o L4 L4 L4 1ds
Revneviddekrav Wonns 0,2 mm - ¢
Revnesystem 2 Winax2 0,4 mm
Beregningsresultat
Fine revnesystem Grove Revnesystem Revnestyring Resulterende armering
¢ fra overfladezone @ tvaersnitshgjden | @ tvaersnitshgjden @ tveaersnitshgjden
h ds Zone b1 as ) asy s as3 or asr Type Vagt
mm mm mm % mm % mm % mm % mm kg/m2
12 60,0 0,866 | 217,7| 0,306 307,8 0,561 168,0 1,122 168,0 RS 5,45
120 14 60,0 0,935 | 274,3| 0,331 387,9 0,654 196,0 1,309 196,0 RS 6,33
16 60,0 1,000 |335,1| 0,354 473,9 0,748 2240 1,496 224,0 RS 7,28
20 60,0 1,118 | 468,3| 0,395 662,3 0,935 280,0 1,870 280,0 RS 9,07
25 60,0 1,250 | 654,5| 0,442 925,6 1,169 350,0 2,337 | 350,0 RS 11,34
6 90,0 0,612 51,3 | 0,217 72,6 0,187 84,0 0,612 51,3 FR 4,44
10 90,0 0,791 110,4| 0,280 156,1 0,312 140,0 0,791 110,4 FR 5,76
180 12 90,0 0,866 | 145,1| 0,306 205,2 0,374 168,0 0,866 145, FR 6,31
16 90,0 1,000 |223,4| 0,354 315,9 0,499 2240 1,000 223.,4 FR 7,30
20 90,0 1,118 | 312,2| 0,395 441.,5 0,623 280,0 1,247 280,0 RS 9,07
25 90,0 1,250 | 436,3| 0,442 617,1 0,779 350,0 1,558  350,0 RS 11,34
8 98,0 0,707 72,5 | 0,250 67,0 0,150 112,0 0,500, 67,0 GR 6,07
10 100,0 0,791 99,3 | 0,280 93,7 0,187 140,0 0,559 | 93,7 GR 6,79
300 12 102,0, 0,866 | 128,0( 0,306 123,1 0,224 168,0 0,612 1231 GR 7,43
14 104,0) 0,935 | 158,2( 0,331 155,2 0,262 196,0 0,661 155,2 GR 7,99
16 106,0 1,000 | 189,7( 0,354 189,6 0,299 2240 0,707 | 189,6 GR 8,60
20 110,0 1,118 | 2554 0,395 264,9 0,374 280,0 0,820 255,4 FR 9,94
25 115,00 1,250 | 341,5( 0,442 370,2 0,467 350,0 0,958 | 341,5 FR 11,63
8 98,0 0,707 72,5 | 0,250 50,3 0,112 112,0 0,500, 50,3 GR 8,10
10 100,0 0,791 99,3 | 0,280 70,2 0,140 140,0 0,559 70,2 GR 9,05
400 12 102,0, 0,866 | 128,0( 0,306 92,3 0,168 168,0 0,612 92,3 GR 9,91
14 104,0) 0,935 | 158,2( 0,331 116,4 0,196 196,0 0,661 116,4 GR 10,66
16 106,0 1,000 | 189,7| 0,354 142,2 0,224 2240 0,707 | 142,2 GR 11,46
20 110,0 1,118 | 2554 0,395 198,7 0,280 280,0 0,791 198,7 GR 12,78
25 115,00 1,250 | 341,5( 0,442 277,7 0,351 350,0 0,884 | 277,7 GR 14,30
8 98,0 0,707 72,5 | 0,250 44,7 0,100 112,0 0,500 | 44,7 GR 9,11
10 100,00 0,791 99,3 | 0,280 62,4 0,125 140,0 0,559 62,4 GR 10,19
DS 411 rev Side 1 af'1




A2.2.4 Bjaelke LB (CONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Bjeelker Side
Oversigt:

Bjaelken i modul 4 mellem vaeg og stalkonstruktioner. Denne skal overfgrer vindlasten til modul B og D.

| | | T

DE-400

VG 500}

b0 o .
.\*-)
a4 |
1 | dsp
Laster
Vindlasten fra afsnit A2.1.3 Stabilitet:
Kar: 9,49 kN/m
Regn: 15,66 kN/m
Armering
Leengde: 4Y20 IBS
Tveer: Y10 U-BJL/150

Bjaelken er eftervist med PolyBeam

Bjaelkens udbgjning tillades da bjeelken er fastgjort i hele dens laengden til den gvrige vaeg.
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PolyBeam Documentation

Beam Properties

Section E [MPa] ly [mm?]
Concrete Section Varying Varying
Supports
x [m] Fz My
0 Fixed Free
8.7 Fixed Free
Hinges
x [m] My
8.7 Hinged
Loads
Load Case X1 X2 O (F]
[m] | [m] |[kN/m]|[kN/m]
vind dom 0 8.7 1 15.66 | 15.66
Results
Load Combination Type Design Check
All loads uLs 0.76 £1.00
SLS-u L/437 < 1/250

Characteristic Reactions

Load Case X Fz My
[m] [kN] [kNm]

vind dom 0 68.12 0
8.7 68.12 0

PolyBeam
Version 1.5.9

=

www.PolyStruc.com

vind dom

lllllllllllilllllll%

{ [m]
8.7

o -

LB Consult License

Page 1 of 3



15-09-2021

All loads
Load Case Factor
vind dom 1 lllllllllllllllllll%
Value x [m] T T
Min V -68.12kN 8.7 68.12kN 68.12kN
Max V 68.12kN 0
Min M OkNm 0 68.12kN
Max M 148.16kNm 4.35 —~—
Min u -19.91mm 4.35 @
Max u Omm 0
-68.12kN
14816kNm
1991mm 7
PolyBeam LB Consult License
Version 1.5.9

www.PolyStruc.com

Page 2 of 3



Design Check

Concrete Rebarlayers

fe 45MPa 4Y20 69.2mm
Reinforcement 4Y20  330.8mm
f 550MPa

Stirrups

Y10/150mm

Partial factors

Yc - Reinforced 1.40

Yc - Unreinforced 1.60

Vs 1.20

Ultimate Limit State (ULS)

Bending Moment (EN 1992-1-1 6.1)

Meg = 148.16kNm at x = 4.35m
2

2
Mgq = Z Agi - osa(ess) - |di — x| + nfea <)\ - %) %°by = 195.11kNm
i=1
Shear Capacity (EN 1992-1-1 6.2.3)

Veg = 68.12kN at x =0m

Asw
VRas = oz fywd - cot(0) = 293.32kN
1

max — Qcw * Dw 2 - . fc( e~ = ]., 27kN
VRd, Q b Z-Vy 1 COt(e) T tan(&) 306.27
Serviceability Limit State (SLS)

Relative Humidity RH =55%
Age of concrete at loading to = 28days

$(00,t0) = ¢o - fe(00,t0) = 1.59
es(t) = €ea(t) + ca(t) = 0.039%

Final Creep Coefficient
Shrinkage Strain

Load Combination Cregp I Deflection
Shrinkage
All loads Not Included L/437 < L/250

PolyBeam
Version 1.5.9
www.PolyStruc.com

400

15-09-2021

700 1
» v
Mgq
=0.76 <1.00
MRd o
VEdq
=0.23<1.00
VRra -

LB Consult License

Page 3 of 3



A2.2.5 Samlinger LB (CONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021

Emne Samlinger Side

Oversigt:
Samling mellem beton og betonvaegge

POS 1

POS 2

®

isspedsor

Position 1

Samlingen eftervises for for fastggrelsen mellem stalramme og betonsokkel.
Der tale om to tilfeelde, hhv. vind pa tveers og pa langs af bygningen.

For vind pa langs af bygningen findes af A2.2.2 den karakteriske vindlast.

Wk.v

21,4 kN (treek)
eller
Wk.v
WKk.h

21,4 kN (tryk)
30,8 kN (vandret)

For vind pa tvaers bygningen:
Wk.v = 148 kN (treek)
eller
Wk.v
Wk.h

148 kN (tryk)
47,7 kN (vandret)

Lodret last findes afsnit A2.2.2 pos. 4.
Gk.b 30,3 kN
Gk.f 23,38 kN
Sk 13,8 kN

Regningsmaessige laster, dom. Vindlast:
Traek: 0,9xGk.b+1,1x1,5x Wk

Stgrste traek findes for vind pa tvaers:
Lodret: 217 kN  (traek)

Stgrste tryk + vandret last findes for vind pa tvaers:
Tryk: 1,1 x (Gk.b+Gk.f) + 1,1 x 1,5 x Wk

Lodret 303 kN (Tryk)
Vandret 79 kN

Samlingen:
Samlingen udfgres som en indstgbt fodsko, IPE 300, S235, PL20 &) ©

Bolte M20, kva. 8,8.

09,3 300,0

AN ,




A2.2.5 Samlinger

LBICONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Samlinger Side
Position 1

Samlingen er eftervist med Dimension Planramme samlingsmodul, udskrift fremgar af efterfglgende sider.

Modhold: 1,5m x 1,5m x 24kN/m3 x 0,9 x 4,7m = 228,4kN

Ngdvendig armering:

Fs =
Fyd=

228,4 kN
458,3 MPa
As_ngd = 498 mm2

As = 3216,0 mm2 svarende til 2Y16 BJL
Der etableres 2Y16 BJL ned i grovbetonen som sikre den ngdvendige belast.
Position 2

Samlingen eftervises for for fastg@relsen mellem stalramme og betonsokkel.
Der tale om et tilfeelde for vind pa tveers af bygningen.

For vind pa tveers af bygningen findes af A2.2.2 den karakteriske vindlast.
Wk.v =

1,10 kN/m2 x5,6m = 6,16 kN/m

Opland for samling: 48 m
Samlet kar. Last: 29,6 kN
Regn. vandret last: 48,8 kN

Samlingen er eftervist med Hilti Profis Anchor.




Omlasterstation - Frederikssund Side: 1

Sags nr: 2021072 Dato: 02-09-2021
Tid: 08:44:57
Init.: ABN

Knuder og staanger

Samlinger
Knude : 2, Samling : Sted 1,a

] [1
63
O O
40 60
09,3 300,0
O O

63

4
TYPE . o e Sted 1,a
Pladedata. . . . . .. . .. . . . e
Stalkvalitet . . . . . . . . .. S235
Bredde . . . . . . . . e 200 mm
Udstik oveside . . . . . . . . . . ... . 10 mm
Udstikunderside . . . . . . . . . . . . e 10 mm
Tykkelse . . . . . 20 mm
Bolttype . . . . . . e M20
Boltkvalitet. . . . . . . . . . 8.8
Antal bolte pr.raekke . . . . . . .. 1 stk.
Antal bolt reekkerioversiden. . . . ... ... ... L 1 stk
Antal bolt reekkeriundersiden . . . . . ... ... .. L : 1 stk
Afstand krop centerlinie/bolt . . . . . . .. ... 60 mm
Afstand over-flange centerlinie/bolt, indvendigt . . . . . .. ... ... ... ... . 63 mm
Afstand under-flange centerlinie/bolt, indvendigt . . . . . ... ... ... ... ... 63 mm
Afstand over-flange centerlinie/bolt, udvendigt . . . . ... ... ... .. .. ... .: 0 mm
Afstand under-flange centerlinie/bolt, udvendigt . . . . . ... ... ... ... ... 0 mm
Afstand mellem bolte vandret . . . .. .. ... ... ... .. .. . .. . 0 mm
Filnavn: Fodsamling Beregnet pa Ramme 4

Sti : M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 Projektbearbejdning\05-01 KON\09 Samlinger\



Omlasterstation - Frederikssund Side: 2
Sags nr: 2021072 Dato: 02-09-2021
Tid: 08:44:57
Init.: ABN
Afstand mellem bolte lodret, oversiden. . . . . . .. ... ... ... ... ... . 0 mm
Afstand mellem bolte lodret, undersiden . . . . . . ... ... ... ..........: 0 mm
Lastgruppe: Pt
P-treek
Permanent last
Partialkoefficienter pa laster ihnt. EN1990
Laster i lastgruppe Pt
X4, Xo: Relativ afstand fra venstre, hagjre ende af stangen
L: Leengde af stangen, som lasten angriber
P4, P, P, M: Starrelse pa linielast, punktlast, moment
Last Type Projektion X4 Xo L P4 o) P M
Knudenr. [mm] | [KN/m] | [KN/m] [kN] [KNm]
1 Knudelast |Y 2 -217,0
Lastgruppe: Pv
P- vandret
Permanent last
Partialkoefficienter pa laster ihnt. EN1990
Laster i lastgruppe Pv
X4, Xo: Relativ afstand fra venstre, hgjre ende af stangen
L: Leengde af stangen, som lasten angriber
P4, P2, P, M: Starrelse pa linielast, punktlast, moment
Last Type Projektion X4 X2 L P4 P2 P M
Knudenr. [mm] [kN/m] | [kN/m] [kN] [KNm]
1 Knudelast [X 2 79,00
Last rup?e: Pvt
P- vandret + tryk
Permanent last
Partialkoefficienter pa laster ihnt. EN1990
Laster i lastgruppe Pvt
X4, Xo: Relativ afstand fra venstre, hgjre ende af stangen
L: Leengde af stangen, som lasten angriber
P4, P2, P, M: Starrelse pa linielast, punktlast, moment
Last Type Projektion X4 X2 L P4 P2 P M
Knudenr. [mm] [kN/m] | [kN/m] [kN] [KNm]
1 Knudelast |Y 2 303,0
2 Knudelast X 2 79,00

Filnavn: Fodsamling

Beregnet pa Ramme 4
Sti : M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 Projektbearbejdning\05-01 KON\09 Samlinger\



Omlasterstation - Frederikssund
Sags nr: 2021072

Side: 3
Dato: 02-09-2021

Tid: 08:44:57
Init.: ABN
Konklusion
Undersggte lastkombinationer
Nr. Lastkombination
1 |Brud 6.10b: 1 * Pt
Brud 6.10b: 1 * Pv
3 |Brud 6.10b: 1 * Pvt
Konklusion samlinger
Pladetykkelser
Fundet for den stgrste pladetykkelse
Profil mod knude Hjgrnepladen Plade
Knude Lastkombination Profil 1 | Profil 2 tmin tind st ity ting P plade
[mm] [mm] | [mm] [mm] | [mm]
2|Nr : 3 Brud 6.10b: 3 1 -- - 16,24)< 20,  309,3

Svejse somme
Det er de stgrst fundne semme der er angivet

Sem mod profil 1 | Sem mod profil 2 | Sem mod profil 2b| Hjernepladen

Knude ag af ay as a af a
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2 3 3 3 3 - -- --
Boltedata

Fundet for den starste udnyttelse

Boltstyrker Udnyttelse Forsk/traek Udnyttelse traek
Knude Lastkombination FoRrd Fyvrd FiRrd Fora | Profil1 | Profil2 | Profil 1 | Profil 2
[kN] [kN] [kN] [kN]
2|Nr : 3 Brud 6.10b: 266,7 87,11 130,7] 251,3| 0,7117] 0,2579] 0,8905 0,1494
Konklusion:

Samling i knude 2 : max udnyttelsen pa 0,8905 < 1 => Kravet til boltene overholdes

Filnavn: Fodsamling

Beregnet pa Ramme 4
Sti : M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 Projektbearbejdning\05-01 KON\09 Samlinger\




Omlasterstation - Frederikssund
Sags nr: 2021072

Side: 4

Dato: 02-09-2021
Tid: 08:44:57

Init.: ABN

Brud 6.10b: 1 * Pt

1. ordens beregning

Udnyttelse
Resultater samlinger

Profil mod knude Sem mod profil 1 | Sem mod profil 2 | Sgm mod profil | Hjgrnepladen
del 2b
Knude Profil 1 | Profil2 | Profil ay as ay as ay as a .
del 2b [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] | [mm]
2 3 1 -- 3 3 3 3 -- -- -- --
Plade data
Knude fuq N plade ty - Check foldning
[MPa] [mm] [mm] [mm] t Ugsim
2|  266,7] 309,3 20 12,54 -- --
Boltstyrker Udnyttelse Forsk/treek Udnyttelse traek
Knude | FpyRg FyRrd Ftrd Fgra | Profil1 | Profil2 | Profil 1 | Profil 2
[kN] [kN] [kN] [kN]
2| 266,7/ 87,11 130,7 251,3 0/ 0,3791 0| 0,5308
Bolte data
Knude Type | Kvalitet fud antal Ag dp dm do oy
kN/m?] | [stk] | [mm?] | [mm] | [mm] | [mm] -]
2 M20 8.8 592,6 4 245 20 25 22 0,6
Profildata for profil 1
Samlingsdata
Spaendinger i samlingen Treekstyrker Kraefter i bolte
Knude Stal | y s hsamling a Oos Ous Tos Tus fuat fudk Fy.Ed FtEdo FtEqu
[mm] | [rad] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [kN] [MPa] | [MPa] [kN] [kN]
2 S235| 1,35 300 0 0 0 0 0| 266,7 266,7 0 0
Oprindeligt profil
Spaendinger i snittet Spaendinger i snittet Udfligning Kreefter
korrigeret for udfligning
Knude o, ay T Oop Oup Top Tup Vio | Vi N M \
[MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |[rad]|[rad] | [kN] [kN/m] [kN]
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Filnavn: Fodsamling

Beregnet pa Ramme 4
Sti : M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 Projektbearbejdning\05-01 KON\09 Samlinger\




Omlasterstation - Frederikssund Side: 5

Sags nr: 2021072 Dato: 02-09-2021
Tid: 08:44:57
Init.: ABN

Profildata for profil 2
Samlingsdata

Spaendinger i samlingen Treekstyrker Kreefter i bolte

Knude Stal | vy, hsamling a Oos Ous Tos Tus fuat fudk Fyed FtEdo FtEdu
[mm] | [rad] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] [kN] [MPa] [MPa] [kN] [kN]

2 S235/ 1,35 300 0| 40,32] 40,32 0 0| 266,7| 266,7 0l 69,35 69,35
Oprindeligt profil
Spaendinger i snittet Spaendinger i snittet Udfligning Kreefter
korrigeret for udfligning
Knude o, oy T Oop Oup Top Tup Vio | Vfu N M Vv
[MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |[rad] |[rad] | [kN] [KN/m] [kN]
2 40,32] 40,32 0] 40,32 40,32 0 0 0 0 217 0 0
Brud 6.10b: 1 * Pv
1. ordens beregning
Udnyttelse
Resultater samlinger
Profil mod knude Sem mod profil 1 | Sem mod profil 2 | Sem mod profil | Hjernepladen
del 2b
Knude| Profil 1 | Profil 2 | Profil ay as ay as ay as a {7
del 2b [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] | [mm]
2 3 1 -- 3 3 3 3 -- -- -- -
Plade data
Knude fq N piade t, trmin Check foldning
[MPa] | [mm] | [mm] & [mm] t tmin
2|  266,7] 309,3 20 16,24 -- --
Boltstyrker Udnyttelse Forsk/treek Udnyttelse traek

Knude | Forg | Furd | Fird | Fara | Profil1 | Profil 2 | Profil 1 | Profil 2
[kN] [KN] [KN] [kN]

2| 266,7| 87,11 130,7 251,3] 0,7117, 0,7873] 0,8905] 0,8905

Bolte data
Knude Type | Kvalitet fud antal Ag dp dm do oy
kN/m?] | [stk] | [mm?] | [mm] | [mm] | [mm] [-]
2 M20 8.8/ 5926 4 245 20 25 22 0,6
Filnavn: Fodsamling Beregnet pA Ramme 4

Sti : M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 Projektbearbejdning\05-01 KON\09 Samlinger\




Omlasterstation - Frederikssund

Sags nr: 2021072

Side: 6

Dato: 02-09-2021
Tid: 08:44:57
Init.: ABN

Profildata for profil 1
Samlingsdata

Spaendinger i samlingen Treekstyrker Kreefter i bolte
Knude Stal | vy, hsamling a Oos Ous Tos Tus fuat fudk Fyed FtEdo FtEdu
[mm] | [rad] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [kN] [MPa] | [MPa] [kN] [kN]
2 S235| 1,35 300 0l -83,81| 83,81 -10,25| -10,25| 266,7| 266,7] -6,583 0 116,4
Oprindeligt profil
Spaendinger i snittet Spaendinger i snittet Udfligning Kreefter
korrigeret for udfligning

Knude o, o, T Oop Oup Top T Vio | Vi N M Vv

[MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |[rad]|[rad] | [kN] [kN/m] [kN]
2 -83,81 83,81 -10,25] -83,81 83,811 -10,25 -10,25 0 0 0| 52,67 -26,33

Profildata for profil 2
Samlingsdata

Spaendinger i samlingen Treekstyrker Kraefter i bolte
Knude Stal | yyp hsamling a Oos Ous Tos Tus fuat fudk Fy.Ed FtEdo FtEqu
[mm] | [rad] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [kN] [MPa] | [MPa] [kN] [kN]
2 S235/ 1,35 300 0| -83,81] 83,81 -20,5 -20,5 266,7] 266,7] -13,17 0 116,4
Oprindeligt profil
Spaendinger i snittet Spaendinger i snittet Udfligning Kreefter
korrigeret for udfligning
Knude o, ay T Oop Oup Top Tup Vio | Vi N M \
[MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |[rad] |[rad] | [kN] [KN/m] [kN]
2 -83,81 83,81 -20,5/ -83,81 83,81 -20,5 -20,5 0 0 0| 52,67 -52,67

Brud 6.10b: 1 * Pvt

1. ordens beregning

Udnyttelse
Resultater samlinger

Profil mod knude Sem mod profil 1 | Sem mod profil 2 | Sem mod profil | Hjernepladen
del 2b
Knude| Profil 1 | Profil 2 | Profil ay as ay as ay as a I
del 2b [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] | [mm]
2 3 1 -- 3 3 3 3 -- -- -- --
Plade data

Filnavn: Fodsamling

Beregnet pa Ramme 4

Sti : M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 Projektbearbejdning\05-01 KON\09 Samlinger\




Omlasterstation - Frederikssund Side: 7

Sags nr: 2021072 Dato: 02-09-2021
Tid: 08:44:57
Init.: ABN
Knude  f,q N page ty tmin Check foldning
[MPa] [mm] [mm] [mm] t i
2 266,7 309,3 20 16,24 -- --
Boltstyrker Udnyttelse Forsk/traek Udnyttelse treek

Knude Fprd FyRrd Fird Fgra | Profil 1 | Profil2 | Profil 1 | Profil 2
[kN] [kN] [kN] [kN]

2| 266,70 87,11 130,7] 251,3 0,7117] 0,2579] 0,8905 0,1494

Bolte data

Knude Type | Kvalitet fud antal Ag dp dm do oy

kN/m?] | [stk] | [mm?] | [mm] | [mm] | [mm] -]

2 M20 8.8/ 592,6 4 245 20 25 22 0,6
Profildata for profil 1

Samlingsdata

Spaendinger i samlingen Treekstyrker Kraefter i bolte

Knude Stal | vy hsamling a Oos Ous Tos Tus fuat fudk Fy.Ed FtEdo FtEqu

[mm] | [rad] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [kN] | [MPa] | [MPa] | [kN] [kN]

2 S235/ 1,35 300 0| -83,81] 83,81 -10,25 -10,25  266,7| 266,7| -6,583 0 116,4
Oprindeligt profil
Spaendinger i snittet Spaendinger i snittet Udfligning Kreefter
korrigeret for udfligning

Knude o, ay T Oop Oup Top Tup Vio | Vi N M \

[MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |[rad] |[rad] | [kN] [KN/m] [kN]
2 -83,81 83,81 -10,25 -83,81 83,81 -10,25] -10,25 0 0 0] 52,67 -26,33
Profildata for profil 2
Samlingsdata

Spaendinger i samlingen Treekstyrker Kraefter i bolte

Knude Stal | yyp hsamling a Oos Ous Tos Tus fuat fudk Fy.Ed FtEdo FtEqu

[mm] | [rad] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [kN] | [MPa] | [MPa] | [kN] [kN]

2 S235/ 1,35 300 0 -123,8/ 123,8/ -20,5 -20,5 266,7| 266,7| -13,17 0 19,53
Oprindeligt profil
Filnavn: Fodsamling Beregnet pa Ramme 4

Sti : M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 Projektbearbejdning\05-01 KON\09 Samlinger\




Omlasterstation - Frederikssund

Side: 8
Sags nr: 2021072 Dato: 02-09-2021
Tid: 08:44:57
Init.: ABN
Spaendinger i snittet Spaendinger i snittet Udfligning Kreefter
korrigeret for udfligning
Knude a, a, T Oop Oup Top Tup Vio | Vi N M \
[MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |[rad] | [rad] | [kN] [KN/m] [kN]
2 -123,8 123,8 -20,5| -123,8 123,8 -20,5 -20,5 0 0 -303 52,67 -52,67

Filnavn: Fodsamling

Beregnet pa Ramme 4

Sti : M:\2021\2021072 - Omlasterstation, Frederikssund\05 Projektbearbejdning\05-01 KON\09 Samlinger\
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www.hilti.dk Profis Anchor 2.8.8
Company: Page: 1

Specifier: Project:

Address: Sub-Project | Pos. No.:

Phone | Fax: Date: 15-09-2021

E-Mail:

Specifier's comments:

1 Input data

Anchor type and diameter:
Return period (service life in years):
Effective embedment depth:
Material:

Evaluation Service Report:
Issued | Valid:

Proof:

Stand-off installation:
Anchor plate:

Profile:

Base material:

Installation:

Reinforcement:

HIT-HY 200-A + HAS-U 8.8 M20

50 T Hiti HIT-HY 200
hef,act
8.8
ETA 11/0493

8/30/2019 | -

Design method ETAG BOND (EOTA TR 029)

e, = 0 mm (no stand-off); t = 10 mm

=180 mm (hef,llmlt =-mm)

Iy x |y x t =300 mm x 250 mm x 10 mm; (Recommended plate thickness: not calculated
IPB/HEB, IPB 200 / HE 200 B; (L x W x T x FT) =200 mm x 200 mm x 9 mm x 15 mm
cracked concrete, C35/45, fc,cube = 45,00 N/mm2; h = 500 mm, Temp. short/long: 40/24 C
hammer drilled hole, Installation condition: Dry

reinforcement spacing < 150 mm (any ) or < 100 mm ( <= 10 mm)

with longitudinal edge reinforcement d >= 12 + close mesh (stirrups, hangers) s <= 100

R - The anchor calculation is based on a rigid anchor plate assumption.

Geometry [mm] & Loading [KN, kNm]

e R i -
B e ; e -
B ; . e i i
== T A - : -

-"y_d-
0@_,9.—#’ ’
10% —

il

&
|

St P i R i .—%
- |-t SR

Input data and results must be checked for agreement with the existing conditions and for plausibility!
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2 Load case/Resulting anchor forces y
Load case: Design loads
Anchor reactions [kN]
Tension force: (+Tension, -Compression) O 3 O 4
Anchor Tension force Shear force Shear force x ~ Shear force y

1 0,000 12,000 12,000 0,000

2 0,000 12,000 12,000 0,000 X

3 0,000 12,000 12,000 0,000

4 0,000 12,000 12,000 0,000

O1 OF
max. concrete compressive strain:
max. concrete compressive stress: - [N/mm2]
resulting tension force in (x/y)=(0/0): 0,000 [KN]
resulting compression force in (x/y)=(0/0): 0,000 [kN]
Anchor forces are calculated based on the assumption of a rigid anchor plate.
3 Tevolov Aoad (EOTA TP 029, Zeytiov 5.2.2)
Aoad [xN] Xamayrry [kN] YuhlancBy [%] Z1aTu0

Zteel ZTpevytn* N/A N/A N/A N/A
Xopupived TOALOLT—YOVYPETE XOVE N/A N/A N/A N/A
doudope**
Xovypete Bpeaxovt Zrpevytn** N/A N/A N/A N/A
ZRATTLVY oudope** N/A N/A N/A N/A

* QLVY1|0P NOBLVY TIE NIYNECT AOASLVY  **aVYTOP YPOLT (AVYTOPGC LV TEVGLOV)

Input data and results must be checked for agreement with the existing conditions and for plausibility!
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4 Shear load (EOTA TR 029, Section 5.2.3)

Load [kN] Capacity [kN] Utilization [39 [%] Itatvo
Treeh LTpevytn (O1TNOVT AETWEP APp)* 12,000 78,400 16 OK
Treed parlope (O1Tn Aemep app)* N/A N/A N/A N/A
IIpyovut Ztpevytn** 48,000 117,983 41 OK
Xovypete dye datdvpe v SipeyTiov E+++ 48,000 48,656 99 OK
* QVY10P NABLVY TNE NIYNECT AOASIVY  **AVYTOpP YPOLT (PELEBAVT AVYNOPT)
4.1 Zteeh Ztpevytn (OLTNOVT AETEP APLL)
Spc,o [KN] "™M,c Sps,o [KN] Gz [KN]
98,000 1,250 78,400 12,000
4.2 Ilpyovt Ztpevytn (Bovd tpevytn yovipoAo)
ApN [1p2] AINT2T  Tpy iy s IVBBZT oy N (] Oy o N [HH] Ly [141]
264.000 291.600 18,00 270 540 150
vy Ty p N/H12] K K—paxtop v N ¥y N
1,067 9,07 2,300 2,000 1,180 1,100
&yl (uu] Veyl,Nn &v2,c (uu] Vey2,Nn Vo, Nn YV pe Nz
0 1,000 0 1,000 0,867 1,000
NgK,n [xN] NPK,TC [xN] "M,y gPB,XTC [xN] 528 [kN]
102,554 88,487 1,500 117,983 48,000
4.3 Xovypete edye poulvpe tv dipeytiov &+
Ngg (MK Syop [ul] K a B
180 20,0 1,700 0,110 0,067
%1 [bml A, 2] AD [u?]
150 128.250 101.250
Vog Vg Vo Sy Vers Y peg
1,000 1,000 1,000 0 1,000 1,400
€8K7X [xN] "™, SP3,y [xN] Gyg [KN]
41,156 1,500 48,656 48,000
5 AtomAayepnevto (NyNeT Aoaded avynop)
2nopT TEPU AOOSLVY:
Ny, = 0,000 [kN] N = 0,000 [pp]
Sy = 17,778 [kN] 8Q = 0,711 [pp]
One = 0710 [up]
Aovy tepp Aoadivy:
Ny, = 0,000 [kN] 3N = 0,000 [pp]
Gy = 17,778 [kN] Bg = 1,067 [up]
Ong = 1,067 [uu]

Xoppevto: Tevolov SIGTAAYEUEVTT ape WOAS @it Naid od Tne pebuiped tvotairatiov Topbue HopevT pop LVYpayked yovypete! Eneap
SIOTAQYELEVTO OPE TOALD OITNOLT PPLYTIOV PBETMEEV TNE XOVYPETE ALVd TNE avynop Trate! Tne yor due to TnE dPIALed Noie avd yAeapavye

TIOAE TOAEPAVYES ALPE VOT LVYALIED 1V TNLG Yol LAATIOV!

Tne ayyentapre avynop SIGTAAYEUEVTO SETEVS OV TNE POGTEVED YOVGTPLYTIOV Avd LLOT Pe dedived By Tne deotyvep!

Input data and results must be checked for agreement with the existing conditions and for plausibility!
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6 Warnings

The anchor design methods in PROFIS Anchor require rigid anchor plates per current regulations (ETAG 001/Annex C, EOTA TR029, etc.).
This means load re-distribution on the anchors due to elastic deformations of the anchor plate are not considered - the anchor plate is
assumed to be sufficiently stiff, in order not to be deformed when subjected to the design loading. PROFIS Anchor calculates the minimum
required anchor plate thickness with FEM to limit the stress of the anchor plate based on the assumptions explained above. The proof if the
rigid anchor plate assumption is valid is not carried out by PROFIS Anchor. Input data and results must be checked for agreement with the
existing conditions and for plausibility!

Checking the transfer of loads into the base material is required in accordance with EOTA TR 029, Section 7!

The design is only valid if the clearance hole in the fixture is not larger than the value given in Table 4.1 of EOTA TR029! For larger
diameters of the clearance hole see Chapter 1.1. of EOTA TR029!

The accessory list in this report is for the information of the user only. In any case, the instructions for use provided with the product have to
be followed to ensure a proper installation.

Bore hole cleaning must be performed according to instructions for use (blow twice with oil-free compressed air (min. 6 bar), brush twice,
blow twice with oil-free compressed air (min. 6 bar)).

Characteristic bond resistances depend on short- and long-term temperatures.
Edge reinforcement is not required to avoid splitting failure

The characteristic bond resistances depend on the return period (service life in years): 50

Fastening meets the design criterial

Input data and results must be checked for agreement with the existing conditions and for plausibility!
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7 Installation data

Anchor plate, steel: -

Profile: IPB/HEB, IPB 200 / HE 200 B; (L x W x T x FT) = 200 mm x
200 mm x 9 mm x 15 mm

Anchor type and diameter: HIT-HY 200-A + HAS-U 8.8 M20
Installation torque: 0,150 kNm

Hole diameter in the fixture: df =22 mm Hole diameter in the base material: 22 mm

Plate thickness (input): 10 mm Hole depth in the base material: 180 mm

Recommended plate thickness: not calculated Minimum thickness of the base material: 224 mm

Drilling method: Hammer drilled

Cleaning: Compressed air cleaning of the drilled hole according to
instructions for use is required

7.1 Recommended accessories

Drilling Cleaning Setting
Suitable Rotary Hammer Compressed air with required Dispenser including cassette and mixer
Properly sized drill bit accessories to blow from the bottom of Torque wrench
the hole
Proper diameter wire brush
AY
150 150
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103 95 103
Coordinates Anchor [mm]
Anchor X y C.x Cx Cy Cry
1 -48 -60 155 245 - -
2 48 -60 250 150 - -
3 -48 60 155 245 - -
4 48 60 250 150 - -

Input data and results must be checked for agreement with the existing conditions and for plausibility!
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8 Remarks; Your Cooperation Duties

Any and all information and data contained in the Software concern solely the use of Hilti products and are based on the principles, formulas
and security regulations in accordance with Hilti's technical directions and operating, mounting and assembly instructions, etc., that must be
strictly complied with by the user. All figures contained therein are average figures, and therefore use-specific tests are to be conducted
prior to using the relevant Hilti product. The results of the calculations carried out by means of the Software are based essentially on the
data you put in. Therefore, you bear the sole responsibility for the absence of errors, the completeness and the relevance of the data to be
put in by you. Moreover, you bear sole responsibility for having the results of the calculation checked and cleared by an expert, particularly
with regard to compliance with applicable norms and permits, prior to using them for your specific facility. The Software serves only as an
aid to interpret norms and permits without any guarantee as to the absence of errors, the correctness and the relevance of the results or
suitability for a specific application.

You must take all necessary and reasonable steps to prevent or limit damage caused by the Software. In particular, you must arrange for
the regular backup of programs and data and, if applicable, carry out the updates of the Software offered by Hilti on a regular basis. If you do
not use the AutoUpdate function of the Software, you must ensure that you are using the current and thus up-to-date version of the Software
in each case by carrying out manual updates via the Hilti Website. Hilti will not be liable for consequences, such as the recovery of lost or
damaged data or programs, arising from a culpable breach of duty by you.

Input data and results must be checked for agreement with the existing conditions and for plausibility!
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