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Al KONSTRUKTIONSGRUNDLAG
Projektstade: Udbudsprojekt
Al.1 BYGVARKET

Al.1.1 Bygveerkets art og anvendelse

Bygveerket udfgres i forbindelse med opfarslen af et nyt komprimatoranlaeg i Frederiks-
sund. Bygningen er i to niveauer indbygget i en skraent.

Det nedre niveau som delvis er under jorden, udfgres i beton mens det gvre niveau udfg-
res af stalkonstruktioner.

Pa det gvre niveau er det muligt for lastbiler/skraldebiler at tsmme affald ned i komprima-
toranlaeg, her bliver det komprimeret og kommer ud i nedre niveau. Foran bygningen er
der containerplads hvor der etableres et skinnesystem.

P& det gvre niveau etableres der endvidere velfaerdsfaciliter og et vaerkfgrer bur der giver
udkig til containerplads.

Al1.1.2 Beliggenhed
Byggeriet er beliggende p& nedenstdende adresse.

Adresse: Strandvangen 15
Frederikssund

Al1.1.3 Konstruktionens art og opbygning

I det nedre niveau udfgres veegge pladsstgbt, mens gvrige baerende elementer udfgres i
preefabrikerede elementer (sgjler, elementbjaelker og huldaek). Det gvre niveau udfgres
som stalkonstruktion.

Ib-consult.dk 8625 3355 info@l|b-consult.dk
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Konstruktionsopbygning, bygningsdele

Tagkonstruktion: Stalrammer IPE med beklaedning

Etagedeek: Praefab. huldaekelementer

Vaegge: Pladsstgbte- vaegge

Bjzelker: Praefab. beton KBE-bjzaelke

Sgjler: Praefab. betonsgijle kvadratisk

Indvendigt terreendaek: Pladsstgbt beton

Fundamenter: Pladsstgbt beton punktfundament,
linjefundament

Spuns i terreen Blivende spunskonstruktion

Snit:

s
s oo
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Konstruktionsafsnit

Den statiske dokumentation er opdelt i fglgende konstruktionsafsnit, opdelt for hen-
holdsvis bygvaerksprojekterende og leverandgrer:

Al1.1.4

LB Consult (Bygveerksprojekterende):
- A2.2.1 Fundamenter
- A2.2.2 Terreendaek
- A2.2.3 Keeldervaegge
Leverandgrberegninger:
- A2.2.4 Stdlkonstruktioner
- A2.2.5 Betonelementvaegge
- A2.2.6 Betonelementbjzelker
- A2.2.7 Betonelementsgjler
- A2.2.8 Spunsvaeg

I nedenstdende tabel er ovenstaende opdeling yderligere defineret og udspecificeret.
Tabel 1.1 - Konstruktionsafsnit og ydelser

Der henvises videre til A2.2 Statiske beregninger — Konstruktionsafsnit. Det udarbej-
des ifm. udbudsprojekt.

LB Consult Leverandgr
Pladsstgbt:
Fundering Faerdigt projekt. Ingen projektering.
Veaegge Feerdigt projekt. Ingen projektering.
ELEMENTER: Ydelser i h.t. Ydelser i h.t.
bips Publikation A113 bips Publikation A113
Ekskl. Risikospecifikation og ar- Inkl. Risikospecifikation.
bejdsbeskrivelser.
Daek 4LK I 4LK I
Bjaelker 41K I 4LK I
Sgjler 4LK I 4LK I
Stal
Stalrammer, -bjaelker og  Overordnet statiske principper. Fremsender beregninger og
-sgjler. Samlingsdetaljer med beton. tegninger til gennemsyn og
godkendelse hos bygveerks-
projekterende.
Spunsvaeg
Spunsvaeg Opstiller funktionskrav til statisk Fremsender beregninger og
virkemade. tegninger til gennemsyn hos
bygveerksprojekterende.
Ib-consult.dk 8625 3355 info@Ib-consult.dk
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Al1.1.5 Udfgrelse

Der henvises til tegninger og beskrivelse, idet der herunder kun supplerende er be-
skrevet generelle principper.

Betondeekelementer

Daekelementer oplaegges direkte pd veegge uden mellemlaeg.

Ved sidevederlag udfgres armerede forbindelser til kantfuger/vaegge via armerede
hammerhovedsamlinger iht. tegningsmateriale.

Der udfgres fugearmering og udstgbning under montage.

Betonbjeelker
Understgttes pa indstgbte stallejeplader og udfgres med montagedorne, hvor kun
den ene ma udstgbes.

Betonsgiler

Sgjleelementer monteres pa opklodsninger og understoppes 30-40 mm med mgrtel
i styrke stgrre end eller lig betonelement. Der udfgres udvalgte steder styredorn i
bund og alle steder i top, som udstgbes under montage.

Dilatationsfuger
Bygveerkets indvendige bzerende konstruktioner er ikke udsat for vaesentlige tem-
peratursvingninger og der udfgres aktuelt ikke konstruktive dilatationsfuger.

Al1.1.6 Beskrivelser, modeller og tegninger

Der henvises til tegningsmaterialet.
Arbejdsbeskrivelser fremgar ikke af den statiske dokumentation.

Ib-consult.dk 8625 3355 info@l|b-consult.dk
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Al.2

Al1.2.1
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Normer og standarder

Grundlag for beregninger er Eurocodes med tilhgrende nationale annekser, rettelsesblade
og tilleeg i seneste udgaver (gzeldende fra dato pa forsiden):

EUROCODE 0:
DS/EN 1990

EUROCODE 1:

DS/EN 1991-1-1
DS/EN 1991-1-2
DS/EN 1991-1-3
DS/EN 1991-1-4
DS/EN 1991-1-6
DS/EN 1991-1-7

EUROCODE 2:
GENERELT
DS/EN 1992-1-1
DS/EN 1992-1-2

EUROCODE 3:

DS/EN 1993-1-1
DS/EN 1993-1-2
DS/EN 1993-1-3

DS/EN 1993-1-5
EUROCODE 7:
DS/EN 1997-1

DS/EN 1997-2

EUROCODE 8:
DS/EN 1998-1

OVRIGE:

DS/INF 1990:2018

Projekteringsgrundlag for baerende konstruktioner
Projektgrundlag for baerende konstruktioner

Last pd bzerende konstruktioner
Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger
Brandlast

Snelast

Vindlast

Last p& konstruktioner under udfgrelse
Ulykkeslast

Betonkonstruktioner

Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner
Brandteknisk dimensionering

Stilkonstruktioner

Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner
Brandteknisk dimensionering

Supplerende regler for koldformede elementer og beklaedning af
tyndplade

Pladekonstruktioner

Geoteknik
Generelle regler
Jordbundsundersggelser og prgvning

Seismik

DK NA:2020 - Seismiske pavirkninger og regler for bygninger

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner
DS-information - 2018-07-19

DS/INF 146 Robusthed - Baggrund og principper,
DS-information - 1. udgave 2003

BETONKONSTRUKTIONER

DS/EN 206-1 Beton: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstem-
melse

DS/EN 2426 Beton - Materialer — Reger for anvendelse af DS/EN 206-1 i DK.

Ib-consult.dk 8625 3355 info@l|b-consult.dk
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Al1.2.2 Konsekvensklasser og konstruktionsklasser
Al1.2.2.1 Konsekvensklasse: Bygvaerket henfores til hgj konsekvensklasse [§ek]

Aktuelt er bygveerket nederste deek placeret 7,5m under terraen og stgrste spaend er 9,6m.
Derfor henvises bygveerket til hgj konsekvensklasse CC3.

Tabel 2 - Definition og indplacering af konsekvensklasser
Der henvises videre til DS/INF 1990:2021 Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner

Starste konstruk- Starste hgjde Starste antal eta-
i tions- over/dybde under ger over terran
Bygningsanvendelse spandvidde [m] terraen [m] [antal]®

NI | Beskrivelse cc1 ‘ cc2 ‘ cc3 |ccl | cc2 | cc3 |cc1 ‘ cc2 | cc3
Industri samt lager for varer og maskiner
med o&jhold for mindre end 5 personer eller

11 | ubetydelige konsekvenser af svigt, fx land- 40 0 w |20/3] 30/6 |50/9 + + +
brug, vaeksthuse, siloer eller bygninger med
fa arbejdspladser ¢

Al1.2.2.2 Konstruktionsklasse: KK3| (jf. BR18)

Konstruktionsklassen er valgt p& baggrund af konsekvensklassen jf. nedenstdende tabel. Bygvaerket
betragtes udfgrt som simpelt og traditionelt byggeri med et gvre og nedre niveau. Med simpel og
traditionelt forst8s, at konstruktionerne udfgres efter velkendte og gennemprgvede principper og last-
nedfgringen er overskuelig. Vejledende tabel for indplacering konstruktionsklassen fremgar af neden-
stdende tabel.

Tabel 2.1 - Inddeling af konstruktionsklasse iht. vejledning §489

Konstruktions- Konsekvensklasse Kompleksitet af / erfaring med kon-
klasse struktionen
BR18 DS/EN 1990 DK NA Simpel og/eller Kompleks og/eller
traditionel utraditionel
CC1 X X
KK1
CC2 X
KK2 CC2 X xa
CC2 (x)
KK3
CC3 X X
KK4 CC3+ X X

1): Konstruktioner i CC2 med seerlig stor kompleksitet eller utraditi-
onel konstruktionstype henregnes til konstruktionsklasse 3.
Kompleksiteten fastlaegges, sa man ikke opklassificerer bygvaer-
ker i ungdvendig grad.

Graensen “seerlig stor” er ikke skarp. I tvivistilfaelde skal en stati-
ker med certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 vurdere, om
bygvaerket kan indplaceres i konstruktionsklasse 2.

2): Traditionelle og simple konstruktioner i “nedre del af” CC2 ind-
placeres i konstruktionsklasse 1.
Indplacering af bygveaerker der henregnes til CC2 i KK1, skal vur-
deres af en statiker med certificering til minimum KK2. Hvis der
er tvivl om, hvorvidt et bygvaerk er anfgrt i ovenstdende tabel,
skal dette ligeledes vurderes af en statiker med certificering til
minimum KK2.

Ib-consult.dk 8625 3355 info@l|b-consult.dk
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Al1.2.2.3 Sikkerhedsklasse:

Al1.2.2.4 Funderingsklasse:

Al1.2.3

Al.2.4

Klostergade 30 8000 Aarhus C

Tabel 2.3 - K1 —faktor for laster
Sikkerhedsklasse
K1 0,9

LB CONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

RC1 (CC1)

(Valgt ud fra konsekvensklasse)

RC2 (CC2)
1,0

Geoteknisk kategori 2

RC3 (CC3)

1,1

Aktuelt opfyldes geologiske og konstruktive forhold samt belastninger, kriterier for at fun-
deringen kan henfgres til ovenfor anfgrte kategori. Dette ogsd iht. geoteknisk rapport -

bilag 1.

Geoteknisk kategori Konsekvensklasse* Krr
1 CC2** -
2 cc2/ccC3 1,0/1,1
3 CCc2/Ccc3 1,0/1,1

ad *: Se afsnit A.1.2.2.1.

ad **: Lav konsekvensklasse CC1 geelder ikke for geotekniske konstruktioner

IKT-vaerktgjer

Fglgende beregningsprogrammer er anvendt:

Strusoft, Dimension Plan Ramme 4

Geoteknik, fundering 5

Geoteknik, keeldervaegge 4

Geoteknik, stgtteveegge 4

Strusoft, FEM
Teknologisk Institut
Hilti

Microsoft Office

Referencer, anvisninger m.v.
BR18 Bygningsreglement 2018

SBi-anvisning 271, Dokumentation
Teknisk Stabi

Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1
Stalkonstruktioner efter DS/EN 1993-1-1
Brandsikring af byggeri

Eksempelsamling, brand

Ib-consult.dk 8625 3355

Kolding Apark 8A% 6000 Kolding

FEM-Design 19 3D Structure
Murveerksprojektering - EC6Design
Hilti Profi Anchor

Diverse Excel-regneark

Byggecentrum Aktuel udgave gzldende fra
dato pa forsiden
SBi 3. udgave 2020
Nyt Teknisk Forlag 24. udgave 2016
Nyt Teknisk Forlag 1. udgave 2008
Nyt Teknisk Forlag 1. udgave 2009
DBI 3. udgave 2012
Erhvervs- og Byggesty- 2012
relsen
info@Ib-consult.dk
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Al1.3 FORUNDERS@GELSER

Al1.3.1 Grunden og lokale forhold
P& grunden er der affaldshandtering af blandet karakter. P& det pdgzeldende sted pa
grunden er der ubebygget.

Der er udfgrt geotekniske undersggelser jf. pkt. A1.3.2.

Al1.3.2 Geotekniske forhold
Der er udfgrt geotekniske undersggelser jf. bilag 1.

Fundamenter udfgres direkte pd intakte glaciale aflejringer, der er fundet smeltevands-
sand.

Der er foretaget to boringer for hhv. gvre (B1) og nedre niveau(B2).

For B1 er OSBL 5,2m under terraen mens for B2 er OSBL 0,8m under terraen.

Af geoteknisk rapport afsnit 4.4.1 fremgar det at der bgr medregnes vandtryk pa ydersi-
den af bygveerkerne. Det er dog drgftet med geotekniker og som det fremgar af mail-
korrespondance bilag 1, kan der ses bort for dette vandtryk da etableres en robust-
draenlgsningen(taeppedraen) for vaeggen.

A1.3.2.1 Seerlige forhold:
Der udfgres taeppedraen pa keeldervaegge sd der ikke er vandtryk pa keeldervaegge.

A1.3.2.2 Satninger:
Satninger undersgges. Krav til saetninger fastsaettes til maks. 20 mm og differenssaet-

ninger til maks. 2 mm pr. m.

A1.3.3 Klima- og miljgteknisk forhold
Ingen bemaerkninger.

Al1.3.4 Eksisterende konstruktioner
Ikke aktuelt

Ib-consult.dk 8625 3355 info@l|b-consult.dk
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Al.4 KONSTRUKTIONER

Al.4.1  Statisk virkemade

Baerende hovedsystem - lodrette laster
P& det gvre niveau spaender rammerne fra modul E til A.

De afleverer lodret last til punktfundamenter i modul 1 og kaldervaegge, hvorfra lasten
fgres til fundamenter og baeredygtigt lag i jorden.
Markeret herunder med rgdt. De rgde linier indiker hvorledes lasten fordeles.
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Stabilitet, vandret last

Stabiliteten for stdlkonstruktionen pa gverste niveau sikres pa langs ved at rammer udfg-
res momentstive, afleverer traek- og trykkreaefter i understgttelsespunkterne i modul E og
A.

Tvaerstabiliteten sikres ved at der udfgres vindkryds i et fag, der afleveres vandrette
kraefter som traek- og tryk kraefter i punkterne modul E/1+E/2 og modul H/1+H2.

Herunder er illustreret stabiliserende bygningsdele pa de aktuelle etager.
Veaegge markeret med rgd er stabiliserende for vind pa langs.
Vaegge markeret med bl3 er stabiliserende for vind pa tvaers.
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Stabiliteten i nedre niveau sikres af sammenhangende vaeg- og dakskiver. Vaegge
spaender mellem terraendaek og etagedeek.

Der optraeder jordtryk pa 3 af kaelderens facader (modul E, H og 2)

Daekkes etableres af huldaekselementer, der sammenstgbes med fugearmering.
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For yderligere beskrivelse af stabiliteten henvises til de statiske beregninger afsnit A2.1.3
- Stabilitet.
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Dynamiske laster
Bygningen regnes ikke pavirket af dynamiske laster.

Al1.4.2 Funktionskrav

A1.4.2.1 Deformationskrav
De enkelte bygningsdele vurderes i forste omgang ud fra nedenstdende kriterier for de
enkelte materialegrupper jf. de respektive normer og, hvor det er angivet, med de givne
lastkombinationer jf. tabel 6.2a. Dog skal der samtidigt i hvert tilfaelde vurderes, om der
er saerlige forhold som kan medfgre skaerpede eller lempeligere krav.

BETON

Tabel 4.1 - Udbgjningskriterier i h.t. DS/EN 1992

Bygningsdel Vejledende Last
acceptabel udbgjning
Generelt: Fra permanent og Y. - va-
riabel last
fglgende graense vil sikre normalt ud- L/250

seende og konstruktionens generelle
anvendelighed

falgende graense vil sikre tilstgdende L/500
konstruktioner (lette skillevaegge

o.lign.)

STAL

Tabel 4.2 - Udbgjningskriterier i h.t. DS/EN 1993 DK NA pkt. 7.2.1(1)B og 7.2.2(1)B

Bygningsdel Vejledende Last
acceptabel udbgjning
Bjeelker: Fra én variabel last uden
evt. stgdtilleeg
etageadskillelser L/400
tage og ydervaegge L/200
Sgjler: Fra én variabel last
rammer i bygninger uden kraner h/150
sg@jler i fleretages skeletbygninger,
for hver etage h/300
L spendvidden ved simpelt understgttede bjselker og

kontinuerte bjaelker, den dobbelte udkragning ved ud-
kragede konstruktioner

h hgjden for den enkelte sgjle
he bygningens totale hgjde
*) Vejledende til overslag. Krannormers krav skal vurde-

res i den enkelte situation.

SPUNS
Bygningsdel Vejledende Last
acceptabel udbgjning
Spuns: Fra permanent og Y. - va-
riabel last
Spunsveaeg h/250
h hgjden for den enkelte sgjle
Ib-consult.dk 8625 3355 info@Ib-consult.dk
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A1.4.2.2 Svingninger
Ikke aktuelt

Al1.4.3 Levetid

Der stilles ikke krav til funktion ud over det, der stilles i normer og standarder, og der
stilles ikke krav til levetider, der afviger fra almindelig byggeskik.

Bygvaerket dimensioneres jf. DS/EN 1990 afsnit 2.3 tabel 2.1 Vejledende forventet leve-
tid.

Levetidskategori: [

Tabel 4.5 - Vejledende forventet levetid
Efter DS/EN 1990 afsnit 2.3 tabel 2.1.

Kategori for Vejledende for- Eksempler
forventet ventet levetid
levetid (ar)
1 10 Ikke-permanente konstruktioner*
10 til 25 Udskiftelige baerende dele, fx kranbjeelker, le-
jer
3 15 til 30 Landbrugets avilsbygninger og lignende
4 50 Andre almindelige konstruktioner
5 100 Monumentale bygninger, broer og anlaegs-

konstruktioner.
*) Konstruktioner eller dele af konstruktioner, der kan nedtages med henblik pa genopfg-
relse, bgr betragtes som permanente konstruktioner.

Al.4.4 Robusthed
I h.t. DS/EN 1990 DK NA Anneks E:

Der stilles krav til dokumentation af robusthed for konstruktioner i hgj konsekvensklasse
(CC3). En robust konstruktion opnds ved et hensigtsmaessigt valg af materialer, overord-
net statisk princip og konstruktionsopbygning samt ved hensigtsmaessig udformning af
nggleelementer.

En konstruktion er robust nar:

» de sikkerhedsmaessigt afggrende dele af konstruktionen kun er lidt fglsomme over
for utilsigtede pavirkninger og defekter, eller

= der ikke sker et omfattende svigt af konstruktionen, hvis en begranset del af kon-
struktionen svigter (bortfald af element).

Eftervisning af robusthed ved "bortfald af element” skal eftervises i ulykkesdimensione-
ringstilstanden, og kan for husbygningskonstruktioner anses for opfyldt, sdfremt det kan
eftervises, at den beskadigede konstruktion stadig udggr et stabilt system, selvom en el-
ler flere konstruktionsdele er bortfaldet.

Bortfald af element:

= en daekkonstruktion og en vilkarlig sgijle.

= eller en daekkonstruktion og et 3 m langt vaegstykke

= en vilkarlig bjaelke hvor kollaps matte give anledning til overskridelse af acceptabelt
kollapsomfang.

Maksimalt acceptabelt kollapsomfang:

* Hgijst to etager ma kollapse, og de to etager skal i sd fald ligge umiddelbart over hin-
anden. P3 hver af de to etager m& kollapsomfanget hgjst udggre 15 % af etagearea-
let, dog maks. 240 m? pr. etage henholdsvis maks. 360 m? i alt.

Ved eftervisning af robusthed pd nggleelementer indfgres en ekstra sikkerhed med fakto-
ren 1,2 pa materialepartialkoefficienten yw. Det skal tilstraebes at konstruktionens ro-
busthed eftervises uden anvendelse af ekstra sikkerhed pa nggleelementer.
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Forenklede regler for husbygningskonstruktioner, der bestar af betonkonstruktioner, jf.
DS/EN 1992:

Traekforbindelser
= Konstruktioner, der ikke er dimensioneret til at optage ulykkeslaster, skal have et
passende treekforbindelsessystem, der forhindrer progressiv sammenstyrtning, i form
af alternative lastveje efter lokal beskadigelse. Fglgende enkle regler anses for at op-
fylde dette krav.
o Periferi-treekforbindelser
o Interne traekforbindelser
o Vandrette sgjle- og veegtraekforbindelser
o Hvor det er ngdvendigt, lodrette traekforbindelser, isaer i veegskivebygninger.
= Ved dimensioneringen af traekforbindelserne kan armeringen antages at virke med
den karakteristiske styrke og at kunne optage de traekkrzefter, der er defineret i ne-
denstdende punkter.
* Armering til andre formal i sgjler, vaegge, bjzelker og gulve kan antages helt eller del-
vist at udggre disse traekforbindelser.

Tabel 4.6 - Opsummering af traekforbindelser jf. afsnit 9.10 i DS/EN 1992

Konsekvensklasse CC3

Interne treekforbindelser !

Jeevnt fordelte forbindelser 30 kN/m
Grupperede forbindelser 80 kN
Vandrette treekforbindelser 2

I top af vaeg 30 kN/m
I bund af vaeg 30 kN/m
I top af sgijle 160 kN

I bund af sgjle 160 kN
Perferi-treekforbindelse3

Randarmering Min. 80 kN
Lodrette treekforbindelsert

I top af sgjle 240 kN

I bund af sgjle 240 kN

1) Interne treekforbindelser (Fugearmering)

Bor anvendes pa hvert daek- og tagniveau i to retninger omtrent vinkelret pd hinanden.
De bgr vaere effektivt kontinuerte over hele deres laengde og bgr veaere forankret til peri-
feritraekforbindelser i hver ende, medmindre de fortsaetter som vandrette traekforbindel-
ser til sgjler eller vaegge.

De interne traekforbindelser kan helt eller delvist fordeles jeevnt i pladerne eller kan grup-
peres ved eller i bjeelker, veegge eller andre passende positioner. I vaegge bgr de vaere
inden for 0,5 m fra oversiden eller undersiden af gulvdaek.

Interne traekforbindelser bgr forbindes med periferi-traekforbindelser, saledes kraftover-
fgrslen sikres.

Interne traekforbindelser bgr i hver retning kunne optage en traekkraft p& 30 kN/m for
hgj konsekvensklasse.

I etageadskillelser uden afretningslag, hvor traekforbindelser ikke kan fordeles over
spaendvidden, kan tvaertraekforbindelser grupperes langs bjaelkelinjerne. I dette tilfaelde
er minimumskraften pa en indvendig bjeelkelinje:

Fie=qz x (hi+12) / 2

l1, la: er speendvidden (i m) af gulvdaek pd hver side af bjaelken.
qs: saettes til 30 kN/m for hgj (CC3) konsekvensklasse.
Ftie: skal som minimum vaere 80 kN for hgj (CC3) konsekvensklasse.
Ib-consult.dk 8625 3355 info@lb-consult.dk

Klostergade 30 8000 Aarhus C Kolding Apark 8A% 6000 Kolding Stationsplads 4" 8500 Grenaa 16



A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION LB CONSULT

Al.1 KONSTRUKTIONSGRUNDLAG BYGVARK
RADGIVENDE INGENI@RER A/S

2) Vandrette treekforbindelser:

Randsgjler og veegge bgr forbindes vandret til konstruktionen ved hvert etage- og tagni-
veau.

Traekforbindelserne bgr kunne optage en treekkraft pd fie rac pr. meter facade. For sgjler
behgver kraften ikke at overstige Fiie,col.

For hgj (CC3) konsekvensklasse szettes vaerdien af traekkraften fiie fac til 30 kN/m i toppen
og i bunden af vaeggen. Fie,col Seettes til veerdien 160 kN i toppen og i bunden af sgjlen.
Hjgrnesgjler bgr forbindes i to retninger. Armeringsstal til periferi-traekforbindelsen kan i
dette tilfaelde anvendes som vandret treekforbindelse.

3) Periferi-traekforbindelse (Randarmering)
Ved hvert deek- og tagniveau bgr der vaere en effektivt kontinuert periferi traekforbin-
delse inden for 1,2 m fra randen. (savel indvendige som udvendige rande)
Periferi-traekforbindelsen bgr kunne optage en traekkraft:
Ftie,per = li X q1

liz er leengden af sidste fag

qi: skal som minimum vaere 15 kN/m for hgj (CC3) konsekvensklasse.

Ftie,per: Traekforbindelsens kraft (traek). Saettes som minimum til den karakteri-
stiske vaerdi 80 kN for hgj (CC3) konsekvensklasse.

4) Lodrette treekforbindelser:
Ikke aktuelt da bygningen er lavere end 5 etager.

Vurdering af robustheden:

Konstruktioner i bygningen er opfgrt relativt traditionelt og enkelt, og bestdende af sam-
menhangende vaegge og dak i beton i det nedre niveau. Spandvidder er begransede,
og der forekommer ikke stgrre koncentrerede laster.

Der er ikke tale om et husbyggeri men bygning til industri og med meget lille personbe-
lastning. Vaegge i nedre niveau stgbes pa stedet med opdagende strittere, etagedaekket
udfgres i sammenstgbte huldeekselementer med fugearmering.

Kriterierne for traekforbindelser angivet i DS/EN 1990 DK NA Anneks E og DS/EN 1992-1-
1 pkt. 9.10 sikres overholdt.

I nedre niveau understgttes daekket af 3 sgjler, det undersgges hvor stort et kollapsom-
fang der vil veere ved bortfald af en sgjle.

Hvis det samlede kollapsomfang udggre et mindre areal end ovennavnte maksimale ac-
ceptable kollapsomfang, og der vil ikke kunne ske progressivt kollaps af hele bygningen.
Hvor kollapsomfanget overstiger det maksimalt acceptable, vil der blive udpeget nggle-
elementer for hvilke der indregnes ovenfor naevnte sikkerhedsfaktor pa 1,2 pa materiale-
koefficienten.

P& baggrund af ovenstdende vurderes bygvaerket at vaere robust, hvilket er behandlet
naermere i A2.1 - Statiske beregninger - Bygvaerket, hvor ogsa ngdvendige nggleele-
menter udpeges og undersgges naermere.

Al1.4.5 Brand

For uddybelse henvises til rapport for Brandteknisk dokumentation, som er gaeldende
forud for nedenstdende.

Brandklasse: BK1
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Brandkravene til konstruktioner pa de forskellige etager er angivet i tabellen herunder.

Tabel 4.6

Baerende Brandteknisk Bemeerkninger

bygningsdele klassifikation og
modstandstid:

Dak over keel- R 60 A2-s1, dO (BS-60) Elementdaek

der R 60 opbygning iht. brandtekniske vejledning 30
Veaegge R 30 (BD-30) Pladsstgbte

Bjeelker, sgjler R 30 (BD-30) Elementbjaelker og sgjler

Tagkonstruktion R 30 (BD-30) Stdlkonstruktion

Konstruktionsdele der ikke brandbeskyttes med pladebeklaedning el.lign. branddimensio-
neres i h.t. lastkombination for ulykkeslast.

Dog undersgges bygningsdel der er omfattet af brandtekniske eksempler i Brandteknisk
Vejledning 30, 2. udgave 2000 fra DBI, ikke naermere.

Det samme gaelder elementfabrikkers godkendte produkter.

A1.4.6 Udfgrelse

Der henvises til tegninger og beskrivelse, idet der herunder kun er beskrevet generelle
principper.

Ib-consult.dk 8625 3355 info@l|b-consult.dk

Klostergade 30 8000 Aarhus C Kolding Apark 8A% 6000 Kolding Stationsplads 4" 8500 Grenaa 18



A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION LB CONSULT

Al.1 KONSTRUKTIONSGRUNDLAG BYGVARK
RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Al1l.5 KONSTRUKTIONSMATERIALER

Al1.5.1 Grund og jord

Aktuelt udfgres fundering iht. afsnit A1.3.2 samt A1.2.2.4

Partialkoefficienter:

Tabel 5.1 - Partialkoefficienter for jordparametre:

Jordparameter Symbol Direkte fundering Jordtryk og stabilitet
Friktionsvinkel Yo 1,2 1,2:-Kna
Effektiv kohaession Ve 1,2 1,2-Kna
Udraenet forskydningsstyrke Yeu 1,8 1,8:Kr

Simpel trykstyrke Yau 1,8 1,8:Kr
Rumveaegt Yy 1,0 1,0

Geometriske data:

Geotekniske parametre i h.t. geoteknisk rapport jf. bilag 1:
Geotekniske forudsaetninger:

Sandopfyldning: Friktionsvinkel: ok = 37°
Rumvaegt: 19/9 kN/m3

Hviletrykskoefficienter:
P& kaeldervaegge og spuns skal regnes med flg. hviletrykskoefficient fra komprimeret
sandfyld:

Hviletrykskoefficienten i anvendelsegraensetilstand (Geoteknisk rap.) Ko = 0,45

Der skal for keeldervaeggen og spunsvaeg medregnes komprimering med pladevibrator
svarende til 5kN.

Kaeldervaegge afstives midlertidigt mens der vibreres.
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A1.5.2 Beton
Aktuelt udfgres fundamenter, terreendaek og vaegge i pladsstgbt beton mens dak, sgjler
og bjaelker generelt udfgres i betonelementer.
Minimumskrav til betonkonstruktioner fremgar af tegninger.
Krav til beton og tilslag i h.t. DS 2426 - EN 206-1 (se ogsa Teknisk Stabi 24. udgave tabel
5.1 09 5.2).
Betonelementydelser i h.t. B1 Statisk projektredeggrelse.

Miljgforhold

Tabel 5.2a - Oversigt over bygningsdeles miljgklasse
Aktuelle evt. differentierede miljoklasser fremgar endeligt af tegninger

Bygningsdel Miljgklasse Min. Styrkeklasse fc«
[MPa]

Pladsstgbt

Fundamenter, jorddeekkede, armerede Moderat 25
Terreendaek Aggressiv 35
Renselag Passiv 4
Vaegge Moderat 25
Ydervaeg i modul 4 Ekstra aggressiv 40
Sokkel til sgjler Ekstra aggressiv 40
Vejegrube Ekstra aggressiv 40
Stgttemur Ekstra aggressiv 40
Elementer

Daekelementer Passiv 35
Kant- og fugeudstgbninger Passiv 35
Betonafretning/overbeton Ekstra aggressiv 40
Understgbning Moderat 35
Bjeelker Moderat 35
Sgijler Moderat 35

*Skal dog minimum opfylde miljoklassens kreevede minimumsstyrker. Der henvises til tabel 5.2d.
** Iht. generel note, skal som minimum folge de anvendte miljoklasser

Der henvises til DS/EN 1992 FU:2013 Tabel 4.1 og Tabel 4.1 NA vedr. eksponeringsklasser af-
haengig af miljgforhold

Tabel 5.2b - Anbefalede maksimale vaerdier af beregnede revnevidder wnax
Revnevidder jf. DS/EN 1992 NA tabel 7.1

Miljoklasse Slap armering Spandarmering

Ekstra aggressiv 0,2 mm 0,1 mm

Aggressiv 0,3 mm 0,2 mm

Moderat 0,4 mm 0,3 mm
Ib-consult.dk 8625 3355 info@Ib-consult.dk
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Tabel 5.2c - y3 i afhaengighed af kontrolklasse

Kontrolklasse Skeaerpet Normal Lempet
\E 0,95 1,00 1,10

Tabel 5.2d - Minimumsstyrker i armeret beton og daeklag for slap armering

Miljoklasse: Minimumsveerdi af foreskreven Foreskrevet daklag c
f [MPa] Cmin.dur + dCdev [Mm]
Ekstra Aggressiv 40 40 + tilleeg
Aggressiv 35 30 + tilleeg
Moderat 30 20 + tilleeg
Passiv 12 10 + tilleeg

Tilleeg er min. 5 mm i normal og skaerpet kontrolklasse og 10 mm i lempet kontrolklasse.

Tabel 5.2e - Regningsmaessige styrkeparametre for beton
Konsekvensklasse CC2, normal- og skaerpet kontrolklasse

Styrkeklasse f.« [MPa] 12 16 20 25 30 35 40
fetx 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5
forskydning Vv 0,64 0,62 0,60 0,58 0,55 0,53 0,50
vridning Vi 0,46 0,43 0,42 0,40 0,39 0,37 0,35
koncentreret last \Y% 0,58 0,50 0,45 0,40 0,37 0,34 0,32
Beton stgbt pa stedet, normal kontrolklasse
Armeret: ye=1,45 fed 8,3 11,0 13,8 17,2 20,7 24,1 27,6
Uarmeret: ye=1,60 fed 7,5 10,0 12,5 15,6 18,8 21,9 25,0
ye=1,70 fetd 0,65 0,76 0,88 1,06 1,18 1,29 1,47
Beton i praefabrikerede elementer, skaerpet kontrolklasse
Armeret: v¥c=1,40:0,95 fu 9,0 12,0 15,0 18,8 22,6 26,3 30,1
Uarmeret: ¥c=1,55:0,95 fu 8,1 10,9 13,6 17,0 20,4 23,8 27,2

¥=1,60-0,95 fud 0,72 0,86 0,99 1,18 1,32 1,45 1,65

Nedbgjning og revnevidder i bjzelker

Korttidslast a, 7,4 7,0 6,7 6,4 6,1 5,9 5,7
Langtidslast 0w 30 28 27 25 24 23 23
Wmin = 0,54 (frck/fek) 0,042 0,037 0,035 0,033 0,030 0,029 0,028

A1.5.2.1 Armering

Tabel 5.3a - Styrke- og stivhedstal
Konsekvensklasse CC2 og normal kontrolklasse (ys =1,2:y3 =1,2- 1,00 = 1,2)

Betegnelse fyx fyck fya fycd Esy Obal
Ribbestal [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%]

(Y) B 550 550 550 458 458 0,275 0,448
Eksempel:

fyd = fyk/ys og Esa = Esk

Tabel 5.3b - Forankringslaengder
lb/@ ved gode forankringsforhold i insitu-beton og armeringsdiameter g < 32 mm

Styrkeklasse f.« [MPa] 12 16 20 25 30 35 40
fyx = 550 MPa 79 65 56 48 43 39 35
Ib-consult.dk 8625 3355 info@l|b-consult.dk
21

Klostergade 30 8000 Aarhus C Kolding Apark 8A% 6000 Kolding Stationsplads 4" 8500 Grenaa



A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION LB CONSULT

Al.1 KONSTRUKTIONSGRUNDLAG BYGVARK
RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Al1.5.3 Stal
Aktuelt udfgres projektet med nedenstdende stalkonstruktioner.

Tabel 5.3a - Stdlelementer

Konstruktionselement: Stal: Korrosions- Brand-
klasse: beskyttelse:
Stalkonstruktioner gvre niveau S355 C3 Ingen

Tabel 5.3b - Karakteristiske materialekonstanter

Betegnelse Signatur Veerdi
Flydespaending fyk se tabel 5.3b
Traekstyrke fuk se tabel 5.3b
Elasticitetsmodul Ex 0,21-10° MPa
Forskydningsmodul G 0,081-10° MPa
Poissons forhold v 0,3
Densitet p 7850 kg/m?
Leengdeudvideleseskoefficient a/K 12-10°

Tabel 5.3c - Materialeparametre
Konsekvensklasse CC2 og normal kontrolklasse

Stal t fyk fuk Ek fya,mo  fyd, M1 fua
[mm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

DS/EN 10025-2, ulegerede konstruktionsstal og DS/EN 10210-1, varmvalsede rgr

S235 t<16 235 360 0,21-10° 214 196 267
16 <t <40 225 205 188
40 <t <63 215 195 179

S275 t<16 275 410 0,21-10° 250 229 304
16 <t<40 265 241 221
40 <t <63 255 232 213

S355 t<16 355 470 0,21-10° 323 296 348
16 <t<40 345 314 288
40 <t <63 335 305 279

Eksempel:

fya, mo = fyk /(ymo * y3) = fy /(1,1- 1,00) = fu /1,1
fya, m1 = fy /(ym1 - y3) = fy /(1,2- 1,00) = fy /1,2
fud = fux /(ym2 - y3) = fu /(1,35- 1,00) = fu /1,35
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Tabel 5.3d - Partialkoefficienter ymo , ym1 , YM2 09 y3

Partialkoefficient Veaerdi Normal Skeerpet Svigttyper
kontrolklasse kontrolklasse

YMo 1,1-ys 1,1 1,05 Varslet svigt med baereevnere-
serve.

ym1 1,2y 1,2 1,14 Varslet svigt uden baereevne-
reserve.

ym2 1,35y 1,35 1,28 Uvarslet svigt.

Y3 1,00 0,95

Varslet svigt med baereevnereserve: Flydning
Varslet svigt uden baereevnereserve: Stabilitet
Uvarslet svigt: Brudstyrke

Tabel 5.3e - Partialkoefficienter, samlinger

Samling Partialkoefficient Vaerdi
Boltes baereevne ym2 1,35y
Nitters baereevne ym2 1,35y
Charniérdornes baereevne ym2 1,35y
Svejsesgmmes baereevne ym2 1,35y
Hulrandsbaereevne for plader ym2 1,35y

Friktionssamlingers baereevne:

i brudgraensetilstanden (kategori C) ym3 1,35y
i anvendelsesgraensetilstanden (kategori B) YM3,ser 1,20 - ys
Injektionsboltes hulrandsbaereevne VM4 1,10 - y3
Baereevne af samlinger i gitterdragere af r@grprofiler YMs 1,10 - ys
Bzereevne af charniérdorne i anvendelsesgraensetilstanden VM6, ser 1,10 - ys
Forspaending af hgjstyrkebolte ym7 1,20 - ys

Tabel 5.3f - Materialeparametre, bolte
Konsekvensklasse CC2 og normal kontrolklasse

Styrkeklasse Traekstyrke Flydespaending Regningsmaeessig
traekstyrke
fuk fyi fud
[MPa] [MPa] [MPa]
8.8 800 640 593
Eksempel:

fud = fux /(ym2 - y3) = fu /(1,35+ 1,00) = fu /1,35

Tabel 5.3g - Korrelationsfaktor, svejsning, kantsgmme

stal Bw

5235 0,80
S275 0,85
S355 0,90

Tabel 5.3h - Udfgrelsesklasser
Jf. EN 1990 og DS/EN 1090-2 samt konsekvensklasse i h.t. pkt. A1.6.1.1.

Aktuel udfgrelsesklasse: Stdlkonstruktioner:
Svejsninger: m
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Tabel 5.3i — Korrosionsklasser
Efter DS/EN ISO 12944-2

Korrosions- Korrosions- Eksempler pa typiske miljger i tempereret klima
kategori niveau (informativt)

Udendgrs Indendgrs
Cc1 (0-1) Meget lavt Opvarmede bygninger med ren

atmosfaere, f.eks. kontorer, for-
retninger, skoler og hoteller.

Cc2 (2) Lavt Atmosfaere med et lavt forure- Uopvarmede bygninger, hvor der
ningsniveau. Primaert landom-  kan dannes kondens, f.eks. lagre,
rader. sportshaller.

C3 (2) Middel By- og industriomrader, mo- Produktionslokaler med hgj fug-
derat forurening med svovldi-  tighed og nogen luftforurening,
oxid. Kystomrdder med lavt f.eks. levhedsmiddel, renserier,
saltindhold. bryggerier og mejerier.

Cc4 (3-4) Hgijt Industri- og kystomrdder med  Kemiske anlaeg, svommebassiner,
moderat saltindhold. skibs- og badvaerfter ved kysten.

Stdl i hulmure fra 50 mm bag for-
mur og ind (jf. murvaerksnorm).

C5-1 (4) Meget hgijt Industriomrader med hgj fug-  Bygninger eller omrdde med nae-
(industri) tighed og aggressiv atmo- sten permanent kondensation og
sfeere. megen forurening.

Stdl i hulmure fra 50 mm bag for-
mur og ud (jf. murvaerksnorm).
C5-M Meget Hgjt Kyst- og offshoreomrdder med Bygninger eller omrdde med nae-
(marint) hgj saltholdighed. sten permanent kondensation og
megen forurening.

Tallene i parentes angiver de omtrentligt tilsvarende betegnelser i den tidligere gaeldende DS-re-
kommendation DS/R 454 Korrosionsbeskyttelse af stdlkonstruktioner, som man stadig kan se hen-
visninger til.
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Al1.5.4 Trae
Aktuelt monteres der tgmmer mellem stdlrammer til montage af ydervaegsbeklaedning

Konstruktionselement: Treaetype: Anvendelses- Brand:
klasse:
Speer mellem rammer: C24 3 -

Tabel 5.4a - Anvendelsesklasser

Anvendelses- Eksempel pd konstruktioner der henfgres til denne klasse
klasse
1 =  konstruktioner i opvarmede bygninger, hvor der ikke sker opfugtning af luf-
ten, f.eks. boliger, kontorer og forretninger.
2 =  konstruktioner i ventilerede bygninger, ikke-permanent opvarmede bygnin-

ger, f.eks. fritidshuse, uopvarmede garager og lagerbygninger.

= ventilerede konstruktioner beskyttet mod nedbgr, f.eks. ventilerede tagkon-
struktioner.

3 »=  konstruktioner i fugtige rum.

. konstruktioner udsat for nedbgr eller vand i gvrigt, herunder betonforme og
udendgrs stilladser.

. underlag for tagpaptage, hvis disse ikke udformes, s& de kan henfgres til an-
vendelsesklasse 2.

Tabel 5.4b - Lastgrupper

Efter DS/EN 1995-1-1 DK NA
Lastgruppe Eksempel pa last der henfgres til denne klasse

Permanent last Egenlast

Langtidslast Silolast, oplagret gods, kategori E

Mellemlang last Nyttelast pa gulve

Korttidslast Snelast

@jeblikkelig last Vind, ulykkeslast, tilfeldig personlast (punktlast) pd tage

QRZF7T

Tabel 5.4c - Modifikationsfaktorer kmod for lastvarighed og fugtindhold

Materiale Standard Anven- Lastgruppe
delses- P L M K (%]
klasse
Konstruktionstr&e EN 14081-1 142 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90
Limtrae EN 14080 1+2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90

Tabel 5.4d - ys i afhaengighed af kontrolklasse

Kontrolklasse Skeerpet Normal Lempet
y3 0,95 1,00 1,10
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Tabel 5.4e - Partialkoefficient yu for materialeegenskaber og baereevner

Emne M
Konstruktionstraes 1,35
Limtree, LVL og pladematerialer 1,30
Forbindelser, f.eks. dornforbindelser 1,35
Forbindelser, f.eks. limede bolte og lasker 1,50
Tandpladeforbindelser 1,35
(Brand) (1,00)

Tabel 5.4f - Regningsmaessige styrketal for C24 i MPa

Konsekvensklasse CC2

Klostergade 30 8000 Aarhus C

C24 Anvendelsesklasse Lastgruppe

1+2 P L M K 2
Styrke: Karakteristisk: ~ Regningsmaessig:
bgjning .k 24 fm,d 10,7 12,4 14,2 16,0 19,6
treek i fiberretning ft, ok 14,5 ft,0d 6,4 7,5 8,6 9,7 11,8
treek vinkelret p3 fiberretning ft, 90k 0,4 ft,90d 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
tryk i fiberretning fe,ox 21 fc,0d 9,3 10,9 12,4 14,0 17,1
tryk vinkelret p& fiberretning fe, 00k 2,5 fc,90d 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0
forskydning fvk 4,0 fv.d 1,8 2,1 2,4 2,7 3,3
E i fiberretning, middel Eo,m 11000 10,7 12,4 14,2 16,0 19,6
Eksempel:
fm,a (L-last) = fmk - Kmod/ ym = 24 - 0,70 / 1,35 = 12,4 MPa
C24 Anvendelsesklasse Lastgruppe

3 P L M K 2
Styrke: Karakteristisk: ~ Regningsmaessig:
bgjning .k 24 fm,d 8,9 9,8 11,6 12,4 16,0
treek i fiberretning ft, ok 14,5 ft,0d 5,4 5,9 7,0 7,5 9,7
treek vinkelret p fiberretning  fio0x 0,4 foooa 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
tryk i fiberretning fe,ok 21 fc,0d 7,8 8,6 10,1 10,9 14,0
tryk vinkelret p& fiberretning fe, 00k 2,5 fc,90d 0,9 1,0 1,2 1,3 1,7
forskydning fu,k 4,0 fv,d 1,5 1,6 1,9 2,1 2,7
E i fiberretning, middel Eo,m 11000
Eksempel:
fm,a (L-last) = fmk * kmod/ ym = 24 - 0,55/ 1,35 = 9,8 MPa
Tabel 5.4g - Reghingsmaessige styrketal for GL28c i MPa
Konsekvensklasse CC2, Homogent limtrae
GL28c Anvendelsesklasse Lastgruppe

1+2 P L M K 7]
Styrke: Karakteristisk:  Regningsmaessig:
bgjning i,k 28 fm,d 12,9 15,1 17,2 19,4 23,7
treek i fiberretning ft, ok 19,5 ft,od 9,0 10,5 12,0 13,5 16,5
treek vinkelret p3 fiberretning ft, 90k 0,5 ft,90d 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4
tryk i fiberretning fe,ok 24 fc,0d 11,1 12,9 14,8 16,6 20,3
tryk vinkelret p& fiberretning fe, 00k 2,5 fe,90d 1,2 1,3 1,5 1,7 2,1
forskydning fu,k 3,5 fv,d 1,6 1,9 2,2 2,4 3,0
E i fiberretning, middel Eo,m 12500
Eksempel:
fm,a (L-last) = fmk * Kmoa/ ym = 28 - 0,70 / 1,30 = 15,1 MPa
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GL28c Anvendelsesklasse Lastgruppe

3 P L M K 2
Styrke: Karakteristisk: ~ Regningsmaessig:
bgjning .k 28 fm,d 10,8 11,8 14,0 15,1 19,4
treek i fiberretning ft, ok 19,5 ft,0d 7,5 8,3 9,8 10,5 13,5
treek vinkelret p3 fiberretning ft, 90k 0,5 ft,90d 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
tryk i fiberretning fe,ok 24 fc,0d 9,2 10,2 12,0 12,9 16,6
tryk vinkelret p& fiberretning fe, 00k 2,5 fe,90d 1,0 1,1 1,3 1,3 1,7
forskydning fvk 3,5 fv.d 1,3 1,5 1,8 1,9 2,4
E i fiberretning, middel Eo,m 12500
Eksempel:

fm,d (L-last) = fmx - Kmod/ ym = 28 - 0,55 / 1,30 = 11,8 MPa

Tabel 5.4h - Karakteristiske stivhedstal [MPa] - middelvaerdier

Deformation: C18 C24 GL28c GL30c Kerto Kerto
S Q

E i fiberretning, middel* Eom 9000 11000 12500 13000 13800 10500

E i fiberretning, Eox 6000 7400 10400 10800 11600 8800

karakteristisk

E vinkelret pa fiberretning, Egom 300 370 300 300 - 2000

middel

G-modul, middel Gm 560 690 650 650 600 600

Densitet, middel [kg/m?3] Pm 380 420 420 420 480 480

*) Anvendes normalt til deformationsberegninger

Tabel 5.4i — Modifikationsfaktorer kqef for lastvarighed og anvendelsesklasse

Materiale Standard Anvendelsesklasse

1 2 3
Konstruktionstrae EN 14081-1 0,60 0,80 2,00
Limtrae EN 14080 0,60 0,80 2,00

Tabel 5.4j - Faktor | for kvasipermanent lastandel

Lasttype P2
Permanent last 1,0
Nyttelast i bygninger

A: boliger 0,2
B: kontorer 0,2
C. stgrre forsamlingslokaler 0,5
D: butikker 0,5
E: lagerlokaler 0,7
Trafiklast pa tage 0
Snelast 0
Vindlast 0
Der skal anvendes fglgende minimumsveerdier:

Anvendelsesklasse 3 0,2

Trae som indbygges med et fugtindhold over eller neer fibermaetningspunktet, 0,3
0og som vil tgrre ud under last
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A1.6 LASTER

Al1.6.1 Lasttyper

Bygningen beregnes for laster i overensstemmelse med DS/EN1990 + DS/EN1991.
Folgende generelle laster anvendes i lastspecifikationerne og pa de enkelte bygningsdele
jf. lastnedfgringen.

De fglgende afsnit opsummerer lastforudszetningerne jf. bilag 2-5.

A1.6.1.1 Permanente laster
De karakteristiske vaerdier af permanente laster bestemmes pa grundlag af materia-
lernes specifikke tyngde og de i projektmaterialet foreskrevne dimensioner.

Lasterne opdeles for henholdsvis bundne og fri egenlaster.
Til bundne egenlaster henfgres egenvaegt af baerende konstruktioner og fugebeton
samt gvrige statiske betingede konstruktioner

Til ikke bunden egenlast henhgrer gulvopbygninger, lofter, evt. lette skilleveegge og
installationer.

Lastspecifikationer for de permanente laster fremgar af bilag 2.

P8 daekket etableres der et veerkfgrerbur, der opbygges pa en sokkel af letklinker.
Belastninger herfra fremgar af lastspecifikation. Tag og gulv spaender som angivet her-
under mellem modul B og A.

J{ iy b " |

h [ ] L J
e = — O F - metfl
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A1.6.1.2 Nyttelaster
Bygningen er omfattet af fglgende nyttelaster iht. DS/EN:

Tag: Kategori H

Daek: Kategori E Erhverv og lagerarealer
Akseltryk fra lastbiler

Veerkfgrerbur: Kategori B Kontor

Terraen - gvre niveau: Kategori E Erhverv og lagerarealer (opmagasi-
nering) eller akseltryk fra lastbi-
ler/truck som angivet herunder.

Terrzen - nedre niveau: Kategori E Erhverv og lagerarealer (opmagasi-
nering)

Terreendaek Komprimatoranlaeg

Lastspecifikationer for nyttelasterne fremgar ogsa af bilag 3.

Nyttelast- akseltryk fra kgretgjer og containere

Der skal regnes med fladelast kategori E og akseltryk for kgretgjer pa herunder mar-
kerede arealer, dog ikke virkende samtidig.

Der skelnes mellem akseltryk fra lastbiler (rgd) og akseltryk fra truck (bl3).

°9 ¢ 9 9

Lastbil (rad)
Der paregnes kgretgj svarende til kategori G iht. tabel 6.8 EC 1991-1-1:2007, der
medregnes punktlast p& Qk=90kN og sideleengde a=200mm.

{13

NOTE - For kategori F (se tabel 6.8) er kvadratets sidelzengde 100 mm, og for kategori G (se tabel 6.8) er kvadratets sideleengde
200 mm.

Figur 6.2 - Fordelingsareal for akseltryk
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Denne last kan akvivaleres med en fladelast i terraen pd 20kN/m2.

Truck (bl8)

P& bygningens yderside er der oplagring hvor der kan kgre en mindre gaffeltruck pa
2t. svarende gaffeltruckklasse FL1 (tabel 6.5 EC 1991-1-1:2007). Der paregnes derfor
last herfra svarende til akseltryk Qk=26kN, a=0,85m

1] |
0,2*‘ =

f

Figur 6.1 - Gaffeltruckdimensioner

X Lp'

Denne last aekvivaleres med en fladelast i terraen pa 6,5kN/m?2.

I det nedre niveau foran bygningen hvor containere kgrer pd skinnesystem, belastes
med en linjelast svarende til en 20 fods container placeret per 3. meter. En fyldt con-
tainer vejer 16 tons.

Nyttelast komprimatoranleeg
Samlet anleeg vejer 35t.

A1.6.1.3 Naturlaster
Vindlast
Byggeriet er beliggende i Frederikssund. Det vurderes derfor at byggeriet henfgres til
terraenkategori II.

Det karakteristiske peakhastighedstryk er fastlagt for byggeriets aktuelle placering i
forhold til omkringliggende terraen og bebyggelse.

Referencehgjde for byggeriet er: z = 17,6 m.

For beregning af vindlasten inkl. fastleeggelse af formfaktorer for ydervaegge og tag
iht. DS/EN1991-1-4, henvises til bilag 4.

Der anvendes fglgende karakteristiske peakhastighedstryk jf. beregning i bilag 4:
dp(z) = 0,98 kN/m?

Snelast
Tagkonstruktionen udfgres med taghzaeldning p& 5,5 grader, der regnes pa 5 grader.

For beregning af sneens karakteristiske terraenveerdi iht. DS/EN1991-1-3 samt DK
NA, henvises til bilag 4.
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En opsummering af den beregnede karakteristiske snelast er angivet herunder:
Karakteristisk snelast: sk = 0,80 kN/m?2

A1.6.1.4 Geometriske imperfektioner
Lodrette laster
Der betragtes en excentricitet fra udfgrelse af sgjler og vaegge pad e1=h/400 jf. DS/EN
1992-1-1 + AC:2008 (5.2(9)).

Ved lastoverfgrsel fra andre konstruktionsdele benyttes fglgende tolerancetillaeg jf.
DS/EN 1992-1-1 + AC:2008 (10.9.5.2):
«  Beton stgbt pd stedet 15 mm

Generelt betragtes en excentricitet for alle lodrette laster svarende til ovenstaende.

Vandrette laster

Jf. DS/EN 1992-1-1 og 1992-1-1 DK NA: 2013 supplerende (ikke modstridende) infor-
mation pkt. 5.2(1)P skal der til vandrette laster, vind og seismisk last, indregnes et
tilleeg som virker i samme retningen som den pagaeldende last.

Stgrrelsen pad de geometriske imperfektioner er fastlagt i Eurocodes for de enkelte ma-
terialer. For beton- og stalkonstruktioner bestemmes imperfektionerne som:

gi = 90 At Ay hVOF,
0, er basisvaerdien: 1/200
ay, er reduktionsfaktor for hgjden: ap =2/Vh =048 (2/3 < ap

< 1,0)
a,, er reduktionsfaktor for antallet af konstruktionsdele:

’ 1
= [05(1+-)=073

h er bygningens hgjde for et afstivende system, h=17,6m

m er antallet af lodrette konstruktionselementer, ansldet 7 vaegge
+ 4 rammer + 3 sgjler =14

Beregnet haldning for imperfektioner: ¢, =6, a,-a,, = ﬁ-ofyg 0,73 = 0,18%

I en simplificeret vurdering kan der regnes med et tillaeg for vandret last svarende til
0,25% af den resulterende lodrette last, som tillaegges vindlast hhv. seismisk last.

A1.6.1.5 Ulykkeslaster
Pékorselslast
Der paregnes ingen pakgrselslaster. Stalkonstruktioner sikres mod pafgrsel ved opstil-
ling af pullert ved hjgrnesgijler.

Brand
Konstruktionsdele der ikke brandbeskyttes, skal eftervises i brandtilfeeldet iht. pkt.
Al1.4.5

A1.6.1.6 Seismisk last
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Seismisk last udregnes for konstruktionen iht. DS/EN 1998-1 NA Anneks D.

Den regningsmeessige vaerdi af den seismiske last, Fseis, fastsaettes som:

e
Foeis = <Z Gyj + Z €02,iQk,i> . S;S

i=1

Hvor:
aseis €r den seismiske forskydningsacceleration [m/s?]

g er tyngdeaccelerationen [m/s?]

Den vandrette forskydningsacceleration aseis bestemmes ved:
1 S
—k [—e] agy

= max {7 L%

1,5% afg

Aseis

Hvor:

q szttes til 1,5 og tager hensyn til konstruktionens duktilitet. Alternative veerdier af ¢
kan findes i EN 1998-1 under relevante materialeafsnit [-]

k s=ttes til 0,5 og tager hensyn til, at virkningen af den vandrette seismiske last ikke er
konstant langs bygningshejden [-]

Se/ag findes af figur D.1 DK NA som funktion af bygningens egensvingningsperiode [-]
ag er den regningsmassige grundacceleration og findes af figur D.2 DK NA [m/s?]

v.er den seismiske faktor relateret til konstruktionens seismiske klasse. Faktoren regnes
lig med 0,8 for CC1; 1,0 for CC2 samt 1,2 for CC3.

Sdag) 1 : s ‘f

T
Figur D.1 DK NA: Figur D.2 DK NA:
Horisontalt responsspektrum ift. egensvingning Veerdier af regningsmaessig grundacceleration, ag

For beregning af den seismiske last henvises til bilag 5
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Lastkombinationer og partialkoefficienter

Konstruktionens sikkerhed for brud kontrolleres for brudlastkombination STR 2. Ved en-
kelte konstruktionsdele er egenvaegten dimensionerende, og disse bygningsdele kontrol-
leres i lastkombination STR 1.

Konstruktionens sikkerhed mod Igft og vaeltning, stabilitet, kontrolleres i lastkombination
STR 2 og ved ulykkestilfaeldet med seismisk last, afhaengig af hvilket lasttilfeelde, der er
dimensionerende.

Ulykkeslast undersgges kun for seismisk last. Bygvaerket er ikke placeret, s8 det udsaettes
for eksplosion eller pakgrsel.

Kun enkelte konstruktionsdele undersgges i brandtilfeeldet, idet eksempelsamlingen og
elementfabrikkers godkendte produkter anvendes. Se endvidere pkt. A1.4.5.

Tabel 6.2a - Lastkombinationer og partialkoefficienter (STR/GEO).
Vedvarende og midlertidige dimensioneringstilfeelde
Lastkombination og partialkoefficient

Graensetilstand STR/ GEO STR
Lastkombination 1 2 3 4 5
Referenceformler (6.10a)! (6.10b)! (6.10a)? (6.10b)2  (6.10a)?

Permanent last

Tyngde generelt
til ugunst, ye,sup Gijsup 1,2 K 1,0 K 1,2 1,0 1,0
til gunst, ys,inf Gj,inf 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0

Tyngde af jord og grundvand
(geotekniske konstruktioner)

til ugunst, ye,sup Gijsup 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
til gunst, ys,inf Gj,inf 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Variabel last
én variabel last Q1 0 1,5 Kr 0 1,5 0
gvrige variable laster Qx,j 0 15K O 1,5 wo 0
STR: styrkesvigt eller meget stor deformation af konstruktionen eller konstruktionsdele, herun-
der fundamenter, peele, kaeldervaegge o.s.v. hvor styrken af konstruktionsmaterialerne er
bestemmende.
GEO: svigt eller meget stor deformation af jorden, idet styrken af jorden er bestemmende for
baereevnen.
EQU: tab af statisk ligevaegt af konstruktionen eller en del af denne, idet konstruktionen betrag-

tes som et stift legeme, hvor bdde mindre variationer i vaerdien eller den rummelige forde-
ling af laster fra en enkelt kilde er vaesentlige, og styrken af konstruktionsmaterialerne el-
ler jord ikke er bestemmende.

UPL: tab af ligevaegt af konstruktionen eller jorden p.g.a. vandtryk (opdrift) eller andre lodrette
laster.

1) For konstruktioner, der ikke er pavirket af geotekniske laster, kan eftervisning ske alene
ved anvendelse af lastkombination 1 og 2.

2) For konstruktioner der udelukkende er pvirket af geotekniske laster, kan eftervisning ske

alene ved anvendelse af lastkombination 3, 4 og 5.
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Tabel 6.2b - Lastkombinationsfaktorer for bygningskonstruktioner

Last Wo Y1 W2
1. Nyttelast i bygninger, se EN 1991-1-1
Kategori A: arealer til boligformal 0,5 0,3 0,2
Kategori B: kontorarealer 0,6 0,4 0,2
Kategori C: stgrre forsamlingslokaler 0,6 0,6 0,5
Kategori D: butiksarealer 0,6 0,6 0,5
Kategori E: erhverv og lagerlokaler 0,8 0,8 0,7
Kategori F: trafikarealer, totalvaegt < 30 kN 0,6 0,6 0,5
Kategori G: trafikarealer, 30 kN < totalvaegt < 160 kN 0,6 0,4 0,2
Kategori H: tage 0 0 0
2. Snelast

Ved kombination med dominerende nyttelast kategori E 0,6 0,2 0

Ved kombination med dominerende vindlast 0 0 0

Ellers 0,3 0,2 0
3. Vindlast

Ved kombination med dominerende nyttelast kategori E 0,6 0,2 0

Ved kombination med brand i lastkombination 3.C - - 0,2

Ellers 0,3 0,2 0
4, Temperatur 0,6 0,5 0
5.1Is 0 0 0

Tabel 6.2c - Reduktionsfaktor pd nyttelast for etageantal
[an = 14(n-1)-Yo )/ n] i h.t. NA pkt. 6.3.1.2(11)

Antal etager

Kategori 1 2 3 4 5

Qh, bolig 1 0,75 0,67 0,63 0,60

Qh, kontor 1 0,80 0,73 0,70 0,68

Qh, forsamling 1 0,80 0,73 0,70 0,68

Qn, butik 1 0,80 0,73 0,70 0,68

On, erhverv 1 0,90 0,87 0,85 0,84
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A1.6.3 Lasttilfeelde
Tabel 6.3a - Brudlastkombinationer, grundlaeggende:

Jf. tabel 6.2a
Kombinationer af LK 1 og 2 fremgar naermere af lastopstilling i A2. Statiske beregninger.

LK. 1. (formel 6.10a): Pda = Kr - 1,2-Gk

Ugunstig permanent last

LK. 2. (formel 6.10b): Ps = Krr (1,0:Gk + 1,5:Qk,1(+an)+ = 1,5-Wo-Qx,i )
Ugunstig permanent last

LK. 2. (formel 6.10b): Ps = 0,9:Gk + Krr (1,5:Qk,1 + Z1,5:-P0-Qx,i )

Gunstig permanent last

Tabel 6.3b - Ulykkeslastkombinationer: Seismisk last, grundlaeggende
Jf. tabel 6.2a

LK. 6.3 (formel 6.11a/b): Ad =1,5% - (ZGk + Z 2,*Qk,i )

NB: P8 tribuner regnes den A¢ mindst til 40% af den karakteristiske lodrette nyttelast i kategori C5.

Enhver lodret last regnes at kunne give anledning til en seismisk last. Seismisk last regnes kun at kunne optraede
samtidigt med den tilhgrende lodrette last. Seismiske laster har angrebspunkt i tyngdepunkterne for de tilhgrende
lodrette laster og regnes at kunne virke i vilk&rlig retning, dog sdledes at denne retning er fzelles for alle de pa
samme tid optraedende seismiske laster.

Seismisk last daekker ikke imperfektioner i konstruktionen der undersgges i h.t. anvisninger i hver enkelt materi-
ale eurocode.

Tabel 6.3c - Anvendelseslastkombinationer, grundlaeggende:
Jf. tabel 6.2a

LK. 0.1: Pa =1,0:Gk + 1,0:Qk,1+ Z 1,0-Wo-Qx,i
Karakteristisk kombination

Anvendes normalt til irreversibel graensetilstand

LK. 0.2: Pe =1,0:Gk + 1,0-P1-Qk,1 + 2 1,0-W2-Qx;i
Hyppig kombination

Anvendes normalt til reversibel graensetilstand

LK. 0.3: Ps =1,0-Gk + £ 1,0-P2-Qx,i
Kvasipermanent kombination

Anvendes normalt til langtidsvirkninger og kon-

struktionens udseende

Tabel 6.3d - Ulykkeslastkombinationer: Brand, grundlaeggende

Jf. tabel 6.2a

LK. 6.1-1 (formel 611a/b) P4 = Kn (1,0GK + QK,I(nytteIast)'LlJl' + 2 O'QK,i(sne- og vindlast))
Nyttelast primeaer last

LK. 6.1-2 (formel 611a/b) Ps = Km (1,0GK + 0,2'QK,i(snelast) + QK,I(nytteIast)'UJZ' +
Snelast primaer last 0-Qk,i(vindlast) )

LK. 6.1-3 (formel 611a/b) Ps = Kmr (1,0GK + O,Z'QK,i(vindlast) + QK,I(nytteIast)'UJZ' +
Vindlast primaer last 0-Qk,isnelast) )

Tabel 6.3e - Ulykkeslastkombinationer: @vrige, grundlaeggende

Jf. tabel 6.2a
LK. 6.2 (formel 6113/'3) Pd = Kr (1,0GK + QK,I(nytteIast)'lIJZ' + O'QK,i(sne- og vindlast))
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1 Generelt

1.1 Projekt
Vestforbraending i Frederikssund skal bygge en ny omlasterstation for madaffald.

Omlasterstationen udfgres som in-situ stgbt kaelder indbygget i skraenten. I kaelderen er kompri-
matoranlaegget placeret med direkte adgang, hvor det komprimerede affald lsesses pa containere.
P3 toppen af kaelderen opbygges en stdlrammehal, hvor renovationsbiler kgrer ind og lzesser affald
af.

Neervaerende undersggelse er tilrettelagt sdledes at den vil indga i projekteringsgrundlaget for den
kommende omlasterstation.

1.2 Formal
Formalet med undersggelsen er:

e At uddybe kendskabet til jordbunds- og grundvandsforholdene pd de aktuelle undersggel-
sesarealer

e At tilvejebringe et indledende grundlag for valg af funderingsform og dimensionerings-
grundlag for fundamenter til det aktuelle byggeri

e At foretage en vurdering af behovene for midlertidige afvandingsforanstaltninger ifm. ud-
gravningerne

e At tilvejebringe et dimensioneringsgrundlag for byggegrubeindfatninger

2 Mark og laboratoriearbejde

2.1 Markarbejde

Borearbejdet er udfgrt i maj 2021, og omfatter 2 stk. 6" geotekniske boringer til hhv. 8 og 10
mu.t.

Boringerne er afsat, indmalt og koteret af MOE med reference til koordinatsystem UTM32E89. De
pa profilerne anfgrte terraenkoter refererer til DVR90. Borearbejdet er udfgrt af MOE den 9. og 10.
maj 2021.

I boringerne er der registreret laggreenser, samt udtaget repraesentative poseprgver pr. halve me-
ter af den opborede jord. I boringerne er der i kohaesionsjordarter udfgrt vingeforsgg til vurdering
jordens karakteristiske udraenede vingestyrke (cr), der normalt har relationer til lers udraenede
forskydningsstyrke (cr/). I friktionsmateriale (sand) er der udfgrt SPT-forsgg til vurdering af jordens
lejringstaethed og den plane, karakteristiske friktionsvinkel @pik.

Boringerne er filtersat med 25 mm pejlergr med henblik pa fortsat indmaling af vandspejl.

2.2 Laboratoriearbejde

De optagne poseprgver er i MOE s laboratorium blevet geologisk bedgmt. For udvalgte prgver er
der foretaget bestemmelser af det naturlige vandindhold.
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Samtlige resultater fra mark- og laboratoriearbejde fremgar detaljeret af boreprofilerne, bilag nr.
1401 - 1402, mens signaturforklaring og definitioner fremgar af bilag nr. A.

3 Jordbunds- og grundvandsforhold

3.1 Jordbundsforhold

Af DGU “s karteringskort over omradet fremgar det, at der pa det pagzeldende omrade forventes
smeltevandssand i den gverste meter under oprindeligt terraen (u.t.). I boring B1 (kote +15,75) er
der under beton belaegning truffet fyld bestdende ler, sand og muld til 5,2 m u.t. (kote +10,55).
Under fyldlaget er der truffet smeltevandssand til bund af boring 10 m u.t.

I boring B2 (kote +8,25) er der under asfalt truffet fyld bestdende af sand, ler, til 0,8 m u.t. (kote
+7,45). Under fyldlaget er der smeltevandssand til bund af boring 8 m u.t. (kote +0,25).

Der henvises i gvrigt til vedlagte boreprofiler, bilag 1401 og 1402.

3.2 Grundvandsforhold

De udfgrte boringer er pejlet den 20. maj 2021. De pejlede vandspejlsniveauer fremgar af neden-
stdende Tabel 3.2.

Terraenkote Vandspejlsniveau

Boring DVR90 20.05.2021
nr. m m u.t. kote
B1 15,75 9,60 6,15
B2 8,25 2,00 6,25

Tabel 3.2 Pejleresultater

4 Funderingsforhold

4.1 Generelt

Afhaengig af last pa fundamenter skal de henfgres til geoteknisk kategori 2 eller 3 og de skal di-
mensioneres og udfgres i henhold til ref. /1/ med tilhgrende nationale anneks, ref. /2/.

Dimensionering af fundamenter, herunder ogsa kaeldervaegge og/ eller indfatningsvaegge skal udfg-
res i brudgreensetilstanden under anvendelse af regningsmaessige parametre svarende til oven-
naevnte geotekniske kategori og konsekvensklasser. Anvendelsestilstanden bgr ligeledes undersg-
ges.

Bygningen ma henregnes til normal konsekvensklasse, CC2 i henhold til Ref. /7/ og /8/.
Funderingen af bygningen henregnes til geoteknisk kategori 2, GC2, jf. ref. /1/.

Med de planlagte funderingsniveauer kan der udfgres en direkte fundering pa intakte senglaciale
aflejringer. Funderingen skal desuden som et minimum fgres til frostfri dybde, der aktuelt kan
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saettes til 0,9 m og 1,2 m under fremtidigt terraen for henholdsvis opvarmede og uopvarmede kon-
struktioner.

For det aktuelle projekt er der for de udfgrte boringer i tabel 4-1 angivet en vurdering af niveau for
overside af baeredygtige lag (OSBL) for fundamenter samt afrgmningsniveau (AFRN) for gulve.

Boring Terraenkote OSBL AFRN
nr. DVR90 (m) Dybde (m u.t.) Kote (m) Dybde (m u.t.) Kote (m)
Bl +15,75 5,20 +10,55 5,20 +10,55
B2 +8,25 0,80 +7,45 0,80 +7,45

Tabel 4-1 Overside baeredygtige lag (OSBL) samt afrgmningsniveau (AFRN)

4.2 Fundering

Med de trufne jordbundsforhold kan bygningen paregnes funderet direkte pa smeltevandssandet.
Stdlrammehallen kan funderes pé’] borede fundamenter i 80 / 100 cm.

Fundamentets baereevne anbefales eftervist for friktionstilfaeldet under anvendelse af fglgende ka-
rakteristiske styrkeparametre og rumvagte under fundamentsunderkant.

Friktionstilfeeldet: Qplk = 37° v/y' = 20/10 kN/m?3

4.3 Gulvkonstruktioner

Kzeldergulve vurderes generelt at kunne udfgres som terraendaek efter afrémning af muld og fyld. I
tabel 4-1 er angivet det ngdvendige afrgmningsniveau for kzeldergulv.

Kaeldergulve og gulvkonstruktioner vurderes ikke at skulle dimensioneres for vandtryk.

4.4 Kaeldervaegge

Kaeldervaegge skal dimensioneres i sdvel brudgraense- som anvendelsestilstanden, hvilket bl.a. in-
debeerer, at der skal tages hensyn til den tilladelige deformation af vaeggene, herunder af naerlig-
gende konstruktioner (fundamenter, vejanlaeg, rgrkanaler, rgr m.v.), samt alle optraedende belast-
ningssituationer under sdvel udfgrelse som i den permanente situation.

I anvendelsestilstanden foreslas jordtryk fra friktionsmaterialer tilfyldt omkring vaegge beregnet
som angivet i ref./1/, afsnit 9.5.2. Idet vaegkonstruktionerne betragtes som ueftergivelige, enten
fordi vaeggene er meget stive, eller fordi det antages, at veeggenes vandrette deformation ikke til-
lades at naerme sig 0,5 %o af hgjden, og da jordtrykket regnes til ugunst for konstruktionerne, bgr
det overvejes at anvende regningsmaessigt hviletryk i brudgreensetilstanden.

At veeggene antages ueftergivelige betyder bl.a., at betonen forudseettes at vaere afbundet, og at
afstivende konstruktionsdele er endeligt udfgrt ved tilfyldningens pabegyndelse.

Det fremhaeves, at sdfremt der sker maskinel komprimering, eller at der optraeder rystelser op
mod vaeggene, bgr der regnes med en forggelse af hviletrykket.

Hviletrykskoefficienten, Ko, for lodret vaeg og vandret terraen saettes til:

Ko ~ 1 - sin ¢', hvor ¢' = opik/1,1 i friktionsjord, jf. ref./2/, anneks K
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For tilfyldningsmaterialerne anbefales det at anvende fglgende karakteristisk styrkeparameter og
rumvagte for naturfugtige materialer ved vaegdimensioneringen:

Pplk = 37° v/y' = 19/9 KN/m?3

svarende til en komprimeret, egnet sandfyld.

4.4.1 Beregning af vandtryk

Vandtryk omfatter her alene vandtryk pa ydersiden af bygvaerkerne. Vandtrykket skal medtages i
projektering heraf, for det tilfaelde at evt. draen, der omgiver bygningerne, svigter.

Vandtryk p3 alle lodrette konstruktionssider kan beregnes som hydrostatiske vandtryk, og i sdvel
anvendelsestilstanden som brudgraensetilstanden skal partialkoefficienten y¢ = 1,0 anvendes.

Ved beregning af rene opdriftsproblemer kan i brudgraensetilstanden anvendes partialkoefficienten

ve,dst = 1,05 pa vandtrykket/opdriften, i henhold til ref./2/, pkt. A.4(3)P, mens der pd den perma-
nente last anvendes yg st = 1,0, 0g ingen adhaesions- eller friktionskraefter pa lodrette sider.

4.5 Saetninger

Med det pageeldende byggeri samt de konstaterede jordbundsforhold forventes kun sma og ubety-
delige saetninger.

4.6 Torholdelse

Med de trufne jordbunds- og grundvandsforhold forventes der ingen gener i forbindelse med ud-
gravning til keelderniveau.

Den planlagte kaelder kan tgrholdes med et traditionelt udvendigt dreensystem, bestdende af et
teeppedraen under kaeldergulvet, der forbindes til omfangsdraen via stikdraen. Der ma desuden ud-
fgres et dreenende lag op langs kaelderveeggene.

Der henvises i gvrigt til “"Norm for draening af bygveerker”, ref./8/, vedrgrende tgrholdelse af kaal-

deren.

5 Udfgrelse

5.1 Udgravningsforhold

Med de trufne jordbundsforhold kan udgravning med frie og ubelastede skraninger over grund-
vandsspejlet regnes stabile med anleeg a (lzengde:hgjde):

Fyld: az20
Smeltevandssand: a=z1,5

Ved udgravninger til stgrre dybde end 4 m anbefales et resulterende skraningsanlaeg pa 1,0 i in-
takte aflejringer.
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I fald udgravningsskraninger belastes fra materialeoplaeg, trafik etc. anbefales skraningsanlaeg ge-
nerelt fastlagt ved egentlig stabilitetsberegning.

5.2 Byggegrube og indfatningsvaegge

P& straekninger, hvor frie udgravninger af pladsmaessige grunde ikke umiddelbart kan udfgres, kan
det blive aktuelt at udfgre indfatningsvaegge.

Ved beregning af indfatningsvaegge og stgttemure kan der anvendes karakteristiske styrkepara-
metre og rumvaegte som angivet i tabel 5 - 1 nedenfor.

Jordart Rumvaegt Aktivt jordtryk Passivt jordtryk
Yy c'k 0"k C'k o'k

[kN/m3] [kN/m?] [°] [kN/m?] [°]

Fyldjord/Ler 18/8 0 28 0 28
Smeltevandssand 20/10 0 40 0 40

Tabel 5-1 Karakteristiske styrkeparametre og rumvaegte for beregning af indfatnings-
vaegge

Indfatningsvaegge skal dimensioneres og udfgres i henhold til ref. [1] og ref. [2] under anvendelse
af partialkoefficienter svarende til geoteknisk kategori 2 og middel konsekvensklasse CC2:Kgp=1,0
0og med provisorisk tilstand a < 1,0 afhaengigt af svigtkonsekvensen.

Indfatningsvaeggene skal dimensioneres i sdvel brudgraense- som anvendelsesgraensetilstanden,
hvilket bl.a. indebaerer, at der skal tages hensyn til den tilladelige deformation af vaeggene, eksem-
pelvis ved naerliggende eksisterende konstruktioner og anlaeg, der ikke tillades udsat for deformati-
oner (bygninger, kloakrgr, ledninger mv.). Dette kan i praksis indebzere, at nogle af indfatnings-
vaggene skal afstives og opspandes til egentligt hviletryk.

Passivt/aktivt jordtryk skal fastlaeegges under hensyntagen til belastninger hidrgrende fra eksiste-
rende bygninger, kranlast, trafiklast, belastning fra oplaegning samt udgravning pa indfatningens
passivside.

5.3 Naboforhold

I forbindelse med udgravningsarbejdet for det planlagte byggeri skal det i henhold til byggelovens
§12, ref. [1] og ref. [2] pases, at eksisterende nabokonstruktioner, herunder bygninger og led-
ningsanlaeg, ikke beskadiges eksempelvis ved svigt af indfatningsvaegge og planum gennem stabili-
tets- og jordskred samt grundvandssaenkning.

Vibrationer hidrgrende fra ramning eller vibrering kan eventuelt give anledning til skader pa naer-
liggende ejendomme med svage konstruktionsafsnit.

Derfor anbefales det at foretage en grundig tilstandsregistrering af alle ejendomme naermest pro-

jektomradet. Tilstandsregistreringen bgr som et minimum omfatte en fotoregistrering med det for-
mal at kunne identificere og tidsfaeste eventuelle (bygnings)skader, som matte opsta i forbindelse
med anlaegsarbejderne.
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6 Kontrol og inspektion

6.1 Inspektion af udgravninger

Udgravningerne for bygningen skal inspiceres geologisk/geoteknisk til eftervisning af, at forholdene
generelt er som truffet i boringerne.

6.2 Tilfyldnings- og komprimeringskontrol

For al tilfyldning geelder generelt, at materialer bgr udlaegges i lag af maks. 0,3 m’s tykkelse, der
lagvis komprimeres, og det bgr ved komprimeringskontrol sikres, at man opndr den ved funda-
ments-/vaegdimensioneringen forudsatte fyldrumvaegt.

Komprimeringskontrol anbefales udfgrt ved repraesentative kontrolafsnit hvert bestdende af et an-
tal komprimeringskontroller samt udtagelse af materiale til bestemmelse af referencevaerdier ved
standard vibrationsforsgg og materialesammenszetning.

Som retningslinje til komprimeringskrav for indbygning af materialer henvises til angivelser i
ref./3/.

7 Miljgforhold

MOE|miljg har forestdet miljsundersggelse af jorden i byggefeltet. Der henvises til notat “Oriente-
rende miljgundersggelse - Madhuset”.

8 Diverse

Provematerialet optaget i forbindelse med naervaerende undersggelse vil blive arkiveret i 1 m@ned
fra rapportdato, hvorefter det vil blive bortkastet.

MOE stdr naturligvis gerne til radighed for udfgrelse af videre undersggelser og inspektionsarbejder
i forbindelse med udfgrelsen af byggeriet.
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Forsggsresultater

Jordartssignatur

Situationsplan

Boreprofil

FYLD

MULD

MULD, sandet

o

Lo

MORAENESAND

MORAENESILT

MORANELER

RO DORS
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I moraeneaflejringer kan der forventes Se Senon il 1 B
sten og blokke, der ikke ses i boringerne. Re Recent -
Definitioner
Signatur Emne Fork. [Enhed | Beskrivelse
o Vandindhold w [%] Vand i % af tgrstofvaegt
— Flydegraense WL [%] Vandindhold ved flydegraenser
— Plasticitetsgraenser WP [%] Vandindhold ved plasticitetsgraense
H Plasticitetsgraenser P [%] IP = WL - WP
v Rumvaegt Y [kN/m3] | Forholdet mellem totalvaegt og totalvolumen
| Poretal e Forhold mellem porevolumen og kornvolumen
+ Glgdetab gl [%] Vaegttab ved glgdning i % af tgrstofvaegten
X Reduceret Glgdetab glr [%] gl - ka
® Kalkindhold ka [%] Vaegt af CaCo3 i % af tgrstofvaegten
-/(+)/+/++ Kalkprgve kp Reaktion med saltsyre: - kf.: kalkfrit, (+) sv.khl.: svagt kalkholdigt, + khl.:
kalkholdigt, ++ st. khl.: staerkt kalkholdigt
++/+/(+)/-/--/ | Frost ++  Opfrysningsfarlige under alle betingelser
?/-?/+? + Opfrysningsproblemer, selv under korte frostperioder
(+) Opfrysningsproblemer, under lsengere frostperioder
- Ikke opfrysningsfarlig
- Absolut ingen opfrysningsfare
? Frostfaren kan ikke bedgmmes
-?/+7? Frostfaren er vanskelig at bedgmme
H1,H2,H3,H4,H5| Haerdningsgrader H1: Uhzerdnet, H2: Svagt heerdnet, H3: Haerdnet, H4: Steerkt haerdnet, H5: Meget
staerkt haerdnet
Gradering U<3: Sorteret, 3<U<6: Ringe graderet, 6<U<15: Graderet, U>15: Velgraderet
[ Vingestyrke, intakt cfv [kPa] Udrzenet forskydningsstyrke malt ved vingeforsgg i intakt jord
(@) Vingestyrke, omrgrt crv [kPa] Udraenet forskydningsstyrke malt ved vingeforsgg i omrgrt jord
vr.  Vinge afvist
vd. Forsgg moed defekt vinge
Sonderingsmodstand st. Forsgg pavirket af sten
- Belastet spidsbor RSP N200 Antal halve omdrejninger pr. 200 mm nedsynkning
- Svensk rammesonde RRS N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
- Let rammesonde RLSD N100 Antal slag pr. 100 mm nedsynkning
v - SPT-sonde, lukket/8ben SPT N300 Antal slag pr. 300 mm nedsynkning
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Anne Bojsen Norup

Fra: Lars Caspersen <LCA@Moe.dk>

Sendt: 11. juni 2021 09:34

Til: Anne Bojsen Norup

Emne: SV: Vandtryksproblematik Vestforbreendingen
Hej Anne

Det bekraeftes hermed at kaelderveaeggen udfgres med draen.

Med venlig hilsen

Lars Caspersen
Seniorspecialist | Geoteknik

+45 2048 5572
+45 4457 6000

lca@moe.dk
DK-2860 Sgborg

I I CVR. NR: 64 04 56 28

ARTELIA CROUP www.moe.dk

MOE A/S
Buddingevej 272

Fra: Anne Bojsen Norup <abn@Ib-consult.dk>
Sendt: 11. juni 2021 09:05

Til: Lars Caspersen <LCA@Moe.dk>

Emne: Vandtryksproblematik Vestforbraendingen
Hej Lars

Tak for snakken, som aftalt far du her til en mail pa hvad vi snakkede om.

Jf. geoteknisk rapport skal der medregnes vandtryk i de statiske beregninger. Du har oplyst mig tidligere pa ugen at
der skal medregnes vandtryk i hele skraningens hgjde.

Du har i dag oplyst mig at du kan anbefale at man laver en robustlgsning med et treeppedraen pa kaeldervaegge med
jordtryk saledes at det sikres at der ikke kan sta vand her og dermed ogsa kan eliminerer dette vandtryk fra de

statiske beregninger.

Vil du kommenterer og/eller bekraefte overstaende?

Med venlig hilsen

Konstruktionsingenigr

M: +45 24 6029 17
E: abn@Ib-consult.dk
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NOtat 27.05.2021

Projekt nr.: 1016454
+45 27740511
jpni@moe.dk

Projekt: I/S Vestforbranding,
Strandvangen 15, Frederikssund

Emne: Orienterende miljgpundersggelse - Madhuset

Notat nr.: 01

Rev.: 01.00

Fordeling: Daniel Sommerlund Wolf MOE/ I/SVestforbranding
Lars Caspersen MOE

1 Baggrund

| forbindelse med etablering af en ny bygning pa Vestforbraendings ejendom pa Strandvangen 15,
3600 Frederikssund, er det gnsket at gennemfgre en orienterende geo- og miljgteknisk undersggelse.
Den geotekniske undersggelse er afrapporteret separat og naerveerende notat omhandler alene de
forureningsmaessige forhold.

1.1 Kortlaegning

Ejendommen er delvist V2-kortlagt, idet hele den sydgstlige del er kortlagt sammen med et mindre
stykke omkring indkgrslen til egendommen. Det fremgar af fremsg@ggt materiale, at kortlaegningen pa
den sydgstlige del formentligt stammer fra frasorterede elementer fra kompostering.

Der er ikke pa nuvaerende tidspunkt viden om grundlaget for kortlaegningen nordvest for ejendom-
men.

Hele ejendommen indgar i Omradeklassificeringen som vist i figur 1.1.

MOEA/S
Buddingevej 272
DK-2860 Sgborg
+45 4457 6000
CVR: 64 04 5628
www.moe.dk
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Figur 1.1. Kortlaegning af ejendommen

Omradeklassificeringen udlgser en pligt til dokumentation af den jord der skal bortskaffes fra ejen-
dommen. Som udgangspunkt er kravet én prgve pr. 30 ton, men afhangigt af forureningsgraden og
en eventuel genanvendelse af jorden, vil dette krav kunne justeres i dialog med myndighederne.

Da projektomradet ikke er hverken V1 eller V2-kortlagt udlgses der ikke automatisk en pligt til at an-
spge om en §8tilladelse efter Jordforureningsloven (JFL). En konstatering af betydende forurening i
jorden pd ejendommen under indledende undersggelser eller andet jordarbejde, vil dog automatisk
udlgse, at ogsa projektomradet kortlaegges pa V2niveau. Dette vil betyde at arbejdet skal indstilles og
der skal pa det tidspunkt fremsendes de ngdvendige ansggninger for tilladelse til at bygge pa den
kortlagte ejendom.

2 Projektet

Der er pa ejendommen en niveauforskel pa ca. 8 meter, hvor der pa den nordlige del er gennemfgrt
en betydelig opfyldning.

Det nye projekt bygges med en del af bygningen placeret i egendommens lave niveau og en del place-
ret i det hgje niveau. Den endelige placering af byggeriet ligger endnu ikke fast, men det forventes at
byggeriet i den lave del skal graves ind i skraenten op til det hgje niveau. | figur 2.1 er vist en indle-
dende placering af bygningen. Som fglge af den delvise udgravning af skreenten, opstar en endnu
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ukendt maengde overskudsjord, som bygherre gnsker at anbringe andet steds pa ejendommen, sa-
fremt det dokumenteres miljgmaessigt uproblematisk.

Figur2.1 Lokalisering af nyt byggeprojekt

Lokalisering og udformning af bygningen i figur 2.1 er ikke endelig.

3 Orienterende undersggelse

3.1 Undersggelsen

| forbindelse med gennemfgrelse af en orienterende geoteknisk undersggelse pa ejendommen er der
gennemfgrt to geotekniske boringer. Der er fra de geotekniske boringer udtaget jordprgver til kemisk
analyse pr. 0,5 Ipbende boremeter — svarende til i alt 12 jordprgver.

Prgverne er sendt til kemisk analyse hos Eurofins og prgverne er analyseret for kulbrinter, PAH og en
raekke tungmetaller (Jordpakken).
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3.2 Resultater

Der er i boringen (B1 - kote 15,75) fra det hgje niveau konstateret blandet fyld fra terrzaen til omkring
kote 10,5, hvorunder der er paboret sand og grus. | boringen fra det lave niveau (B2 — kote 8,25) er
der under et tyndt fyldlag konstateret sand.

Fylden i B1 er karakteriseret som en meget blandet fyld af sand og ler med et varierende indhold af
en mere organiskholdig jord. Der er enkelte steder i fylden beskrevet indhold af slagger, men ellers er
der ikke konstateret betydende indhold af fremmedlegemer i fylden.

Der er gennemfgrt kemisk analyse af 12 jordprgver i B1 og 4 jordprgver i B2. Prgverne er analyseret
for Jordpakken. Analyseresultaterne er vedlagt i bilag 3 hvor der ogsa findes beskrivelse af analyse-
metoden.

Der er alene i B1 i niveauet fra ca. kote 12,80 til 10,80 konstateret forurening svarende til klasse 2 (jf.
Sjeellandsvejledningen). Alle de @vrige prover er konstateret uforurende svarende til klasse 0-1 (jf.
Sjeellandsvejledningen). Den paviste forurening er alene tunge kulbrinter, som er pavist i lave kon-
centrationer i den del af jordbundsprofilet, hvor der er patruffet slagger. | laboratoriets kommentar
til indholdet er kulbrinterne beskrevet som asfalt/bitumen/fuelolie og det kan derfor ikke udelukkes,
at det der er beskrevet som slagger kan veaere asfaltrester.

4 Konklusion og anbefaling

Der er i B1 pavist lave koncentrationer af kulbrinter, svarende til klasse 2 (jf. Sjeellandsvejledningen),
som sandsynligvis stammer fra asfaltrester i opfyldet. Samlet er det derfor vores konklusion, at der i
de gennemfgrte boringer ikke er pavist vaesentlig forurening.

Baseret pa resultaterne fra de to boringer vil vi derfor anbefale, at man i projektet overvejer mulighe-
den for intern handtering af overskudsjord pa matriklen. Det skal understreges at muligheden skal
afklares med Frederikssund Kommune og at det eventuelt skal ske iht. en tilladelse efter Miljgbeskyt-
telseslovens §19.

Vi vil dog samtidigt understrege, at da der er tale om opfyld, kan der i sagens natur optraede afleesset
jord fra omrader med andre forureningsforhold andre steder i fylden. Det er derfor vigtigt at man un-
der gravearbejde pa ejendommen er opmaerksom pa dette, og at der i projektet er indarbejdet en
handlingsplan for tilkaldelse af et miljgtilsyn ved konstatering af uventede forureningsforhold.
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Boremetode: Tgrboring 6
Projektion: UTM32E89
X: 694157 (m) Y: 6191273 (m) Plan: B_1_1200
Sag: 1016454-001 Vestforbraending, Skovvangen 15, 3600 Frederikssund
Boret af: Butler Boreteknik ~ Dato: 2021.05.09 Bedgmt af: ALM DGU Nr.: Boring: B1
Udarb. af: DHRA Kontrol: ALM Godkendt: ALM Dato: 2021.05.25 Bilag: 1401 S.1/2
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Boremetode: Tgrboring 6
Projektion: UTM32E89
X: 694157 (m) Y: 6191273 (m) Plan: B_1_1200
Sag: 1016454-001 Vestforbraending, Skovvangen 15, 3600 Frederikssund
Boret af: Butler Boreteknik ~ Dato: 2021.05.09 Bedgmt af: ALM DGU Nr.: Boring: B1
Udarb. af: DHRA Kontrol: ALM Godkendt: ALM Dato: 2021.05.25 Bilag: 1401 S. 2/2
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Boremetode: Tgrboring 6
Projektion: UTM32E89
X: 694139 (m) Y: 6191268 (m) Plan: B_1_1200
Sag: 1016454-001 Vestforbraending, Skovvangen 15, 3600 Frederikssund
Boret af: Butler Boreteknik ~ Dato: 2021.05.10 Bedgmt af: ALM DGU Nr.: Boring: B2
Udarb. af: DHRA Kontrol: ALM Godkendt: ALM Dato: 2021.05.25 Bilag: 1402 S.1/1
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TEST Reg.No. 168

€2 DANAK

Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Tel.: +45 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

MOE A/S Rapportnr.: AR-21-CA-21052339-01
Buddingevej 272 Batchnr.: EUDKVE-21052339
2860 Sgborg
Kundenr.: CA0009321
Att.: Lars Caspersen ( LCA)
Modt. dato: 18.05.2021
Sagsnr.: 1016454-001
Sagsnavn: Vestforbraending, Strandvangen 15 Frederikssund
Provetype: Jord
Preveudtagning: 09.05.2021 til 10.05.2021
Prgvetager: Rekvirenten Butler
Analyseperiode: 18.05.2021 - 20.05.2021
. 835-2021- 835-2021- 835-2021- =) Urel
Lab provenr: 05233901 05233902 05233003  Cnned DL Metode (%)
Provemaerke: B1 B1 B1
Provedybde m u.t.: 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5
Torstof 87 85 92 % 0.2 DS/EN 15934 10
Metaller
Bly (Pb) 3.5 3.2 4.9 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Cadmium (Cd) 0.080 0.045 0.12 mg/kg ts. 0.02 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Chrom (Cr) 14 7.5 15 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Kobber (Cu) 10.0 3.5 12 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Nikkel (Ni) 6.0 5.3 8.5 mg/kg ts. 0.5 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Zink (Zn) 25 16 26 mg/kg ts. 2 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Kulbrinter
C6H6-C10 <2 4.1 <2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C10-C15 <5 <5 <5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C15-C20 <5 <5 <5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C20-C35 71 6.2 4 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
Sum (C10-C20) # # # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 v.2 A
GC-FID
Sum (C6H6-C35) 71 10 41 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 v.2 A
GC-FID
PAH-forbindelser
Fluoranthen <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Benzo(b+j+k)fluoranthen <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Benzo(a)pyren <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Dibenz(a,h)anthracen <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Sum af 7 PAH'er # # # mg/kg ts. REFLAB metode 4: 2008 v.2 A
GC-MS
Underleverandor:
A: Eurofins VBM Laboratoriet (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179)
835-2021-05233901 Prgvekommentar:
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.:  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgreense n): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 1 af 12

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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TEST Reg.No. 168

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:

Modt. dato:

Analyserapport

Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Tel.: +45 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-21-CA-21052339-01
EUDKVE-21052339
CA0009321

18.05.2021

Sagsnr.: 1016454-001
Sagsnavn: Vestforbraending, Strandvangen 15 Frederikssund
Provetype: Jord
Preveudtagning: 09.05.2021 10.05.2021
Provetager: Rekvirenten Butler
Analyseperiode: 18.05.2021 - 20.05.2021
. 835-2021- 835-2021- 835-2021- =) Urel
Lab provenr: 05233901 05233902 05233003  Cnned DL Metode (%)
Provemaerke: B1 B1
Provedybde m u.t.: 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
835-2021-05233902 Prevekommentar:
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
835-2021-05233903 Prevekommentar:
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.:  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgreense n): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 2 af 12

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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TEST Reg.No. 168

Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

2 DANAK Lounae

Danmark
Tel.: +45 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

MOE A/S Rapportnr.: AR-21-CA-21052339-01
Buddingevej 272 Batchnr.: EUDKVE-21052339
2860 Sgborg
Kundenr.: CA0009321
Att.: Lars Caspersen ( LCA)
Modt. dato: 18.05.2021
Sagsnr.: 1016454-001
Sagsnavn: Vestforbraending, Strandvangen 15 Frederikssund
Provetype: Jord
Preveudtagning: 09.05.2021 til 10.05.2021
Provetager: Rekvirenten Butler
Analyseperiode: 18.05.2021 - 20.05.2021
. 835-2021- 835-2021- 835-2021- =) Urel
Lab provenr: 05233904 05233905 05233006  C-red DL Metode (%)
Provemaerke: B1 B1 B1
Provedybde m u.t.: 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0
Torstof 92 91 89 % 0.2 DS/EN 15934 10
Metaller
Bly (Pb) 6.1 6.4 6.4 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Cadmium (Cd) 0.13 0.15 0.19 mg/kg ts. 0.02 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Chrom (Cr) 11 12 12 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Kobber (Cu) 7.5 7.5 7.7 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Nikkel (Ni) 8.3 8.6 9.9 mg/kg ts. 0.5 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Zink (Zn) 24 23 23 mg/kg ts. 2 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Kulbrinter
C6H6-C10 <2 <2 <2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C10-C15 <5 <5 <5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C15-C20 <5 <5 <5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C20-C35 24 32 1 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
Sum (C10-C20) # # # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 v.2 A
GC-FID
Sum (C6H6-C35) 24 32 1 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 v.2 A
GC-FID
PAH-forbindelser
Fluoranthen 0.014 0.057 0.054 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.018 0.057 0.043 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Benzo(a)pyren 0.011 0.032 0.023 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.01 0.020 0.013 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Dibenz(a,h)anthracen <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Sum af 7 PAH'er 0.043 0.17 0.13 mg/kg ts. REFLAB metode 4: 2008 v.2 A
GC-MS
Underleverandor:
A: Eurofins VBM Laboratoriet (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179)
835-2021-05233904 Prgvekommentar:
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.:  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgreense n): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 3 af 12

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:

Modt. dato:

Analyserapport

Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Tel.: +45 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-21-CA-21052339-01
EUDKVE-21052339
CA0009321

18.05.2021

Sagsnr.: 1016454-001
Sagsnavn: Vestforbraending, Strandvangen 15 Frederikssund
Provetype: Jord
Preveudtagning: 09.05.2021 til 10.05.2021
Provetager: Rekvirenten Butler
Analyseperiode: 18.05.2021 - 20.05.2021
. 835-2021- 835-2021- 835-2021- =) Urel
Lab provenr: 05233904 05233905 05233006  C-red DL Metode (%)
Provemaerke: B1 B1 B1
Provedybde m u.t.: 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0
835-2021-05233905 Prgvekommentar:
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
835-2021-05233906 Provekommentar:
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.:  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgreense n): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side4 af 12

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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MOE A/S Rapportnr.: AR-21-CA-21052339-01
Buddingevej 272 Batchnr.: EUDKVE-21052339
2860 Sgborg
Kundenr.: CA0009321
Att.: Lars Caspersen ( LCA)
Modt. dato: 18.05.2021
Sagsnr.: 1016454-001
Sagsnavn: Vestforbraending, Strandvangen 15 Frederikssund
Provetype: Jord
Preveudtagning: 09.05.2021 til 10.05.2021
Provetager: Rekvirenten Butler
Analyseperiode: 18.05.2021 - 20.05.2021
. 835-2021- 835-2021- 835-2021- =) Urel
Lab provenr: 05233907 05233908 05233009  Cnhed DL Metode (%)
Provemaerke: B1 B1 B1
Prgvedybde m u.t.: 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5
Torstof 91 92 86 % 0.2 DS/EN 15934 10
Metaller
Bly (Pb) 7.7 5.8 7.4 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Cadmium (Cd) 0.20 0.15 0.21 mg/kg ts. 0.02 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Chrom (Cr) 13 9.7 1 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Kobber (Cu) 8.4 6.6 7.2 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Nikkel (Ni) 10 8.8 7.5 mg/kg ts. 0.5 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Zink (Zn) 27 25 33 mg/kg ts. 2 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Kulbrinter
C6H6-C10 <2 <2 2.4 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C10-C15 <5 <5 7.3 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C15-C20 <5 <5 <5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C20-C35 130 160 160 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
Sum (C10-C20) # # 7.3 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 v.2 A
GC-FID
Sum (C6H6-C35) 130 160 170 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 v.2 A
GC-FID
PAH-forbindelser
Fluoranthen 0.28 0.26 0.14 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.30 0.52 0.18 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Benzo(a)pyren 0.19 0.36 0.12 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.16 0.31 0.12 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Dibenz(a,h)anthracen 0.037 0.071 0.023 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Sum af 7 PAH'er 0.98 1.5 0.58 mg/kg ts. REFLAB metode 4: 2008 v.2 A
GC-MS
Underleverandor:
A: Eurofins VBM Laboratoriet (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179)
835-2021-05233907 Prgvekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsomrade som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.:  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgreense n): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 5 af 12

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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€2 DANAK

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:

Modt. dato:

Analyserapport

Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Tel.: +45 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-21-CA-21052339-01
EUDKVE-21052339
CA0009321

18.05.2021

Sagsnr.: 1016454-001
Sagsnavn: Vestforbraending, Strandvangen 15 Frederikssund
Provetype: Jord
Preveudtagning: 09.05.2021 til 10.05.2021
Provetager: Rekvirenten Butler
Analyseperiode: 18.05.2021 - 20.05.2021
. 835-2021- 835-2021- 835-2021- =) Urel
Lab provenr: 05233907 05233908 05233009  Cnhed DL Metode (%)
Provemaerke: B1 B1 B1
Prgvedybde m u.t.: 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5
835-2021-05233908 Provekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsomrade som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
835-2021-05233909 Provekommentar:
Indeholder kulbrinter med et kogepunktsomrade som asfalt/bitumen/fuelolie.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.:  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgreense n): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 6 af 12

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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MOE A/S Rapportnr.: AR-21-CA-21052339-01
Buddingevej 272 Batchnr.: EUDKVE-21052339
2860 Sgborg
Kundenr.: CA0009321
Att.: Lars Caspersen ( LCA)
Modt. dato: 18.05.2021
Sagsnr.: 1016454-001
Sagsnavn: Vestforbraending, Strandvangen 15 Frederikssund
Provetype: Jord
Preveudtagning: 09.05.2021 til 10.05.2021
Provetager: Rekvirenten Butler
Analyseperiode: 18.05.2021 - 20.05.2021
. 835-2021- 835-2021- 835-2021- =) Urel
Lab provenr: 05233910 05233911 05233912 Enhed DL Metode (%)
Provemaerke: B1 B1 B1
Provedybde m u.t.: 4,5-5,0 5,0-5,5 5,5-6,0
Torstof 93 97 95 % 0.2 DS/EN 15934 10
Metaller
Bly (Pb) 6.2 3.8 34 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Cadmium (Cd) 0.13 0.11 0.092 mg/kg ts. 0.02 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Chrom (Cr) 8.9 8.0 4.9 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Kobber (Cu) 6.7 5.4 4.9 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Nikkel (Ni) 5.8 4.8 3.7 mg/kg ts. 0.5 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Zink (Zn) 26 19 14 mg/kg ts. 2 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Kulbrinter
C6H6-C10 <2 <2 <2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C10-C15 7.5 <5 <5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C15-C20 <5 <5 <5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C20-C35 52 24 13 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
Sum (C10-C20) 7.5 # # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 v.2 A
GC-FID
Sum (C6H6-C35) 59 24 13 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 v.2 A
GC-FID
PAH-forbindelser
Fluoranthen 0.062 <0.01 <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.066 <0.01 <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Benzo(a)pyren 0.034 <0.01 <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.026 <0.01 <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Dibenz(a,h)anthracen <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Sum af 7 PAH'er 0.19 # # mg/kg ts. REFLAB metode 4: 2008 v.2 A
GC-MS
Underleverandor:
A: Eurofins VBM Laboratoriet (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179)
835-2021-05233910 Prgvekommentar:
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.:  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgreense n): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 7 af 12

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:

Modt. dato:

Analyserapport

Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Tel.: +45 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-21-CA-21052339-01
EUDKVE-21052339
CA0009321

18.05.2021

Sagsnr.: 1016454-001
Sagsnavn: Vestforbraending, Strandvangen 15 Frederikssund
Provetype: Jord
Preveudtagning: 09.05.2021 til 10.05.2021
Provetager: Rekvirenten Butler
Analyseperiode: 18.05.2021 - 20.05.2021
. 835-2021- 835-2021- 835-2021- =) Urel
Lab provenr: 05233910 05233911 05233912 Enhed DL Metode (%)
Provemaerke: B1 B1 B1
Provedybde m u.t.: 4,5-5,0 5,0-5,5 5,5-6,0
835-2021-05233911 Provekommentar:
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
835-2021-05233912 Provekommentar:
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.:  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgreense n): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 8 af 12

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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MOE A/S Rapportnr.: AR-21-CA-21052339-01
Buddingevej 272 Batchnr.: EUDKVE-21052339
2860 Sgborg
Kundenr.: CA0009321
Att.: Lars Caspersen ( LCA)
Modt. dato: 18.05.2021
Sagsnr.: 1016454-001
Sagsnavn: Vestforbraending, Strandvangen 15 Frederikssund
Provetype: Jord
Preveudtagning: 09.05.2021 til 10.05.2021
Provetager: Rekvirenten Butler
Analyseperiode: 18.05.2021 - 20.05.2021
. 835-2021- 835-2021- 835-2021- =) Urel
Lab provenr: 05233913 05233914 05233915 red DL Metode (%)
Provemaerke: B2 B2 B2
Provedybde m u.t.: 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5
Torstof 92 92 85 % 0.2 DS/EN 15934 10
Metaller
Bly (Pb) 9.0 7.0 5.4 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Cadmium (Cd) 0.21 0.089 0.024 mg/kg ts. 0.02 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Chrom (Cr) 11 1" 8.0 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Kobber (Cu) 12 1 6.5 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Nikkel (Ni) 12 7.6 4.1 mg/kg ts. 0.5 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Zink (Zn) 30 23 16 mg/kg ts. 2 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Kulbrinter
C6H6-C10 <2 <2 <2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C10-C15 <5 <5 <5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C15-C20 <5 <5 <5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C20-C35 20 12 17 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
Sum (C10-C20) # # # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 v.2 A
GC-FID
Sum (C6H6-C35) 20 12 17 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 v.2 A
GC-FID
PAH-forbindelser
Fluoranthen 0.078 0.035 0.013 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.094 0.040 0.017 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Benzo(a)pyren 0.051 0.021 <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.034 0.013 <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Dibenz(a,h)anthracen <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Sum af 7 PAH'er 0.26 0.11 0.030 mg/kg ts. REFLAB metode 4: 2008 v.2 A
GC-MS
Underleverandor:
A: Eurofins VBM Laboratoriet (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179)
835-2021-05233913 Prgvekommentar:
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.:  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgreense n): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 9 af 12

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:

Modt. dato:

Analyserapport

Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Tel.: +45 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-21-CA-21052339-01
EUDKVE-21052339
CA0009321

18.05.2021

Sagsnr.: 1016454-001
Sagsnavn: Vestforbraending, Strandvangen 15 Frederikssund
Provetype: Jord
Preveudtagning: 09.05.2021 10.05.2021
Provetager: Rekvirenten Butler
Analyseperiode: 18.05.2021 - 20.05.2021
. 835-2021- 835-2021- 835-2021- =) Urel
Lab provenr: 05233913 05233914 05233915  cnhed DL Metode (%)
Provemaerke: B2 B2
Provedybde m u.t.: 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5
835-2021-05233914 Provekommentar:
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
835-2021-05233915 Provekommentar:
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.:  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgreense n): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 10 af 12

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Tel.: +45 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

MOE A/S Rapportnr.: AR-21-CA-21052339-01
Buddingevej 272 Batchnr.: EUDKVE-21052339
2860 Sgborg
Kundenr.: CA0009321
Att.: Lars Caspersen ( LCA)
Modt. dato: 18.05.2021
Sagsnr.: 1016454-001
Sagsnavn: Vestforbraending, Strandvangen 15 Frederikssund
Provetype: Jord
Preveudtagning: 09.05.2021 10.05.2021
Provetager: Rekvirenten Butler
Analyseperiode: 18.05.2021 - 20.05.2021
. 835-2021- =) Urel
Lab provenr: 05233916 Enhed DL Metode %)
Provemaerke: B2
Provedybde m u.t.: 1,5-2,0
Torstof 82 % 0.2 DS/EN 15934 10
Metaller
Bly (Pb) 4.9 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Cadmium (Cd) 0.035 mg/kg ts. 0.02 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Chrom (Cr) 8.3 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Kobber (Cu) 4.6 mg/kg ts. 1 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Nikkel (Ni) 4.8 mg/kg ts. 0.5 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Zink (Zn) 12 mg/kg ts. 2 DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES 30
Kulbrinter
C6H6-C10 <2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C10-C15 <5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C15-C20 <5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
C20-C35 6.7 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 v.2 A 30
GC-FID
Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 v.2 A
GC-FID
Sum (C6H6-C35) 6.7 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 v.2 A
GC-FID
PAH-forbindelser
Fluoranthen <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Benzo(b+j+k)fluoranthen <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Benzo(a)pyren <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Dibenz(a,h)anthracen <0.01 mg/kg ts. 0.01 REFLAB metode 4: 2008 v.2 A 40
GC-MS
Sum af 7 PAH'er # mg/kg ts. REFLAB metode 4: 2008 v.2 A
GC-MS
Underleverandor:
A: Eurofins VBM Laboratoriet (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179)
835-2021-05233916 Prgvekommentar:
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end ip..  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgreense n): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
?): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 11 af 12

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Tel.: +45 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

MOE A/S Rapportnr.: AR-21-CA-21052339-01
Buddingevej 272 Batchnr.: EUDKVE-21052339
2860 Sgborg
Kundenr.: CA0009321
Att.: Lars Caspersen ( LCA) undenr
Modt. dato: 18.05.2021
Analyserapport
Sagsnr.: 1016454-001
Sagsnavn: Vestforbraending, Strandvangen 15 Frederikssund
Provetype: Jord
Preveudtagning: 09.05.2021 til 10.05.2021
Provetager: Rekvirenten Butler
Analyseperiode: 18.05.2021 - 20.05.2021
. 835-2021- =) Urel
Lab provenr: 05233916 Enhed DL Metode %)
Provemaerke: B2
Provedybde m u.t.: 1,5-2,0
20.05.2021
Kundecenter Eurofins Miljg A/S Kundecenter
TIf: 70224267
G30@eurofins.dk
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end ip..  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgreense n): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
?): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 12 af 12

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Lastopstilling Bilag 2

Bestemmelse af karakteristiske laster efter DS/EN 1990 og 1991

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation Int. ABN Dato 01.09.2021

Emne Lastanseettelse - permanente laster Side

b: bunden last, f: fri last.

TK-1 | TAGKONSTRUKTION TOTAL: | 0,55
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb o8 [m] kb i [m] kb 9t
Stdltrapezplade, 158-200 mm, t = 1,0 0,00 0,16 1,000 0,00 0,16 0,00 0,00
Stéltrapezplade underbeklaedning, 158-200 mm, t = 1,0| 0,00 0,16 1,000 0,00 0,16 0,00 0,00
Tgmmer 45x295mm pr. 1m 0,00 0,23 1,000 0,00 0,23 0,00 0,00
I alt g, 0,00 0,55 0,00 0,00
ED-1 | Dk over keelder TOTAL: 7,43
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb o8 [m] kb % [m] kb [<[%3
Slidelag AB - 70 kg/m2 0,70 0,00 1,000 0,70 0,00 0,00 0,00
Gab 0 - 225kg/m2, 100mm 0,23 0,00 1,000 0,23 0,00 0,00 0,00
Betonafretningslag, 80 mm 22,50 0,00 0,080 1,80 0,00 0,00 0,00
Huldaekelementer, 400 mm incl. fugebeton 4,70 0,00 1,000 4,70 0,00 0,00 0,00
I alt g, 7,43 0,00 0,00 0,00
ED-2 | Dk over keelder m. vaerkfgrebur TOTAL: 1,85
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb % [m] 9kb % [m] kb 9t
Betonafretningslag, 80 mm 22,50 0,00 0,080 1,80 0,00
Huldaekelementer, 400 mm 3,80 0,00 0,014 0,05 0,00 0,00 0,00
I alt g, 1,85 0,00 0,00 0,00
YV-1 | ydervaeg 500mm TOTAL: 12,52
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb i [m] kb % [m] kb it
Draenplade 0,00 0,15 0,100 0,00 0,02 0,00 0,00
Ydervaeg 500mm beton 25,00 0,00 0,500 12,50 0,00 0,00 0,00
I alt g, 12,50 0,02 0,00 0,00
YV-2 | ydervaeg 500mm TOTAL: 12,50
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb % [m] kb i [m] kb 9t
Ydervaeg 500mm beton 25,00 | 0,00 0,500 12,50 0,00 0,00 0,00
I alt g, 12,50 0,00 0,00 0,00




Lastopstilling

Bestemmelse af karakteristiske laster efter DS/EN 1990 og 1991

LBICONSULT

RADGIVENDE INGENIZRER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Lastansaettelse - permanente laster Side
b: bunden last, f: fri last.
BB-1 Betonbjeelke TOTAL: 7,17
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb o8 [m] kb i [m] kb 9t
KB80/50 beton 7,17 | 0,00 1,000 7,17 0,00 1,000 7,17 0,00
I alt g, 7,17 0,00 7,17 0,00
BS-1 | Betonsgjle 300x300 TOTAL: | 2,25
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb % [m] kb % [m] kb 9t
Sgjle 300x300 beton 25,00 | 0,00 0,090 2,25 0,00 1,000 2,25 0,00
I alt g, 2,25 0,00 2,25 0,00
TK-2 | yarkfgrebur - tag TOTAL: 0,89
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb % [m] 9kb % [m] kb 9t
Krydsfiner 22mm 0,00 7,00 0,022 0,00 0,15 0,00 0,00
Isolering 250 mm + C-profiler 0,00 2,00 0,250 0,00 0,50 0,00 0,00
Gips 13mm x 2 0,00 9,00 0,026 0,00 0,23 0,00 0,00
Installationer 0,00 0,50 1,000 0,00 0,50
I alt g, 0,00 0,89 0,00 0,00
YV-3 | yarkfgrebur - ydervaeg TOTAL: 0,87
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb o8 [m] 9kb o8 [m] kb 9t
Gips 13mm x 2 0,00 9,00 0,026 0,00 0,23 0,00 0,00
Isolering 200 mm + C-profiler 0,00 2,00 0,200 0,00 0,40 0,00 0,00
Gips 13mm x 2 0,00 9,00 0,026 0,00 0,23 0,00 0,00
I alt g, 0,00 0,87 0,00 0,00
TK-3 | vaerkfgrebur - gulv TOTAL: 0,65
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb % [m] kb i [m] kb 9t
Krydsfiner 22mm 0,00 7,00 0,022 0,00 0,15 0,00 0,00
Isolering 200 mm + C-profiler 0,00 2,00 0,250 0,00 0,50 0,00 0,00
I alt g, 0,00 0,65 0,00 0,00




Lastopstilling

Bestemmelse af karakteristiske laster efter DS/EN 1990 og 1991

LBICONSULT

RADGIVENDE INGENIZRER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Lastanseettelse - permanente laster Side
b: bunden last, f: fri last.
FU-1 | sokkel - vaerkfgrebur TOTAL: | 0,75
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb o8 [m] kb i [m] kb 9t
Letklinkerblokke b=250mm 0,00 | 5,00 0,150 0,00 0,75 1,000 0,00 0,75
I alt g, 0,00 0,75 0,00 0,75
$S-1 | Rammer - IPE450 TOTAL: | 0,78
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb % [m] kb % [m] kb 9t
IPE-450 stal 0,78 | 0,00 1,000 0,78 0,00 1,000 0,78 0,00
I alt g, 0,78 0,00 0,78 0,00
SS-2 Sgjle - HE200B TOTAL: 0,61
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb % [m] 9kb % [m] kb 9t
HE200B stdl 0,61 | 0,00 1,000 0,61 0,00 1,000 0,61 0,00
I alt g, 0,61 0,00 0,61 0,00
$S-3 | stalsgjle - IPE220 TOTAL: | 0,26
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb o8 [m] kb % [m] kb [<[%3
IPE220 stdl 0,26 | 0,00 1,000 0,26 0,00 1,000 0,26 0,00
I alt g 0,26 0,00 0,26 0,00
$S-4 | Kvadratisk rer 120x120x60 TOTAL: | 0,21
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb i [m] kb % [m] kb it
Kvadratisk rgr 120x120x60 st8l 0,21 | 0,00 1,000 0,21 0,00 1,000 0,21 0,00
I alt g, 0,21 0,00 0,21 0,00
ss-5 | stalsgjle - IPE120 TOTAL: | 0,10
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb % [m] kb % [m] kb it
IPE120 stdl 0,10 | 0,00 1,000 0,10 0,00 1,000 0,10 0,00
I alt g 0,10 0,00 0,10 0,00
BB-2 | petonbjzlke - pladsstabt TOTAL: | 0,00
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb % [m] kb % [m] kb 9t
Beton 500x500 25,00 | 0,00 0,250 6,25 0,00 1,000 6,25 0,00
I alt g, 6,25 0,00
V-1 | 1ndvendigveeg - 400mm TOTAL: | 10,00
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne 9kb % [m] kb o8 [m] kb 9t
Betonveeg 300mm 25,00 | 0,00 0,400 10,00 0,00 0,00 0,00
I alt g, 10,00 0,00 0,00 0,00
SO-1 | veerkfgrebur - sokkel TOTAL: | 1,25
Densitet p [kN/m3] Tykkelse t Fladelast [kN/m2] Lastareal Linielast [kN/m]
Emne kb it [m] kb % [m] kb 9t
Lecablok 250mm (h=500mm) 5,00 | 0,00 0,250 1,25 0,00 0,500 0,63 0,00
I alt g, 1,25 0,00 0,63 0,00
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Lastopstilling Bilag 3

Bestemmelse af karakteristiske laster efter DS/EN 1990 og 1991

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Lastanseettelse - nyttelaster Side 1
1.
TAG Fladelast q, | Punktlast Qy W, w, w,
Kategori Emne kN/m?2 [kN]
H Nyttelast pa tage 0,00 1,50 0,00 | 0,00 | 0,00
2.
ETAGEDAK Fladelast q | Punktlast Qi W, w, w,
Kategori Emne kN/m?2 [kN]
E Erhverv- og lagerarealer 7,50 7,00 0,80 | 0,80 | 0,70
3.
ETAGEDAK Fladelast q, | Punktlast Qy W, w, w,
Kategori Emne kN/m?2 [kN]
B Kontor 2,50 2,50 0,60 [ 0,40 | 0,20




Vindlast

Bestemmelse af vindhastighed og peakhastighedstryk efter
DS/EN 1991-1-4

Bilag 4

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund

Int.

ABN

Dato

01.09.2021

Emne Lastopstilling

Side

1af1l

1. Terreenkategori, luftfoto af det aktuelle terraen:

Adresse: Strandvangen 15
3600 Frederikssund

- .
[SELE ] A
McDonaldis W=

i
¥

Strandvangen 15,
3600|Frederi

P& baggrund af ovenstdende placeres bygvaerket i nedenstdende terreenkategori.
2. Terraenkategori, ruheds- og orografifaktor (DS/EN 1991-1-4 4.3.2 og Anneks A)

Facade 1

Terraenkategori:
20 aanae forhindrinaernes hoide)

(Omré&de med lav vegetation som fx grees og enkelte forhindringer (traeer, bygninger) med indbyrdes afstande pd mindst



Vindlast Bilag 4

Bestemmelse af vindhastighed og peakhastighedstryk efter
DS/EN 1991-1-4

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Lastopstilling Side 1af 1

1. Basisvaerdier og basisvindhastighed (DS/EN 1991-1-4 4.2 - formel (4.1), NA 4.2(1) og tabel 1a og 1b)

Basisvindhastighedens grundveerdi: (24 m/s med undtagelsesvist 27 m/s ved vesterhavet og Ringkgbing Fjord indtil 25 km frak ~ Vp o = m/s
. . (1,0 medmindre der er tale om midlertidige konstruktioner eller konstruktioner 2 _
Arstidsfaktorens kvadrat: under opforelse jf. NA tabel 1b) C'season =
Grundveerdi for basisvindhastighed: (Vb = Cair * Cseason * Vb,0) Vindretning:
1. VSV over V til NNV: Vp = 24 m/s
NNG 2. VSV til SSV og NNV til N: Vp = 23 m/s
OND 3. N over @ til SSV: Vp = 21 m/s
Retningsfaktorens kvadrat, c%y; : Y
(Jf. NA tabel 1a) I 10
() 0,9
' 0,8
2. Referencehgjden s 890

[azelm

Referencehgjde, konstruktionens hgjde over terraen: z

Teoretisk referencehgjde ved konstruktionens placering teet ved bygning

som er mere end dobbelt s8 hgj: (seettes lig "z" hvis det ikke er aktuelt) Z, = 17,6 m
3. Terraenkategori, ruheds- og orografifaktor (DS/EN 1991-1-4 4.3.2 og Anneks A)
Terraenkategori: (Omrade med lav vegetation som fx graes og enkelte forhindringer (traeer, bygninger) med indbyrdes afstande p8 mindst
20 gange forhindringernes hgjde)
Terraenfaktor: (ke = 0,19:(20/20,1)*”, 20,11 = 0,05) k.= 0,19
Ruhedslangde: (afhaengig af terraenkategori) Zy = 0,05 m
Min. hgjde: (afhaengig af terraenkategori) Zmin = 2m
Terraenets ruhedsfaktor: (¢ = keIn(z/20)) C = 1,11
Terraenvirkning fra orografifaktoren c, jf. DS/EN 1991-1-4 Anneks A skal endvidere vurderes for evt. vindhastighedsforggelse:
ITerraenets orografifaktor: C=| 1,00
4. Middelvindhastigheden (DS/EN 1991-1-4 4.3.1)
Vindretning:
Middelvindhastigheden i hgjden z over terreen: (Vm = Cr* Co * Vi) 1. VSV over V til NNV: V= 26,7 m/s
2. VSV til SSV og NNV til N: Vm = 25,4 m/s
3. N over @ til SSV: Vm = 23,9 m/s
7. Turbolensintensitet (DS/EN 1991-1-4 4.4)
Turbolensintensiteten i hgjden z over terraen: (I, = ki/(coIn(z/20)), ks = 1,0) I,= 0,17
8. Peakhastighedstryk (DS/EN 1991-1-4 4.5)
Vindretning:
Peakhastighedstryk i hgjden z over terraen: (Gp =(14+7:1,)-¥2-p-ve?, p = 1,25 kg/m®) 1, VSV over V til NNV: dp = 0,98 kN/m2
2. VSV til SSV og NNV til N: dp = 0,88 kN/m2
3. N over @ til SSV: qp = 0,78 kN/m2

Hastighedstrykket sammenholdes med formfaktorerne for den aktuelle bygningsdel - veeg, tag (pult-, sadel-, fladttag m.v.) o.a. for udregning af vindlasten.



Bilag 4
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Vindlast

Bestemmelse af vindtryk pa lodrette ydervaegge efter
DS/EN 1991-1-4

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021

Emne Lastopstilling Side 1 af 2

1. Vindlast pa ydervaagge (DS-EN 1991-1-4, figur 7.5 og tabel 7.1)

Vindlasterne i nedenstdende er baseret pa ¢, 10 SOM anvendes til bygningernes overordnede vindpavirkninger, mens der til
projektering af f.eks. Fastgarelser o.lign. pa arealer pa 1 m? eller mindre skal anvendes den lidt hgjere ¢y 1

1.1 Peakhastighedstryk

Vindretning: 3. N over @ til SSV
Peakhastighedstryk, q,, sSom funktion af vindretning i h.t. omstédende beregning: qp = 0,78 kN/m?2
1.2 Udvendig karakteristisk vindlast we,k p& en rektangulzer bygning med lodrette ydervaegge
Bygningshgjde, h: h = 17,6 m
Bygningsdybde i forhold til vindretning, d: d= 14,7 |m
Forhold mellem hgjde og dybde, h/d: h/d= 1,2
Bygningsbredde, b: b = 16,0 [m
We - Zone A B (o} D E

Formfaktor, Cpe 10 -1,2 -0,8 -0,5 0,80 -0,51

Vindlast w, 1o [KN/m?] -0,94 -0,63 -0,39 0,63 -0,40

Formfaktor, Cpe 1 -1,4 -1,1 -0,5 1,00 -0,51

Vindlast w, 1 [kKN/m?] -1,10 -0,86 -0,39 0,78 -0,40

Cpe,10 @anvendes ved bygningers overordnede baerende konstruktion.

Cpe.1 @anvendes til projektering af smé elementer og fastgarelser med et areal pa op til 1 m?.

Grundplan
| d |
= e =den mindste veerdi af b eller 2h
( b: dimension pa tveers af vinden
Opstalt fore<d
\ Vind h
Vind —= [A B c
——>» D E b
/ L e } d-e |
c/5 45 y -
//\ i
A h
o PR Opstalt — ===~ 4 Vind | A B c
7 Y

Opstalt fore>d Opstalt for e > 5d

Vind A B _[h Vind A h
% 7

l d x| | d |
[ ei5 d-e/5 | > =

S il T

h h

Vind A B Vind s A

IS A 7 .

Figur 7.5 - Zoner for lodrette veegge

e= 16,0 m

d= 14,7 m

e/5= 3,2 m

4/5e= 12,8 m
d-e= -1,3 m
d-e/5= 11,5 m
5d= 73,5 m



Vindlast Bilag 4

Bestemmelse af vindtryk pa lodrette ydervaegge efter

DS/EN 1991-1-4 ALV EINUE NGBS IO e M 3
Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Lastopstilling Side 2 af 2

1.3 Korrelation mellem vindtryk pa vindsiden og laesiden (DS/EN 1991-1-4 tabel 7.1 Note)
Der kan kompenseres for den manglende korrelation mellem vindtryk pd vindsiden og lzesiden jf. DS/EN 1991-1-4 tabel 7.1 Note. Den
samlede korrigerede vindlast benyttes ved f.eks. stabilitetsberegninger.

Korrelationsfaktor afheaengig af h/d: (1,0 for h/d 2 5 og 0,85 for h/d < 1 - derimellem interpoleres) feorrelation = 0,86

Wek - Zone D+E
Korrigeret samlet formfaktor, Cpe 10 1,12
Vindlast w, , [KN/m?] 0,88

1.4 Indvendig vindlast pd ydervagge (DS-EN 1991-1-4, 7.2.9)

We - Formfaktor, Cpi overtryk 0,2 Formfaktor, Cp; undertryk 0,3
Vindlast we , [KN/m?] 0,20 Vindlast we , [KN/m?] 0,29

N&r det ikke er muligt eller ikke anses for ngdvendigt at vurdere 8bningsfladeparametren m for en bestemt situation, bgr den Cpi regnes som den mindst gunstige af

+0,2 og -0,3. Dette er udgangspunktet i ovenstende fastsaettelse af den indvendige vindlast.

Indvendig og udvendig vindtryk skal antages at virke samtidigt. Den ugunstigste kombination skal tages i betragtning for hver kombination.

Er der et samlet areal af bninger i hver side p& mere end 30 % af den p&gaeldende sides areal, bgr laster beregnes efter reglerne i kapitel 7.3 og 7.4.

N&r en 8bning som fx en der eller et vindue ville vaere dominerende i &ben tilstand, men anses for at vaere lukket i brudgraensetilstanden ved steerk storm, bgr betingelserne med &ben
dor eller vindue betragtes som et ulykkesdimensioneringstilfeelde i overensstemmelse med DS/EN 1990.



Vindlast Bilag 4

Bestemmelse af vindtryk pa lodrette indvendige skillevaegge efter

DS/EN 1991-1-4 T e e e e
Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Lastopstilling Side 1af1l

1. Vindlast pa indvendige skillevaegge (DS-EN 1991-1-4 DK NA:2010-05 (Tilleeg 1:31-03-2010))

1.1 Peakhastighedstryk

Vindretning: 1. VSV over V til NNV
Peakhastighedstryk, q,, som funktion af vindretning i h.t. omstdende beregning: qp = 0,98 kN/m2

1.2 Indvendig karakteristisk vindlast we,k (p& indvendige skillevaegge hidrgrende fra trykforskelle i de rum som vaeggene adskiller) :

Wek = Formfaktor, Cpi trykdifferens 0,4
Vindlast w, , [kKN/m?2] 0,39




Bilag 4

B ]

Vindlast

Bestemmelse af vindtryk pd pulttage efter
DS/EN 1991-1-4

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Lastopstilling Side 1af2
1. Vindlast pa pulttage, taghzldning a > 5° (DS-EN 1991-1-4, figur 7.7 og tabel 7.3a+b)
1.1 Peakhastighedstryk
Vindretning: 1. VSV over V til NNV
Peakhastighedstryk, g,, som funktion af vindretning i h.t. omstdende beregning: qp = 0,98 kN/m2
1.2 Udvendig karakteristisk vindlast w,  pa pulttage afhaengig af taghaldningen
Bygningshgjde, h: h= 17,6 m
Bygningsbredde, b: b=| 16,0 |m
Tagheeldning, a: a=| 50 |[°
We & Zone F G H I
Formfaktor, Cye, 10 -1,7 0,0 -1,2 0,0 -0,6 0,0
0= 0° Vindlast we ;0.« [KN/m2] -1,67| 0,00| -1,18| 0,00( -0,59( 0,00
Formfaktor, Cpe 1 -2,5 0,0 -2,0 0,0 -1,2 0,0
Vindlast w, ;  [KN/m?2] -2,45| 0,00| -1,96| 0,00 -1,18( 0,00
Formfaktor, Cye, 10 -2,3 -1,3 -0,8 -
6=180° Vindlast we ;0.« [KN/m2] -2,25 -1,27 -0,78 -
Formfaktor, Cpe 1 -2,5 -2,0 -1,2 -
Vindlast w, ; , [KN/m?2] -2,45 -1,96 -1,18 -
Formfaktor, Cye, 10 -2,1 -1,8 -0,6 -0,5
0 = 90° Vindlast we ;0.« [KN/m2] -2,06 -1,76 -0,59 -0,49
Formfaktor, Cpe 1 -2,6 -2,0 -1,2 -0,5
Vindlast w, ; , [KN/m?2] -2,55 -1,96 -1,18 -0,49
Cpe,10 @anvendes ved bygningers overordnede baerende konstruktion.
Cpe,1 @anvendes til projektering af sma elementer og fastggrelser med et areal pd op til 1 m2,
Vind. & hgj tagkant Vind | hgjtagkant
6=0° a - 6= 180° o
Iavtagkai[//)/‘ ) ) ﬁ—\\lavtagkam e= 16,0 m
7 7 e/2= 8,0 m
(a) generelt
— I e/4= 4,0 m
9/41 F
I e/10= 1,6 m
Viﬁ, G H b
el4:l: F J
e/10 B
H e=den mindste veerdi af beller 2h

(b) vindretning 0= 0° og 6= 180° b: dimension pa tvaers af vinden

hgj tagkant

eld | |Fyp

iy

Vind ~ G H 1 b

=
s |
v

e/10
_el2
(c) vindretning 0= 90°

lav tagkant

Figur 7.7 — Zoner for pulttage



Vindlast Bilag 4

Bestemmelse af vindtryk pd pulttage efter
DS/EN 1991-1-4 b o o e e

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021

Emne Lastopstilling Side 2 af 2

2. Indvendig karakteristisk vindlast p& tagflade (DS-EN 1991-1-4, 7.2.9)

We & Formfaktor, Cyiovertryk 0,2 Formfaktor, Cyiundertryk 0,3
Vindlast w,  [kN/m2] 0,20 Vindlast w,  [kN/m2] 0,29

N&r det ikke er muligt eller ikke anses for ngdvendigt at vurdere 8bningsfladeparametren m for en bestemt situation, bgr den Cpi regnes som den mindst gunstige af

+0,2 og -0,3. Dette er udgangspunktet i ovenstdende fastseettelse af den indvendige vindlast.

Indvendig og udvendig vindtryk skal antages at virke samtidigt. Den ugunstigste kombination skal tages i betragtning for hver kombination.

Er der et samlet areal af 8bninger i hver side pd mere end 30 % af den pageeldende sides areal, bgr laster beregnes efter reglerne i kapitel 7.3 og 7.4.

N&r en 8bning som fx en dgr eller et vindue ville vaere dominerende i 8ben tilstand, men anses for at vaere lukket i brudgreensetilstanden ved steerk storm, ber betingelserne med &ben
dgr eller vindue betragtes som et ulykkesdimensioneringstilfaelde i overensstemmelse med DS/EN 1990.



Snelast

Bestemmelse af snelastparametre til lastbestemmelse efter
DS/EN 1991-1-3 DK NA :2012

Bilag 4

FAULAT Y NS L NI NS TV T P 3

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Lastopstilling Side 1af1l
1. Sneens terreenveerdi
Sneens karakteristiske terreenvaerdi (NA punkt 4.1(1) Notel) : Sko = 1,0 kKN/m?2
2. Eksponeringsfaktoren, Ce (NA 5.2(7)):
Eksponeringsfaktoren, Ce - CpCs: Ce= 1,00
2.1 Stgrrelsesfaktor, Cq: C= 1,00
Dimensioner p& bygning:
Bygningshgjde, h: h=| 17,6 |m
Bygningslaengde, |;, leengste side af bygningen: l; =] 16,0 |m
Bygningslaengde, |, korteste side af bygningen: b= 9,9 |m

Stgrrelsefaktor afhaengig af bygningsdimensioner:

For 2h>1; :

Figur 5.1.b NA - Dimensioner pa bygning

2.2 Topografifaktor, Cyp:

Topografi (if. NA Tabel 5.1.a): terraen, andre bygvaerker eller traeer)

For 2h<l; : forl, < 10h:
for 10h < I, < 20h:
for |, = 20h:

2h= 35 m
10h= 176 m
20h= 352 m

Ce=1,0
Co=1,0
C.= 0,76
Co= 1,25

Cwp= 1,00

(Omr%der, hvor vinden ikke bevirker vaesentlig fjernelse af sne p§ bygveerker p§ grund af



Snelast Bilag 4

Bestemmelse af snelast pa pulttage efter

DS/EN 1991-1-3 LML Y LI S R P 3
Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Lastopstilling Side 1af1l

1. Snelast pa pulttage (DS/EN 1991-1-3, 5.3.2 og figur 5.2)

| _m(a)

Figur 5.1 - Formfaktorer for snelast - pulttage”.

1.1 Sneens terraenvaerdi, eksponerings- og termiskefaktor

Sneens karakteristiske terreenveerdi (NA punkt 4.1(1) Notel) : Sko = 1,0 kN/m2
Eksponeringsfaktoren, Ce (i h.t. omstdende beregning af sneparametre): C.= 1,00
Termisk faktor, C;: C = 1,0

1.2 Tagheaeldning

Tagheeldning, a: a =o
1.3 Formfaktorer

Formfaktor p;: u= 0,80
1.4 Snelast

Karakteristisk snelast, s;: Sx = 0,80 kN/m2



Bilag 5

Seismisk last

Vurdering af om sismisk last eller vindlast med tillaeg fra seismisk last er afggrende i stablitetsberegninger.
Bereginng af seismisk last efter DS/EN 1998-1 DK NA:2020, anneks D, samt geometriske imperfektioner
efter DS/EN 1992-1-1 NA pkt. 5.2(1)P.

LB CONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021

Emne Seimisk last Side

1. Seismisk last Seismisk last, lastkombination, LK 6.3: Ag = (Aseis/9) * (EGk + ZW,,;"Qx,i )

Beregning af ageis

q= 1,5]- Tager hensyn til konstruktionens duktilitet.
k = 0,5 - Tager hensyn til, at virkning af den vandrette seismiske last ikker konstant langs bygningshgjden.
Ts =| 0,293]s Bygningens egensvingningsperiode.
[Se/ag] = 2,7 - Normaliseret horisontal respons spektrum, afleest p8 figur D.1 DK NA, i DS/EN 1998-1 DK NA:2020, anneks D.
ag = 0,2 m/s2 Den regningsmaessige grundacceleration, aflaest af figur D.2 DK NA. Baseret p& geografisk placering af byggeri.
v = 1,2|- Seismisk faktor relateret til konsekvensklasse.

1k [Se] v
— — ag 1
QAseis = Max q Ge

1,5% af g
l/q k- [Se/ag] g Vi = 0,216 I'I’I/S2
1,5% af g 0,147 m/s?
Aseis 0,216 I'I1/S2 I [Aseis/9] = 2,20 % I
Lastreduktionsfaktorer for nyttelast: Niveau Kategori U,
1 H 0
ST. E 0,7
Niveau Last Dybde/Leengde | Bredde/Hgjde PBygningsdelsarea Last
Egenlast i h.t. Lastopstilling
| 1 | gi [kN/m2] L [m] H[m] A [m2] gw [kN]
Rammeben IPE450 0,78 92,4 1,0 92 72
HE200B 0,26 19,0 1,0 19 5
Kvadratisk rar 0,21 75,2 1,0 75 16
Beklaedning TK-1 0,55 406 222
314
Seismisk last Aq [kN]
Ag = (Niveau 1) {sammenholdes med vindlast} 7




Seismisk last LB (CONSULT

Vurdering af om sismisk last eller vindlast med tillaeg fra seismisk last er afggrende i stablitetsberegninger.
Bereginng af seismisk last efter DS/EN 1998-1 DK NA:2020, anneks D, samt geometriske imperfektioner
efter DS/EN 1992-1-1 NA pkt. 5.2(1)P.

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund Int. ABN Dato 01.09.2021
Emne Seimisk last Side
Niveau Last Dybde/Leengde | Bredde/Hgjde PBygningsdelsarea Last
Egenlast i h.t. Lastopstilling
| ST. | gk [kN/m2] L [m] H [m] A [m?2] gk [kN]
Rammeben IPE450 0,78 37,6 1,0 38 29
HE200B 0,61 19,0 1,0 19 12
Kvadratisk rgr 0,21 21,4 1,0 21 4
Beklaedning TK-1 0,55 45,0 4,8 214 117
Veerkfgrebur - stal (IPE220) 0,26 21,8 1,0 22 6
Beklaedning TK-1 0,55 23 12
Daek 7,43 99 736
Bjaelke 2,25 9,0 1,0 9 20
Ydervaegge 1/2h YV-1 12,52 34,8 3,5 120 1503
Ydervaegge 1/2h YV-2 12,50 15,6 3,5 55 683
Indervaegge 1/2h Iv-1 10,00 10,1 3,5 35 352
Sgjler 1/2h BS-1 2,25 1,0 3,5 4 8
Sgk= 3481
Last Dybde Bredde Areal Last
Nyttelast i h.t. Lastopstilling
gk [kN/m?2] L [m] B [m] A [m2] qi [kN]
Etagedaek E 7,5 99 743
Q= 743
Seismisk last Aq [kN]
Ag = (Niveau 1) 7
Ag = (Niveau ST.) 88
>Ag = (Niveau1l-ST.) {sammenholdes med vindlast} 95




Seismisk last LB (CONSULT

Vurdering af om sismisk last eller vindlast med tillaeg fra seismisk last er afggrende i stablitetsberegninger. x
Bereginng af seismisk last efter DS/EN 1998-1 DK NA:2020, anneks D, samt geometriske imperfektioner RADGIVENDE INGENIORER A/S

efter DS/EN 1992-1-1 NA pkt. 5.2(1)P.
Sag nr. 2021072 Sag Omlasterstation, Frederikssund

Int. ABN Dato 01.09.2021
Side

Emne Seimisk last

2. Geometrisk imperfektion

Herunder opsummering af seismisk last og geometrisk imperfektion.

Hertil er angivet tilleeg fra geometrisk imperfektion svarende til 0,25% af den lorette last jf. A1. Tabel 12.4i, som
skal medregnes i stabilitetsvurderinger og beregninger.

Ay = (ase|s/g) . (ZGK + leJz,l'QK,l)
Wg = Z15Qgi = X 1,5'We 10,k
Ag = 0,25% - (ZGy + ZW,*Qx,i)

Lastkombinationer: Seismisk last:
Vindlast:
Tilleeg for geometrisk imperfektion:

. L (0,25%) Tilleeg fra geometrisk
Niveau Seismisk last [kN] imperfektion [kN]

TAG 7 1
ST. 95 11






