
Belægningssten
GK 8.100

Spuns

Stålværn

Rampe

Beton

Eksisterende belægninger
tilpasses

Beton

8.8
8.3 værn

8.1

Stålværn

Kote ca
14.4

8.18.1

9.8

Spuns

13.4
12.4

11.4
10.4
9.4

15.9

15.9

15.9 15.75

15.7

15.59

15.85

8.05

Tilpasning af koter i forfold
til gulvkote i bnygningen -
og fald væk fra bygningen

14.4
15.4

8.1 8.1 8.1

Rampe i
belægningssten

Terræn
tilpasses
rampe

7.7
Fundament
nedtrappes
400 mm

Vejegrube
i beton

Eksisterende
belægning
tilpasses

ABCDE

2

3

4

I

25
88

0

9000

SFB42
ø1000

90 m³

ø6
3

Hydrofor
4-5 bar

Til forstøver
max.
forbrug 1,3
ltr/sek

S3 S2 S1

S10

S11A
S11B

S12A

S13

ø160

ø300ø300

ø150

ø2
00

ø2
00

ø1
50

B
A
R
K
FI

LT
ER

S40

S41

R11

R14
PST II

K

I

ø150

ø150

ø8
0

ø100

Dødt stik

120m ³

ø3
00

C

DK:8.26
BK:3.94ø1025ø1025

ø1025
DK:7.48
BK:5.60

ø1025
DK:12.4
BK:10.9

ø1025
DK:7.42
BK:5.75

DK:7.41

ø1000
DK:10.99
BK:10.10

ø315
DK:15.41
BK:13.51

ø315

ø110

ø1000
DK:7.36
BK:5.63

ø110

RB ø315

Tank under betondæk i
hal 1A fungerer som
buffertank ved skybrud
eller udfald af
pumpestation, -returløb
til S4 - ledning monteret
med kontraventil

WC + perkolat
fra GV1D

Flowmåler monteret på
trykledning i kælder

VV

V V V

V V

V

VV

V
VVærksted

Mad-
og
restaffald

15
.85

15
.74

16
.38

15
.63 15

.59

15
.51

15
.45

15
.56

15
.67

15
.65

15
.48

15
.32

7.4
2

7.5
7

7.3
1

7.5
9

7.4
1

7.3
9

7.5
9

7.9
0

8.2
9

7.4
2

7.3
0

7.4
5

8.2
8

13
.22

7.4
3

7.4
5

7.6
1

11
.94

7.4
1

7.4
0

10
.35

10
.71

7.3
7

7.5
1

10
.27

10
.11

7.5
9

10
.30

10
.17

8.0
4

8.5
4

10
.78

8.2
5

10
6

15
.80

1
10

0

10
7

15
.68

4
10

0

13
.6

13
.3

13
.0

12
.6

12
.2

12
.0

11
.6

11
.4

11
.2

11
.0

10
.8

10
.6

10
.4

10
.2

10
.0

9.69.38.98.48.28.08.07.87.97.8 10
.1 10
.7 11

.3

12
.1

10
.8

15
.7

15
.715

.7

15
.815
.815

.916
.5

15
.9

15
.9

15
.3

14
.7

14
.1

13
.2

12
.5

11
.6

10
.79.8

12
.2

11
.3

12
.5

14
.3

15
.4

8.2
8.1

8.0

8.2

8.8

10
.8

15
.7

15
.4

15
.2

15
.2

15
.0

14
.9

11
.5 10
.7 10
.3

Overdækning/Komprimator

FG: 15.90

Kælder FG: 8.80

VB 01
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LDLD

VB 02
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SB Nr.1
Ø425
DK: iht. terræn
BK: 8.26

DK: 7.48
BK-
ULK:6.01

DK: 7.47
BK: 5.92

Vand tilsluttes eksist. 
stik i værksted

El-forsyning tilsluttes eksist
hovedtavle i værksted

DB Nr.1
Ø315
DK: iht. terræn
LK: 6.90

DB Nr.2
Ø600
DK: iht. terræn
LK: 6.90

SF Nr.2
ø425
DK: iht. terræn
LK: 6.14

SF Nr.1
ø425
DK: iht. terræn
LK: 6.54

LK: 6.08

PE
 -

Ø
25

LK: 5.40

VB 02

Signaturer:

Note:
- Ubenævnte ledninger er ø110 PP
- Ubenævnte spulebrønde er ø315 PP
- Ubenævnte sandfangsbrønde er ø425 PP m. 70 liter sandfang inkl. vandlås
- Ubenævnte drænbrønde er ø315 PP, 30 liter
- Ubenævnte spildevandsledninger ligger med min. 20 ‰.
- Ubenævnte regnvandsledninger ligger med min.10 ‰.
- Tørre regnvandsledninger ligger med min. 20 ‰.
- Ubenævnte drænledninger ligger med min. 5 ‰.
- Pumpebrønde er udstyret med automatik og alarm, samt kontraventil og udluftning
- Endelig dækselkote iht. kote- og belægningsplan
- Dæksler og riste skal være iht. kørselslast og belægningstype iht. kote- og belægningsplan

DB Drænbrønd 
SB Spulebrønd
SF Sandfangsbrønd 
TN Tagnedløb
LD Linjedræn
VB 01 Vejbrønd med sandfang og vandlås, med rIst i forhold til kørselslast
VB 02 Vejbrønd

Henvisninger:
K10_H1_EF_N01 - Kloakplan
K08_H1_EKL_N01 - VVS og Ventilations Kælder
K08_H1_EST_N01 - VVS og Ventilations Stue

Brugsvandstik

EL-stikledning

Regnvandsledning

Spildevandsledning

EL:
Synlig føringsvej på hovedforsyning
i værksteds-bygning. udenfor føres den i terræn

Tør regnvandsledning

KOTER

BK Bundkote
DK Dækselkote
FG Færdig gulvkote
IK Indløbskote
LK Løbskote
ULK Udløbskote

Vandlås

Eksist. Tagvand

Eksist. sanitært spildevand 

Eksist. Procesvand fra vaskeplads, afløb og halle

Eksist. Perkolat fra deponiet

Eksist. Pladsvand 

Eksist. Drænledning

Eksist. Pladsvand trykledning 

Eksist. sanitært spildevand trykledning 
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