SIGNATURER:

1-polet afbryder

Trykafbryder m. lampe
Overstyring af belysning (fortradet til Tavle relee)

Stikkontakt med jord uden afbryder

Stikkontakt med jord uden afbryder
x P - Stikkontakt m. pinjord
U - OPUS74 Stikkontakt

ps  Stikkontakt med jord uden afbryder
+ 1 stk. Db. netveerksudtag, slut konnekteret ved RACK
Montering i samme ramme

Ih L L evo

Tilslutningsudtag for en fast brugsgenstand, reperationsafbryder palagt

O\/\, ELV. - Levering og installation af EL-panel minimum 750W, 230/400V
x VV - Elektronisk Gennemstrgmningsvandvarmer 400/230V -16A
CEE - 16A 3P+N+J kombi kraftudtag med 400/230V
ELT - El-tracing af vand installation 230V - 10A
VP - Varmepumpe installation, 230V - 13A
KOM - Kompressorinstallation 230/400V - 20A
“O- 360 grader - Loftmonteret pir-sensor

S
B

Veegmonteret pir-sensor, hgjde koordineres pa pladsen
1 - On/Off stand alone sensor, 360 Grader
3 - On/Off stand alone sensor, 230-270 gader veegmonteret pir-sensor

o

Lampeudtag loft @83

<X

Lampeudtag veeg 50x50

VENT - Veegudtag for udsugning. Udsug tilsluttes af EL (VVS leverer & opseetter)

Belysningsarmatur fastmonteret pa veegdase

i

EAN; 6945730450524

Type 2. Projektar som: SOLAR EIFEL G2 PROJEKT@R 70W/840 7000LM SORT

EAN; 6945730482488

@ Belysningsarmatur rund fastmonteret pa loft (med dase bagdase)
Type 1. som SOLAR UPLOAD 400 LITE 1500-2000-2400Iim 3000K
EAN; 8718444679875

Type 1. Projektar som; SOLAR EIFEL LED PROJEKT@R 90W/840 11250LM SORT

ID_Fag_Afbild. type_ Etage_Labenr.

K07 _H1 EST_NO1

NOTE:
Der henvises generelt til EI-Arbejdsbeskrivelse.

Hejder p4 komponenter, er angivet til overkant komponent.
Alle hgjder er angivet i m., og er fra o.fg.
Hvis ikke andet er angivet er hgjden fra o.fg., til overkant komponent = 1,1m

Afbrydere og stikkontakter ved dgre anbringes 125 mm fra derhul (malt til midt) og
monteres 1100 mm over feerdigt gulv til overkant. Stikkontakter mv. ved indvendige
vaeghjerne anbringes 325 mm vaeghjerne (malt til midt dase). Hvis der er fx ved en
afbryder el. lign. star 1.10 betyder det, at der til overkant af afbryderen skal veere
preecis 1100 mm malt fra over feerdig gulv.

Hvor der star "ofl." betyder det at fx stikkontakten, eller andet, skal monteres over
feerdigt loft.

@vrige stikkontakter placeres 300mm over gulv.

Generelt hvis ikke andet er benzevnt eller angivet pa tegningerne, s& skal alle
installationer for indvendigbrug etableres som normaltaet IP20 materiel og veere
planforsaenket.

Alle installationer p& udvendige facader/overdaekket omrader, steenkteet IP44
materiel og veere udfart som pabygning med synlig stalrers installation. IP 44
materiel leveres af typen OPUS74

Alt belysning leveres med minimums 50.000 braendetimer i professional kvalitet

Belysningsarmatur rektanguleer nedhaengt minimum 1m fra loft. afstand koordineres med bygherre
; Armatur med loft bagdase

Type 1, SOLAR - IP65 LED Il 32W 840/4650LM EL OPAL 5X2.5, EAN: 5703708061896
Type 2, SOLAR - IP65 LED Il 50W 840/7100LM EL OPAL 5X2,5, EAN: 5703708061919

Skumringsrelee, pabygning udvendigt.
Monteringshgjde afklares p& pladsen

Udvendigt temp méler for el-tracing
Monteringshgjde afklares pa pladsen
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Hovedtavle samt undertavle for Komprimatoranleeg
HTO1. Udfares til 200A
UTO1. Komprimatoranleeg udfgres til 135A

Overvagningskamera, placering afklares endeligt med BH inden evt. installation

Afslutningspunkt for DATA installation, El etablere 1 stk. @56 rar for fremfaring
af FIBER forsyning fra punkt til Terraen. krydsfelt mal: ca. 490 x 300 x 204 mm
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