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FD-01 Punktfundament, betonsøjle 1:10 2021.09.01 LKR
FD-02 Linjefundament 1000 mm, 500 mm betonvæg 1:10 2021.09.01 LKR
FD-03 Punktfundament 1500 mm 1:20 2021.09.01 LKR
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Udstøbes efter montage

Korrugeretrør iht. leverandør

Y20 lodret forankring
Forankringslængde min. 800 mm

Understøbning iht. leverandør

Y10/150 i BR i BS

100 mm Sundolitt 
S250MX eller ligestillet 

[DK-220]

[BS-300x300]

FG: 8,800

FUK 7,500

7 Y16 i BR

7 Y16 i BR

300

2 U-BJL

Støbeskel

[PF-1000x1000]

Mål: Init.:Dato:

Rev. Bemærkning

Rev.:

Rev. dato Init.

FD-01

FD-01

1:10 LKR2021.09.01

2021072 Omlasterstation - Frederikssund

Punktfundament, betonsøjle
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100 mm drænplade

300 200 100
500

[SF-1000]

Fugebånd

[VG-500]

U-bjl. Y12/300

Y10/150 net i IBR i 
OS og US 

7Y16 i OS

Bjl. Y10/200

7Y16 i US

100 mm Sundolitt 
S250MX eller ligestillet 

[DK-220]

2Y8

Omfangsdræn

FG: 8,800

FUK: 7,500

2Y8

Støbeskel

Vandtætningsmembran

Mål: Init.:Dato:

Rev. Bemærkning

Rev.:

Rev. dato Init.

FD-02

FD-02

1:10 LKR2021.09.01

2021072 Omlasterstation - Frederikssund

Linjefundament 1000 mm, 500 mm betonvæg



A

GUK: 9,320

OK: 16,090

[SS-IPE450]

[PF-1500x1500]

15 mm understøbning

Sinusplade 18-75

Drypnæse

10 lukket Y16-BJL

Indstøbt fodsko: 
IPE300 med endeplade PL10 (fuldsvejst). 
2 x 2 M20 bolte
Der bores huller til gennemgående armering

Støbeskel

FUK 14,700

FOK: 15,690

10 Y16 U-BJL

7 Y16 U-BJL

Y10 BJL pr.150mm

3Y12

3Y12

Y10 U-BJL/200 
over punktfundament

175

2 Y16 BJL, L=4,5m

83
0
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Rev.:

Rev. dato Init.

FD-03

FD-03

1:20 LKR2021.09.01

2021072 Omlasterstation - Frederikssund

Punktfundament 1500 mm
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10mm trykfast 
polysteren + fuge

Støbeskel

U-bjl.Y12/200

Y10/150 i BR i BS

100 mm Sundolitt 
S250MX eller ligestillet 

[SF-1000]

[FS-500]

U-bjl.Y12/200

3Y16 i OS

[DK-220]

FG: 8,800

Støbeskel

Skinnesystem monteres
af maskinleverandør

FUK: 6,900

Linjedræn

FOK: 7,700

Net dræn under kælder 
placeres i underkant 
sandpude

OK Belægning

7Y16 i OS

Bjl. Y10/200

7Y16 i US

2Y8

3Y16 i 
US

Y10/200 stritter

[VG-400]

Mål: Init.:Dato:

Rev. Bemærkning

Rev.:

Rev. dato Init.

FD-04

FD-04

1:10 LKR2021.09.01

2021072 Omlasterstation - Frederikssund

Linjefundament 1000 mm, 350 mm betonvæg



Skinnesystem monteres
af maskinleverandør

3Y16 i OS

[FS-500]

FUK: 6,900

Belægningssten

Omfangsdræn

3Y16 i OS
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Rev. Bemærkning

Rev.:

Rev. dato Init.

FD-05

FD-05

1:10 LKR2021.09.01

2021072 Omlasterstation - Frederikssund

Linjefundament 500 mm, til skinnesystem



D

Y10/150 i BR i BS

Bjl. Y8/300

Net Y10/150 i BS

U-bjl. Y12/300

Støbeskel

100 mm Sundolitt 
S250MX eller ligestillet 

[SF-1000]

200200

[DK-220]

[VG-400]

FG: 8,800

FUK: 7,500

FOK: 8,580

22
0

10
0 7Y16 i OS

7Y16 i US

2Y8

2Y8

Mål: Init.:Dato:

Rev. Bemærkning

Rev.:

Rev. dato Init.

FD-06

FD-06

1:10 LKR2021.09.01

2021072 Omlasterstation - Frederikssund

Linjefundament 1000 mm, indenvendig 400 mm væg
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Y12/100  i BR i BS

U-bjl.Y12/200

Støbeskel

8,800

7,250

175 175

35
0

1000

Y12/100 I BR I BS U-bjl.Y12/200

OK belægning 8,100

OK belægning var. 8,8 -8,3

Mål: Init.:Dato:

Rev. Bemærkning

Rev.:

Rev. dato Init.

FD-07

FD-07

1:10 LKR2021.09.01

2021072 Omlasterstation - Frederikssund

Støttemur



OK Belægning 8,100

OK: 7,700

200

25
0

Y10/100 i BS i BR

Y10/100 U-BJL

Lukket Y10 BJL pr. 100

Støbeskel

Mål: Init.:Dato:

Rev. Bemærkning

Rev.:

Rev. dato Init.

FD-08

FD-08

1:10 ABN2021.09.01

2021072 Omlasterstation - Frederikssund

Vejegrube


