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2Y16 randarmering

U-bjl. Y16/1200 mm i dækfuge
Forankring min. 1500 mm

80 mm overbeton
(Glittes)

Bundopbygning for 
asfaltbelægninger iht. kote-
belægningsplan

Y6/150 net 

100 mm GAB 0
225 kg/m2

30 mm slidelag AB
70 kg/m2

500

200

[DE-400]

FG: 15,910

U-bjl. Y12/200 mm 
Sætte dybde 300 mm

Dilatation mellem 
belægninger, i hele 
bygningens udstrækning 

[VG-500]

75

Stritter Y12/200 mm 

Vandtætningsmembran

100 mm drænplade
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2021072 Omlasterstation - Frederikssund

Huldæk, endevederlag på væg
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FG: 16,480

OK: 15,690

40
0

500

2Y16 randarmering

Hammerhoved, ring bjl. lukket 
omkring 2Y12 L: 600 mm pr. 1500 mm

15 mm understøbning

3Y12 i OS

3Y12 i US

Bjl. Y10/150

Sinusplade 18-75

Vægopbygning kontorbygning:
10mm sort cembrit
25mm afstandsliste
8mm vindspærre
C-profiler 200mm c/c 600
15mm fermacell, retkantede med limfuge

Drypnæse

Gulvopbygning:
5mm Vinyl
22mm cementspånplade på filt
C-profiler 250mm c/c 600
250mm isolering
Plade til at holde isolering oppe

Tømmer til ydervæg monteres
på 5 mm lasker, med 2 stk. 
gennemgående bolte
c/c max 1100 mm. 

Tværventilation m. rist, af "krybekælder"

[SS-IPE450]

[VG-500]

[DE-400]

80 mm
overbeton 
(Glittes)

Y6/150 net 

175

Indstøbt fodsko: 
IPE300 l=800mm med endeplade 
PL20 310x200mm S235 (fuldsvejst). 
2 x 2 M20 bolte kva. 8.8. 
Bolte placeres 60mm fra c-c bolt til c-c 
IPE krop. 
Der bores huller til gennemgående 
armering. 

Y10 U-bjl./200

Lecablokke, understøtning af 
kontorbygning:
3 Lecablok skifter
Øverste blok tilpasses ved 
opførelse.

Støbeskel

40
0
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2Y16 randarmering

Stritter Y10/200
sættedybde 200 mm

U-bjl. Y16/1200mm
Forankring min. 1500 mm

Dornhul i betonsøjle 2Ø46
Udstøbes efter montage

2Y16 dorn

Indstøbt vederlagsplade i 
betonsøjle og betonbjælke

80 mm overbeton
(Glittes)

Indstøbt stritter Y10/200

KBE 70/50

100 mm GAB 0
225 kg/m2

30 mm slidelag AB
70 kg/m2

Y6/150 net

Y10/300

2Y10

FG: 15,900

[BS-300x300]

40
0

80
10

0
30

Gevindstang M20
pr. dækfuge, 1200 mm

80

Udsp. 40x100x100

Korr. rør Ø50

181

2Y10
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2Y16 randarmering

U-bjl. Y16/1200
Forankring min. 1500 mm

2Y20 i OS

2Y20 i US

Bjl. Y10/300

Sinusplader 18-75

80 mm overbeton
(Glittes)

Drypnæse

Y6/150 net

100 mm GAB 0 
225 kg/m2

30 mm slidelag AB
70 kg/m2

400

40
0

U-bjl. Y10/200

Støbeskel

Y12/200 stritter 
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Y16 randarmering

Lecablokke, understøtning af 
kontorbygning:
3 Lecablok skifter
Øverste blok tilpasses ved 
opførelse.

Gulvopbygning:
5 mm Vinyl
22 mm cementspånplade på filt
C-profiler 250mm c/c 600
250 mm isolering
Plade til at holde isolering oppe

Vægopbygning:
15 mm fermacell
150 mm isolering
C-profiler 200 c/c 600
8 mm fugt best. vindspærrer
25 mm afstandsliste
8 mm Sort fibercement + EPDM bånd

[DE-400]

200

412515040

80 mm overbeton
(Glittes)

Y6/150 net 

FG: 16,480

OK: 15,770

Hammerhoved, ring bjl. 
lukket 
omkring 2Y12 L: 600 mm 
pr. 1500 mm

20
0

20
0
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[VG-400]

200200

U- Bjl. Y10/200

2Y16 randarmering

Hammerhoved, ring bjl. 
lukket 
omkring 2Y12 L: 600 mm 
pr. 1500 mm

[DE-400]

80 mm overbeton
(Glittes)

Y6/150 net 

100 mm GAB 0
225 kg/m2

30 mm slidelag AB
70 kg/m2FG: 15,900
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4Y20 4Y20 

Sinusplader 18-75

Drypnæse

200

Bjl. Y10/150

[VG-400]

Tømmer til ydervæg monteres
på 5 mm lasker, med 2 stk. 
gennemgående bolte
c/c max 1100 mm. 

[SS-HEB200]

15 mm understøbning

4 stk. M20 kva. 8.8 klæbeanker 
limet med HIT-HY 200-A, 
Sættedybde min 180 mm.
Bolte placeres 60mm fra c-c bolt til 
c-c HEB krop. 

Søljefod iht. leverandør
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95

150

Mål: Init.:Dato:

Rev. Bemærkning

Rev.:

Rev. dato Init.

KD-07

KD-07

1:10 LKR2021.09.01

2021072 Omlasterstation - Frederikssund

Detalje ved hul i dæk
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[VG-400]

[VG-500]

400

U-bjl. Y12/150

50
0

Vandtætningsmembran

100 mm drænplade
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