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B. PROJEKTDOKUMENTATION LB CONSULT

B1.1 STATISK PROJEKTREDEG@RELSE BYGVAERK
RADGIVENDE INGENI@RER A/S

B1l.1 Statisk projektredegorelse bygvaerk
Projektstade: Udbudsprojekt

1 BYGVARK

Bygveaerket udfgres i forbindelse med opfgrslen af et nyt komprimatoranlaeg i
Frederikssund. Bygningen er i to niveauer indbygget i en skraent.

Det er beliggende pa adressen Strandvangen 15, Frederikssund.

1.1 Bygveerkets art
Det nedre niveau som delvis er under jorden, udfgres i beton mens det gvre niveau

udfgres af stalkonstruktioner.

Pa det gvre niveau er det muligt for lastbiler/skraldebiler at tgmme affald ned i
komprimatoranlaeg, her bliver det komprimeret og kommer ud i nedre niveau. Foran
bygningen er der containerplads hvor der etableres et skinnesystem.

Pa det gvre niveau etableres der endvidere velfeerdsfaciliter og et veerkfgrer bur der giver
udkig til containerplads.

1.2 Bygvaerkets opbygning
| det nedre niveau udfgres veegge pladsstgbt, mens gvrige baerende elementer udfgres i
praefabrikerede elementer (sgjler, elementbjzelker og huldak). Det gvre niveau udfgres som
stalkonstruktion

1.3 Byggeprojektets forlgb
Byggeriet forventes opstart i efterdret 2021.

2 ORGANISTATION

2.1 Organisationsstruktur
Organisationsstrukturen opdateres Igbende i forbindelse med flere aktgrers indtraeden i
projektet.
Bygherre: Vestforbraending

Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup

Bygherreradgiver:  MoE R&dgivende Ingenigrer
Buddingevej 272,
2860 Sgborg

Totalrddgiver: LB Consult A/S
Klostergade 30
8000 Arhus
|b-consult.dk 8625 3355 info@|b-consult.dk
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2.2

2.3

Klostergade 30 8000 Aarhus C

Fordeling af projektering

LB CONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Opgavefordeling ved udarbejdelse af redeggrelsen for den statiske dokumentation.

Bygveaerksprojekterende, med ansvar for bl.a. fastlaeggelse af LBC
konstruktionernes statiske virkem&de og konstruktive principper, samt
koordinering og samling af dokumentationer jf. BR18 med videre

reference til SBI-anvisning 271:

Den statiske dokumentation for det samlede projekt omfatter flg. konstruktioner hvor den
ansvarlige part (afsnitsprojekterende) for bidragene til den samlede dokumentation

fremgar af nedenstaende skema:

Generelt:

Statisk system, konstruktive principper, hovedstabilitet. LBC

Lastdefinition og lastopstilling:

Jord og fundering
Geotekniske undersggelser og vurderinger

Fundamenter

Betonkonstruktioner
Betonkonstruktioner, insitu

Betonelementer

Aftale efter bips Publikation A113, model:
Dezekelemter 41K I
Sgjler 41K I
Bjzelke 4LK I

Stélkonstruktioner:
Generelt, stalkonstruktion

Spuns

LBC LB Consult A/S

GT Geotekniker (MOE)

BE Betonelementleverandgr
SE Stalleverandgr

Fordeling af udfgrelse

LBC

GT
LBC

LBC

SE

SE

Det pahviler hovedentreprengren og dennes byggeleder at fordele opgaver under
udfgrelsen. Herunder graenseflader mellem de enkelte arbejder og entreprengrer.

|b-consult.dk 8625 3355

info@|b-consult.dk
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LB (CONSULT

RADGIVENDE INGENI@RER A/S
3 PROJEKTERING

3.1 Opbygning af dokumentation
Den samlede statiske dokumentation opbygges og udggres i sin helhed som to hoveddele,

henholdsvis A. Konstruktionsdokumentation og B. Projektdokumentation.

Omfang og indhold af den samlede statiske dokumentation er vist i tabellen herunder, jf.
SBi 271, figur 15.
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3.2

3.3

4.1

4.2

RADGIVENDE INGENI@RER A/S

Dokumentation af konstruktionsafsnit

Den samlede statiske dokumentation opbygges jf. retningslinjer i SBi-271. De enkelte
afsnitsprojekterende, herunder leverandgrer, skal udfgre og opbygge deres samlede
statiske dokumentation i fglgende dokumenter:

- Al.2.x Konstruktionsgrundlag - Konstruktionsafsnit

- A2.2.x Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit

- A3.2.x Konstruktionstegninger og modeller - Konstruktionsafsnit
- B1.2.x Statisk projektredeggrelse - Konstruktionsafsnit

- B2.1.2.x Statisk kontrolplan - Konstruktionsafsnit

- B3.1.2.x Statisk kontrolrapport - Konstruktionsafsnit

Der henvises generelt til SBi-271 for orientering om indholdet i de enkelte
dokumentationer.

Med lgbenummeret “x”, henvises til Isbenummeret defineret under Al
Konstruktionsgrundlag, afsnit Al1.1.4.

Konstruktionsafsnit, som den bygvaerksprojekterende selv udfgrer, kan udfgres som et
sammenhangende dokument, for hver af ovenstdende dokument. Dette gaelder ogsd
hvis samme leverandgr projekterer flere konstruktionsafsnit.

Koordinering af projektering

Det pahviler den bygvaerksprojekterende at have den overordnede koordinering for
udarbejdelse af den statiske dokumentation. Herunder at sikre at der er sammenhang
mellem konstruktionsafsnit pd tvaers af graenseflader i dokumentationen.

UDFORELSE

Dokumentation af udfgrsel

De udfgrende aktgrer, herunder leverandgrer af praefabrikerede konstruktionsdele og
entreprengrer varetager selv dokumentation af udfgrelse i henhold til geeldende krav og
konstruktionsklasse.

De udfegrende aktgrer er selv ansvarlige for at udfgre det tilstreekkelige tilsyn jf.
konstruktionsklassen angivet i A1 Konstruktionsgrundlag.

Der udfgres kontrol pd basis af kontrolplaner der udarbejdes af entreprengren.
Kontrolplanen skal godkendes af byggeledelsen.

Kontrolplanen er en plan for art, omfang og dokumentation af entreprengrens planlagte
kontrolarbejde. Entreprengren skal udarbejde en kontrolplan jf. B2.2.1 Statisk kontrolplan
udfgrelse - bygveerk.

Alle kontroller naevnt i kontrolplanen skal dokumenteres i en kontrolrapport og
dokumentationen udarbejdes umiddelbart efter, at kontrollen er udfgrt.
Kontroldokumentationen er kun gyldig, nar den oplyser hvad der er kontrolleret.

Den samlede kontroldokumentation skal fremsendes den bygveerksprojekterende inden
byggeriets afslutning, s& denne samles med den gvrige statiske dokumentation.
For de udfgrende vedrgrer kontroldokumentationen fglgende dokumenter:

- B2.2.2.x Statisk kontrolplan — Udfgrelse arbejde

- B3.2.2.x Statisk kontrolrapport - Udfgrelse arbejde

Koordinering af udfgrelse

Det pahviler byggeledelsen at koordinere graenseflader mellem arbejder/entrepriser der
har betydning for konstruktionens sikkerhed og anvendelighed.

Szerlige fokusomrader vil naermere beskrives i forbindelse med udarbejdelse af
hovedprojekt.
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5 KONSTRUKTIONSANDRINGER
5.1 Liste over konstruktionsandringer

I forbindelse med eventuelle konstruktionsaendringer udarbejdes tilhgrende
dokumentation herfor A4.2 Konstruktionsaendringer.

6 FORTEGNELSE OVER DOKUMENTATION

6.1 Fortegnelse over statisk dokumentation
Der henvises til gaeldende dokumentfortegnelse.
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