K09_H5_EX_NO1

Nr. Emne Mmal Dato Rev. Rev. dato Tegn. af Format
KD-01 |Huldeek, endevederlag pa veeg 1:10 2021.09.01 LKR
KD-02 |Huldeek, sidevederlag + stalfod 1:10 2021.09.01 LKR
KD-03 |Huldeek, endevederlag pa KBE bjeelke 1:10 2021.09.01 LKR
KD-04 |Huldeek, endevederlag 400 mm veeg 1:10 2021.09.01 LKR
KD-05 |Huldeek, udkraget afslutning af sidevederlag 1:10 2021.09.01 LKR
KD-06 |In-situ vaeg under huldeek m. sidevederlag 1:10 2021.09.01 LKR
KD-07 |Detalje ved hul i deek 1:10 2021.09.01 LKR
KD-08 |Lodret samling af in-situ vaege 1:10 2021.09.01 LKR
Henvisniger:

K09_C08_NO01 - Generel note - Konstruktioner
K09_H1_EF_NO1 - Fundamentsplan

K09_H1_EKL_NO1 - Konstruktionsplan, keelder
K09_H1_EKL_NO2 - Fugearmeringsplan, daek over keelder
K09_H1_EST_NO1 - Konstruktionsplan, deek over stueetage
K09_H2_EST_NO1 - Opstalt stilramme 0.01
K09_H2_EST_NO02 - Opstalt stdlramme 0.02
K09_H2_EST_NO03 - Opstalt stilramme 0.03
K09_H2_EST_NO04 - Opstalt stdlramme 0.04
K09_H3_EX_NO01 - Konstruktionssnit

K09_H4_EST_NO1 - Karnap, stalkonstruktion
K09_H5_EF_NO1 - Fundamentsdetaljer

K09_H5_EX_NO01 - Konstruktionsdetaljer
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2021072 Omlasterstation - Frederikssund KD-01

Dilatation mellem
beleegninger, i hele
bygningens udstreekning

Bundopbygning for
asfaltbelaegninger iht. kote- 2
beleegningsplan

2Y16 randarmering

30 mm slidelag AB
70 kg/m2

100 mm GAB 0
225 kg/m2

‘ : FG: 15,910
\
\

80 mm overbeton
(Glittes)

Y6/150 net

, \ U-bjl. Y16/1200 mm i Heekfuge
Forankring min. 1500 mm

K \\/ \\/ \\/ Stritter Y12/200 mm

V/></>//\/// | U-bjl. Y12/200 mm

%\\ //\\\///\\\// Seette dybde 300 mm
C R St il
Vandtaetningsmembran
100 mm dreenplade
Rev. Rev. dato Bemaerkning Init.

KD-01 Huldeek, endevederlag pa vaeg

Dato: 2021.09.01 Mal: 1:10 Init.: LKR LB @ONSULT
RADGIVENDE INGENI@RER A/S
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2021072 Omlasterstation - Frederikssund

KD-02

Tommer til yderveeg monteres
pa 5 mm lasker, med 2 stk.
gennemgaende bolte
c/c max 1100 mm.

Sinusplade 18-75

Indstgbt fodsko:
IPE300 I=800mm med endeplade
PL20 310x200mm S235 (fuldsvejst). |
2 x 2 M20 bolte kva. 8.8. /
Bolte placeres 60mm fra c-c bolt til cle |/
[
IPE krop. |
Der bores huller til gennemgéende |
armering.

Gulvopbygning:

5mm Vinyl

22mm cementspanplade pa filt
C-profiler 250mm c/c 600
250mm isolering

Plade til at holde isolering oppe

Vaegopbygning kontorbygning:

10mm sort cembrit

25mm afstandsliste

8mm vindspeerre

C-profiler 200mm c/c 600

15mm fermacell, retkantede med limfuge

s

— T~
15 mm understgbning t Z o ;\Tvaerventilation m. rist, af "krybekeelder"
/ -
JJ Lecablokke, understgtning af Ln
Drypneese L 80m
kontorbygning: overbeton
3Y12i 0S 3 Lecablok skifter (Glittes)
= =) @verste blok tilpasses ved
_ < < opfarelse.
Bjl. Y10/150 Y6/150 net
3Y12iUsS ‘
OK: 15,690
Stobeskel ——
2Y16 randarmering
[DE-400] ‘
Y10 U-bjl./200 |
\
\
\
Hammerhoved, ring bjl. lukket
omkring 2Y12 L: 600 mm pr. 1500 mm
[VG-500]
% 500
/
Rev. Rev. dato Bemaerkning Init.

KD-02 Huldeek, sidevederlag + stalfod

Dato: 2021.09.01 Mal: 1:10
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2021072 Omlasterstation - Frederikssund KD-03

®

30 mm slidelag AB 100 mm GAB 0
FG: 15.900 70 kg/m2 225 kg/m2
— | } Y10/300
. NS S E N N N T A
(Glittes) Sl 2Y10
o S
Y6/150 net S L

N
| XXRXX

U-bjl. Y16/1200mm N ‘
Forankring min. 1500 mm \{7 T - - =

| v 80

2Y16 randarmering

—— KBE 70/50

7 Udsp. 40x100x100
/

Gevindstang M20
pr. deekfuge, 1200 mm

400

o
3l — — —
AN

Indstabt st%itter Y10/2

7
o
o
\

Korr. rar @50

Stritter Y10/200 \
seettedybde 200 mm

XXX

2Y16 dorn

——[BS-300x300]

Indstgbt vederlagsplagde i
betonsgijle og betonbjeelke

Dornhul i betonsgijle 2346
Udstgbes efter montage KX

Rev. Rev. dato Bemaerkning Init.

KD-03 Huldeek, endevederlag pa KBE bjeelke

Dato: 2021.09.01 Mal: 1:10 Init.; LKR LB CONSULT
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KD-04

Rev.:

Sinusplader 18-75
2Y20i OS

400

Init.
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Omlasterstation - Frederikssund

Bjl. Y10/300
30 mm slidelag AB
70 kg/m2

2021072
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bjl. Y16/1200
Fr#rankring min. 1500 mm
Mal:

U
Bemeerkning

Huldeek, endevederlag 400 mm veeg

Rev. dato

Rev.
Dato: 2021.09.01

KD-04




2021072 Omlasterstation - Frederikssund KD-05
)

Veegopbygning:

15 mm fermacell

150 mm isolering

C-profiler 200 c/c 600

8 mm fugt best. vindspeerrer

" 200
25 mm afstandsliste =" 7

8 mm Sort fibercement + EPDM band (%/ 150 ;5/41/

A

FG: 16,480 Gulvopbygning:

77777777 5 mm Vinyl

22 mm cementspanplade pa filt
C-profiler 250mm c/c 600

250 mm isolering

Plade til at holde isolering oppe

3y

D ‘ Lecablokke, understgtning af
kontorbygning:
— 1 3 Lecablok skifter

@verste blok tilpasses ved
opfarelse.

200

,_——80 mm overbeton
OK: 15,770 (Glittes)

200

———— Y6/150 net

Hammerhoved, ring bjl.
| lukket

omkring 2Y12 L: 600 mm
[DE-400] pr. 1500 mm

Y16 randarmering

Rev. Rev. dato Bemaerkning Init.

KD-05 Huldaek, udkraget afslutning af sidevederlag

Dato: 2021.09.01 Mal: 1:10 Init.: LKR LB @ONSULT
RADGIVENDE INGENI@RER A/S
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KD-06

2021072 Omlasterstation - Frederikssund

Rev.:

100 mm GAB 0
225 kg/m2

30 mm slidelag AB
70 kg/m2

80 mm overbeton

(Glittes)

Y6/150 net

2Y16 randarmering

[VG-400]

©

FG: 15,900

—

U- Bjl. Y10/200

|
[DE-400]‘
|
|

|

omkring 2Y12 L: 600 mm

Hammerhoved, ring bjl.
pr. 1500 mm

lukket

Init.

Rev. dato  Bemaerkning

Rev.

In-situ veeg under huldeek m. sidevederlag

KD-06
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1:10

Mal:

Dato: 2021.09.01




2021072 Omlasterstation - Frederikssund KD-07

@ Temmer til yderveeg monteres
pa 5 mm lasker, med 2 stk.

gennemgaende bolte

Sinusplader 18-75 —— c/c max 1100 mm.

4 stk. M20 kva. 8.8 kleebeanker
limet med HIT-HY 200-A,
Seettedybde min 180 mm.

\ ul “Bolte placeres 60mm fra c-c bolt til
[SS-HEB200] c-c HEB krop.
\ \ Sgljefod iht. leverandar

15 mm understgbning

155— 150
i <
Bjl. Y10/150 o \
Drypneese
4Y20 4Y20
[VG-400]
. KK -
Rev. Rev. dato Bemaerkning Init.
KD-07 Detalje ved hul i deek
Dato: 2021.09.01 Mal: 1:10 Init.: LKR LB (CONSULT
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2021072 Omlasterstation - Frederikssund
Rev.:

@ 100 mm dreenplade

Vandtaetningsmembran
| ) |
‘ [VG-500] U-bjl. Y12/150 ‘
ot ‘
4}.0‘00000000
£0505S
K%
Resee:
707
B
L |
o
[VG-400]
o /V 4®0 /V o
Rev. Rev. dato Bemaerkning Init.
KD-08 Lodret samling af in-situ vaege
LB CONSULT
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