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1 BYGNINGENS ANVENDELSE

1.1 Anvendelseskategori
Den nye bebyggelse skal anvendes til komprimering og omlastning af affald. Byggeriet
udfgres som et industribyggeri udfgrt med kaelder og en overdakning i stueplan, luk-
ket om tre sider.
I kaelderen placeres et komprimatoranlaeg, der udfgres med en tragt igennem daekket
over kalderen, hvorfra lastbiler i stueplan kan bakke til, og aflaesse affald til kompri-
matoranlaegget.

Keelderen udfgres med et samlet areal p& 160 m2, mens overdaekningen i grundplan
udggr 224 m2,

Under overdaekningen, i stueplan. udfgres en mindre lukket bygning, ca. 30 m2, til di-
verse kontorfaciliteter i forbindelse med komprimatoranlaegget.

P& baggrund af ovenstdende og i henhold til BR18 §85 tabel 1, kan byggeriet henfgres
til anvendelseskategori 1. Udklip fra tabel er vist herunder.

Tabel 1 - Anvendelseskategorier

Bygningsafsnittet er Personer i Personers mulighed for ved Maksimalt antal
Anvendelseskategori  indrettet med bygningsafsnittet har egen hjzlp at bringe sigi personer, som rummet
sovepladser kendskab til flugtveje sikkerhed er indrettet til
1 Nej Ja Ja Ingen begraensning

Karakteristisk for anvendelseskategori 1 er, at bygningsafsnittet er indrettet til dagop-
hold, hvor alle de personer som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, har kendskab
til flugtvejene og ved egen hjzelp er i stand til at bringe sig i sikkerhed.

1.2 Risikoklasse

Med udgangspunkt i de pree-accepterede lgsninger for henholdsvis kontor og industri-
byggeri (bilag 3 og bilag 10), og risikoklasserne bestemt til Risikoklasse 1, for bade
kontor- og industriafsnittene.

Risikoklassen er bestemt jf. tabel 1.1 i de prae-accepterede Igsninger, idet bygningen er
udfert med hgjst én etage over og under terraen, bygningens samlede areal er mindre
end 600m?, og brandbelastningen ikke overstiger 1.600 MJ/m? gulvareal (Bygningen
udfgres uden seerligt brandbare materialer).

1.3 Brandklasse
P& baggrund af ovenstdende anvendelseskategori og risikoklasse henfgres brandklas-
sen dermed til: Brandklasse 1 (BK1)

1.4 Lovgivning

Byggeriet udfgres efter bestemmelserne i:
Bygningen projekteres brandmaessigt i henhold til Bekendtggrelse nr. 1399 af 12. december 2019 om
bygningsreglement 2018 (BR18) med seneste andringer i BEK nr 794 af 02/06/2020.
Bygningsreglementet 2018 (BR18), kap 5 med tilhgrende vejledninger og bilag:

* Vejledning til BR18 kapitel 5 — brand kapitel 1 til og med 8 med fglgende bilag
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o Bilag 10 - Prae-accepterede Igsninger - Industri- og lagerbygninger
o Bilag 12 - Prae-accepterede Igsninger - Brandtekniske installationer

Hvor der afviges fra prae-accepterede Igsninger sikres sikkerhedsniveauet i bygningen ved alternative
Igsninger, der tilgodeser hensynet bag reglerne. Disse Igsninger sikre mindst samme sikkerhedsni-
veau som ved anvendelse af praeaccepteret Igsninger. Afvigelser vil vaere i henhold til "bygningsreg-
lementets vejledning til kapitel 5” kapitel 1 og eftervist i henhold til kapitel 8. Alle zndringer skal
godkendes af radgiver, da det kan have indflydelse pd brandklassen.

2 BYGNINGENS UDFORMNING OG PLACERING

2.1 Adresse
Bebyggelsen ligger pa adressen:

Strandvangen 15
3600 Frederikssund

2.2 Bygningsdele

Bygningen udfgres med insitu-stgbte betonkonstruktioner i kaelderen, og en baerende
stdlkonstruktion i stueplan i forbindelse med overdaekningen. Overdaekningen lukkes
om tre sider, og udfgres med en stalpladebeklaedning i form af sinusplaner.

Den mindre kontorbygning udfgres med lette isolerede skeletveegge udfgrt med C-pro-
filer (stdlskelet), med gips pa indvendig side og en udvendig beklaedning som fiberce-
mentplader.

2.3 Placering p& grunden
Bygningen placeres i afstand til skel p& over 2,5 meter, og over 5 meter til anden byg-
ning pa samme grund.

3 FLUGTVEJSFORHOLD

3.1 Generelt
Flugtveje fremgar af brandplaner.
Flugtvejene dimensioneres til det antal personer, som de skal anvendes af.
Flugtveje skal udfsres med en bredde p& mindst 10 mm for hver person, der skal flygte
gennem det pdgeeldende omrdde, dog mindst udfgres med en fribredde pd min. 1,3
meter.

Industribygning:

Iht. de prae-accepterede Igsninger bilag 10 (Industribygninger) kap. 2.4 overholdes
sikkerhedsniveauet for brandcellen i kaelderen, ved at etablere en dgr til det fri direkte
til terraen.

Redningsabninger fremgar af vedlagte brandplaner.
3.2 Redningsdbninger
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Redningsabninger placeres maks. 1,2 m over faerdigt gulv og udfgres med en fri hgjde
p& min. 0,6 m og en fri bredde pd min. 0,5 m. Sum af fri hgjde og bredde er desuden
min. 1,5 m.

Kontorfaciliteter:
Iht. de prae-accepterede lgsninger bilag 3 (kontorbygninger)kap. 2.4.1 er der krav om
én redningsabning pr. pdbegyndte 10 personer som brandcellen er beregnet til.

I kontoret vil der maksimalt vaere 2-3 personer til stede ad gangen.

Redningsabninger fremgar af vedlagte brandplaner.
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PASSIVE BRANDSIKRINGSTILTAG
De passive brandsikringstiltag danner grundlaget i brandsikkerheden. Herigennem sik-
res, at brand og rgg ikke kan sprede sig uhindret i bygningen.

Brandsektionering
Brandsektioner hgjst 600 m?2.

Da bygningens samlede areal er mindre end 600 m2, betragtes denne som én brand-
sektion.

Brandceller
Kaelderen og kontorbygningen inddeles i hver sin brandcelle.

Alle brandceller er adskilt fra omkringliggende brandceller med bygningsdele mindst
som bygningsdel klasse EI 60 [BD-60].

Udvendige overflader

Anvendelse Yderveegge Regnskaerm Tagdeaekning

Industri K110/B-s1,d0 D-s2,d2 (klasse B Broof (t2) (klase T
(Klasse 1 beklaed- materiale) tagdaekning)
ning)

Kontor K110/B-s1,d0 D-s2,d2 (klasse B Broof (t2) (klase T
(Klasse 1 beklzed- materiale) tagdaekning)
ning)

Indvendige overflader pd vaegge, loft og gulve

Der er folgende krav til indvendige overflader pd vaeg, loft og gulv:

Anvendelse Vaegoverflade Loftoverflade Gulvoverflade
Industri Beklaedning klasse Beklaedning klasse Ingen krav
K110 D-s2,d2 (Klasse | K110 D-s2,d2 (Klasse
2 beklaedning) 2 beklaedning)
Kontor Beklzedning klasse Beklzedning klasse Ingen krav
K110 D-s2,d2 (Klasse | K110 D-s2,d2 (Klasse
2 beklaedning) 2 beklaedning)

Baerende bygningsdele
Etageadskillelse over kalderen udfgres som R60/A2-s1,d0 (BS-60)

@vrige baerende konstruktioner udfgres som R30 (BD-30).

Dgre og flugtveje
Dgre til kontor: Dgrklasse EI, 30.

Flugtveje skal min. have en bredde pa 1,3m.
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5 AKTIVE BRANDSIKRINGSTILTAG

5.1 Generelt
Der stilles ikke krav om brandtekniske installationer til sikring af evakuering af perso-
ner.

6 REDNINGSBEREDSKABETS INDSATSMULIGHEDER

6.1 Tilkgrselsforhold og indsatsveje

Bygningens placering pd grunden, er udformet og indrettes p& en sddan made, at den
kan betragtes som vaerende indsatsteknisk traditionel, sdledes at redningsberedskabet
har forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet.

Bygningens normale flugtvejssystem anses som varende tilfredsstillende med hensyn
til at sikre adgang til bygningen for redningsberedskabet.

Redningsberedskabs indsatsmulighed kan udfgres i henhold til prae-accepterede Igsnin-
ger.

Tilkgrselsforhold er via Strandvangen, og ind pd genbrugspladsen. Herfra kan man
b&de tilgd bygningens stueplan og keaelderplan niveaufrit.

Brandslukningsmateriel skal kunne fgres frem til enhver dgr til det fri, hgjst 120 meter
fra Brandslukningsmateriel til fjerneste brandcelle/hjgrne i brandcelle.

Iht. Situationsplan vedr. Brand for Vestforbraending (Bilag 1 til Brandnotat dateret d.
28.05.2017) S& er adgangsveje pa omradet udfgrt som brandveje.

Brandvejen skal udfgres efter nedenstdende:

¢3,0 meter befaestet areal

eAkseltryk p& mindst 11.500 kg

eTotalvaegt pd 18.000 kg

eStigning eller fald max. veere 1:10

eBelaegninger skal vaere kgreegnet

Svingarealer skal udfgres iht. Kgremade B for 12 meters kgretgjer, detaljeret arealbe-
hovskurver skal hentes pa Vejdirektoratets hjemmeside.

P& begge sider af beredskabets kgretgjer skal der vaere 1,5 meter til udstigningsarel.

Svingarealer skal udfgres iht. Kerem&de B for 12 meters kgretgjer, detaljeret arealbe-
hovskurver skal hentes pa Vejdirektoratets hjemmeside.

Der skal i forbindelse med dimensionering af brandveje og brand- og redningsarealer
paregnes, at der kan opstilles flere indsatskgretgjer umiddelbart efter hinanden eller ved
siden af hinanden afhaengigt af lokale forhold.

. Brandveje skal vedligeholdes forsvarligt, holdes frie og ryddelige, herunder
ryddes for sne i vinterhalvdret og parkerede kgretgjer etc.

. Tilkgrselsveje og vendepladser skal i hele vejens/pladsens bredde vaere friholt
i en hgjde af 3,4 meter over terraen.

. Brandvejen bgr vaere markeret med tydelig skiltning. Skiltningen skal udfgres i
overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 518 “"Bekendtgg-
relse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning” Det anbefales at
arealer til brandveje og brandredningsarealer i saerlige tilfaelde tinglyses for at
sikre friholdelse fremadrettet. Dette kan bade omfatte byggegrund med den
aktuelle bygning, nabogrund og offentlig vej.
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«  Max belastning af brandveje og brandredningsarealer skal fremgd af
skiltningen.

Brandvejen skal pd egen grund vaere markeret med tydelig skiltning, brandveje og
Redningsveje og arealer skal skiltes med henholdsvis:

Brandvej

Brandredningsareal

Skiltningen skal udfgres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr.
518 "Bekendtggrelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning”
Max belastning af brandveje og brandredningsarealer skal fremga af skiltningen.

Redningsberedskabets brandredningsarealer

Arealer til opsaetning af redningsberedskabets baerbare stiger skal vaere udfor hver red-
ningsabning.

Arealer til opseetning af redningsberedskabets baerbare stiger skal udfor hver rednings-
abning dimensioneret for personredning have en bredde pd mindst 5,0 m langs bygnin-
gen, som er centreret om redningsdbningen, samt en afstand pa mindst 5,0 m fra byg-

ningen, se Figur

Hajst 10,8 m

g |
Ca. 7007 |Mindst 5,0 m

Mindst 5.0 m

Arealet skal veere treedefast og hgjst med en haeldning pd 1:10 (10 %). Ved rednings-
dbninger med underkant teet p& 10,8 m over terraen skal en eventuel haeldning medtages
i beregning af hgjden ved opfgrelse af bygningen. Desuden ma arealet alene indrettes
med genstande, som uden hjzelpemidler kan fiernes af én person, sa redningsberedska-
bet frit og uhindret kan foretage en redning ved brug af baerbare stiger.
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Fremfgringen af baerbare stiger skal ske via et friholdt areal/passage i terraenniveau med
en bredde pad mindst 1,3 m og hgjde pa mindst 2,4 m med fast grund. Ved sving skal
bredden @ges, sa en 6,5 m lang stige fortsat kan baeres rundt i svinget.

Gangafstanden fra brandvej til arealer for opstilling af baerbare stiger ma ikke overstige
50 m. Dette er fastlagt ud fra hensynet om at nedbringe opstillingstiden og dermed
redningstiden.

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Generelt

Ansvarlig for drift og vedligehold udarbejder p& baggrund heraf en Drift- og vedligehol-
delsesplan.
Konstaterede fejl skal omgaende afhjzelpes.
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