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Tegningsliste tilføjet



70 -  40 mm. - Armeret beton, C25 
20 mm. - PEX gulvvarme 

Omklædning

Bad
Fald til afløb skal være 20 i promille.
Der udlægges en primer for at binde støvet 
som ligger i overfladen. inden udlæg af 
vådrumsmembranen, ved alle kanter skal
der udlægges armeringsvæv som 
føres minimum 50mm op af den lodrette
flade samt vandrette flade.
På samlinger af vådrumsgips skal der udlægges armeringsvæv 
inden påsmøring af primer og vådrumsmembran. 

1 mm. - Primer

2 mm. - Vådrumsmembran

2 mm. - Fliseklæb

147 x 147 mm. - Fliser hvid 9016 blank
2 mm. - Flisefuge grå

12,5 x 900 x 2500 mm. - Vådrumsgips 
70 mm. - kl. 37 isolering
70 x 3600 mm. - FR70
10 mm. - Lydfuge
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Silikonefuge 

Snit
6411313 70 1313

132

1 mm. - Primer

2 mm. - Vådrumsmembran

2 mm. - Fliseklæb

147 x 147 mm. - Fliser 

4 mm. - Grå fuge

Y6 - 150 mm. - Amering
100 mm. - Polystyren 
Eksisterende betondæk
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Set oppe fra

Brusedør i frostet glas
Afslutning med fuge mod eksisterende væg.
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Brusedør er option

Brusedør option og sidenummer tilføjet
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Opbygning Loft: 

22 mm - TG2 
C200-2.5 74/66 - Spær
175 mm. - Isolering
S45 - Sekundærprofil
12,5 x 900 x 2400 mm. - Gips
12,5 x 900 x 2400 mm. - Gips 

70 x 3600 mm. - FR70
70 mm. - Kl. 37 Isolering 
10 mm. - Lydfuge
12,5 x 900 x 2500 mm. - Vådrumsgips
1 mm. - Primer

2 mm. - Fliseklæb
147 x 147 mm. - Fliser
Silikonefuge
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19 x100 mm. - Forskalning 
S45 - Sekundærprofil
44 x 65 mm. - Lysarmatur
6 mm. - Opklodsning 
12,5 x 900 x 2400 mm. - Gips
12,5 x 900 x 2400 mm. - Gips

TAG

100 mm. - Kl. 37 isolering

75 mm. - kl. 37 isolering

C200-2.5 74/66 - Spær

22 x 1220 x 2440 mm. - TG2 

22
25

75
10

0
46

13
13

29
3

1000

Rev.

Tegning

Dato. Konst./
Tegn Godk. Beskrivelse

EJBY MOSEVEJ 219
2600 GLOSTRUP

TLF. +45 44 85 70 00
VESTFOR@VESTFOR.DK

Oprettet dato: Konst/Tegn

Kontrol: Godkendt:

Filnavn Mål:

Tegn. nr.: Rev.:

Format: Side:Leverandør tegn. nr.: Projekt id.:Leverandør: /

A            20.04.2022

1 : 5

A

1403D _1403D_K17_H5_ET4_N910 -
Side 4–A

SLUSE TIL KRANLOFT
Detalje 4

18.03.22

THB

1403D_K17_H5_ET4_N910 - Side 4 - Detalje 4

1403D_K17_H5_ET4_N910 - Side 4

PDGU

THB

1403D
6

1017800MOE A/S
4A3

Sidenummer tilføjet



600

Opbygning Loft: 

22 mm - TG2 
C200-2.5 74/66 - Spær
175 mm. - Isolering
19 x 100 mm. - Forskalling
S45 - Sekundærprofil
12,5 x 900 x 2400 mm. - Gips
12,5 x 900 x 2400 mm. - Gips 
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10 mm. - Lydfuge

12,5 x 900 x 2400 mm. - Vådrumsgips

2 mm. - PU-Comfort

3 mm. - Flydende PU-Måtte

10 mm. - Gummimåtte

80 mm. - Armeret beton, C25 

Y6/150 - Armeringsnet

70 x 3600 mm. - FR70 

70 mm. - kl. 37 isolering

20 mm. - PEX gulvvarme 

Omkældning Hal

Eksisterende Dæk
100 mm. - Polystyren
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