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Gulvopbygning
2 mm. - PU-Comfort
3 mm. - Flydende PU-Måtte
10 mm. - Gummimåtte
80 mm. - Armeret beton, C25 
Y6/150 - Armeringsnet
22 mm. - PEX gulvvarme 
Eksisterende Dæk

Opbygning Loft: 

22 mm - TG2 
C200-2.5 74/66 - Spær
175 mm. - Isolering
19 x 100 mm. - Forskalling
S45 - Sekundærprofil
12,5 x 900 x 2400 mm. - Gips
12,5 x 900 x 2400 mm. - Gips

Vægopbygning

70 x 3600 mm. - FR70
70 mm. - Kl. 37 Isolering 
12,5 x 900 x 2500 mm. - Vådrumsgips
12,5 x 900 x 2500 mm. - Vådrumsgips
1 mm. - Primer
2 mm. - Fliseklæb
147 x 147 mm. - Fliser
4 mm. - Grå fuge

Vægopbygning Vådrum:

70 x 3600 mm. - FR70
70 mm. - Kl. 37 Isolering 
12,5 x 900 x 2500 mm. - Vådrumsgips
12,5 x 900 x 2500 mm. - Vådrumsgips
1 mm. - Primer
2 mm. - Vådrumsmembran
2 mm. - Fliseklæb
147 x 147 mm. - Fliser 
4 mm. - Grå fuge
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