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Etage 4 kote 30.50 

 
#1  

 

 
#1 Forrum ingen lofter 

   

 
#2 Toilet, støbt gulv nedbankes 

 

 
#3 Toilet 

   

 
#4 Toilet 

 

 
#5 Toilet 
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#6 Indgang beskidt område, støbt gulv 
nedbankes 

 

 
#7  

   

 
#8 Beskidt område 

 

 
#9 Beskidt område 

   

 
#10 Strømforsyning i skab 

 

 
#11 Område foran blæsekabine, støbt gulv 
skæres ved dør og nedbankes i beskidt 

område. 
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#12 Område foran blæsekabine 

 

 
#13 Blæsekabine 

   

 
#14 Beskidt område  

 

 
#15 Beskidt område 

   

 
#16 Område der inddrages i fremtidig 

miljøsluse 

 

 
#17 Område der inddrages i fremtidig 

miljøsluse 
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#18 Plateauer der nedbankes og omstøbes 

 

 
#19 P9. Væg hvor der etableres nyt dørhul 

   

 
#20 Eltavle 

 

 
#21 Installationer og ventilation 

   

 
#22 Installationer og ventilation 

 

 
#23 Installationer og ventilation 
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#24 Område ved elevator hvor der tilsluttes 

for gulvvarme. 

 
 

 
 

 

 
 

 
#25 Der anvendes eksisterende huller i vægge 

for føring af varmerør til gulvvarme. 
 

 

 

Etage 3 kote 23.50 

 

  

 
#26 Hul i etagedæk, overliggende plateau 

nedbankes og hul udstøbes 

 

 
#27  
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#28 Hul i etagedæk hvor udstøbning af hul er 
udført 

 

 
#29 Gulvafløb fra beskidt område 

   

 
#30 Afløb fra toilet 

 

 
#31 Afløb 

   

 
#32 Gulv arbejdsområde.  

 

 
#33 Niveauforskel fra gang til gulv hal. 
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#34 Principtegning ventilation skabe.  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

#35 Eksempel på indgang til ventilation i side 

af skab. 
 

 
#36 Princip ventilation skabe.  

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


