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Eks. hul genbruges

WC VVB1

NOTE:

VVB1, WC og HV2 inkl. sanitetstilbehør genmonteres.

BR, HV1, HV-armatur, sæbe- og spritdispenser, papirhåndklædedispenser er
bygherreleverance, men monteres under nærværende entreprise. Placering for
sanitetstilbehør anvises på pladsen.

VVB1 og VVB3 monteres over C-profildæk efter producentens anvisninger.

Komponenter:
Koblingsdåser hhv. for indmuring i vægge og gipsvægge. Ved koblingsdåser afsluttes
med rosetter.

Før tapsteder monteres forkromede reparationshaner.

Ved bruseblandingsbatteri monteres forkromede forskruninger med indbygget
kuglehaner.  

VVB3: Metrotherm elvandvarmer model 60 type 622

GA1: speciabygget unidrain tilpasset rummets bredde. Udløbshus Ø50 vandret med
vandlås og classicline rist column. Alle nødvendige dele skal være indeholdt i tilbuddet.

GA2: Unidrain 900 mm. Udløbshus Ø50 lodret med vandlås og classicline rist column.

GA3: Blucher 145x145 Ø75 lodret udløb med vandlås og sideindløb.

GA4: Unidrain 900 mm. Udløbshus Ø50 lodret med vandlås og classicline rist column.
Udløb skal ramme ned i eksisterende huller i dæk.

Alle afløbsrør udføres i hvide PP rør fra indtil de går gennem dæk. 
Der brandlukkes omkring PP rør med brandpakninger og fuge efter producentens
forskrifter. Inden brandlukning skal eks. huller støbes ud så de opnår passende
størrelse ift. brandlukningen.

Det monteres rosetter hvor afløbsrør går ind i væg.

Der leveres hvide pungvandlåse til HV1 i Ø50.

BLS-VFL:
Pumpe grundfos alpha 2 25-60 130, flow 333 l/h, løftehøjde 25 kPa inkl
isoleringskappe.

Måler Kamstrup mulitcal 403

Motorventil leveres under ventilation

Indreguleringsventiler stad 20

Gulvvarme:
Komplet Roth gulvvarmepakke med 5 zoner og 7 kredse til ca 90 m² med shunt,
trådløse rumtermostater, kontrolenhed, termoaktuatorer og fordelerkoblinger.
Gulvvarmeslanger i Ø20 cc 300. iht. tegn. nr. 1403D_K17_H5_ET4_N910 - Side 1 og
1403D_K17_H3_ET4_N901.
 
Fremløbstemperaturer primærside 55/35, sekundærside 30/25.
Effekt 50 W/m²
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dæk og ned i
væg hvor det
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afløb fra HV1
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BLS-VFL

Isoleret gulvvarmeskab
med shunt til 7 kredse

Eks. hul genbruges

Der placeres fordeler rør ved VVB1
for BK og BV.
Afgrening til VVB og fordelerør
udføres i rs 18x1,0.
BK og BV føres i loft og vægge i px
18x2,0 til 2x BR, WC og HV2.
Rilling for HV2 er i murværk.

Afløb for HV2 i Ø32 føres til sidestuds
i GA3.

Afløb for VVB1 føres i dæk til
eksisterende hul i dæk.

Der placeres fordeler rør ved VVB3
for BK og BV.
Afgrening til VVB og fordelerør
udføres i rs 18x1,0.
Vandrør føres i px 18x2,0 til 2x HV1
og BR.

Afløb fra VVB3 føres over dæk og
ned i væg hvor der samles med afløb
fra HV1.

2 GV kredse

1 GV kreds

1 GV kreds

2 GV kredse

1 GV kreds

Til fra varme stigstrenge ved elevator
ca 50 m væk. Eks. huller i vægge
genbruges.

Der må påregnes 5
retningsændringer.
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SIGNATUR:

Frem. afløbsrør (skjult)

Frem. afløbsrør (synligt)

Gulvafløb

Gennemføring/bøjning

BK

Tapsted BK

Tapsted BV

VVB

VF/VR

VFL

Visende termometer

Temperaturføler

Fugtføler

Motorventil

Pumpe

Indreguleringsventil

Aut. luftudlader
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