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1. Indledning 
Denne rapport omhandler miljøscreening med analyser af sluseområde på Vestforbrændingen, Ejby 
Mosevej 219, 2600 Glostrup iht. aftale med Chris Funch ud fra mailkorrespondance af d.10-09-2021. 
 
I forbindelse med prøvetagning og registrering, er der modtaget plantegning af sluseområdet. 
 
Rapporten indeholder ikke en kortlægning og mængdeopgørelse af de fundne miljøfarlige stoffer, men 
tager udgangspunkt i stikprøver og visuelle registreringer af de enkelte materialer. Afgrænsninger af 
forekomster af miljøfarlige stoffer kan ske ved supplerende prøvetagning. 
 
Rapporten indeholder ikke beskrivelser af specifikke arbejdsbeskrivelser eller særlige foranstaltninger ift. 
arbejdsmiljø. 
 
Rapporten kan alene ikke i sig selv ligge til grund for økonomiske beregninger i forbindelse med 
projektering af udbudsmateriale. Der henvises til det projektspecifikke udbudsmateriale samt gældende 
affaldsbekendtgørelse.  
 
I Bilag B er oversigt over forskelle på forskellige typer registreringer/rapporter samt hvilke formelle krav der 
fremgår i affaldsbekendtgørelsen for anmeldelse af affald. 
 
Der er pr. 1/1-2021 offentliggjort en ny affaldsbekendtgørelse (BEK nr. 2159 af 09/12/2020) med 
nye/skærpede krav på affaldsområdet. Dette kan betyde, at man vil kunne blive mødt med udvidede krav i 
forhold til håndtering af affald i forbindelse med nedrivning og renoveringer. Dette indebærer bl.a., at der 
kan stilles krav om udarbejdelse af en reel kortlægningsrapport herunder specifikke beskrivelser for 
håndtering og udsortering af affald med indhold af miljøskadelige stoffer. Nærværende rapport er en 
screeningsrapport med analyser og indeholder ikke sådanne beskrivelser.  
Se bilag B (for formelle krav i affaldsbekendtgørelsen) samt evt. specifikke anbefalinger i nærværende 
rapport. 

2. Prøvesteder 
Materialeprøverne er udtaget af DMA på baggrund af tegningsmateriale og oplysninger fra rekvirenten om 
renoveringsprojektet, samt hvor der erfaringsmæssigt kan findes miljøproblematiske stoffer i materialer og 
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bygningsdele. Konstruktioner og overflader er gennemgået med rekvirenten ved besigtigelse af området, 
prøvesteder er udvalgt i samarbejde med rekvirent. 
 
Prøvesteder fremgår af fotodokumentation i bilag 1 og oversigtstegning i bilag 3 senere i denne rapport. 
 
Der er udført prøvetagninger af generelt forekommende overflader og konstruktioner, som f.eks. vægflise, 
gulvflise, maling på væg, beton væg, fuge osv. Prøverne er generelt analyseret for PCB og 7 metaller 
(cadmium, chrom, kobber, nikkel, bly, zink og kviksølv).  
Der er desuden undersøgt for asbest i hvid vægflise med klæber, grå gulvflise med klæber og støv på gulv. 
 
Materialeprøver er udtaget som stikprøver. Analyseresultaterne af stikprøverne danner herefter baggrund 
for en vurdering af, om en generalisering er mulig for materialeforekomsten i det pågældende område, 
eller den pågældende bygningsdelstype eller installation. 

3. Grænseværdier for miljøfarlige stoffer 
Affaldet skal anmeldes til den respektive kommunes miljøafdeling. Kategorisering af affald skal 
sanktioneres af kommunens miljøafdeling, der ligeledes skal anvise bortskaffelsen af affaldet. Der henvises 
til den gældende affaldsbekendtgørelse.  
Det er bygherrens ansvar at anmelde affald men andre aktører kan gøre dette på vegne af bygherre 
såfremt der foreligger en fuldmagt til dette. Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til kommunens 
miljøafdeling, skal ske senest 14 dage før opstart af projekt.  
 
Grænseværdierne for de enkelte stoffer ses af nedenstående skema. Farvekoderne går igen i 
resultatskemaer for analyseresultater. 
 
Opmærksomheden henledes på, at selvom der ikke er tale om en klassificering som farligt affald, så vil 
indhold af miljøskadelige stoffer som udgangspunkt betinge særlige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, 
som skal beskrives i projekteringen. Se senere punkt om arbejdsmiljø samt generelle anbefalinger. 
 

Miljøfarligt stof Uforurenet affald Forurenet affald Farligt affald 

Asbest  Hvis materialet indeholder asbest  
PCB < 0,1 mg/kg 0,1 – 50 mg/kg > 50 mg/kg 
KP   > 0,25% for Kort- og mellemkædet klorerede 

paraffiner* 
Cadmium (Cd) < 0,5 mg/kg 0,5 – 1.000 mg/kg > 1.000 mg/kg 
Chrom (Cr) < 500 mg/kg 500 – 1.000 mg/kg > 1.000 mg/kg 
Kobber (Cu) < 500 mg/kg 500 – 2.500 mg/kg > 2.500 mg/kg* 
Nikkel (Ni) < 30 mg/kg 30 – 1.000 mg/kg > 1.000 mg/kg 
Bly (Pb) < 40 mg/kg 40 – 2.500 mg/kg > 2.500 mg/kg* 
Zink (Zn) < 500 mg/kg 500 – 2.500 mg/kg > 2.500 mg/kg* 
Kviksølv (Hg) < 1,0 mg/kg 1 – 500 mg/kg > 500 mg/kg 
Arsen <20 mg/kg 20-1000 mg/kg > 1.000 mg/kg 

* Der gøres opmærksom på, at der iht. EU-forordning skal medtages summeringsregler ift. HP-14 faresætninger. 

Kommunen kan have særlige regler for brændbare materialer med tungmetalindhold. Her kan eventuelt 
udføres gennemsnitsbetragtninger for at nedklassificere affaldet. Dette aftales nærmere med kommunens 
miljøafdeling.  

Der gøres endvidere opmærksom på, at der kan være forskel i grænseværdier hos forskellige kommuner, 
og at disse løbende kan ændre sig, men ovenstående er de mest anvendte grænseværdier og er også dem 
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der er gengivet i ’Retningslinjer for god forvaltningspraksis før, under og efter et renoverings- og 
nedrivningsarbejde’ udarbejdet af Sjællandsnetværket for Bygge- og Anlægsaffald, 2020.  
 
Der i dette tilfælde i Glostrup Kommune ikke fundet belæg for at der skulle gælde andre grænseværdier 
end de ovenfor angivne. 
 
Overfladebehandlet (malet, galvaniseret korrosionsbeskyttet osv.) metal med tungmetaller over grænsen 
for farligt affald, kan bortskaffes som metalskrot til godkendt modtageanlæg efter kommunens anvisning. 
Dette kræver en gennemsnitsberegning for nedklassificering samt en nærmere drøftelse med kommunes 
miljøafdeling i forbindelse med anmeldelse af affaldet. 
   
Der gøres desuden opmærksom på at den kommunale affaldsmyndighed kan kræve, at der udføres 
analyser for indhold af øvrige POP-stoffer iht. Miljøstyrelsens Bilag 1 i J.nr. MST 769-000128 
(https://mst.dk/media/135136/bilag-til-informationsbrev.pdf) i forbindelse med anmeldelse af affaldet. 

4. Opsummering af analyseresultater 
Ved laboratorieanalyserne er der konstateret forurenede materialer med indhold af miljøskadelige stoffer, 
der betinger specielle arbejdsmiljøforanstaltninger samt at affaldet håndteres som forurenet affald til 
specieldeponi og farligt affald.  
 
Nedenfor ses tabeloversigt over udtagne prøver og enkeltstående affaldsklassificering iht. farvekoderne 
Orange, hvis prøvens indhold af et miljøfarligt stof betinger, at det pågældende materiale håndteres som 
affald til forbrænding eller specialdeponi, og Rød hvis det pågældende materiale skal håndteres som farligt 
affald. i.a. = ikke analyseret, ”-”= koncentration under grænseværdi. 

Lab nr. Beskrivelse Asbest PCB Tungmetaller 
1 Hvid vægflise Nej i.a.  
2 Gulvflise, grå Nej i.a. - 
3 Let væg, maling i.a. 8,2 - 
4 Loftplade maling, stål i.a. 3,5  
5 Træværk maling i.a. 1,8 - 
6 Grå gulvmaling i.a. 14 - 
7 Betonvæg i.a. 1,6 i.a. 
8 Fuge om dør i.a. 580 - 
9 Støv på gulv Nej 4,8  

Tabel 1 - Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering. 

Se detaljerede analyseresultater i Bilag 2. 
 
Der er i de udtagne og analyserede prøver ikke fundet indhold af tungmetallerne zink, bly og kobber der i 
kombination betinger en anden klassificering, iht. regler for HP-14 faresætninger 

5. Vurdering 
Nedenfor er de prøvetagne bygningsdele og materialer opdelt efter affaldsklassificering. 
 
Farligt affald 
Der er konstateret tungmetaller/PCB over grænsen for farligt affald i: 
 Hvid vægflise (Zink) 
 Loftplade maling, stål (Zink) 
 Fuge om dør (PCB) 

https://mst.dk/media/135136/bilag-til-informationsbrev.pdf
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Prøver af Loftplade maling, stål indeholder desuden PCB, men under grænsen for farligt affald. 
 
Affald fra nedrivning, slibning og afrensning skal udsorteres som farligt affald og bortskaffes til godkendt 
modtageanlæg, som f.eks. FORTUM. 
 
Forurenet affald 
Følgende materialer og overflader er forurenet med PCB og/eller tungmetaller, men under grænsen for 
farligt affald: 
 Let væg, maling (PCB) 
 Træværk maling (PCB) 
 Grå gulvmaling (PCB) 
 Betonvæg (PCB) 
 Støv på gulv (PCB + Cadmium, nikkel, bly, zink) 

  
Materialer som er forurenet med PCB og tungmetaller, skal udsorteres som forurenet miljøaffald til et 
godkendt forbrændingsanlæg eller deponianlæg afhængig af materialefraktionen. 
 
Uforurenet affald 
Der er ikke fundet asbest eller tungmetaller i gulvflise, grå.  
 
Generaliseringer 
På baggrund af ovenstående analyseresultater, vurderes det at hvide vægflise samt malet loftplader skal 
betragtes som farligt affald med hensyn til tungmetaller. Fuge om dør skal betragtes som farligt affald med 
hensyn til PCB.  
 
Maling på lette vægge, træværk maling, grå gulvmaling, betonvæg og støv på gulvoverflader skal betragtes 
som forurenet affald i forhold til indholdet af PCB og tungmetaller.  
 

6. Arbejdsmiljø 
Ved arbejde med alle materialer som indeholder miljøfarlige stoffer over de tilladte grænseværdier, skal 
der benyttes særlige arbejdsmiljøforanstaltninger. 
 
Som udgangspunkt bør man undgå enhver udsættelse for påvirkning fra miljø- og sundhedsskadelige 
stoffer og i den forbindelse også undgå at anvende værnemidler. Brug af værnemidler er sidst mulige 
løsning, når alle andre teknisk mulige foranstaltninger er benyttet men påvirkningen ikke er fjernet. 
 
Ved arbejde med miljøfarlige stoffer i saneringsprocesserne anbefales det, at sikkerhedsforskrifterne i 
gældende vejledninger overholdes. Dvs. at ved støvende og varme arbejder skal der udføres særlige 
foranstaltninger, således at der ikke spredes støv og dampe til omgivelserne, og håndværkerne skal bære 
personlige værnemidler efter forskrifterne for støv med indhold af miljøfarlige stoffer. 
Her kan Nedrivning og Miljøsanering - en sektion i Dansk Byggeris vejledninger vedr. arbejde med PCB (den 
gule vejledning), Asbest (den grønne), Bly (den blå vejledning) samt Støv (den grå vejledning) anvendes 
eller tilsvarende vejledninger fra BFA-BA (Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg). 
 
Det anbefales, at der udarbejdes detaljerede arbejdsbeskrivelser for arbejdet, der indeholder krav til 
arbejdsmetoder, personlige værnemidler og velfærdsforanstaltninger, begrænsning af spredning af støv til 
omgivelserne (arbejdsområder/undertryk med luftrensning m.m.), samt rengøring.  
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Disse beskrivelser, af specifikke foranstaltninger, skal sammenstilles med de øvrige arbejdsmiljømæssige 
foranstaltninger, på det givne projekt, hvilket skal ske af Arbejdsmiljøkoordinator (P) i forbindelse med 
projektering af PSS. Herunder men ikke alene f.eks. typer af stillads, inddækninger, flugt-/adgangsveje, 
tunge løft, belysning, beredskab, ensidigt gentaget arbejde osv. 

7. Forbehold 
Der tages forbehold over for eventuelt forekommende materialer, som er atypiske i forhold til de steder, 
hvor prøvetagning med efterfølgende analyse har været udført. 
 
Der tages forbehold over for materialer, der kræver decideret nedbrydning for at erkende.  

8. DMA anbefaler generelt  
På baggrund af de fundne resultater anbefales det generelt, hvis det ikke allerede er tilfældet: 
 At de konstruktioner, konstruktionsdele og overflader, der er konstateret med indhold af miljøskadelige 

stoffer registreres i deres fuldkommenhed og mængdesættes til brug for budgettering, udbud og 
tilbudsgivning, samt affaldsanmeldelse. Vær opmærksom på at kommunen, i forbindelse med 
anmeldelse af byggeaffald iht. affaldsbekendtgørelsen kap. 11, kan stille krav om en total 
miljøkortlægning inkl. specifikke håndteringsplaner.   
Dette kan eksempelvis medføre supplerende undersøgelser af PCB indtrængninger i forhold til mulige 
typer af afrensninger. Dette kan gøres ved borekerner, eller prøvefelter, hvor afrensningsmetoderne 
afprøves. Der kan evt. også beregnes koncentrationer ud fra gennemsnitsbetragtninger på visse 
materialer iht. aftaler med stedlige kommunale affaldsmyndighed. 

 At såfremt der ønskes en kortlægning skal der, som minimum, udføres de undersøgelser, der er 
beskrevet herunder i de specifikke anbefalinger, der skal foretages opmåling/beregning af mængder ift. 
miljøskadelige stoffer og der skal foretages en granskning af tegningsmateriale og evt. 
projektmateriale. En kortlægning vil desuden kræve udarbejdelse specifikke håndteringsplaner og en 
plan for udsortering af miljøskadelige stoffer. 

 At de berørte konstruktioner håndteres iht. gældende lovgivning ift. både miljø og arbejdsmiljø. 
 At al sanering af miljøskadelige stoffer sker inden opstart af andre entrepriser, såsom nedrivning, for at 

minimere risikoen for forkert håndtering. Saneringen bør foretages af erfarent personale med 
relevante kurser og uddannelse. Valg af saneringsmetode bør vælges i forhold til udfaldskravene for 
renoveringen samt minimering af affald. Sanering og metoder for dette bør altid indebære en total 
fjernelse af det pågældende miljøskadelige stof medmindre andet er projekteret/forudsat. 

 At der i forbindelse med nedrivning og sanering af konstruktioner med indhold af miljøfarlige stoffer, 
udarbejdes specifikke arbejdsbeskrivelser for arbejder med miljøfarlige stoffer, som tillæg til den 
lovpligtige Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Dette på baggrund af, at der er fundet miljøfarlige 
stoffer og Bekendtgørelsen omkring Bygherres pligter (BEK nr. 117 af 05/02/2013) Bilag 1 derfor skal 
følges. 

 At der udpeges en arbejdsmiljøkoordinator (P) allerede i projekteringsfasen. 
 At der tages kontakt til affaldsmyndigheden i Glostrup Kommune for en orientering om forholdene og 

for en drøftelse af håndtering og anvisning af affaldet, for at sikre korrekt bortskaffelse. 
 At såfremt at projektet henlægger i en længere periode, fra undersøgelsen er udført, bør 

miljørapporten gennemgås på ny for at afdække evt. ændret forhold. Dette kan f.eks. være ved ny 
lovgivning på området, nye analyseparametre o. lign.  

9. DMA anbefaler specifikt for denne sag 
På baggrund af de fundne resultater anbefales det specifikt: 
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 Denne rapport omhandler en miljøscreening af overflader og konstruktioner set i forhold til et konkret 
projekt ud fra rekvirentens oplysninger. Såfremt at projektet ændres, og der skal fortages arbejder i 
områder eller konstruktioner som ikke er afdækket i nærværende rapport, bør disse undersøges og 
prøvetages. 
 

 Denne rapport omhandler en miljøscreening af overflader og konstruktioner set i forhold til et konkret 
projekt ud fra rekvirentens oplysninger. Såfremt at projektet ændres, og der skal fortages arbejder i 
områder eller konstruktioner som ikke er afdækket i nærværende rapport, bør disse undersøges og 
prøvetages. 
 

 Der er fundet forhøjede koncentration i materialer. Fugen, der forventes at være primære kilde til PCB 
forurening har relativ lavt indhold i sammenligning med andre PCB-holdige fuger. Koncentrationen af 
PCB i de større overflader er dog også forhøjet, derfor kan forurening af indeklimaet ikke udelukkes. 
Med den baggrund anbefales at der undersøges om PCB i luften ikke overstiger Sundhedsstyrelsens 
aktionsværdi. 

 
 At der udarbejdes en ressourcekortlægning med baggrund i, at der er observeret 

materialer/konstruktioner/inventar der kan udgøre en værdi set ift. en cirkulær tankegang. Denne 
værdi kan også være af reelt økonomisk karakter men dette undersøges og afdækkes netop ved en 
ressourcekortlægning. 

Dansk MiljøAnalyse står gerne til rådighed i det videre forløb ift. nævnte anbefalinger og videre proces. 
 
Vedbæk den 12-10-2021 
  
Christina Bagge Jensen  
Miljørådgiver  
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Bilag B:   
 
Screeningsrapport med analyser  
En screeningsrapport med analyser er en orienterende miljøundersøgelse, hvor der som oftest er udtaget 
prøver af generelle og betydende forekomster af materialer og konstruktioner. På baggrund af disse 
foretages der generelle og overordnede generaliseringer på forekomster af miljøskadelige stoffer. En 
screening med analyser er ikke at betragte som en kortlægning af miljøskadelige stoffer. Screeningen kan 
bruges til at danne sig et indtryk over forekomster af miljøskadelige stoffer, og vil kunne danne baggrund 
for en mere målrettet supplerende prøvetagning som kan bruges til at kortlægge bygningen/området for 
miljøskadelige stoffer. 
 
Kortlægningsrapport  
En kortlægning omfatter en total miljøundersøgelse af bygningen/området, der ønskes renoveret/nedrevet. 
Som oftest udføres en miljøkortlægning i min. 2 etaper. Dette for at kunne målrette undersøgelser og 
analyser bedst muligt. Dvs. at man udfører en screening med analyser først hvorefter man, på baggrund af 
resultat af denne, kan planlægge hvad der er behov for af prøver/analyser og undersøgelse for at kunne 
udføre kortlægningen. En kortlægning vil som oftest indeholde deskruktive undersøgelser for at 
indentificere skjulte forekomster samt evt. indtræningsprøver for at kunne bestemme afrensningsmetoder. 
Ydermere vil en kortlægning indeholde arbejdsbeskrivelser/håndteringsplaner for miljøskadelige stoffer i 
konstruktioner og overflader, samt en plan for udsortering af dette.   
 
Affaldsanmeldelser  
Som bygherre er man forpligtet til af anmelde sit byggeaffald uanset bygningens alder og type, hvis 
projektet frembringer mere end 1 ton affald. En anmeldelse af byggeaffald skal ske til kommunens 
miljøafdeling, via. den tilknyttet digitale platform, senest 14 dage før opstart af projektet. En 
affaldsanmeldelse skal som minimum indeholdende følgende punkter. 
 
1. Anmeldelsesdato. 

2. Bygherrens navn og adresse. 

3. Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse. 

4. Forventet dato på hvornår byggearbejdet igangsættes. 

5. Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen, jf. § 69. 

6. Dato for kortlægningen, jf. § 69. 

7. Byggeår og eventuelle renoveringsår. 

8. Forekomsten og koncentration af problematiske stoffer. 

9. Kortlægningsrapport med resultat af analyser af repræsentative prøver i medfør af kortlægningsforpligtelsen, 
jf. § 69, samt beskrivelse af screening, der ligger til grund for materialeprøver herunder: 
- Placering af materialet med problematiske stoffer angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl. 
- Hvordan problematiske stoffer gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret. 
- Hvordan materialer indeholdende eller forurenet med problematiske stoffer er planlagt udsorteret, fjernet og 
håndteret.  

10. De forventede affaldsmængder og -typer for det samlede projekt fordelt på EAK-koder underopdelt i 
affaldsfraktioner. 

11. Modtager af affaldet eller en angivelse af, hvordan bygge- og anlægsaffald, som benyttes på samme matrikel, 
påtænkes nyttiggjort. 

Jf. Affaldsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2159 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2159
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Bilag 1

Fotodokumentation

Lab

nr.
Beskrivelse Indhold Foto

1 Hvid vægflise Tungmetaller

2 Gulvflise, grå -

3 Let væg, maling PCB

4
Loftplade maling,

stål
Tungmetaller



Lab

nr.
Beskrivelse Indhold Foto

5 Træværk maling PCB

6 Grå gulvmaling PCB

7 Beton væg PCB

8 Fuge om dør PCB

9 Støv på gulv
PCB

Tungmetaller
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Bilag 2

Analyseresultater

Resultater - Asbest i materialeprøve

Lab nr. Prøvenavn Analyseret materiale Asbest (ja/nej) Kommentar

1 Hvid vægflise Flise med klæber Nej Klæber

2 Gulvflise, grå Flise med klæber Nej Klæber

9 Støv på gulv Støv Nej Støv

Metode: DMA108 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)

Bemærkning

Ved konstatering af asbest i en prøve skal arbejde med materialet betragtes som asbestarbejde uafhængig af asbest type og indhold og afskaffelse af

materiale skal følge reglerne for asbestaffald.

Ved inhomogene prøver (f.eks prøver af gulve der består af flere belægningslag) skal prøvetageren være opmærksom på om tilstrækkeligt prøvemateriale af

hvert homogene lag/materiale er medtaget i prøven. Dette er f.eks. relevant ved gulvbelægnings-prøver hvor der er anvendt tynde bitumen-spartellag der

erfaringsmæssigt kan indeholde asbest i små mængder.

Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen.

Resultater - PCB i fast stof

Lab nr. Prøvenavn PCB koncentration i mg/kg Kommentar

3 Let væg, maling 8,2

4 Loftplade maling, stål 3,5 Ikke akkrediteret analyse pga. for lidt prøvemateriale

5 Træværk maling 1,8

6 Grå gulvmaling 14

7 Beton væg 1,6

8 Fuge om dør 580

9 Støv på gulv 4,8

Metode: DMA102 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)

Bemærkning

Normalt anvendes følgende grænseværdier:

• PCB indhold < 0,1 mg/kg betragtes som ikke PCB forurenet

• PCB indhold 0,1-50 mg/kg betragtes som forurenet, men ikke farligt affald

• PCB indhold > 50 mg/kg betragtes som farligt affald

I.D.: Ikke detekteret over detektionsgrænsen for den enkelte kongener



Detaljeret PCB resultatskema

Lab nr. PCB Kongener (mg/kg) ∑7PCB Faktor Total PCB indhold

28 52 101 118 138 153 180

3 0,28 0,24 0,27 0,11 0,25 0,41 0,10 1,6 5,0 8,2

4 0,056 0,069 0,10 0,048 0,25 0,18 I.D. 0,70 5,0 3,5

5 0,032 0,048 0,050 0,024 0,079 0,10 0,025 0,36 5,0 1,8

6 0,47 0,50 0,53 0,19 0,40 0,63 0,12 2,8 5,0 14

7 0,013 0,016 0,022 0,017 0,11 0,092 0,051 0,32 5,0 1,6

8 I.D. I.D. 1,3 1,9 24 32 57 120 5,0 580

9 0,15 0,067 0,097 0,069 0,19 0,26 0,13 0,96 5,0 4,8

Metode: DMA102 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)

BEMÆRKNING:

Der benyttes en omregningsfaktor på 5 ifølge MST-7543-00007, 5. juli 2011.

Detektionsgrænsen for den enkelte kongener: 0,01 mg/kg

Den ekspanderede usikkerhed på den enkelte kongener er 25 %

Ved koncentrationer tæt på detektionsgrænsen kan den ekspanderede usikkerhed dog være op til 35 % Den ekspanderede usikkerhed på den enkelte

kongener er 35 % for beton.

Ved koncentrationer tæt på detektionsgrænsen kan den ekspanderede usikkerhed på den enkelte kongener være op til 55 % for beton.

Resultater - 7 metaller (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg) i fast stof

Lab nr. Prøvenavn
Koncentration i mg/kg

Kommentar
Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg

1 Hvid vægflise 0,34 I.D. I.D. I.D. 7,9 2700 I.D.

2 Gulvflise, grå I.D. 5,4 I.D. I.D. 5,0 I.D. I.D.

3 Let væg, maling 0,060 6,0 I.D. 3,2 6,0 140 I.D.

4 Loftplade maling, stål 0,40 26 26 43 6,0 170000 I.D. Ikke akkrediteret analyse pga. for lidt prøvemateriale

5 Træværk maling 0,060 I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D.

6 Grå gulvmaling 0,43 47 7,4 15 20 150 I.D.

8 Fuge om dør 0,090 I.D. I.D. I.D. I.D. 400 I.D.

9 Støv på gulv 8,4 95 290 54 480 2400 0,58

Metode: DMA101 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)

Bemærkning

Normalt anvendes følgende grænseværdier for deponi/forbrænding. Indhold over disse niveauer betragtes som farligt affald:

Cadmium (Cd): 0,5 - 1000 mg/kg, Krom (Cr): 500 - 1000 mg/kg, mg/kg, Kobber (Cu): 500 - 2500 mg/kg

Nikkel (Ni): 30 - 1000 mg/kg, Bly (Pb): 40 - 2500 mg/kg, Zink (Zn): 500 - 2500 mg/kg, Kviksølv (Hg): 1-500 mg/kg

Detektionsgrænsen for det enkelte metal:

Cadmium (Cd): 0,05 mg/kg, Krom (Cr): 5 mg/kg, Kobber (Cu): 5 mg/kg, Nikkel (Ni): 3 mg/kg, Bly (Pb): 4 mg/kg, Zink (Zn): 50 mg/kg, Kviksølv (Hg): 0,1 mg/kg

Den ekspanderede usikkerhed på analysen er 20 %. Ved koncentrationer tæt på detektionsgrænsen kan den ekspanderede usikkerhed dog være op til 50 %

I.D.: Ikke detekteret over detektionsgrænsen



Bilag 3: Prøveoversigt D06230-Vestforbrændingen, sluseområde   
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NOTE: 
Rød = Farligt affald. 
Orange = Forurenet affald. 
Hvid = Uforurenet affald. 
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P1: Hvid vægflise 

P4: Loftplade maling, stål 
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maling P8: Fuge om dør 

P5: Træværk maling 
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