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1403D_K08_H1 ET4 N701

Tilluft
- — — — Fraluft
Indtag
- — — — Afkast
NOTE:
@® Bagjning
NS Indblaesnings- og udsugningsarmaturer:
/O Tilluftsarmatur Ventilationsarmaturers placering skal koordineres med belysningsarmaturers placering
v O\ inden opseetning.
. W&Fraluﬂsarmatur
A er Lindab PCAN + MBB. MBB placeres pa oversiden af deek og halsen forleenges ned
@ VAV-spjeeld igennem daekket.
m Lyddesemper B er Lindab KSU
Varmeflade C er tilslutning til blaesekabine. Udfgres som fgr demontering.
@7 Fugtfaler D er udsugning i skabe. Tilslutning iht. til skabsleverandar.
VEO1 genmonteres inkl. ny kanalfgring.
VEO2:
Aggregatet placeres pa nyt deek over omkleedning.
Luftmaengde Ind/ud 2640/2848 m3/h
Eksternt tryktab 250 Pa
Aggregat Geniox core 10 med modstrgmsveksler, brandtermostater og EC
motor. Splitanleeg.
Leveres med hgj ramme og placeres pa 50 mm rockwool for
vibrationsdeempning og sa l&ger kommer over MBB-bokse.
Inkl. vandlas.
Filtre Ind: 1ISO ePM1-60 % - Camfil City-Flo
Ud: ISO ePM10-60 %
Fares i deek mellem C-profiler Varmeflade Vandb&ren
Temperatursaet VF/VR 55/25°C
B ) Luftudgang 22°C
u 36 m¥h @200 @250 i 2250 o
% - g o OA L N UL yg,\( "/ o u 36 m¥h Maksimalt tryktab over varmefladen:
gB - 2250 S A | < N, o100 %y Vandsiden 10 kPa
o 8 N ar [N % A r=- - % Luftsiden 30 Pa.
N ‘ & Ny 4 81 § A-=--"0A N ! A
A ! A 170 m3th 1 Ny 8 ¢ 2200 . )
/ \J |’ / \N o---, B |s B 1 = T Styring Konstant kanaltryk, VAV efter pir og fugtfaler
. < g g CAV-zoner.
i/lu 560 m3h 2400 2315 g’/ @250 [ S S samt
j B 2l )it m 2 Xg? HNF g:

VEO1

O A Automatik integreret automatik
\ Der laves en zoneboks til at styre VAV zonen efter fugtfaler og PIR sensor. PIR placeres
efter aftale med tilsynet. Alle automatikarbejder skal veere indeholdt i tilbuddet.

_m 1 &8 Motorventil og pumpe pa BLS fortrades til aggregat.
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u100mih Qv ° 2315 i/u 330-980 m3/h Kanaler:
| VT T 60 L N T 71— Kanaler fgres pa deek, medmindre andet er angivet.
| .% $ % é% Alle slag og bgjninger er ikke ngdvendigvis vist pa tegningen, men skla vaere indeholdt i
I Fares i deek mellem C-profiler tilbuddet. ) o )
3| 18 Der placeres indreguleringsspjeeld i ngdvendigt omfang.
3 -3
D 554 m3/h (7 I/s pr Isolering:

skab). Indtag og afkast isoleres iht. DS 452.

indtag og afkast fares til underliggende tag
ca 15 m nede.
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