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Frem. aflgbsrer (synligt)
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® Gennemfgring/bgjning Temperaturfaler NOTE:
******* VVB1, WC og HV2 inkl. sanitetstilbehgr genmonteres.
BK Fugtfaler —@
Tapsted BK Motorventil (} BR, HV1, HV-armatur, saéebe- og spritdispenser, papirhandklaededispenser er

bygherreleverance, men monteres under naerveerende entreprise. Placering for

Tapsted BV sanitetstilbehgr anvises pa pladsen.
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Indreguleringsventil VVB1 og VVB3 monteres over C-profildaek efter producentens anvisninger.
Komponenter:

Koblingsdaser hhv. for indmuring i veegge og gipsvaegge. Ved koblingsdaser afsluttes
med rosetter.

Aut. luftudlader

Afspeerringsventil

Kontraventil For tapsteder monteres forkromede reparationshaner.
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Ved bruseblandingsbatteri monteres forkromede forskruninger med indbygget
kuglehaner.

VVB3: Metrotherm elvandvarmer model 60 type 622

GAL1.: speciabygget unidrain tilpasset rummets bredde. Udlgbshus @50 vandret med

Principskitse for BLS-VFL vandlds og classicline rist column. Alle ngdvendige dele skal veere indeholdt i tilbuddet.

BK tilsluttes ved afspeerringsventil

GA2: Unidrain 900 mm. Udlgbshus @50 lodret med vandlas og classicline rist column.
GAZ3: Blucher 145x145 @75 lodret udlgb med vandlas og sideindlgb.

GAd4: Unidrain 900 mm. Udlgbshus @50 lodret med vandlas og classicline rist column.
Udlgb skal ramme ned i eksisterende huller i daek.

Alle aflgbsrgr udfgres i hvide PP rgr fra indtil de gar gennem daek.
Der brandlukkes omkring PP rgr med brandpakninger og fuge efter producentens

bd forskrifter. Inden brandlukning skal eks. huller stgbes ud s& de opndr passende
starrelse ift. brandlukningen.
o
§ Det monteres rosetter hvor aflgbsrer gar ind i veeg.
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Der leveres hvide pungvandlase til HV1 i @50.
Isoleret gulvvarmeskab

med shunt til 7 kredse
BLS-VFL:

Pumpe grundfos alpha 2 25-60 130, flow 333 I/h, lgftehgjde 25 kPa inkl
isoleringskappe.
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g: 3 Maler Kamstrup mulitcal 403
1 GV kreds 9@ &
fz 22x1,5 BR BR e = f2 28x1,5 Motorventil leveres under ventilation
VVB3 I BLS-VFL ° N
I = = = ﬁ _E%_ 5 Sl gy e el [ I el vl i Indreguleringsventiler stad 20
1 GV kreds “ GA4 GA4 g E s Gulvvarme:
¢ 2 GV kred R Komplet Roth gulvwvarmepakke med 5 zoner og 7 kredse til ca 90 m2 med shunt,
rease 1 GV kreds g '8 tradlgse rumtermostater, kontrolenhed, termoaktuatorer og fordelerkoblinger.
° ’,' _ Gulvvarmeslanger i @20 cc 300. iht. tegn. nr. 1403D_K17_H5_ET4_N910 - Side 1 og
Hv2 S , , 1403D_K17_H3_ET4_N901.
rs 22x1,2 We VVB1 2 GV kredse Til fra varme stigstrenge ved elevator
: * : : < ca 50 m veek. Eks. huller i veegge Fremlgbstemperaturer primaerside 55/35, sekundaerside 30/25.
GA3 genbruges. Effekt 50 W/m?
Til vandl&se pa Der ma péregnes 5
ventilationanleeg retningseendringer.
Eks. hul genbruges Der placeres fordeler rgr ved VVB1

Aflgb fgres over for BK og BV.

deek og ned i Afgrening til VVB og fordelergr

vaeg hvor det Eks. hul genbruges udferes i rs 18x1,0.
Der placeres fordeler rer ved VVB3 samles med ?SK ggOBt_\I/anarr;ere i\II(\)If(t:og vlf/gzge i px
for BK og BV. aflgb fra HV1 B8x2,0 til 2x BR, WC og .
Afgrening til VVB og fordelerar Rilling for HV2 er i murvaerk.
udferes i rs 18x1,0. _ o S 0 G EJBY MOSEVEJ 219 TLF. +45 44 85 70 00
Vandror fares i px 18x2,0 til 2x HV1 Allob for HV21 @32 fares il sidestuds VESTFORBRANDIN 2600 GLOSTRUP VESTFOR@VESTFOR.DK
og BR. ! -
Aflgb fra VVB3 fares over deek og Aflgb for VVBL1 fares i deek til Oprettet dato: Konst/Tegn

del';\\/lf)g hvor der samies med afigb eksisterende hul i deek. S LU S E TI L KRAN LO FT dprettel Kor
VVS, Fremtidig forhold, 4. etage Koa " Godkendt:
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