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Der skal naturligvis tages hensyn til betonens 
tørringstid i forhold til, hvornår der kan epoxy-
behandles. Dette gælder specielt Sjælsø. 
Der inkluderes et prøvefelt for epoxyen på 1 m² på 
Stavnsholt med og uden kvartsand.
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Der udsendes en revideret tilbudsliste, hvor der er  
der er indsat enhedspriser de steder, hvor der er 
tale om kvantificerbare mængder. 
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Hvor risten på gulvafløb skal skiftes skal prisen være 
inklusive gulvbrønd, forarbejder og færdiggørelse i 
forhold til monteringen af gulvbrønden, hvis det er 
nødvendigt for at få en rist, der egner sig til spuling 
af slam. 
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Den dør, der skal etableres, skal være med 
dørpumpe og udføres i hvid med dimensioner 90 x 
210 cm. 
Døren skal være en branddør og lyddør, BS60.
Placeringen bliver ikke som angivet i 
udbudsmaterialet, men skal være fra laboratoriet.
Væggen er en betonelementvæg som regnes at 
bære tagelementdæk.
Der indsætte en bærende og afstivende stålramme i 
dørhullet, som udføres med HEB200 profiler. 
Rammen samles med boltesamlinger og fastgøres til 
gulvet med ankre.
Mellem væg og ramme udføres et mørtellag.
Stålrammen inddækkes med isolering og 
beklædning mod brand.
Stålrammen overfladebehandles mod korrosion 
efter bygningens indeklima.
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For lige at præcisere det, så gælder de generelle 
forhold for alle anlæg. Det betyder f.eks. at alle 
omtaler af linjedræn og afløb indebærer 
hensyntagen til pkt. 0.2 og 0.3 i arbejdsbeskrivelsen. 
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Døren, der skal skiftes, skal skiftes til en ståldør, der 
har en støjisolerende effekt på min. 25 dB. Karmen 
til døren skal også udskiftes og udføres med 
støjisolering.
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Under udskiftningen af håndvasken skal 
blandingsbatteriet også udskiftes til en type 
svarende til den eksisterende. 
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Med i posten for etablering af betongulvet, skal 
medtages bortskaffelse af de optagne SF-sten og 
prøvegravning i 1000 mm dybde for at se den 
eksisterende opbygning.
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I forbindelse med prissætning af rengøringen af 
vægge og udskiftning/rengøring af fliser 
forudsættes det, at der ikke er miljøfarlige stoffer i 
de eksisterende konstruktioner. Bygherren får 
foretaget en screening for miljøfarlig stoffer inden 
udførelsen.
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Betonpladen udenfor containerhallen etableres 
med 1 lag armering og ikke dobbeltarmering, som 
beskrevet i udbuddet.
Der etableres et renselag på 5 cm under.
Betonoverflade skal kostes, så den bliver 
skridsikker. 

x

Øl
st

yk
ke

11 Asfaltrampen udføres med GAB I 70/100.
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Porten til anlægget skal udføres med U-værdi på 
maks. 2,0.
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Arbejdsbeskrivelsen pkt. 8.1.1 ændres således at 
der ikke udføres 200 mm isolering under 
betonpladen, men der etableres i stedet 5 cm 
polystyren og 5 cm renselag. Under renselaget 
etableres 10 cm sandpude.
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Der skal udskiftes 2 stk. inderdøre, som etableres 
med stænkplade. Dørene udskiftes inkl. karm og 
gerigter. Brand og lyddør BS60.

Novafos, Slamafvandingsprojekt
BYG - RETTELSESMEDDELELSER

Svar sendt
NovafosSTATUS nr

. ENTREPRENØR

Novafos - Rettelsesmeddelelser B-udbud.xlsx Side 1 af 2



Svar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Anlæg

M
od

ta
ge

t

Sv
ar

 u
ds

en
dt

23
-0

5-
20

22 Spørgsmål Svar

Novafos, Slamafvandingsprojekt
BYG - RETTELSESMEDDELELSER

Svar sendt
NovafosSTATUS nr

. ENTREPRENØR

x

Lil
le

rø
d,

 H
yl

lin
ge

rii
s,

St
av

ns
ho

lt

15

Ved fliseudskiftning omkring dræn og ved 
nedlægning af rør, så skal de nødvendige fliser 
medregnes i posten for dræn og rørnedlægning i 
tilbudlisten. De angivne poster for fliseudskiftning, 
der allerede er angivet med antal i tilbudslisten, 
dækker kun øvrige fliser i bygningerne som er 
beskadigede og skal skiftes.
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Huller i vægge og ujævnheder skal spartles inden 
maling. 
Kabler på vægge må gerne overmales.
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Væg under polymeranlæg, hvor armering er blottet, 
skal repareres. 
Den beskadigede beton ophugges, så armering 
blotlægges ind til sund armering.
Armeringen sandblæses og behandles med 2 lag 
epoxy til en tykkelse på 0,5 mm. I epoxyen idrysses 
san for bedre vedhæftning. Herefter  tilstøbes hullet 
med beton.
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