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Generelt og
specielt Sjeelsg

Der skal naturligvis tages hensyn til betonens
tgrringstid i forhold til, hvornar der kan epoxy-
behandles. Dette gelder specielt Sjelsg.

Der inkluderes et provefelt for epoxyen pa 1 m? pa
Stavnsholt med og uden kvartsand.

Generelt

Der udsendes en revideret tilbudsliste, hvor der er
der er indsat enhedspriser de steder, hvor der er
tale om kvantificerbare maengder.

Generelt

Hvor risten pa gulvaflgb skal skiftes skal prisen veere
inklusive gulvbrgnd, forarbejder og faerdigggrelse i
forhold til monteringen af gulvbrgnden, hvis det er
ngdvendigt for at fa en rist, der egner sig til spuling
af slam.

Stavnsholt

Den dgr, der skal etableres, skal vaere med
dgrpumpe og udfgres i hvid med dimensioner 90 x
210 cm.

Dgren skal veere en branddgr og lyddgr, BS60.
Placeringen bliver ikke som angivet i
udbudsmaterialet, men skal veere fra laboratoriet.
Vaeggen er en betonelementvaeg som regnes at
bzere tagelementdaek.

Der indszette en baerende og afstivende stalramme i
dgrhullet, som udfgres med HEB200 profiler.
Rammen samles med boltesamlinger og fastggres til
gulvet med ankre.

Mellem vaeg og ramme udfgres et mgrtellag.
Stalrammen inddaekkes med isolering og
bekleedning mod brand.

Stalrammen overfladebehandles mod korrosion
efter bygningens indeklima.

Generelt

For lige at preecisere det, sa geelder de generelle
forhold for alle anlzaeg. Det betyder f.eks. at alle
omtaler af linjedraen og aflgb indebaerer
hensyntagen til pkt. 0.2 og 0.3 i arbejdsbeskrivelsen.

Vedbaek

Dgren, der skal skiftes, skal skiftes til en staldgr, der
har en stgjisolerende effekt pa min. 25 dB. Karmen
til dgren skal ogsa udskiftes og udfgres med
stgjisolering.

Vedbaek

Under udskiftningen af handvasken skal
blandingsbatteriet ogsa udskiftes til en type
svarende til den eksisterende.

Sjeelsg

Med i posten for etablering af betongulvet, skal
medtages bortskaffelse af de optagne SF-sten og
prgvegravning i 1000 mm dybde for at se den
eksisterende opbygning.

Generelt

| forbindelse med prissaetning af renggringen af
vaegge og udskiftning/renggring af fliser
forudsaettes det, at der ikke er miljgfarlige stoffer i
de eksisterende konstruktioner. Bygherren far
foretaget en screening for miljgfarlig stoffer inden
udfgrelsen.

@lstykke

10

Betonpladen udenfor containerhallen etableres
med 1 lag armering og ikke dobbeltarmering, som
beskrevet i udbuddet.

Der etableres et renselag pa 5 cm under.
Betonoverflade skal kostes, sa den bliver
skridsikker.

11

Asfaltrampen udfgres med GAB | 70/100.

Vedbaek|@Istykke

12

Porten til anlaegget skal udfgres med U-veerdi pa
maks. 2,0.

Sjelsg

13

Arbejdsbeskrivelsen pkt. 8.1.1 sendres saledes at
der ikke udfgres 200 mm isolering under
betonpladen, men der etableres i stedet 5 cm
polystyren og 5 cm renselag. Under renselaget
etableres 10 cm sandpude.

Stavnsholt

14

Der skal udskiftes 2 stk. inderdgre, som etableres
med staenkplade. Dgrene udskiftes inkl. karm og

gerigter. Brand og lyddgr BS60.
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Ved fliseudskiftning omkring draen og ved
o) nedlaegning af rgr, sa skal de ngdvendige fliser
S?D o medregnes i posten for draen og rgrnedlagning i
x zi % 1s tilbudlisten. De angivne poster for fliseudskiftning,
5 E der allerede er angivet med antal i tilbudslisten,
g @ daekker kun gvrige fliser i bygningerne som er
5 beskadigede og skal skiftes.
§ Huller i veegge og ujeevnheder skal spartles inden
N 2 16 maling.

& Kabler pa vaegge ma gerne overmales.

Vag under polymeranlaeg, hvor armering er blottet,
skal repareres.

» Den beskadigede beton ophugges, sa armering

x 8 17 blotlaegges ind til sund armering.

E Armeringen sandblaeses og behandles med 2 lag
epoxy til en tykkelse pa 0,5 mm. | epoxyen idrysses
san for bedre vedhaftning. Herefter tilstgbes hullet
med beton.
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