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1. INDLEDNING

Denne plan for sikkerhed og sundhed (PSS) omfatter szerlig farligt arbejde pd byggepladser i for-
bindelse med renovering af et bygningsafsnit beliggende i Kgdbyen, 1711 Kgbenhavn V.

Arbejdet udfgres som hovedentreprise, hvor byggepladsarbejdet varetages af hovedentrepreng-
ren som er ansvarlig for samtlige entreprengrers feerdsel pa8 byggepladsen, og skal sikre at alle
overholder almene og specifikke sikkerheds- og arbejdsmiljgkrav.

Projektet bestar af tre arbejdsomrader, med mulig oplagspladser til materialer taettere pa arbej-
deomraderne for to af omraderne. Der vil ligeledes blive oprettet et omrade med skurfaciliteter.
Se byggepladstegning i bilag 3.

Arbejderne omfatter fglgende:

e Etablering af byggeplads

e Arbejde med elektriske installationer

e Produktion og montage af interimsafstivning

e Miljgsaneringsarbejder (se saerskilt miljgrapport i Bilag 5)
¢ Nedbrydningsarbejder (armering og beton mm.)
e Armeringsarbejder, herunder iklaebning af ankre
e Stadlarbejder

e Evt. formarbejde

e Betonstgbning og betonreparationer

e Afforskalling og afrigning

¢ Maling

e Etablering af fugtmembran i ismejeri

e Udskiftning af facade

Det forventes at projektet vil omfatte fglgende typer seerlig farligt arbejde:

e Arbejde naer vej og sti

e Arbejder i hgjden pa stillads

e Arbejder med risiko for nedfald af genstande

e Arbejder med risiko for sammenstyrtning af betonelementer

e Arbejder med risiko for stgv/malingsrester med indhold af forhgjede greensevaerdier i forbin-
delse med sanering af overflader

. H§ndtering af farligt affald sasom korkisolering.

e Arbejder med sundhedsfarlige og allergifremkaldende stoffer (to-komponent produkter ved
ikleebning af ankre)

e Arbejder som medfgrer stgj og vibrationer.

Bygherren har via deres radgiver udarbejdet naervaerende plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
under projekteringen, som revideres Igbende i forbindelse med arbejdets udfgrelse (R&dgiver va-
retager AMK-B rollen).

Plan for Sikkerhed og Sundhed er opbygget i henhold til bekendtggrelse om bygherrens pligter,
arbejdsministeriets bekendtggrelse nr. 117 af 5. februar 2013.

I tilfeelde af tvivl eller usikkerhed hos en af vore ansatte eller en entreprengr om nedenstaende
punkter er denne forpligtet til omgdende at rette henvendelse til byggeledelsen.

1.1 Byggepladsens adresse
Fleesketorvet 51-55, 1715 Kgbenhavn samt Slagtehusgade 20, 1715 Kgbenhavn.
Planen for byggepladsindretning, bilag 3 angiver placering af nedenstdende:

e Entreprengrens byggeplads
e Omrader til materialeoplagring
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e Materiel- og affaldscontainere
e Adgangs- og transportveje herunder begraensninger i forhold til sikring af flugtveje

Entreprengrerne skal inden arbejdes opstart kommentere til AMK-B om denne gnsker zndringer
hertil.

Byggepladsplanen koordineres/revideres Igbende efter behov, sdledes at denne pa hvert sikker-
hedsmgde gennemgds og eventuelt rettes op.

Plan for byggepladsindretning haenges op i arbejdsomraderne.

Der vil vaere mulighed for etablere tilslutning til el, vand og afleb p& byggepladsen. Dette vil lige-
ledes ogsa vaere muligt i arbejdsomradderne. Neermere omstaendigheder aftales med byggeledel-
sen/Kgdbyens Drift.

Tidsplan
Entreprisen udfgres i perioden 30. maj 2022 til 23. august 2022.

Den overordnede tidsplan er vedlagt som bilag 2 Entreprengren udarbejder en detailtidsplan in-
den opstart. Denne sendes til AMK-B til orientering og tilfgjes som bilag 2.

Tidsplanen skal angive, hvornar den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver pa byggepladsen,
og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder. Perioder med saerlig farligt arbejde skal
fremhaeves pa tidsplanen - fx ved farveindikatorer.

Entrepreaengrerne afleverer en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) for hver type saerlig farligt
arbejde til AMK-B senest 5 dage fgr arbejdet pabegyndes.

ORGANISATIONSPLAN OG KONTAKTLISTE

Er vedlagt som bilag 1. Udfyldes efter kontraktindgaelse i forbindelse med overdragelse af ar-
bejdsmiljgrollen til entreprengren.

BYGGEPLADSTEGNING

Adgangs- og transportforhold
Fremgar af bilag 2.

Der ggres opmaerksom pa at der skal etableres let afspeerring pa terraen ved facadeudskiftnin-
gen.

Krydsning af kgrende og gaende trafik ma kun finde sted, hvor der er gode oversigtsforhold.

Byggepladsbelysning etableres og vedligeholdes. Entreprengren kan forudsaette at der foretages
rydning pa offentlige arealer.

Feaelles adgangsveje, samt brand- og flugtveje i og uden for bygningen, holdes fri for materialer —
disse er szerskilt markeret pd planerne i bilag 2. Parkering pa selve byggepladsen er ikke tilladt.

Derudover vil der ogsd vaere falles adgangsveje placeret inde i bygningerne sdsom trappeop-
gange og elevatorer. Disse skal holdes rengjort, naermere information ses af Bilag A2 Byggesags-
beskrivelsen.

Entreprisernes arbejdsomrader
Entreprengrens projektleder forventes at orientere AMK-B mindst en uge fgr arbejdets opstart om

anvendelse af underentreprengrer, herunder i hvilke omrdder og perioder flere virksomheder ar-
bejder samtidigt. Kontaktoplysninger til underentreprengrer fremgar af bilag 1.
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AMK-B koordinerer entreprisernes samtidige aktiviteter i samme omrader pa byggepladsen.

TIDSPLAN

Overordnet tidsplan for arbejderne er vedlagt som bilag 2.

ANSVARSFORDELING FOR FALLES FORANSTALTNINGER

Ved fzelles sikkerhedsforanstaltning og materiel forstds, at udstyret paregnes anvendt af beskaef-
tigede fra mere end én entreprengr. Et omrade, hvor ansatte fra mindst to forskellige virksomhe-
der feerdes samtidig, betegnes som fzelles omrade.

I praksis betragtes hele byggepladsen som fzelles arbejdsomrade.

Hvis en entreprengr i en periode fjerner eller afbryder en af de falles foranstaltninger helt eller
delvist, er entreprengren ansvarlig for at:

e Etablere en anden passende, midlertidig faelles foranstaltning,
e Reetablere den oprindelige feelles sikkerhedsforanstaltning efter afsluttet arbejde.

Enhver entreprengr pd byggepladsen etablerer, vedligeholder og fjerner i gvrigt de foranstaltnin-
ger, der er ngdvendige for at kunne gennemfgre eget arbejde sikkerheds- og sundhedsmaessigt
fuldt forsvarligt.

ARBEJDSMILIJZBORGANISATION

Byggeherren har udpeget arbejdsmiljgkoordinator Ulrike Klasterer fra Rambgll A/S (AMK-P) til at
udarbejde PSS i forbindelse med udbuddet.

AMK-B vil blive varetaget af samme person som AMK-P.

Bade AMK-P og AMK-B skal have relevante kompetencer i henhold til Arbejdstilsynets Bekendtgg-
relse om Bygherrens Pligter nr. 117, Kapitel 2. AMK-B indarbejder og vedligeholder oplysnin-
gerne i bilag 1, Organisationsplan og kontaktliste, samt ajourfgrer PSS lgbende.

Entreprengren skal medvirke til AMK-B’s planlaegning, afgraensning og koordinering til fremme af
sikkerhed og sundhed pa byggepladsen.

Arbejdsgiverne skal efterkomme anvisninger fra AMK-B.

Sikkerhedsmgder, sikkerhedsrunderinger og opstartsmgder

Det forventes at bemandingen pa pladsen bliver hgjst 10 ansatte, der er derfor intet lovkrav om
afholdelse af ordinaere sikkerhedsmgder, sikkerhedsrunderinger og opstartsmgder. Ekstraordi-
naere sikkerhedsmgder afholdes, hvis der fx gnskes af bygherren eller der indtraeffer alvorlige
ulykker eller naerved ulykker.

Det anbefales dog at arbejdsmiljg er et fast punkt pa byggemgdernes dagsorden og at pladsen
runderes i forbindelse med byggemgderne.

Sarlige sikkerhedsbestemmelser pa pladsen

Personlige varnemidler

Der skal anvendes ngdvendige personlige vaernemidler pa pladsen. Her er bl.a. tale om:

e Veernefodtgj.

o Beskyttelseshjelm, nar der er risiko for nedfaldne genstande samt ved arbejde i naerheden af
grave- eller lzessemaskiner, kraner el.lign.
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o Reflekstgj skal som minimum vaere afprgvet og klassificeret efter standarden DS/EN ISO
20471 eller den tidligere standard, DS/EN 471 i klasse 1, ndr der er risiko for pakgrsel og ge-
nerelt ved feersel pa offentlige arealer.

e Entreprengrer pa stedet skal til en hver tid baere det pagaeldende firmas logo pa sit tgj -
dette gaelder ogsd underentreprengrer eller tydeligt ID-kort.

Alkohol og rusmidler
Alkohol og rusmidler er forbudt pd byggepladsen. Pavirkede personer bortvises straks.

Risiko for nedstyrtning

Risiko for fald fra hgjdeforskelle under 2 m skal forebygges med effektive, kollektive sikkerheds-
foranstaltninger, hvis der er szerlig fare for nedstyrtning, fx ved glat underlag, kraftig blaest, dar-
lig sigtbarhed, brug af maskiner og opmaerksomhedskraevende arbejde, der udfgres taet pa det
sted, hvor man kan falde ned. De ansatte ma heller ikke kunne komme til skade fx ved at falde
ned pa opstablede materialer, skarpe kanter, strittende armeringsjern, trapper.

Risiko for at blive ramt af nedfaldende genstande

Aflaesning og kraning af materialer skal planlaegges s& ingen kan blive ramt af genstande. De an-
satte ma ikke opholde sig s3 tzet ved aflaesningsstedet, at de kan blive ramt, og der skal baeres
hjelm under af- og palaesning. Ved stilladsarbejde monteres fodlister og der skal baeres hjelm pa
og i neerheden af stilladset.

Eksponering for stgv, stgj og vibrationer

Planlaeg arbejdet, sd stgv, stgj og vibrationer minimeres ved at daempe stgv og stgj ved kilden.
Anvend den mindst stgvende, stgjende og vibrerende arbejdsmetode, herunder anvendelse af ro-
botter, stativer, befugtning mv. Anvend maskiner, veerktgj og skaereklinger der stgver, stgjer og
vibrerer mindst muligt. Bemaerk at personlige vaernemidler kun er en ngdlgsning.

Bakkende lastbiler
Alle lastbiler og arbejdskgretgjer skal inden de ankommer til byggepladsen have monteret gult
roterende blink og akustisk signal ved bakning. Alternativt skal der bruges en vagtmand.

Risiko for pdkgrsel
De ansatte skal kunne komme hen til arbejdsstedet uden fare for pdkgrsel. Adgangs- og trans-
portveje for kgrende og gdende trafik skal sa vidt muligt holdes adskilt.

Tunge lgft og baering
Vaerktgj og materialer kgres sa teet pa arbejdsstedet som muligt. Enhver handtering af tungt ma-
teriel eller tunge materialer skal foregd med egnede tekniske hjselpemidler.

Kemiske stoffer og materialer

Ved alle arbejder der indebezerer anvendelse af kemiske stoffer og materialer skal det mindst
sundhedsskadelige produkt veelges (princip om substitution). Der skal udarbejdes en kemisk ar-
bejdspladsvurdering (APV) og de ansatte skal vaere instrueret i at udfgre arbejdet i henhold til
APV’en. APV'en skal vaere tilgaengelig pa pladsen og samt i forbindelse med transport og @vrig
handtering. Det skal pses at Arbejdstilsynets bekendtggrelse om arbejde med stoffer og materi-
aler i gvrigt folges. Dette geelder ogsa for entreprengrens arbejder pa egen plads.

Krav til arbejder i naerheden af ledninger i drift
Entreprengren skal sikre, at de respektive ledningsejeres betingelser for arbejde med og i neerhe-
den af ledninger overholdes.

Saneringsarbejder

Sanering af overflader med forhgjet indhold af skadelige stoffer, skal udfgres alle geeldende reg-
ler og forskrifter (se geeldende AT-vejledninger). Medarbejderne skal sikres med passende per-
sonlige vaernemidler og skal have forngden erfaring og kurser for at kunne udfgre arbejderne.
Der skal etableres stgvvaegge og udsugning med ventilator med p@monteret HEPA-filter, jf. be-
skrivelserne i det gvrige udbudsmateriale.


https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/arbejde-med-stoffer-og-materialer
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/arbejde-med-stoffer-og-materialer

6.3 Orden og ryddelighed
Entreprengrerne friholder adgangs-og flugtveje for materialer og veerktgj — se planer i vedlagte
Bilag 3.

Kabler og ledninger ophaenges om muligt i mindst 2 meters hgjde, sa de ikke generer faerdslen

pa byggepladsen. Hvis ophaengning ikke er mulig, bundtes kabler og ledninger ved krydsning af
faerdsels- og arbejdsarealer for at undgd snublen og fald. Stikddser placeres uden for feerdsels-

arealer og afskaermes.

Der ma kun oplagres materialer til samme dags forbrug pa arbejdspladserne (just in time prin-
cip), medmindre der er god plads og andet kan aftales med Kgdbyens Drift. Alle flugtveje skal til
enhver tid holdes fri for materialer. Anden materialeopbevaring placeres pa oplagspladser som er
anvist pd byggepladstegningen (bilag 3).

Hver enkelt entreprengr rydder op efter sig. Der ma kun placeres det vaerktgj / materiel pd byg-
gepladsen, der umiddelbart anvendes. @vrigt veerktgj/materiel placeres pa oplagsplads eller til-
stgdende rum, hvor der treeffes aftale med Kgdbyens Drift om kan anvendes til formalet. P& stil-
ladser og platforme i hgjden placeres handvaerktgj og lignende i kasser, som ikke kan sparkes
ned.

Under arbejdet holdes der orden p& materialer og vaerktgj. Hele byggepladsen, herunder oplags-
og montagepladser, holdes i paen og ryddelig stand. Intet m& vaere anbragt eller henkastet pa en
sadan vis, at det kan vaere til gene eller fare for personer.

Byggepladshegn skal placeres pa en hensigtsmaessig made, som ikke fordrer indbrud og/eller at
omradet anvendes af hjemlgse.

Entreprengrerne rydder mindst en gang om dagen op og renggr inden for egne arbejdsomrader,
og som minimum efter udfgrsel af hver etape. Derudover kan AMK-B eller byggeledelsen, nar det
skgnnes ngdvendigt, forlange ekstra oprydning og renggring, evt. udfgrt af andre for den ansvar-
lige entreprengrs regning.

RDK2022N00260-RAM-HS-00001_KS-ULKL.docx 7
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ARBEJDSPROCEDURER FOR FARLIGT ARBEJDE

Entreprengren skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer for saerligt risikofyldte arbejder. Hver
enkelt procedure skal veere tilpasset den aktuelle opgave. Alle arbejdsprocedurer skal indeholde

vurdering af sikkerhedsforhold, samt angive hvilke konkrete sikkerhedsforanstaltninger, der skal
anvendes, herunder:

e Krav til uddannelse af medarbejderne

e Instruktion af medarbejderne forud for udfgrelse af arbejdet
e Brug af veernemidler

e Tilsyn med udfgrelsen

Arbejdsprocedurerne skal vaere tilgeengelige hos entreprengren senest 10 arbejdsdage, far de pa-
geeldende arbejder planlaegges udfgrt.

Entreprengren skal opbevare et komplet szt af arbejdsprocedurerne pa byggepladsen. Procedu-
rerne skal vaere nemt tilgaengelige for medarbejderne og relevant sprog.

Entreprengren skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer:

e Saneringsarbejder

e Sanering af malede overflader skal udfgres i overensstemmelse med de geeldende regler

e Arbejder med risiko for stgv/malingsrester i forbindelse med afrensning med hgjstyksspu-
ling eller sandblzesning.

e Arbejde med to-komponent lim for indlimede ankre

e Arbejde i hgjden

e Tunge lgft

e Arbejder med risiko for nedfaldende genstande

e Arbejder, som medfgrer stgj og vibrationer.

Brugsanvisninger for tekniske hjalpemidler
Brugsanvisninger skal vaere nemt tilgeengelige pa pladsen.

Instruktion og oplaering

Entreprengren skal dokumentere, at der er foretaget ngdvendig instruktion og opleering af an-
satte vedr. blandt andet anvendelse af tekniske hjalpemidler, seerlig farlige eller usaedvanlige ar-
bejdsoperationer, arbejde med kemiske stoffer og materialer etc.



8. BEREDSKAB

8.1 Alarm og beredskabsprocedure
I tilfeelde af personulykke skal der handles i henhold til alarm og beredskabsproceduren, som
fremgar af bilag 3. Formalet med proceduren er at personer, der er kommet til skade, far korrekt
og hurtig hjeelp.

AMK-B aftaler i samarbejde med entreprengren placering af mg@dested til brug ved alarmering.
Bemaerk at arbejderne er spredt over et geografisk stort omrade, hvorfor flere mgdesteder ma
forventes.

Entreprengren ophaenger alarmproceduren et synligt sted pa byggepladserne og i skurvogn.

8.2 Beredskabsplan
Entreprengren udarbejder sin egen beredskabsplan som beskriver alle relevante beredskabshan-
delser.

8.3 Anmeldelse af ulykker
Entreprengren skal kontakte byggeledelsen omgdende ved arbejdsulykker og naerved ulykker.
Entreprengren skal efterfglgende analysere drsagen, og fremsende denne til bygherren og bygge-
ledelsen senest 8 dage efter haendelsen.

Entreprengren skal sende en kopi af AT-anmeldelsen af ulykken til byggelederen. Der gives 0gsa
besked til AMK-B og byggelederen om ikke anmeldepligtige ulykker og neerved ulykker.

Konstaterede arbejdsbetingede lidelser, som skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen skal ligele-
des indberettes til AMK-B med vedlagt arsagsanalyse.

RDK2022N00260-RAM-HS-00001_KS-ULKL.docx 9



BILAG 1: ORGANISATIONSPLAN OG KONTAKTLISTE

Virksomhed

Funktion

Mobil tif.

Kgbenhavns Ejendomme og Bygherre Mikael Sakari Petdjamaa 3059 5496 S86E@kk.dk
Indkgb
Projekterende Arbejdsmiljgkoordinator Ulrike Klasterer 5161 1880 ULKL@ramboll.dk
Rambgll (AMK-P)
Projektleder Troels Larsen-Helms 5161 6174 TROL@ramboll.dk
Bygherretilsyn/byggeledelse Jacob Hgegh-Jgrgensen 5161 2441 JHIN@ramboll.dk
[Entreprengr] Entrepriseleder/projektleder [x] [x] [x]
Radgiver/Rambgl| Arbejdsmiljgkoordinator Ulrike Klasterer 5161 1880 ULKL@ramboll.dk
(AMK-B)
[Evt. Underentreprengr]
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BILAG 2: TIDSPLAN

Den enkelte entreprengr oplyser byggelederen om deres tidsplan for hele arbejdet samt orienterer Isbende om kommende byggearbejde pa pladsen inden for de naeste
3 uger. Perioder med szerlig farligt arbejde skal fremhaeves pa tidsplanen - fx ved farveindikatorer.

AMK-B koordinerer entreprengrernes tidsplaner inden arbejdet pd byggepladsen pabegyndes, og herefter Igbende.

RDK2022N00260-RAM-HS-00001_KS-ULKL.docx 11



Emne

| 19] 20] 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29] 30| 31 32| 33| 34| 35| 36| 37 38] 39

Udbud inkl kontraktskrivning

Udbud udsendes

Besigtigelse med de bydende - 16. maj og 18. maj

Spegrgefrist og svarfrist - hhv. 24. maj og 27. maj

Tilbudsfrist - 1. juni

Kontraktindgaelse

Udfgrelse af arbejder

Mobilisering

Miljgsanering

Opseetning af stillads og afskeermning

Reparationer i kaelder

Nedbrydning af beton og betonreparationer, kaelder

Betonreparatoiner kaelder

Fugtmembran i ismejeri

Opbrydning af klinker

Klarggring af beton

Pafgring af membran

Udlaegning af klinker

Facaderenovering

Fjernelse af vinduer og nedrivning af ydervaeg

Klarggring til stgbning, forskalling etc.

Stgbning af ny ydervaeg, pafgring af vandtaetning, isolering og overfladebehandling +
Montering af nye vinduesrammer

Montering af vinduer

Isolering af brystninger, maling af facader inkl. pafgring af logoer

@vrige arbejder

Bodsbelagte frister

Reparationer i keelder - 30. september

Fugtmembran i ismejeri - 24. august

Facaderenovering - 24. august

RDK2022N00260-RAM-HS-00001_KS-ULKL.docx
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BILAG 3: BYGGEPLADSTEGNING VED FLASKETORVET, 1771 KBH. V

Der er mulighed for tilslutning til el, vand og vandafledning midt p& Fleesketorvet. Naarmere anvisning foretages af Kgdbyens drift i forbindelse med etablering af byg-
gepladsen.

RDK2022N00260-RAM-HS-00001_KS-ULKL.docx 13



Byggepladstegning

- \’ ~
Q‘TO’ e

N e A

. sterre aben hal, mulighed
for etablering af skurby

a

 Mulighed for 2 stk. 20 fods R
containere stablet &
. C < :
Plads til affald, arbejde o.l. -
Ikke skurby :

Elevator 59. Adgang til

Der ma ikke henstilles keelder samt 2. sal

-
affaldscontainere e.l. kun til - Z . y ’ 'S
mindre oplag S Y » >

WiForslaet skurby
Opslagsplads
Fugtmembran
WFacaderenovering
[Kaelder Olndgang til kaelder

Malforhold 1:1000
04-05-2022

Godk.: i
JHIN RAMBGLL
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Adgangsveje og flugtveje
Kaelderen

Hvor der vil veere fzelles feerdsel, idet det ogsa vil vaere primaer adgangsvej med materialer ind/ud til arbejdsomradet, ma der ikke henstilles materiale.

De gule markeringer angiver muligheden for at opstilling af midlertidig opbevaring af materialer, som skal bruges inden for naermeste fremtid - Tilsynet kan andre
dette. Bemaerk to af trapperne er udelukkende flugtveje, da de gdr igennem resturanterne i stuen.

Primaer adgangsveje

2[R

Primaer adgangsveje

\ Kun flugtvej @ m— Flugtvej Primzer adgangsveje
4139_I38 3351 336 | 337 _ N ,"l:;5<i442
40 328 L. ! i\_ J J 1 Z _— i 1 _: -
> | 7 339D | 5
- 136 _
2 % T 448 51 | 452
) P
32 330 I3 Il
= N 3
| — 33 Kompreisionsrum |
S | —
S 326 a —
538 | 34 L 453 342 346
324 340 1 438 355
L] I
Del 1 Del 2 Del 3 Del 4
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Flaesketorvet
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Stueetagen - Adgangs/flugtvej til ismejeri, 2. sal samt 2 trapper til kaelderen.

Adgangsvej til
bade 2. sal og
adgangsvejs 3

r\ til kaelderen.

Slagtehusgade

Adgangsvej 2
til kaelderen

Elevator 59

k]
Vv
w
>H
&

L '
| N/
\-
yi N
< 7
Flaesketorvet N,
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Elevator 59

2. sal - Facaderenovering
2. sal over ismejeri - ~
i ! wclwe
N \-._ ; e
— Lager o
[ Eksisterende fryserum Kakken
genanvendes
Eksisterende kelerum Produktion /’ ]L 11 Personale
genanvendes L I:I kantine
£ Personale om- m J[\ /
klzedning Bad /:u:
) L L= J ——
j_i;f_ ] @ \./' Tmletterﬁ;[l\ — [
g = T L = . aa I L
—H r ] s ‘\
v
Vegge flemes e Temes r:| f%
Lagr p b
Lager
i Nyt fryserum | Meadelokal
Produktion ) |{ emeEE o= Kontor Kontor Kontor
fugtved _
NE')IIzb'IJE::'af KEJD ‘ ‘ Teknik .
| rum Arbejdsomréade

Bemeaerk: Forholdene kan veere anerledes
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BILAG 4: ALARM OG BEREDSKABSPLAN

Afhaengig af ulykkens alvorlighed og omfang ringes enten til akuttelefonen eller
112,

Folg i givet fald fglgende procedure:
1. Stands ulykken:
- Bring ikke dig selv i fare
2. Undersgg omfanget af ulykken:
- Hvad er der sket
- Hvor mange er kommet til skade
3. Giv livreddende fgrstehjeelp
4. Ring 112
- Oplys, hvad der er sket: Brand, ulykke, politi
- Oplys, hvor det er sket
o Kgdbyen, Fleesketorvet

o Kgdbyen, Elevatorskakt nr. 69 ved Slagtehusgade
16A, 1775 Kgbenhavn V

o Kgdbyen, Elevatorskakt nr. 71 ved Flaesketorvet
30D, 1775 Kgbenhavn V

o Kgdbyen, Elevatorskakt nr. 95 ved Hgkerboderne
16B, 1775 Kgbenhavn V

Giv almindelig fgrstehjeelp

5. Send en medarbejder for at guide redningsfolk til ulykkesstedet, ndr hjselpen er
kommet

Nar hjeelpen er kommet
6. Meddel til AMK-B og byggeledelsen, hvad der er sket

Er du i tvivl om, hvad du skal ggre ved skade eller akut opstdet sygdom? Sa ring til Akuttelefonen
1813 i Region Hovedstaden.

Ved, hvor ventetiden er kortest

Skal du pa en akutmodtagelse eller akutklinik, kan du ogsa fa at vide, hvilken der har kortest ventetid.
Akuttelefonens sygeplejersker har ogsd mulighed for at fortaelle den pdgeeldende akutmodtagelse eller
akutklinik, hvilken skade eller sygdom, du skal have vurderet eller behandlet.

Hvis Akuttelefonen vurderer, at man selv kan transportere den til skadekommende til sygehuset,
er neermeste skadestue:

Akutklinik, Frederiksberg Hospital
Vej 2, Indgang 3A

2200 Frederiksberg

Akuttelefon 1813

Akutmodtagelsen, Hvidovre Hospital
Kettegdrd Allé 30

2650 Hvidovre

Akuttelefon 1813

RDK2022N00260-RAM-HS-00001_KS-ULKL.docx 19



BILAG 5: MILJORAPPORT
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S,
ilma JERY = A A akkegardsvej 406
"’»,/,ffl\\\\w\“ TEST Reg.ar. 361 DK-3050 Humlebaek
ALS " Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Rambgll Danmark A/S Udskrevet: 09-12-2021
Hannemanns Allé 53 Version: 1
2300 Kgbenhavn S Modtaget: 01-12-2021
Att.: Lasse Lund Johansen Ana|yseperi0de: 01-12-2021 -
09-12-2021
Ordrenr.: 689930
Sagsnavn: 1100049009
Lokalitet: Kadbyen, keeldre
Udtaget: 29-11-2021
Provetype: Materiale
Provetager: Rekv.\LJOH
Kunde: Rambgll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 Kabenhavn S, Att. Anders
Bgwig Brgndum
Provenr.: 300798/21 300799/21 300800/21 300801/21 300802/21
Prove ID: 1 2 3 4 5
Beskrivelse: Rum 355. Rum 342. Veeg Rum 341. Rum 453. Rum 451. Loft
brystningsmur Bjeelke Bjeelke
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Arsen, As <0.50 <0.50 <0.50 1.8 8.4 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Bly, Pb 450 160 110 21 7.4 mglkg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Cadmium, Cd 2.0 0.12 0.14 0.058 <0.020 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Chrom (total), Cr 41 14 17 17 6.9 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Kobber, Cu 11 39 3.9 5.2 2.2 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Kviksglv, Hg 0.56 1.2 0.13 0.057 0.032 mg/kg DS 259:2003+DS/EN 16175-
1:2016
Nikkel, Ni 19 16 25 6.7 8.3 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Zink, Zn 1200 240 1100 850 10 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
PCB i materiale - DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 28 <0.0020 0.026 0.079 <0.0020 <0.0020 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 52 <0.0020 0.046 0.099 <0.0020 <0.0020 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 101 <0.0020 0.066 0.086 <0.0020 <0.0020 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 118 <0.0020 0.053 0.093 <0.0020 <0.0020 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 138 0.22 0.033 0.073 <0.0020 <0.0020 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 153 0.28 0.053 0.040 <0.0020 <0.0020 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 180 0.058 <0.0020 0.026 <0.0020 <0.0020 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB sum 7 stk. # 0.56 0.28 0.50 <0.004 <0.004 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB, total # 2.8 14 25 <0.02 <0.02 mg/kg Beregning
Total PCB er beregnet med  # 5 5 5 5 5 - -
faktor
side 1 af 3
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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SN= ﬁ D N K gLEkDepmark.A‘l/S A
ilaema JERY = A A akkegardsvej 406
"’»,/,ffl\\\\w\“ TEST Reg.ar. 361 DK-3050 Humlebaek
ALS o Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 300803/21 300804/21 300805/21 300806/21 300807/21
Progve ID: 6 7 8 9
Beskrivelse: Rum 340. Loft Rum 330. Loft  Rum 330. Rum 34. Rum 33.
Bjeelke Bjeelker Bjeelker
Kommentar *1 *1 <l *1
Parameter Enhed Metode
Arsen, As 0.56 0.99 7.7 2.1 <0.50 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Bly, Pb 1.4 1100 <1.0 1200 57 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Cadmium, Cd 0.14 0.21 <0.020 <0.020 0.24 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Chrom (total), Cr 16 95 6.3 3.7 3.2 mgkg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Kobber, Cu 32 12 4.5 7.7 2.9 mgkg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Kviksglv, Hg 0.068 36 0.14 9.3 0.42 mg/kg DS 259:2003+DS/EN 16175-
1:2016
Nikkel, Ni 10 8.0 7.8 5.8 4.7 mglkg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Zink, Zn 130 140 12 640 99 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
PCB i materiale - DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 28 <0.0020 0.091 <0.0020 <0.0020 0.028 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 52 <0.0020 0.10 <0.0020 <0.0020 0.028 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 101 <0.0020 0.14 <0.0020 <0.0020 0.039 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 118 <0.0020 0.091 <0.0020 <0.0020 0.045 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 138 <0.0020 0.12 <0.0020 <0.0020 0.073 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 153 <0.0020 0.14 <0.0020 <0.0020 0.034 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 180 <0.0020 0.065 <0.0020 <0.0020 0.0056 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB sum 7 stk. # <0.004 0.75 <0.004 <0.004 0.25 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB, total # <0.02 3.7 <0.02 <0.02 1.3 mg/kg Beregning
Total PCB er beregnet med  # 5 5 5 - -
faktor
side 2 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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K TEST Reg.or. 361 DK-3050 Humlebask
ALS " Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 300808/21
Progve ID: 11
Beskrivelse: Rum 547. Bla
vaeg
Kommentar *1
Parameter Enhed Metode
Arsen, As 0.75 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Bly, Pb <1.0 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Cadmium, Cd 0.11 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Chrom (total), Cr 3.8 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Kobber, Cu 6.4 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Kviksglv, Hg <0.010 mg/kg DS 259:2003+DS/EN 16175-
1:2016
Nikkel, Ni 2.4 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Zink, Zn 41 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
PCB i materiale - DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 28 <0.0020 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 52 <0.0020 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 101 <0.0020 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 118 <0.0020 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 138 <0.0020 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 153 <0.0020 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 180 <0.0020 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB sum 7 stk. # <0.004 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB, total # <0.02 mg/kg  Beregning
Total PCB er beregnet med ~ # 5 - R
faktor
Kommentar

*1 # Laboratoriet vurderer: Der er ikke spor af chlorerede paraffiner i praven.

(ool ol

Camilla Hgjsted

side 3 af 3
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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€2 DANAK

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT
Rambgll Danmark A/S Udskrevet: 01-11-2021
Hannemanns Allé 53 Version: 1
2300 Kgbenhavn S Modtaget: 27-10-2021
Att.: Lasse Lund Johansen Ana|yseperi0de: 27-10-2021 -
01-11-2021
Ordrenr.: 681493
Sagsnavn: 1100049009
Lokalitet: Kadbyen, keeldre
Udtaget: 27-10-2021
Provetype: Materiale
Provetager: Rekv.\LJOH
Kunde: Rambgll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 Kabenhavn S, Att. Anders
Bgwig Brgndum
Pravenr.: 265586/21 265587/21 265588/21 265589/21 265590/21
Prove ID: 1 2 3 4 5
Beskrivelse: Kompensatorru Rum 54. loftog ~ Rum 438. Rum 453. stor Rum 452.
m. deek bjeelke tveergaende sgjle Tveerg. bjeelke
bjeelke
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Arsen, As 41 <0.50 <0.50 15 <050 mgl/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Bly, Pb 4.7 1000 280 2.7 170 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Cadmium, Cd 0.033 0.93 0.32 0.022 <0.020 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Chrom (total), Cr 6.3 36 16 9.3 21 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Kobber, Cu 5.3 54 8.6 5.8 5.0 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Kviksglv, Hg 0.18 15 24 0.046 0.67 mg/kg DS 259:2003+DS/EN 16175-
1:2016
Nikkel, Ni 5.0 36 16 5.7 14 mglkg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Zink, Zn 15 670 290 54 91 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
PCB i materiale - DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 28 <0.0020 0.018 0.014 <0.0020 0.012 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 52 <0.0020 0.030 0.036 <0.0020 0.017 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 101 <0.0020 0.060 0.032 <0.0020 0.029 mgl/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 118 <0.0020 0.060 0.032 <0.0020 0.029 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 138 <0.0020 0.078 0.036 <0.0020 0.046 mgl/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 153 <0.0020 0.078 0.027 <0.0020 0.041 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB congen 180 <0.0020 0.048 0.014 <0.0020 0.012 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB sum 7 stk. # <0.004 0.37 0.19 <0.004 0.19 mg/kg DS/EN ISO 15308, EPA
3550C
PCB, total # <0.02 1.9 0.96 <0.02 0.93 mg/kg Beregning
Total PCB er beregnet med  # 5 5 5 5 - -
faktor
Kommentar

*1 # Laboratoriet vurderer: Der er ikke spor af chlorerede paraffiner i praven.

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Camilla Hgjsted
side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<: mindre end >: Sterre end
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"’»,/,ffl\\\\w\“ TEST Reg.ar. 361 DK-3050 Humlebaek
ALS " Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Rambgll Danmark A/S Udskrevet: 06-04-2022
Hannemanns Allé 53 Version: 1
2300 Kgbenhavn S Modtaget: 30-03-2022
Att.: Anders Bgwig Brgndum Analyseperiode: 30-03-2022 -
06-04-2022
Ordrenr.: 711055
Sagsnavn: 1100051094
Lokalitet: Kadbyen, keeldre
Udtaget: 30-03-2022
Provetype: Materiale
Provetager: Rekv./JHIN/COSI
Kunde: Rambgll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 Kabenhavn S, Att. Vibeke
Gynde Armitage
Provenr.: 76728/22 76729/22 76730/22 76731/22 76732/22
Prove ID: Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4 Sample 5
Beskrivelse: Window paint Brystningsveeg Fugemasse Surface smoke  Insulation
paint
Kommentar *1 *1 *1 *3 *2
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 92.9 91.8 % DS 204:1980
Arsen, As <0.50 <0.50 <0.50 14 <0.50 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Bly, Pb 38 4.7 <1.0 69 1.3 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Cadmium, Cd <0.020 0.32 0.18 0.23 0.30 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Chrom (total), Cr 3.0 6.1 <1.0 7.7 2.7 mglkg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Kobber, Cu 2100 <1.0 <1.0 9.6 7.7 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Kviksglv, Hg 0.20 0.042 0.45 0.051 <0.010 mg/kg DS 259:2003+DS/EN 16175-
1:2016
Nikkel, Ni 2.8 2.8 0.67 55 10 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Zink, Zn 94 720 17 200 1500 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Emballage Membranglas Membranglas -
PAH'er, 7 komp. Materiale - DS EN 15527:2008
Fluoranthen # 1.0 1.2 mg/kg DS EN 15527:2008
Benzo(b+j)fluoranthen # 0.17 0.46 mg/kg DS EN 15527:2008
Benzo(k)fluoranthen # 0.12 0.35 mg/kg DS EN 15527:2008
Benz(a)pyren # 0.095 0.51 mg/kg DS EN 15527:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren # 0.078 0.28 mg/kg DS EN 15527:2008
Dibenzo(a,h)anthracen # 0.025 0.15 mg/kg DS EN 15527:2008
PAH, sum af 7 stoffer # 1.5 3.0 mg/kg DS EN 15527:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <2.0 <2.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 150 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 100 310 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 100 13000 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter 350 13000 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PCB i materiale - -
PCB congen 28 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 mg/kg  EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
PCB congen 52 <0.0020 0.022 <0.0020 <0.0020 mg/kg EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
side 1 af 3
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 76728/22 76729/22 76730/22 76731/22 76732/22
Prove ID: Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4 Sample 5
Beskrivelse: Window paint Brystningsvaeg Fugemasse Surface smoke Insulation
paint
Kommentar *1 *1 *1 *3 *2
Parameter Enhed Metode
PCB congen 101 <0.0020 0.054 <0.0020 <0.0020 mg/kg EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
PCB congen 118 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 mg/kg EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
PCB congen 138 <0.0020 0.054 <0.0020 <0.0020 mg/kg EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
PCB congen 153 <0.0020 0.065 <0.0020 <0.0020 mg/kg EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
PCB congen 180 <0.0020 0.043 <0.0020 <0.0020 mg/kg EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
PCB sum 7 stk. # <0.004 0.24 <0.004 <0.004 mg/kg EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
PCB, total # <0.02 1.2 <0.02 <0.02 mg/kg  Beregning
Total PCB er beregnet med  # 5 5 5 - -
faktor
Asbest - NIOSH 9002
Aktinolit *4 i.p. i.p. - NIOSH 9002
Amosit (Brun asbest) *4 i.p. i.p. - NIOSH 9002
Antofyllit *4 i.p. i.p. - NIOSH 9002
Chrysotil (Hvid asbest) *4 i.p. i.p. - NIOSH 9002
Chrocidolit (Bla asbest) *4 i.p. i.p. - NIOSH 9002
Tremolit *4 i.p. i.p. - NIOSH 9002
side 2 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:

#: Ikke akkrediteret
<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/

N2
S ﬁ ALS Denmark A/S
mcws S22 DANAK Bakkegardsvej 406 A
TN TEST Regan. 361 DK-3050 Humlebaek
ALS " Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 76733/22
Prove ID: Sample 6
Beskrivelse: Transformer
rum
Kommentar *1
Parameter Enhed Metode
Arsen, As 2.7 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Bly, Pb 10 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Cadmium, Cd 0.092 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Chrom (total), Cr 9.3 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Kobber, Cu 11 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Kviksglv, Hg 9.5 mg/kg DS 259:2003+DS/EN 16175-
1:2016
Nikkel, Ni 7.2 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
Zink, Zn 380 mg/kg DS 259:2003+DS/EN
16170:2016
PCB i materiale - -
PCB congen 28 <0.0020 mg/kg EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
PCB congen 52 <0.0020 mg/kg EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
PCB congen 101 0.014 mg/kg EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
PCB congen 118 <0.0020 mg/kg EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
PCB congen 138 0.050 mg/kg EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
PCB congen 153 0.057 mg/kg EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
PCB congen 180 0.028 mg/kg EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
PCB sum 7 stk. # 0.15 mg/kg EPA 3665a:1996 + DS/EN
15308:2016, mod.
PCB, total # 0.75 mg/kg  Beregning
Total PCB er beregnet med  # 5 - -

faktor

Kommentar

*1 # Laboratoriet vurderer: Der er ikke spor af chlorerede paraffiner i praven.

*2 Laboratoriet vurderer: Prgvens totalkulbrinter bestar af hgjtkogende kulbrinter sdsom fuel-, smare-, transmissionsolie m.m.
og/eller fra et tjaereprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

*3  Prgven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjsereprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 200 - 500 °C.
# Laboratoriet vurderer: Der er ikke spor af chlorerede paraffiner i prgven.

*4  Underleverandgr: ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Sofie Askjaer Hass
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Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/
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