
Tegningsliste 

Tegningsnavn Indhold Rev

Kødbyen_KFI_01_sit Situationstegning 1

Kødbyen_KFI_02_fac_H1_E2_N01 Plantegning for facaderenovering 1

Kødbyen_KFI_02_fac_H2_E2_N02 Opstalt, facaderenovering 1

Kødbyen_KFI_02_fac_H2_E2_N03 Opstalt, facaderenovering 1

Kødbyen_KFI_02_fac_H3_E2_N04 Snit, facaderenovering 1

Kødbyen_KFI_02_fac_H3_E2_N05 Snit, facaderenovering 1

Kødbyen_KFI_03_Stål_01-04 4 tegninger af stålforstærkning 1

Kødbyen_KFI_04_kælder Oversigt, kælder 1

Kødbyen_KFI_02_mem_H1_E2_N06 Plan for membran 1

K01_H1_EST_003 Plantegning for VVS, membran 1

Kødbyen_KFI_06_kælder_skader Oversigt over skader i kælder 1

Kødbyen_KFI_07_kælder_omfang Oversigt over omfang 1

Kødbyen_KFI_08_Rum38 Principertegninger af Rum 38 reparationer 1

Rev. dato

Datablade

670FK020-10BA

670FK020-00BA

Rev. dato

09-05-2022

Indhold

Rende 400x2000 centreret udløb

Rende 400x2000 Endeudløb

09-05-2022
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Større åben hal, mulighed
for etablering af skurby

Mulighed for 2 stk. 20 fods
containere stablet

Der må ikke henstilles
affaldscontainere e.l. kun til
mindre oplag

Mulighed for 2 stk. 20 fods
containere stablet

Plads til affald, arbejde o.l. -
Ikke skurby
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Plan
Kødbyen_KFI_02_fac_H1_E2_N01

Kødbyen_KFI_02_fac_H1_E2_N01

CONCEPTUAL DESIGN

KKIH

Generelle kommentarer:
• Vinduer skal produceres med samme opbygning (Schüco Z/T stål-profil) og i enkeltdelenes detaljering som det 

godkendte prøvevindue. Styrelsens godkendelse afventer modtagelse af særskilt materiale vedr. dette. 
• Vinduer skal udføres udføres ens og samtidig for hele facadeudsnittet. 
• Seneste erfaringer fra notatet Kødbyvinduet 2015-2021 skal følges ved produktion af vinduer. 
• Generelle karakteristika f.eks. markiser og farveholdning mv. skal udføres i overensstemmelse med Manual for 

Hvide Kødby.
• Panel A-C skal brystnigen genoprettes  
• Panel D-G bevares brystningen og evt. overflader intakt ved vinduesudskiftning

Note:
OBS. Det er entreprenørens ansvar at foretage gældene opmålinger til materialer og produktion på stedet. 
Alle mål er i mm. Alle mål i Parentes er eksisterende mål og skal kontrolleres på stedet og øvrige mål afhænger af disse. 
Alle højde- og breddemål er hulmål. Mål er vejledende og skal kontrolmåles på stedet. 
Ved evt. uoverensstemmelser mellem tegninger indbyrdes eller mellem tegning og beskrivelser kontaktes byggeledelsen.
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03/31/221100051094 Kødbyen_KFI_02_fac_H2_E2_N02

CONCEPTUAL DESIGN

Flæsketorvet 45-55
Opstalt

Facade fra Flæsketorvet 45-55

Generelle kommentarer:
• Vinduer skal produceres med samme opbygning (Schüco Z/T stål-profil) og i enkeltdelenes detaljering som det 

godkendte prøvevindue. Styrelsens godkendelse afventer modtagelse af særskilt materiale vedr. dette. 
• Vinduer skal udføres udføres ens og samtidig for hele facadeudsnittet. 
• Seneste erfaringer fra notatet Kødbyvinduet 2015-2021 skal følges ved produktion af vinduer. 
• Generelle karakteristika f.eks. markiser og farveholdning mv. skal udføres i overensstemmelse med Manual for 

Hvide Kødby.
• Paneler med gule markeringer skal brystnigen genoprettes  
• Paneler med grønne markeringer bevares brystningen og evt. overflader intakt ved vinduesudskiftning

Signaturforklaring: 

Vinduers opluk, udadgående 

Note:
OBS. Det er entreprenørens ansvar at foretage gældene opmålinger til materialer og produktion på stedet. 
Alle mål er i mm. Alle mål i Parentes er eksisterende mål og skal kontrolleres på stedet og øvrige mål afhænger af disse. 
Alle højde- og breddemål er hulmål. Mål er vejledende og skal kontrolmåles på stedet. 
Ved evt. uoverensstemmelser mellem tegninger indbyrdes eller mellem tegning og beskrivelser kontaktes byggeledelsen.
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2022-03-311100051094 Kødbyen_KFI_02_fac_H2_E2_N03

CONCEPTUAL DESIGN

Flæsketorvet 45-55
Opstalt

Opstalt - Panel A fra Flæsketorvet 45-55

Signaturforklaring: 

Vinduers opluk, udadgående 

Generelle kommentarer:
• Vinduer skal produceres med samme opbygning (Schüco Z/T stål-profil) og i enkeltdelenes detaljering som det 

godkendte prøvevindue. Styrelsens godkendelse afventer modtagelse af særskilt materiale vedr. dette. 
• Vinduer skal udføres udføres ens og samtidig for hele facadeudsnittet. 
• Seneste erfaringer fra notatet Kødbyvinduet 2015-2021 skal følges ved produktion af vinduer. 
• Generelle karakteristika f.eks. markiser og farveholdning mv. skal udføres i overensstemmelse med Manual for 

Hvide Kødby.

Note:
OBS. Det er entreprenørens ansvar at foretage gældene opmålinger til materialer og produktion på stedet. 
Alle mål er i mm. Alle mål i Parentes er eksisterende mål og skal kontrolleres på stedet og øvrige mål afhænger af disse. 
Alle højde- og breddemål er hulmål. Mål er vejledende og skal kontrolmåles på stedet. 
Ved evt. uoverensstemmelser mellem tegninger indbyrdes eller mellem tegning og beskrivelser kontaktes byggeledelsen.
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Snit A-A
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Kødbyen_KFI_02_fac_H3_E2_N04

CONCEPTUAL DESIGN

KKIH
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Indervæg nedrives 

 

Tegn  Kontrol: Godk.: 

JHJN  TROL  JHJN 

Dato   Tegningsnr. 

27-04-2022  Kødbyen_KFI_06_kælder_skader 

Bemærk: 

Oversigten viser et generelt omfang af 

skaderne samt placering, men er ikke 

fyldstgørende og der skal påregnes 

skader af andre typer end vist her. 
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Nr. 45

Ventilation

Ristdæk

Nr. 49 Nr. 51 Nr. 55

Varmt og koldt vandtilslutning

Koldt vandtilslutning

Signaturforklaring:

Eksisterende gulvafløb

Nye gulvafløb/afløbsrender
Udføres af KEJD

Produktionslokale
ST.14

70,0 m²

Kølerum ST.13

38,0 m²

Fryserum
ST.12

25,0 m²

Varemodtagelse
ST.09

33,0 m²

Distribution

Varemodtagelse
ST.11

15,0 m²

Lager
ST.10

42,0 m²

Gang
ST.02
2,7 m²

Kontor
ST.03
4,2 m²

Personale toilet
ST.05
2,0m²

Forrum
ST.04
2,1 m²

Toilet
ST.07
2,7 m²

Forrum
ST.06
4,0 m²

HC-Toilet
ST.08
5,7 m²

Is restaurant
ST.01

198 m²

Salgsområde

Fælles area
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Ny afløb udføres i flugt
med eksist. afløb og
center af ny rist.

Afstand til eksis. afløb Afstand til eksis. afløb

Ny afløb Ny afløb

Tegn.nr.

Filnavn:

Emne:

Sagsnr:

Rev.

MM arkitekter ApS - Raffinaderivej 10, st, 2300 KBH. S - info@mmarkitekter.dk - www.mmarkitekter.dk
Tegnet:Mål:

Rev.emne:
Kontrol:
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Ismageriet Kødbyen Skitseforslag

Plantegning - VVS  

1:100 GP MC 2021-019 2021-019 EST_003
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Produktdatablad

BLÜCHER   +45 9992 0800   mail@blucher.dk

ES-B-RENDE 400x2000 CENTRERET UDLØB - (670FK020-10BA)-DA     2020-dec-24                                                                          © 2020 BLÜCHER

670FK020-10BA
RENDE 400x2000 CENTRERET 
UDLØB
-Gulv: beton, fliser og epoxy
-Uden membran
-Udløb: Ø160 mm, lodret
-Rustfrit stål: AISI304/EN1.4301

Produktkoder
EAN: 5705499129977

Specifikation
Betegnelse: 400x2000
Gulv: Beton / fliser / epoxy
Materiale: AISI 304
Materiale (EN): EN 1.4301
Membran: Uden membran
Ramme: Rektangulær
Sump: Nej
Type: Render
Udløbsdiameter (mm): 160
Udløbsplacering: Centreret
Udløbsretning: Lodret

Godkendelser

  NO - PS3079-14

RU - 0212321 Drains-18
PL - Hygienic Certificate - All products

Body: 9pt, -5 tracking

Approvals Body: 
8pt, -5 tracking

Footer: 
8pt, -5 tracking

Subhead 1: 13pt  Bold

1 Head: 25pt Bold
2 Head: 17pt Bold

2 Head: 17pt Regular



Produktdatablad

BLÜCHER   +45 9992 0800   mail@blucher.dk

ES-B-RENDE 400x2000 ENDEUDLØB - (670FK020-00BA)-DA     2020-dec-24                                                                          © 2020 BLÜCHER

670FK020-00BA
RENDE 400x2000 
ENDEUDLØB
-Gulv: beton, fliser og epoxy
-Uden membran
-Udløb: Ø160 mm, lodret
-Rustfrit stål: AISI304/EN1.4301

Produktkoder
EAN: 5705499129960

Specifikation
Betegnelse: 400x2000
Gulv: Beton / fliser / epoxy
Materiale: AISI 304
Materiale (EN): EN 1.4301
Membran: Uden membran
Ramme: Rektangulær
Sump: Nej
Type: Render
Udløbsdiameter (mm): 160
Udløbsplacering: Ende
Udløbsretning: Lodret

Godkendelser

  NO - PS3079-14

RU - 0212321 Drains-18
PL - Hygienic Certificate - All products

Body: 9pt, -5 tracking

Approvals Body: 
8pt, -5 tracking

Footer: 
8pt, -5 tracking

Subhead 1: 13pt  Bold

1 Head: 25pt Bold
2 Head: 17pt Bold

2 Head: 17pt Regular
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