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1. Dokumentation for brandklasse
For byggesagen indsendes hermed dokumentation for brandklasse, jf. BR18 §23 samt dokumentation
jf. BR18 §8511.

Pa baggrund af dokumentation i dette kapitel er brandklassen fastlagt til:

Brandklasse 1
[0 Brandklasse 2
[0 Brandklasse 3
L1 Brandklasse 4

1.1 Bygningsbeskrivelse
Beskrivelsen ovenfor af byggesagen er summeret for de overordnet vaerdier for bygningens geometri
i Tabel 2.

Parameter Enhed | Veerdi

Anvendelse Ristehus - Fjern ristegods fra spildevand
Bygningsareal [m?] 78 m2 Stueplan

Antal etager over terraen - 1

Gulv i gverste etage [m] 0,0

Antal etager under terraen - 0

Gulv i keelder under terraen | [m] -

Tabel 2: Oversigt over bygningens overordnede bygnings geometri.

1.2 Lovgivning

Brandsikringen af byggesagen tager udgangspunkt i BR18 kapitel 5. | kapitel 5 er funktionskravene
for brandsikringen beskrevet samt uddybet i vejledningen kapitel 1 til 8. Ydermere bestar kapitel 5
ogsa af bilag, som beskriver de prae-accepterede lgsninger for forskellige bygningskategorier.

For denne byggesag er falgende vejledninger og bilag benyttet:

Forkortelse Bygningsreglements vejledning til kapitel 5 - Brand Udgivelse

BR18 V5 - Kap. 1 Kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand 04.03.2021
BR18 V5 - Kap. 2 Kapitel 2: Evakuering og redning af personer 08.02.2021
BR18 V5 - Kap. 3 Kapitel 3: Barende konstruktioner 15.01.2021
BR18 V5 - Kap. 4 Kapitel 4: Antandelse, brand- og regspredning 15.01.2021
BR18 V5 - Kap. 5 Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder 04.03.2021
BR18 V5 - Kap. 6 Kapitel 6: Funktionsafpravning og systemintegration 04.03.2021
BR18 V5 - Kap. 7 Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved byg- 04.03.2021

ninger

BR18 V5 - Kap. 8 Kapitel 8: Eftervisning 28.09.2021
BR18 V5 - Bilag 10 | Prae-accepterede lgsninger - Industri- og lagerbygninger 31-01-2019
BR18 V5 - Bilag 13 | Udfaerdigelse af planer i forhold til brand 04.03.2021

Tabel 3: Oversigt over anvendte kapitler og bilag med tilhgrende anvendte forkortelser.
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Galdende version af ovenstaende vejledninger med tilhgrende bilag samt normer og DBI retningslin-
jer mv. benaevnt i de efterfglgende afsnit er den version som var gaeldende pa ansggningstidspunk-
tet for byggetilladelsen.

1.3 Indplacering af byggesagen

1.3.1 Anvendelseskategori og personbelastning

Anvendelseskategorierne (AK) er iht. BR18 §85 opstillet ud fra en raekke kriterier vedrerende risiko-
forhold under brand. Disse kriterier er bl.a. konsekvensen af en brand, herunder antal personer,
som kan blive pavirket heraf, og personernes mobilitet samt evne til at erkende og reagere i til-
feelde af brand.

Byggeriet er anvendelseskategori 1, da bygningen ikke er indrettet med sovepladser, personer har
kendskab til flugtveje og personer har mulighed for ved egen hjaelp at bringe sig i sikkerhed.

1.3.2 Industri- og lagerklasse (ILK)
Byggeriet indplaceres i en industri- og lagerklasse i henhold til BR18 V5 - Bilag 10 afsnit 1.4.

Byggeriet indplaceres i industri- og lagerklasser pa baggrund af bygningens brandrisici og oplagets
karakter. Pa baggrund af oplagets brandbelastning pa mindre end 1600 MJ/m?2 og en brandtilvakst
der kan veaere hgjere end 0,047 kW/m? indplaceres bygningen i ILK 3.

Industri og lagerklasser (ILK) 3

Brandbelastning > 800 MJ/m2, og Brandbelastning < 1600 MJ/m?2,
Brandtilvaekstfaktor > 0,047 kW/m?2.

Stablingshgjde < 8 meter.

1.3.3 Risikoklasse

Risikoklassen (RK) for et bygningsafsnit fastlaegges iht. BR18 § 86 ud fra bygningsafsnittets anven-
delse og bygningens udformning ud fra falgende risikoforhold: Bygningsafsnittets anvendelseskate-
gori, brandbelastningen i bygningsafsnittet, bygningens hajde over eller under terran angivet ved
afstand mellem gulv i gverste/nederste etage og terraen i det fri og antallet af personer i bygnings-
afsnittet.

Risikoklassen er 1, da bygningen har 1 etage over terraen og 0 etage under terraen og gulv er hgjst
5,0 m under terraen og brandbelastningen i bygningen er hgjst 1.600 MJ/m? gulvareal

1.3.4 Brandklasse
Jf. BR18 §490 indplaceres en bygning i en brandklasse (BK) pa baggrund bygningens risikoklasse og
den valgte metode for dokumentation af brandsikkerheden jf. BR18 §492.
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1.3.5 Oversigt personbelastning, AK, RK og BK

Sammenfatning af bygningens personbelastning, anvendelseskategorier, risikoklasser og brandklasse

er sammenfattet i Tabel 4.

Bygningsaf- | Funk- | Indret- Personer | Personer har Person- | AK RK | BK
snit tion tet med | har mulighed for belast-
sove- kend- ved egen hjelp | ning

pladser | skab til at bringe sig i
flugtveje | sikkerhed

Ristehus Nej Ja Ja <50 1(ILK3) | 1 1

Tabel 4: Sammenfatning af byggesagens anvendelseskategori, risikoklasse og samlet personbelastning

1.4 Fravigelser fra prae-accepteret lgsninger

For byggesagen er der IKKE identificeret fravigelserne, fra de prae-accepteret lgsninger i bilag 10 til

BR18 kap. 5, som er angivet i Tabel 5.

Fravigelse Prae-accepteret lasning Dokumentationsform

Tabel 5: Oversigt over de identificeret fravigelser i byggesagen i forhold til de pree-accepteret lgsninger.

1.5 Bygningens placering pa grunden og skelforhold
Ristehus placeres i centralt pa grunden, hvor de far falgende afstande til skel og de omkring lig-
gende bygninger.

Ristehus

Kote ~38.6 / i | » 4 stk. Pullert
Kote 39.00 ;

Figur 1: Illustration af afstandsforhold til de omkring liggende bygninger for ristebygningen.
1.6 Koncept for evakuering og redning

Evakueringsstrategien beror pa total evakuering, som initieres af personerne som opholder sig i

bygningsafsnittene.
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Ristebygning:
Flugtvejsstrategien beror pa, at risterummet har adgang direkte til det fri to retninger.

Flugtvejslaengder og flugtvejsbredde
| Ristehuset er den laengste flugtveje med en-side faktor opgjort til ca. 22 meter. Derved overholdes
flugtvejslaengde kravet pa 45 meter.

Udlagt flugtvejsarealer skal have en minimums fri bredde pa 10 mm pr. person, dog minimum 1,30
meter.

Flugtvejstrapper skal have en minimums fri bredde pa 10 mm pr. person, dog minimum 1,0 meter.

Flugtvejsdere
Darene i flugtvejen skal udfgres med en fri bredde pa 10 mm pr. person som benytter den, dog mi-
nimum 0,77 m.

Desuden skal dgrene kunne abnes uden brug af nagle eller sarligt vaerktgj, samt vaere udfert med
et almindeligt vandret dgrhandtag eller vrider.

Der findes to flugtvejsdgre, en mod nord og en ud gennem porten.

Redningsabninger
Der vurderes ikke at vaere behov for yderligere redningsabninger.

1.7 Koncept for passive brandsikring
Brandsikringen af ristebygningen beror i haj grad pa passiv brandsikring og brandmaessig opdeling af
de forskellige processer og teknikker i bygningen.

Ristebygningen opfgres som en brandsektion.

1.7.1 Brandmaessig opdeling
Der er ingen brandmaessig opdeling i projektet

1.7.2 Branddere
Der er ingen branddgre i projektet.

1.7.3 Udvendige overflader
De udvendige overflader skal overholde de praeaccepteret krav i vejledningen, hvor funktionskra-
vene er gengivet i Tabel 6

Bygningsdel Brandteknisk klassifikation

Ydervaegge Beklaedning klasse K1 10 / B-s1,d0 [klasse 1 beklaedning]
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Regnskarm Materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]

Tagdaekning Tagdaekning klasse BROOF(t2) [klasse T tagdaekning]

Tabel 6: Oversigt over kravene til de brandtekniske klassifikationer for de udvendige overflader.

1.7.4 Indvendige overflader
De indvendige overflader skal udferes iht. prae-accepterede lgsninger, som angivet nedenfor i Tabel
7.

Overflade Vaegbeklaedning Loftsbeklaedning Gulvbekladning
Generelt Beklaedning klasse K1 10 | Beklaedning klasse K1 Ingen krav til
/ B-s1,d0 [klasse 1 10/ B-s1,d0 [klasse 1 gulvbelaegning.
bekladning] bekladning]
Brandceller pa under Beklaedning klasse K1 10 | Beklaedning klasse K1 10 | Ingen krav til
1000 m? / D-s2,d2 [klasse 2 / D-s2,d2 [klasse 2 gulvbelagning.
beklaedning] bekladning]
Flugtvejsgange og flugtvejstrapper
Overflader i Beklaedning klasse K1 10 | Beklaedning klasse K1 10 | Gulvbelagning klasse
flugtvejsgange og / B-s1,d0 [klasse 1 / B-s1,dO [klasse 1 Dfl-s1 [klasse G
flugtvejstrapper beklaedning] bekladning] gulvbelagning]

Tabel 7: Oversigt over brandkravene til de indvendige overflader.

Nedhaengte lofter inkl. ophangningssystemer skal udfgres minimum som materiale klasse B-s1,d0
[klasse A materiale].

1.7.5 Isoleringsmateriale

Isoleringsmateriale som minimum opfylder kravene til materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale],
kan anvendes uden begraensninger. Hvis det gnskes at benytte lavere materiale klasser kan disse be-
nyttes i samrad med den brandtekniske radgiver og de prae-accepteret lgsninger.

1.7.6 Baerende konstruktioner
De baerende konstruktioner, trapper og partiel indskudte etager skal udfares efter de prae-accepte-
ret lgsninger, hvor kravene er angivet i Tabel 8.

Bygningsdel Brandteknisk klassifikation

Etageadskillelse over kaelder og de Bygningsdel klasse R 60 /A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
bygningsdele der baerer denne

Bygninger med et etage areal pa Bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30].
hgjst 1000 m?

Trapper Bygningsdel R 30 / A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 30].

Trapper fra partielt indskudt etage Materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]
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Partielt indskudt etage < 150 m?

Ingen krav til brandteknisk klassifikation

Partielt indskudt etage > 150 m?

Samme brandteknisk klassifikation, som omradet den er placeret
i.

Tabel 8: De praeaccepteret krav til de barende konstruktioner.

1.7.7 Gennembrydninger

Der er ingen gennembrydninger mellem brandceller i projektet.

1.7.8 Hulrum
Der er ingen hulrum i projektet.

1.7.9 Brandkam og brandkamserstatning

Der er ingen brandkam i projektet.

1.8 Koncept for aktive brandsikringstiltag
Pa baggrund af bygningerne starrelse og brandsektionering, er der ikke krave til brandtekniske in-
stallationer jf. de praaccepteret lgsninger.
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2. Indsatstaktisk erkleering
For byggesagen indsendes hermed erklaering om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt byggeri, jf.
BR18 §23 samt BR18 §510 eller om dele af byggeriet kan betragtes som indsatstaktisk utraditionelt.

Pa baggrund af dokumentation i dette kapitel, kan de indsatstaktiske forhold betragtes:

Byggeriet er indsatstaktisk traditionelt
Idet det kan dokumenteres, at byggeriet er udfgrt i overensstemmelse med vejledningskapi-
tel 5 - Redningsberedskabets indsatsmuligheder, fra BR18 kapitel 5 - Brand.

(] Byggeriet er indsatstaktisk utradtitionelt
Idet det ikke kan dokumenteres, at byggeriet er udfart i overensstemmelse med vejlednings-
kapitel 5 - Redningsberedskabets indsatsmuligheder, fra BR18 kapitel 5 - Brand.

O  lkke relevant
Indsatsforholdene betragtes som eksisterende godkendt forhold. Det findes derfor ikke rele-
vant jf. BR18 §10 stk. 2 med tilhgrende vejledning at indsende erklaering om de indsatstakti-
ske forhold.

2.1 Generelt

Ristehuset er en del af et stgrre kompleks som udger Lillerad renseanlaeg. Denne indsatstaktiske er-
klaering redeger dog kun for slukningsforholdene i den ovenfor navnte bygning. Byggeriet bliver be-
tragtes som indsats taktisk traditionelt.

2.2 Adgangs- og tilkerselsveje samt brandredningsarealer

Redningsberedskabet kan fa adgang til rensningsanlasgget fra den offentlige vej Hf. Enghaven, hvor
der opnas adgang til de interne veje pa renseanlacgget. Det vurderes, at de interne veje ikke skiltes
som brandveje, da disse er en del af den daglige drift.

Via de interne veje, kan der opnas adgang til ristebygningen, se illustration i Figur 3.
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Figur 3: Illustration af tilkerselsveje til rensningsanlagget.

Ristehus

Kote ~38.60 | /| | ; : =~ 4 stk. Pullert
' | | Kote39.00

Figur 4: Illustration af asfalteret tilkerselsvej og de generelle adgangsforhold til ristebygningen.
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