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Sammenfatning 
Allerød Spildevand påtænker at opføre et nyt ristehus og et nyt overløbsbygværk på Allerød Rensningsan-

læg. Det er oplyst, at der under ristehuset opføres delvis kælder til ca. 2 m under terræn (u.t.), og at over-

løbsbygværket bliver en ca. 4 m dyb underjordisk konstruktion. 

 

I den forbindelse er Geo af Envidan A/S blevet anmodet om at udføre en kombineret geo- og miljøteknisk 

undersøgelse med henblik på at klarlægge de overordnede jordbunds- og grundvandsforhold i området samt 

screene jorden i byggefeltet for diffus forurening i de øvre jordlag. 

 

I de geotekniske boringer, der er ført til henholdsvis 5,0 og 9,0 m u.t., er der øverst truffet fyld bestående af 

sandmuld, sand og ler til 1,7 m u.t. Under fylden træffes glaciale aflejringer af smeltevandssand til 2,3 a 2,4 

m u.t., som underlejres af moræneler til 5,0 m u.t. 

 

I boring 2, der er fortsat til 9,0 m u.t., underlejres moræneleret af morænesand til 5,8 m u.t., hvorunder der 

træffes smeltevandssand til boringens bund. Vandspejlet er beliggende 1,8 m u.t. a 2,2 m u.t. 

 

Med de fundne aflejringer og vandspejlsniveau kan funderingen af de to bygværker gennemføres som en 

direkte fundering i de oplyste dybder. 

 

Begge bygværker skal dimensioneres for vandtryk. Samtidig skal den lodrette ligevægt ift. opdrift sikres. 

 

Udgravningsarbejdet forventes delvist at kunne gennemføres uden større gener fra tilstrømmende grund-

vand, end der kan opsamles i stenfyldte drænrender og lænses bort via simpel lænsepumpning. 

 

I de sandede højpermeable jordlag må det påregnes at der ved planlagte udgravnninger under grundvands-

spejlet skal udføres egentlig grundvandssænking med sugespidser/pumpeboringer. 

 

Ved miljøundersøgelsen er der fra hver boring udtaget 7 jordprøver fra de øvre 3,5 m u.t. Alle prøver er 

screenet for indhold af flygtige stoffer ved PID-måling, men uden at der er påvist tegn på dette. Fra hver bo-

ring er de øverst 5 prøver fra 0 – 2,5 m u.t. analyseret for indhold af olie, BTEXN, PAH’er og tungmetaller. 

Der er ikke påvist forurening i de analyserede jordprøver, som kan klassificeres som forureningsklasse 0 – 1 

(ren jord).  
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1 Baggrund og formål 
Allerød Spildevand påtænker at opføre et nyt ristehus og et nyt overløbsbygværk på Allerød Rensningsan-

læg. Det er oplyst, at der under ristehuset opføres delvis kælder til ca. 2 m under terræn (u.t.) og at over-

løbsbygværket bliver en ca. 4 m dyb, underjordisk konstruktion. 

 

I den forbindelse er Geo af Envidan A/S blevet anmodet om at udføre en kombineret geo- og miljøteknisk 

undersøgelse med henblik på at klarlægge de overordnede jordbunds- og grundvandsforhold i området samt 

screene jorden i byggefeltet for diffus forurening i de øvre jordlag. 

2 Undersøgelser 

2.1 Geoteknik 

I de på situationsplanen, bilag 1.1, viste punkter, 1 og 2, har Geo 2021-06-10 udført to geo- og miljøtekniske 

boringer. Boring 1 er udført ved det nye ristehus og er ført til 5,0 m u.t., mens boring 2, der er udført ved det 

nye overløbsbygværk, er ført til 9,0 m u.t. 

 

Placeringen af boringerne er bestemt af Envidan A/S og efterfølgende justeret af Geo ud fra pladsforhold 

samt kendte ledninger i jorden. Boringerne er afsat og koteret af Geo. Koterne til terræn ved borestederne er 

angivet i absolutte koter DVR90 og indmålt i system UTM 32/89. 

 

Under borearbejdet er der registreret laggrænser, udført vingeforsøg i kohæsive aflejringer samt udtaget om-

rørte jordprøver af de forskellige jordlag. 

 

Der er installeret pejlerør i begge boringer og udført en vandstandspejling umiddelbart efter endt borear-

bejde. Der er tillige udført en genpejling af vandspejlet 2021-06-18. 

 

Alle udtagne prøver er geologisk bedømt i Geos laboratorium, og på udvalgte prøver er det naturlige vand-

indhold, w, bestemt. 

 

Samtlige måle- og forsøgsdata fremgår af boreprofilerne, bilag 1.2 og 1.3. Signaturer og forkortelser fremgår 

af vedlagte Geo Standard. 

2.2 Miljøundersøgelse 

I forbindelse med den geotekniske undersøgelse er der i de 2 geotekniske boringer udtaget ekstra miljøprø-

ver for hver halve boremeter i fyldlagene og i toppen af de intakte jordlag. 

 

Miljøprøverne er udtaget som blandeprøver á 0,5 m dybdeintervaller, dvs. intervallerne 0 – 0,5 m, 0,5 –1,0 

og 1,0 – 1,5 m u.t. osv. ned til 3,5 m u.t. Miljøprøverne er udtaget i prøveglas og i Rilsan-poser. 

 

Efterfølgende er alle prøver er screenet for indhold af flygtige stoffer ved PID-måling. 

  

Fra hver boring er de øverst 5 prøver fra 0 – 2,5 m u.t. analyseret for indhold af olie (total kulbrinter), tjære-

stoffer (7 PAH-forbindelser) og 6 tungmetaller (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn). 

 

PID-målinger og analyser er udført af miljølaboratoriet ALS Denmark A/S. 
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3 Resultater 

3.1 Jordbundsforhold 

I det område hvor de nye byggerier påtænkes opført, ligger terrænet i kote +38,5 m ved det nye ristebyg-

værk og kote +38,9 m ved det nye overløbsbygværk. 

 

I de geotekniske boringer er der øverst truffet fyld bestående af sandmuld, sand og ler til 1,7 m u.t. Under 

fylden træffes glaciale aflejringer af smeltevandssand til 2,3 a 2,4 m u.t., som er underlejret af moræneler til 

5,0 m u.t. 

 

I boring 2, der er fortsat til 9,0 m u.t., underlejres moræneleret af morænesand til 5,8 m u.t., hvorunder der 

træffes smeltevandssand til boringens bund. 

 

I moræneleret er der målt vingestyrker, cf;v, i intervallet 120 kN/m² til 320 kN/m² og bestemt vandindhold, w, i 

intervallet 11 % til 15 %. 

3.2 Grundvandsforhold 

Der blev under borearbejdet konstateret vand i begge boringer. Ved borearbejdets afslutning er vandspejlet i 

boringerne pejlet til 1,6 m u.t. og 2,2 m u.t. svarende til kote +36,9 m og +36,7 m. Boringen er efterfølgende 

pejlet 2021-06-18, hvor der er konstateret et ro-vandspejl beliggende 1,8 m u.t. a 2,2 m u.t. svarende til kote 

+36,7 m. De målte vandspejl fremgår af boreprofilerne på bilag 1.2 og 1.3. 

 

Ifølge potentialekort for området ligger det primære vandspejl imellem kote +36,0 m og +37,0 m. Koterne for 

det primære vandspejl stemmer således overens med de registrerede vandspejl. 

3.3 Forureningsforhold 

3.4 PID-målinger 

Resultaterne af PID-målingerne fremgår af Tabel 1.1. Analyserapporten er vedlagt i appendiks 1.A. 

 

Som det fremgår af Tabel 1.1, er der ikke påvist forhøjede PID-værdier i prøverne. 

 

Tabel 1.1: Resultater af PID-målinger. 

Boring Prøvedybde PID-måling  Boring Prøvedybde PID-måling 
nr. m u.t. -  nr. m u.t. - 
1 0 - 0,5 0  2 0 - 0,5 0 
1 0,5 - 1 0  2 0,5 - 1 0 
1 1 - 1,5 0  2 1 - 1,5 0 
1 1,5 - 2 0  2 1,5 - 2 0 
1 2 - 2,5 0  2 2 - 2,5 0 
1 2,5 - 3 0  2 2,5 - 3 0 
1 3 - 3,5 0  2 3 - 3,5 0 

3.5 Jordanalyser 

Resultaterne for de 10 analyserede jordprøver fra de øvre 2,5 m i hver boring fremgår af klassifikationsske-

maet og analyserapporterne vedlagt i appendiks 1.A. 



 

205493, Lillerød. Enghaven 3, Rapport: 1, 2021-06-, 70524-1032   Side 6/9 

 

I klassifikationsskemaet har alle resultater fået tilføjet en farvekode og en jordklasse fra 0 – 4, der indikerer 

jordens forureningsniveau med hensyn til de påviste indhold af tungmetaller, PAH’er og kulbrinter. Inddelin-

gen i forureningsklasser er foretaget i henhold til grænseværdierne i ”Sjællandsvejledningen” jf. /1/. Grænse-

værdierne for ”Klasse 1” svarer til Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for ren jord jf. /2/. De anvendte forure-

ningsklasser er: 

• Klasse 0: Ren jord (skærpede krav). 

• Klasse 1: Ren jord. 

• Klasse 2: Lettere forurenet jord. 

• Klasse 3: Lettere forurenet jord. 

• Klasse 4: Kraftigt forurenet jord. 

 

Som det fremgår af klassifikationsskemaet i appendiks 1.A er der ikke påvist indhold af forurening der over-

skrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for ren jord jf. /2/, og prøverne kan klassificeres som forurenings-

klasse 0 – 1 (uforurenet jord). 

4 Vurderinger 
Det højest mulige funderingsniveau kan fastlægges som oversiden af de glaciale aflejringer. Svarende hertil 

er oversiden af de bæredygtige lag (OSBL) koteret på situationsplanen, bilag 1.1. 

4.1 Fundering 

Det er oplyst, at der under ristehuset opføres delvis kælder til ca. 2 m u.t. Konstruktionen skal således for-

venteligt funderes omkring kote +36,5 m, hvor der træffes smeltevandssand. 

 

Det er oplyst, at overløbsbygværket bliver en ca. 4 m dyb, underjordisk konstruktion. Konstruktionen skal 

således forventeligt funderes omkring kote +34,9 m, hvor der træffes moræneler. 

 

Med de vekslende sand- og leraflejringer skal fundamenterne dog dimensioneres for såvel drænet som 

udrænet brud. Vi anser det for tilstrækkeligt at dimensionere for udrænet brud i ler og for drænet brud i sand. 

 

Der kan ved dimensioneringen påregnes følgende karakteristiske styrkeparametre, idet bæreevneberegnin-

gen skal gennemføres for begge sæt parametre: 

 

• Drænet brud i sand: φpl;k = 38° 

• Udrænet brud i ler: cu;k = 130 kN/m² 

 

For fylden kan der anvendes den effektive rumvægt γ/γ' = 16/8 kN/m³, mens der i de glaciale lag kan regnes 

med γ/γ' = 19/9 kN/m³ henholdsvis over og under det ved dræn fastholdte grundvandsspejl. 

4.2 Kældervægge 

De jordtrykspåvirkede vægge dimensioneres for aktivt jordtryk med jordtrykskoefficienten Ka = 0,3 ved un-

dersøgelse for brudgrænsetilstanden og for hviletryk med jordtrykskoefficienten K0 = 0,5 ved undersøgelse 

for anvendelsesgrænsetilstanden. 

 

Overløbsbygværket skal dimensioneres for vandtryk. Samtidig skal den lodrette ligevægt ift. opdrift sikres. 
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Ifald kælderdelen på ristehuset ønskes udført som en tør konstruktion, anbefaler vi, at kælderen udføres 

som en delvis vandtæt konstruktion i henhold til drænnormen DS 436, hvor væggene dimensioneres for 

vandtryk. 

 

Væggene på overløbsbygværket dimensioneres ligeledes for vandtryk. 

 

Væggene i begge bygværker skal tillige dimensioneres for ekstratrykket fra komprimering af tilfyldningsmate-

rialerne omkring bygværkerne iht. Geotekniknormens afsnit 9.5.5. 

4.3 Gulve 

Det sædvanlige afrømningsniveau (AFRN) for opbygning af en (normalt belastet) gulvkonstruktion, der bæ-

res af jorden – og hvortil der stilles normale krav til sætninger – er ligeledes oversiden af de glaciale lag. 

4.4 Miljøforhold 

Grunden ligger på matrikel 3ba Lillerød By, Lillerød. Matriklen ligger ikke i et områdeklassificeret byområde, 

men et lille område på grunden er kortlagt som muligt forurenet på vidensniveau 1, som markeret med blå 

farve på Figur 1.1. Det V1-kortlagte område ligger umiddelbart vest for det kommende bygværk. 

  
Figur 1.1: Placering af V1 kortlagt område (blå firkant) tæt ved planlagt nyt ristehus og overløbsbygværk). Ved 
miljøundersøgelsen er der fra hver af de 2 boringer udtaget 7 jordprøver fra de øvre 3,5 m u.t. Alle prøver er ved 
PID-måling screenet for indhold af flygtige stoffer, men uden at der er påvist tegn på dette. 

Fra hver boring er de øverst 5 prøver fra 0 – 2,5 m u.t. analyseret for indhold af olie, BTEXN, PAH’er og 

tungmetaller. Der er ikke påvist forurening i de analyserede jordprøver, som kan klassificeres som forure-

ningsklasse 0 – 1 (ren jord). 

 

Der vurderes, at jorden i undersøgelsesområdet ved de 2 boringer kan håndteres som ren klasse 0-1 jord. 
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5 Udførelse og kontrol 

5.1 Tørholdelse 

Udgravningsarbejdet forventes delvist at kunne gennemføres uden større gener fra tilstrømmende grund-

vand, end der evt. kan opsamles i stenfyldte drænrender og lænses bort via simpel lænsepumpning. 

 

I de sandede højpermeable jordlag må det påregnes at der ved planlagte udgravnninger under grundvands-

spejlet skal udføres egentlig grundvandssænking med sugespidser/pumpeboringer. 

5.2 Udgravningskontrol 

Udgravningen for fundamenter skal, i henhold til Eurocode 7: Geoteknik, inklusive det danske anneks, kon-

trolleres. Kontrolundersøgelsen skal udføres af en person med geoteknisk/geologisk viden, således at det 

sikres, at funderingen overalt sker på intakte aflejringer af den forudsatte art og med de forudsatte styrker. Al 

løsnet og opblødt jord skal oprenses fra fundamentudgravningernes bund inden udstøbning. 

5.3 Udgravningsarbejder 

Udgravningsarbejdet skal udføres under hensyntagen til de eksisterende ledninger og konstruktioner i jor-

den. Ledningsomlægning kan være påkrævet. 

 

Evt. dybe udgravninger op mod eksisterende fundamenter skal udføres således at disses bæreevne og sta-

bilitet ikke svækkes unødigt. 

 

Aflejringer af moræneler kan indeholde store sten og blokke, der kan vanskeliggøre udførelsen af gravear-

bejdet. 

 

Jordbunden i udgravningsniveau er stedvis siltet og følsom overfor såvel bevægelse som vand. Gravearbej-

det bør derfor tilrettelægges så æltning af de underliggende jordlag undgås og udgravninger skal lukkes hur-

tigst muligt med beton. 

5.4 Udgravning med frie skråninger 

Såfremt der graves ud over vandspejlet og pladsforholdene lokalt måtte tillade udgravning med frie skrånin-

ger, skønner vi, at der kan benyttes anlæg a = 1,5 i fylden og anlæg a = 0,7 i glaciale aflejringer. Dette forud-

sætter at skråningerne holdes under opsyn for erosion og sprækker. Siderne skal være jævne og fri for store 

sten. Samtidig skal al færdsel med materiel og oplagring holdes uden for et anlæg a = 1,5 udgående fra 

skråningsfoden. 

 

I forbindelse med udgravninger nær eksisterende bygninger skal det til en hver tid sikres, at nabokonstruktio-

nernes fundamenters bæreevne ikke svækkes. Såfremt der bliver er tale om udgravning i umiddelbar nær-

hed til eksisterende konstruktioner, skal forholdene vurderes nærmere. 

5.5 Indfatningsvægge 

Skulle det i forbindelse med udgravningsarbejderne vise sig nødvendigt af udføre en egentlig indfatnings-

væg, skal dimensioneringen heraf ske i henhold til Geotekniknormen. Dimensioneringen skal foretages for 

brudgrænsetilstanden. Såfremt der skal tages hensyn til tilladelige deformationer, skal dimensioneringen til-

lige omfatte anvendelsesgrænsetilstanden. 
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Indfatningsvæggene skal foruden jordtryk og belastninger hidrørende fra trafik, oplag m.m. dimensioneres 

for et muligt vandtryk i ler og moræneler medmindre der gøres tiltag – f.eks. dræning – til at reducere/fjerne 

dette lokale vandtryk. 

 

I udgravningen foran indfatningsvæggene skal regnes med vandspejl i udgravningsniveau. 

 

Ved dimensionering af indfatningsvægge vurderer vi, at der kan anvendes de i Tabel 1.2 oplyste rumvægte 

og karakteristiske styrkeparametre for henholdsvis drænet og udrænet brudgrænsetilstand. 

 

Tabel 1.2: Karakteristiske drænede parametre og rumvægte. 
Jordart Rumvægt Aktivt jordtryk Passivt jordtryk 

 γ/γ´ [kN/m³] φ´k [°] c´k [kN/m²] φ´k [°] c´k [kN/m²] 

Fyld 20/10 25 0 - - 

Moræneler 21/11 32 15* 32 15 

Morænesand 21/11 38 0 38 0 

Smeltevandssand 19/10 38 0 38 0 

* Såfremt anvendelsen af c´ på aktivsiden resulterer i effektive jordtryk e < 0, sættes e = 0, idet trækspændinger 
ikke må tages i regning. 

6 Anbefalinger 

6.1 Sløjfning af boringer 

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 2013-10-28 påhviler det ejeren at sørge for sløjfning 

af de geotekniske boringer, hvori der er installeret pejlerør, senest 1 måned efter brugen er ophørt. Sløjfnin-

ger, som skal sikre, at der ikke kan ske forurening af grundvandet, skal udføres af et anerkendt brøndborer- 

eller geoteknisk firma. 

7 Referencer 
 

/1/ Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland. Udgivet af amterne på Sjælland og Lolland-Fal-
ster samt Frederiksberg og Københavns Kommune. Juli 2001. Grænseværdier for forureningsklasse 
1 – 4 er senest opdateret i 2010 

/2/ Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord. Miljøstyrelsen, juni 2018. Opdateres løbende på 
Miljøstyrelses hjemmeside: www.mst.dk 
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Fy ReFYLD: SANDMULD, svagt gruset, kalkholdigt, m.
enk. plantedele, mørk brunt

Fy ReFYLD: SAND, fint - mellem, sorteret, gruset,
kalkholdigt, svagt muldet, olivenbrunt

Fy ReFYLD: LER, siltet, sandet, svagt gruset, kalkholdigt,
m. sandslirer, lys olivenbrunt

Fy ReFYLD: LER, siltet, sandet, svagt gruset, kalkholdigt,
m. gytjeslirer, inhomogent, lys olivenbrunt

Sm GcSAND, fint - groft, ringe graderet, svagt siltet,
svagt gruset, kalkholdigt, m. lerede pletter,
gråbrunt

Gl GcMORÆNELER, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, m.
sandslirer, gråbrunt

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER, sandet, svagt gruset, kalkholdigt,
mørk gråt

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

I MORÆNE-jordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke
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Fy ReFYLD: SANDMULD, svagt gruset, kalkholdigt, m.
enk. tegl, mørk brunt

Fy ReFYLD: SANDMULD, svagt gruset, kalkholdigt, m.
enk. plantedele, mørk brunt

Fy ReFYLD: SANDMULD, svagt leret, svagt gruset,
kalkholdigt, m. lerklumper, mørk brunt

Fy ReFYLD: LER, siltet, sandet, svagt gruset, kalkholdigt,
m. sandslirer, inhomogent, gråbrunt

Sm GcSAND, fint - groft, ringe graderet, svagt siltet,
svagt gruset, kalkholdigt, m. lerede pletter,
gråbrunt

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, svagt gruset,
kalkholdigt, m. sandslirer, lys brungråt

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, svagt gruset,
kalkholdigt, m. enk. sandslirer, lys olivengråt

Gl GcMORÆNELER, sandet, svagt gruset, kalkholdigt,
mørk gråt

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, svagt gruset,
kalkholdigt, mørk gråt

Gl GcMORÆNESAND, leret, stærkt siltet, svagt gruset,
kalkholdigt, mørk gråt

Gl GcMORÆNESAND         -   -

Sm GcSAND, mellem, sorteret, kalkholdigt, gråbrunt

Sm GcSAND, fint - mellem, ringe graderet, svagt siltet,
kalkholdigt, gråbrunt

Sm GcSAND         -   -

Sm GcSAND, fint - mellem, sorteret, svagt gruset,
kalkholdigt, gråbrunt

Sm GcSAND         -   -

Sm GcSAND, fint, ringe graderet, svagt siltet, kalkholdigt,
m. lerede pletter, gråbrunt

Sm GcSAND, fint, sorteret, kalkholdigt, gråbrunt
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19 Sm GcSAND, fint, sorteret, kalkholdigt, gråbrunt

I MORÆNE-jordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke
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Geo-Standard 01: Signaturer og forkortelser
Geotekniske og miljøtekniske boreprofiler

Filtersætning
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w Vandindhold
Flydegrænse
Plasticitetsgrænse
Plasticitetsindeks
Kvældindeks
Poretal
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Forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg (omrørt)
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Fy Fyld
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-"Vejledning i ingeniørgeologisk
  prøvebeskrivelse"

-"Felthåndbogen"

-"Laboratoriehåndbogen"

-Referenceblad for vingeforsøg

-Referenceblad for SPT-forsøg

Vingeforsøg er udført og tolket i henhold til Dansk Geoteknisk
Forening, "Referenceblad for vingeforsøg", revision 3, august
1999.
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PID- og analyseresultater for jordprøver: 
 

 PID-resultater for jordprøver fra ALS Denmark A/S 

 Resultatskema med forureningsklassificering 
fra laboratoriet ALS Denmark A/S 

 Analyserapporter fra ALS Denmark A/S 

 
 
 
 
 
Projekt nr.:    205493 
Projektnavn: Lillerød. Enghaven 3 

Rapport nr.:  1 
 



Prøvenr.: 139520/21 139521/21 139522/21 139523/21 139524/21

Prøve ID: 1 1 1 1 1
Dybde: 0 - 0.5 m u.t 0.5 - 1 m u.t 1 - 1.5 m u.t 1.5 - 2 m u.t 2 - 2.5 m u.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
PID-måling 0 0 0 0 0 - -

Baggrundsværdi 0 0 0 0 0 - -

Prøvenr.: 139525/21 139526/21 139527/21 139528/21 139529/21

Prøve ID: 1 1 2 2 2
Dybde: 2.5 - 3 m u.t 3 - 3.5 m u.t 0 - 0.5 m u.t 0.5 - 1 m u.t 1 - 1.5 m u.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
PID-måling 0 0 0 0 0 - -

Baggrundsværdi 0 0 0 0 0 - -

Prøvenr.: 139530/21 139531/21 139532/21 139533/21

Prøve ID: 2 2 2 2
Dybde: 1.5 - 2 m u.t 2 - 2.5 m u.t 2.5 - 3 m u.t 3 - 3.5 m u.t
Kommentar *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
PID-måling 0 0 0 0 - -

Baggrundsværdi 0 0 0 0 - -

Sagsnavn: 205493
Lokalitet: Enghaven 3
Udtaget: 10-06-2021
Prøvetype: Jord 
Prøvetager: Geo
Kunde: Geo, Maglebjergvej 1, 2800 Lyngby, Att. Jørgen Maag Andersen

Udskrevet: 11-06-2021
Version: 1
Modtaget: 10-06-2021
Analyseperiode: 10-06-2021 - 

11-06-2021
Ordrenr.: 652201

Geo
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
Att.: Geo

Kommentar

*1 Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dkRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring:
<: Mindre end              >: Større end

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 

http://www.alsglobal.dk/


Boring nr. Enhed
Klassifi-

cering

Cadmium 

(Cd)

Chrom 

(Cr total)

Kobber 

(Cu)

Nikkel 

(Ni)

Zink 

(Zn)

Ben-

zen

BTEX 

total

Naph-

talen

Benz(a)-

pyren

Dibenz(a,h)

antracen

PAH 

total

Benzin

(C6-C10)

Let olie 

(C10-C15)

Let olie 

(C15-C20)

Tung olie 

(C20-C35)

Olie Total 

(C6-C35)

1 mg/kg TS 0 0,37 7,3 17 8,7 47 <0,040 <0,50 <0,040 0,021 <0,010 0,1 <2,0 <5,0 <5,0 32 32

1 mg/kg TS 0 0,19 8,6 6 6,7 26 <0,040 <0,50 <0,040 0,027 <0,010 0,13 <2,0 <5,0 <5,0 <20 i.p.

1 mg/kg TS 0 0,27 6 5,4 7,1 22 <0,040 <0,50 <0,040 <0,010 <0,010 i.p. <2,0 <5,0 <5,0 <20 i.p.

1 mg/kg TS 0 0,12 6,7 4,9 6,6 21 <0,040 <0,50 <0,040 <0,010 <0,010 i.p. <2,0 <5,0 <5,0 <20 i.p.

1 mg/kg TS 1 0,21 10 45 12 28 <0,040 <0,50 <0,040 <0,010 <0,010 i.p. <2,0 <5,0 <5,0 <20 i.p.

2 mg/kg TS 1 0,27 8,2 32 10 42 <0,040 <0,50 <0,040 <0,010 <0,010 i.p. <2,0 <5,0 <5,0 <20 i.p.

2 mg/kg TS 0 0,25 9,9 8,4 6,5 21 <0,040 <0,50 <0,040 <0,010 <0,010 i.p. <2,0 <5,0 <5,0 <20 i.p.

2 mg/kg TS 0 0,24 5,6 5,3 6,6 19 <0,040 <0,50 <0,040 <0,010 <0,010 i.p. <2,0 <5,0 <5,0 28 28

2 mg/kg TS 0 0,15 3,3 3,5 3,5 12 <0,040 <0,50 <0,040 <0,010 <0,010 i.p. <2,0 <5,0 <5,0 <20 i.p.

2 mg/kg TS 0 0,28 9,6 8 9,4 24 <0,040 <0,50 <0,040 <0,010 <0,010 i.p. <2,0 <5,0 <5,0 <20 i.p.

Enhed Klasse 1 Klasse 3 Klasse 4

mg/kg TS 40 400 400

mg/kg TS 0,5 5 5

mg/kg TS 500 750 750

mg/kg TS 500 750 750

mg/kg TS 30 100 100

mg/kg TS 500 1500 1500

mg/kg TS 0,1 2,5 2,5

mg/kg TS 0,6 15 15

mg/kg TS 0,5 10 10

mg/kg TS 0,3 5 5

mg/kg TS 0,3 5 5

mg/kg TS 4 75 75

mg/kg TS 25 50 50

mg/kg TS 40 80 80

mg/kg TS 55 110 110

mg/kg TS 100 300 300

mg/kg TS 100 300 300

1 3 4

Olie Total (C6-C35) 100 200

0 2

Let olie (C15-C20) 55 83

Tung olie (C20-C35) 100 200

Flygtige (Benzin) (C6-C10) 25 35

Let olie (C10-C15) 40 60

Dibenz(a,h)antracen 0,1 1

PAH total 1 15

Naphtalen 0,5 1

Benz(a)pyren 0,1 1

Benzen 0,1 1,5

BTEX total 0,6 10

Nikkel (Ni) 15 40

Zink (Zn) 100 500

Chrom Total (Cr total) 50 500

Kobber (Cu) 30 500

Bly (Pb) 40 120

Cadmium (Cd) 0,5 1

141147/21 2-2,5 3,2

Grænseværdier klasse 0 Klasse 2

141145/21 1-1,5 4,2

141146/21 1,5-2 2,1

141143/21 0-0,5 4,9

141144/21 0,5-1 4,1

141141/21 1,5-2 4,5

141142/21 2-2,5 7,5

141139/21 0,5-1 5,5

141140/21 1-1,5 5,1

LAB Nr Dybde Bly (Pb)

141138/21 0-0,5 9,1

ALS Denmark A/S

Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk

Tlf, +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771
Jordklassificering Sjælland m, klasse 0

Geo sag 205493. Enghaven 3. Lillerød

I henhold til ”Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland (Bilag A3, 27,09,2010)"

Udskrevet 17-06-2021



Prøvenr.: 141138/21 141139/21 141140/21 141141/21 141142/21

Prøve ID: 1 1 1 1 1
Dybde: 0 - 0.5 m u.t 0.5 - 1 m u.t 1 - 1.5 m u.t 1.5 - 2 m u.t 2 - 2.5 m u.t
Kommentar *2 *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
Tørstofindhold 92.8 86.9 86.3 83.8 87.1 % DS 204:1980

Bly, Pb 9.1 5.5 5.1 4.5 7.5 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Cadmium, Cd 0.37 0.19 0.27 0.12 0.21 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Chrom (total), Cr 7.3 8.6 6.0 6.7 10 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Kobber, Cu 17 6.0 5.4 4.9 45 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Nikkel, Ni 8.7 6.7 7.1 6.6 12 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Zink, Zn 47 26 22 21 28 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX,  REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010

Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Sum af BTEX # <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008

Fluoranthen 0.029 0.046 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.036 0.038 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benz(a)pyren 0.021 0.027 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.015 0.015 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

PAH, sum af 7 stoffer # 0.10 0.13 i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008

Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010

Kulbrinter n-C6 - n-C10 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C20 - n-C35 32 <20 <20 <20 <20 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Total kulbrinter 32 i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 1 2010

Sagsnavn: 205493
Lokalitet: Enghaven 3
Udtaget: 10-06-2021
Prøvetype: Jord 
Prøvetager: Geo
Kunde: Geo, Maglebjergvej 1, 2800 Lyngby, Att. Jørgen Maag Andersen

Udskrevet: 17-06-2021
Version: 1
Modtaget: 11-06-2021
Analyseperiode: 11-06-2021 - 

17-06-2021
Ordrenr.: 652541

Geo
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
Att.: Geo
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret     i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 141143/21 141144/21 141145/21 141146/21 141147/21

Prøve ID: 2 2 2 2 2
Dybde: 0 - 0.5 m u.t 0.5 - 1 m u.t 1 - 1.5 m u.t 1.5 - 2 m u.t 2 - 2.5 m u.t
Kommentar *1 *1 *2 *1 *1

Parameter Enhed Metode
Tørstofindhold 91.2 92.5 89.4 84.8 88.5 % DS 204:1980

Bly, Pb 4.9 4.1 4.2 2.1 3.2 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Cadmium, Cd 0.27 0.25 0.24 0.15 0.28 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Chrom (total), Cr 8.2 9.9 5.6 3.3 9.6 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Kobber, Cu 32 8.4 5.3 3.5 8.0 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Nikkel, Ni 10 6.5 6.6 3.5 9.4 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Zink, Zn 42 21 19 12 24 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX,  REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010

Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Sum af BTEX # <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008

Fluoranthen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benzo(b+j+k)fluoranthen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benz(a)pyren <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

PAH, sum af 7 stoffer # i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008

Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010

Kulbrinter n-C6 - n-C10 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <20 <20 28 <20 <20 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Total kulbrinter i.p. i.p. 28 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kommentar

*1 Ingen kommentar
*2 Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. 

og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign. 
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret     i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 

http://www.alsglobal.dk/
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