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32 rækværksforankringer og sceptre, i alt 64,
c/c 1700 mm, fjernes i både nord og syd.

Erstattes af nyt rækværk.
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Fortov Cykelsti

Brobelægning:
20 mm AB 6t
≈50→75 mm ABM type b
20 mm ÅAB
Fugtisolering type IVa

32 rækværksforankringer og sceptre, i alt 64,
c/c 1700 mm, fjernes i både nord og syd.
Erstattes af nyt rækværk.

Eksisterende OS fortov

Eksisterende OS cykelsti

Kontrabanket Kontrabanket

Bløde fuger i kantbjælker udskiftes til type B fuge,
i alt 19 stk.

Brobelægning:
20 mm AB 6t
≈50→75 mm ABM type a
20 mm ÅAB
Fugtisolering type IVa

Belægning udenfor bro:
20 mm AB 6t
35→60 mm ABM type b
70 mm GAB I
≈400 mm SG II

500 500 500 1000
Slidlag tilpasses eksisterende forhold ned til græsrabat.
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Belægning udenfor bro:
20 mm AB 6t

35→60 mm ABM type b
70 mm GAB I

≈400 mm SG II

5005005001000

1:1

Slidlag tilpasses eksisterende forhold ned til græsrabat.

32 rækværksforankringer og sceptre, i alt 64,
c/c 1700 mm, fjernes i både nord og syd.

Erstattes af nyt rækværk.

Tilslutning til eksisterende slidlag

Tilslutning til eksisterende slidlag

Kantsten udgår,
erstattes med afmærkning med termoplast

Kantsten udgår,
erstattes med afmærkning med termoplast,

både over og efter stibroen ned til græsrabat.
Kantsten udgår,
erstattes med afmærkning med termoplast,
både over og efter stibroen ned til græsrabat.

CL Banestien

C
L  Solrød Byvej

Fugemasse type A, 20x20 mm.
Fugemasse type B.
Klemmeskinner af rustfrit stål, 4x50 mm, Ø10 huller pr. 150 mm.
Kort, rustfrit gennemstiksanker M8, min. L=70 mm.
50x50 mm mørtelbanket.
Klæbebrydende elastisk folie, min. 1 mm, klæbes ikke.
Top membran
Bund membran

Stump samling ml. top- & bundmembran.
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Fugtisolering type IV a føres ned ved broende

Plan, 1:200
OF af Banestien

Længdesnit A-A, 1:50

Tværsnit B-B, 1:20

Detalje 1, 1:10
Revneanviser samt afslutning ved broender

Detalje 2, 1:5
Klemmeskinninddækning ved kantbjælker,
se også VD standard tegning 6.1.

Drænkanal 150x30 mm
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269.09-11Plan, snit & detaljer

Broarbejder 2020 - del 2

SOLRØD KOMMUNE

X (Y)

269.09.11

Bro 49, OF af Banestien - Solrød Byvej

Revneanviser i slidlaget ved broende, 20x20 mmRevneanviser i slidlaget ved broende, 20x20 mm

Revneanviser i slidlaget ved broende, 20x20 mm
Revneanviser i slidlaget ved broende,

20x20 mm
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Revneanviser i slidlaget ved broende, 20x20 mm

OS+IS kantbjælke afrenses ved sandblæsning, filses, svummes, acrylplasttykfilmsmales.
Systemkode 93-4.

YS+US kantbjælke afrenses ved sandblæsning, filses, svummes, acrylplastmales.
Systemkode 93-3.

Note:
Alle mål i mm, medmindre andet er angivet.

Tegningshenvisning:
269.09-12 Rækværk - Opstalt & detaljer

Riste retableres
Riste retableres

Søjler afrenses ved sandblæsning, filses, svummes, acrylplasttykfilmsmales.
Systemkode 93-4.

A A

B

B

Detalje 2

Detalje 1

Rabatter tilpasses ny asfaltbelægning og
udjævnes op mod tilslutning til eksisterende slidlag

Ø80 dræn i filtergrus ledes ud i terræn,
hvor der etableres en regnvandskassette

Ø80 dræn i filtergrus ledes ud i terræn,
hvor der etableres en regnvandskassette

Overgang mellem Systemkode 93-4 og 93-3.


	Sheets and Views
	11


