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31 fag á 1700 mm

Hvert andet fag udføres med dilatationssamling,
i alt 15 stk.
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Fladstål 55x15

M10 Dubo-ring

M10 bolt RF A4

M10 møtrik RF A4

2 M6 pinolskruer

Ø60.3 cirkulært rør,
omviklet med 2 mm neopren.
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Detalje 4, 1:10
Dilatatationsamlinger i rækværk
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Fladstål 65x30

Fladstål 55x15
Rundstål Ø20

Ø76.1 cirkulært rør,
t=4.5mm.
Ender lukkes.

Fodplade 190x155x15

Note:
Alle mål i mm, medmindre andet er angivet.

Rækværker:
Stålkvalitet S235..
Alle samlinger fuldsvejses.
Boltekvalitet A4-70.
Alt stål excl. bolte varmgalvaniseres,
særkrav 150 µm.
Zinklagstykkelseskrav i følge DS/EN  ISO 1461

Tegningshenvisning:
269.09-11 Plan, snit & detaljer
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ø20 hul

Eksisterende ø12x320 mm rustfri syrefast ankre bevares og genanvendes.
Sektionslængder verificeres af entreprenør ift. eksisterende ankre.

Ny 5 mm rustfri syrefast spændskive.
Udv. d=30 mm, indv. d=13 mm

Passende rustfri syrefast M12 møtrik.

Længdesnit A-A, 1:100
Rækværksopstalt, vestlig rækværk

Detalje 4
Detalje 3

Detalje 3, 1:10
Rækværksafslutning og inddeling af fag

Detalje 5, 1:5
Fodplade
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Detalje 6, 1:5
Forankring af rækværk
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Bro 49, OF af Banestien - Solrød Byvej

Fladstål 60x55x15

Fodplade 190x155x15
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Fladstål 55x15

Fladstål 60x55x15
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Fladstål 65x30

Fladstål 65x30

20 mm langhul for M10 bolt

25 35

Detalje 7, 1:5
Dilatationsamlinger med langhul.

Lokkes igennem fodplade
med 10 mm.
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Scepter tilpasses cirkulært rør og svejses sammen.
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Snit C-C, 1:5
Gennemlokning og svejsning af
rækværkssceptre.

Rækværksscepter
Fodplade
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Understopning

Understopning
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