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1 Indledning 

COWI har, for Vejdirektoratet, udført en geoteknisk undersøgelse for midlerti-

dige afstivninger og mastefundament i forbindelse med omisolering af Frederiks-

sundsvejstunnelen. 

Undersøgelsen består af 8 geotekniske boringer, udført af COWI/Geo i august 

2021. 

Datarapporten indeholder en beskrivelse af det udførte mark- og laboratoriear-

bejde, oversigtsplan, en situationsplan og de optegnede boreprofiler.  

Undersøgelsesområdets beliggenhed fremgår af oversigtsplanen Bilag nr.1. 

1.1 Formål 

Formålet med den geotekniske undersøgelse er at få geologiske og geotekniske 

informationer i et sådant omfang, at det er muligt efterfølgende at detailprojek-

tere:  

› Indfatningsvægge for byggegruber (ifm. omisolering) 

› Mastefundament 

Undersøgelsesomfanget er fastsat af COWI. Den geotekniske undersøgelse viser, 

at projektet på det foreliggende grundlag kan behandles i Geoteknisk kategori 2, 

jf. EC 7, del 1, afsnit 2.1 og DK-Anneks K. 
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2 Eksisterende undersøgelser 

Der er søgt for eksisterende boringer i COWIs boringsdatabase, Jupiter databa-

sen og i Geoatlas. Der findes 2 geotekniske boringer af ældre dato, 201.830 

samt 201.829 beliggende nær projektboringerne. Disse boringer er ikke vedlagt 

rapporten. Boringsplaceringen fremgår af bilag 2.2 
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3 Markarbejdet 

I august 2021 har COWI/Geo udført 8 geotekniske boringer, hvor Geo har stået 

for markarbejdet, mens COWI har stået for laboratoriearbejdet samt koordine-

ring og afrapportering. 

De geotekniske boringer B01, B02, B04 og B06 er udført som 4" tør rotationsbo-

ringer med snegl. Boringerne B03, B05, B07 og B08 er udført som 6" sneglebo-

ringer med foring. Alle boringer er ført til 10 m under terræn, dog er B08 ført til 

15 m under terræn.  

Boredybder og koordinater fremgår af Tabel 3.1. 

Ved udførelsen er der anvendt foringsrør i nødvendigt omfang. 

COWI har udleveret koordinater til boringernes forventede placeringer. Boringer-

nes endelige placeringer er bestemt af COWI/Geo under hensyntagen til eksiste-

rende ledninger og konstruktioner i jorden samt aktiviteter på pladsen. Efterføl-

gende er boringsplaceringerne indmålt med GPS.  

Undersøgelsesstedets beliggenhed er vist på oversigtsplanen, Bilag nr. 1. 

Boringernes placering fremgår af situationsplanen, Bilag nr. 2.1 (og 2.2). 

I boringerne er der foretaget indmåling af laggrænser og udtaget omrørte jord-

prøver ca. pr. 0,5 m. Der er blevet udtaget intakte b-rørsprøver i varierende 

dybder i udvalgte boringer. Der er blevet udført vingeforsøg til bestemmelse af 

de kohæsive jordarters vingestyrke i intakt og omrørt tilstand, henholdsvis Cfv 

og Cfvr. Vingeforsøgene blev udført med dybvinger iht. DGF. Referenceblad nr. 1.  

3.1 Koter og koordinater 

De udførte boringer er indmålt med GPS i koordinatsystem UTM32E89. 

Terrænkoten ved borepunktet er bestemt med GPS. Terrænkote er angivet i 

DVR90. 

Koordinater og terrænkoter til boringerne fremgår af boreprofilerne, Bilag nr. 3, 

og kan yderligere ses i Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Koordinater og koter, Frederikssundsvejstunnelen 

Boring nr. 

X koordinat 

UTM32E89 

(m) 

Y koordinat 

UTM32E89 

(m) 

Topkote 

DVR90 

(m) 

Boredybde 

 

(m) 

B01 

B02 

B03 

B04 

B05 

B06 

B07 

B08 
 

720703 

720756 

720745 

720820 

720810 

720887 

720937 

720938 
 

6179205 

6179165 

6179134 

6179129 

6179078 

6178990 

6179005 

6178971 
 

+24,80 

+26,15 

+25,79 

+26,14 

+25,90 

+23,02 

+22,80 

+22,27 
 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

15 
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4 Laboratoriearbejdet 

Samtlige prøver er geologisk bedømt i COWIs geotekniske laboratorium. Bedøm-

melsen er foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne i Dansk Geotek-

nisk Forenings Bulletin 1, "Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse", re-

vision 1, maj 1995.  

Jordprøvernes kalkindhold er vurderet med en 10 % saltsyreopløsning. 

Det naturlige vandindhold er bestemt på udvalgte jordprøver. 

Resultatet af ovenstående fremgår af boreprofilerne, Bilag nr. 3.1.  

De i rapporten anvendte signaturer og definitioner fremgår af Bilag A-1. 
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5 Grundvandsforhold 

Der er ikke monteret pejlerør i de udførte geotekniske boringer, da der ikke er 

observeret et frit vandspejl under borearbejdet.   
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6 Opbevaring af jordprøver 

De optagne prøver opbevares yderligere 2 måneder fra dato, hvorefter de bort-

kastes, medmindre der forinden er truffet anden aftale. 
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Sag: A222845 Frederikssundsvejstunnelen omisolering

Boring: B01DGU Nr.:Boret af: Geo Bedømt af: BMJADato: 2021.08.06

Bilag:Udarb. af: BMJA Kontrol: ALRN Godkendt: MNC Dato: 2021.08.16
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Boreprofil

Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer
Håndgravet til 1,5 m

Projektion: UTM32E89
X: 720703 (m) Y: 6179205 (m)

Boremetode: 4" tør rotationsboring med snegl
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ASFALT, ifølge boreformand
FYLD: SAND, mellem - groft, velgraderet, sv.
leret, st. gruset, kalkholdigt, gråbrunt
MORÆNELER, st. sandet, gruset, enk.
okkerpletter, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandslirer,
okkerpletter, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandslirer, enk.
okkerpletter, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerstriber,
kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, kalkholdigt,
brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, enk. okkerstriber,
brunt

Gl Gc

MORÆNESAND, st. leret, gruset, enk.
okkerpletter, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNESAND, st. leret, st. gruset, enk.
okkerpletter, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNESAND, st. leret, gruset, kalkholdigt,
brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset, sandslirer,
kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, sandslirer,
kalkholdigt, mørkt gråbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkstriber,
kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset, sandpartier,
kalkholdigt, mørkt gråbrunt

Gl Gc

SAND, fint - mellem, velgraderet, gruset,
lerklumper, kalkholdigt, lyst gråbrunt

Sm Gc

SAND, fint - mellem, graderet, st. gruset, enk.
lerklumper, kalkholdigt, lyst gråbrunt

Sm Gc

SAND, fint - mellem, graderet, st. gruset,
lerklumper, kalkholdigt, gråbrunt

Sm Gc

Fortsættes
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Sag: A222845 Frederikssundsvejstunnelen omisolering

Boring: B01DGU Nr.:Boret af: Geo Bedømt af: BMJADato: 2021.08.06

Bilag:Udarb. af: BMJA Kontrol: ALRN Godkendt: MNC Dato: 2021.08.16

GeoGIS2020 20.03.56 PSTG 25-08-2021 13:31:50
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Boreprofil

Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer
Håndgravet til 1,5 m

Projektion: UTM32E89
X: 720703 (m) Y: 6179205 (m)

Boremetode: 4" tør rotationsboring med snegl
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ASFALT, ifølge boreformand
FYLD: SAND, mellem - groft, velgraderet, sv.
leret, st. gruset, kalkholdigt, gråbrunt
MORÆNELER, st. sandet, gruset, enk.
okkerpletter, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandslirer,
okkerpletter, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandslirer, enk.
okkerpletter, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerstriber,
kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, kalkholdigt,
brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, enk. okkerstriber,
brunt

Gl Gc

MORÆNESAND, st. leret, gruset, enk.
okkerpletter, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNESAND, st. leret, st. gruset, enk.
okkerpletter, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNESAND, st. leret, gruset, kalkholdigt,
brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset, sandslirer,
kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, sandslirer,
kalkholdigt, mørkt gråbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkstriber,
kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset, sandpartier,
kalkholdigt, mørkt gråbrunt

Gl Gc

SAND, fint - mellem, velgraderet, gruset,
lerklumper, kalkholdigt, lyst gråbrunt

Sm Gc

SAND, fint - mellem, graderet, st. gruset, enk.
lerklumper, kalkholdigt, lyst gråbrunt

Sm Gc

SAND, fint - mellem, graderet, st. gruset,
lerklumper, kalkholdigt, gråbrunt

Sm Gc

Fortsat
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Sag: A222845 Frederikssundsvejstunnelen omisolering

Boring: B02DGU Nr.:Boret af: Geo Bedømt af: BMJADato: 2021.08.05

Bilag:Udarb. af: BMJA Kontrol: ALRN Godkendt: MNC Dato: 2021.08.16

GeoGIS2020 20.03.56 PSTG 25-08-2021 13:31:59
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Boreprofil

Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer
Håndgravet til 1,5 m

Projektion: UTM32E89
X: 720756 (m) Y: 6179165 (m)

Boremetode: 4" tør rotationsboring med snegl
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FYLD: SAND, mellem - groft, ringe graderet, st.
gruset, kalkholdigt, gråbrunt
FYLD: SAND, mellem - groft, ringe graderet, st.
gruset, lerklumper, kalkholdigt, gråbrunt

FYLD: LER, st. sandet, enk. gruskorn, sandparti,
kalkholdigt, mørkegråt

FYLD: LER, st. sandet, gruset, okkerpletter,
sandslirer, sv. kalkholdigt, meget mørkegråt

FYLD: LER, st. sandet, gruset, sandpartier,
okkerpletter, sv. kalkholdigt, meget mørkegråt m.
grå pletter

MORÆNELER, st. sandet, gruset, okkerpletter,
sandslirer, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, enk.
okkerpletter, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, okkerstriber,
kalkholdigt, gråbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, okkerstriber,
sandslirer, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, brunt Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkstriber,
kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset. kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerpletter,
kalkholdigt, gråbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerpletter,
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, okkerpletter,
kalkholdigt, mørkt gråbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, mørkt
gråbrunt

Gl Gc

Fortsættes
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Sag: A222845 Frederikssundsvejstunnelen omisolering

Boring: B02DGU Nr.:Boret af: Geo Bedømt af: BMJADato: 2021.08.05

Bilag:Udarb. af: BMJA Kontrol: ALRN Godkendt: MNC Dato: 2021.08.16

GeoGIS2020 20.03.56 PSTG 25-08-2021 13:31:59
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Boreprofil

Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer
Håndgravet til 1,5 m

Projektion: UTM32E89
X: 720756 (m) Y: 6179165 (m)

Boremetode: 4" tør rotationsboring med snegl
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FYLD: SAND, mellem - groft, ringe graderet, st.
gruset, kalkholdigt, gråbrunt
FYLD: SAND, mellem - groft, ringe graderet, st.
gruset, lerklumper, kalkholdigt, gråbrunt

FYLD: LER, st. sandet, enk. gruskorn, sandparti,
kalkholdigt, mørkegråt

FYLD: LER, st. sandet, gruset, okkerpletter,
sandslirer, sv. kalkholdigt, meget mørkegråt

FYLD: LER, st. sandet, gruset, sandpartier,
okkerpletter, sv. kalkholdigt, meget mørkegråt m.
grå pletter

MORÆNELER, st. sandet, gruset, okkerpletter,
sandslirer, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, enk.
okkerpletter, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, okkerstriber,
kalkholdigt, gråbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, okkerstriber,
sandslirer, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, brunt Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkstriber,
kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset. kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerpletter,
kalkholdigt, gråbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerpletter,
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, okkerpletter,
kalkholdigt, mørkt gråbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, mørkt
gråbrunt

Gl Gc

Fortsat
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Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer

Projektion: UTM32E89
X: 720745 (m) Y: 6179134 (m)

Boremetode: 6" snegleboring med foring
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FYLD: LERMULD, sandet, sv. gruset, roddele,
kalkfrit, mørkebrunt
FYLD: GRUS, fint - groft, st. sandet, enk.
lerklumper, roddele, slagger, flyveaske, st.
kalkholdigt, lys gråbrunt

FYLD: GRUS, fint - groft, st. sandet, slagger,
flyveaske, st. kalkholdigt, lys gråbrunt

FYLD: SAND, fint - groft, graderet, st. gruset,
slagger, flyveaske, st. kalkholdigt, lys gråbrunt

FYLD: GRUS, fint - groft, st. sandet, slagger,
flyveaske, st. kalkholdigt, lys gråbrunt

FYLD: LER, st. sandet, sv. gruset, teglstumper, st.
kalkholdigt, lys olivenbrunt

FYLD: LER, siltet, st. sandet, sv. gruset,
træstykker iflg. boreformand, st. kalkholdigt, lys
olivenbrunt med lys gulbrune partier

MORÆNESAND, fint - mellem, st. leret, sv. gruset,
st. kalkholdigt, lys gulbrunt

Gl Gc

MORÆNESAND, fint - mellem, sv. leret til leret, st.
siltet, sv. gruset, st. kalkholdigt, lys gulbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, st. kalkholdigt, lys
olivenbrunt med rødbrune slirer

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, st. kalkholdigt, gråt Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandstribe,
mellem, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

SAND, mellem - groft, graderet, gruset,
lerklumper, st. kalkholdigt, gråt

Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

Fortsættes
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Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer

Projektion: UTM32E89
X: 720745 (m) Y: 6179134 (m)

Boremetode: 6" snegleboring med foring
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FYLD: LERMULD, sandet, sv. gruset, roddele,
kalkfrit, mørkebrunt
FYLD: GRUS, fint - groft, st. sandet, enk.
lerklumper, roddele, slagger, flyveaske, st.
kalkholdigt, lys gråbrunt

FYLD: GRUS, fint - groft, st. sandet, slagger,
flyveaske, st. kalkholdigt, lys gråbrunt

FYLD: SAND, fint - groft, graderet, st. gruset,
slagger, flyveaske, st. kalkholdigt, lys gråbrunt

FYLD: GRUS, fint - groft, st. sandet, slagger,
flyveaske, st. kalkholdigt, lys gråbrunt

FYLD: LER, st. sandet, sv. gruset, teglstumper, st.
kalkholdigt, lys olivenbrunt

FYLD: LER, siltet, st. sandet, sv. gruset,
træstykker iflg. boreformand, st. kalkholdigt, lys
olivenbrunt med lys gulbrune partier

MORÆNESAND, fint - mellem, st. leret, sv. gruset,
st. kalkholdigt, lys gulbrunt

Gl Gc

MORÆNESAND, fint - mellem, sv. leret til leret, st.
siltet, sv. gruset, st. kalkholdigt, lys gulbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, st. kalkholdigt, lys
olivenbrunt med rødbrune slirer

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, st. kalkholdigt, gråt Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandstribe,
mellem, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

SAND, mellem - groft, graderet, gruset,
lerklumper, st. kalkholdigt, gråt

Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

Fortsat
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Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer

Projektion: UTM32E89
X: 720820 (m) Y: 6179129 (m)

Boremetode: 4" tør rotationsboring med snegl
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ASFALT, ifølge boreformand

FYLD: LER, st. sandet, st. gruset, sandpartier,
okkerpletter, tegl, kalkholdigt, mørkebrunt

FYLD?: LER, st. sandet, enk. gruskorn,
okkerstriber, sv. kalkholdigt, meget mørkebrunt

FYLD?: LER, st. sandet, sv. gruset, muldpletter,
okkerstriber, sv. kalkholdigt, brunt

LER, ret fedt, formuldede rodgange, okkerstriber,
sv. kalkholdigt, gråbrunt

Sm Sg

MORÆNELER, sandet, gruset, sv. kalkholdigt,
brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset, sv.
kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, enk.
okkerpletter, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerstriber,
kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, sandparti, st.
kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, st. kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, brunt Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, okkerpletter,
kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, okkerpletter, st.
kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandparti,
kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandslirer,
okkerstriber, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, kalkholdigt,
brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandparti,
kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. siltet, gruset, siltpartier,
kalkholdigt, brunt

Gl Gc
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Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer

Projektion: UTM32E89
X: 720820 (m) Y: 6179129 (m)

Boremetode: 4" tør rotationsboring med snegl
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ASFALT, ifølge boreformand

FYLD: LER, st. sandet, st. gruset, sandpartier,
okkerpletter, tegl, kalkholdigt, mørkebrunt

FYLD?: LER, st. sandet, enk. gruskorn,
okkerstriber, sv. kalkholdigt, meget mørkebrunt

FYLD?: LER, st. sandet, sv. gruset, muldpletter,
okkerstriber, sv. kalkholdigt, brunt

LER, ret fedt, formuldede rodgange, okkerstriber,
sv. kalkholdigt, gråbrunt

Sm Sg

MORÆNELER, sandet, gruset, sv. kalkholdigt,
brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset, sv.
kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, enk.
okkerpletter, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerstriber,
kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, sandparti, st.
kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, st. kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, brunt Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, okkerpletter,
kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, okkerpletter, st.
kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandparti,
kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandslirer,
okkerstriber, kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, kalkholdigt,
brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandparti,
kalkholdigt, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, st. siltet, gruset, siltpartier,
kalkholdigt, brunt

Gl Gc
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Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer
Der er fræset fra 0 - 0,12 m u.t.

Projektion: UTM32E89
X: 720810 (m) Y: 6179078 (m)

Boremetode: 6" snegleboring med foring

Plan:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DVR90 +25.90 m

W

Cfv

Cfv

Crv

Crv

Crv

C
E
M

E
N

T
S
A
N

D
B
E
N

T
O

N
IT

Knas

Sten - Vinge afvist

Cfv>359kPa

Knas

Knas

Vinge afvist

Vinge afvist

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Asfalt, ifølge boreforemand
FYLD: GRUS, fint - groft, st. sandet, slagger, sv.
muldblandet, st. kalkholdigt, mørk gråbrunt
FYLD: GRUS, fint - groft, st sandet, lerklumper,
tegl, slagger, st. kalkholdigt, gråbrunt

FYLD: LERMULD, sandet, sv. gruset, lerslirer,
teglstumper, kalkholdigt, mørkebrunt

LER, fedt, lamineret, okkerpletter,
manganudfældninger, kalkfrit, lys oliven

Sm Sg

LER, ret fedt, sv. siltet, sv. finsandet, lamineret,
okkerstriber, st. kalkholdigt, lys oliven

Sm Sg

MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset, okkerstriber,
st. kalkholdigt, lys olivenbrunt

Gl Gc

LER, siltet til ret fedt, sv. lamineret, okkerstriber,
kalkholdigt, lys gulbrunt

Sm Gc

LER, st. siltet, finsandet, lamineret, sandslirer,
mellem, okkerstriber, st. kalkholdlgt, lys olivengrå
og lys gulbrunt

Sm Gc

SAND, fint - mellem, graderet, st. siltet, sv.
gruset, lerstriber, st. kalkholdigt, lys gulbrunt

Sm Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, kalkholdigt,
olivengråt

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, siltet, sandet, sv. gruset,
kalkholdigt, olivengråt

Gl/
Sm 

Gc

SAND, fint - mellem, ringe graderet, st. siltet, sv.
gruset, lerlamineret, kalkholdigt, okkerstribr, gråt

Sm Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandstribe,
mellem - groft, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNESAND, mellem - groft, sv. leret, sv.
gruset, lerstribe, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt med lys rødbrune striber

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet til st. sandet, sv. gruset,
sandstribe, mellem, st. kalkholdigt

Gl Gc

Fortsættes
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Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer
Der er fræset fra 0 - 0,12 m u.t.

Projektion: UTM32E89
X: 720810 (m) Y: 6179078 (m)

Boremetode: 6" snegleboring med foring
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Asfalt, ifølge boreforemand
FYLD: GRUS, fint - groft, st. sandet, slagger, sv.
muldblandet, st. kalkholdigt, mørk gråbrunt
FYLD: GRUS, fint - groft, st sandet, lerklumper,
tegl, slagger, st. kalkholdigt, gråbrunt

FYLD: LERMULD, sandet, sv. gruset, lerslirer,
teglstumper, kalkholdigt, mørkebrunt

LER, fedt, lamineret, okkerpletter,
manganudfældninger, kalkfrit, lys oliven

Sm Sg

LER, ret fedt, sv. siltet, sv. finsandet, lamineret,
okkerstriber, st. kalkholdigt, lys oliven

Sm Sg

MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset, okkerstriber,
st. kalkholdigt, lys olivenbrunt

Gl Gc

LER, siltet til ret fedt, sv. lamineret, okkerstriber,
kalkholdigt, lys gulbrunt

Sm Gc

LER, st. siltet, finsandet, lamineret, sandslirer,
mellem, okkerstriber, st. kalkholdlgt, lys olivengrå
og lys gulbrunt

Sm Gc

SAND, fint - mellem, graderet, st. siltet, sv.
gruset, lerstriber, st. kalkholdigt, lys gulbrunt

Sm Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, kalkholdigt,
olivengråt

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, siltet, sandet, sv. gruset,
kalkholdigt, olivengråt

Gl/
Sm 

Gc

SAND, fint - mellem, ringe graderet, st. siltet, sv.
gruset, lerlamineret, kalkholdigt, okkerstribr, gråt

Sm Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandstribe,
mellem - groft, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNESAND, mellem - groft, sv. leret, sv.
gruset, lerstribe, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt med lys rødbrune striber

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet til st. sandet, sv. gruset,
sandstribe, mellem, st. kalkholdigt

Gl Gc
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Boreprofil

Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer

Projektion: UTM32E89
X: 720887 (m) Y: 6178990 (m)

Boremetode: 4" tør rotationsboring med snegl
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FYLD: SAND, mellem, ringe graderet, gruset,
kalkholdigt, brunt
FYLD: SAND, fint - mellem, ringe graderet, st.
gruset, kalkholdigt, brunt

FYLD: SAND, mellem - groft, velgraderet, sv.
leret, st. gruset, lerklumper, kalkholdigt, brunt

FYLD: LER, sandet, gruset, okkerpletter,
kalkholdigt, mørkegråt

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerpletter,
sandslirer, kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandslirer,
kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset, sandpartier,
kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, sandslirer,
kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer

Projektion: UTM32E89
X: 720887 (m) Y: 6178990 (m)

Boremetode: 4" tør rotationsboring med snegl
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FYLD: SAND, mellem, ringe graderet, gruset,
kalkholdigt, brunt
FYLD: SAND, fint - mellem, ringe graderet, st.
gruset, kalkholdigt, brunt

FYLD: SAND, mellem - groft, velgraderet, sv.
leret, st. gruset, lerklumper, kalkholdigt, brunt

FYLD: LER, sandet, gruset, okkerpletter,
kalkholdigt, mørkegråt

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerpletter,
sandslirer, kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, sandslirer,
kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset, sandpartier,
kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, sandslirer,
kalkholdigt, mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt,
mørkegråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsat
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Boreprofil

Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer

Projektion: UTM32E89
X: 720937 (m) Y: 6179005 (m)

Boremetode: 6" snegleboring med foring

Plan:
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FYLD: SAND, mellem - groft, graderet, st. gruset,
lerklumper, asfaltstumper, st. kalkholdigt,
gråbrunt
FYLD: SAND, mellem - groft, graderet, st. gruset,
lerklumper, st. kalkholdigt, gråbrunt

FYLD?: LER, sandet, sv. gruset, okkerstriber, st.
kalkholdigt, lys grulbrunt med enk. sorte striber,
(asfaltstumper nedkørt med snegl)?

Gl? Gc?

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerstriber, st.
kalkholdigt, lys gulbrunt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, sv. gruset,
okkerstriber, st. kalkholdigt, lys gulbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerpletter, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, sandstribe, fint -
mellem, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, gråt Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsættes
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Boreprofil

Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer

Projektion: UTM32E89
X: 720937 (m) Y: 6179005 (m)

Boremetode: 6" snegleboring med foring

Plan:
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FYLD: SAND, mellem - groft, graderet, st. gruset,
lerklumper, asfaltstumper, st. kalkholdigt,
gråbrunt
FYLD: SAND, mellem - groft, graderet, st. gruset,
lerklumper, st. kalkholdigt, gråbrunt

FYLD?: LER, sandet, sv. gruset, okkerstriber, st.
kalkholdigt, lys grulbrunt med enk. sorte striber,
(asfaltstumper nedkørt med snegl)?

Gl? Gc?

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerstriber, st.
kalkholdigt, lys gulbrunt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, sv. gruset,
okkerstriber, st. kalkholdigt, lys gulbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerpletter, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, sandstribe, fint -
mellem, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, gråt Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Boreprofil

Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer
Der er fræset fra 1,75 m - 2,00 m u.t.

Projektion: UTM32E89
X: 720938 (m) Y: 6178971 (m)

Boremetode: 6" snegleboring med foring
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FYLD, GRUS iflg. boreformand

FYLD       - " -

FYLD       - " -

FYLD: SAND, fint - groft, graderet, sv. omdannede
veddele, st. kalkholdigt, lys gulbrunt

FYLD: SAND, fint - groft graderet, st. gruset, sv.
omdannede veddele, st. kalkholdigt, lys gråbrunt

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerstriber, st.
kalkholdigt, gråbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, st. kalkholdigt, gråt Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt til fedt, sandet, sv. gruset,
st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, sv. gruset,
sandstribe, mellem, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, sandstribe,
mellem, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt til sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, partier af
morænesand, st. leret, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNESAND, fint - mellem, st. leret, sv. gruset,
st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, st. sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, st. sandet, sv. gruset,
sandstribe, fint, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, st. sandet, sv. gruset, partier
af morænesand, fint - mellem, st. leret, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, st. sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, siltet, st. sandet, sv. gruset,
sandstribe, fint - mellem, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc
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Der kan forventes sten og blokke i glaciale aflejringer
Der er fræset fra 1,75 m - 2,00 m u.t.

Projektion: UTM32E89
X: 720938 (m) Y: 6178971 (m)

Boremetode: 6" snegleboring med foring
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FYLD, GRUS iflg. boreformand

FYLD       - " -

FYLD       - " -

FYLD: SAND, fint - groft, graderet, sv. omdannede
veddele, st. kalkholdigt, lys gulbrunt

FYLD: SAND, fint - groft graderet, st. gruset, sv.
omdannede veddele, st. kalkholdigt, lys gråbrunt

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okkerstriber, st.
kalkholdigt, gråbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, st. kalkholdigt, gråt Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt til fedt, sandet, sv. gruset,
st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, sv. gruset,
sandstribe, mellem, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, sandstribe,
mellem, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sv. gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt til sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, st. kalkholdigt,
gråt

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gruset, partier af
morænesand, st. leret, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNESAND, fint - mellem, st. leret, sv. gruset,
st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, st. sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, st. sandet, sv. gruset,
sandstribe, fint, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, st. sandet, sv. gruset, partier
af morænesand, fint - mellem, st. leret, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, st. sandet, sv. gruset, st.
kalkholdigt, gråt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, siltet, st. sandet, sv. gruset,
sandstribe, fint - mellem, st. kalkholdigt, gråt

Gl Gc
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Definitioner
Signatur Emne Fork. Enhed Beskrivelse

Vandindhold W [%] Vand i % af tørstofvægt

Flydegrænse WL [%] Vandindhold ved flydegrænser

Plasticitetsgrænser WP [%] Vandindhold ved plasticitetsgrænse

Plasticitetsgrænser IP [%] IP = WL - WP

Rumvægt γ [kN/m³] Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen

Poretal e Forhold mellem porevolumen og kornvolumen

Glødetab gl [%] Vægttab ved glødning i % af tørstofvægten

Reduceret Glødetab glr [%] gl - ka

Kalkindhold ka [%] Vægt af CaCo3 i % af tørstofvægten

-/(+)/+/++ Kalkprøve kp Reaktion med saltsyre: -   kf.: kalkfrit, (+)  sv.khl.: svagt kalkholdigt, +  khl.:
kalkholdigt, ++  st. khl.: stærkt kalkholdigt

++/+/(+)/-/--/
?/-?/+?

Frost ++ Opfrysningsfarlige under alle betingelser
+ Opfrysningsproblemer, selv under korte frostperioder
(+) Opfrysningsproblemer, under længere frostperioder
- Ikke opfrysningsfarlig
-- Absolut ingen opfrysningsfare
? Frostfaren kan ikke bedømmes
-?/+? Frostfaren er vanskelig at bedømme

Gradering U<3: Sorteret, 3<U<6: Ringe graderet, 6<U<15: Graderet,  U>15: Velgraderet

CPT Spidsmodstand qc [MN/m²]
CPT Kappemodstand fs [MN/m²]

Vingestyrke, intakt cfv [kN/m²] Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord

Vingestyrke, omrørt crv [kN/m²] Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i omrørt jord

vd. Forsøg med defekt vinge
vr. Vinge afvist

st. Forsøg påvirket af stenSonderingsmodstand
- Belastet spidsbor RSP N200 Antal halve omdrejninger pr. 200 mm nedsynkning
- Svensk rammesonde RRS N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
- Let rammesonde RLSD N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning

- SPT-sonde, lukket/åben SPT N300 Antal slag pr. 300 mm nedsynkning

Geologiske forkortelser

Miljø
Br Brakvand
Fe Ferskvand
Fl Flydejord
Gl Gletscher
Ma Marin
Ne Nedskyl
O Overjord

Sm Smeltevand
Sk Skredjord

Vi Vindaflejret
Vu Vulkansk

Alder
Pg Postglacial
Sg Senglacial
Al Allerød
Gc Glacial
Ig Interglacial
Is Interstadial
Te Tertiær
Ng Neogen
Pn Palæogen
Pi Pliocæn
Mi Miocæn
Ol Oligocæn
Eo Eocæn
Pl Palæocæn
Sl Selandien
Da Danien
Kt Kridt
Ms Maastrichtian
Se Senon
Re Recent

Jordartssignatur

FYLD

MULD

MULD, sandet

SAND, muldet

SAND, muldpartier

STEN

GRUS

SAND

SILT

LER

MORÆNESAND

MORÆNESILT

MORÆNELER

KALK (KRIDT)

FLINT

KLIPPE

GYTJE

SKALLER

TØRV

TØRVEDYND

PLANTERESTER

I moræneaflejringer kan der forventes
sten og blokke, der ikke ses i boringerne.

Boreprofil

1 Glas prøve

2 Intakt prøve__
(Prøve med lab. forsøg)

3 Omrørt prøve

4 Stor omrørt prøve

5 SPT prøve

6 Kerne prøve

Laggrænse

Prøvenummer

Situationsplan

Pumpeboring (BU)

Pejleboring (BW)

Miljøboring (BE)

Boring uden prøver (B)

Boring med prøvetagning (BS)

Boring med prøver og
vingeforsøg (BG)

CPT forsøg (C)

Sondering, rammesonde (F)

Pejlerør

Beton

Fyld

Bentonit

Filtergrus

1

+
1
2
,3

4 Topkote / Ref. kote

Filterrør

Indtagsnr.

GVS
2016.01.07

Terrænkote
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Signaturforklaring

Forsøgsresultater

Datablad A-1
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