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INDLEDNING

Sweco Danmark A/S har pa vegne af Brgndby Kommune foretaget en forureningsundersggelse af
svgmmehallen beliggende ved Ngrregardsskolen pa Horsedammen 42, 2605 Brgndby. Undersggelsen
er udfgrt pa baggrund af en planlagt renovering/ombygning af svgmmehallen.

Det er oplyst, at renoveringen omfatter bl.a. ned-/gennembrydning af veegge og renovering af lofter,
gulve, og udskiftning af vinduer og /eller dare.

1.1. Formal

Formalet med undersggelsen har veeret, at gennemfgre en bygningsgennemgang og prgvetagning af
materialer for at vurdere eventuelle forekomster af miljgfarlige stoffer sdsom PCB, tungmetaller, asbest,
PAH’er (tjeerestoffer) eller klorerede paraffiner i bygningsdele, som bergres i forbindelse med den fore-
stdende renovering og nedrivning. Det kan derefter ved den videre planlaegning og udfgrelse af projektet
sikres, at arbejdet sker miljg- og sundhedsmaessigt korrekt og i overensstemmelse med geeldende love
og regler.

Undersggelsen omfatter synlige og tilgeengelige bygningsdele. Der er ikke foretaget destruktive indgreb
for at blotlaegge evt. skjulte materialer. | forbindelse med renoveringen kan der blive blotlagt materiale-
typer, som ikke er undersggt. Treeffes der materialer, som misteenkes for at indeholde miljgfarlige stoffer,
bar disse undersgges naermere.

Safremt renoveringsomfanget sendres eller udvides, kan det blive ngdvendigt at udtage yderligere
materialeprgver.
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2. BYGNINGSBESKRIVELSE

Ngrregardsskolen er ifglge BBR opfart i 1966. Der er ikke kendskab til andre senere renoveringer eller
ombygninger, men det antages at der Igbende er foretaget ngdvendig vedligeholdelse. Det antages at
svgmmehallen er opfart i samme omgang som skolen.

| Tabel 1 er relevante bygningsoplysninger fra BBR gengivet for den omfattede bygning.

Tabel 1. Oversigt sammenstillet ud fra oplysninger fra BBR (www.ois.dk).

Bygning 1
Bygningsnummer (iflg. BBR) 1
Anvendelse Bygning til kontor
Opfarelses ar 1966
Om-/tilbygget 1974
Bebygget areal (m?) 9.057
Bygningsareal (m?) (exc. keelder og tagetage) 9.512
Keelder (m?) 3.402
Tagetage (m?) -
Samlet erhvervsareal 9.554
Opvarmning Fjernvarme/blok-

varme

Yderveeg Betonelementer
Tagdeekning Fibercement

3. PROVETAGNING - MATERIALEPRGVER

Der er ved undersggelsen udtaget materialepraver af synlige og tilgeengelige bygningsdele.

Der er i farste omgang udtaget pragver udelukkende i svgmmehallen, samt keelder under svgmmehallen,
hvor der er udtaget i alt 11 materialeprgver. De udtagne pragver vurderes at veere repraesentative for alle
tilsvarende materialer i svgmmehallen og i keelderetagen, som vil blive bergrt ved den planlagte reno-
vering.

Materialeprgverne er indsendt til akkrediteret kemisk analyse ved Eurofins | VBM Laboratoriet og analy-
seret for indhold af udvalgte stoffer, herunder PCB (inkl. kvalitativ screening for klorerede paraffiner),
tungmetaller (arsen, bly, cadmium, chrom, kobber, kviksglv, nikkel og zink), asbest, og PAH’er (tjeere-
stoffer).

Placering og fotodokumentation af prgvetagningsstederne fremgar af situationsplanerne i bilag 1 og
fotos i bilag 2. Analyserapporter fra laboratoriet er vedlagt i bilag 3.

Analyseresultaterne er klassificeret i nedenstdende Tabel 2, i henhold til Sjeellandsnetveerkets forvalt-

ningsgrundlag for bygge- og anleegsaffald, og Brandby Kommunes retningslinjer for handtering af
bygge- og anleegsaffald, se desuden bilag 4.
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Tabel 2: Vejledende greenseveerdier for forurenet og farligt affald i henhold til Sjeellandsnetvaerkets forvaltnings-
grundlag for bygge- og anleegsaffald, 2020.12.15, og Brgndby Kommunes retningslinjer.

Klassificering/greenseveerdi (mg/kg)
Stof/stofgruppe Uforurenet affald Forurenet affald Farligt affald
Asbest Ikke pavist
PCBiotal 2 <0,1 0,1 <konc. £50
Tungmetaller
Arsen, As <20 20 < konc. < 1.000
Bly, Pb® <40 40 < konc. < 2.500
Cadmium, Cd <0,5 0,5 < konc. < 1.000
Chromotal, Cr <500 500 < konc. < 1.000
Kobber, Cu ® < 500 500 < konc. < 2.500
Kviksglv, Hg P <1 1 < konc. < 2.500
Nikkel, Ni <30 30 = konc. < 1.000
Zink, Zn® < 500 500 < konc. < 2.500
PAH’er
Naftalen
Benz(a)pyren <0,3 0,3 < konc. <1.000
Benzo(b)flouranten
Benzo(j)flouranten
Benzo(k)flouranten
Dibenzo(a,h)antracen <0,3 0,3 < konc. < 1.000
PAHiotal <4,0 <1.000

a) Eventuel nyttiggerelse, jf. restproduktbekendtgerelsens § 16, jf. bilag 3 (BEK nr. 1672 af 15/12/2016), med et maksimalt
indhold af PCB pa op til 2,0 mg/kg (malt ved kilden og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at veere hgjest).
Nyttiggarelsen skal anmeldes til kommunen fire uger fer anvendelsen.

b) Ifglge reglerne for HP14 "@kotoks” skal omfattede enkelt stoffer, hvor koncentrationen er mellem 1.000 og 2.500 mg/kg
leegges sammen. Hvis summen af stofferne overstiger 2.500 mg/kg, skal materialet klassificeres som farligt affald.

4. ANALYSERESULTATER - MATERIALEPR@VER

Analyseresultaterne for materialepragverne fremgar af tabel 3 og analyserapporterne er vedlagt i bilag
3.

Analyseresultaterne er klassificeret iht. ovenstaende tabel 2.

Overskridelser af analyseresultaters graenseveerdier for farligt affald er markeret med rgd, mens kon-
centrationer for forurenet affald er markeret med gul. Grgn markering angiver, at der ikke er pavist over-
skridelser af greenseveaerdierne.
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Tabel 3: Analyseresultater for materialeprgver udtaget pa 1.sal, Bredgade 42, 1260 Kgbenhavn K.

= T m Provetype Pravebeskrivelse Tungmetaller
o S 2
& 5 | S S |2 | & | § | 2| & | 5|8 |5 |§| % |z
= | 3 P | 22 | 3 g . 3 S g 2 | 2 ~ 5
o) g =) 2 > c = 3 =2 2 ' = g
E % o o 3 g o g Z
«Q = 8 Q < «Q
P1 Keelder | Veegmaling Hvid vaegmaling, pa beton 21 i.s. i.a. 12 8.4 0.56 11 91 0.02 8.8 190 i.a.
P2 Keelder | Loftmaling Hvid loftmaling, pa betonplader 0.16 i.s. i.a. 16 <2 055 90 73 003 98 30 i.a.
P3 Keelder | Maling Orange maling, pa loftbjeelker 39 i.s. i.a. 93 7.0 031 97 13 0.06 6.8 110 i.a.
P4 Keelder | Isolering Rarisolering, varmergr ia i.a. i.p. ia ia ia ia ia ia ia ia i.a.
P5 Keelder | Isolering Luftkanal, rgrisolering ia. i.a. i.p. ia. ia ia ia. ia. ia ia. ia. i.a.
. Hvid vaegklinke, i bassin, med . . .
P6 Hal | Klinker Kleeber i.a. -a. Lp- 23 24 0,23 1 41 | 13 | 80 77 -a.
. Brun gulvklinker, ved daekket, . . .
p7 Hal | Klinker med klzeber i, l-a. Lp- 58 | <2 0.14 6.8 25 | <001 | 44 37 a.
Hvid fuge, ved hvide veegklinker i " . .
P8 | Mal |Fuge bassin - S 12 | 84 | 056 11 | 91 | 002 | 88 | 190 .
P9 Hal Fuge Hvid fuge, ved brune gulvklinker. 0.42 i.s. i.a. 16 <2 055 90 73 0.03 98 30 i.a.
P10 Hal Vaegmaling Hvid vaegmaling, mursten 0.88 i.s. i.a. <2 2,5 0,35 13 9,0 0,02 13 29 i.a.
! P11 Hal Fuge Sort fuge, sortmalet _ i.s. i.a. <2 740 26 22 <2 011 <1 !I

Alle talveerdier er angivet i mg/kg

ia. Ikke analyseret - Under detektionsgraensen

i.p. Ikke pavist i.s. Der er ikke pavist spor af klorerede paraffiner i praven

1 Kvalitativt screeningsresultat vises som udgangspunkt. Hvis prgven er analyseret, vises den hgjeste veerdi for enten kort- eller mellemkeedede klorerede paraffiner.

2) Ifalge reglerne for HP14 "@kotoks” skal omfattede enkelt stoffer, hvor koncentrationen er mellem 1.000 og 2.500 mg/kg laegges sammen. Hvis summen af stofferne overstiger 2.500 mg/kg, skal materialet klassificeres som farligt affald.
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5. VURDERING

Der er udfgrt en undersggelse for at lokalisere bygningsdele med muligt indhold af miljgfarlige stoffer.
Pa baggrund af en bygningsgennemgang er der udtaget repraesentative materialeprgver af relevante
bygningsdele pa etagen.

Som det fremgar af tabel 3, kan de udtagne materialeprgver kategoriseres med falgende fordeling:

o Farligt affald: 1 prgver
e Forurenet affald: 6 prgver
e Uforurenet affald: 4 pragver

Undersggelsen skal vurderes efter Brandby Kommunes graenseveaerdier, som angivet i tabel 2. Affaldet
skal anmeldes til Brandby Kommune www.byggeaffald.dk, som anviser, hvor affaldet skal bortskaffes
til. Byggepladsen skal tillige anmeldes til Arbejdstilsynet.

5.1. Generelle observationer og vurderinger

Miljgtilsynet observerede ingen useedvanlige tiltag i forbindelse med opbygningen af svammehallen.

5.2. Farligt affald
e Sortmalet fuge, svgmmehal (P11), pga. tungmetaller, herunder bly, cadmium og zink.

5.2.1. Sortmalet fuge

Prgven P11 vurderes at veere repreesentativ for alt sort fuge indendgrs omkring fuge i svgmmehallen.
Safremt fugen skal udskiftes, skal den handteres og bortskaffes som farligt affald. Den sortmalet fuge
skeeres fri, opsamles og bortskaffes som farligt affald.

5.3. Forurenet affald

e Hvid veegmaling, keelder (P1) pga. PCB og tungmetaller, herunder cadmium.
¢ Hvid loftmaling, keelder (P2) pga. PCB og tungmetaller, herunder cadmium.
e Orange maling pa loftbjeelker, keelder (P3) pga. PCB.

e Hvis vaegklinker, i bassin (P6) pga. tungmetaller, herunder kviksgilv.

e Fuge mellem brune gulvklinker (P9) pga. PCB.

e Hvidmalet veeg af mursten, svgmmehal (P10), pga. PCB.

5.3.1. Hvid veegmaling

Praven P1 vurderes at veere repreesentativ for alt hvid vaegmaling, som forekommer i kaelderen. Denne
type maling forekommer pa alle veegge, som afdeekker omkredsen af svgmmebassinet i keelderen. Den
hvide maling skal handteres og bortskaffes som tungmetalholdigt, forurenet affald til forbreending.

5.3.2. Hvid loftmaling

Praven P1 vurderes at veere repreesentativ for alt hvid loftmaling, som forekommer i keelderen. Denne
type maling forekommer pa alt loft, som forefindes i keelderen. Den hvide maling skal afrenses, handte-
res og bortskaffes som tungmetalholdigt, forurenet affald til forbreending.

5.3.3. Orange maling

Praven P3 vurderes at repraesentere alle de orangemalede loftbjaelker af beton i keelderen. De malede
loftbjeelker skal afrenses, handteres og bortskaffes uden forudgaende afrensning som PCB-holdigt, for-
urenet affald til forbraending.

5.3.4. Hvide vaegklinker

Pregven P6 vurderes at veere repraesentativ for alle hvide vaegklinker i svemmebassinet. Safremt vaeg-
klinkerne skal udskiftes, sa skal de hvide veegklinker handteres som tungmetalholdigt, forurenet affald.
De hvide veegklinker nedtages og bortskaffes som forurenet affald til deponi.
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5.3.5. Hvid fuge

Prgven P9 vurderes at repraesentere alt hvid fuge, mellem de brune gulvklinker. Safremt fugen skal
udskiftes, skal de handteres og bortskaffes som PCB-holdigt, forurenet affald. Den hvide gulvfuge skae-
res fri, opsamles og bortskaffes som forurenet affald til deponi.

5.3.6. Hvid veegmaling
Praven P10 vurederes at repraesentere alle hvidmalet vaegge indendgrs i svgmmehallen. Den hvide
maling skal handteres og bortskaffes som PCB-holdigt, forurenet affald til forbraending.

5.4. Uforurenet affald

e Isolering (P3 og P4)
e Brun gulvklinke (P7)
e Hvid fuge (P8)

5.4.1. Isolering

Prgverne P3 og P4 af rgrisolering i kaelderen, vurderes at repraesentere al isolering af denne karakter i
og omkring alle luftkaneler og rgr. Isoleringen i kaelderen skal hdndteres som uforurenet affald og rar-
isoleringen udtages og bortskaffes til genanvendelse, alternativt til deponi. Det brun/rgde malet laer-
redsomvikling pa rgrisoleringen anbefales det at bortskaffes til forbreending.

5.4.2. Brun gulvklinke

Praven P7 af brune gulvklinker i promenadepassagen ved svgmmebassinet, vurderes til at repraesen-
tere alle brune gulvklinker af denne karakter omkring bassinet. De brune gulvklinker skal handteres som
uforurenet affald og gulvklinkerne udtages og bortskaffes til genanvendelse, alternativt til deponi.

5.4.3. Hvid fuge

Praven P8 af den hvide fuge, omkring de hvide vaegklinker i bassinet, vurderes til at veere repraesentativ
for alt hvid fuge omkring de hvide vaegklinker. Den hvide fuge skal handteres som uforurenet affald og
fugen fiernes, handteres og bortskaffes til forbreending.

6. AFFALDSANVISNING, -MODTAGERE OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Alt bortskaffelse af byggeaffald skal anmeldes via www.bygningsaffald.dk til Brandby Kommune, som
anviser, hvor affaldet skal bortskaffes til. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage far opstart af arbejdet. |
henhold til Affaldsbekendtgarelsens § 74 /1/, tildeles anmeldelsen et Igbenummer, som skal fglge affal-
det under transporten til de respektive modtageanleeg.

Brgndby Kommune kan anvise affaldet til flere forskellige modtagere, hvis de fremgar af Miljgstyrelsens
affaldsregister pad www.affaldsregister.dk, og har tilladelse til modtagelse af den konkrete affaldsfraktion.
Affaldslisten indeholder registrerede modtageanleeg for farligt affald. Mindre maengder farligt affald,
under 200 kg pr. ar kan mod betaling afleveres pa genbrugspladsen.

Den udfarende entreprengr skal inden arbejdets opstart udarbejde en affaldshandteringsplan. Affalds-
handteringsplanen skal godkendes af byggeledelsen og labende ajourfares. Far renoverings- og om-
bygningsarbejdet kan pabegyndes, skal entreprengren have truffet aftale med de affaldsmodtagere,
hvortil affaldet bortskaffes.

Under udfgrelsen skal entreprengren lgbende registrere de enkelte affaldsfraktioner med angivelse af
affaldets veegt, og hvortil affaldet er bortskaffet samt bortskaffelsesmetode (genanvendelse / deponering
/ afbreending / destruktion). Denne registrering skal p& bygherrens/tilsynets anmodning fremvises under
arbejdets udfgrelse og skal afrapporteres til Brandby Kommune via byggeweb.
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Den endelige opggrelse over bortskaffet affald skal ved afleveringen overdrages til bygherren i form af
den ajourfarte affaldshandteringsplan.

7. ARBEJDSMILJ@ OG MILJ@

| forbindelse med renoveringen/ombygningen skal man tage de ngdvendige forholdsregler ved arbejdet
med de bergrte materialer. Generelt set skal affaldet handteres og bortskaffes i henhold til Miljgstyrel-
sens affaldsbekendtggarelse /1/ og Brgndby Kommunes retningslinjer (bilag 4). Ved miljgsanering skal
der tages de ngdvendige arbejdsmiljgmeessige tiltag i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler.
Vejledning angaende arbejdsmiljgmaessige tiltag findes ogséa i Nedbrydningssektionens branchevejled-
ninger /2,3,4,5/.

Al nedtagning, handtering og bortskaffelse af bygningsdele med indhold af farlige stoffer skal udfgres
som miljgsaneringsarbejde med anvendelse af egnede veernemidler, seerlige velfeerdsforanstaltninger
og seerlige krav til afskeermning af arbejdsomrader.

De i normvejledninger, standarder, leverandgranvisninger m.v. anfgrte anbefalinger, anvisninger, pro-
cedure, rdd m.v. skal betragtes som krav, som kun ma fraviges efter aftale med bygherren.

Dersom entreprengren under udfarelsen af arbejdet bliver opmaerksom pa tilstedeveerelsen af bygge-
materialer med indhold af miljg- og sundhedsskadelige stoffer eller mistanke herom, og som ikke er
omfattet af den udfgrte undersggelse, skal dette undersgges neermere.

Miljgsanering og nedrivning af bygningsdele skal forega som selektiv nedrivning med kildesortering. Der
henvises til Nedbrydningsbranchens Miljgkontrolordning, NMK 96 og eksempel pa kvalitetssikring for
nedbrydere KSN 96. Arbejdet skal udfgres med arbejdsmetoder og hjeelpemidler, der giver mindst mulig
gene og uden gget risiko for medarbejdere og forbipasserende.

Demontering og fjernelse af bygningsdele med indhold af miljg- og sundhedsskadelige stoffer skal ske
pa en sddan made, at sammenblanding med bygningsdele uden skadelige stoffer undgas.

Pa hver af affaldscontainerne pa byggepladsen skal der veere en tydelige angivelse af hvilken affalds-
type, der ma komme i containeren, s sammenblanding af forskellige affaldstyper undgas.

Emballering og transport af affaldet skal ske pa en miljg- og sundhedsmaessig forsvarlig made og efter
aftale med transportgr og affaldsmodtager, sa affaldet ikke spildes, blandes eller stgver under transpor-
ten.

Der skal i ngdvendigt omfang etableres afskeermning og undertryk for at sikre en miljg- og arbejdsmil-
jomeessig forsvarlig miljgsaneringsproces. Det indskeerpes, at enhver form for udsugning skal ske via
HEPA filter og ved PCB som farligt affald skal der ligeledes veere monteret kulfilter.

Det indskeerpes, at alle miljgsanerings- og nedrivningsarbejder indvendigt i et omrade skal veere afslut-
tet og omradet skal vaere rengjort inden adgangssluser og forseglinger fiernes.

Det indskeerpes, at affald skal transporteres direkte til lukket container, og méa séledes ikke ligge i uden-
dars depot.

Beholdere og containere til opbevaring og transport af materialer med miljg- og sundhedsskadelige
stoffer skal meerkes tydeligt, s& det fremgar tydeligt for enhver, der skal handtere affaldet, eller af andre
grunde opholder sig i neerheden af affaldet, hvad emballagen indeholder. Der geres opmaerksom pa, at
der kan veere krav om seerlige tilladelser til transportgren af materialerne.
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8. REFERENCER
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Miljgstyrelsen BEK nr. 2159 af 09/12/2020.
Bekendtggrelse om affald (Affaldsbekendtggrelsen).

Nedrivning og miljgsanering — en sektion i Dansk Byggeri, december 2019.
Asbest. Den grgnne asbestvejledning og beskrivelse for udfarelse af asbestsanering.

Nedrivning og miljgsanering — en sektion i Dansk Byggeri, december 2019.
PCB. Den gule PCB-vejledning og beskrivelse for udfarelse af PCB-sanering.

Nedrivning og miljgsanering — en sektion i Dansk Byggeri, december 2019.
Bly. Den bla blyvejledning og beskrivelse for udfgrelse af blysanering.

Nedrivning og miljgsanering — en sektion i Dansk Byggeri, december 2019.
Stav. Den gra stgvvejledning. Handtering af historisk stgv far nedrivning og miljgsanering.

Miljgstyrelsen, 15. april 2020.

Vejledende udtalelse fra Miljgstyrelsen vedrgrende klassificering af malet metalaffald som farligt
eller ikke-farligt affald.
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