TEGN. NR. DOKUMENT EMNE | MAL | DATO [ REV. | REV.DATO
K201 Overlgbsrende - Lav ende 1:10 2022.11.14
K202 Overlgbsrende - Dyb ende 1:10 2022.11.14
K204 Plint - Dyb ende 1:5 2022.11.14
K205 Plint - Lav ende 1:5 2022.11.14
K206 Bassinbund - Midt- og dyb ende 15 2022.11.14
K208 Banetovsbeslag i bassinender / udstyrsbgsning 1:2 2022.11.14
K209 Bgsninger (lange) pa promenadedaek 1:2 2022.11.14
K210 Detalje ved veeg/sgjler 1:2 2022.11.14
K211 Dilatering af svemmende gulvfelter ved eksist. dgre 1:2 2022.11.14
K212 Dilatering af sv@mmende gulvfelter/Konstruktiv dilatering 1:2 2022.11.14
K213 Indadgdende hjgrne ved treeddekant/bund/vaeg i bassin 1:2 2022.11.14
K214 Indlgbsrar i bassinbund 1:5 2022.11.14
K215 Konstruktiv dilatationsfuge i veeg/bund/rende i bassin 1:2 2022.11.14
K216 Plint ved vipper 15 2022.11.14
K217 Malevand/Indlgb/Bundsug 1:2 2022.11.14
K218 Udadgéaende hjarne ved treeddekant i bassin 11 2022.11.14
K219 Belysning i bassinvaeg 15 2022.11.14
K220 Indigbsrar i bassinvaeg 1:2 2022.11.14
K221 Gulvaflgb i rende klinke 1:2 2022.11.14
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Buttering floating
(Sikrer mod opstigende fugt i klinkeklaeb)

Murerarbejde:
Polymer armeret
beton iht. beskrivelse—

Iht. klinkeplan (Promenadedaek)

10

Max. 109 %o— o
274

o\

Eksist. betondeek—
Eksist. treebeton

Membranarbejde:
Vandtaet opretning 5 - 25 mm: ——

Membranarbejde:
P.T. udfart "opretning” 0,5 - 25 mm

Betonarbejde:
Vandbehandling leverer rgr til indstgbning

Vandbehandlingsarbejde:

Muffe

Vandbehandlingsarbejde:
Epoxygrund +
kvartsbestrygning 0,4 - 0,7

VSP 0,410

-

 I—

Murer-/Klinkearbejde:
Fuge

1}-25

Membra jde:

Vadsandblaesning overflader) og efterfglgende opretning

5-75mm

Vandbehandlingsarbejde:
Bundsug - Se K217

Murer-/Klinkearbejde:
Kleeber: i metode buttering floating
(fulddeekning uden lufthuller)

Membranarbejde:
Opretning i udsparing pé vandsiden

Membranarbejde:

Vandtaet opretning
5-25mm

V%
/

Membranarbejde:
Vandteetningsmembran:

! \(pé forbehandlet beton, vad sandblaesning)
i Membranarbejde:

Lokal epoxyomstgbning omkring PVC-rgr

Membranarbejde:
Vadsandblaesning (af alle overflader) og efterfglgende opretning

Som K213
/ -0,870
|

—_—
g o
™
\\4

v

——— —

—_———

Membranforsteerkning
med taetningsband 120
over stgbeskel

|-25

/Som K213
\

Murer-/Klinkearbejde:
Fuge

K201

sag Brgndby Kommune
Renovering af Ngrregardshallen

Sag nr. Dato

41005328

2022.11.14
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Emne

Overlgbsrende - Lav ende

Tegn. nr. Mal

NGH_KO09_H5_EX_N510 1: 10

Detalje

K201




—Murerarbejde:
Polymer armeret beton
iht. beskrivelse

10

Som K209
‘\/—__"___ﬁ

Iht. klinkeplan (Promenaﬁiedaek)

\
0,450
| Max. 10 %o—
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[ —
Il )
I ) 4
Il Il
% X \7 X I
I I
Il )
(/
\
T
Sy
350

25

VSP 0,410

1+

/Som K208

1l-25 /Som K213

190 ‘ -0,870

K202
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sag Brgndby Kommune Sag nr. Dato
Renovering af Ngrregardshallen 41005328 2022.11.14
Emne Tegn. nr. Mal Detalje
Overlgbsrende - Dyb ende NGH_KO09_H5_EX_N510 1:10 K202




Betonarbejde

Ny montagegevindstaenger for eksisterende
Malsten startskamler.

4 stk. pr. startskammel.

Placering kontrolmales pa stedet.

Murer-/klinkearbejde
Elastisk fuge

Haeftebro omkring indlimede bolte 4
med Alfix Epoxy Grunder iht. L

Murer-/ klinkearbejde

Ny 40 mm tyk PVC mellemlag, hvid.
Fladestarrelse som eksisterende.

615

t‘\eskrivelac K \

Kontrolmales inden udfarelse

Murer-/-Klinkearbejde:
Fuge

|
‘Lf 7777777777777777777777777 =
|

Membranarbejde:

Vandteetningsmembran:
Membran forsteerkes i kneek.

Pri?cip som detalje K213

i Iht. klinkeplan (Pro‘menadedaek):
\

135

Membranarbejde:
Vadsandbleesning (af alle overflader) og efterfglgende opretning

N _

S— ‘Membranarbe'de:
|Vandtaet opretning

4 }=—IMurer-/-Klinkearbejde:

Klinke ved vandspejl kleebes med

:Alfix C2 Epoxy i plintens leengde

|

|

| *
| VSP 0,410
|

I.‘v".embranarbe'de:

———— ]

Murerarbejde:
Polymer armeret beton iht. beskrivelse

Vandteethningsmembran:
J'(pé forbehandlet beton, vad sandblaesning)

—_—

Som K208

:'.: T=——Murer-/-Klinkearbejde:

Fuge

|| 30

Eksist. bassinvaeg

Vandbehandlingsarbejde:
Malevand - Se K217

K204

sag Brgndby Kommune
Renovering af Ngrregardshallen

Sag nr.
41005328

Dato

2022.11.14
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Emne

Plint - Dyb ende

Tegn. nr.

NGH_KO09_H5_EX_N510 1:5

Mal

Detalje
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K205

Murer-/-Klinkearbejde:

Fugc
365 A

Membranarbejde:
Vadsandbleesning (af alle overflader) og efterfglgende opretning:

0-75mm

Membranarbejde:

Vandtaet opretning
0,5-5mm:

Membranarbejde:

Vandteetningsmembran:
Membran forsteerkes i kneek.

Princip som detalje K213

35

Murerarbejde:

Polymer armeret beton

iht. beskrivelse |
7

|
IR LEIIIRLKES
ELIERLIERERIIERRIIIELIERLRKS,

Murer-/-Klinkearbejde:
Klinke ved vandspejl kleebes med
Alfix C2 Epoxy i plintens lseengde

Iht. klinkeplan (Promenadedaek)

-
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VSP 0,410 |
|
|
|
|
|
|

Som K208

Membranarbejde:
Vandteetningsmembran:
(pa forbehandlet beton, vad sandblaesning)

Murer-/-Klinkearbejde:
Fuge

Eksist. bassinvaeg

. sag Brgndby Kommune Sag nr. Dato
Renovering af Ngrregardshallen 41005328 2022.11.14
SWECO ﬁ Emne Tegn. nr. Mal Detalje

Plint - Lav ende NGH_K09_H5_EX_N510 1:5 | K205




Murer-/Klinkearbejde:

Skrabespartling

(Mulighed for udskiftning af klinker, uden
skade pa membran)

Murer-/-Klinkearbejde:
Kleeber i metode buttering floating
(fulddeekning uden lufthuller)

———Membranarbejde:
Primer
Vandtaetningsmembran

Membranarbejde:
Opretning

Membranarbejde:
Vedhaeftningssikring
Sandbleaesning for dbning af

negative porehuller i beton.
-3,425

g +

Murer-/-Klinkearbejde:
Hard fuge: Bestandig for vand
ved et lavt kalkindextal

———Membranarbejde:

Hjgrneteetningsband: !
Teetningsband 120 mm -

Membranarbejde:

Elastisk fuge:
(under vand)

Se K215
3
Ny bassinbund

<—‘—Eksist. bassinbund

K206

K206

Membranarbejde:

Elastisk fuge
(under vand)
Se K215

Membranarbejde:

Hjgrneteetningsband
Teetningsband 120 mm

Murer-/-Klinkearbejde:
Hard fuge Bestandig for vand ved et
lavt kalkindextal

-1,250

)-GC

Murer-/Klinkearbejde:
Dybdemarkering profileret klinke i hele bassinbredden

Murer-/Klinkearbejde:

Skrabespartling

(Mulighed for udskiftning af klinker, uden
skade pa membran)

Murer-/-Klinkearbejde:
Kleeber i metode buttering floating
(fulddeekning uden lufthuller)

Membranarbejde:
Primer
Vandtaetningsmembran

———Membranarbejde:

Opretning

Membranarbejde:
Vedhaeftningssikring af:
Sandbleaesning for dbning af
negative porehuller i beton.

_

X

Ny bassinbund

<—'—Eksist. bassinbund

K206.1

(J
SWECO ﬁ

Bassinbund - Midt- og dyb ende

sag Brgndby Kommune Sag nr. Dato
Renovering af Ngrregardshallen 41005328 2022.11.14
Emne Tegn. nr. Mal Detalje

NGH_KO09_H5_EX_N510 1:10 | K206




90

Vandbehandlingsarbejde:
Preefabrikeret banetovsbeslag
afrenset og overfladebehandlet

med epoxy og kvartssand 0,2 - o //

0,5 mm ©

Betonarbejde:
Reces, lokalt ved udsparing for <
banetovsbeslag

Membranarbejde:
Forberedelse til epoxyudstgbning

PCI Durapox NT Plus med kvartssand

ovenpa membran PCl Seccoral 2K

Membranarbejde:
Forberedelse til membran:

Blgd s-slibning af udfert opretninpq——~>-_ ... ..

Betonarbejde:

Udsparing
200x200x(90)x150x150 mm:

Betonarbejde:
Sandblaesning

Membranarbejde:
Vedheeftningssikring:

Slibning for &bning af lufthuller i
beton / Hgjtryksvandspuling
med Cravler for fiernelse af
negative porehuller

Membranarbejde:
Opretning

150

Murer-/-Klinkearbejde:
Kleeber | metode buttering floating
(fulddeekning uden lufthuller)

Murer-/-Klinkearbejde:
Fuge

—=———Vandbehandlingsarbejde:

Banetovsbeslag

Leveres af vandbehandling. Monteres af betonentreprengr.
Placering kontrolmales af vandbehandling

Placering iht. plan / opstalter

. ¢ Murer-/Klinkearbejde:
(forkant glat med klinke)
VSP

30

o

¢ ved brug til banetovsbeslag

Membranarbejde:

Fastggrelse af banetovsbeslaqg:

Epoxyud- og omstgbning evt. med PCI Mastertop
BC 370 eller PCI Master flow 648 CP tilsat
kvartssand 0,2 - 0,5 mm i forhold 1:1

Membranarbejde:
Primer PCI Seccoral 2K + 5% vand
Vandtaetningsmembran

Banetovsbeslaqg:
Omfang:

NB.:
Udsparing udfgres med indstgbt polystyrenklods
Vandbehandling leverer og monterer klods indstgbning

Placering iht. klinkeopstalter
Udstyrsbeslag for bassininventar:

- Banetovsbeslag i bassinendeplinter / udstyrsbgsninger

K208

(J
SWECO ﬁ

29 Brandby Kommune Sag nr. Dato
Renovering af Ngrregardshallen 41005328 2022.11.14
Emne Tegn. nr. Mal Detalje
Banetovsbeslag i bassinender / udstyrsbhgsning NGH_K09_H5_EX_N510 1:2 K208




Membranarbejde:
Vandteetningsmembran:

Membranarbejde:
Afrensning ved hgjtryksspuling
far membran

Bassinudstyr- / Vandbehandlingsarbejde:

Preefabrikeret PVC-klods 10, hgjde 100 mm med

not, der efterfglgende er afrenset og

overfladebehandlet med epoxy og kvartssand 0,2 -

0,5 mm

Leveres af vandbehandling til betonentreprengr

der indstgber

Murer-/Klinkearbejde:
Epoxyomstgbning

Mastertop BC 370 tilsat kvartssand 0,2 - 0,5 mm

Afsanding i top med kvartssand 0,4 - 0,7 mm

Murer-/-Klinkearbejde:
Polystyrenklods i slidlag
2150 mm cylinderboring i betondaek

Murerarbejde: ‘
Polymer armeret beton iht. beskrivelse

\
Murerarbejde: ‘
4 stk. RF-stdl g6 mm |

L=400 mm indstgbt i fiberbeton for at undga revnedannelse i klinker—

Eksist. armeret deek

T ——

—Murer-/Klinkearbejde:
Kleeber: | metode buttering floating
(fulddeekning uden lufthuller)

Fugearbejde:
Elastisk fuge Opad konkav med bagstop

150

Membranarbejde:

Kantforstaerkningsband over samling,

bredde <120 mm
leegges vadt i vadt

K209

Iht. K201 |
lete——Min. fald 10 %o o ‘
(pa den leengste afstand til GA i diagonalerne) ‘
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r———FKksist. vaeg

Fugearbejde:
Elastisk fuge afslutning

Murer-/-Klinkearbejde:
Eksist. mur afrenses med hgjtryksvandspuling——

Murer-/-Klinkearbejde:

Murer-/-Klinkearbejde:
/ Hulkel - Iht. fliseplan

Klinkeklaeber/afretning

Membranarbejde:

Fugearbejde:

Smgrremembran

Elastisk fuge: Opad konkav

Iht. klinkeplan (Promenadedaek)

Min. fald 10 %o

(P& den lzengste afstand til GA i diagonalerne)——=—

Murer-/Klinkearbejde:
Martelfuge:

Membranarbejde:
Vandteetningsmembran: ‘

Membranarbejde: ‘
Afrensning ved hgjtryksspuling ‘
for membranarbejde ‘

L

Murer-/-Klinkearbejde:

10 mm polystyren

K210
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L

Membranarbejde:
Kantband 120

Murer-/Klinkearbejde:
Kleeber: | metode buttering floating
(fulddeekning uden lufthuller)

Murerarbejde:
Polymer armeret beton iht. beskrivelse

(J
SWECO ﬁ

sag Brgndby Kommune
Renovering af Ngrregardshallen

Sag nr.
41005328

Dato

2022.11.14

Emne

Detalje ved veeg/sgjler

Tegn. nr.

NGH_KO09_H5_EX_N510 1: 2

Mal Detalje
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K211

Murer-/-Klinkearbejde:
Hulkel - Iht. fliseplan

Eksist. veeg

o~

Murer-/Klinkearbejde:

Martelfuge:

Afrensning ved hgjtryksspuling

for membranarbejde

Vandtaetnlnq|smembran
Membranarbejde:

Membranarbejde:

———e . TIT T Murer-/Klinkearbejde:

o e e e e e

Kleeber: | metode buttering floating

(fulddeekning uden lufthuller)

2
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190909090 900:0s 009 9.0
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196909090999
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%
5

CARICICIKELEIEIIIKKEKL

/[

Polystyren kradses ud for dyb fuge med 10
mm fuld vedhaeftning pa slidlagsbeton

Murer- /klinkearbejde:

Nye belaegninger tilpasses efter eksisterende
Min. fald 10 %o———— ==

Eksist. dgr bibeholdes
Elastisk fuge: Opad konkav med bagstop

Fugearbejde:

Kote varierer. Kontrolleres pa stedet
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Polymer armeret beton iht. beskrivelse

Murerarbejde:
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Eksist. armeret deek

Murer-/-Klinkearbejde:

10 mm polystyren

Kantband 120

\—Membranarbe'de:
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K212

Membranarbejde:

Fugeband PCI Teetningsband 120

Murer-/Klinkearbejde:

Martelfuge:

Membranarbejde:

Fugearbejde:

Vandteetningsmembran:

Elastisk fuge: Opad konkav med bagstop
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(P& den lzengste afstand til GA i diagonalerne)
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Polymer armeret beton iht. beskrivelse

Murerarbejde:
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Iht. klinkeplan (Promenadedaek)

(p& den leengste afstand til GA diagonalerne)
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Murer-/-Klinkearbejde:

Stgbeskel

Eksist. armeret deek

Dato

2022.11.14

Mal

Detalje
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Betonveeg i bassin

Membranarbejde:
Vedhaeftningssikring

Sandbleaesning for dbning af negative porehuller i beton.

Membranarbejde:
Opretning

Membranarbejde:
Primer
Vandtaetningsmembran

Murer-/-Klinkearbejde:
Kleeber i metode buttering floating
(fulddeekning uden lufthuller)

— Murer-/-Klinkearbejde:
Fuge

——Membranarbejde:

Hjgrneteetningsband
Udfgres vadt i vadt i vandteetningsmembran

——Membranarbejde:

Hjgrneteetningsband
Teetningsband 120 mm

LA Membranarbejde:

Elastisk fuge
(under vand)

————Membranarbejde:
Primer
Vandtaetningsmembran

300 mm overlapning ind over hjgrneteetningsband og vandtaetningsmembran

Note:

Vigtig at udfert lag
vandteetningsmembran ikke
forurenes fgr naeste lag
vandteetningsmembran udfgres

Murer-/-Klinkearbejde:
Hard fuge Bestandig for vand ved et lavt kalkindextal

Murer-/-Klinkearbejde:
Kleeber i metode buttering floating
(fulddeekning uden lufthuller)

Membranarbejde:
Vandteetningsmembran

————Membranarbejde:
Opretning

Membranarbejde: ‘
Vedhaeftningssikring |

Sandbleesning for bning af negative por‘ehulleri beton.

K213
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Vandbehandlingsarbejde:
Regulerbar indlgbsdyse med
skruegevind. Farst trykprgvning ved
indskruet prop nar der er udstabt

Vandbehandlingsarbejde:

Praefabrikeret PVC-klods (du=

184 mm) med membranflange 2 220
og skruegevind med epoxy og 1 1
ikastet kvartssand

Murer-/Klinkearbejde:
Skrabespartling: P

Vandbehandlingsarbejde:

Ved forlaengerstykke i skra bund
palimet med Tangitlim hvor
samling skal trykpragves far
udstgbning udfgres

Vandbehandlingsarbejde:
PVC-ring indlimet i PVC-klods far
vandteetningsmembran udfgres

Membranarbejde:

Opretning:
Special mgartel

100

70

(Mulighed for udskiftning af klinker, uden f o ? Membranarbe'.de:
skade pa membran) [ Epoxy udstabning
|
—Murer-/Klinkearbejde: | | ——Membranarbejde:
\ Kleeber: i metode buttering floating ! ! Vandteetningsmembran:
[ (fulddeekning uden lufthuller) | ‘ | \
| | !
‘ T~ / }
............................. (N AT Pt
I I—

Ny bassinbund

Vandbehandlingsarbejde:

Midlertidig afpropning med
luftskrue til trykpravning

Vandbehandlingsarbejde:
Indstgbt indlgbsfordelerrgr

Vandbehandlingsarbejde:
Indstgbt hoved indigb

|
|
|
——'—Eksist. bassinbund

K214
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Murer-/-Klinkearbejde:

Elastisk fuge
Silikonefugemasse til brug under vand

Membranarbejde:
Vandteetningsmembran:

SKAL deekke begge vaevssiderne

pa teetningsband 120 helt——

Membranarbejde:

Dilatationsfuge
Elastisk fuge, teetningsband 120 mm

——Membranarbejde:
Primer
Vandtaetningsmembran
Lokalt over dilatationsfugen

Murer-/-Klinkearbejde:

RS

RS

4
CRRRLREIIRLRRLKLES
SRIILASIALILLREE
X SN

J525LERLRRRLKS
RIS
SERRRRRELR

Membranarbejde:
Vandtaetningsmembran

Membranarbejde:

Opretning
Special mgartel

Membranarbejde:
Vandtaetningssikring

Membranarbejde:
Primer

Pafares for farste lag vandtaetningsmembran

XXX SO SO SCOHKK

| Skrabespartling

Flisekleeb

| metode buttering floating (fulddeekning uden lufthuller)

Konstruktiv dilatationsfuge i bassin:

- Overlgbsrende

K215

- Vaeg
- Bund
. sag Brgndby Kommune Sag nr. Dato
Renovering af Ngrregardshallen 41005328 2022.11.14
SWECO ﬁ Emne o ) ) ] Tegn. nr. Mal Detalje
Konstruktiv dilatationsfuge i veeg/bund/rende i
bassin NGH_K09_H5_EX _N510 1:2 K215




Fugearbeijde:
Elastisk fuge: Opad konkav

Membranarbejde:
Afrensning ved hgjtryksspuling
fgr membranarbejde

Membranarbejde:
Vandteetningsmembran:

Murer-/Klinkearbejde:
Kleeber: | metode buttering floating
(fulddeekning uden lufthuller)

Murer-/Klinkearbejde:
Mgrtelfuge:

Iht. klinkeplan (Promenadedaek)

Elastisk fuge: Opad konkav

Eksist. vippe

Fugearbeijde:

\ 875

Murer-/-Klinkearbejde:

25|

\
I
So

Murerarbejde:
Polymer armeret beton iht. beskrivelse

Membranarbejde:
Vandteetningsmembran:

Membran forstaerkes i knaek.

Princip som detalje K213

:'-::./—Membranarbeide:

25

K216

~—Membranarbejde:
Vadsandbleesning (af alle overflader) og

efterfglgende opretning

Vandteetningsmembran:
(pa forbehandlet beton, vad sandblaesning)

Membranarbejde:
Vandtaet opretnin
5-25 mm

(J
SWECO ﬁ

Sag Brgndby Kommune
Renovering af Ngrregardshallen

Sag nr. Dato

41005328 2022.11.14

Emne

Plint ved vipper
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Vandbehandlingsarbejde:
30 mm boret hul til udstabning af epoxy

Vandbehandlingsarbejde: (VIGTIGT!!

|
|
|
! Vedheeftning til beton / sikring af vandteet
|
|
|
|

| —Membranarbejde:

Udstgbning af flydebeton
Teetning omkring vandbehandlingsrar

Epoxyomstabning tilsat kvarts

Membranarbejde:
Vedhaeftningssikring
Vadsandbleesning

K217

limning:
Affedtning inden pafering af epoxy og A A
kvartssandbestrgget (korn 0,5 - 1,0 mm) W‘E
pa PVC indlgbsrgr med samlemuffe ~pretning
AT
‘ Vandbehandlingsarbejde:
i PVC-rgr indstabt i beton bassinveeg
Membranarbejde:
’:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘ Forberedelse til vandtzetningsmembran p& PVC-flange
"’0‘0’0‘0’%%:"%:"%:‘:’&:’:‘:‘:’: Afrensning, slibning og special epoxy med kvartssand (korn 0,5 - 1,0 mm)
R
AN
| |
; : sl Murer-/Klinkearbejde:
| | « <L Placering iht. plan / opstalter
i | (forkant glat med klinke)
| — !
|
|
i Membranarbejde:
i I Opretning (vandsiden)
| i
! Membranarbejde:
‘ Teetning omkring o
! vandbehandlingsrar 1 R
Epoxyomstabning tilsat kvarts - S~ —
! Vandbehandlingsarbejde: i o mﬂ@
Min. 50 mm bred PVC-flange limet pa v el
! PVC-rgr med Monopoxepoxy (til I S Vandiztningsmembran
‘ teetning af vandtaetningsmembran) !
! I . .
v Murer-/Klinkearbejde:
! Membranarbejde: ! o Klzeber | metode buttering floating
‘ Forberedelse til membran: |} (fulddeekning uden lufthuller)
‘ Blad s-slibning af udfert opretning i o
| : Indstgbt bygningsdel (vandbehandlingsanlzeq):
| il Omfang:
| I - Méleudtag
| : - Bundsug
B Placering og dimension tilpasses iht. fliseopstalt
. sag Brgndby Kommune Sag nr. Dato
Renovering af Ngrregardshallen 41005328 2022.11.14
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Malevand/Indlgb/Bundsug NGH_KO09_H5_EX_N510 1:2 K217




30

Membranarbejde:
Vandtaetningsmembran
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Murer-/-Klinkearbejde:

Betonarbejde:
/_Generelt 10 mm affasning, dog
ved klinker R=45 affases 30 mm

Hard fuge Bestandig for vand ved et lavt kalkindextal

0.0:0:9,

SRR
K AKX AR

KKK X AK
009,000,

9.0.9:9:0.0:9
000000

KKK
O 000 009

SORERISES

R
9000999,

R KARKAXD
O 000 000

KKK X
009009
SIS
KK KKK AP )

2% % %% % Membranarbejde:
0:0:0’ :0:0: Vedheeftningssikring
0‘:’: :‘:’:‘ X Sandblzesning for &bning af negative porehuller i beton.

9.0:9.0:9.90:9

KKK XKD

:0:0"0:0:0:0 ’0’0: Membranarbejde:

90000009000, Opretning: Specialmartel ~ 7 mm
0 0.0.90:0.0.0:0:0.0.

00000090 0000,
0009009 00000
SRR

KRR

9.9:9.0:9.9:9.9.9.0.0.0. N o
0000 0.0.9.0:9.0. Membranarbejde:
SRSIRERISELES Prmer oeCe

SRR Primer
S5
SRR
‘0:0:0:0:0:0: Murer-/-Klinkearbejde:
9.0:9:0.9.9:9 Klaeber i metode buttering floating
% ’:::::::::0::::, % (fulddaekning uden lufthuller)
VG000 000099, -
7 4 6 8
Y i e e
25
f—
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K219

T

Indstabt tomrer
8
] 30 mm reces omkring belysning. Haeftebro med Alfix
Epoxy Grunder iht. beskrivelse.
\Affasning 5x5 mm
¢ Murer-/Klinkearbejde:
Placering iht. plan / opstalter
I o
[ce]

30

Membranarbejde:
Primer
Vandtaetningsmembran

Murer-/Klinkearbejde:
Kleeber | metode buttering floating
(fulddeekning uden lufthuller)

Betonveeg i bassin

Membranarbejde:
Vedhaeftningssikring
Vadsandbleesning

Membranarbejde:
| | Opretning

. sag Brgndby Kommune Sag nr. Dato
Renovering af Ngrregardshallen 41005328 2022.11.14
SWECO ﬁ Emne Tegn. nr. Mal Detalje
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Ny bassinbund

andbehandlingsarbejde:

30 mm boret hul til udstgbning af epox

andbehandlingsarbejde: (VIGTIGT!!

edheeftning til beton / sikring af vandteet

limnin
ffedtning inden pafaring af epoxy og

kvartssandbestrgget (korn 0,5 -/1,0 mm

a PVC indlgbsrgr med samlemuffe:

Eksist. bassinvaeg

Membranarbejde:
Udstgbning af flydebeton

Teetning omkring vandbehandlingsrgr

Epoxyomstgbning tilsat kvarts

Betonarbejde:
leverer rar til indstgbning

2 180

andbehandlingsarbejde:

PVC-rar indstabt i beton bassinvae

Membranarbejde:
aetning omkring vandbehandlin
Epoxyomstgbning tilsat kvarts:

Sror

K220
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Murer-/-Klinkearbejde:

Fugearbejde:
Elastisk fuge med bagstopning

Murer-/Klinkearbejde:
Kleeber: i metode buttering floating
(fulddeekning uden lufthuller)

Murer-/Klinkearbejde:
Skrabespartling:

(Mulighed for udskiftning af klinker, ude
skade pa membran)

10 mm polystyren

Murerarbejde:
Polymer armeret beton iht. beskrivelse

Murer-/Klinkearbejde:

Til-/omstgbning med selvflydende svindfri
flydemgrtel: BASF/PCI Master flow 928 med
afsanding i top for sikring af vedheeftning af
vandteetningsmembran

Betonarbejde:
Boret @150 mm hul, afsat af
landinspektgr iht. klinkeplan

Eksist. armeret deek

Murer-/Klinkearbejde:
Fuge: Arbokol 1025
(cementgra)

Murer-/Klinkearbejde: (VIGTIGT!!)
Punktvis understgbning ved hvert af de fire
hjgrner med epoxy tilsat kvartssand @3 mm
(Dreenbart ikke vandteet)

Murer-/Klinkearbejde:
Rendeklinke med rist

Iht. klinkeplan (Promenadedaek)

——Membranarbejde:

Vandteetningsmembran:

Min. fald 10 %o

(p& den leengste afstand til GA | diagonalerne)

L1

e

Overdel

r=——-"vU nderdel med flange

VVS-arbejde:
@110 mm PVC-aflgbsrar

Membranarbeide:
Hajtryksvandspuling med Cravler

Murer—/KIinkéarbeide:
Udfraesning til flange
(flange glat rqed beton)

Membranarbejde:
Vandteetningsmembran
Vandtaetningssikring Epoxy
ikastet kvarts, kornstarrelse
0,4 - 0,7 pa rengjort og slebet
rustfrit stal |

K221
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