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Orientering

Generelt

bips B2.395, Basisbeskrivelse — bekleedninger, pamurede fra Molio er sammen med
denne

projektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet.
Herudover er fglgende basisbeskrivelser fra Molio geeldende:
« Basisbeskrivelse — Beton

« Basisbeskrivelse — Fuger

= Basisbeskrivelse — Stal

= Basisbeskrivelse — Undergulve stgbte

» Basisbeskrivelse — Gulve

« Basisbeskrivelse — Murveerk
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2. Omfang
2.1 Generelt
Arbejdet omfatter de i punkt 2.2. nsevnte bygningsdele og andre ydelser, som er
neermere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist pa tegningerne.
Arbejdet omfatter herudover bestemmelserne i byggesagsbeskrivelsen samt even-
tuelt i tilbuds-listen angivne ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er hen-
fort til arbejdet.
2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter falgende bygningsdele:
. 4.1 Membranarbejder.
- 4.2 Dilaterede betonplader med faldopbygning
- 4.3 Klinkearbejde
- 4.4 Fugning af veegge
Falgende dele, der leveres af vandbehandling og VVS monteres under dette ar-
bejde:
* Gulvaflgb
* Indstgbningsbgs for bassinudstyr
* Indlgbsdysser
Folgende dele, der indgar i bygningsdelene, leveres og monteres af:
Felgende demonterede dele, der indgar i bygningsdelene, skal saettes i depot:
« Vipper, beskrevet under nedbrydningsarbejde
2.3 Projektering
2.4 Byggeplads
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Transport og oplagring af materialer og produkter skal fglge producent- og/eller
leverandgranvisninger og forega pa en sddan made, at materialer og produkter ik-
ke lider skade, og saledes at projektmaterialets krav til det feerdige bygveerk op-
fyldes.

Det daglige murerarbejder skal sikres mod fugt og frost, og det udfgrte murarbej-
de skal sikres saledes, at det afbinder og heerder bedst muligt. Der skal tildeekkes
mod vand og slam fra insitustgbte konstruktioner. Vandrette murflader skal til-
daekkes ved arbejdets ophgr og i tilfeelde af nedbgr, indtil endelige afdeekninger er
udfart.

Ad stk. 1.

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennem-
syn i 3 eksemplarer senest 10 arbejdsdage inden arbejdet pabegyndes.

Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

Grundlag for og krav til byggepladsforanstaltninger angives i punkt
3.1.2 Byggeplads.
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2.5 Sikkerhed og sundhed
Jf byggesagsbeskrivelsen
251 Generelt
2.5.2 Midlertidige pavirkninger
2.5.3 Risikospecifikation
Der ggres opmeerksom pa felgende seerlige risici:
Arbejde foregar i omrade med niveauspring.
Arbejdet indebaerer omgang med 2 komponente samt epoxy baserede materialer.
2.6 Omgivende miljg
2.7 Kvalitetsstyring
Som dokumentation for kvalitetsovervagning og kontrol af arbejdets kvalitet skal
der fares et arkiv, som skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modta-
gekontrol, udfgrelses-kontrol, slutkontrol samt andre i arbejdsbeskrivelsens ud-
budskontrolplan angivne kontroller.
Arkivet skal gennemgas Igbende som fast punkt pa dagsorden til byggemgader.
2.7.1 Generelt
2.7.2 CE-meaerkning mv.
2.7.3 Garantierklaeringer
Garantierkleeringer for alle materialer og produkter skal foreleegges for byggeledel-
sen til gennemsyn inden indbygning.
Garantierkleeringer for udfgrelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage inden arbej-
det begyndes.
Garantierkleeringer for udfgrelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at ar-
bejdet er udfart.
2.7.4 Kontroldokumentation
2.7.5 D&V-dokumentation
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D&V-dokumentation skal leveres digitalt iht byggesagbeskrivelsen.

Der skal fares et arkiv, hvor dokumentation for materialer, CE-maerkning, prgver
for alle indbyggede materialer, samt andre i arbejdsbeskrivelsen og pa tegningerne
kreevede dokumentationer, samles. Arkivet skal indeholde en fortegnelse over do-
kumentationen.

Stk. 2. Produktdokumentation skal indeholde fglgende:

a) Emne

b) Navn, adresse, e-mail og telefonnummer pa leverandgr

¢) Materialespecifikation/fabrikat/type

d) Renggringsmetode og -midler

e) Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger

f) Forslag til vedligeholdelsesinterval

g) Fremgangsmade ved eventuel udskiftning. - Beskrivelse
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2.8 Arbejdets planlaegning
2.8.1 Generelt
Der skal paregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmgder.
2.8.2 Arbejdsdokumenter
2.9 Undersggelser
Fglgende registreringer skal udfgres ud over de i stk. 2 anfgrte:

Der skal foretages en registrering (fotoregistrering) af de bygningsdele,
der findes i eller graenser op til det arbejdsomrade, der er knyttet til arbej-
det séledes, at eventuelle skader er registrerede og dokumenterede.

Materialet skal leveres til byggeledelsen senest til sidste mgde med byggeledelsen
inden byggestart i 3 eksemplarer.

2.10 Progver
Falgende pragver og referencefelter iht. bygningsdelsbeskrivelser skal forelaegges
byggeledelsen til godkendelse. Referencefelter med kommentarer danner herefter
grundlag for udfgrelse og arbejdets kvalitet.
Folgende prgver for fastleeggelse af udfaldskrav skal udfgres:
- jf. bygningsdelsbeskrivelser
Udbudskontrolplaner skal udfyldes lgbende og afleveres efter endt arbejder. pla-
nerne skal gennemgas lgbende til byggemgder og skal veere fast pa pa dagsord-
nen.

2.11 Gennemfgringer, paAmonteringer og retableringer

2.12 Renggring
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Generelt skal byggepladsen hverdag og Igbende efterlades opryddet. Byggeaffald,
materiel, veerktgj m.v. der efterlades pa pladsen uden forudgaende aftale, kan
uden varsel flyttes/bortskaffes pa fagentreprengrens regning.

Adgangsveje skal renggres hver dag.
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3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.1 CE-maerkning mv.

3.1.2 Transport og oplagring

3.1.3 Arbejdsdokumenter

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt

3.2.2 Referencer der er generelt geeldende for arbejdet

Sikkerhed og last
Ad stk. 1.
Godkendt 2007-07-27.

Ad stk. 2.
2007-11-07, 2. udgave.

Ad stk. 3.

a) Godkendt 2007-06-21
b) Godkendt 2007-06-21
¢) Godkendt 2007-06-22

d) Godkendt 2007-06-22
e) Godkendt 2007-08-21
f) Godkendt 2007-07-27

g) Godkendt 2007-06-22.

Ad stk. 4.

a) 2007-11-07, 2. udgave
b) 2008-04-01, 4. udgave
c) 2007-11-07, 2. udgave

d) 2007-11-12, 2. udgave
e) 2007-11-13, 2. udgave
f) 2007-11-13, 2. udgave

g) 2007-11-13, 2. udgave.

Murveerk
Ad stk. 5.
a) Godkendt 2006-11-14
b) Godkendt 2007-03-16
c) Godkendt 2007-04-19
d) Godkendt 2006-01-30.

Ad stk. 6.

a) 2008-02-20, 3. udgave
b) 2007-11-14, 2. udgave
c) 2007-11-14, 2. udgave.
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3.2.3 Referencer der er geeldende for specifikke dele af arbejdet

Keramiske fliser
Ydelsesbeskrivelse for "som udfgrt” Februar 2000, Praktiserende Arkitek-
ters Rad & Foreningen af Radgivende Ingenigrer F.R.I.
Del 1: Prgveudtagning og grundlag for accept
DS/EN ISO 10545-1:1997
Del 2: Bestemmelser af dimensioner og overfladekvalitet
DS/EN ISO 10545-2:1997
Del 3: Bestemmelse af vandabsorption, aben porgsitet, synlig relativ densitet
DS/EN ISO 10545-3:1997
Del 4: Bestemmelse af brudstyrke
DS/EN ISO 10545-4:1997
Del 5: Bestemmelse af modstandsevne overfor slag ved maling af relativ
hastighedskoefficient
DS/EN ISO 10545-5:1998
Del 6: Bestemmelse af slidbestandighed for uglaserede fliser
DS/EN ISO 10545-6:2012
Del 7: Bestemmelse af modstandsdygtighed over for overfladeslid pa
glaserede fliser
DS/EN ISO 10545-7+AC:2000
Del 8: Bestemmelse af linear termisk udvidelse
DS/EN ISO 10545-8:1996
Del 9: Bestemmelse af modstandsevne for temperatureendringer
DS/EN ISO 10545-9:1996
Del 10: Bestemmelse af fugtudvidelse
DS/EN ISO 10545-10:1997
Del 11: Bestemmelse af modstandsevne over for krakelering af glaserede fliser
DS/EN ISO 10545-11:1996
Del 12: Bestemmelse af frostbestandighed
DS/EN ISO 10545-12:1997
Del 13: Bestemmelse af kemisk modstandsdygtighed
DS/EN ISO 10545-13:1997
Del 14: Bestemmelse af modstandsdygtighed overfor pletter
DS/EN ISO 10545-14:1997
Del 15: Bestemmelse af bly- og kadmiumafgivelse fra glaserede fliser
DS/EN ISO 10545-15:1997
Del 16: Bestemmelse af sma farveforskelle
DS/EN ISO 10545-16:2012
Dansk Standard
Fliser p& nye beton- og letbetonveegge, BYG-ERFA, erfaringsblad (42) 97
02 28, BYG-ERFA
Keramiske fliser og klinker — lasegning af gulve i cementmagartel BYG-ERFA,
erfaringsblad (43) 01 03 01 BYG-ERFA
Generelle regler for dimensionering og installation af keramiske fliser
DS/CEN/TR 13548:2004 Dansk Standard
Ad Stk. 2.
DS/EN 14411:2007
DS/EN 14411/ZA:2008
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Kleebestoffer til keramiske fliser

Klaebestoffer til keramiske fliser. Bestemmelse af glidning
DS/EN 1308:2007

Dansk Standard

Kleebestoffer til keramiske fliser — Bestemmelse af aben tid
DS/EN 1346:2007
Dansk Standard

Kleebestoffer til keramiske fliser — Bestemmelse af tveergdende deformation
for cementholdige kleebestoffer og martler

DS/EN 12002:2008

Dansk Standard

Lime til keramiske fliser. Bestemmelse af reaktionsharpikslimes forskydning-
streek-

styrke

DS/EN 12003:2008

DS/EN 12003/AC:2009

Dansk Standard

Martler til keramiske fliser

Del 1: Bestemmelse af reaktionsharpiksmgrtlers kemikaliebestandighed
DS/EN 12808-1:2008

Del 2: Bestemmelse af slidstyrke

DS/EN 12808-2:2008

Del 3: Bestemmelse af bgjnings- og trykstyrke
DS/EN 12808-3:2008

Del 4: Bestemmelse af svind

DS/EN 12808-4:2009

DS/EN 12808-4/AC:2011

Del 5: Bestemmelse af vandabsorption

DS/EN 12808-5:2008

Dansk Standard

Martler til keramiske fliser — Definitioner og specifikationer
DS/EN 13888:2002

Dansk Standard

Ad Stk. 3.

DS/EN 12004:2007

DS/EN 12004/ZA:2008

Mgartel

Ad Stk. 4.

DS/EN 459-1:2010
DS/EN 459-1/ZA:2011
Ad Stk. 5.

DS/EN 197-1:2012
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Ad Stk. 6.

DS/EN 13139:2003
DS/EN 13139/AC:2004
Ad Stk. 7.

DS/EN 933-1:2004
DS/EN 933-1/A1:2006
Ad Stk. 8.

DS/EN 1015-11:2001
DS/EN 1015-11/A1:2007
Ad Stk. 9.

DS/EN 998-1:2010

Ad Stk. 10.

DS/EN 998-2:2010

Ad Stk. 11.

DS/INF 167:2010, Godkendt 2010-03-17

Teglsten
Ad Stk. 13.
DS/EN 771-1:2011

Vadrumssikring
Ad Stk. 14.
By og Byg Anvisning 200:2001

Renovering

Ad Stk. 15.
Brandteknisk Vejledning nr. 31, Brandtaetninger: 2. udgave, april 2005
Ad Stk. 16.
AT-vejledning C.2.2: Juli 2005
Ad Stk. 17.
Branchevejledning om handtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer:
Juli 2010
3.3 Projektering
3.3.1 Generelt
3.3.2 Dokumentation
3.4 Undersggelser
3.4.1 Generelt
3.4.2 Dokumentation
3.5 Materialer og produkter

Alle materialer og produkter skal veere fejlfri og ikke tidligere anvendt.

3.5.1 Generelt
3.5.2 Fugtspeerre
3.5.3 Byggesten
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3.54 Mgrtel
3.54.1 Generelt
3.5.4.2 Receptmagrtel
3.5.4.3 Funktionsmagrtel
3.5.5 Betonudfyldning
3.5.6 Isoleringsmaterialer
3.5.7 Bindere
3.5.8 Armering
3.5.9 Tegloverliggere/-bjselker
3.5.10 Treekband, bjeelkesko og vederlagskonsoller
3.5.11 Hjgrnebeskyttere
3.5.12 Salbzenke
3.5.13 Lgskanter
3.5.14 Indmuringskomponenter
3.5.15 Dilatationsfuger
3.5.16 Syre
3.5.17 Produkter til overfladebehandling
3.6 Udfgarelse
3.7 Relationer til andre arbejder
3.7.1 Generelt
3.7.2 Forudgdende arbejder
3.7.3 Koordinering
Der skal koordineres alle gvrige arbejder, dog kan specielt med fglgende
arbejder:

= VVS-arbejder

= Kloakarbejder

« Beton arbejder

« Inventararbejder

3.7.4 Overdragelse

3.8 Arbejdsmiljg
Der er forekomst af forureningskomponenter i eksisterende bygningsdele.
Forureneningsnotat fra Sweco af 2022-07-29 vedlagt udbudsmaterialet skal ligge
til grund for planleegning og gennemfgrelse af neerveerende arbejde.
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Dato
Rev.dato :

Side

2022-11-14

11/27

3.9

3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.94
3.9.5
3.9.6

3.9.7
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Kontrol

Generelt
Projekteringskontrol

Kontrol af undersggelser
Materiale- og produktkontrol
Modtagekontrol
Udferelseskontrol

Slutkontrol
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4. Bygningsdelsbeskrivelser
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Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:
4.1 Membran og opretning af bassin og promenadedaek
4.1.1 Orientering
4.1.2 Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendigt for den fuldstaen-
dige feerdigggrelse af:
1) Renggring og opretning af underlag pa bassinvaegge, bund, overlgbs-
rende, plinte og promenadedaek.
2) Renggring og komplet Spartelmembran.
Option: udskiftning af gulvbeleegning i depot- og livrederrum
4.1.3 Lokalisering
Bassinvaegge, bassinbund, overlgbsrender og promenadedaek
4.1.4 Tegningshenvisning
Iht. tegningsliste
Se klinkeplaner og bassinplaner samt detaljer
4.1.5 Koordinering
Der skal koordineres med alle gvrige entreprengrer fgr, under og efter i tidsplanen
dog seerligt:
- Beton
- Vandbehandling
4.1.6 Tilstgdende bygningsdele
Samtidig med dette arbejde udfagres indvendige kompletterings- og installationsar-
bejder.
Forudgdende bygningsdele/arbejder
nedrivning: fjernelse af eksisterende gulvbelaegning ned til eksisterende
rdbeton. Renggring af overfladen.
Beton Arbejder: Pladsstgbt beton — bassin veegge, bund og overlgbsrende.
Beton reparationer i 25m bassinbund.
Vandbehandling: boring/skeering af huller til gulvaflob og banetovs
Gennemfgring
Inventar: div. Indstgbnings bgsninger
Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Klinkearbejder.
4.1.7 Projektering
4.1.8 Undersggelser
4.1.9 Materialer og produkter

L
SWECO ﬁ



Brgndby Kommune Ngrregardshallen — Renovering af svgmmebad

Entreprise A Dato : 2022-11-14
Arbejdsbeskrivelse — Murer, membran og komplementering Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/27

4.1.10
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Nedenstadende er udtryk for kvalitetsniveau — alternative tilsvarende systemer kan
tilbydes, men skal godkendes af byggeledelsen.

Det er et krav, at der anvendes samme system i alle delkomponenter sa deres ind-
byrdes kompatibilitet sikres.

Produkter skal anvendes i ht. leverandgrens anvisninger.

Opretning

Anvendelse: Svummelag inden opretning

Type: Alfix PlaneMix S40 og Alfix PlaneMixPrimer i forholdet 1:1
Anvendelse: Opretningsmgrtel pa bassinvaegge

Type: Alfix Planemix S40

Trykstyrke: >40 N/mmz=2

Anvendelse: Opretningsmgrtel pd promenadedask

Type: Alfix Planemix 100

Trykstyrke: >25 N/mmz=2

Vandteetningssystem

Anvendelse: Membran i bassiner og pa promenade
Type: Alfix 2K Taetningsmasse gra.
Anvendelse: Membran i udligningstank

Type: Alfix epoxymembran.

Der skal anvendes hgjelastisk, vaevsarmeret taetningsband som Alfix

VT-teetningsband ved alle stgbeskel og ved teetning af hjgrner i overgangen mellem
gulv/veeg og veeg/vaeg savel som ved alle beveegelsesfuger. Dette indbefatter all
vandrette og lodrette hjgrner herunder hjgrner ved treedekanter og overlgbsrender.

Udfgrelse
Produkter anvendes i ht. leverandgrensforskrifter. Det pahviler entreprengren at
indarbejde leverandgrens krav til tarretider i entreprisens detailtidsplan.

Opretningsmgrtel Bassin - lagtykkelse =5mm <50mm
Mgrtlen anvendes som normal afbindende reparations- og opretnings-magrtel.
Ujaevnheder, lunker, ungjagtigheder i underlaget skal veere udfyldt til plan, ret flade.

Efter sandblaesning oprettes alle flader med magrtel i ht. leverandgrens anvisninger.
Ujeevnheder, lunker, ungjagtigheder i underlaget skal veere udfyldt til plan, ret flade
+ /-2 mm pa 2 m retholt.

Fokus rettes pa underlag for gribekantklinke ved overlgbsrende, hvor der er skaerpet
tolerance pa klinkers rethed.

Det afrensede underlag forvandes, saledes at den efter optarring fremtraeder fugtig,
men sugende.

Der pafares et kleebelag. Klaebelaget skal vaere vadt, nar martlen paferes. Klaebela-
get ma ikke pafares stgrre arealer, end der altid kan arbejdes vadt i vadt.

Mgrtlen udseettes med ske ved partielle reparationer og pudses med breaet. Ved stoar-
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4.1.11

4.1.12
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re reparationer afrettes overfladen med retholt eller lignende.
Overfladen skal efter opretning fremsta pudsru, uden kanter og grater.

Mgrtlen skal beskyttes mod for hurtig udtgrring i min. 5 dage. Leverandgrens anvis-
ninger herfor skal fglges.

Opretningsmgrtel Promenaddedaek - lagtykkelse =20mm <100mm

Mgrtlen anvendes pa promenadedaek som normal afbindende reparations- og opret-
ningsmagartel.

Ujeevnheder, lunker, ungjagtigheder i underlaget skal veere udfyldt til plan, ret flade.
Arbejdet udfgres som beskrevet som for opretning af bassin og iht. leverandgrens
anvisninger.

Gulvfald mod Gulvaflgb udfgres generelt med 10%eo0 fald mod gulafleb med mindre
andet er beskrevet iht. Klinkeplaner. Fald imod aflgb skal udfgres jeevnt fald.

Vandteetningsmembran
Nedenstadende er udtryk for kvalitetsniveau — alternative produkter skal godkendes
af byggeledelsen.

Membran:
Overflader primes med Afix PlanemixPrimer inden pafering af membran.

Forinden anbringelsen af Teetningsband forspartles overfladerne med membran til
plan overflade. Nar membranen er kleebefast, monteres og fastkleebes bandet med
membranen. Efter fastklaebning pafares membranen i et ensartet lag over bandet.

Alle bandsamlinger fastkleebes med 10 cm overleeg. Ved alle udvendige og indvendi-
ge hjgrner anvendes feerdige hjgrneband.

Alle dilatationsfuger i konstruktionen skal fgres igennem til flisebelaegningen, der af-
sluttes med en elastisk fuge —Arbokol 1025.

Forbrug: Alfix 2 K Teetningsmasse. 3 kg/m2

Membran ma ikke udseettes for hgj varme, steerkt sollys, gennemtraek eller andre
forhold, der kan skade produktet under afbinding og udtarring.

Mal og tolerancer
Kontrolniveau: skeerpet

Bassinveegge, -bund, -plinte, stakant, overlgbsrende og trapper kontrolmales efter
sandblaesning og efter opretning.

Hvor ikke andet er naeevnt andvendes kontrol metode i henhold til:
www.Tolerancer.dk

Opretnings skal generelt ske med hensyntagen til tolerancekrav flisearbejde. Se
afs. 4.2.11.

Pragver
Folgende materialer og produkter ma ikke leveres pa byggepladsen, far
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byggeledelsens bemeerkninger til dokumentationen foreligger:

- Vandteetningssystem

- Opretningsmgrtel

- Fugemgrtel (cementaser og epoxy)
Vedheaeftningsstyrke for underlag skal dokumenteres for overholdelse af gennem-
snitlig veerdi p& 1,5 MPa, med mindsteveerdi pa 1,2 MPa. Kontrol skal dokumente-
res for:

- Bassinbund

- Bassinveegge

- Overlgbsrender

- Plinte
- Promenadedaek
4.1.13 Arbejdsmiljg

4.1.14 Kontrol generelt
- Visuel bedgmmelse.
Afsmitning af underlag.
Maling af luft og emne temperatur
Lagtykkelse
Maling af sammenhaengningsstyrke.
Specielt fokus pa fald imod Gulvaflgb

Fald mod gulvaflgb

Reference: ARB 3.9.6

Metode: Kontrol ved med retskinne

Omfang: Alle gulvaflgb

Tidspunkt: Efter laegning

Acceptkriterium: Overensstemmelse, lunker accepteres ikke.

Vandteetningsmembran

Reference: -

Metode: Kontrolmaling

Omfang: 1 pr. 50 m2, ved negativ resultat gges
kontrol med 50%

Tidspunkt: Efter leegning, inden efterfglgende arbejder
pa begyndes

Acceptkriterium: Overensstemmelse, lag under 2mm accep
teres ikke!

4.1.15 D&V-dokumentation

L
SWECO ﬁ
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4.2.4
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Klinkearbejde
Orientering

Omfang
Der leegges klinker pa alle flader i bassin, plinte samt pa promenadedaek omkring
bassin og sokkelklinker op ad eksisterende konstruktioner.

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendigt for den fuldsteen-
dige feerdigggrelse af Gulvklinker og fliser/klinker:
. Renggring af overfladen fgr leegning
Leegning og fugning af Klinker
Elastiske fuger
Slutrenggring
Kontroldokumentation

Option: udskiftning af guvbelaegning i depot- og livrederrum
Klinketyper i ht klinkeplan

Falgende leveres ikke men monteres under arbejdet
Diverse inventar iht tegninger
Riste pa overlgbsrender
Banetove
Indlgbsdysser

Lokalisering
I h.t. tegninger

Tegningshenvisning
Iht. tegningsliste
Klinkeplaner og bassintegninger iht. tegningsliste

Koordinering

Tilstgdende bygningsdele
Oprettede betonflader
Gulvaflgb

Inventar

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Opretning

Sokkel og indstgbningsdele til inventar
Gulvaflgb og sanitet

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Retablering af klimaskaerm.

Renggring

Vandpafyldning

Projektering
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4.2.9
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Undersggelser

Materialer og produkter

Alle fliser og fuger skal vaere svgmmebadsegnede og skal kunne opretholde kvalite-
ten i hele levetiden med den valgte renggringsmetode. Dokumentation / Garanti
herfor skal fremvises byggeledelsen i god tid inden fliserne leveres pa

pladsen.

Opretningsmagartel
Se 4.1

Vandteetningssystem
Se 4.1

Flisekleeber

Anvendelse: Overflader bassin, overlgbsrender, plinte og prome-
nadedaek.
Type: Alfix ProFix med Flexbinder, 1 del vand og 1 del bin-

der i ht. leverandgrens anvisning.

Klinker

Generelt: Alle klinker skal veere svgmmebadsegnede og
skal kunne opretholde kvaliteten i hele levetiden
med den valgte renggringsmetode.
Dokumentation / Garanti herfor skal fremvises
byggeledelsen i god tid inden fliserne leveres pa
pladsen.

Type: iht. klinkeplaner

Farve: jf. klinkeplan

Modulmal: 125mm

Fugebredde: 6mm

Skridklasse: B (varierer iht klinkeplan)

Fugemagrtel

Anvendelse: Bassinbund og veegge

Type: Alfix Industrifuge- Cerafil 18

Farve: Manhattan stalgra

Egenskab: cementbaseret fugemasse

Dilatationsfuge/ elastisk fuge

Anvendelse: Dilatationsfuger og hjgrner i bassiner

Type: Elastisk Alfix Arbokol 1025.

Antal komponenter: 1

Materiale: Epoxy

Klassifikation: DS/EN 1SO 11600-F-25LM péa kontaktflader af puds
Farve: samme farve som mgrtelfuge

Tilseetningsstof: Algedraebende
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Barrierestop

Type: Alfix C2 Epoxy
Antal komponenter: 2

Materiale: Epoxy
Tilseetningsstof: Algedraebende
Udfgrelse

Produkter anvendes i ht. leverandgrensforskrifter. Det pahviler entreprengren at
indarbejde leverandgrens krav til tarretider og temperaturer i entreprisens detail-
tidsplan.

Skarpe hjgrner pa alle vandrette og udsatte lodrette kanter i svemmehallen skal-
undgas. Det er entreprengrens pligt at sgrge for skarpe hjgrner undgas, ogsa selv
om en eventuel samling ikke er belyst i projektet. Opmaerksomhed rettes isaer pa
afrundende kantklinker pa plinte.

Ved skeaering af glaserede klinker ma glasuren ikke beskadiges, der skal vaere et rent
snit. Derfor skal der anvendes det rigtige veerktgj. Inden arbejdet pabegyndes. Skal
entreprengren oplyse skeeremetoder til de enkelte flisetyper til tilsynets gennemsyn.

Eksisterende startskamler genmonteres under dette arbejde. Placering kontrolmales
igen pa stedet, sa forkant skamler flugter med overside klinker pa vaeg i bassin. Der
leveres og monteres mellemleegsplade med tykkelse pa ca. 40mm sa overside for-
kant skammel er 750mm over vandspejl.

Som option gives pris pa udskiftning af guvbelaegning i depot- og livrederrum.
Eksisterende gulvopbygning som pa promenadedaek inkl. 80 mm afretningslag af-
renses. Ny gulvopbygning som pa promenadedaek inkl. membran, med kuvertfald
mod gulvaflgb. Nye gulvaflgb i disse rum udfgres som anvist lgsning ved aflgb i
promenadedaek. Klinker i og sokkelklinker i rum som pa promenadedeek.

3 ; 2
=& stk IP£ 200,
.

13 sth sejler HE-140 8 T
[ LR ,,,,,,7"]\5. i
. e
I palrs.;

Udsnit eksist. tegn 658

UDLAGNING:

Klaeberen paferes bade pa underlag og flise og leegges vadt i vadt (buttering floa-
ting). Fliserne skal veere fuldfladeklaebet. Der ma ikke pafgres mere martel, end der
kan belaegges med fliser inden for &bningstiden.
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Der skal for hver 2 timer udfgres en fotodokumenteret kontrol af, at der er fuldfla-
deklaebning.
Klinkeoverflader afdaekkes med plastfolie i tarretiden.

NB! Fokus skal rettes pa skaerpet tolerance for rethed pa vandspejlskant i form af
gribekantsklike pa overlgbsrende.

FUGNING:

Det forudseettes at flisekleeberen er gennemhaerdet (min. 3 daggn) inden der fuges,
og at fugen er renset, fri for stgv og lgse dele. Fugemagrtlen fordeles — trykkes ned i
fugen med et hardt gummibraet, hvor der arbejdes diagonalt i forhold til fugen, sale-
des at den feerdige fuge fremstar plan med overkant flise, uden porer, huller og hul-
rum. Efter en vis afbinding, foretages der en aftgrring af overfladen med svamp. For
at fijerne fugeslgr anvendes en hardt opvreden kunststofklud, der treekkes over over-
fladen. Hvor der efterfglgende skal udfuges med en elastisk fugemasse, foretages
en oprensning af fugen i frisk tilstand.

EPOXYFUGER

Det forudseettes at flisekleeberen er gennemhaerdet (min. 3 dggn) inden der fuges,
og at fugen er renset, fri for stgv og lgse dele. Epoxyfugemgrtlen fordeles — trykkes
ned i fugen med et hardt epoxyfugebraedt, hvor der arbejdes diagonalt i forhold til
fugen, séledes at den feerdige fuge fremstar plan med overkant flise, uden porer,
huller og hulrum. Efter en vis afbinding, foretages der en afvaskning med PCI Epoxy-
svamp, hvor svampens grove overflade anvendes ved fgrste afvaskning og ved efter
falgende bearbejdning den finere side af svampen. For at fjerne fugeslgr anvendes
en hardt opvreden kunststofklud, der treekkes over overfladen.

Anvendelse af handvarmt vand tilsat citronsyre (ca. 50 g citronsyre til 6 | vand) vil
gere renggringen af fliserne lettere.

Hvor der efterfglgende skal udfuges med en elastisk fugemasse, foretages en op-
rensning af fugen i frisk tilstand.

DILATATIONSFUGER

Der udfagres elastiske fuger ved:

alle lodrette hjgrner

alle vandrette hjgrner

alle overgange ved gulv og plinte, inkl
alle overgange ved kantflise og inventar
- anvisninger pa tegninger

Inden der fuges, skal fugen veere renset, fri for stgv og Igse dele helt ned til polysty-
ren strimmel.

Fuger skal udfyldes helt, og skal vedhaefte 100% pa begge sider. Der anvendes bag-
stop sa vedhaeftning sker pa 2 sider, ellers vil fuger slippe.

Vandrette fuger pa gulv udfgres med opad konkav. Dette for at undga renggrings-
vand aflejrer pa elastiske fuger. Fuger skal efter afhaerdning ligge i niveau med klin-
ker minimum i samme hgjde som mgrtelfuger.
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Efterbehandling

Glat ensartet overflade uden glittespor.
Alle Klinke overflader og andre tilstadende overflader skal renses fuldstaendig for
fugematerialer. Fugerester og fugeslgr ma ikke forekomme nogen steder, og vil

blive betragtet som fejl ved aflevering hvis det forekommer.

Der ma ikke forekomme fugerester pa tilstadende materialer efter laegning. Hvis der
forekommer fuge rester pa tilstedende materialer kan byggeledelsen kraeve hele fu-

gen udskiftet. Fugerester ma ikke fjernes mekanisk efter tarring.

Forbrug: I ht. leverandgrens anvisninger. Forbrug skal dokumenteres for bygge-
ledelsen og indseettes i KS- mappe.

4.2.11 Mal og tolerancer
Genrelt:

Kontrolniveau: skeerpet

Bassinveegge, -bund, -plinte, stdkant overlgbsrende kontrolmales efter
flisemontage. Bassinmal skal overholde Fina-krav for bassin med maletavle i dyb

ende.

Kontrolmaling skal ske ved landinmaler og skal veere indeholdt i tilbuddet.

Neerveerende tolerancekrav gar forud for alle generelle tolerancekrav der matte
veere beskrevet i nogle bgger eller normer:

fliser

Klinkebelaegninger Tolerance Kontrolmetode- og middel
Planhed og lunker +2 mm/2 m F1 Retskinne
Vandrethed > 5 m Max £8 mm B5 Retskinne og vater-
pas
Rethed i fald mod GA > 2 m Max £2 mm Retskinne
Rethed gribekantsklinke Max =1 mm pa hele Retskinne, Vatterpas
bassinleengde pa begge og nivellement.
sider af bassin
Variation for fugebredden 2,0- | Max £20 % A3 Malstok
7,0 mm
B4
Fuger Fuger skal veere i plan Visuel/méalestok
med gulvklinker og veere
helt udfyldte. For dybe
fuger besveerligger ren-
gering og ma ikke fore-
komme. Huller og revner
i fuger ma ikke fore-
komme
Forskydninger i plan mellem Max 0,5 mm A3 Malstok

L
SWECO ﬁ
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4.2.12

4.2.13

4.2.14
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Spring i plan mellem fliser

Max 0,5 mm

F9

Malekile

Fald pa gulv

Max 15 % af beskrevne
fald

B3

Vaterpas med 15mm
ben
+malkile/plader

Kote ved overgang mellem
bassingulv / bassinveeg

+ 2 mm.

Nivellering

Vanddybde laveste ende

Min. 1,00 m

13

Nivelering

Kote ved GA

+ 2 mm.

13

Nivelering

Kote ved dilatationsfuger

+ 2 mm.

13

Nivelering

Definition af lunker

Star der vand pa gulvet

Malstok

der deekker mere end
200mm betragtes det
som lunke. Star der vand
pa gulvet med en dybde
> 1 mm uanset stoarrel-
sen betragtes det som
lunke. Lunker ma heller
ikke forekomme ved fu-
ger, dybden males da fra
flisekanten.

mindst 25.010 m / Landmaler
maksimalt 25,020 m.

Afvigelse skal vaere kon-
sistent fra 0,300 m over
vandoverfladen til 0,800

m under. Rigtigheden af

Bassinlaenge

disse mal skal attesteres

af en landmaler

Se pkt. 3.6.2

Prover
Der skal udfgres fglgende prgvebeleegning som referencefelt til bygherres goken-
delse:

1: promenadedaek — skal indeholde mindst 3 m2 og veere med
sokkelflise og dilatationsfuge.
2: bassin — skal indeholde overlgbs rende bassin veeg og bund.

Prgvefeltet kan indgd i den feerdige konstruktion.
Arbejdsmiljg

Kontrol
Se udbudskontrolplan

Udfgrelseskontrol

Fugebredde
Metode: Kontrolmal og fotodokumentation
Omfang: Alle fuger / fotodokumentation ved 10%
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Tidspunkt:
Acceptkriterium:

Fugedybde
Metode:
Omfang:
Tidspunkt:
Acceptkriterium:

Flisekleeb
Metode:

Omfang:
Tidspunkt:
Acceptkriterium:

Planhed
Metode:
Omfang:
Tidspunkt:
Acceptkriterium:

Fald mod gulvaflgb

Metode:
Omfang:
Tidspunkt:
Acceptkriterium:

D&V-dokumentation

Lgbende
Overensstemmelse jf 4.2.11.

Visuel kontrol

Alle fuger

Lgbende
Overensstemmelse jf 4.2.11.

Visuel kontrol / fotodokumentation af
fuldfladeklzebning

Alle flader / fotodokumentation ved 10 %
Lgbende hver 2 timer
Overensstemmelse jf 4.2.11.

Kontrolmal med retskinne.

Alle flader / fotodokumentation ved 10 %
Labende

Overensstemmelse jf 4.2.11.

Retskinne vatterpas / Kontrol ved vandprgve

promenadadaek mellem bassiner.
Efter leegning / efter fugning

Overensstemmelse jf 4.2.11, lunker accepteres

ikke.

Der skal afleveres D&V dokumentation i 2 eksemplarer.
Anleegsdokumentationen skal omfatte fglgende dokumenter:
En samlet indholdsfortegnelse
Navn og adresse pa producent og leverandgr med kontaktperson.
En liste over enkelte komponenter/produkter med angivelse af fabrikat og

type

og placering, herunder datablade, brochureblade.
Vedligeholdelsesvejledning

Renggringsvejledning

Brugervejledning (pa dansk).
Vedligeholdelsesinstruks (pa dansk).

Planlaegning

Arbejdet skal planleegges i samarbejde med byggeledelsen
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4.3

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7
4.3.8

4.3.9

4.3.10
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Genopmuring af murveaerk
Orientering

Omfang
Muret veeg der demonteres for adgang retableres.

Lokalisering
Facadevaeg i svgmmehal

Tegningshenvisning
Iht. tegningsliste

Koordinering
Klinkearbejde

Tilstedende bygningsdele
Samtidig med dette arbejde udfgres indvendige kompletterings- og installationsar-
bejder.

Forudgdende bygningsdele/arbejder

Efterfolgende bygningsdele/arbejder

Projektering
Undersggelser

Materialer og produkter
Opretningsmagartel

Mgrtel type A

Anvendelse: Opmuring og fugning
Type: Almindellig muremagrtel
Trykstyrke: MC 3,5

Holdbarhed: Ekstra Aggressiv.
Udfgrelse

Opmuring

Forbandt: som eksisterende.
Fugning

Fugetype: som eksisterende.
Fugeform: som eksisterende.
Bindere

Type: Ruftfaste min. kvalitet A4
Dimension: gamm

Antal: 6 stk pr. m2
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Eksisterende bindere i tilstgdende betonsgjler fjernes. 4 stk nye bindere indlimes i
hver sgijle til forankring af bagmur.

Afsyring
Murveerk ma ikke afsyres.

Overflade.

Feerdig indvendig overflade malerbehandles med maling i nuance som eksiste-
rende.

Malerbehandling N2342AU iht Malerfaget behandlingsanvisning.

4.3.11 Mal og tolerancer
4.3.12 Prover

4.3.13 Arbejdsmiljg
4.3.14 Kontrol

Visuel bedgmmelse.

4.3.15 D&V-dokumentation

L
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Paradigme for udbudskontrolplan for pladsstgbt beton

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt IAcceptkriterium
1 Projekteringskontrol
1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 IAfslutning for projek- [SBi-anvisning 223,
tering punkt 5.4.5
1.2
2 Kontrol af undersggelser
2.1
3 Materiale- og produktkontrol
3.2 Teglsten ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- |Hver identifikation For levering IARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion IARB 3.5.3
3.3 Martel ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta-|Hver type For levering IARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion IARB 3.5.4
3.4 Beton ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- |Hver type For levering IARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion IARB 3.5.5
3.6 Bindere ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta-|Hver type For levering IARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion IARB 3.5.7
3.14 |Dilatationsfuger ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta-|Hver identifikation Fer levering IARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion IARB 3.5.15
4 Modtagekontrol
4.1 IAlle materialer og produkter der indgar i det ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 Fer afleesning pa byg- [Overensstemmelse
permanente bygveerk geplads
4.2
5 Udfgrelseskontrol
5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af stil- |ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- |SBi-anvisning 223 \Ved afslutning af do- |Aktion pa forhold angi-
lads, afstivninger, understgtninger, fastgerelser [ARB 3.9.6.3 tion kumentationen \vet i kontroldokumenta-
mv. tionen

U
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5.2 Udfarelse af stillads, afstivninger, understgtnin- |JARB 3.9.1 Visuel kontrol supple- [ARB 3.9.1 Under og efter opfg- |ARB 3.6.1
ger, fastggrelser, form mv. ARB 3.9.6.3 ret med kontrolmalin- [ARB 3.9.6.3 relse IARB 3.6.7
ger af udferelse
5.3 Fugtmembran ARB 3.9.1 Visuel kontrol af pla- [ARB 3.9.1 For og efter opmuring |ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.4 cering, geometri mv. |ARB 3.6.8 IARB 3.6.8
suppleret med kontrol-
maling af udvalgte mal
5.4 Opmuring ARB 3.9.1 Visuel kontrol af pla- [ARB 3.9.1 For stgbning IARB 3.6.1
ARB 3.9.6.5 cering, geometri mv. |ARB 3.9.6.5 IARB 3.6.9
suppleret med kontrol-
maling af udvalgte mal
5.5 Overfladebehandling ARB 3.9.1 Visuel kontrol ARB 3.9.1 Provefelt samt efter |ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.6 ARB 3.9.6.6 udfgrelse IARB 3.6.10
5.6 Klimaskserm — Fastggrelse, lod og vatter Visuel kontrol og kon- Under og efter opfa-
strolmaling relse
Slutkontrol
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