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Eksist. Bassinbund

Ny bassinbund iht. konstruktionsplan

135,00°

30x30 mm

30x30 mm

Stritter Y10/100
L=900 mm

Eksist. dæk

Eksist. træbeton

Bjl. Y12/100

Y12/100 i BR i BS

U-bjl. Y10/100
L=1000 mm

Vandbehandling
Indløb

L-bjl. Y12/200
L=600 mm

L-bjl. Y12/200
L=450 mm

Fugebånd

Fugepasta

3 Y8/100

Y12/100

2 Y8

Y12

Y12/100

Eksist. bassinvæg

Betonarbejde:
Generelt 10 mm affasning, hvor
ikke andet er anført

625

155 70 30 175 85 80 30

20
0

53
7

20
0

0,335

-0,610

-0,560

19
5

25
0

6090

60

150350 -0,900

-1,175

10
0

0,360

25
0

150

Y12/200 indlimet
L=500 mm

Nyt promenadedæk

Eksist. dækarmering
bukkes ned i ny konsol
L frilagt = 400 mm

Stritter Y12/150
L = 750 mm indlimet

Stritter Y16/200 indlimet
120 mm i eksist. dæk
L = 500 mm

Betonarbejde:
Boring af Ø20 og efterfølgende

omstøbning af potentialudling
med Epoxy

El-arbejde:
Levering og montering af

potentialudligning

Betonarbejde:
Boring af Ø20 og efterfølgende

omstøbning af potentialudling
med Epoxy

El-arbejde:
Levering og montering af

potentialudligning

NOTE:

Alle mål kontrolleres på stedet.

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 10 K102NGH_K09_H5_EX_N500

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K102

Overløbsrende - Midt

200

Y12/100

, sættedybde 120 mm

, sættedybde 120 mm

, Net Y12/100 i top og net Y12/150 i bund



30x30 mm

Fugebånd

Fugepasta

25
0

Eksist. Bassinbund

Ny bassinbund iht. konstruktionsplan

Eksist. bassinvæg

Betonarbejde:
Generelt 10 mm affasning, hvor
ikke andet er anført
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Armering iht. K102 Eksist. dæk

Eksist. træbeton

Nyt promenadedæk

Betonarbejde:
Boring af Ø20 og efterfølgende
omstøbning af potentialudling
med Epoxy

El-arbejde:
Levering og montering af
potentialudligning

NOTE:

Alle mål kontrolleres på stedet.

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 10 K103NGH_K09_H5_EX_N500

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K103

Overløbsrende - Lav ende

K102



Y12/100

Eksist. træbeton

Eksist.dæk

Nyt promenadedæk

Eksist. bassinvæg

30x30 mm

BJL Y12/100

U-BJL Y12/200

Sættedybde 150 mm

Sættedybde 100 mm

2 Y12

Fugepasta
Fugebånd

PVC ø50, 24 mm
Epoxygrund og kvartsbestrygning 0,4-0,7
Tomrør ved startskamler

Betonarbejde:
Generelt 10 mm affasning, hvor
ikke andet er anført

0,675

550

0,360

300

150

Y12/100

Reces i eksist. dæk tildannes lokalt ved nye banetovsbeslag.
Dybde 10 mm, bredde 50 mm
Se detalje K208

50 10

Note:
Fugebånd og fugepasta føres ubrudt bag om
udsparinger for banetovsbeslag

Se geometri for udsparing til banetov på detalje K208

20
0

~ 200

indlimet

Vinklet PVC ø50 ført til OK sokkel startskammel
Kontrolmåles på stedet inden tildannelse

Betonarbejde
Ny montagegevindstænger for eksisterende
Malsten startskamler.
4 stk. pr. startskammel.
Placering kontrolmåles på stedet.

NOTE:

Alle mål kontrolleres på stedet.

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 10 K104NGH_K09_H5_EX_N500

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K104

Plint - Dyb ende

Genneføring bores på stedet



Eksist. træbeton

Eksist. dæk

Nyt promenadedæk

Eksist. bassinvæg

30x30 mm

Eksist. Bassinbund

Ny bassinbund iht. konstruktionsplan

Fugepasta

Fugebånd

Sættedybde 150 mm

2x3 Y12

Betonarbejde:
Generelt 10 mm affasning, hvor
ikke andet er anført

10
0

300

65

0,675

-0,812

-0,630

Var .

65
10

0

Eksisterende gennemføringer
til banetove bibeholdes

0,360

Udstøbning udføres med intern
fas i eksist dæk og skrå fas
50x50 mm i bund mod eksist.
banetovsgennemføring

Reces i eksist. dæk tildannes
lokalt ved nye banetovsbeslag.
Dybde 10 mm, bredde 50 mm
Se detalje K208

Note:
Fugebånd og fugepasta føres ubrudt bag om
udsparinger for banetovsbeslag

Ved banetovsbeslag udføres reces jf. detalje K208

U-BJL Y12/200indlimet

20

Snit for demontering af
eksisterende
banetovsgennemføring.

50

2 bjl Y6

NOTE:

Alle mål kontrolleres på stedet.

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 10 K105NGH_K09_H5_EX_N500

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K105

Plint - Lav ende

K102



300

29
5

-3,745

-3,450

Eksist. Bassinbund

Ny bassinbund iht. konstruktionsplan

Bukket Y12/200
L=1200 mm

Net med stødzone ført 400 mm
ind i tilstødende dæk

300

-1,275

-1,575

Var .

Eksist. Bassinbund

Ny bassinbund iht. konstruktionsplan

Bukket Y12/200
L=1200 mm

Net med stødzone ført 400 mm
ind i tilstødende dæk

NOTE:

Alle mål kontrolleres på stedet.

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 10 K106NGH_K09_H5_EX_N500

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K106

Bassinbund - Midt- og dyb ende

K106

K106.1

K102

K102



Y12/100

Eksist. bjælke

Nyt promenadedæk

Eksist. bassinvæg

30x30 mm

BJL Y12/100

U-BJL Y12/200

Sættedybde 150 mm

2 Y12

Fugepasta
Fugebånd

Betonarbejde:
Generelt 10 mm affasning, hvor
ikke andet er anført

Y12/100

Reces i eksist. dæk tildannes
lokalt ved nye banetovsbeslag.
Dybde 10 mm, bredde 50 mm
Se detalje K208

30x30 mm

BJL Y12

U-BJL Y12/200

1435

95 650 80

825
80 650 705

80

Reces 650x650x150 i ny plint
Udstøbes med beton C45 Ekstra aggresiv

3 stk indlimet

15
0

15
0

NOTE:
Placering af vipper kontrolmåles
på stedet inden støbning af plinte

Eksist. bolte forlænges med M18 8.8
gevindstang og forlænger møtrik
Eksist. gevindstang kontrolmåles
inden bestilling

Eksist. udstøbt reces frihukkes
for frilægning af eksist. bolte.
Eksist. armering i eksist. bjælke
må ikke beskadiges.
Udstøbes

0,675

15
0

15
0

0,675

BJL Y12/200

NOTE:

Alle mål kontrolleres på stedet.

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 10 K107NGH_K09_H5_EX_N500

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K107

Plint ved vipper



50

Revneanviser 30x30 mm

Hovedarmering iht. detaljer

Fugebånd Membran

Tætningsbånd lægges vådt i vådt

Elastisk fuge til brug under vand

50 15
0

Membran forstærkning og elastisk
fuge føres kontinuerligt op gennem
overløbsrende frem til elastisk
fuge i promenadedæk

35
0

25

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 10 K108NGH_K09_H5_EX_N500

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K108

Princip revneanviser



30x30 mm

Fugebånd

Fugepasta

Armering iht. K102
Eksist. indlejret
bjælke

Nyt promenadedæk

0,010

30x30 mm

Eksist. bassinvæg

0,360
0,335

-0,560

-0,610
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5,
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BJL. tilpasses lokalt
ved bjælkevederlag

625

15570302608030

20
0

20
0
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7

Eksist. hovedarmering i
eksist. bjælke frilægges
og bukkes ned i ny væg

Eksist. dækarmering
bukkes ned i ny konsol
L frilagt = 400 mm

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 10 K109NGH_K09_H5_EX_N500
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K109

Vederlag eksisterende bjælke
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