Bilag 4 til plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Afgraensning af feelles sikkerhedsforanstaltninger

Dato:
Rev.Nr.
Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig Kontrolfrekvens Opgave Periode
E \%
Generelt
Ajourfgre Plan for Iht. lovgivningen AMK(B) Lgbende X Hele perioden
sikkerhed
og sundhed
Afholdelse af Hver 14. dag samt ekstraordinsere mgder i tilfeelde af AMK(B) Hver 14. dag Hele perioden
sikkerhedsmgder ulykker eller alvorlige ugnskede heendelser
Deltagelse i < 5 mand: arbejdsmiljgrepreesentant Den enkelte Hver 14.dag Hele perioden
sikkerhedsmgader entreprengr
> 5 mand: Arbejdsleder og sikkerhedsrepraesentant (hvert CVR nr./
RUT nr.)
Anmelde byggeplads til Far opstart Brandby 1 gang inden Senest nar
Arbejdstilsynet kommune opstart byggepladsen
starter op.
Gennemfarelse af Som minimum fgr hvert sikkerhedsmgde AMK(B) Hver 14. dag Hele perioden
Sikkerhedsrunderinger
Deltagelse i P& opfordring Den enkelte Hver 14. dag Hele perioden
Sikkerhedsrunderinger entreprengr
Afholdelse af Inden arbejdet pa byggepladsen seettes i gang — ogsa for AMK(B) Lgbende Hele perioden
opstartsmader efterfglgende UE, underleverandgrer og lign.
Deltagelse i < 5 mand: Arbejdsleder Den enkelte Inden opstart Hele perioden
opstartsmader entreprengr

> 5 mand: Arbejdsleder og sikkerhedsrepreesentant

(hvert CVR nr./
RUT nr.

Byggepladsens
feerdselsarealer

Sweco

Click or tap here to enter text
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Mobil +45 00 00 00

Drestads Boulevard 41 Sweco Danmark A/S
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Telefon +45 72 20 72 07
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Indhegning af
byggeplads/skiltning

Omrader indhegnes iht. byggepladsplanen.

Porte og dgre &bnes iht. entreprengrens retningslinjer
Som minimum fglgende skilte i feelles feerdsels- og
arbejdsomrader (ved byggeriets start samt i takt med
udfgrelsen):

» Nedvendigt antal skilte med teksten "Hjelm pabudt”.

» Nedvendigt antal skilte med teksten "Fodvaern pabudt”
» Ngdvendigt antal skilte med teksten "Synlighedsvest
pabudt”

» Ngdvendigt antal skilte med teksten "Uvedkommende
ingen adgang”.

« Skiltning i henhold til PSS samt skiltning i henhold til
Arbejdstilsynets retningslinjer.

» Ngdvendigt antal skilte som anviser adgangsveje for
gaende pa byggepladsen

Entreprengr A

Entreprengr A

Dagligt

Dagligt

X

X

Hele perioden

Hele perioden

Adgangsveje til
byggepladsen

Etableres i forhold til den forventede belastning, sa de er
beeredygtige uanset vejrliget.

Materialeadgang samt bortkarsel foregar igennem hul i
facade. Personadgang foregar gennem forhal til
svemmehal jeevnfar byggepladsplan

Entreprengr A

Dagligt

Hele perioden

Parkeringspladser

Parkering af handvaerkernes arbejdsvogne sker pa arealer
anvist af byggeledelsen.

Entreprengr A

Ugentligt

Hele perioden

Kgreveje

Etableres i forhold til den forventede belastning, sa de er
baeredygtige uanset vejrliget.
Der fares jeevnligt tilsyn for udbedring af mangler.

Kareveje skal altid friholdes for maskiner, container, oplag
af materialer m.m. Feelles adgangs- og transportvej for
karende skal til stadighed veere ryddede og vedligeholdte.

Entreprengr A

Entreprengr A

Dagligt

Dagligt

Hele perioden

Hele perioden
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Kgreveje langs svemmehallen ma ikke belastes med mere
end 500 kg/m2 hverken med karetgjer eller materialer

Det skal sa vidt muligt tilstreebes, at adgangs- og
transportveje for kgrende og géende trafik holdes adskilt,
og at karevejene er ensrettet. Hvor dette ikke er muligt, skal
der etableres en passende sikkerhedsafstand mellem
kgrende og géende trafik. Ved porte, hvor der ikke er sikker
passage for gaende, skal der forefindes tydeligt afmaerkede
indgange, herunder dere, der ikke ma blokeres.

Specifikke krav tilfgjes

Adgangsveje for
gaende

Adgangsveje for gdende etableres niveaufrit og skal kunne
anvendes i almindeligt arbejdsfodtaj.

Adgangsveje udfgres i en bredde pa min. 80 cm. Hvor der
ikke transporteres materialer, kan bredden nedsaettes til 60
cm.

Adgangsveje, der kan forventes at skulle anvendes
jeevnligt, ma ikke etableres med stige.

Adgangsveje skal holdes rene og ryddelige hele tiden.
Renggering skal udferes pa en sddan made, at skadelige
forurening ikke spredes.

Der ma ikke henleegges affald og materialer i
adgangsvejen.

Udvendige adgangsvej skal veere farbar hele aret.

Entreprengr A

Dagligt

Hele perioden

Gangbroer, trapper og
ramper

Alle niveauer i alle gangarealer med en kote forskel p&
0,30cm skal forsynes med trappe/trin. Hvor adgangsvej
skal anvendes til transport af materialer, etableres ramper.
Ramper skal etableres til at kunne beere de tungeste
materialetransporter, vaere understgttet og have en
ngdvendige afmaerkning pa kanterne

Entreprengr A

Dagligt

Hele perioden

Oprydning og
renholdelse

Kgre- og adgangsveje holdes ryddelige

Entreprengr A

Dagligt

Hele perioden
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Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig Kontrolfrekvens Opgave Periode
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Afvanding og draening Kagre- og adgangsveje opbygges sa de altid er farbare for Entreprengr A Dagligt X X Hele perioden
vand og plgre.
Skal kunne anvendes i almindeligt arbejdsfodtgj.
Byggepladsernes omrader skal opbygges med naturligt
fald, sa vand Igber ud af omradet.
Afdaekning af huller i Afdeekning af alle huller og afspeerringer, hvor der er risiko Entreprengr A Dagligt X X Hele perioden
feerdselsarealer for nedstyrtning og gennemstyrtning.
Huller i feerdselsarealer afdeekkes med daeksler og plader,
der er fastholdt.
Vinterforanstaltninger Iht. Vinterbekendtggrelsen. Entreprengr A Udfgres om X X 1.oktober-
ngdvendigt flere 31.marts
Vejrligsforanstaltninger planleegges iveerksat sa tidligt og i gange om dagen.
et sddant omfang, at de er i stand til at afbegde vejrligets
indflydelse pa tidsfrister og kvalitet.
Ved frostvejr og snevejr ryddes sne og der gruses/saltes,
s& de beskeeftigede kan feerdes forsvarligt. Snerydning og
tilsvarende arbejder skal sa vidt muligt foretages inden
normal arbejdstids begyndelse.
Belysning af Belysning iht. byggepladsplanen med belysningsstyrke pa Entreprengr C Dagligt X X Hele perioden
feerdselsarealer min. 25 lux.
Sikring af adgangs- og Efter aftale med byggeledelsen opstilles evt. sluser eller Entreprengr A Dagligt X X Hele perioden
transportveje ved risiko passager i arbejdsomréder, hvor der er risiko for nedfaldne
for nedstyrtning af genstande som ikke er beskyttet af reekveerkers
materialer. afskaermning.
Skurby og
oplagsplads
Opstilling af skure til Fglgende skure stilles til radighed for alle entreprengrer: Entreprengr A Dagligt X X Hele perioden
mandskab, formaend, Skurvogne med toilet, bad, handvaske,
byggeledelse og mader omkleedningsfaciliteter samt spiseplads.
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Mgde- og kontorskur til afholdelse af byggemader mv.

Skuret skal indeholde mgderum mv. Skuret skal have toilet,

handvask og kaleskab.

Mgde- og kontorskur for bygherrens tilsyn

Ud over den generelle vedligeholdelse skal der foretages

fejning af gulv og aftarring af flader dagligt. Vask af gulv

efter behov, dog mindst en gang om ugen. Opfyldning af

saebe, toiletpapir og papirhandkleeder.

Specifikke krav tilfgjes
Oplagsplads til Oplagspladser, klarggringsomrader og omrader for Entreprengr A Dagligt X X Hele perioden
materiel/materialer placering af materielcontainere fremgar af
samt omrader for byggepladsplanen. Koordineres med byggeledelsen.
klarggring
Affaldshandtering og Opstilling, maerkning af affaldsfaktioner og temning af Entreprengr A Dagligt X X Hele perioden
affaldscontainere affaldscontainere i byggeperioden. Containers placeres

fremgar af byggepladsplanen.

Det pahviler den enkelte entreprengr at sortere og

behandle bygningsaffald iht. kommunale regler herom.

Emballage m.v. skal slas sammen og anbringes i

containere, sa det fylder mindst muligt.
Belysning i skurby og Belysning i henhold til byggepladsplanen med minimum 25 Entreprengr C Dagligt X X Hele perioden
oplagspladser lux i skurby og pa oplagsplads.
Oprydning og Lgbende oprydning og renhold Entreprengr A Ugentligt X X Hele perioden
renholdelse i skurby og
oplagspladser
Farstehjeelpsudstyr og Farstehjeelpskasse og andet ngdvendigt farstehjeelpsudstyr Entreprengr A Ugentligt X X Hele perioden
brandslukningsmateriel og brandslukningsmateriale skal forefindes og til enhver tid

veere intakt. Placering fremgar af byggepladsplanen.
Feelles
arbejdsomrader
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Afdaekning af huller

Huller og udsparinger i feelles arbejdsomrader afdaekkes
med daeksler og plader, der er fastholdt.

Eventuel midlertidig fiernelse af afdeekning af hensyn til en
entreprengrs arbejde og retablering heraf, udfgres af den
pageeldende entreprengr

Entreprengr A

Dagligt

X

X

Hele perioden

Etablering af
reekveerker

Sikring mod nedstyrtning langs alle arealer, hvor der er fare
for at der kan ske fald til det omgivende underlag.

Eventuel midlertidig fiernelse af reekvaerk af hensyn til en
entreprengrs arbejde og retablering heraf, udfgres af den
pageaeldende entreprengr

Entreprengr A

Dagligt

Hele perioden

Oprydning og renhold i
feelles arbejdsomrader

Lgbende oprydning og renhold.

Det pahviler hver enkelt entreprengr til stadighed at holde
egne arbejdsomraderne ryddelige og rengjorte for affald,
emballage, spild, materialer og veerktgj samt flytte eller
fierne samme, hvis det er hindrende for byggeriets fremme.

Entreprengr A

Dagligt

Hele perioden

Vinterinddaekning af
rahus og stillads

| perioden 1. oktober til 31. marts skal der inddeekkes efter
Arbejdstilsynets regler.

Der etableres sikring mod ungdige pavirkninger fra vejrliget.

Entreprengr A

Inden opstart

1.oktober-
31.marts

Belysning i feelles
arbejdsomrader

Omfanget af byggepladsbelysning fremgar af
byggepladsplanen. Feelles arbejdsomrader belyses med
orienteringslys med min. 25 lux.

Det pahviler hver enkelt entreprengr at sgrge for belysning i
egne arbejdsomrader.

Entreprengr C

Dagligt

Hele perioden

Flugtveje

Skal have en tydelig markering og til enhver tid holdes
ryddelige.

Elevatorer accepteres ikke som flugtvej.

Specifikke krav tilfgjes

Entreprengr A

Dagligt

Hele perioden
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Stgjende Stgjende arbejdsopgaver (stgjbelastning > 80 dB (A)) skal
arbejdsopgaver (der af den enkelte entreprengr meddeles pa sikkerhedsmgdet
forudsaetter inden de pabegyndes.
brug af hgrevaern)
Opgaven skal herefter koordineres pa sikkerhedsmgaderne, o i
séledes andre entrepriser ikke pavirkes af stgjen. Arbejdsmiljgko Inden opstart X Hele perioden
ordinator
Stgvende Steerkt stevende arbejdsopgaver skal af den enkelte
arbejdsopgaver (der entreprengrmeddeles pa sikkerhedsmgdet inden de
forudseetter brug af pabegyndes.
andedreetsveern)
Opgaven skal herefter koordineres pa sikkerhedsmaderne, Arbejdsmiljgko Inden opstart X Hele perioden
saledes andre entrepriser ikke pavirkes af stovet. ordinator
Arbejde med farlige Safremt den enkelte entreprengr skal anvende produkter
produkter med MAL-kode > 0-4 (mgrtel) skal det meddeles pa
sikkerhedsmgdet inden arbejdsopgaven pabegyndes.
Opgaven skal herefter koordineres pa sikkernedsmgderne, ] B )
sdledes andre entrepriser ikke pavirkes af produktet. Arbejdsmiljgko Inden opstart X Hele perioden
ordinator
Tekniske
hjeelpemidler
Stilladser, lifte og Stillads skal opstilles i (angiv omrade) og er feelles for Entreprengr A Dagligt X X Hele perioden
arbejdsplatforme (entreprisenavne).
Stilladset skal veere tilpasset de arbejdsopgaver, som skal
udfares, m.h.t. baereevne, hgjde, bredde etc.
Stillads hgjere end 3m ma kun opstilles og eendres af
personer, der har godkendt stilladsuddannelse.
Uddannelsesbevis skal forevises
Forsyning til plads og
skurby
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Vand og aflgb/kloak

Det pa byggepladsplanen anfgrte antal tapsteder og
vandforsyning incl. maler til byggebrug og skurby for alle
entreprengrer.

Aflgb til skurby for alle entreprengrer. Forsyningerne frem til
byggepladser og skurby etableres i frostsikker udfgrelse
efter aftale med byggeledelsen.

Skal ogséa kunne fungere i perioder med frostvejr.

Entreprengr A

Entreprengr A

Ugentligt

Ugentligt

X

X

Hele perioden

Hele perioden

El

Elforsyningen til byggebrug for alle entreprengrer samt
elforsyning til feelles skurvogne, made- og kontorskur.
Indgaelse af aftale med autoriseret el-installatgr om
lovpligtigt eftersyn af byggepladsstram.

Placering af tavler fremgar af byggepladsplanen.
Koordineres med byggeledelsen.

Alle kabler placeres til opheeng eller afdaekkes og
ngdvendige beskyttelser af kabler skal etableres inden
start.

Det pahviler den enkelte entreprengr at supplere med egne
undertavler til forebyggelse af traekning af for mange
kabeltromler, samt hver dag ved arbejdets ophar at
frakobler egne undertavler.

Entreprengr C

Entreprengr C

Entreprengr C

Dagligt

Hver 3. maned.

Dagligt

Hele perioden

Hele perioden

Hele perioden
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