TEGN. NR. DOKUMENT EMNE | MAL | DATO [ REV. [ REV.DATO
K102 Overlgbsrende - Midt 1:10 2022.11.14
K103 Overlgbsrende - Lav ende 1:10 2022.11.14
K104 Plint - Dyb ende 1:10 2022.11.14
K105 Plint - Lav ende 1:10 2022.11.14
K106 Bassinbund - Midt- og dyb ende 1:10 2022.11.14
K107 Plint ved vipper 1:10 2022.11.14
K108 Princip revneanviser 1:10 2022.11.14
K109 Vederlag eksisterende bjeelke 1:10 2022.11.14

GENERELT:

Eksisterende konstruktioner er optegnet efter tegninger fra byggeriets opfarelse.

Entreprengren skal kontrolmale fritlagte konstruktioner og indarbejde mal inden

opstart af klinkearbejder.
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NOTE: K102
Alle mal kontrolleres pa stedet.
Ny bassinbund , Net Y12/100 i top og net Y12/150 i bund
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NOTE:

Alle mal kontrolleres pa stedet.
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Betonarbejde

Ny montagegevindstaenger for eksisterende

Malsten startskamler.
4 stk. pr. startskammel.
Placering kontrolmales pa stedet.
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Reces i eksist. daek tildannes lokalt ved nye banetovsbeslag.
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Note:
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NOTE:

Alle mal kontrolleres pa stedet.
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NOTE:
Placering af vipper kontrolméles
pa stedet inden stgbning af plinte

Reces 650x650x150 i ny plint
Udstgbes med beton C45 Ekstra aggresiv
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