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Syrefast forankringsgrunder
Til forbehandling og fugtbeskyttelse i forbindelse med Alfix Epoxy Membran.

* Til inden- og udendors anvendelse
« Effektiv forankring af underlag
* Taler hgj kemisk pavirkning

Produkt
2-komponent epoxysystem, der istrges tert kvartssand i kornstgrrelse 0,32- 0,71 mm, (type 1).

Forbrug
200-300 g/m? + ca. 2,5 kg sand.

Emballage
Alfix Epoxy Grunder leveres i 5 kg emballage, som indeholder afpassede maengder af komponent A og
komponent B. Sand kan leveres i 25 kg saekke.

Underlag
Pladsstebt beton og betonelementer aeldre end 3 maneder.
Sammenhaengsstyrken skal veere mindst 1,5 N/mm?.

Forbehandling

Underlaget skal veere tart, baeredygtigt, rengjort for stgv, fedt og cementslam.

Fri for udblomstringer og gennemgaende revner samt have en jeevnhed pa +/- 2 mm pa en 2 m retholt.
Afrensning af fedt og saeberester foretages med Alfix Grundrens.

Brugsanvisning

Del A blandes med del B i forholdet 2:1. Anvend rerekrog pa langsomtgaende boremaskine.

Blandetid ca. 3 minutter.

Forarbejdningstid ca. 30 minutter ved +20°C.

Grunderen pafgres med en kortharet malerulle i et jeevnt lag og en maengde pa 200-300 g/m?2.

| den frisk paferte Alfix Epoxy Grunder ikastes tert kvartssand type 1, til hele overfladen er sandmaettet.

Bemaerk!

Underlag og arbejdstemperatur bgr vaere mellem +10°C og +30°C.
Undga at arbejdet udfgres i direkte sol.

Arbejde med epoxyprodukter kreever szerlig uddannelse.

Efterbehandling
Alt overskydende sand fiernes ved fejning og stevsugning. Videre behandling med Alfix Epoxy Membran
ma forst ske nar Grunderen er afbundet, tidligst efter 16 timer.

Renggring
Rester af Alfix Grunder pa vaerktej og lignende afrenses straks efter brug med sprit.
Heerdet Grunder kan kun fiernes mekanisk

Henvisninger

Produktinfo for:

« Alfix Epoxy Membran

Temainfo for:
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Sikkerhedsdatablad

Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 292 af 26. april 2001

| tvivistilfeelde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.
For seneste ajourfgrte udgave af dette datablad, besgg alfix.com

Tekniske data
Arbejdstemperatur +10°C - +30°C
Anvendelsestid 30 minutter ved +20°C

Tarretid Efter 16 timer ved +20°C kan videre behandling udfares
Krympning Ingen
Lagring: Ca. 12 maneder, tgrt og ikke under +10°C i udbnet emballage
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