LEJEPLACERING, 1:50

Al

Lejeskema
; . s . " Max tveergaende | Max langsgaende ’
Max nedadrettet Min nedadrettet Max tvaergaende Max langsgaende |Max rotation|Max rotation iy i S Max rotation
Lejeplacering | lodret kraft [kN] lodret kraft [kN] | vandret kraft [kN] | vandret kraft [kN] |- THX [mrad] |- THY [mrad] van r[et \;tmng yan r[et \]/tnlng - THZ [mrad]
mm mm

ULS SLS ULS SLS ULS SLS ULS SLS SLS SLS SLS SLS SLS

Al 166 121 34 44 0 0 0 0 -0,9 20,7 0 8,5 0,2

A2 166 124 34 41 15 10 0 0 0,9 20,7 0 8,5 0,1

B1 166 121 34 46 8 6 54 35 -0,9 -20,7 0 0 -0,1

B2 166 123 34 40 15 10 73 47 0,9 -20,7 0 0 -0,1
. . ‘
Lejekoordinater W
|
|
Point x-coordinate y-coordinate z-coordinate |

nr. [m] [m] [m] .
Arbejdspunkt ‘
Al 616918.678 1205430.597 +4.514 |
A2 616916.911 1205429.772 +4.514 |
B1 616924.674 1205417.747 +4.956 | |
Leje Lejeplade
B2 616922.907 1205416.922 + 4.956

koordinatreference

Noter:

Negative flytninger er sammentraekning af brodaekket.

Lejerne er elastomerlejer. lejerne skal installeres vandret, og skal kunne udskiftes.
De angivne kreefter og beveegelser er geeldende for den faerdige bro.
Entreprengren skal dimensionere lejerne svarende til pavirkningerne i
Installationsfasen og i den feerdige situation.

Lejedimensioner og udforming skal fastleegges af entreprengren og godkendes af bygherren.

Lejer skal leveres i henhold til DS/ES 1337-3:2005.
Middeltemperatur ved indbygning er forudsat til 10 °C.

Signaturer:

<—$—> Leje beveegeligt i de 2 vandrette retninger

e '/ % Leje beveegeligt kun i den viste retning

b Fastgarelsespunkt
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