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Afmeerkningsplaner for trafikafvikling — udarbejdes senere

Referater — udarbejdes senere

M.fl.

<§



Side 3 af 20

1. Generelt

Neervaerende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er geeldende for planleegning og koordinering af ar-
bejdsmiljgarbejde og tager udgangspunkt i:

e Den geeldende lovgivning omkring arbejdsmiljg - herunder Bygherrens pligter

e Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljo
e Entreprisernes projektmateriale

Bygherren er ansvarlig for at AMK-P (arbejdsmiljgkoordinator for planleegning og projektering) udarbejder
kortlaegning af seerlig farlige forhold, arbejdsmiljgplan samt denne PSS.

Bygherren er ansvarlig for at AMK-B (arbejdsmiljgkoordinatoren under udferelsen) koordinerer og afgreenser
sikkerheden og sundheden pa arbejdspladsen og arbejdsomradet.

Bygherren er ansvarlig for, at PSS er i overensstemmelse med de aktuelle forhold og de aktuelle aftaler om
indretning af byggepladsen og for de geeldende faelles sikkerhedsforanstaltninger.

Entreprengren, som har kontrakt med Vejdirektoratet, har pligt til for savel egne arbejder som pa eventuelle
underentreprengrers og leverandgrers vegne at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til brug for indsaet-
telse i PSS, herunder pligt til at meddele aendringer til koordinator samt til at ajourfare egne bidrag.

Entreprengrerne er saledes ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele an-
dringer hertil til bygherrens AMK-B.

Planen skal veere tilgeengelig for alle beskeeftigede péa pladsen.

Enhver arbejdsgiver (entreprengrer, leverandgrer mv.) er ansvarlige for at de beskaeftigede pa pladsen er
instrueret i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed, orienteret om planens indhold, og ved
hvor planen forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til de aftaler, der geelder
for samarbejdet med de andre virksomheder pa byggepladsen.

Arbejdstilsynet stiller krav om, at arbejdsgiveren (entreprengrer, underentreprengrer, leverandgrer m.fl.) sik-
rer, at hver enkelt ansat uanset ansaettelsesforholdets karakter og varighed far en tilstraekkelig og hensigts-
maessig opleering og instruktion i at udfgre arbejdet pa en sikker made. Der skal gives oplysninger om de
ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forobundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske
undersggelser, den ansatte har adganag til.

Ved besgg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljgkoordinator straks
orienteres.

Den systematiske opfelgning pa byggepladsens arbejdsmiljgforhold herunder denne plan med tilhgrende
bilag sker pa sikkerhedsmaderne (eller pa byggemgderne), hvor koordinering af kommende opgaver foreta-
ges.

@
v


http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygherrens-pligter

Side 4 af 20

Vejdirektoratets arbejdsmiljgpolitik:

Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljg med fokus pa sikkerhed, trivsel og samarbejde. Forudsaetnin-
gen for dette er, at vi alle tager ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljg samt bidrager til en attraktiv arbejds-
plads, hvor der er mulighed for at yde en god indsats og bidrage til at Iase Vejdirektoratets strategi.

Vejdirektoratet:

¢ har ansvaret for, at det arbejde, der udferes, foregar sikkerheds- og sundhedsmeessigt fuldt forsvarligt, og
at geeldende love og regler overholdes

e har defineret arbejde ved eller pa trafikerede arealer som saerlig farligt arbejde.

e arbejder Ilabende pa at forbedre arbejdsmiljget og forebygge arbejdsulykker, stress, chikane, trusler, vold
og andre arbejdsmiljgmeessige udfordringer

¢ taenker arbejdsmiljgmaessige aspekter ind pa et tidligt tidspunkt, fx ved ombygninger, flytninger, forandrin-
ger m.m.

Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at:
¢ identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljgmaessige risici

e samarbejde om arbejdsmiljg pa alle niveauer

2. Beskrivelse af entreprisen

Denne entreprise skal udferes for at opna en kapacitetsforbedring af tilslutningsanleeg TSA 32 pa Kage Bugt
Motorvejen. Arbejderne indeholder:

- en forleengelse af to spor pa den nordvendte frakgrselsrampe, som medfgrer at det belagte areal
skal udvides pa savel venstre og hgjre side af rampefrakarslen.

- En forleengelse af to spor pa den sydvendte frakarselsrampe, som medfgrer udvidelse af karebane-
arealet i rampens vestlige side

- En lokal udvidelse i nordsiden af Lyngvej mellem det gstlige signalkryds og broen, for at forbedre
forholdene for svingende keretgjer kommende fra den sydvendte frakarselsrampe de skal mod vest
over broen.

Arbejderne indeholder arbejder med trafikafvikling, jord- og afvanding, asfaltbelaegninger, vejafmaerkning,

autoveern, signalanlaeg og belysning.

Adressen er:
Ved Lyngvej 14, 4600 Kage

Oversigtskort er i bilag 1

3. Tidsplan

Tidsplanen med angivelse de enkelte arbejdsfaser samt i hvilke perioder, der skal forega seerligt farligt ar-
bejde vedlaegges som bilag.

Projekteringen:
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Hvornar den enkelte arbejdsgiver/entreprengr har opgaver pa byggepladsen

Hovedentreprengren er teenkt at have arbejder i hele anlsegsperioden, og underentreprengrer hentes
ind i delperioder for udfgrelse af asfaltskaering, signal- og belysningsarbejder, asfaltarbejder og op-
saetning af autovaern.

Hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder/arbejdsfaser, og om der er afsat tilstraekkelig tid

For udvidelse pa Lyngvej galder at arbejder kun kan udferes som weekendarbejder i felgende
forudsatte reekkefolge:

1. weekend - flytning af mast og nedlgbsbrend — el- og afvandingsarbejder

2. weekend — forberedende arbejder — nedtagning af autovaern, skeering / fiernelse af asfalt, ra-
jordsarbejder og udlzegning af ubundne baerelag

3. weekend — fraesning og udlaegning af asfaltbeerelag

4. weekend — udleegning af slidlag, udfgrelse af afmaerkning og opsaetning af autoveern

For udvidelse af frakgrselsrampe syd er at arbejder udferes inden for normal arbejdstid i for-
udsatte raekkefalge — varighed 1 uge opdelt som folger:
1. uge - sideudvidelse af rampe i venstre side - skeering asfalt, rajordsarbejder, udleegning af
ubundne baerelag, fraesning og udlzegning af asfaltbaerelag, udleegning af slidlag og udferelse
af afmeerkning

For udvidelse af frakerselsrampe nord er at arbejder udferes inden for normal arbejdstid i for-
udsatte raekkefelge — varighed 1 maned opdelt som felger:
1 uge - sideudvidelse af rampe i venstre side (med overledning af trafik til ngdsporet)
skeering asfalt,
rajordsarbejder,
udlaegning af ubundne beerelag,
freesning og udlaegning af asfaltbeerelag,
udlaegning af slidlag og
udferelse af afmaerkning
2 uge - sideudvidelse af rampe i hgjre side (med lukning af nadsporet)
a. nedtagning af autovaern,
b. flytning af mast
c. skeering/ fiernelse af asfalt,
d. afvandingsarbejder og
e. rajordsarbejder
3 uge - sideudvidelse af rampe i hgjre side (med lukning af nadsporet)
a. udlaegning af ubundne bzerelag,
b. fraesning og udleegning af asfaltbaerelag,
c. udleegning af slidlag og
d. udfgrelse af afmeerkning
4 uge - sideudvidelse af rampe i hgjre side (med lukning af nadsporet)
a. afmeerkning
b. opseetning af autoveern

~eoo0oTp

I hvilke perioder, der skal forega arbejde, som medferer szerlig fare (iht. liste med szerligt farligt arbejde)

<Her redegegres for overvejelserne om, hvordan det seerligt farlige arbejder spiller ind pa tiden/varig-
heden og hvilke tidsmaessige udfordringer det giver>
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Udleegning af asfalt er af kortere varighed og har ingen tidmaessige konsekvenser for udfgrelsen.
Dog vil der ved udvidelse pa Lyngvej skulle udlaegges asfalt i nattetimerne.

Hvor mange beskaftigede, der er pataenkt pa de enkelte arbejdsopgaver

<Her skal gives en kvalificeret vurdering af hvornar og hvor mange beskeeftigede, der forventes i peri-
oden>

Der forventes ikke at vaere mere end ca. 10 personer pa pladen pd samme lokalitet, men de for-
ventes at vaere delt op pa forskellige arbejdsgivere f.eks. underentreprengr for udfgrelse af asfalt-
skeering, signal- og belysningsarbejder, asfaltarbejder og opsaetning af autovaern.

Udfarelse:
Ved tidsplan forstas ogsa arbejdsplan som beskrevet i AAB - Styring og Samarbejde, afsnit 3.

Entreprengren udarbejder en arbejdsplan (detailtidsplan i AT terminologi), hvor seerligt farlige arbejder samt
bindinger i udbudsmaterialet er indarbejdet.

Entreprengrens arbejdsplan skal geelde for de kommende 4-6 uger og angive faellesomrader, seerligt farligt
arbejde og arbejdsgivere samt antal beskaeftigede personer pa hver aktivitet. Detailtidsplanen udarbejdes af
entreprengren og gennemgas pa de koordinerende sikkerhedsmgder/byggemader og indgar som en del af
PSS.

Der kan angives stationeringer, s& man kan se, om der er taget hensyn til andre beskaeftigede og arbejder fx
epoxyarbejde pa broerne.

Arbejdsplanens detaljeringsgrad skal veere saledes, at bygherrens arbejdsmiljgkoordinator er i stand til at
vurdere, om projektet rent fysisk kan gennemferes sikkerheds- og sundhedsmeessigt forsvarligt, herunder
hvornar der vil veere feelles arbejdsomrader.

4. Arbejdspladsens arbejdsmiljgorganisation og adresseliste

Arbejdspladsens arbejdsmiljgorganisation, indeholder navne pa arbejdsledere og arbejdsmiljgrepraesentan-
ter fra de respektive arbejdsgivere, entreprengrer, leverandgrer mv.

Pa de koordinerende sikkerhedsmgder/byggemeader har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmil-
jorepraesentant iht. arbejdsmiljgorganisationen pligt til at deltage. M@dedeltagerne skal have kompetence til
at traeffe bindende aftaler angaende arbejdsmiljgarbejdet pa arbejdspladsen.

<§



Arbejdspladsens arbejdsmiljgorganisation

Bygherre
Vejdirektoratet

Projektleder:

Arbejdsmiljgkoordinator (AMK-B)

Entreprisestyring

Entreprengr1
irma:
AL:

Underentreprengr 1.1

Side 7 af 20

AMK-B = Arbejdsmiljgkoordinator bygge/anleeg, AL = arbejdsleder, AMR = Arbejdsmiljgrepreesentant

Arbejdspladsens adresseliste

Part Firma og adr. Funktion Navn TIf. nr. E-mail
Bygherre VD Projektleder Robin Mad- | RHM@uvd. 79442276
sen dk
Projekterende COWI A/S Ansvarlig Laila Krytz 29367443 | KRY@cowi.com
Arbejdsmiljo-ko- Arbejdsmilja-
ordinator AMK-B koordinator i
bygge/aniaeg

Entreprisestyring
(Bygherrens til-
syn)

Entrepriseleder

<Fagtilsyn 1>

<Entreprengr 1>

Arbejdsleder

Arbejdsmiljg-re-
praesentant

<Entreprengr 2>

<Arbejdsleder>

<Arbejdsmiljg-re-
preesentant>

<ElI>

<Arbejdsleder>

<Arbejdsmiljg-re-
praesentant>

<Gas>

<Arbejdsleder>

<Arbejdsmiljg-re-
preesentant>

<Vand>

<Arbejdsleder>

<Arbejdsmiljg-re-
preesentant>

<TIf./IT>

<Arbejdsleder>
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Part Firma og adr. Funktion Navn TIf. nr.

E-mail

<Arbejdsmiljg-re-
preesentant>

<Andre> <Arbejdsleder>

<Arbejdsmiljg-re-
praesentant>

5. Byggepladsindretning

Byggepladsens indretning og indhold.

Byggepladsindretning/skurby/anstillingsplads/anlaegsoversigt
Byggepladsindretning, arbejdspladser, arbejdsomrader og anstillingspladser rummer alle de eksproprierede,

midlertidigt eksproprierede omrader, VD’s egne arealer samt lante og lejede arealer.

Projekteringsfase
| projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen fastlaegges og nedenstaende punkter skal indar-
bejdes. Der skal udarbejdes tegninger jf. VD’s data- og tegningsstandard ts.vd.dk.

Der henvises til tegning nr. <xxx-xxx>.

Eksisterende risici pa arealet og hvilke risici

Til og frakerselsforhold
Transportveje/flugtveje/redningsveje/evt. interimsveje
Plads til adskillelse af gdende og kerende trafik
Tilstreekkelig plads til:

o materialedepoter

o jorddepoter (ra- og muldjord)

o veerksteder

o affaldscontainere

o mandskabscontainere

o velfeerdsforanstaltninger

o P-pladser til maskiner, arbejdsgiver biler og ansatte

Der angives omrader, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (faellesomrader).

Anlaegsfase
Ovenstaende informationer fra projekteringen skal entreprengrerne arbejde videre med i en sadan detalje-
ringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne.

Hvis o.k.
Entreprengrens plan/tegning for arbejdsareal og anstillingsplan/skurbyplan skal vise s®t x
Placering af skurer, containere, veerksteder, parkering, materialedepot, affald m.m. <x>
Tilslutning pa tegningen til el, vand og kloak <x>

o
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Placering af fgrstehjeelpsudstyr og brandudstyr <x>
Adresser for indkarsel til arbejdspladsen med vejnavn og husnummer, bronummer eller andet <>
kendetegn

Adgang-, transport- og flugtveje (herunder adskillelse af gaende og kerende) <x>
Kran, hejs og stilladser hvis de forefindes <x>
Omrader med seerlig farligt arbejde jf. bilag 6 i PSS, liste med saerligt farligt arbejde <x>

Ligeledes skal entreprengren Igbende ajourfare plan/tegning for indretningen gennem hele udferelsen.

Entreprengrens byggepladstegning vedleegges som bilag til PSS’en.

6. Fellesomrader og faerden i forbindelse med dem

Ved feellesomrader forstas et omrade, hvor to eller flere arbejdsgivere arbejder pa samme sted og tid.

Pa byggepladstegningen i bilagene findes oplysninger om adgangsveje. Af pkt. 7 ses hvem der har ansvar
for etablering og vedligeholdelse samt fiernelse af sikkerhedsforanstaltningerne i faellesomrader.

Pa koordinerende sikkerhedsmgader/byggemeader koordineres og beskrives detaljer vedr. regler for faerden
pa og i forbindelse med faellesomrader, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og kareveje, flugtveje,
adgang for beredskabskaretgjer m.m.

7. Faelles sikkerhedsforanstaltninger

De enkelte entreprengrers aktuelle ansvarsomrader i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i feellesomraderne
er angivet i skemaet pa neeste side, som ajourfgres lgbende.

AMK-B definerer hvem, der Igbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fijerne ngdvendige faelles
sikkerheds-, sundheds- og velfeerdsforanstaltninger.

Entreprengrerne er forpligtet til at etablere, overvage, vedligeholde, handhaeve samt pa det tidspunkt, det
aftales pa de koordinerende sikkerhedsmgder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af
de beskeaeftigedes sikkerhed og sundhed, og som er ngdvendige for egne og underentreprengrers beskaefti-
gede pa arbejdspladsen.

Uden for feellesomraderne er de enkelte entreprenarers arbejdsleder/arbejdsmiljgrepreesentant ansvarlige
for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne, for entreprengrens egne arbejder.

Ansvarsomrade Ansvarlig Periode

Generelt

Ophaenge Anmeldelsen af byggepladsen til AT et synligt sted
pa bygge-/anlaegspladsen

Opheenge entreprengrens egen beredskabsplan(-er) et synligt
sted pa bygge-/anlaegspladsen

Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevante afmaerk-
ningsplaner for trafikafvikling

Ophaenge geeldende plan for byggepladsindretning (-er) for ar-
bejdsomrader og anstillingspladser et synligt sted

<Entreprengren> <Dato>

<Entreprengren> <Dato>

<Den enkelte entreprengr> | <Dato>

<Entreprengren> <Dato>

&
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Ansvarsomrade Ansvarlig Periode
Retnlngsllnjér for opstart”af art.)ejder.der kraeyer faerllgt hensyn R <Dato>
til arbejdsmiljg herunder "seerligt farlige arbejder
Arbejdsomrade
staetnlng af skilte om brug af personlige veernemidler som SRR <Dato>
hjelm og sikkerhedsfodtgj mv.
Afspa.errlng og skllt.nlng ved f.eks. epoxyarbejde, brug af sem- A <Dato>
/boltpistol udfares jf. gaeldende regler
Opseetning og Yedllgeholdelse af §k||tn|ng til afgr'aensmng af SRR <Dato>
byggepladsen incl. ved alle naturlige adgangsveje mv.
Afmaerkning af vejarbejde <Entreprengren> <Dato>
0 = - —

ps?e ning oog vedligeholdelse af sekundaert vaern mod trafik i S TR TR <Dato>
arbejdsomrader
O tni dligeholdel f af kni f materialeopl
mssae ning og vedligeholdelse af afmaerkning af materialeoplag AT EDETEATE <Dato>
Opsaetning og vedligehold af adskillelse for gaende og kerende | <Entreprengren> <Dato>
Byggepladsindretning/arbejdsplads/anstillingsplads
Mandskabsvogne samt gvrige velfeerdsforanstaltninger place- <Entreprengren>
res iht. aftale med bygherrens tilsyn og/eller arbejdsmiljgkoordi- <Dato>
nator jf. byggepladsindretningen, bilag 4
Seerlige velfeerdsforanstaltninger (fx ved epoxy) placeres iht. af- | <Entreprengren>
tale med bygherrens tilsyn og/eller AMK-B jf. byggepladsindret- <Dato>
ningen, bilag 4
Materielcontainere eller lignende placeres iht. aftale med byg- <Entreprengren>
herrens tilsyn og/eller arbejdsmiljgkoordinator jf. byggeplads- <Dato>
indretningen, bilag 4
Etablering, vedligeholdelse og fiernelse af oplagspladser. <Entreprengren> <Dato>
Etablere, vedligeholde og fierne el-installationer i skurby og i ar-
bejdsomradet . <Entreprengren> <Dato>
Eftersyn og dokumentation jf. Steerkstramsbekendtgarelsen.
Etablere, vedligeholde og fierne af vand-, kloak-, varmeinstalla-
. . . . . <Entreprengren> <Dato>
tioner i skurby og i arbejdsomradet.
Ophaengning eller nedgravning af el-kabler, el-ledninger og el- SRR <Dato>
tavler.
Afleesningsplads med stabilt underlag <Entreprengren> <Dato>
Raekveerk, tekniske foranstaltninger mv.
Opsaetnl'ng, v'edll'geholdelse og nedtagning af raekveerker hvor SRR <Dato>
der arbejdes i hgjden
Afdaekning af brande, huller og udsparinger <Entreprengren> <Dato>
Opseaetning, vedligeholdelse og nedtagning af feelles stillads <Entreprengren> <Dato>
Opseaetning, vedligeholdelse og nedtagning af feelles kran <Entreprengren> <Dato>
Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fiernes, skal retab- | <Entreprengren>
leres pa forsvarlig made hurtigst muligt og altid nar et arbejds- <Dato>
omrade forlades.
Adgangs- og flugtveje
Etablering, vedligehold og renholdelse samt fiernelse af feelles <Entreprengren>
adgangsveje. Vejene skal have den ngdvendige afvanding, sa <Dato>
de ikke opblades af vejrliget.

@
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Ansvarsomrade Ansvarlig Periode
Vanding af kgreveje efter behov <Entreprengren> <Dato>
Det skal sikres, at adgangs-, flugt- og transportveje holdes ryd- | <Entreprengren> <Dato>
dede

Gangbroer over egne udgravninger <Entreprengren> <Dato>
Etablering og vedligehold af trapper, ramper, stilladser, plat- <Entreprengren> <Dato>
forme, trappetarne eller lignende

Renholdelse af offentlige veje <Entreprengren> <Dato>
Vinterforanstaltninger

Etablere orienteringsbelysning (min 25 lux) <Entreprengren> <Dato>
Snerydr.nng, salltnlng og grusning af adgangsveje (kareveje, SRR ATEE <Dato>
gangveje og stilladser mv.)

Oprydning, rengering og affaldsordning

Orden og rydelighed <Entreprengren> <Dato>
Afsluttende renggring fer arbejdsomradet overdrages til anden <Entreprengren> <Dato>
entreprengr

Affaldshandtering (almindeligt affald og saerlig farligt affald fx AT EDETEATE <Dato>
epoxy)

Forstehjeelpskasse, gjenskyl, ildslukker

Farstehjeelpsmaterialer og udstyr <Entreprengren> <Dato>
lldslukkere forefindes (eftersyn og krav til kontrol) <Entreprengren> <Dato>

8. Farligt og saerlig farligt arbejde

Omrader, hvor arbejdet medfarer farligt og saerlig farligt arbejde er listet pa falgende sider. Det er et resultat
af "den indledende kortlaegning” og "arbejdsmiljgplanen”, der er udarbejdet under projektering.

Entreprengren skal udarbejde en arbejdsprocesbeskrivelse ogsa kaldet en APV (arbejdsplads vurdering af
den aktuelle opgave) for hver af de "farlige og seerlig farlige arbejder”.
Arbejdsprocesbeskrivelsen/APV’en skal beskrive hvordan det farlige arbejde/seerlig farlige arbejde kan udfg-
res pa en sikkerheds- og sundhedsmaessig fuld forsvarlig made. Fx hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der

skal anvendes, seerlig arbejdsmetode/arbejdsprocedure, hvem er ansvarlig for hvad, supplerende risikovur-

dering mv.

| forbindelse med udfgrelsen af *farligt arbejde” og "seerlig farligt arbejde” skal alle medarbejdere vaere be-

kendt med arbejdsprocesbeskrivelserne, og det skal sikres, at instruktionen er givet af en kompetent person.

Opfelgning péa de "seerlig farlige arbejder” sker labende i anlaegsfasen pa de koordinerende sikkerhedsmeg-
der i samarbejde med AMK-B. Ved nye identificerede farlige arbejder/szerlig farlige arbejder udarbejder en-
treprengren arbejdsprocesbeskrivelser/APV’er og disse fremsendes til AMK-B inden arbejdets opstart.

Afgraensning af seerligt farligt arbejde behandles pa koordinerende sikkerhedsmeader /byggemeader.
Den enkelte entreprengr udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer med tilhgrende arbejdsplads-
brugsanvisning, der anvendes i faellesomraderne. Listerne indsaettes som bilag i PSS’en.

Ved eventuelle tillaeg eller eendringer af arbejdsmetoder/materialevalg, revideres listerne i form af tilfgjelser,
historikken bevares. Ry 7]
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Procesaktivitet | Farligt og saerlig far- | Risici Lokalitet Henvisning om forslag til
ligt arbejder udforelsesmetode, herunder
AT og BAR vejledninger
m.fl.

Falles alle trafikveaern

<Opseetning af af- <Risiko for paker- Alle streek- | <Se Handbog, Afmaerkning af
maerkning af vejar- sel> ninger vejarbejder m.m. og Lomme-
bejde> bog for afmaerkning af vejar-
bejde m.m.>

Indledende arbejder: Arbejdsplads, faerdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder.
Opseetning af af- Risiko for pakersel Alle straek- | Der skal udarbejdes trafikafvik-
maerkning af vejar- ninger lingsplaner i henhold til VD’s
bejde paradigmer. Der skal altid

vaere 1 meters arbejdsfri zone
mellem arbejdssted og kg-
rende trafik

Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stalelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering,
spaendt armering, beton, stalarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobeleegninger (inkl. fuger),
andre broarbejder.

Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede led-

ninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt), indfgringsrer, vendepladser m.m.

Belaegningsarbejder: Vejbelaegninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelaegninger) og brolaeg-
ningsarbejder.

Der skal udfgres as- Risiko for indanding | Flere ste- Anvendelse af maskiner og

falt arbejde og beleeg- | af asfalt-dampe der personlige veernemidler.

ningsarbejde Risiko for indanding Entreprengren skal udfgre ar-
af stov bejdet jf.

At-vejl. C.0.16-3 Arbejder med
asfalt-materialer
BFA-BA-vejl.: Udleegning af
vejasfalt

Vejudstyr: Afmaerkningsmaterialer (skilte, portaler og kantpeele), autovaern (vejautovaern, broautovaern, raek-

veerker), stajskeerme, hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, tradhegn), beplantning, udstyr til sideanlaeg (toilet-
bygninger, udtemningsanlaeg, borde og baenke), karebaneafmaerkning (afstribning), belysningsmaterialer, sig-
nalanleeg, variable tavler, diverse vejudstyr (nagdtelefoner, teelleudstyr, veegte).

9. Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger
Procedure for labende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger er placeret under bilagene.
10. Byggepladsens Beredskabsplan

Byggepladsens beredskabsplan:
Planen er overordnet og geeldende for alle arbejdsgivere/entreprenzr%é entreprisen.
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Den udarbejdes af AMK-P (arbejdsmiljgkoordinator i projekteringen) og der fglges op af AMK-B under udfg-
relsen.

Byggepladsens beredskabsplan skal vaere ophaengt et synligt sted pa byggepladsen. Alle arbejdsgivere skal
veaere bekendte med planen.

Ved arbejdsulykker eller neerved-ulykker skal AMK-B straks orienteres.

Den enkelte entreprengrs beredskabsplan:

Den enkelte entreprengr udarbejder egne beredskabsplan for egne arbejder. Denne skal afleveres til AMK-B
og indsaettes i PSS’en. Planen er specifik for den enkelte entreprengrs arbejde og den er bilag til byggeplad-
sens beredskabsplan i PSS’en.

Der skal indfgjes oplysninger for ansvarlige personer inkl. telefonnumre i forbindelse med uheld.
Beredskabsplanen skal beskrive redningstiltag i forbindelse med udfarelse af saerligt farlige arbejder, beskre-
vet under pkt. 8 samt ved de farlige stoffer og materialer, som entreprengren benytter.

Entreprengren har ansvaret for udarbejdelse og ajourfgring af planen.

Beredskabs-, evakuerings- og gvelsesplaner skal beskrives i entreprengrens beredskabsplan, hvis det er
relevant. Det kan bl.a. veere relevant i forbindelse med sezerligt farligt arbejde eller hvis der pa anden made
kan veere seerlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer, seerlig fare for brand, eksplosion, ulykker el.lign.
Det skal samtidig angives, hvem der star for den Igbende kontrol og samordning af de forskellige planer.

11. Koordinerende Sikkerhedsmgader

Pa opfordring af AMK-B skal entreprengren deltage i mader vedrgrende koordinering af arbejdsmilja/sikker-
hed.

Der afholdes koordinerende sikkerhedsmgde (eller byggemade) mindst hver 14. dag, og alle arbejdsgivere
(entreprengrer, underentreprengrer, leverandgrer mv.) der har aktiviteter pa byggepladsen i den kommende
periode inden naeste made skal deltage i mgdet, nar bygherrens koordinator indkalder.

Pa entrepriser med 10 eller flere ansatte sker koordineringen af sikkerheden pa de koordinerende sikker-
hedsmader og for entrepriser med faerre end 10 ansatte pa byggemeaderne. For entreprengrer, der har faerre
end 5 beskaeftigede pa pladsen, skal arbejdslederen deltage. For entreprengrer, der har 5 eller flere beskeaef-
tigede pa pladsen, skal bade arbejdsleder og arbejdsmiljgrepreesentant deltage.

Entreprengrer/underentreprengrer skal fglge koordinatorens anvisninger vedrgrende byggepladsens sikker-
hed og sundhed.

AMK-B udarbejder og udsender referater af sikkerhedskoordineringsmader/byggemader.

Opstartsmoder:

Det er ikke et lovkrav at afholde opstartsmader pa mindre anlaeg, sa leenge der er beskaeftiget feerre end 10
personer samtidig pa entreprisen. Afsnittet medtages, hvis relevant.

Opstartsmgde afholdes i forbindelse med det 1. koordinerende sikkerhedsmade eller byggemade i henhold
til nedenstaende punkter.

o

v



Side 14 af 20

Pa opstartsmadet skal koordinator orientere om byggepladsens forhold, herunder om fglgende punkter ved-
rgrende:

1. Bygherrens aftaler om faellesomraderne

2. Anvendelsen af planen for sikkerhed og sundhed (PSS)
3. Deltagelse i sikkerhedsmader

4. Deltagelse i sikkerhedsrunderinger

5

. Underretning af koordinator ved anvendelse af underentreprengrer

For nye entreprengrer/underentreprengrer, som kommer til i byggeforlgbet, skal disse ved et mgde med ko-
ordinator, orienteres om byggepladsens forhold, i henhold til ovenstaende punkter, inden arbejdet pa bygge-
pladsen sezettes i gang. Entreprengren har pligt til at informere AMK-B om ankomst af underentreprengrer,
leverandgrer og andre samarbejdspartnere pa entreprisen, sa der kan indkaldes til opstartsmade. Afholdelse
af labende orienteringer(opstartsmader) oplyses pa de koordinerende sikkerhedsmgder og feres til referat.

Sikkerhedsrunderinger:

Sikkerhedsrunderinger skal gennemfgres mindst én gang hver 14. dag. Arbejdsmiljgkoordinatoren beslutter
hvilke medlemmer af arbejdsmiljgorganisationen som skal deltage i runderingerne. Det fremgar af de koordi-
nerende sikkerhedsmgdereferater, hvilke medlemmer der skal deltage pa den naestkommende rundering.
Efterfalgende hver rundering, udarbejder hovedentreprengren et runderingsskema efter principperne for
mgnsterarbejdsplads. Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til AMK-B.

12. Arbejdsulykker

Ved arbejdsulykker eller naerved-ulykker skal bygherrens AMK-B straks orienteres. AMK-B skal tilkaldes, sa-
fremt Arbejdstilsynet mader op pa byggepladsen for at undersage ulykken.

Alle entreprengrer/underentreprengrer pa arbejdspladsen skal registrere og analysere arbejdsulykker og
naerved-ulykker.

Derudover skal entreprengrer/underentreprengrer pa sikkerhedskoordineringsmegder orientere om arbejds-
ulykker og neerved-ulykker, der er sket i perioden siden sidste mgde.

13. Seaerlige forhold og foranstaltninger

De seerlige farlige arbejder er listet op under pkt. 8 og specifikke foranstaltninger fremgar af bilagene.

14. Ajourfering

Den systematiske opfelgning pa byggepladsens arbejdsmiljgforhold herunder PSS med tilhgrende bilag sker
pa sikkerhedsmgaderne (eller pad byggemaderne), hvor koordinering af kommende opgaver ligeledes foreta-
ges.

AMK-B er ansvarlig for den Igbende ajourfgring af PSS.

15. Myndigheder

Ved besgg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal AMK-B straks orienteres.

o
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Haenges op et synligt sted pa byggepladsen og medbringes i marken

BYGGEPLADSENS BEREDSKABSPLAN

| forbindelse med ulykker med personskade:

Forste hjalp

Skab sikkerhed: Alarm - Tryk 112

e Stands ulykken
e Skab sikkerhed for dig selv og andre

Vurder personen

e Skab fri luft

e Se, fol og Iyt Bliv ved telefonen indtil
« Bleg, kold og klam hud meldingen er afgivet og
. Omtaget forstaet

Tryk 112 og oplys

e Hvemduer

e Hvor du ringer fra: Byggepladsen ved Lyngvej 14, 4600 Kage
e Hvad er der sket

e Hvor er ulykken sket

e Hvor mange tilskadekomne

e Bliv ved telefonen indtil meldingen er forstaet

e "Vejviser’ sendes til magdested for at guide redningskaretgjer

Trinvis hjalp
Giv fgrstehjeelp og tilkald hjeelp fra kollega

Kommunikation
Giv Vejdirektoratets arbejdsmiljgkoordinator besked <navn og tIf. nr.>



Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad ger du? Hvem kontaktes Telefon | Bemaerkninger
Ved alvorlige per- Standser ulykken og yder forste |ALARM 112 112 Politi kommer, hvis der rekvireres ambu-
sonskader hjeelp eller far hjaelp hertil: (ventetid 15 sek.) lance.
» Tilkald hjeelp Kontakt neermeste arbejds- |<tlf.nr.> Arbejdstilsynet tilkaldes evt. af politiet.
> Ring 112 leder. Farstehjeelpsudstyr er angivet pa bygge-
OPLYS: pladsplanen.
e Hvor du ringer fra — opgiv al-
tid telefonnummer
e Hvad der er sket
e Hvor ulykken er sket
Byggepladsen ved Lyngve;j
14, 4600 Kage
e Hvor mange tilskadekomne
o "Vejviser” sendes til naerme-
ste indkgrsel
Ved personskader Hverdage kl. 8-16: Ring til . _
der kraever laegelig egen/nazrmeste lage <tlf.nr.> @ Ring altid fer du tager
. !
behandling Hverdage fra kl. 16-8 samt af sted!
weekender/helligdage: 1818
Ring til l,egevagten Skadestuen, Regionshospitalet:
Hvis du er blevet akut syg Kgge akutafdeling Lykkebaskvej 1, 4600
geelder det samme Kage
Skadestuen, Regionshospitalet:
Brand Ild, reg Afspeaer omrade ved risiko for 112 Brandmateriel er angivet pa byggeplads-
yderligere uheld samt ved risiko planen.
for eksplosion af gasflasker.
Brud péa gasledning |Stalledning med sort PE-belaeg- Stop arbejdet og maskiner. Gasselskabet
ning eller gul PEM-ledning. Afspeer i radius af 50 m. Evida Nord 62259085
Advarselsband GUL Undgé anteendelse af gas. Evt. politi/brandvaesen 112




Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad ger du? Hvem kontaktes Telefon | Bemaerkninger
Brud pé hejspaen- Ligger minimum 0,70 m — 1,50 m |Stop arbejdet. Lokalt forsyningsselskab
dingskabler nede. Rem omrade, hvor der er brud. |Nexel Elnet 70203344
Over 10.000 V Cdvars;l;t;)énd R@D, udvendig Hold afstand og undga kontakt. |Evt. politi/brandvaesen 112
appe ’ Afbryd strgm, hvis muligt.
(/Eldre kapler. beskyttet mgd mur Lad aldrig omradet vaere ube-
sten eller lignende, udvendig voatet. hvis der er spzending pa
kappe BLA/SORT/GRA). gret P g pa.
Brud pa lavspaen- Ligger minimum 0,35 - 1,00 m Stop arbejdet. Lokalt forsyningsselskab
dingskabler nede. Undga kontakt. Nexel Elnet 70203344
Under 10.000 V Ved dybde 0,35 m, sa brug af ka- Afbryd strem, hvis muligt.
belrar/ svaett plastdaekband. ) Lad aldrig omradet veere ube-
Advarselsband R@D, udvendig vogtet, hvis der er spaending pa.
kappe GRA.
(Lidt eeldre kabler: Advarselsband
GUL evt. maerket "Steerkstram”,
udvendige kappe SORT).
Brud pa lyslederkab- |Lysledere ligger i @40-70 treekrgr |Ledninger ma ikke bergres. Ledningsejer
ler eller alene (gule/sorte). Ender frigraves og pakkes indi |<navn> <tlf.nr.>
plastic.
Ledningsejer star ofte pa ka-
bel/rar.
Brud pa telekabler Telekabler er oftest orange/gule Er ikke streamfagrende, er ikke Ledningsejer
(evt. sorte). farlige. <navn> <tif.nr.>
Brud pa fiernvarme- |Hovedledning: Stalrer med en sort |Rem udgravning — der er risiko |Fjernvarme forsyning
ledning isoleringskappe (SRO-kabel i isol.) |for varmt vand/dampudslip. <navn> <tif.nr.>

Stikledning: PVCljernrgr med iso-
lering af sort polyethylen. Advar-
selsband VIOLET

<&




Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad ger du? Hvem kontaktes Telefon | Bemaerkninger
Tingskade Ved pakgrsel af konstruktioner Stop arbejdet. Arbejdsmiljgkoordinator
med risiko for efterfolgende per- | Eyakuér omradet. <navn> <tlf.nr.>

sonskade (stilladser, trappetarne
m.m.) el..

Kontakt arbejdsmiljg-koordina-
tor.

Seerligt farligt arbejde

Seerligt farligt arbejde, som kraever
beredskab

<&




Byggepladsindretning




Eksempel pa entreprengrens detailtidsplan

Dette er et eksempel pa hvordan entreprengren kan udarbejde en detailtidsplan for 4 ugers arbejde.

Tidsplanen revideres i takt med arbejdets fremdrift.

Denne side slettes ved udarbejdelse af endelig PSS i anlaegsfasen.

Qo

A

gl ¢ § 3 4 5 6

Uge g 5: 3

Aktiviteter Entreprengrer:
Ledningsomlaegninger: Div. Ledningsejere XXXXXXXX [XXXXXXXX [XXXXXXXX [XXXXXXXX
-Elkabler (Stalvej vest og Ny Bjergvej nordvest) 2-3 | LKU [Nord El-forsyning (Xx Entrepr.) XXXXX
--Spildevandstrykledning (Vest og gst for
Lovhgj) 2 THJ |Udby Spildevand (Xx Entrepr.) |Afventer opgravning til tunnel
Regnvandsbassin af bassin (muld og udlgbssikring) Olsens AnlegA/S Afventer
Jordkgrsel 3 ASD |Vognmand
@500 fra bassin 535 til 545 (304m) Olsens Anlaeg A/S Er udfgrt
Projektfase 2 Frakgrsel og Ny Stenvej
Trafikafvikling/omlaegning/tilsyn 2 FL |Olsens AnlegA/S XXXXXXXX [ XXXXXXXX [XXXXXXXX [XXXXXXXX
Rabat og skraninger 2 TRE |Olsens Anlaeg A/S XXXX
Belysning 2-3 | TRE |El-hgj ogco. XXXXXXXX
Projektfase 3
Trafikafvikling/omlaegning/tilsyn 2 FL [Olsens AnlaegA/S XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX
Rabat og skraninger (Tilkgrsel 2-17) 2 TRE |Olsens AnlaegA/S XXXX
Belysning 2 TRE |El-hgj og co. XXXXX
Fundamenter til portal 2-3 | TRE [Olsens AnlaegA/S XXXXX
Projektfase 4
Trafikafvikling/omlaegning/tilsyn 2 FL |Olsens AnlagA/S XXXXXXXX | XXXXXXXX [ XXXXXXXX [XXXXXXXX
Rajordsarbejder (Ved Jumbo Stillads) 1 TRE |Olsens Anlaeg A/S XXX | XXXXX XXXXX
Udgravning for cykelsti 2 TRE |Olsens Anlaeg A/S/Vognmand | XXXXXXXX [XXXXXXXX [XXXXXXXX |XXXXXXXX
Udgravning for cykelsti 2 TRE |Olsens Anlaeg A/S/Vognmand
Projektfase 5
Trafikafvikling/omlagning/tilsyn 2 FL |Olsens AnlaegA/S XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX
Udgravning for cykelsti 2 TRE |Olsens Anlaeg A/S/Vognmand

Sarlige farlige arbejder:

Arbejde under hgjspaending

Delvis i perioden

Projektfase 2, 3, 4 og 5. (Trafik)

Delvis i perioden

Dybe udgravninger

| hele perioden

* = Feellesomrader




&
V Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

i

Transportministeriet
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