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TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

1.1 Generelt

Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudseetninger for fastseettelse af
maengder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrgrende
omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter.

Alle maengder i tilbudslisten er fastsat som teoretiske, geometriske maengder (fast mal, uden
spild) i henhold til SAB, tegninger og AAB, med mindre andet er defineret under den enkelte
hovedpost, post eller underpost.

Maengdeaendringer, jf. AB 18, § 24 og SB ad § 24, bestemmes efter de samme principper, som
er anvendt ved udregning af tilbudslistens maengder.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det
pageeldende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prgver, kontrolmalinger og
dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle mermaengder udover de teoretiske,
samt alle for entreprisens gennemfarelse ngdvendige biydelser, herunder eventuelle tilleeg for
udfarelse udenfor normal arbejdstid samt arstidsbestemte foranstaltninger.

Maengdefastseettelse og afregningsmaengder

Hvor arbejdet afregnes efter maengder, skal afregningsmaengden fastseettes ved opmaling af
det faktisk udfgrte arbejde i forbindelse med arbejdets udfarelse. Safremt
dokumentationsgrundlaget for fastsaettelse af afregningsmaengden fjernes under udfgrelsen af
arbejdet, skal maengden fastszettes af savel entreprengren som tilsynet, fgr arbejdet
igangseettes. | modsat fald fastseetter tilsynet alene grundlaget.

Tilsvarende geelder for arbejder, der tildaekkes og ikke er synlige i det feerdige anleeg.
1.2 Tilbudslistens poster
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrgrende meengdefastsaettelser og ydelsesomfang

for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre refererer til
tilbudslistens postnumre.
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Tilleegsarbejder

For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under
udfgrelsen, er fastsat et antal poster med fiktive maengder. Disse poster er anfgrt sidst i TBL
med hovedpostnumre stgrre end 1000.

Enhedspriser finder anvendelse ved sendringsarbejder i tilslutning til entreprisen, udfagrt som
regningsarbejde. Bestemmelserne i SB ad § 20 stk. 3 finder da anvendelse.
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HP PO UP Tekst

01 |01 |01 (Indretning, drift og rgmning

Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift,
ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhgrende stationaert
materiel og installationer m.v., herunder adgangs- og arbejdsveje samt til
ngdvendige generelle interimsforanstaltninger, afvaergeforanstaltninger,
handtering af bygherreleverancer og til retablering af arbejdsomradet efter
arbejdets afslutning.

Den faste sum skal omfatte alle de i SB, SAB - Styring og samarbejde og SAB
- Arbejdsplads anferte ydelser eller biydelser i det omfang, de pageeldende
ydelser ikke er indeholdt i gvrige poster og underposter.

Den faste sum udbetales efter fglgende regler:

40% udbetales ndr arbejdspladsen er etableret og det ngdvendige materiel til
gennemfgrelse af entreprisen er pa pladsen.

Endvidere skal fglgende materiale foreligge og vaere accepteret af tilsynet:

- Kvalitets- og miljgplan

- Beredskabsplan

- Bidrag til plan for sikkerhed og sundhed

- Arbejdsplan

40% lgbende i lige store manedlige rater i hele anlaegsperioden.
20% nar remning af arbejdspladsen er afsluttet.
Endvidere skal al dokumentation og "Som udfgrt" materiale fra entreprengren

veere overdraget til bygherren og godkendt af tilsynet.

Den faste sum ma ikke overstige 7 % af den samlede tilbudssum.
02 FAERDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER

Alle ydelser ngdvendige for etablering af faerdselsregulerende foranstaltninger,
herunder i forbindelse med entreprengrens levering og afhentning af materiel
og materialer samt afspaerring, som er ngdvendig for at etablere de
feerdselsregulerende foranstaltninger - afregnes ikke saerskilt, men skal veere
indeholdt i ydelserne for de respektive arbejder for brug af padgaeldende
materiel/ materialer.

For samtlige ydelser - der ikke afregnes efter en tidsenhed - skal
enhedsprisen daekke hele perioden, hvor ydelsen benyttes p&d den aktuelle
lokalitet.

Enhedspriser for materiel skal medtage alle ydelser for etablering af rengjort
skilt, trafikvaern mv. pd pdgeeldende position samt fjernelse efter brug.

02 FAERDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER

Afregningsmangden for ydelser under post 20 - 60, hvor enhed ikke er tid,
bestemmes ved opmaling af teoretiske maengder iht. godkendte
afmaerkningsplaner for trafikafvikling.

02 |01 |03 |[Hverdage, 3 gange dagligt

Enhedspriserne skal deekke samtlige ydelser til de foreskrevne daglige
inspektioner og rapporteringer i henhold til SAB-arbejdsplads afsnit 4.

02 |01 |05 |Lgr-, sgn- og helligdage, 2 gange dagligt

Enhedspriserne skal daekke samtlige ydelser til de foreskrevne daglige
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inspektioner og rapporteringer i henhold til SAB-arbejdsplads afsnit 4.
02 |10 AFMARKNING AF VEJARBEIDER PA MOTORVEIJE

Betegnelsen refererer til Vejregelhdndbogen.

Afregningsmangden bestemmes ved opteelling af de dage eller perioder pr.
arbejdsomrader, hvor ydelsen er leveret, eksempelvis for underpost (UP) 260
for at nedrive en bro, opstille/nedtage stillads.

For udvidelsesopgaver bestemmes afregningsmaengden vedr. 18n af et
kgrespor ved optzlling af de dage, der er brugt en M-opstilling for
etablering/fjernelse af kgrebaneafstribning og/eller "Port, indkgrsel til
vejarbejdsomradet". Port er beskrevet i "Manual for trafikafviklingsplaner
under motorvejsudvidelsesarbejder.

02 |10 (900 |M0501 modificeret til rampearbejde

Post benyttes for sideudvidelse i hgjre side af rampen inkl. ny afstribning ved
nordvestlig rampe.

02 |10 (901 |M0701 modificeret til stationzert arbejde

Post benyttes for sideudvidelse af venstre kgrebane inkl. ny afstribning ved
bdde sydgstlig og nordvestlig rampe.

02 |50 FAERDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER I HENHOLD TIL
ANLAGSFASER

Den faste sum skal inkludere alle ngdvendige udgifter til faerdselsregulerende
foranstaltninger for gennemfgrelse af hver anlaegsfase i henhold til
udbudsmaterialet, herunder:

- Levering, opstilling, flytning, leje, drift, renggring og fjernelse af
afspaerringer, skiltning og midlertidige signalanlaeg

- Afspaerring iht. "M-tegninger”, "L-tegninger" og "B-tegninger" jfr.
Vejregelhdndbog for afmaerkning af vejarbejder.

- Etablering og fjernelse af midlertidige striber, herunder udgifter til tgrring af
underlaget

- Fremfgring og levering af el til belysning af afspaerring, afmaerkning og evt.
midlertidige signalanlaeg

- Omkgrselsvejvisning og -afmaerkning.

- De i SAB Arbejdsplads anfgrte ydelser vedrgrende trafiksikkerhed og
trafikafvikling.

- Udskiftning af afspaarringsmateriale, skiltning eller midlertidigt signalanlag,
som bliver pakgrt eller gdelagt i Igbet af anlaegsfasen - herunder ogsa
eventuelle info-skilte, som matte vaere opsat og nedtages af bygherren

- Alle ydelser skal leveres trafiksikkerheds- og arbejdsmiljgmaessigt
forsvarligt.

02 |50 |01 |ANLAGSFASE 1
Post benyttes til fase 1 af krydsombygning i nordvestlige hjgrne af kryds
Lyngvej - Nordhgj. Fase 1 bestar af flytning af mast og nedlgbsbrgnd.

02 |50 |02 |ANLAGSFASE 2

Post benyttes for fase 2 af krydsombygning i nordvestlige hjgrne af kryds
Lyngvej - Nordhgj. Fase 2 bestar af forberedende arbejder - nedtagning af
autovaern, skaering / fjernelse af asfalt, rajordsarbejder og udleegning af
ubundne baerelag. Trafik i gstgdende retning skal opretholdes i
opbrydningsperioden. Opbrydning skal udfgres som natarbejde for at genere
trafikken mindst muligt. Posten skal indeholde fjernelser af afspaarring og evt.
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genopsaetninger efter opbrydning i krydset sa trafikken kan passere i
dagtimerne.

02 |50 |03 |ANLAGSFASE 3

Post benyttes for fase 3 af krydsombygning i nordvestlige hjgrne af kryds
Lyngvej - Nordhgj. Fase 3 bestar af freesning og udlaegning af asfaltbaerelag.
Trafik i gstgdende retning skal opretholdes i arbejdsperioden. Arbejder skal
udfgres som natarbejde for at genere trafikken mindst muligt. Posten skal
indeholde fjernelser af afspaerring og evt. genopsaetninger i krydset s
trafikken kan passere i dagtimerne.

02 |50 |04 |ANLAGSFASE 4

Post benyttes for fase 4 af krydsombygning i nordvestlige hjgrne af kryds
Lyngvej - Nordhgj. Fase 4 bestar af udlaegning af slidlag, udfgrelse af
afmaerkning og opsaetning af autovaern. Trafik i gstgdende retning skal
opretholdes i arbejdsperioden. Arbejder skal udfgres som natarbejde for at
genere trafikken mindst muligt. Posten skal indeholde fjernelser af afspaerring
og evt. genopsaetninger i krydset sa trafikken kan passere i dagtimerne.

11 JORDARBEJDER

Gebyr for levering af materialer til godkendt jordmodtager afregnes af
entreprengren.

11 |11 RYDNING

Rydning omfatter bortskaffelse pa forskriftsmaessig vis og indeholder
ngdvendige ydelser for arbejdets udfarelse.

Der henvises til beskrivelsen i AAB/SAB Jordarbejder

11 |11 |914 |Muld/jord til afgravning af ny vejkasse

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter forbundet med afgravning, laesning,
transport, evt. mellemdeponering og laegge i depot samt ngdvendige ydelser
for arbejdets udfgrelse.

Poster afregnes efter det opmalte volumen af afgravet jord, eller forskellen
mellem mellem opmalte planum og terraen.

11 (11 |915 |Bortkgrsel af muld/jord, KI.II jord

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter forbundet med laesning, transport og
bortskaffelse af jord samt ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

Poster afregnes efter det opmalte volumen af afgravet jord, eller forskellen
o
mellem mellem opmalte planum og terraen.

11 (11 |918 |Eksist. lysmast flyttes

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved nedtagning af lysmast, opgravning
af fundament, frigravning af ledninger og omlaegning i nyt tracé, nedgravning
af fundament i ny placering og opseetning af lysmast inkl. alle elarbejder og
retableringsarbejder pakraevet for flytning af masten.

11 (11 |919 |Eksist. kombimast flyttes

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved nedtagning af kombimast,
opgravning af fundament, frigravning af ledninger og omlaegning i nyt tracé,
nedgravning af fundament i ny placering og opsaetning af lysmast inkl. alle
elarbejder og retableringsarbejder pakraevet for flytning af masten.

11 |11 |925 |Eksist. skilt flyttes

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved nedtagning af skilte og opsastning
af skilt i ny placering inkl. evt. retableringsarbejder.

11 (13 OPBRYDNING M.V.

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til opbrydning, transport,
sideflytning udlaagning, komprimering, komprimeringskontrol, henstilling i
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depot og bortskaffelse samt ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

Poster afregnes efter opmalte maengder af det udfgrte arbejde.

11 |13 |14 |Asfalt, opbrydning og bortskaffelse, t > 0,1 m

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til opbrydning og bortskaffelse af
asfalt i de angivne tykkelser samt ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

Poster afregnes efter opmaling af det udfgrte arbejde.

11 |13 |21 |Asfaltfreesning, t=0,0-0,1 m

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved fraesning samt bortskaffelse af det
affreesede materiale.
Posten afregnes efter opmaling af det udfgrte arbejde.

11 |13 |22 |Asfaltfraesning, t =0,0-0,2 m

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved fraesning samt bortskaffelse af det
affreesede materiale.
Posten afregnes efter opmaling af det udfgrte arbejde.

11 |13 |42 |Asfaltskeering, t=0,0-0,3 m

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til skaering i en dybde op til 0,3 m.
Posten afregnes efter opmaling af det udfgrte arbejde.

11 (13 |50 |Kantsten, optage og laegge i depot

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved optagning, transport af
granitkantsten med efterfalgende deponering pa entreprengrens depot.
Afregningsmaengden opggres efter opmaling og afregnes i m.

11 (13 |85 |Autovaern, optage og laegge i depot

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved optagning, transport af autovaern
med efterfglgende deponering pa entreprengrens depot.
Afregningsmaengden opggres efter opmaling og afregnes i m.

11 |32 JORD AFGRAVNING OG UDSATNING

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter forbundet med afgravning, laesning,
transport, evt. mellemdeponering, indbygning udsaetning, laeagge i depot og
bortskaffe af jord samt ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

Poster afregnes efter det teoretiske volumen af afgravet jord. Det teoretiske
volumen udregnes som volumen mellem teoretisk planum og terraen
fratrukket maengder, der indgar i afregningsmaengderne for forurenet jord,
muld, overjord af vejarealer, omrddeklassificerede muld og rabatjord.

Afregningsmangderne a&ndres ikke som fglge af entreprengrens
jorddisponering.

I tilbudslistens maengder er der ikke medregnet jord fra draen- og
ledningsgrave.

11 42 GRASSANING

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved greessaning inkl. ggdskning og
bindemiddel ved sdning samt forudgaende ukrudtsbekaempelse samt
ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.
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Poster afregnes efter opmaling af det graessaede areal.

14 AFVANDINGSARBEIDER

For alle opgivne ledninger gaelder, at afregningsmaangderne er fastsat som af-
standen fra brendmidte til brandmidte malt pa tegninger langs ledningen i
hele meter (afrundet). Hvor en ledning ikke afsluttes i brend males til
ledningsende.

Ledningsdybder for de enkelte ledningsstreekninger mellem to bygveaerker
(brgnde) beregnes som gennemsnitsdybden, og i tilbudslisten er hver enkelt
ledningsstraekning medtaget i den underpost, hvor ledningens gennemsnits-
dybde er beliggende mellem underpostens dybdeintervaller.

Dybden af interne vejafvandingsledninger males fra planum og til ledningens
bundlgb. Dette gaelder ogsa ledninger i midterrabat uafhangigt af om der
afgraves til planum eller ej.

Dybden af ledninger placeret uden for vejes arealer samt tvaergdende op-
landsledninger m.v. i vejes pafyldningsstraekninger males fra terraen og til
ledningens bundlgb.

Beskyttelse af tveergdende ledninger under planum skal vaere indeholdt i en-
hedspriserne.

Levering og indbygning af udjaevningslag og stgttelag skal vaere indeholdt i
enhedsprisen.

S&fremt der vaelges plastrgr i stedet for betonrgr skal eventuelle merudgifter
fordrsaget af krav, som kan henfgres til dette valg, f.eks. til
omkringfyldningsmateriale for plastrgr, veere indeholdt i enhedspriserne.

Muldarbejde ved alle draen og lukkede ledninger skal veere indeholdt i
enhedsprisen.

Indbygning eller udsaetning af eventuel overskudsjord fra ledningsgrave skal
vaere indeholdt i enhedsprisen for ledninger, herunder draen.

For alle dreenledninger udenfor vejens areal geelder fglgende:

Opgravning, henlaagning af materiale i depot, levering og indbygning af
filtersand, samt tilfyldning med egnet rdjord skal vaere indeholdt i
enhedsprisen for draenledninger, med mindre andet fremgar af SAB, TAG eller
TBL.

For alle draenledninger indenfor vejens areal gzelder fglgende:

Opgravning, henlaegning af materiale i depot, levering og indbygning af filter-
sand, samt levering og indbygning af bundsikringsmateriale som beskrevet i
AAB og SAB skal vaere indeholdt i enhedsprisen for draenledninger, med
mindre andet fremgar af SAB, TAG eller TBL.

For alle fleksible ledninger, herunder alle plastledninger (ekskl. draen) gaelder
fglgende:

Opgravning, henlaegning af materiale i depot, levering og indbygning af ud-
jeevningslag, stgttelag og omkringfyldning, samt tilfyldning med egnet rajord
som beskrevet i AAB og SAB skal veere indeholdt i enhedsprisen for ledninger,
med mindre andet fremgar af SAB, TAG eller TBL.
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For alle stive ledninger, herunder alle betonledninger galder fglgende:
Opgravning, henlaagning af materiale i depot, levering og indbygning af ud-
jeevningslag og stgttelag, samt omkringfyldning og tilfyldning med egnet
rajord som beskrevet i AAB og SAB skal veere indeholdt i enhedsprisen for
ledninger, med mindre andet fremgar af SAB, TAG eller TBL.

For alle brgnde geelder fglgende:

Opgravning, henlaagning af materiale i depot, levering og mdbygmng af
udjeevningslag, samt omkringfyldning og tilfyldning med egnet rajord som
beskrevet i AAB og SAB skal vaere indeholdt i enhedsprisen for brgnde, med
mindre andet fremgar af SAB, TAG eller TBL.

Brgndes dybde males fra overside af daeksel eller rist til bundlgb i ledningen,
uanset sandfang.

Indbygning eller udseetning af eventuel overskudsjord fra etablering af brgnde
skal veere indeholdt i enhedsprisen for brgnde.

14 |20 PLASTKLOAKR@R SN 8, @110 - 800 mm

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og etablering i de angivne
dimensioner og dybder.

14 |53 ANNULLERING AF BRONDE OG BYGVARKER

Enhedsprisen omfatter alle udgifter ved annullering af brgnde og bygveerker,
herunder etablering af udluftninger, slutpropper og opgravning til brgnde inkl.
tilfyldning, bortskaffelse og retablering. I de angivne dimensioner og dybder.

14 160 1,0 m BR@ND MED SANDFANG EL. BUNDRENDE EXCL. BRONDDAKSEL.
RORTILSLUTN. <= 500 mm, TYPETEGNING NR. 26202 ELLER 26203

Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og etablering i de angivne
hgjder.

14 167 NEDL@BSBR@NDE

Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og etablering.
14 |69 BRONDDAKSLER M.M.

Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og montering i henhold til
typetegning.
18 UBUNDNE LAG

Afregnes efter indbygget mal

18 |01 BUNDSIKRING, LEVERE OG INDBYGGE

Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved levering og
udlaegning/indbygning af bundsikringsgrus inkl. komprimering.

Eventuelt merforbrug af leverede materialer pa grund af sendringer under
udfgrelsen af bundsikringslagets tykkelse afregnes med samme enhedspris pr.
m3 pa grundlag af opmaling af den faktiske indbyggede maengde.
Afregningsmaengden opggres ved opmaling. Ydelsen afregnes i m3 som
angivet i TBL.

21 VEIBELAGNINGER

VARMBLANDET ASFALT

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlaegning og komprimering samt
gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.
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Tilbudslistens maangder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af
kgrebanen inkl. overbredder. Materialer til overbredde herudover samt til
sidestgtte skal vaere inkluderet i enhedspriserne.

Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udfgrte beleegning opmales, jf.
AAB afsnittene 3.4.3 og 3.5.2 samt 4.1.3. Delarbejder kan eventuelt opmales
efter aftale med bygherren.

Arealer af nedlgbsriste, brenddaeksler og lignende fradrages kun, ndr det
enkelte areal er over 2 m2.

Det konstaterede forbrug til overkgrsler, hdndudlaegning, saerskilt
maskinudlzegning og lignende samt separat afretning/opretning afregnes efter
tilbuddets enhedspriser.

For hver belaegning beregnes middelforbruget i kg/m2 pa basis af vejesedler
og de opmalte arealer, idet den udfgrte belsegningsbredde sammenholdes
med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. AAB afsnit 3.5.

Ved stendensitet stgrre end 2,800 Mg/m3 for GAB 0, GAB I og GAB II samt
stgrre end 2,900 Mg/m3 for ABB skal udlaagningsmaengden i kg/m2 uden
ekstrabetaling korrigeres jf. bestemmelserne i AAB afsnit 3.4.3.

Hver belaegning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i
kg/m2 omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for mer-
eller mindreforbrug.

Merforbrug:

Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. SAB afsnittene
3.4.3 0og 3.5.2.

I flerlagsbelaaegninger skal et merforbrug der skyldes mindreforbrug (jf. AAB
afsnit 3.4.3) i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris.
S&fremt merydelsen overstiger tolerancen (jf. SAB afsnit 3.4.3) og har et
sadant omfang, at forudsaetninger for konditionsmaessig udfgrelse, afvanding
og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstrabetaling
forlange laget fjernet eller affraeset med henblik pa retablering i korrekt
udfgrelse.

For afretning/opretning udfgrt i samme arbejdsgang som udlaegning af
belaegning kan der efter forudgdende aftale med bygherren betales for
merforbrug.

Mindreforbrug:

For manglende kompensation i en flerlagsbelaegning (jf. SAB afsnit 3.4.3) og
for mindreydelse i en enkeltlagsbelaegning fradrages efter reguleringspris for
entreprisens gverste lag med 100 % tillaeg.

For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstandighederne forlange
forlaenget for mangelsansvar eller betalingsreduktion efter reguleringspris
med 100 % tillaeg.

21 |15 STABILT GRUS (SG)

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering, kontrol af materialer,
udleegning, komprimering og komprimeringskontrol samt ngdvendige ydelser
for arbejdets udfgrelse.

Tilbudslistens maengde er beregnet pd grundlag af projektplaner og stabilt
grusbaerelagets teoretiske bredde inkl. overbredder i lagets overside
(nettoarealet). Materialer til overbredde herudover samt til sidestgtte skal
veere inkluderet i enhedspriserne.
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Efter arbejdets afslutning skal arealet af det udfgrte stabilt grusbaerelag
opmales, jf. AAB og SAB for Stabilt Grus. Delarbejder kan evt. opmales efter
aftale med bygherre.

Arealer af brgnde og lignende fradrages kun, nar det enkelte areal er over 2
m2.

Afregningsmaengder beregnes som fast indbygget nettoareal.

Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. AAB og SAB for
Stabilt Grus.

21 [23 ASFALTBETON (AB)

Enhedspriserne skal omfatte leverance og ngdvendige ydelser for arbejdets
udfgrelse, herunder forberedende og afsluttende arbejder.

Vaegt af asfalt, i forhold til stendensitet, se Varmblandet Asfalt Vejledningen,
afsnit 3.5 Udlaagning

21 |23 ASFALTBETON (AB)

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved levering, udlaegning og
komprimering af AB, samt gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse
inkl. trappe- og tilslutningsfraesninger.

Afregningsmaengden opggres ved opmaling og afregnes i m2.
21 |23 |25 |Asfaltvulst .

Afregningsmaangden opggres ved opmaling og afregnes i m.
21 |24 SKARVEMASTIKS (SMA)

Enhedspriserne skal omfatte leverance og ngdvendige ydelser for arbejdets
udfgrelse, herunder forberedende og afsluttende arbejder.

Vaegt af asfalt, i forhold til stendensitet, se Varmblandet Asfalt Vejledningen,
afsnit 3.5 Udlzegning

21 |24 SKARVEMASTIKS (SMA)

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved levering, udlaegning og
komprimering af SMA, samt gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse
inkl. trappe- og tilslutningsfraasninger.

Afregningsmaengden opggres ved opmaling og afregnes i m2.

21 |27 ASFALTBETONBINDELAG (ABB)

Enhedspriserne skal omfatte leverance og ngdvendige ydelser for arbejdets
udfgrelse, herunder forberedende og afsluttende arbejder.

Vaegt af asfalt, i forhold til stendensitet, se Varmblandet Asfalt Vejledningen,
afsnit 3.5 Udlaegning

21 |27 ASFALTBETONBINDELAG (ABB)

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved levering, udlaegning og
komprimering af ABB, samt gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse
inkl. trappe- og tilslutningsfrasninger.

Afregningsmaangden opggres ved opmaling og afregnes i m2.

21 |30 GRUSASFALTBETON II (GAB II)

Tillaegget til den teoretiske kgrebanebredde er jf. typetegning 25253

WebTilbud 11. januar 2023 - 08:57 Side 8



&
V Vejdirektoratet

TAG - 1052.010

HP PO UP Tekst

Enhedspriserne skal omfatte leverance og ngdvendige ydelser for arbejdets
udfgrelse, herunder forberedende og afsluttende arbejder.
Vaegt af asfalt, i forhold til stendensitet, se Varmblandet Asfalt Vejledningen,
afsnit 3.5 Udlaegning

21 |30 GRUSASFALTBETON II (GAB II)
Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved levering, udlaegning og
komprimering af GAB II, samt gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets
udfgrelse inkl. trappe- og tilslutningsfraesninger .
Tilleegget til den teoretiske kgrebanebredde er 5 cm, hvor der ikke er
kantbegraensning.
Afregningsmaengden opggres ved opmaling og afregnes i m2.

25 |01 GRANITSTEN, TRANSPORT FRA DEPOT OG INDBYGNING AF
GENANVENDELIGE STEN
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til afhentning i depot, laesning,
transport, eventuel mellemdeponering, sortering, fugning, laegning,
beton/afretningssand, understgbning, vibrering, sanding af fuger, levering og
udfgrelse af fugemateriale mv.

32 |01 VEJAUTOVARN, STB\L, ENKELTSIDET
Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og etablering af enkeltsidet
stalautovaern i de angivne styrkeklasser og arbejdsbredder.
Nedfgringer og tilbagefgringer afregnes som et tillaeg til normalstraekningerne.
Endestykke skal veere indeholdt i underposterne, hvis der ikke anvendes
tilbagefgring, nedfgring eller eftergivelig autovaernsende.
Overgange mellem 2 typer autovaern skal veere indeholdt i meterprisen.
Sammenkobling med autovaern af samme type materiale (stal-stal eller beton-
beton) skal vaere indeholdt i enhedsprisen.

32 |01 |901 |For stdlautoveern, hente i depot og opsaette (udbudspecifik for 1052)
Enhedsprisen omfatter hentning af stdlautoveern fra depot inkl. opsaetning.

38 |21 (19 |Dobbeltpile, | = 5.0 m, R 11.6-8, R 13.4-5 samt R 14.4-5
Pile og symboler 0.l er opgjort i antal tegn

38 |21 |[901 [Venstresvingspil bredde 0.15m laengde 7.5m R11.4
Pile og symboler o.l er opgjort i antal tegn

38 |21 |[903 |Hgjresvingspil - bredde 0.15m x laeengde 7.5m - R11.5
Pile og symboler o.l er opgjort i antal tegn.

38 |21 [904 |Q47.11 4-4-0.3
Linjeafmaerkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum
malt i enheden meter.

38 |21 (905 |Q41.1 5-10-0.10
Linjeafmaerkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum
malt i enheden meter.

38 |21 |906 |Q46.1 0.1-0.1-0.3
Linjeafmeerkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum
malt i enheden meter.

38 |21 |[907 |Q42.3 2.5-1.25-0.10
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Linjeafmaerkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum
malt i enheden meter.

38 |21 |[908 |Q46.2 0.1

Linjeafmaerkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum
malt i enheden meter.

10 | 01 | 04 | Arbejdslgn ved regningsarbejder, fagleert arbejder, byggeplads

92 Enhedspriserne skal omfatte samtlige udgifter inkl. alle tillaeg til arbejdslgn.
Antallet af timer opggres som de effektive timer personalet er pa
arbejdsstedet.

10 | 01 | 13 | Ingenigr
92 Enhedsprisen skal deekke alle ydelser ved levering af ingenigr til udfgrelse af
diverse arbejder.

10 | 01 | 90 | Formand
92 0 Enhedsprisen skal daekke alle ydelser ved levering af formand til udfgrelse af
diverse arbejder.

10 | 02 | 10 | Gravemaskine pa gummihjul, 15 - 20 t, som Komatsu PW 160
93 Enhedspriserne skal deekke alle ydelser ved levering af gravemaskine til
udfgrelse af timelgnsarbejder.

10 | 03 | 02 | Minigraver 3 - 5 t, som Hitachi ZX50
93 Enhedsprisen skal deekke alle ydelser ved levering af minigraver til udfgrelse
af timelgnsarbejder.

10 | 03 | 10 | Tilleeg for hydraulisk hammer
93 Enhedsprisen skal deekke alle ydelser ved levering af hydraulisk hammer til
udfgrelse af timelgnsarbejder.

10 | 11 | 02 | Lastbil, 3 akslet m. grab
93 Enhedsprisen skal deekke alle ydelser ved levering af lastvogn til udfgrelse af
timelgnsarbejder.

10 | 20 | 01 | Kgreplade 2,0 x 3,0 m, t=14 mm, at levere, udlaegge og fjerne

93 Enhedsprisen skal deekke alle ydelser ved levering og udlaegning/borttagning
af kgreplader, inkl. eventuel retablering af beskyttet overflade.

Hvor der under jernpladerne er eksisterende belaegning, som skal bevares,
skal der leveres og udlaegges sand under pladerne.

10 | 20 | 10 | Leje af kgreplader pr. dggn
93 Enhedsprisen skal deekke alle ydelser ved leje af kgreplader, inklusiv
eventuel intern flytning.
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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