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Tegningsliste

Tegn.nr. Stedbetegnelse Mål Rev. Dato

1052-4087 Projekt til anlæg - Plan 1:250 - 17.01.2023
Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakørselsrampe nord
 Station: 136.150 - 136.400

1052-4088 Projekt til anlæg - Plan 1:250 - 17.01.2023
Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakørselsrampe syd og Lyngvej
Station: 136.500 – 136.700

1052-7019 Projekt til anlæg - Normaltværsnit 1:50 - 17.01.2023
Kapacitetsforbedring af TSA 32
Principsnit ved sideudvidelse på ramper

1052-7020 Projekt til anlæg - Normaltværsnit 1:20 - 17.01.2023
Kapacitetsforbedring af TSA 32
Belægningsdetaljer

1052-6041 Projekt til anlæg - Afmærkningsplan 1:250 - 17.01.2023
Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakørselsrampe nord
Station: 136.150 - 136.400

1052-6042 Projekt til anlæg - Afmærkningsplan 1:250 - 17.01.2023
Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakørselsrampe syd og Lyngvej
Station: 136.500 – 136.700

1052-35087 Projekt til anlæg - Afvandingsplan 1:250 - 17.01.2023
Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakørselsrampe nord
Station: 136.150 - 136.400

1052-35088 Projekt til anlæg - Afvandingsplan 1:250 - 17.01.2023
Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakørselsrampe syd og Lyngvej
Station: 136.500 – 136.700
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1052-4087a Projekt til anlæg - Mængdeplan, Afsluttende arbejder 1:250 - 17.01.2023
Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakørselsrampe nord - (Belægning)
Station: 136.150 - 136.400

Afmærkningsplaner

Afvandingsplaner

Mængdeplaner

10 KØGE BUGT MOTORVEJEN
17.01.2023

1052 GREVE S - KØGE Rev. -

10 KØGE BUGT MOTORVEJEN
17.01.2023

1052 GREVE S - KØGE Rev. A

Planer primærvej

Normaltværsnit

1



Tegningsliste
1052-4087f Projekt til anlæg - Mængdeplan, Forberedende arbejder 1:250 - 17.01.2023

Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakørselsrampe nord - (Opbrydning)
Station: 136.150 - 136.400

1052-4088a Projekt til anlæg - Mængdeplan, Afsluttende arbejder 1:250 - 17.01.2023
Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakørselsrampe syd og Lyngvej - (Belægning)
Station: 136.500 – 136.700

1052-4088f Projekt til anlæg - Mængdeplan, Forberedende arbejder 1:250 - 17.01.2023
Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakørselsrampe syd og Lyngvej - (Opbrydning)
Station: 136.500 – 136.700

1052-8058 Projekt til anlæg - Plan 1:250 - 17.01.2023
Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakørselsrampe nord
Station: 136.150 - 136.400

1052-8059 Projekt til anlæg - Plan 1:250 - 17.01.2023
Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakørselsrampe syd og Lyngvej
Station: 136.500 – 136.700

26202 1.00 og 1.25 m betonbrønd med præfabrikeret brøndbund 01:20 E 14.12.2017

26221 1.25 m nedløbsbrønd med støbt betonkammer 01:50 B 25.03.2022

26261 Plastnedløbsbrønd med skæv kegle af plast 01:10 F 25.03.2022

26263 Kantopsamling ved befæstet nødspor 01:20 D 10.08.2012
Asfaltvulst og tørbrønd

26269 Plastnedløbsbrønd med overgangsstykke af støbejern 01:10 D 04.03.2022

26272 Plastnedløbsbrønd ø 600 01:10 B 25.03.2022
med skæv kegle af plast eller støbejern

26273 Plastbrønd ø 600 med flydende karm 01:10 A 25.03.2022

26821 Skråningsdræn 1:50 1:100 D 25.03.2022

Typetegninger

Ledningsplaner

2
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Ny geometri

Eksisterende autoværn, ny placering

Ubenævnte mål er i meter.

Opmåling

Grundkort
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Ny geometri

Eksisterende autoværn, ny placering

Ubenævnte mål er i meter.
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Ubenævnte mål er i meter.

Vejdirektoratets typetegning nr. 25262.

Ved sideudvidelse på Lyngvej / Nordhøj henvises til 

Belægningsopbygninger fremgår af 1052-7020.
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Ubenævnte mål er i meter.

genindbygges som BL såfremt dette er ønskeligt.

Hvor nødspor ombygges til kørespor, kan asfalt og stabilgrus 

på ramper.

Belægningsopbygninger supleres med 1052-7020 for princip ved sideudvidelse 

Asfaltkile Yderrabat2
1
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5

2
0
,7

5

0,50

90 mm GAB II

250 mm SG II

80 mm ABB, type 16

355 mm BL II

0,475

0,125

0,025
Overside af asfaltkile skal forsegles

110 mm GAB II

200 mm SG II

80 mm ABB, type 16

90 mm GAB II

285 mm BL II

Eksisterende SG / BL

35 mm SMA modificeret, type 11

Eksisterende asfalt

140 mm GAB II

200 mm SG II

80 mm ABB, type 16

345 mm BL II

35 mm SMA modificeret, type 11 35 mm SMA modificeret, type 11

250 mm SG II

80 mm ABB, type 16

345 mm BL II

35 mm SMA modificeret, type 11

kantbane
Eksist.

0,05

90 mm GAB II

0,50

kantbane
Eksist.

0,050,50

250 mm SG II

80 mm ABB, type 16

345 mm BL II

35 mm SMA modificeret, type 11

90 mm GAB II

SG/BL-materialer
Indikativ udstrækning af eksist. 

SG/BL-materialer
Indikativ udstrækning af eksist. 

80 mm ABB, type 16

80 mm GAB II

80 mm GAB II

250 mm SG II

520 mm BL II

35 mm SMA modificeret, type 11

Nordgående tilkørselsrampe (TSA-32-TN)

Detalje 3: Opbygning v. sideudvidelseDetalje 2: Opbygning v. sideudvidelse
Detalje 4a: Opbygning v. sideudvidelse

Sydgående frakørselsrampe (TSA-32-FS)

Detalje 4b: Eksist. opbygning i nødspor

Sydgående frakørselsrampe (TSA-32-FS)

Asfaltkile i bagkant af højresvingsspor
Detalje 5

Nyt højresvingsspor

Nordgående frakørselsrampe (TSA-32-FN) Lyngvej / Nordhøj
Detalje 1: Sideudvidelse i rampekryds

35 mm SMA modificeret, type 11
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Stribelængde 4m, stribemellemrum 4m og stribebredde 0.3m

Længdeafmærkning, eksempel Q47:

Pilafmærkning, eksempel R11.8

Q 47 4-4-0.3

Ny tavle / Eksisterende tavle, ny placering

Eksisterende tavle

Eksisterende tavle fjernes/flyttes

Ny geometri

Grundkort
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m200
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Q 47 4-4-0.3

Stribelængde 4m, stribemellemrum 4m og stribebredde 0.3m

Eksisterende længdeafmærkning, eksempel Q47:

Stribelængde 4m, stribemellemrum 4m og stribebredde 0.3m

Eksisterende længdeafmærkning, annulleres. Eksempel Q47:

Eksisterende pilafmærkning, annulleres. Eksempel R11.8

Stationeringslinje

N43

F
ly
tt
e
s

U
1
.1

A
1
9

m
1
5
0

N
y
 p
la
c
e
ri
n
g

U
1
.1

A
1
9

O
4
1
.1

H

P
la
c
e
ri
n
g
 f
a
s
th

o
ld
e
s

E
k
s
. 
v
e
jv
is

n
in

g
s
ta

v
le

m
1
5
0

Q 46.1 0.1-0.1-0.3

Q 47 4-4-0.3

Q 41.1  5-10-0.10

Q 46.1 0.1-0.1-0.3

Q 4
6.1
 0.1

-0.1
-0.3

Q 4
7 4
-4-0
.3

Q 4
1.1
  5-

10-
0.1

0

Q 4
6.1
 0.1

-0.1
-0.3

0
.5

0

3
.5

0
3
.5

0
3
.5

0
0
.5

0

0
.5

0

3
.5

0
3
.5

0
3
.5

0
0
.5

0

3
.5
0

0.50

0
.8

5

7
5
.0

0
R

7
5
.0

0

R

1
3
5
.5

0

R

7
5
.0
0

R

1
4
6
.0

0
R

1
4
6
.0

0
R

1
3
2
.0

0
R

1
3
2
.0
0

R

7
4
.5
0

R

74.50

R

1
3
5
.5

0
R

136200

136220

136240

136260

136280

1
3
6
2
2
0

1
3
6
2
4
0

1
3
6
2
6
0

1
3
6
2
8
0

1
3
6
3
0
0

13
63

20

136160

136180

136200

1
3
6
2
2
0

1
3
6
2
4
0

1
3
6
2
6
0

1
3
6
2
8
0

1
3
6
3
0
01
3
6
3
2
0

1
3
6
3
4
0

1
3
6
3
6
0

1
3
6
3
8
0

1
3
6
4
0
0

1
3
6
4
2
0

136240

136260

136280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A234187

-

17.01.2023

1:250

MTNSMTNS KHP KRY

N

1052-6041

Station: 136.150 - 136.400

Projekt til anlæg - Afmærkningsplan

Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakørselsrampe nord



Proj. Tegnet Kontrol. Godk.

Rev.

Dato

Tegn. nr.

10 KØGE BUGT MOTORVEJEN

1052 GREVE S - KØGE

Geodatastyrelsen og Vejdirektoratet KOORDINATSYSTEM: DKTM3/DVR90

www.cowi.dk

Printed by:           on:MTNS 2023-01-18 13:03:55 Filename:\ ...\C09_1_Road\02_Sheet\1052-6042

Signaturer:

Noter:
Ubenævnte mål er i meter.

Stribelængde 4m, stribemellemrum 4m og stribebredde 0.3m

Længdeafmærkning, eksempel Q47:

Pilafmærkning, eksempel R11.8

Q 47 4-4-0.3

Ny tavle / Eksisterende tavle, ny placering

Eksisterende tavle

Eksisterende tavle fjernes/flyttes

Ny geometri

Grundkort

Opmåling
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Q 47 4-4-0.3

Stribelængde 4m, stribemellemrum 4m og stribebredde 0.3m

Eksisterende længdeafmærkning, eksempel Q47:

Stribelængde 4m, stribemellemrum 4m og stribebredde 0.3m

Eksisterende længdeafmærkning, annulleres. Eksempel Q47:

Eksisterende pilafmærkning, annulleres. Eksempel R11.8
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Brønde med betondæksel henviser til VDs typetegninger 26202 og 26221.

I forbindelse med flytning af lysmast og kombimast, må det antages at der er nærliggende ledninger. 

Information om eksisterende afvanding er indhentet fra M10-projektet. Senest opdateret 2016.

Information om eksisterende ITS-kabler er indtegnet fra PDF modtaget af VD.
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Brønde med betondæksel henviser til VDs typetegninger 26202 og 26221.

I forbindelse med flytning af lysmast og kombimast, må det antages at der er nærliggende ledninger. 

Information om eksisterende afvanding er indhentet fra M10-projektet. Senest opdateret 2016.

Information om eksisterende ITS-kabler er indtegnet fra PDF modtaget af VD.
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t=100 mm.
løftemulighed.
Betondæksel leveres med fals og 

Brønddæksler:

med topring min. højde 100 mm.
Brønde indenfor kronekant skal forsynes

med min. 200 mm sandfang.
Brøndbunde med sandfang udføres

heder for hovedledningerne.
med præfabrikerede tilslutningsmulig-
Brøndbunde skal være præfabrikerede

Brøndkomponenter:

SAB-afvanding.
fastmonteret brøndstige i henhold til 
1.25 m brønde kan forsynes med 

fremgår af SAB-Afvanding
Øvrige krav til karme, dæksler og riste 

Karm 

0-5 mm flydende karm
Rist  eller dæksel til

Dæksel

Rist

armering 4 stk ø 10 mm
150 x 300 mm beton
Armeret betonplade

Se typetegning 26221
Ved ledningsdiameter >= ø 700 mm:

Tegnet Kontrol. Godk. Dato

Tegn. nr. Rev.

Proj.

KOORDINATSYSTEM: 

TYPETEGNING

AFVANDING

1.00 og 1.25 m betonbrønd med

præfabrikeret brøndbund

 1:20

26202

BA5

E

SCK AMN SCK 30.03.1993

 

Rev. Rettelse Dato Kontrol Godk.Projekteret

E 14.12.2017

Ledningsdiameter og henvisning til typetegning påskrevet

 MIANDUCHBS

D 11.03.2014 UMJDUCJN

3 typer dæksel eller rist påtegnet

 

C 04.09.2012 MIANDUCJN

Beskrivelse af brøndkomponenter og dæksler ændret

 



Dimensioner på bygværket bestemt efter ledningsdimension

      H

Indv. højde

Bygværkets

        L

indv. længde

Bygværkets

       B

indv. bredde

Bygværkets

     D

diameter

Lednings

1600
 
1400
 
1200
 
1000
 
  900
 
  800

2200
 
2000
 
1800
 
1600
 
1500
 
1400

1500
 
1500
 
1500
 
1250
 
1250
 
1250

2000
 
1800
 
1600
 
1400
 
1300
 
1200

200 200L

af afsætningsdata.

afløbsledninger fremgår 

Bundløbskoter i ind- og 

200 200B

2
0

0
2

0
0

H

26202

dæksler som på typetegn. nr.

Brøndkomponenter og brønd-

banketter glittes.

af det højest indmurede rør

Banket udføres fra centrum  

fremgår af SAB-afvanding

dæksler, riste og beton 

�vrige krav til karme, 

Ubenævnte mål er i mm.

a=
1.5

50 mm renselag af beton
 
Beton 40 A

Stødlængder min. 380 mm.
Stødjern Y10/200.
ninger midt i vægge og bund.
Armering Y10/200 I begge ret-omkring mandehul.

Der lægges ekstra armering 
retninger i over- og underside.
Armering Y10/200 i begge

C

C

B

B

SNIT A - A

A

A

SNIT C - C

SNIT B - B
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1.25 m nedløbsbrønd
med støbt betonkammer
 1:50

26221

LN

B

SCK HCJ WB 19.05.1988

.

Rev. Rettelse Dato Kontrol Godk.Projekteret
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Opdateret i forhold til tekst og henvisninger
 MIANKELURBLA

A 06.10.1993 SCKAMNBAP
Brønd og armering ændret i forhold
til tegn. nr. 26221, udg. 6
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Plastnedløbsbrønd

med skæv kegle af plast
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26261

LN

F

SCK SCK SCK 11.02.1992

.

Rev. Rettelse Dato Kontrol Godk.Projekteret
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Henvisning til SAB-afvanding tilføjet

 MIANKELURBLA

E 10.08.2012 MIANDUCJN

Påtegnet belægningslag og diverse mål

Produktnavne fjernet

D 05.03.2008 ANPDUCJKY

Generel revidering

 

Rist 

Karm 

Gummiring 

Tæt bund

Tætning med gummiring 

Overkant færdigvej

Overkant stabilgrus

min. 50 mm

20-50 mm

40-60 mm

0-5 mm

Ø 315 mm opføringsrør/kloakrør 

Reduktionsstykke af plast

Ø 450 mm plastbrønd 

isætning af gummiring.

foretages ved boring af huller og 

Tilslutninger til brønden max ø 160 mm

Brønden leveres uden tilslutninger.

bunden.

med bundløb mindst 500 mm over brønd-

Afløbsledningen fra brønden skal placeres

Overkant sikringslag

m.m fremgår af SAB-afvanding

Øvrige krav til karme, dæksler og riste 

Note:

Ubenævnte mål er i mm





af gummiring.

foretages ved boring af huller og isætning

Tilslutninger til brønden max. ø 160 mm

Brønden leveres uden tilslutninger.

Rist 

Karm 

Gummiring 

Tætning med gummiring

Tæt bund

min. 50 mm

20-50 mm

40-60 mm

Overkant færdigvej

bunden

med bundløb mindst 500 mm over brønd-

Afløbsledningen fra brønden skal placeres 

0-5 mm

ø 315 mm opføringsrør

Overgangsstykke af SG-Støbejern

ø 450 mm plastbrønd 

Overkant stabilgrus

Overkant sikringslag

fremgår af SAB-afvanding

Øvrige krav til karme, dæksler og riste m.m. 

Note:

Ubenævnte mål er mm

Tegnet Kontrol. Godk. Dato
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AFVANDING

Plastnedløbsbrønd

med overgangsstykke af støbejern
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26269

ULH

D

AMN AMN/KGM ANP 09.03.2005

.
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D 04.03.2022

Henvisning til SAB-afvanding tilføjet

 MIANKELURBLA

C 10.08.2012 MIANDUCJN

Påtegnet belægningslag og diverse mål

Produktnavne fjernet

B 02.03.2010 ANPUMJDUC

Mulighed for at kunne anvende opføringsrør Ø315mm.

Indvendig
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Plastnedløbsbrønd ø 600

med skæv kegle af plast eller støbejern
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26272

KBSK

Fælles data\Typetegninger\Afvanding (26000 - 26900)\Brønde (26200 - 26299)\Tegninger�.dgn

B

JN DUC UMJ 27.02.2014

.

Rev. Rettelse Dato Kontrol Godk.Projekteret

B 25.03.2022
Tekst ændret

MIANKELURBLA

Rist 

Karm 

Gummiring 

Tæt bund

Tætning med gummiring 

Overkant færdigvej

Overkant stabilgrus

min. 50 mm
20-50 mm

40-60 mm

0-5 mm

ø 315 mm opføringsrør

ø 600 mm plastbrønd 

bunden.
med bundløb mindst 600 mm over brønd-
Afløbsledningen fra brønden skal placeres

Overkant sikringslag

Reduktionsstykke af plast eller støbejern (SG)

ø 355 mm, udføres præfabrikeret.
Større tilslutninger, maks. 
isætning af gummiring.
foretages ved boring af huller og 
Insitu tilslutninger til brønden, max ø 200 mm,

m.m fremgår af SAB-afvanding
Øvrige krav til karme, dæksler og riste 

Note:

Ubenævnte mål er mm
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Plastbrønd ø 600

med flydende karm
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26273

-

Fælles data\Typetegninger\Afvanding (26000 - 26900)\Brønde (26200 - 26299)\Tegninger�.dgn

A

JN - UMJ 27.02.2017

.

Rev. Rettelse Dato Kontrol Godk.Projekteret

A 25.03.2022
Henvisning til SAB-afvanding tilføjet
 MIANKELURBLA

Karm 

Tæt bund

Overkant færdigvej

Overkant stabilgrus

min. 50 mm
20-50 mm

0-5 mm

ø 600 mm plastbrønd 

bunden.
med bundløb mindst 600 mm over brønd-
Afløbsledningen fra brønden skal placeres

Overkant sikringslag

ø 355 mm, udføres præfabrikeret.
Større tilslutninger, maks. 
isætning af gummiring.
foretages ved boring af huller og 
Insitu tilslutninger til brønden, max ø 200 mm,

flydende karm
Rist  eller dæksel til

m.m fremgår af SAB-afvanding
Øvrige  krav til karme, dæksler og riste 

Note:

Ubenævnte mål er mm



a    1.5

a   1.5

Terræn

Max. længde ca. 20 m

Max. længde ca. 20 m

a
  
  
1
.5

a 
  1
.5

Snit B - B, Mål 1:150

Plan, Mål 1:150

Plan, Mål 1:150

Snit A - A, Mål 1:50

ca. 50 ‰

Type II

Type I

BB

A

500

1
0

0
0

Bundsikringsgrus

Filtergrus

Bundsikringsgrus

Filtergrus

Skråningsfod

Tilsluttes brønd eller langsgående ledning

4
5
0

A

som angivet i SAB og TAG
Plastdrænrør med specifikationer

som angivet i SAB og TAG
Plastdrænrør med specifikationer

Rev. Rettelse Dato Kontrol Godk.Projekteret

D 25.03.2022
Ændret målforhold for plan og snit B-B
 MIANKELURBLA

C 02.07.2010 ANPDUCSOKR
Tekst ændret
 

B 17.06.2003 ANPAMNJKY
Bundsikringsgrus
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Skråningsdræn
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26821

JN

Fælles data\Typetegninger\Afvanding (26000 - 26900)\Vandforsyningssystemer (26800 - 26899)\Tegninger�.dgn

D

HCJ HCJ WB 13.09.1982

.



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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