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Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakgrselsrampe nord
Station: 136.150 - 136.400

1052-8059 Projekt til anlaeg - Plan 1:250 - 17.01.2023
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Typetegninger

26202 1.00 og 1.25 m betonbrgnd med preefabrikeret brgndbund 01:20 E 14.12.2017
26221 1.25 m nedlgbsbrgnd med stgbt betonkammer 01:50 B 25.03.2022
26261 Plastnedlgbsbrgnd med skaev kegle af plast 01:10 F 25.03.2022
26263 Kantopsamling ved befaestet ngdspor 01:20 D 10.08.2012

Asfaltvulst og tgrbrend

26269 Plastnedlgbsbrond med overgangsstykke af stagbejern 01:10 D 04.03.2022

26272 Plastnedlgbsbrgnd g 600 01:10 B 25.03.2022
med skaev kegle af plast eller stgbejern

26273 Plastbrgnd g 600 med flydende karm 01:10 A 25.03.2022

26821 Skraningsdraen 1:50 1:100 D 25.03.2022
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Ny geometri
Eksisterende autoveern, ny placering
Noter:

Ubensevnte mal er i meter.

Eksisterende lysmast

Ny placering
Greenseflade til banebro kontrolleres i marken
Eksisterende skilt
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Malt fra bagkant belaegning
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Detalje 1: Sideudvidelse i rampekryds
Lyngvej / Nordhgj
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— 35 mm SMA modificeret, type 11
— 80 mm ABB, type 16

— 80 mm GAB Il

— 80 mm GAB Il

— 250 mm SG

— 520 mm BL I

Detalje 2: Opbygning v. sideudvidelse
Nordgaende frakgrselsrampe (TSA-32-FN)

Detalje 3: Opbygning v. sideudvidelse
Nordgaende tilkarselsrampe (TSA-32-TN)

Eksist.
| kantbane

0,50

Indikativ udstraekning af eksist.
0,05 SG/BL-materialer

Detalje 4a: Opbygning v. sideudvidelse
Sydgaende frakagrselsrampe (TSA-32-FS)
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Detalje 5
Asfaltkile i bagkant af hgjresvingsspor
(o} ()
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Nyt hajresvingsspor N | Asfaltkile N Yderrabat
0,50 0,475 |
: _ ,125
Overside af asfaltkile skal forsegles
0,025
X
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Eksist.
_kantbane
0.50 0.05 Indikativ udstreekning af eksist.
’ L Y,09 / SG/BL-materialer
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— 35 mm SMA modificeret, type 11
— 80 mm ABB, type 16

— 140 mm GAB Il

— 200 mm SG

— 345 mm BL I

—35 mm SMA modificeret, type 11
— Eksisterende asfalt
— Eksisterende SG / BL

— 80 mm ABB, type 16
— 90 mm GAB Il
— 250 mm SG I
— 345 mm BL Il

— 35 mm SMA modificeret, type 11

— 90 mm GAB I
— 110 mm GAB Il
— 200 mm SG I

— 285 mm BL Il

Detalje 4b: Eksist. opbygning i ngdspor
Sydgaende frakgrselsrampe (TSA-32-FS)

— 35 mm SMA modificeret, type 11
— 80 mm ABB, type 16

35 mm SMA modificeret, type 11 —
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— 35 mm SMA modificeret, type 11
— 80 mm ABB, type 16

— 90 mm GAB Il

— 250 mm SG

— 345 mm BL I

80 mm ABB, type 16 —
90 mm GAB Il —
250 mm SG Il —
355 mmBL Il -

Signaturer:

Noter:

Ubenaevnte mal er i meter.

Belaegningsopbygninger supleres med 1052-7020 for princip ved sideudvidelse
pa ramper.

Hvor ngdspor ombygges til kgrespor, kan asfalt og stabilgrus
genindbygges som BL safremt dette er gnskeligt.
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wo y geometri
Q47 4-4-0.3 Eksisterende laeengdeafmeerkning, eksempel Q47:
Stribeleengde 4m, stribemellemrum 4m og stribebredde 0.3m
Eksisterende laengdeafmeerkning, annulleres. Eksempel Q47:
, — Stribelaengde 4m, stribemellemrum 4m og stribebredde 0.3m
‘ ““uuu\““““‘ Q47 4-4-0.3

Leengdeafmaerkning, eksempel Q47:
Stribeleengde 4m, stribemellemrum 4m og stribebredde 0.3m

Eksisterende pilafmaerkning, annulleres. Eksempel R11.8

Pilafmeerkning, eksempel R11.8
Ny tavle / Eksisterende tavle, ny placering

Eksisterende tavle

Ty

Eksisterende tavle fiernes/flyttes

Noter:
Ubenaevnte mal er i meter.
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Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakgrselsrampe nord
Station: 136.150 - 136.400

Proj.
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Signaturer:

N Grundkort

\/\ -~ Opmaling

————————— Stationeringslinje

N
°c°§ N tri
—_— eometri
) yg
Q474403 Eksisterende laeengdeafmeerkning, eksempel Q47:
Stribeleengde 4m, stribemellemrum 4m og stribebredde 0.3m

Eksisterende laengdeafmeerkning, annulleres. Eksempel Q47:
Stribeleengde 4m, stribemellemrum 4m og stribebredde 0.3m

Q47 4-4-0.3 Leengdeafmaerkning, eksempel Q47:
Stribeleengde 4m, stribemellemrum 4m og stribebredde 0.3m

Eksisterende pilafmaerkning, annulleres. Eksempel R11.8
Pilafmeerkning, eksempel R11.8
Ny tavle / Eksisterende tavle, ny placering

Eksisterende tavle

Ty

Eksisterende tavle fiernes/flyttes

Noter:
Ubenaevnte mal er i meter.
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Stationeringslinje

Ny geometri

Niveaukurve pr. 10 cm

Niveaukurve pr. 2 cm

Eksisterende niveaukurve pr. 10 cm

Eksisterende niveaukurve pr. 2 cm

Nedlgbsrist og bragnd, ny placering

=2 O

Noter

Ubenaevnte mal er i meter.
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Projekt til anlaeg - Afvandingsplan
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Nedlgbsrist og bragnd, ny placering
Projekt til anlaeg - Afvandingsplan

Eksisterende niveaukurve pr. 10 cm
Eksisterende niveaukurve pr. 2 cm

Stationeringslinje
Niveaukurve pr. 10 cm
Niveaukurve pr. 2 cm

Grundkort
Ny geometri

Opmaling

Signaturer:
Noter:
Ubenaevnte mal er i meter.
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Godk.
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Rev.
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Signaturer:

Grundkort

Opmaling
--------- Stationeringslinje

Ny geometri
777777777 Autoveern, ny placering

Asfalt (Ny vejkasse)

Asfalt (Nyt slidlag)

Granitkantsten

_ Fortandingsfraesning / overlejring ml. ny og eksisterende asfalt

Overjord og greessaning i rabat og trug

Overjord og graessaning i skraninger

Noter:

Ubenaevnte mal er i meter.

Beleegningsopbygning og detalje ved sideudvidelse
fremgar af tegning 1052-7019 og 1052-7020.
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Kapacitetsforbedring af TSA 32, Frakgrselsrampe nord - (Belaegning)
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Proj. MTNS Tegnet MTNS Kontrol. KHP Godk. KRY Dato 1 701 2023
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Signaturer:

Grundkort

- Opmaling
— Eksisterende lysmast

————————— Stationeringslinje

Eksisterende skilt
—/ Flyttes
/N

Autoveern flyttes Ny geometri

.

7 7777’""""—f——r,,,,,,%%’%uw’777777 .
T —— — T | e g W A LN 3 00 < T Autoveern, ny placering

77777 Autoveern, flyttes

Granitkantsten, opbrydes og laegges i depot

Asfalt, opbrydning af eksisterende vejkasse

_ Asfalt, affreesning af slidlag

Asfalt, overlejring/trappefraesning

Muld/jord, afgravning til ny vejkasse

Muld, afremning og mindre jordarbejder

Eksisterende lysmast, flyttes

H O Eksisterende nedlgbsrist eller brand, optages og flyttes

Noter:

Ubenaevnte mal er i meter.
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J/ Signaturer:
7/
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7 Grundkort
Va
/ Opmaling
P 7/
S e e Stationeringslinje
p /
/ 73 Ny geometri
; G
/ 70
S T T T T e e e e e Autoveern, ny placering
/
/
/ _ Asfalt (Ny vejkasse)
v - — -
S _ Fortandingsfraesning / overlejring ml. ny og eksisterende asfalt
v g ~ - \\
/ _— Asfalt (Nyt slidlag)
/ -
/ =
pd B e e e _____ - Granitkantsten

Overjord og greessaning i rabat og trug

Overjord og greessaning i skraninger

Noter:

Ubenaevnte mal er i meter.

- % Belaegningsopbygning og detalje ved sideudvidelse
L > fremgar af tegning 1052-7019 og 1052-7020.
o
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0vGog

Signaturer:

Grundkort

Opmaling
————————— Stationeringslinje

Ny geometri
777777777 Autoveern, ny placering

————— Autoveern, flyttes

Granitkantsten, opbrydes og laegges i depot

_ Asfalt, opbrydning af eksisterende vejkasse
_ Asfalt, affreesning af slidlag

Asfalt, overlejring/trappefraesning

_ Muld/jord, afgravning til ny vejkasse

Muld, afremning og mindre jordarbejder
>< Eksisterende lysmast, flyttes

H O Eksisterende nedlgbsrist eller brand, optages og flyttes

Noter:

Ubenaevnte mal er i meter.
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Signaturer:
Grundkort H Q Eks. brgnd/rist
Opmaling E >< Eks. brgnd/rist slgjfes
————————— Stationeringslinje H Q Ny brgnd/rist
Ny geometri
ITS-kabel @40
ITS-kabel @50

ITS-kabel @110

- ITS kabelskab

Eks. afvanding / draen

Ny afvanding / dreen

Noter:

Ubenaevnte mal er i meter.

Kabler vist pa tegningen kan ikke antages ngjagtigt placeret:

Information om eksisterende ITS-kabler er indtegnet fra PDF modtaget af VD.

Information om eksisterende afvanding er indhentet fra M10-projektet. Senest opdateret 2016.

| forbindelse med flytning af lysmast og kombimast, ma det antages at der er neerliggende ledninger.

Bronde med betondaeksel henviser til VDs typetegninger 26202 og 26221.
Kombibrgnde henviser til VDs typetegninger 26202 og 26273.
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/ S - Signaturer:
) PR e ignaturer:
/ / h ~ .
y ya ~ Grundkort H Q Eks. brgnd/rist
v p g
Va ~
/ 7 > - < . .
y X / ~—  Opmaling E >< Eks. brgnd/rist slajfes
/ ™~ ~ T
/ 4 >
S 0 N e Stationeringslinje H Q Ny brgnd/rist
7 // 76) N
v / 676 é
/ 7&0 a 0 680 Ny geometri
/ 6\ /
B / 70 //
; § ITS-kabel @40
/
, 4 Placering af eksisterende draen skal verificeres inden anleeg af udvidelse. ,(oQ ya
e Dreen skal sideflyttes, hvis der opstar konflikt ml. eksisterende dreen og ny kgrebane. AV / —— ITS-kabel @50

v -

ITS-kabel @110

/
\< - ITS kabelskab
/

N // 5 Eks. afvanding / draen

\\ .

s 2B / G
A o v 0 Ny afvanding / dreen
o“\ Q' //
S
e <
e
Ve
P Noter:
-
///
\X - Ubenzevnte mal er i meter.
//’/ Kabler vist pa tegningen kan ikke antages ngjagtigt placeret:
- Information om eksisterende ITS-kabler er indtegnet fra PDF modtaget af VD.
o 2 Information om eksisterende afvanding er indhentet fra M10-projektet. Senest opdateret 2016.
T o
o - ‘%O | forbindelse med flytning af lysmast og kombimast, ma det antages at der er neerliggende ledninger.

Bronde med betondaeksel henviser til VDs typetegninger 26202 og 26221.
Kombibrgnde henviser til VDs typetegninger 26202 og 26273.
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Rist eller daeksel til
0-5mm flydende karm

Armeret betonplade
150 x 300 mm beton
armering 4 stk g 10 mm

Ved ledningsdiameter >= g 700 mm:
Se typetegning 26221

) Beskrivelse af brandkomponenter og daeksler zendret
Brendkomponenter: C 04.09.2012 | JN | DUC | MIAN
: 3 typer deeksel eller rist pategnet
Brgndbunde skal veere preefabrikerede D
med praefabrikerede tilslutningsmulig- 11.03.2014 | JN buc | UMJ
—————————————————————— heder for hovedledningerne. E Ledningsdiameter og henvisning til typetegning paskrevet
14.12.2017 | HBS DUC | MIAN
Br@ndbunde med Sandfang udeJres Rev Rettelse Dato Projekteret | Kontrol Godk.
med min. 200 mm Sandfang. KOORDINATSYSTEM:

1.25 m brgnde kan forsynes med

TYPETEGNING

Brgnde indenfor kronekant skal forsynes

med topring min. hajde 100 mm. AFVANDING

Bronddeeksler: 1.00 og 1.25 m betonbrgnd med

Betondaeksel leveres med fals og preefabrikeret brendbund
laftemulighed. 1:20
t=100 mm. _
Proj. Tegnet Kontrol. odk. Dato
J SCK | BAS AMN SCK 30.03.1993
@vrige krav til karme, daeksler og riste Tegn. nr. Rev.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° fremgar af SAB-Afvanding

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo V Vejdirektoratet 26202 E




SNIT A-A

TSTSRE
""0'6’3’3‘2623'192023&?&.
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‘ |
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| "% 0] —
i} T A s ?m.g
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Bundlgbskoter i ind- og
aflgbsledninger fremgar
af afsaetningsdata.

Brgndkomponenter og brgnd-
daeksler som pa typetegn. nr.
26202

Armering Y10/200 i begge

Banket udfgres fra centrum
af det hgjest indmurede rar

) ) ] banketter glittes.
retninger i over- og underside.
Der laegges ekstra armering
omkring mandehul. S ;_;_;_/-.;.g-./Armering Y10/200 I begge ret-
2 o ninger midt i vaegge og bund.
7 | Stedjern Y10/200.
N 7= == 7 \Stadleengder min. 380 mm.
T la e e 7 A
AN e i
A ‘o7 ——Beton 40 A
o Spr O e 0RO e 0. e,
Q B AR AR ST AR AR AT AR AR AT A
N 50 mm renselag af beton
200 B 200
SNITC-C 4
. ) o ) . . @vrige krav til karme,
Dimensioner pa bygveerket bestemt efter ledningsdimension )
: daeksler, riste og beton
Lednings Bygvaerkets Bygvaerkets Bygvaerkets fremgar af SAB-afvanding
diameter indv. bredde | indv. leengde Indv. hgjde
D B L H
< 800 1400 1250 1200 Ubenaevnte mal er i mm.
900 1500 1250 1300
1000 1600 1250 1400
1200 1800 1500 1600
1400 2000 1500 1800
1600 2200 1500 2000
A Brend og armering aendret i forhold
til tegn. nr. 26221, udg. 6 06.10.1993 | BAP AMN SCK
B Opdateret i forhold til tekst og henvisninger
25.03.2022 | RBLA | KELU | MIAN
Rev Rettelse Dato Projekteret | Kontrol Godk.
KOORDINATSYSTEM:
1.25 m nedlgbsbrgnd
med stabt betonkammer
1:50
Proj. Tegnet Kontrol. Godk. Dat
i SCK | ™" LN | HCJ|™ WB | 19.05.1988
Tegn. nr. Rev.

@
V Vejdirektoratet

26221

B




o 0-5 mm
Overkant faerdigvej
Overkant stabilgrus e et M awa
C __________ QOOOO C
OO ESI0E SUERS T,
Overkant sikringslag - .- 0 g = PR
B PP D T

Rist

Karm
20-50 mm
min. 50 mm
1 40-60 mm
@ 315 mm opferingsrar/kloakrar

Gummiring

Reduktionsstykke af plast

Teetning med gummiring

@ 450 mm plastbrgnd

Bragnden leveres uden tilslutninger.
Tilslutninger til breanden max g 160 mm
foretages ved boring af huller og
iseetning af gummiring.

Aflgbsledningen fra brenden skal placeres
med bundlgb mindst 500 mm over brgnd-
bunden.

Teet bund

Note:

@vrige krav til karme, daeksler og riste
m.m fremgar af SAB-afvanding

Ubenaevnte mal er i mm

D Generel revidering
05.03.2008 | JKY DUC ANP
E Pategnet belaeegningslag og diverse mal
Produktnavne fiernet 10.08.2012 JN DUC | MIAN
F Henvisning til SAB-afvanding tilfgjet
25.03.2022 | RBLA | KELU | MIAN
Rev Rettelse Dato Projekteret | Kontrol Godk.
KOORDINATSYSTEM:
Plastnedlgbsbrgnd
med skaev kegle af plast
1:10
Proj. Tegnet Kontrol. Godk. Dato
SCK LN SCK SCK 11.02.1992
Tegn. nr. Rev.

@
V Vejdirektoratet
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Ngdspor _ Yderrabat

500

| 250 7, — Asfaltvulst

—— Sikring af rerende og greft som vist

|
|
||
|1
Dobbeltveegget, udvendig korrugeret PP-tgrbrgnd | £ 4 ; :
315 x 110 mm med karm og rist som vist pa ] < % pa typetegning 26511 eller 26512
" Y
||
||
|1

typetegning 26261

2 110 mm stiv plastledning
med bgjninger

SnitA-A Ubenasvnte mal er mm

B Asfaltvulst rettet til asfaltkile

Note: Alternativ kan tgrbrend tilsluttes 19.06.2003 | JKY AMN | ANP

eksist. brend med sandfang a reviderl
C enerel reviaering

05.03.2008 | JKY DUC ANP

[
=-: % D Produktnavne fjernet og rerudlgb sendret
& - 10.08.2012 JN DUC | MIAN
g ‘% Rev Rettelse Dato Projekteret | Kontrol Godk.
Z: < KOORDINATSYSTEM:
A A
N R 1| s
R TYPETEGNING
i AFVANDING
P i Kantopsamling ved befaestet ngdspor
an ! Asfaltvulst og tarbrgnd
1:20
Proj. SCK Tegnet JKY Kaontrol. AMN Godk. SCK Dato 12121989

Tegn. nr. Rev.

@
V Vejdirektoratet 26263 D




Overkant feerdigvej

Overkant stabilgrus

00000

Overkant sikringslag -

Rist

Karm

?QOOQC EZO-SO mm
SRR min. 50 mm
SR
S 140-60 mm
@ 315 mm opfaringsrer
Gummiring

Overgangsstykke af SG-Stgbejern

Teetning med gummiring

- —— 2450 mm plastbrgnd

Brgnden leveres uden tilslutninger.
Tilslutninger til breanden max. g 160 mm
foretages ved boring af huller og iseetning
af gummiring.

Aflgbsledningen fra brenden skal placeres
med bundlgb mindst 500 mm over brgnd-
bunden

Teet bund

Note:

@vrige krav til karme, deeksler og riste m.m.
fremgar af SAB-afvanding

Ubenasvnte mal er mm

B Mulighed for at kunne anvende opfgringsrgr @315mm.
Indvendig 02.03.2010 | DUC umd ANP
C Pategnet belaeegningslag og diverse mal
Produktnavne fiernet 10.08.2012 JN DUC | MIAN
D Henvisning til SAB-afvanding tilfgjet
04.03.2022 | RBLA | KELU | MIAN
Rev Rettelse Dato Projekteret | Kontrol Godk.
KOORDINATSYSTEM:
Plastnedlgbsbrgnd
med overgangsstykke af stgbejern
1:10
Proj. Tegnet Kontrol. Godk. Dato
AMN ULH AMN/KGM ANP 09.03.2005
Tegn. nr. Rev.

@
V Vejdirektoratet
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Overkant faerdigvej

Overkant stabilgrus

Overkant sikringslag

\WAVAVAVAVAY)

|G AUAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAN

TN

20-50 mm
min. 50 mm

140-60 mm
@ 315 mm opferingsrar
Gummiring

Reduktionsstykke af plast eller stgbejern (SG)

Teetning med gummiring

@ 600 mm plastbrgnd

Insitu tilslutninger til brenden, max @ 200 mm,

foretages ved boring af huller og
isaetning af gummiring.

Starre tilslutninger, maks.

@ 355 mm, udfgres preefabrikeret.

Aflgbsledningen fra brenden skal placeres
med bundlgb mindst 600 mm over brgnd-
bunden.

Teet bund

Note:

@vrige krav til karme, daeksler og riste

m.m fremgar af SAB-afvanding

Ubenaevnte mal er mm

B Tekst eendret

@
V Vejdirektoratet

26272

25.03.2022 | RBLA | KELU | MIAN
Rev Rettelse Dato Projekteret | Kontrol Godk.
KOORDINATSYSTEM:
Feelles data\Typetegninger\Afvanding (26000 - 26900)\Brgnde (26200 - 26299)\Tegninger(].dgn
Plastnedlgbsbrgnd @ 600
med skaev kegle af plast eller stabejern
1:10
Proj. Tegnet Kontrol. Godk. Dato
J JN KBSK DUC UMJ 27.02.2014
Tegn. nr. Rev.

B




Overkant faerdigvej

Rist eller daeksel til
flydende karm

Karm

@ 600 mm plastbrgnd

Insitu tilslutninger til brenden, max g 200 mm,
foretages ved boring af huller og

isaetning af gummiring.

Starre tilslutninger, maks.

@ 355 mm, udfgres praefabrikeret.

Aflgbsledningen fra brenden skal placeres
med bundlgb mindst 600 mm over brgnd-
bunden.

Teet bund

Note:

@vrige krav til karme, deeksler og riste

m.m fremgar af SAB-afvanding

Ubenaevnte mal er mm

A Henvisning til SAB-afvanding tilfgjet
25.03.2022 | RBLA | KELU | MIAN
Rev Rettelse Dato Projekteret | Kontrol Godk.
KOORDINATSYSTEM:
Feelles data\Typetegninger\Afvanding (26000 - 26900)\Brgnde (26200 - 26299)\Tegninger(].dgn
Plastbrgnd g 600
med flydende karm
1:10
Proj. Tegnet Kontrol. Godk. Dato
JN - UMJ 27.02.2017

@
V Vejdirektoratet

Tegn. nr.

26273

Rev.

A




Type 1

Terreen

Plan, Mal 1:150

Bundsikringsgrus

vy

Filtergrus

SnitA- A, Mal 1:50

\ Tilsluttes brgnd eller langsgaende ledning

1000

500

Skraningsfod

Plastdreenrgr med specifikationer
som angivet i SAB og TAG

Type II

Plan

som angivet i SAB og TAG

Snit B - B, Mal 1:150

, Mal 1:150

S

Filtergrus

b

Bundsikringsgrus

B Bundsikringsgrus
17.06.2003 JKY AMN ANP
C Tekst aendret
02.07.2010 | SOKR | DUC ANP
D AEndret malforhold for plan og snit B-B
25.03.2022 | RBLA | KELU | MIAN
Rev Rettelse Dato Projekteret | Kontrol Godk.
KOORDINATSYSTEM:
Feelles data\Typetegninger\Afvanding (26000 - 26900)\Vandforsyningssystemer (26800 - 26899)\Tegninger(].dgn
Skraningsdraen
1:50 1:100
Proj. Tegnet Kontrol. Godk. Dato
HCJ JN HCJ WB 13.09.1982
Tegn. nr. Rev.

@
V Vejdirektoratet
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D




&
V Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

i

Transportministeriet
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