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TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

Generelt
Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsæt-
telse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser
vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underpo-
ster.

Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i
henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte
post henholdsvis underpost.

Mængdeændringer jf. AB 18 ad § 23-24 bestemmes efter de samme principper, som
er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydel-
ser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kon-
trolmålinger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle mer-
mængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige
biydelser, herunder miljømæssige foranstaltninger, eventuelle tillæg for udførelse
udenfor normal arbejdstid, årstidsbestemte foranstaltninger m.m.

Mængdefastsættelse og afregningsmængder
Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved
opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt
dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udfø-
relsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet før
arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget.

Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg.

TILBUDSLISTENS POSTER
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydel-
sesomfang for tilbudslistens enkelte poster, henholdsvis underposter. De nedenfor
angivne numre refererer til tilbudslistens hovedpost/post/underpost-betegnelser

Fiktive mængder
For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle
under udførelsen, er fastsat et antal poster med fiktive mængder.
Under de enkelte poster er angivet hvorvidt denne er fiktiv.
Fiktive poster skal kunne variere ubegrænset.

Postnummer Betegnelse Variations-
procent

00.10.10 Arbejdsløn ved regningsarbejder, formand +/- 100%
00.10.14 Arbejdsløn ved regningsarbejder, faglærte arbejde-

re, værksted
+/- 100%

00.10.16 Arbejdsløn ved regningsarbejder, faglærte arbejde-
re, byggeplads

+/- 100%

00.10.17 Arbejdsløn ved regningsarbejder, faglærte arbejde-
re, udenfor normal arbejdstid

+/- 100%

01.10.12 Tillæg til drift af arbejdsplads +/- 100%
58.12.25 Specialmørtelreparation af vandret flade, t= 0-20

mm, udlægning
+/- 100%

61.03.15 Modificeret asfaltbeton, ABM, Type c, Regulerings-
pris

+/- 100%

61.05.51 Asfaltbeton AB, Reguleringspris +/- 100%
61.05.61 Skærvemastiks, SMA, Reguleringspris +/- 100%
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63.01.33 GAB I, udenfor broen, Reguleringspris +/- 100%
63.01.45 Bærelag, GAB I, interimsvej, Reguleringspris +/- 100%

Skønnede mængder
For ydelser, hvor mængderne ikke har kunnet fastsættes endeligt på forhånd, er fast-
sat følgende poster/underposter med skønnede mængder:

Postnummer Betegnelse Variations-
procent

De endelige mængder for ovennævnte poster/underposter bestemmes som beskrevet
i hvert enkelt tilfælde.
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00 DISPONIBELT, DIVERSE

Posterne under denne hovedpost er afsat til afregning af mere-/mindre ydelser i den
udstrækning, tilbudslistens øvrige poster ikke kan finde anvendelse.

Iværksættelse af aktiviteter der skal afregnes under ”Disponibelt, diverse” må kun ske
efter forudgående aftale med byggeledelsen.

For materiel gælder at såfremt maskinen ikke forefindes på pladsen skal den tilbudte
timepris være indeholdt transport til og fra arbejdsstedet.

Alle poster er fiktive.

00.10 Arbejdsløn ved regningsarbejder
Timesatser skal dække alle sociale udgifter, entreprenørens administration, tilsyn, for-
tjeneste, opholds- og befordringsudgifter.

Antallet af timer opgøres som de effektive timer personalet er på arbejdsstedet.

Eventuelle overarbejdstimer betales med samme beløb. Endvidere skal arbejdsmiljø-
mæssige foranstaltninger, som arbejdstilsynet kræver ved arbejde med epoxy og an-
dre kunststofprodukter være indeholdt.

Ved forskudt arbejdstid forstås arbejder som iht. tidsplanen ikke er gennemførlige på
andre tidspunkter end i tidsrummet fra kl. 18 til kl. 6.

Forbrugsgods direkte relateret til arbejdsløn skal være inkluderet – herunder personli-
ge værnemidler. Ligeledes skal leje af håndværktøj mv. med en indkøbspris under
50.000 kr. være indeholdt i prisen.

01 ARBEJDSPLADS M.V.

01.10 Arbejdsplads
01.10.10 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift, ryddelighol-
delse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer,
til adgangs- og arbejdsveje m.v. samt til nødvendige generelle interimsforanstaltnin-
ger, herunder evt. gener i forbindelse med ledningsomlægninger, indhegning af ar-
bejdsplads, belysning, og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning.
Stilladser, arbejdsplatforme mv., der er nødvendige for arbejdets udførelse, skal tillige
være inkluderet i den faste sum.

Den faste sum skal endvidere inkludere alle udgifter til afsætning.

Den faste sum skal inkludere alle udgifter til afholdelse af ledningsmøder, byggemø-
der på byggepladsen, faciliteter til tilsyn som angivet i SAB samt til laboratoriefacilite-
ter.

Den faste sum skal omfatte alle de i SAB - Styring og samarbejde anførte ydelser i det
omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i efterfølgende poster og underpo-
ster.

Den faste sum skal omfatte alle de i PSS anførte ydelser i det omfang, de pågælden-
de ydelser ikke er indeholdt i efterfølgende poster og underposter.
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Den faste sum udbetales efter følgende regler:

40 % udbetales når arbejdspladsen er etableret og det nødvendige materiel til gen-
nemførelse af entreprisen er på pladsen.
Endvidere skal følgende materiale foreligge og være accepteret af tilsynet:
 - Kvalitets- og miljøplan
 - Beredskabsplan
 - Bidrag til plan for sikkerhed og sundhed
 - Arbejdsplan

40 % løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden.

20 % når rømning af arbejdspladsen er afsluttet.

Endvidere skal al dokumentation og "Således udført" materiale fra entreprenøren væ-
re overdraget til bygherren og godkendt af tilsynet.

Tilbudslistens faste sum må maksimalt udgøre 15 % af entreprisesummen.

01.10.12 Tillæg til drift af arbejdsplads
Forlænges driftsperioden for arbejdspladsen på grund af ekstraarbejder, for
hvilke der indrømmes tidsfristforlængelse, betales dette pr. arbejdsdag med enheds-
prisen.

I enhedsprisen er indeholdt tillæg til drift og vedligehold af færdselsregulerende foran-
staltninger som anført under post 01.30

01.30 Færdselsregulerende foranstaltninger
Den faste sum skal dække samtlige ydelser, herunder inspektion og drift, som påhviler
entreprenøren i henhold til SB, ad §  2, stk. 2 og SAB Arbejdsplads afsnit 4 – Færd-
selsregulerende foranstaltninger.

Den faste sum udbetales med 75 % efter etablering og 25 % ved arbejdets aflevering

01.30.100 Afspærring og afmærkning - Etape 1
Jf. tegning 44-153

01.30.101 Afspærring og afmærkning - Etape 2
Jf. tegning 44-154

01.30.102 Afspærring og afmærkning - Interimsbelægning
Jf. tegning 44-151

01.50 Afskærmning m.v.
01.50.60 Skærm mod underført passage

Tilbudslistens faste sum skal omfatte samtlige udgifter til levering, opsætning, eventu-
el flytning ved etapeskift, genopstilling og nedtagning i nødvendigt omfang af tæt
skærm på brorækværk mod underført passage.
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11 JORDARBEJDER

11.10 Rydning
11.10.10 Rydning

Den faste sum skal omfatte samtlige ydelser til rydning og tilhørende regulering af ter-
rænet samt bortskaffelse af bevoksning. Fjernelse og afhændelse af træstub og rød-
der skal være inkluderet.

Beløbet vil blive udbetalt efter fjernelse af materialer og evt. materiel.

11.12 Nedrivning
Prisen skal omfatte alle udgifter til nedrivning og fuldstændig fjernelse af nedrevne
materialer, herunder transport  og deponeringsudgifter m.v.. Beskyttelse af samtlige
tilstødende konstruktioner herunder også belægninger skal endvidere være indeholdt.

11.12.80 Finfræsning af OS brodæk, t = 0-5 mm
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, rengøring af betonoverflade og
fuldstændig fjernelse af nedbrudte materialer mv.

11.12.92 Fugtisolering: Prøveudtagning, analyse og rapportering
Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til udtagning af prøve iht. SAB Arbejdsplads
afsnit 7.10. Udgifter til kemiske analyser af prøver skal være inkluderet.

11.12.94 Bitumenfuger langs kantbjælker: Prøveudtagning, analyse og rapportering
Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til udtagning af prøve iht. SAB Arbejdsplads
afsnit 7.10. Udgifter til kemiske analyser af prøver skal være inkluderet.

11.12.96 Bitumenfuger langs entreprisegrænse fra 1983: Prøveudtagning, analyse og rapporte-
ring
Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til udtagning af prøve iht. SAB Arbejdsplads
afsnit 7.10. Udgifter til kemiske analyser af prøver skal være inkluderet.

11.12.98 Dilatationsfuger ved broender: Prøveudtagning, analyse og rapportering
Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til udtagning af prøve iht. SAB Arbejdsplads
afsnit 7.10. Udgifter til kemiske analyser af prøver skal være inkluderet.

11.14 Opbrydning m.v.
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldstændig fjernelse af op-
brudte materialer, herunder transport  og deponeringsudgifter m.v. samt henlæggelse i
depot af genanvendelige materialer. Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner
herunder også belægninger skal endvidere være indeholdt.

Til dokumentation af bortkørte mængder benyttes vejesedler fra godkendt modtager.

11.14.11 Opbrydning og bortskaffelse af eksist. profileringsbeton
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning og fuldstændig fjernelse af
nedbrudt profileringsbeton. Deponeringsafgifter i forbindelse med bortskaffelse skal
være indeholdt i enhedsprisen.

Forventet tykkelse af profileringsbeton fremgår af tegning 44-142.

11.14.12 Fjernelse af eksist. overfladebehandling på kantbjælker
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning og fuldstændig fjernelse af
nedbrudt overfladebehandling. Deponeringsafgifter i forbindelse med bortskaffelse
skal være indeholdt i enhedsprisen.
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11.14.23 Opbrydning af brobelægning ned til fugtisolering inkl. bortskaffelse
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning og fuldstændig fjernelse af
nedbrudte asfaltbelægninger m.v. Deponeringsafgifter i forbindelse med bortskaffelse
skal være indeholdt i enhedsprisen.

Asfalttykkelsen er skønnet til 20 cm i kørebanen og til 8 cm i rabatter.

Asfaltens densitet er sat til 23 kg/m2 pr. cm asfalt.

Posten afregnes i ton.

11.14.24 Opbrydning af asfaltbelægning ved broender inkl. bortskaffelse
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning og fuldstændig fjernelse af
nedbrudte asfaltbelægninger m.v. Deponeringsafgifter i forbindelse med bortskaffelse
skal være indeholdt i enhedsprisen.

Skæring i asfaltbelægning afregnes særskilt i post 11.14.28 og asfaltfræsning for til-
slutning af ny belægning til eksisterende belægning afregnes særskilt i post 11.14.29.

Asfalttykkelsen er skønnet til 20 cm i kørebanen.

Asfaltens densitet er sat til 23 kg/m2 pr. cm asfalt.

Posten afregnes i ton.

11.14.28 Skæring af belægning med diamantskive
Enhedsprisen omfatter alle udgifter til skæring af belægning med diamantskive, som
vist i tegningsmaterialet.

11.14.29 Asfaltfræsning t = 0,0 - 0,25 m ved broender for tilslutning af ny belægning til eksiste-
rende belægning
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til asfaltfræsning for tilslutning af ny belægning
til eksisterende belægning, som vist i tegningsmaterialet. Endvidere skal enhedsprisen
omfatte bortskaffelse af bortfræst materiale. Deponeringsafgifter i forbindelse med
bortskaffelse skal ydermere være indeholdt i enhedsprisen

Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde.

11.16 Afrømning af muldjord m.v.
Ved afgravning er mængden er beregnet ud fra konkret opmåling. Det teoretiske vo-
lumen for afgravet muld udregnes som voluminet mellem råjordsoverflade og overside
terræn (muld). Beregningerne er udført af edb-programmer samt ud fra optegnede
tværsnit.

11.16.18 Muldjord at afrømme og oplægge i depot, t>0,3 m
Enhedsprisen omfatter alle udgifter til afgravning, sortering, transport til depot og ud-
sætning af materialer uegnet til indbygning.

Muldtykkelsen er skønnet til 25 cm.

11.16.28 Muldjord at afrømme og bortskaffe, t>0,3 m
Enhedsprisen omfatter alle udgifter til afgravning, sortering, transport og udsætning af
materialer uegnet til indbygning.

Muldtykkelsen er skønnet til 25 cm.
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11.30 Råjordsarbejder
Ved udgravning opmåles efter afgravningsvolumen (fast mål), for tilfyldning efter teo-
retisk nettovolumen i påfyldning under hensyn til de på tegningerne eller i beskrivel-
serne angivne teoretiske grænser, hvor ikke andet er angivet nedenfor i de enkelte
poster. Udgravninger ud over de teoretisk angivne grænser honoreres ikke uden for-
udgående aftale med tilsynet.

Udgravninger for ledninger, kabelrør, dræn, drængrave og brønde er medregnet i de
opgivne mængder.

Under de enkelte poster skal medtages udgifter til alle nødvendige ydelser, afgrav-
ning, transport, indbygning og komprimering, udsætning, bortskaffelse og afhentning i
depot samt levering af fyld (SG II) m.v. Endvidere skal nødvendige afstivninger,
pumpning og normale tørholdelsesforanstaltninger være inkluderet.

Udgifter til prøveudtagning, analyser, deponeringsafgifter og kørsel skal være inde-
holdt i enhedspriserne.

Til dokumentation af bortkørte mængder benyttes vejesedler fra godkendt modtager.

11.30.12 Råjord at afgrave og bortskaffe
Enhedsprisen omfatter alle udgifter til afgravning, transport og bortskaffelse af råjord
inkl. deponeringsafgifter.

Der afregnes efter vejesedler.

11.40 Udlægning af muldjord
11.40.10 Muldjord at tage fra depot og udlægge

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til læsning i depot, transport og udlægning af
Muldjord i rabatter.

11.42 Græssåning
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved græssåning inkl. gødskning og binde-
middel ved såning samt forudgående ukrudtsbekæmpelse samt nødvendige ydelser
for arbejdets udførelse.

Poster afregnes efter opmåling af det græssåede areal.

11.42.10 Græssåning
Enhedsprisen skal omfatte etablering af et tæt sammenhængende græstæppe med
alt, hvad dertil hører, herunder nødvendige leverancer af græsfrø, gødning og
ukrudtsbekæmpende midler samt ukrudtsbekæmpelse inden såning.

20 AFVANDINGSARBEJDER

20.10 Dræn
Enhedspriser omfatter alle udgifter til levering og etablering i de angivne dimensioner
og dybder.

20.10.130 Dræn af dobbeltvæggede topslidsede plastrør, KL 100 mm
Posten skal omfatte alle udgifter til etablering af dræn ved broender iht. tegningsmate-
rialet, herunder bl.a. udlægning og komprimering af filtergrus (drængrus), fiberdug og
tilslutning af dræn til eksisterende brønde samt regulering og kontrol af afvandingsar-
bejdet.
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55 STILLADS OG FORM

Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser i forbindelse med etableringen af form inkl.
understøtning, stillads, funderingsforanstaltninger, overfladebehandlingsmidler m.v. og
inkl. delenes senere nedtagning og fjernelse. For de konstruktionsdele, hvor stillads
ikke er specielt omtalt, skal udgifter til stillads være inkluderet i formprisen.

Priserne for typestillads skal inkludere udgift til leverandørens særlige sagkyndiges
kontrol af færdig opstilling.

Priserne skal inkludere udgifter til udsparinger og indstøbninger m.m., herunder leve-
ring af indstøbte dele, for så vidt disse ikke betales særskilt under andre poster eller
udtrykkeligt er undtagne, jf. AAB Stillads og form.

Mængderne er fastsat som de teoretiske betonberøringsarealer, inkl. fugeflader, men
ekskl. de på tegningerne viste støbeskel (ved knasfuger og fuger med mellemlæg
medregnes fugefladen én gang).

Flader der i henhold til projektet støbes mod jord (eller renselag), er ikke medregnet i
mængden.

Hvor små arealer af synlige vægge m.v. er dækket med jord eller belægning, er disse
arealer medregnet under posterne for synlig form, jf. det i SAB Stillads og form.

Enhedspriserne skal indeholde entreprenørens eventuelle udgifter ved tabtgået form.

Inkluderet i enhedsprisen er endvidere alle udgifter til gennemførelse af kurser samt
alle andre udgifter forbundet med gennemførelse af arbejderne i henhold til ”Tilsyns-
håndbogen for broentrepriser – Forebyggelse af stilladssvigt” i gældende udgave.

Beløbene vil for hver konstruktionsdel for sig blive udbetalt med 75%, når stillads og
form er opstillet og synet uden bemærkninger og 25% efter nedtagning og fjernelse.

Inkluderet i enhedsprisen er endvidere alle udgifter til gennemførelse af kurser samt
alle andre udgifter forbundet med gennemførelse af arbejderne i henhold til ”Tilsyns-
håndbogen for broentrepriser – Forebyggelse af stilladssvigt” i gældende udgave.

56 SLAP ARMERING

Mængderne fastsættes som den teoretiske vægt af den på projekttegningerne angiv-
ne armering med tillæg for de på tegningerne viste stød og kabelstole for spændarme-
ring.

Tillæg for ikke viste stød (f.eks. nødvendiggjort af fabrikationslængder) samt montage
og afstandsjern, overdimensioner, bindetråd og lignende foranstaltninger, som er nød-
vendige i forbindelse med den af entreprenøren valgte udførelsesmetode, skal være
indregnet i enhedspriserne.

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, bukning (herunder
evt. tilbagebukning af stødjern i etapegrænser), ilægning og fastholdelse af armerin-
gen for så vidt dette ikke betales særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er und-
taget.

Enhedsprisen omfatter ikke supplering af mangelfuld armering; det afregnes som reg-
ningsarbejder.
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56.40 Montering af ankre
Enhedspriserne skal indeholde alle nødvendige ydelser til hulboring, levering, iklæb-
ning, montering og kontrol ved trækprøvning af ankre.

Enhedspriserne skal indeholde alle nødvendige ydelser i forbindelse med gener, hvis
der stødes på eksisterende armering i brodækket ved hulboring.

58 BETON

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planlægning, levering, ud-
støbning, klargøring af evt. støbeskel, bearbejdning og afretning samt kontrol.

Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling jf. AAB og SAB Beton-
arbejder, idet entreprenøren på basis af temperaturberegninger skal påregne, at det i
hærdeforløbet er nødvendigt enten enkeltvis eller i kombination at anvende beton med
styret udstøbningstemperatur, isolering af udstøbt beton ved anbringelse af tildækning
eller isolering på formdele og/eller betonoverflader, isolering af tidligere udstøbt beton,
forlænget formperiode ud over, hvad der er nødvendigt af hensyn til styrkekrav ved af-
formning samt vind- og solafskærmning af støbeområder.

Bortset fra temperaturregulering ved opvarmning eller afkøling, som afregnes separat
under særskilte underposter, skal enhedspriserne endvidere inkludere udgifterne til de
i AAB og SAB Betonarbejder anførte.

Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede fugtisoleringsprodukter
afregnes under særskilte underposter.

Mængderne er beregnet ud fra tegningerne som det teoretiske betonvolumen, idet vo-
lumen af armering og plastrør dog ikke er fratrukket.

Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstøbninger af udsparinger og understop-
ninger m.v. for rækværker, master, autoværn, beslag, lejer m.v. Ydelserne skal tillige
inkludere nødvendige stilladser, for så vidt disse ikke betales særskilt under andre po-
ster eller udtrykkeligt er undtagne.

Mængderne er beregnet ud fra tegningerne som det teoretiske betonvolumen.

58.03 Beton i vægge, fløje m.v.
58.03.25 Mørtelkile ved inderside kantbjælke

Enhedsprisen skal dække alle udgifter til etablering af mørtelkile langs kantbjælker iht.
SAB Betonreparation, herunder klargøring af betonoverflade, hæftesvumme mv.

58.07 Profileringsbeton
58.07.10 Profileringsbeton på o.s. brodæk variabel tykkelse, miljøklasse A, styrkeklasse C35

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med udførelsen ekskl. armering
og dorne.

Enhedsprisen skal tillige inkludere alle ydelser til støbeskel, der ikke fremgår af teg-
ningerne.

Mængden er fastsat som det teoretiske volumen efter opmåling under hensyntagen til
den variable tykkelse.
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58.12 Kunststofmodificeret cementmørtel
58.12.25 Specialmørtelreparation af vandret flade, t= 0-20 mm, udlægning

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med opretning af betonoverflader
med mørtel.

Behugning og rengøring af betonoverflader afregnes særskilt.

60 FUGTISOLERING

Mængden af fugtisoleringslag er fastsat som arealet af de udfoldede overflader – inkl.
eventuelle etapegrænser.

Ydelsen skal omfatte samtlige udgifter til levering og udførelse af fugtisolering inkl.
grunding, tilslutninger til kantbjælker, brønde, dryprør, broender og inkl. klæbebitu-
men/evt. strygning med polymerbitumenopløsning samt klæbning/svejsning af fugtiso-
leringen, idet klargøring af betonoverfladen og inddækning med klemskinne afregnes
særskilt.

Ydelsen skal desuden indeholde de viste ekstra lag langs tilslutninger til kantbjælker.

60.01 Klargøring af betonoverflader
Ydelsen omfatter klargøring af betonoverfladen med mekanisk afrensning til renhed
og ruhed krævet for efterfølgende grunding for fugtisolering.

60.01.1 Klargøring af betonoverflader

60.20 Fugtisolering på brodæk
60.20.1 Fugtisolering Type IVa eller Type Va

Enhedsprisen omfatter enten:

- Type IVa:
Ydelsen skal omfatte samtlige udgifter til levering og udførelse af fugtisolering med po-
lymerbitumenplader inkl. grunding, tilslutninger til kantbjælker og broender og inkl.
klæbebitumen/evt. strygning med polymerbitumenopløsning samt klæbning/svejsning
af fugtisoleringen herunder også klemskinne. Klargøring af betonoverfladen afregnes
særskilt i post 60.01.20.

eller

- Type Va:
Ydelsen skal omfatte samtlige udgifter til levering og udførelse af kunststofbaseret
fugtisolering inkl. tilslutninger til kantbjælker og broender herunder også evt. klemskin-
ne. Klargøring af betonoverfladen afregnes særskilt i post 60.01.20.

Entreprenøren skal på forsiden af TBL skrive hvilken fugtisoleringstype, som er pris-
sat.

61 BROBELÆGNINGER

Ydelsen skal omfatte levering, klæbning, udlægning og komprimering samt øvrigt
nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Alle udgifter i forbindelse med højderegu-
lering af dæksler og riste samt undersøgelse for skjulte dæksler og lignende skal så-
ledes være inkluderet.
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Mængden fastsættes ud fra den synlige overflade inkl. dels de på tegningerne viste og
i SAB yderligere specificerede afslutninger ved broenderne og vederlagenes afslut-
ning, dels de på tegningerne viste variationer i tykkelse i vand-rendeområder.

Arealer af nedløbsriste, brønddæksler, dilatationsfugekonstruktioner og lignende fra-
drages kun, såfremt det enkelte areal er over 2 m².

61.03 Beskyttelseslag
61.03.15 Modificeret asfaltbeton, ABM, Type c, Reguleringspris

Enhedsprisen omfatter reguleringspris pr. ton for afregning af mer- eller mindreforbrug
af ABM, type c.

Der afregnes pr. ton i henhold til vejesedler.

61.05 Slidlag
61.05.51 Asfaltbeton AB, Reguleringspros

Enhedsprisen omfatter reguleringspris pr. ton for afregning af mer- eller mindreforbrug
af AB.

Der afregnes pr. ton i henhold til vejesedler.

61.05.61 Skærvemastiks, SMA, Reguleringspris
Enhedsprisen omfatter reguleringspris pr. ton for afregning af mer- eller mindreforbrug
af SMA.

Der afregnes pr. ton i henhold til vejesedler.

61.06 Bærelag
61.06.13 Grusasfaltbeton, GAB I, Reguleringspris

Enhedsprisen omfatter reguleringspris pr. ton for afregning af mer- eller mindreforbrug
af GAB I.

Der afregnes pr. ton i henhold til vejesedler.

61.07 Overfladebehandling
61.07.12 Overfladeforsegling af banketter m.m., polymermodificeret overfladebehandling

Enhedsprisen omfatter overfladeforsegling i dybdelinjer som angivet i tegningsmate-
rialet.

61.08 Drænkanal af åben kunststofbeton
61.08.10 Drænkanal af åben kunststofbeton

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter, herunder også forskalling.

61.11 Fugemasser
Ydelser omfatter etablering af fugeudsparing, rensning, primning og fugning.

61.11.20 Fugemasse type A - 20x20 mm, med klæbebrydende bundlag
Ydelsen skal inkludere samtlige udgifter til udførelse af elastisk fuge.

61.11.30 Fugemasse type B, 20x20 mm
Ydelsen skal inkludere samtlige udgifter til udførelse af elastisk fuge.
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61.12 Afmærkning med termoplast
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afmærkning, herunder nød-
vendig rengøring og tørring af underlaget.

Mængden fastsættes som længden af udlagt afmærkning (ekskl. overlagsstød og mel-
lemrum).

61.12.10 Afmærkning med termoplast, b= 0,1m

63 ANDRE BROARBEJDER

63.01 Vejbelægninger
Ydelsen skal omfatte levering, klæbning, udlægning og komprimering samt øvrigt
nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Alle udgifter i forbindelse med højderegu-
lering af dæksler og riste samt undersøgelse for skjulte dæksler og lignende skal så-
ledes være inkluderet.

Mængden fastsættes ud fra den synlige overflade inkl. dels de på tegningerne viste og
i SAB yderligere specificerede afslutninger ved broenderne og vederlagenes afslut-
ning, dels de på tegningerne viste variationer i tykkelse i vand-rendeområder.

Arealer af nedløbsriste, brønddæksler, dilatationsfugekonstruktioner og lignende fra-
drages kun, såfremt det enkelte areal er over 2 m².

For asfaltbelægningerne beregnes middelforbruget i kg/m² på basis af vejesedler og
de opmålte arealer.

Der afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m² omfattende
samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for mer- og mindreforbrug.

Merforbrug
Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. afsnittene 3.4.3 og 3.5.2 i
AAB Varmblandet asfalt, februar 2012. Såfremt merforbruget overstiger tolerancen (jf.
afsnit 3.4.3) og har et sådant omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig udfø-
relse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstrabeta-
ling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i korrekt udførelse.

Mindreforbrug
For mindre-forbrug fradrages efter reguleringspris med 100 % tillæg.

63.01.33 GAB I, udenfor broen, Reguleringspris
Enhedsprisen omfatter reguleringspris pr. ton for afregning af mer- eller mindreforbrug
af GAB I.

Der afregnes pr. ton i henhold til vejesedler.

63.01.45 Bærelag, GAB I, interimsvej, Reguleringspris
Enhedsprisen omfatter reguleringspris pr. ton for afregning af mer- eller mindreforbrug
af GAB I.

Der afregnes pr. ton i henhold til vejesedler.
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63.10 Opbrydningsarbejder
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldstændig fjernelse af op-
brudte materialer, herunder transport  og deponeringsudgifter m.v. samt henlæggelse i
depot af genanvendelige materialer. Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner
herunder også belægninger skal endvidere være indeholdt.

63.10.15 Opbrydning af dræn ved broender inkl. bortskaffelse
Der afregnes pr. m i henhold til opmåling.

63.10.60 Opbrydning af asfaltbelægning, interimsvej, inkl. bortskaffelse
Der afregnes pr. m² i henhold til opmåling.

63.12 Etablering af dryprør
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med etablering af rørene, herun-
der levering, iboring/ indstøbning m.v.

63.12.10 Levering og indbygning af dryprør i eksisterende brodæk
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med etablering af rørene, herun-
der levering, hulboring/ indstøbning m.v. og gennemføring af dryprør til underside bro-
plade.

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med fjernelse af eksisterende
dryprør og klaregøring til etablering af nye dryprør.

63.17 Rækværk
63.17.20 Fremstilling og montage af fodspark på autoværn

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til projektering, fremstilling, levering og monte-
ring af fodspark på autoværn, inkl. overfladebehandling, beslag, bolte mv.


