
44-001 0

Revision/Tekst Udarb./Tegn. Kontrolleret Godkendt Dato

Udarb/tegn Kontrolleret Godkendt

DIET JEJS SRNE
Sag nr. Mål Dato Side

21.2522.21 01.02.2023
Helsingør Kommune
OF af Hornbækvej (Lille nord)
Omisolering Tegn. nr.

Tegningsfortegnelse 44-001 0
Skibhusvej 52A, 5000 Odense C, +45 7220 7207



P:\TM\21.2522.21_Helsingør_B44_Omisolering\06_Geometry\Drawing\44-001_Tegningsfortegnelse.doc

Udgave

Tegn. nr. Tegningstekst Dato Dato Dato Dato

44-001 Tegningsfortegnelse 0 01.02.2023

44-100 Generalnote 0 01.02.2023

44-110 Oversigtstegning 0 01.02.2023

44-111 Antillingsplads. Etape 1 0 01.02.2023

44-112 Antillingsplads. Etape 2 0 01.02.2023

44-120 Omisolerings- og belægningsdetaljer 0 01.02.2023

EKSISTERENDE FORHOLD

44-140 Opførelse  15.02.1973

44-141 Reparation af søjler  16.06.1981

44-142 Nedbrydning og etablering af nye
kantelementer

 06.1983

TRAFIKAFVIKLING

44-150 Etapeopdelinger 0 01.02.2023

44-151 Plan for interimsbelægning 0 01.02.2023

44-153 Afmærkningsplan. Etape 1 0 01.02.2023

44-154 Afmærkningsplan. Etape 2 0 01.02.2023



44-100 0

Revision/Tekst Udarb./Tegn. Kontrolleret Godkendt Dato

Udarb/tegn Kontrolleret Godkendt

DIET JEJS SRNE
Sag nr. Mål Dato Side

21.2511.21 01.02.2023
Helsingør Kommune
OF af Hornbækvej (Lille nord)
Omisolering

Tegn. nr.

Generalnote 44-100 0

Skibhusvej 52A, 5000 Odense C, +45 7220 7207



side 2

GENERELT
Generalnoten er ikke gældende for eksisterende forhold (tegning 44-140 ”Opførelse”, 44-141
”Reparation af søjler” samt 44-142 ”Nedbrydning og etablering af nye kantelementer”).

GRUNDLAG
- Broer. Vejledning til Belastnings- og beregningsgrundlag, Vejregelrådet –

Vejdirektoratet november 2017
- Brospecifikke Eurocodes inkl. nationale annekser (NA) og Tillæg til nationale annekser

som er henvist til i ovenstående vejledning

MÅL
Koter (DVR90), stationer, koordinater (DKTM3), og vejradier er i meter.
Øvrige ubenævnte mål er i mm.
Vinkler er som hovedregel i nygrader (gon).
Stationering (St.) er i meter.

FRIKTIONSMATERIALER

Friktionsvinkel
φpl,k

Uensformighedstal
U=d60/d10

Komprimeringsgrad
(Vibration indstampning målt

med isotopsonde)
T

Friktionsfyld 37 ≥ 2,5

Middel af alle
kontrolforsøg > 95 %

Ingen
kontrolforsøg < 92 %

BETON (Konstruktionsopdeling)
Konstruktionsdel Miljøklasse

iht. DS/EN 1992-1-1 DK NA
Eksponeringsklasse

iht. EN 206

 Profileringsbeton A
XD1, XS1, XS2,
XF2, XF3, XA2

SLAP ARMERING

Identifi-
kation 1)

Styrke Duktilitet Forankring Koldbukning 3) Svejse-
lighed

fyk 
(MPa)

fyck 
(MPa)

uk 
(%)

(ft/fy)
k


Klasse

fR
5)

relativ ribbe
areal


Ø  16
mm
D 

Ø  16
mm
D 

R 2) 235 235 5,0 1,08 B -
2Ø

(Ø  12
mm)

3Ø
(Ø > 12

mm)
+

Y 550 440 5,0 1,08 B 0,056 4Ø 7Ø 
F 4) 550 440 5,0 1,08 B 0,056 4Ø 7Ø 
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1) Signatur er anvendt på tegninger.
2) Konstruktionsstål (S235). Værdien gælder for Ø  16 mm.
3) For rundjern (R) sker springet i bukkediameter ved 12mm.
   Afvigelser fra skemaets bukkediametre, nødvendiggjort af konstruktive hensyn, er angivet på

armeringstegningerne.
Tilbagebukning er kun tilladt hvis det for en given bukkediameter er dokumenteret, at armeringen
fortsat opfylder de angivne krav efter tilbagebukning.

4) Rustfri armering (F) skal leveres som en af følgende kvaliteter: 1.4436, 1.4429, 1.4571 eller 1.4462
iht. DS/EN10088-1.

5) Relativ ribbe areal fR beregnes iht. DS/EN ISO 15630-1. Det anførte krav gælder for Ø > 12 mm. For Ø
= 5 – 6 mm er kravet 0,035 og for Ø = 6,5 – 12 mm er kravet 0,040.

STØBESKEL mm.
Støbeskel må kun udføres som vist på tegninger eller efter tilsynets godkendelse.

Støbeskel skal udføres ru iht. EN 1992-1-1.

Alle udadgående hjørner affases 20x20mm.

ARMERINGSSTØD
Stød, der ikke er vist på tegninger, og som ikke er angivet i SAB Slap armering, skal udføres med
stødlængde som opfylder kravene i DS/EN 1992-1-1 inkl. DK NA, idet det skal forudsættes, at stødet er
trækpåvirket.

Forankrings- og stødlængder ved beton C35, skærpet kontrol og fyk = 550 MPa:

Stangdiameter i mm
for Y-stål

Mindste forankrings- og stødlængde medmindre
andet er angivet på tegningerne

Dårlig vedhæftning God vedhæftning

10 550 390

12 670 470

16 890 620

20 1110 780

25 1380 970

32 1770 1240
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Forankrings- og stødlængder ved beton C40, skærpet kontrol og fyk = 550 MPa:

Stangdiameter i mm
for Y-stål

Mindste forankrings- og stødlængde medmindre
andet er angivet på tegningerne

Dårlig vedhæftning God vedhæftning

10 500 350

12 600 420

16 800 560

20 1000 700

25 1250 875

32 1600 1120

Dårlig vedhæftning er alene relateret til vandrette plader. Vandrette stænger i oversiden er i dårlig
vedhæftning medmindre andet er angivet på tegningerne.

Hvor mere end 25% af armeringen stødes i samme snit skal forankringslængden forøges med faktoren
α6 iht. nedenstående tabel.

I henhold til DS/EN 1992-1-1
Andel af stødte stænger i forhold til det totale tværsnitsareal <25% 33% 50% >50%
α6 1,00 1,15 1,40 1,50
NOTE – Mellemliggende værdier kan bestemmes ved interpolation
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BETON
Kompo-
nent

Ref. i AAB Egenskab Enhed Miljøklasse
A E

Beton 1 Udførelsesklasse - 3 3

Cement 2.1.1 Type - CEM I (HS/EA/2)
CEM I (HS/LA/2)

CEM I (HS/EA/2)
CEM I (HS/LA/2)

Styrkeklasse, Min. MPa 42,5 42,5
Tilslag 2.1.2 Miljøklasse - A E

Groft
tilslag 2.1.2

Sortering Kategori Gc85/20 eller Gc90/15
Indhold af finstof Kategori f1,5 18)

Lette korn under
2400 kg/m3

Maks. 1)
% 1,0 Ingen bestemmelse

Lette korn under
2500 kg/m3

Maks. 1)
% Ingen

bestemmelse 1,0

Kritisk absorption, Maks.
2)3)4) % 1,1 1,1

Reaktionsfähiger flint
Maks. 2)6) % 3 3

Accelereret mørtelprisme-
ekspansion, Maks. 2)5)

længde %
/antal dage

0,1
/14 dage

0,1
/14 dage

Stenstørrelse 14) mm Min. 16 og Maks. 32

Fint tilslag 2.1.2

Sortering Kategori GF85
Indhold af finstof kategori f3

Humusindhold - Lysere end standardfarven
Kemisk svind, Maks. 4)7)8) ml/kg 0,3 0,2
Reaktive korn, Maks. 4)7)8) vol-% 2,0 1,0
Mørtelprismeekspansion

Maks. 4)7)8)
Længde %
/antal uger

0,1
/8 uger

0,1
/20 uger

Accelereret mørtelprisme-
ekspansion Maks. 5)7)

Længde %
/antal dage

0,1
/14 dage

0,1
/14 dage

Fibre 20) 2.1.3

Type - - -
Trækstyrke min. kN/mm2 - -

Længde/diameterforhold
Min. - - -

Beton-
sammen-
sætning og
frisk beton

2.2

v/c-forhold Maks. 9) - 0,45 0,40
Cementindhold, Min. kg/m3 300 320

Betonfillerindhold, Min. kg/m3 375 375
FA/C-forhold, Maks.19) - 0,33 0,33
MS/C-forhold, Maks. - 0,06 0,06

Chloridindholdsklasse10)11) - Cl 0,1 Cl 0,1
Indhold af ækv. alkali

(ekskl. bidrag fra FA+MS)
Maks. 10)

kg/m3 v/60 vol-
% mørtel 3,0 3,0

Luftindhold i frisk beton
Min. 12) vol-% 4,5 4,5

Fiberindhold, Min. kg/m3 - -

Hærdnet
beton 2.2

Styrkeklasse, Min. 13) - C35 C40 22)

Luftindhold i hærdnet
beton, Min. 15)16) vol-% 3,5 3,5

Afstandsfaktor, Maks. mm-1 0,20 0,20
Frostprøvning 15)17) - God God

Produk-
tionsegen-
skaber

4.2.2

Konsistensændring mm Bestemmelse skal foretages ved forprøvning
Luftindholdsændring % Bestemmelse skal foretages ved forprøvning

Styrkeudvikling MPa Bestemmelse skal foretages ved forprøvning
Varmeudvikling kJ/kg Bestemmelse skal foretages ved forprøvning

Dæklag 21) 3.3
Dæklag, Min mm 40 50

Foreskrevet dæklag, Min. mm 45  5 55  5
Efter-
behandling 3.8 Udtørringsbeskyttelse Modenheds-

timer 120 180
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Noter til betonskema

1. Indhold af lette korn skal bestemmes på groft tilslag med mikroporøs flint. Mikroporøs flint
omfatter både porøs chalcedon-flint og opal-flint.

2. En af de tre alternative metoder skal dokumenteres.
3. Kritisk absorption bestemmes for de 10 % af materialet, der er flint med korndensitet over

2400 kg/m3, og som har den største absorption. Indhold af korn mindre end 4 mm indgår
ikke i prøvningen. Hvis korn mindre end 4 mm udgør mere end 5 %, skal fraktionen mindre
end 4 mm undersøges for alkalikiselreaktivitet efter de metoder, som er angivet for fint
tilslag.

4. Denne metode kan kun anvendes for tilslag med mikroporøs flint. Mikroporøs flint omfatter
både porøs chalcedon-flint og opal-flint.

5. Denne metode kan ikke anvendes for tilslag med mikroporøs flint.
6. Denne metode kan kun anvendes for tilslag indvundet i Nordsøen.
7. En af de fire alternative metoder skal dokumenteres. Gennemsnittet af de seneste 3

prøvningsresultater skal opfylde kravene.
8. Indhold af korn større end 4 mm indgår ikke i prøvningen. Indhold større end 4 mm må ikke

overstige 5 %.
9. Ved bestemmelse af v/c-forhold medregnes mikrosilica med aktivitetsfaktoren 2,0 og

flyveaske med aktivitetsfaktoren 0,5.
10. Ved beregning skal deklarerede maks. værdier for de enkelte delmaterialer anvendes.
11. Der må ikke tilsættes clorid til armeret beton. For uarmeret beton er cloridklassen Cl 1,0 %,

og hvis der anvendes spændarmering i moderat miljøklasse skal cloridklassen skærpes til Cl
0,1.

12. Luftindhold skal etableres ved brug af et luftindblandende tilsætningsstof. Krav til
luftindhold kan fraviges for konstruktionsdele, der ifølge SAB ikke udsættes for frost.

13. De anførte styrkeklasser er minimumsværdier for armeret beton. SAB kan indeholde krav
om højere styrkeklasser.

14. For konstruktionsdele med meget høj armeringsintensitet fx forankringszoner for spændt
armering bør der foreskrives maks. stenstørrelse på 16mm.

15. Krav til enten frostprøvning eller luftporeanalyse skal opfyldes: Kravet kan fraviges for
konstruktionsdele, der ifølge SAB ikke udsættes for frost. Kravet skal dokumenteres opfyldt
ved normal transporttids afslutning og efter pumpe, hvis en sådan anvendes.

16. Luftporeanalysen omfatter analyse på tre prøveemner (støbte/udborede/udsavede), hvor
der fra hvert emne skal fremstilles overflade til prøvningen på min. 7000 mm2.

17. Frostprøvning iht. SS 137244.
18. Indhold af finstof.
19. Flyveaske-cement forholdet
20. Fibre må kun tilsættes, såfremt dette er specificeret i udbudsmaterialet. Eventuelle fibre

skal leveres og dokumenteres iht. DS 2426 (inkl. Anneks R) samt DS/EN 14889-1:2006 og
DS/EN 14889-1/ZA:2007 (stålfibre) og DS/EN 14889-2:2006 og DS/EN 14889-2/ZA:2007
(polymerfibre).

21. AAB Betonbro Slap Armering
22. Brodæk udføres i beton med betonstyrke C40, men hvor betonsammensætningen og

dæklagstykkelser opfylder kravene til aggressiv miljøklasse.
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Omisolering

Antillingsplads. Etape 1

21.2522.21

idet arealet primært er tiltænkt anvendt ved etablering af arbejdspladsen.

Anstillingsplads før brostedet: Udkørsel skal ske hen over broen, 

El- og vandforsyning hos de lokale forsyningsområder.

Entreprenøren udarbejder selv endelig indretning af arbejdsplads.

Dette er et forslag til indretning af arbejdsplads. 
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Omisolering

Omisolerings- og belægningsdetaljer

21.2522.21 Se tegning

AFSLUTNING VED BROENDE, BRODÆK, 1:5 AFSLUTNING VED BROENDE, KANTELEMENT, 1:5

med infravarme, jf. AAB brobelægning, pkt. 11.3.5.3.

Evt. kolde samlinger i ABM-beskyttelseslag eller slidlag skal klæbes og genopvarmes

Banketter langs fortov skal så vidt muligt udlægges og komprimeres maskinelt.

ved f.eks. at tage materiale fra "strygejernet", så samlingen udføres "varmt i varmt". Banket i AB 6t håndudlægges. 

Banket i ABM-beskyttelseslag maskinudlægges eller håndudlægges samtidig med maskinudlægning
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ETAPE 1, 1:50

ETAPE 2, 1:50

* Afstand iht. det valgte værns dynamiske udbøjning + 200 mm

44-150

01.02.2023

Etapeopdeling

21.2522.21

Helsingør Kommune

OF af Hornbækvej (Lille nord)

Skibhusvej 52 A, 5000 Odense C, +45 7220 7207

Omisolering

* Afstand iht. det valgte værns dynamiske udbøjning + 200 mm
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Note:

Interimsbelægning

300 mm SG II

150 mm GAB I

Signatur:

Interimsbelægning

Helsingør Kommune

OF af Hornbækvej (Lille nord)

Skibhusvej 52 A, 5000 Odense C, +45 7220 7207

44-151

01.02.2023

Omisolering

21.2522.21

se tegn. nr. Bro-44-153 og Bro-44-154

Området med interimsbelægning skal passe med afmærkningsplaner,

Efter omisoleringer er færdiggjort genopsættes både N41 og C55.

Der opstilles midlertidig C55 "70" indtil trafikafmærkning til etape 1 opstilles.

Hastighedstavler C55 i vestlige side af broen fjernes.

fjernes ca. 100 m ved alle 4 brohjørner.

Før arbejdet med interimsbelægning skal N41

DKJEJS DKSRNEDKPOEU/DKLEAP

Plan for interimsbelægning
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1:1000

Arbejdsplads etape 1

Anstillingsplads med skure, containere og parkering

 

Interimsbelægning

Helsingør Kommune

OF af Hornbækvej (Lille nord)

Skibhusvej 52 A, 5000 Odense C, +45 7220 7207

01.02.2023

Omisolering

Afmærkningsplan. Etape 1 

21.2522.21

Note:

Signaturer:

44-153

hvor der kan opstå tvivl i forhold til midlertidig afmærkning skal de afdækkes.

I det tilfælde de vil være misvisne eller,

Der forefindes flere eksist. trafiktavler. 

forbindelse med udkørsel fra anstillingsområderne.

De midlertidige signalreguleringer skal kunne styres manuelt i 
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1:1000

Arbejdsplads etape 2

Anstillingsplads med skure, containere og parkering

 

Interimsbelægning

Helsingør Kommune

OF af Hornbækvej (Lille nord)

Skibhusvej 52 A, 5000 Odense C, +45 7220 7207

01.02.2023

Omisolering

Afmærkningsplan. Etape 2

21.2522.21

Note:

Signaturer:

44-154

hvor der kan opstå tvivl i forhold til midlertidig afmærkning skal de afdækkes.

I det tilfælde de vil være misvisne eller,

Der forefindes flere eksist. trafiktavler. 

med udkørsel fra anstillingsområderne.

De midlertidige signalreguleringer skal kunne styres manuelt i forbindelse 
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