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Helsinggr Kommune Jordarbejde

Bro 44, OF af Hornbaekvej (Lille Nord). Revision 0
Omisolering Side 2
JORDARBEJDE

SAB jordarbejde er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB - jordarbejde, februar 2018.

Entreprengrens opmaerksomhed henledes pa, at Jordforureningsloven, nr. 282 af 27.
marts 2017 samt bekendtggarelse nr. 1452 af 7. december 2015, " Bekendtggarelse om
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord” skal overholdes.

1 ALMENT

Arbejdet omfatter i hovedtraek:

- Rydning.

- Finfreesning af brodeek, som skal fugtisoleres.

- Lokale behugninger ved betonskader pa overside brodaek efter aftale med tilsynet.

- Opbrydning og bortskaffelse af asfaltbelaegning.

- Opbrydning og bortskaffelse af fuld beleegningsopbygning pa broen.

- Opbrydning af fuld beleegningsopbygning uden for broender svarende til ngdvendig
afgravning ifm. etablering af ny fugtisolering og ngdvendig overgang mellem ny og
eksisterende beleegning (fortandning).

- Muldjord at afremme i rabatter og oplsegge i jorddepot.

- Afgravning og bortskaffelse af jord til interimsbelaegning

- Levering og indbygning af stabilt grus, SGII, omkring konstruktionen samt

interimsbelaegning.

- Afhentning af muldjord i jorddepot og udlaegning i rabatter.
- Graessaning i rabatter

Afrensning er beskrevet i SAB, andre arbejder.
Draen ved broender er beskrevet i SAB, andre arbejder.

2 FORBEREDENDE ARBEJDER
2.1 Rydning
2.1.1 Alment

Rydningen skal ske indenfor det arbejdsomrade samt jordepot, som er ngdvendigt for
entreprisens udfarelse. Traeer, buske og anden beplantning ma kun beskeeres, hvor det
af hensyn til arbejdets udfgrelse er strengt ngdvendigt.

Alle materialer afhaendes i henhold til myndighedernes krav.
Entreprengren ma selv gare sig bekendt med forholdene pa stedet.
2.2 Nedrivning
221 Alment

Arbejdet omfatter finfreesning af betonoverfladen pa brodaek, som skal fugtisoleres, og
lokale behugninger pa overside brodeaek efter aftale med tilsynet.

Entreprengren ma selv gare sig bekendt med forholdene pa stedet.

2.2.3 Planleegning

Udover den planleegning, som er ngdvendig af hensyn til nedrivningsarbejderne, skal der
udarbejdes en arbejdsprocedure, som redeggarer for aktiviteter i forhold til sikkerhed og
sundhed, miljg og kvalitetssikring, som beskrevet i Styring og samarbejde og
Arbejdsplads.
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2.2.4

2.2.6

2.2.7

Nedrivningsmaterialerne skal holdes adskilte og bortskaffelse af materialerne, herunder
farligt affald mv., skal ske pé lovlig vis og i henhold til kommunens regulativer.

Grundlag

Som grundlag for entreprengrens planlagning og udfgrelse af arbejderne, er nedenfor
anfgrt de mest relevante bestemmelser og anvisninger for nedrivningsarbejder:

- Nedbrydningsbranchens Miljgkontrol 1996 (NMK 96)

- Kvalitetssikring for nedbrydere (KSN 96)

- Planlzegningsguide, forebyggelse af ulykker ved nedbrydningsarbejder, oktober 2003,
Dansk Byggeri, Nedrivningssektionen

- Tjekliste til nedbrydningsarbejder, Arbejdstilsynet

Betonkonstruktionernes geometri, materialer og kvalitet fremgar af tegninger af den
eksisterende bro. Betonen kan have anden styrke end angivet pa tegningerne.

Entreprengren skal selv sgrge for at gennemgé broen og skal i forbindelse med
tilbudsgivningen selv foretage en vurdering af omfanget.

Inden planleegning pabegyndes sikrer entreprengren, at de eksisterende konstruktioner
svarer til det der er vist pa tegningerne af eksisterende forhold.

Udfarelse

Entreprengren skal foretage ngdvendig afskeermning og afdaekning, der sikrer mod
tilsvining af trafikanter, tilsvining eller beskadigelser af trafikerede arealer eller
omgivende/underliggende konstruktioner, belsegninger mv. Alle afskeermninger skal ske
ved opsaetning af stillads, skeerme eller tilsvarende.

Far affraesning af brodeekket iveerksaettes, skal det aktuelle daeklag bestemmes ved
deeklagsmalinger. Det neevnes i denne forbindelse, at der ikke er kendskab til hvorvidt,
der forefindes armering i oversiden af brodeekket. Safremt armering ikke kan lokaliseres,
bortfalder kravet om deeklagsbestemmelse.

Finfreesning af brodaekkets overflader skal ske med udstyr, der efterlader en
overfladetekstur, der ikke er mere ru end krav til overfladetekstur efter
grunding/skrabespartling kan overholdes, jf. AAB 10.3.1 i gaeldende udgave.

Entreprengren skal udarbejde en arbejdsprocedure, som gar rede for, hvordan der sikres,
at ovennaevnte overholdes. Arbejdsproceduren skal fremsendes til tilsynet senest 5
arbejdsdage forinden.

Eventuelle ngdvendige behugning/reparationer pa overside af brodeek forud
fugtisoleringsarbejder udfgres efter tilsynets anvisning.

Eventuelle skader pa tilstadende konstruktioner eller sunde konstruktionsdele, skal straks
meddeles tilsynet og udbedres efter tilsynets anvisning uden udgift for bygherren.

Kontrol

Tilsynet skal have lejlighed til at gennemga de feerdige forberedelsesarbejder, far den
videre beskyttelse eller reparation pabegyndes.
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Omisolering Side 4

2.3 Opbrydning og optagning af beleegninger

23.1 Alment
Arbejdet omfatter opbrydning, optagning og bortskaffelse af beleegninger i forbindelse
med etablering af ny fugtisolering. Herunder renskeering af asfaltbeleegning i forbindelse
med opbrydning af asfaltarealer og ngdvendig fraesning.
Vejbelaegning ved broenderne ma kun opbrydes i det for arbejdet strengt ngdvendige
omfang. Der skal dog ske en frileegning af broender med henblik pa at kunne fare den
nye fugtisolering ned af den lodrette brodseksende.
Befzestelser pa de offentlige veje bestar normalt af asfalt pa ubundne bzerelag. Samlet
tykkelse skgnnes til 0,5-0,8 m, heraf 0,15-0,25 m asfalt, dog kan asfaltlaget veere tykkere
grundet udfgrte slidlagsarbejder.
Treeffes der tjasereholdigt asfalt skal dette holdes adskilt fra ikke-tjeereholdigt asfalt.
Asfalt opfreeses/opbrydes i to lag: slidlag og baerelag.
Inden udleegning af ny asfaltbelsegning skal der udfgres fortandingsfreesning i de
eksisterende belaegninger iht. tegningsmaterialet.
Entreprengren skal ved opbrydning af asfalt sikre sig ikke at beskadige brgnde eller
andet under arbejdets udfgrelse.
BEMZERK: Eksisterende dryprgr skal genanvendes, hvorfor der skal udvises ekstra
papasselighed ved opbrydning mv. omkring disse.
Alle materialer bortskaffes i henhold til myndighedernes krav.

2.3.2 Udfarelse
Affraesningen skal have lodrette kanter og der ma ikke forekomme afskalninger af
kanterne.

3 MULDJORDS- OG BLODBUNDSARBEJDER

3.1 Muldjord
Muldjord at afremme i rabatter og oplaegge i depot for senere genindbygning.

5 RAJORDSARBEJDER

5.1 Afgravning

5.1.1 Alment

Overskudsjord stammende fra vejarealer skal undersgges for evt. forurening forinden
bortskaffelse.

Umiddelbart efter arbejdets overdragelse skal entreprengren ved boring udtage
jordpraver til klassifikation (kemisk analyse) af jord.

Program for udtagning skal aftales med tilsynet. Udtagning, prgvning og klassifikation
udfgres i henhold til retningslinierne i bekendtggrelse nr. 1452 om anmeldelse og
dokumentation i forbindelse med flytning af jord, 7.12.2015 samt bekendtgarelse nr. 554
om definition af lettere forurenet jord, 19.05.2010.

Prgverne udtages efter aftale med tilsynet inden opstart i marken.
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Réajorden kan paregnes at veere "Lettere forurenet jord”. Afhaendelse af forurenet jord
skal udfgres i henhold til bekendtgarelse nr. 554 om definition af lettere forurenet jord,
19.05.2010.

Entreprengren varetager anmeldelse af jordflytning til den pagaeldende kommune.

5.1.2 Materialer

Entreprengren skal handtere udgravningsjorden som overskudsjord, som afhaendes i
henhold til kommunes regulativer

5.1.4 Kontrol af udgravning

Entreprengren skal dokumentere meengden af bortkgrt og udsat jord ved vejesedler,
kvitteret af modtageren.

Modtageanleegget har ansvar for at udfgre den ngdvendige modtagekontrol.
Dokumentation herfor skal tilstilles tilsynet.
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STABILT GRUS
SAB stabilt grus er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB — stabilt grus, december 2016.
1 ALMENT

Arbejdet omfatter levering og indbygning af stabilt grus uden for broender samt til
interimsbelaegning. Omfang fremgar af tegningsmaterialet.

2 MATERIALER

Det leverede stabilt grus skal overholde de stillede krav til stabilt grus kvalitet 1l (SG II).
3 UDFJRELSE

Ethvert forhold i eller uden for belsegningen, som giver anledning til ungdvendige

vandansamlinger, der kan skade belaegningen under udfgrelsen eller senere, skal
udbedres omgéaende.
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STILLADS OG FORM
SAB stillads og form er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB — STILLADS OG FORM,
december 2012.

1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
— Form til stgbning af profileringslag
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SLAP ARMERING

6.1

6.2

6.2.1

6.3
6.3.3

6.3.10

SAB slap armering er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB - slap armering, juli 2018.

| SAB er indfart et 6-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

ALMENT

Arbejdet omfatter:
- Armering og ankre i profileringslag

MATERIALER
Armeringsstal

Klassifikation af armeringsstal anvendt i projektet er anfart i generalnoten, jf.
tegningsfortegnelse.

UDFZRELSE
Deeklag og armeringsafstande

Daeklag fremgar af generalnoten, jf. tegningsfortegnelsen.

Der skal benyttes betonafstandsholdere, som ved stgbearbejdets begyndelse skal veere i
vandmeettet, overfladetar tilstand. Afstandsholdere af typen "slange” vil ikke blive
accepteret.

Montering af armering og ankre i eksisterende beton

Inden hulboring til fastggrelse af armering og ankre skal entreprengren ved hjeelp af
covermeter eller mindre behugning sikre at eksisterende, blivende armeringsjern, ikke
beskadiges. Entreprengren skal overfor tilsynet dokumentere dette.

Hvor det i samrad med tilsynet med sikkerhed kan konkluderes ud fra tegningsmaterialet
fra opfarelsen af det eksisterende bygvaerk, at der ikke forefindes armering i omradet,
accepteres dette ogsa.

Kleebeankre fastggres med ETA godkendt hgjstyrke kleebemartel.
Borede huller skal blaeses rene for borestgv mv. inden montering af armering.

KONTROL

Iborede ankre

Ankre monteret ved kleebning i eksisterende beton skal efter haerdning verificeres ved
udfgrelse af treekprgvning. Der udfgres pragvning af mindst 5% af ankrene. Dette svarer
aktuelt til 10 ankre. Safremt det ikke er muligt at udfare traekprgvning pa ankre bukket iht.
tegningsmaterialet, skal treekprgvning ske ved iboring af deciderede testankre egnet til
traekprgvning og som efterfglgende enten afklippes i passende leengde og kasseres eller
tildannes iht. tegningsmaterialet, saledes at de kan indga i den bzerende konstruktion.
Pragvninger udferes til nedenstaende kreefter. Svigter blot et anker, skal yderligere tiltag
aftales med tilsynet. Ankre, der svigter, skal erstattes ved iboring og kleebning af nye.

@12 mm ankre iboret 100 mm: 11 kN
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BETON

SAB betonreparation er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB —beton, juli 2020.

Kontrol og kvalitetssikring af beton skal udfgres med metoder og brug af formulerer og
tilhgrende vejledningstekster beskrevet i "Tilsynshandbog for betonbroer”, august 2010.

1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
- Beton i profileringslag

2 MATERIALER
Klassifikation af betontyper til de enkelte konstruktionsdele herunder oplysninger om
miljgklasse, minimum styrkeklasse, maksimal stenstgrrelse samt specielle krav er an-
fart i generalnoten, jf. tegningsfortegnelsen.

2.1 Delmaterialer

2.1.2 Tilslag

Som groft tilslag skal anvendes granit.
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Omisolering Side 10
BETONREPARATION

3.1

SAB betonreparation er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB —betonreparation, juli
2018.

Kontrol og kvalitetssikring af beton skal udfgres med metoder og brug af formulerer og
tilhgrende vejledningstekster beskrevet i "Tilsynshandbog for betonbroer”, august 2010.

ALMENT

Arbejdet omfatter:

- Reparation af mindre betonskader pa overside brodesek efter fiernelse af
eksisterende belaegning og fugtisolering, med feerdig-(tgr-)blandet beton eller
cementmgrtel (reparationsprincip 3, metode 3.1 i henhold til DS/EN 1504-9).

- Etablering af mgrtelkile langs kantbjeelker inkl. ruggring og haeftesvumme.
Martelkilen udfgres med kunststofmodificeret mgrtel.

Omfanget af betonreparationsarbejder pa overside brodaek aftales med tilsynet, efter at
der er foretaget orienterende nedbrydnings- og behugningsarbejder.

Det noteres, at betonreparationer udfagres som regningsarbejder.

MATERIALER

Krav til reparationsmartel pa konstruktionsdele fremgar af DS/EN 1504-3, klasse R4.
Seerlige funktionskrav udover de i DS/EN 1504-3 anfarte er fglgende:

Konstruktionsdel | Miljgklasse | Min. Kontrolklasse | Max
styrkeklasse stenstgrrelse
Overside brodaek A 35 MPa Skeerpet *

* Valg af stgrste stenstarrelse tilpasses i hvert enkelt tilfaelde til reparationstype og
omfang efter aftale med tilsynet.

Forud for arbejdets igangseettelse skal det af entreprengren valgte mgrtelprodukt
accepteres af tilsynet.

UDFZRELSE

Krav til udfgrelse fremgar af DS/EN 1504-10.

Reparationsarbejdet mé ikke udfares far bygherres godkendelse af de enkelte
reparationstyper foreligger.

Materialer og udfgrelsesmetoder skal forelaegges tilsynet for godkendelse senest 5
arbejdsdage far arbejdet ivaerksaettes inklusiv datablade, evt. forprgvning og
arbejdsprocedure.

Forud for opbygning af martelkile, skal den eksisterende betonoverflade lokalt ruggres til
jeevnt stabeskel og herefter svummes med egnet haeftesvumme, der er kompatibel med
den kunststofmodificeret martel.

Stgbning

Betonoverfladetemperaturen skal ligge inden for det af leverandgren kreevede interval.

Reparationerne udfgres ved enten flydestgbning eller handudseetning, afhaengig af
skadens starrelse. Alle reparationer over 1 m? blgdstgbes eller flydestgbes.

Ved handudsaetning opbygges skaden efter martelleverandarens forskrifter.
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3.8

3.9

4.2

4.2.2

Ved opbygning af flere lag, pafares svummer mellem hvert lag, for at sikre
vedhaeftningen. Svummen skal kunne arbejde sammen med reparationsmartlen.

Reparation ved flydestgbning udfgres ved indpumpning i hulrummet.

Reparationsmaterialet skal sa vidt muligt anbringes lagvis vadt i vadt og i
overensstemmelse med leverandgrens anvisninger. Reparationsstedet skal veere udfyldt
fuldsteendigt med reparationsmartel. Svindrevner ma ikke forekomme og komprimeringen
skal veere tilfredsstillende. Blandesatsens starrelsen ma ikke veere stgrre end, at den
under de aktuelle temperaturforhold kan anbringes pa reparationsstedet far afbindingen
begynder.

Behandling af ikke heerdnede betonoverflader

Reparationsarbejder der ikke afsluttes mod formsatte sider, skal afsluttes med en filtset
overflade.

Cementbaseret martel og beton skal blandes i tvangsblander af hele portioner af
komponenterne, sdledes som de leveres. Reparationsmateriale, der ikke er anvendt far
afbindingen indtraeder, ma ikke genopblandes, men skal kasseres.

Efterbehandling

Efterbehandling udfgres i henhold til leverandgrens anvisninger.

KONTROL

Alment

Krav til kvalitets- og udfgrelseskontrol fremgar af DS/EN 1504-3, DS/EN 1504-8, DS/EN
1504-9 og DS/EN 1504-10.

Forpragvning af materialer
Kontrol udfgres iht. DS/EN 1504-10 med tilhgrende annekser.
Produkternes sammensaetning

Krav til substrat og ydeevne af reparationer er angivet i DS/EN 1504-3, DS/EN 1504-9 og
DS/EN 1504-10.
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BITUMENBASERET FUGTISOLERING

SAB fugtisolering er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB — bitumenbaseret
fugtisolering, marts 2021.

Handbog for Byggeledelse — Fugtisolering og Brobelaegning

Kontrol og kvalitetssikring af brobelaegning skal udfgres efter metoder og brug af
formularer og tilhgrende vejledningstekster beskrevet i "Tilsyn — Fugtisolering og
brobelsegning”, februar 2020.

1 ALMENT

Arbejdet omfatter:

- Forsegling af brodaek

- Skrabespartling af broender

- Fugtisolering type IVa pa brodeaek inkl. inddaekninger med klemskinner langs
kantbjeelker samt gvrige inddaekninger m.m. som vist i tegningsmaterialet.

Efter opbrydning af eksisterende brobelsegning og fugtisolering, jeevnfar afsnittet SAB,
Jordarbejder, udfares en afrensning af betonoverfladen pa overside brodzek. Herefter
repareres eventuelle skader/lunker i betonoverfladen som beskrevet i SAB Beton,
Betonreparation og Jordarbejde.

Som alternativ til bitumenbaseret fugtisolering, type 1Va, kan anvendes kunststofbaseret
fugtisolering, type Va, i henhold til SAB - Kunststofbaseret fugtisolering.

Uddannelseskrav til personel, der udfarer fugtisolering, omfatter:

- Personel, der svejser bitumenplader: Disse skal veere uddannede som tagdaekkere pa
Erhvervsfaglig Uddannelsescenter (EUC) eller tilsvarende. Herudover skal til
leegsmodulet vedrgrende "Tagdeekning — svejsearbejder med bromembraner” vaere
gennemfgrt pa EUC eller tilsvarende, inden arbejde med bitumenplader pabegyndes.

- Entrepriseledere for fugtisoleringsarbejder: Tilleegsmodulet vedrgrende "Tagdeekning
— svejsearbejder med bromembraner” skal vaere gennemfart pa EUC eller tilsvarende
inden planlaegning af udferelsen pabegyndes. Herudover skal entrepriseledere og til
synsfgrende have deltaget i kurset "Tilsyn med fugtisolering” udbudt af VEJ-EU eller
tilsvarende.

Tilleegsmodulet pa EUC eller tilsvarende samt VEJ-EU-kurset eller tilsvarende skal
fornyes minimum hvert 5. ar evt. ved et repetitionskursus.

Entreprengren skal fremleegge certifikater og dokumentere erhvervserfaringen for det
personel som skal udfgre fugtisoleringen og erhvervserfaringer skal bekreeftes med
tagdaekkerens underskrift.

Der skal anvendes breendervogn for pasvejsning af membraner (bund- og topmembran).

Handbraender tillades kun anvendt, hvor det ikke er muligt at anvende braendervogn, mht.
anvendelsen skal dette specifikt anfgres i protokol for forberedende mgde, séledes at de

arbejder der udfgres med handbraender indfares i protokollen.

Fugtisolering af brodaek skal tilretteleegges saledes, at beleegningsarbejderne udfares i
umiddelbar fortsaettelse af fugtisoleringsarbejdet.
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2 MATERIALER

2.1 Alment

2.2

3.11

3.2

3.2.2

3.2.3

4.4

441

4.4.2

Tilsynet skal inden igangsaetning modtage og acceptere entreprengrens
arbejdsprocedurer, specifikationer, kontrol- og arbejdsprocedurer, jeevnfgr AAB afsnit 3.1.

Heerdbare grundere

Som kunststofgrunder skal anvendes en epoxygrunder, der skal pafares i 2 lag svarende
til en forsegling (min. 800 g/m?).

UDFZRELSE
Krav til opbygning fugtisoleringstype I, IVa og IVc

Funktionskrav BB7, optreengning af bitumen i draenlag, anses for opfyldt, hvis tykkelsen
af overtraeeksmassen over indlaeg i topmembran er < 0,2 mm.

Bitumenpladeisolering type |, IVa og IVc
Klarggring af betonoverflader

Konstruktionen gennemgas i feellesskab af tilsyn og entreprengr ved overdragelse til
fugtisoleringsarbejder, inden opstart pa klargaring af betonoverflade.

Entreprengren udarbejder protokol for overdragelse af betonoverfladen til
underentreprengren, saledes at tiltag for overfladens beskaffenhed er redegjort inden
fugtisolerings-arbejdet pdbegyndes. Tilsynet deltager i denne gennemgang/overlevering.

Grunding, forsegling og skrabespartling

Som grunder skal anvendes haerdbar grunder, der pafgres i 2 lag i form af en forsegling
som beskrevet i afsnit 2.2 Heerdbare grundere.

“Helligdage” i det pafarte lag og sger af grunder ma ikke forekomme, og efter grunderens
haerdning skal overfladen fremtraeede med et ensartet udseende.

KONTROL
Alment

Opfyldelse af krav til pytdannelser skal eftervises ved en vandprgve under overveerelse af
tilsynet.

Udfarelse

Alle ankre/bolte langs klemskinne skal spaendes med og efterfglgende kontrolleres med
momentnggle, efter naermere aftale med tilsynet.

Underlag for polymerbitumenplader

Bygherren skal have lejlighed til at overveere aftraeksforsgg og adviseres 3 dage inden
forsggene foretages.

Bitumenplader

Hvert afrivningsforsgg skal besta af savel en langsgdende som en tveergaende afrivning.
Dette er ogsa geeldende for den efterfalgende lgbende kontrol.
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KUNSTSTOFBASERET FUGTISOLERING

122

Supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB — Kunststofbaseret fugtisolering, marts 2021.
Handbog for Byggeledelse — Fugtisolering og Brobelaegning.

Kontrol og kvalitetssikring af fugtisolering skal udfgres med metoder og ved brug af
formularer og tilhgrende vejledningstekster beskrevet i "Tilsyn — Fugtisolering og

brobelsegning”, februar 2020.

ALMENT

Folgende er gaeldende, safremt der vaelges anvendelse af en kunststofbaseret
fugtisolering og ikke den projekterede bitumenbaseret fugtisolering.

Arbejdet omfatter levering og udfgrelse af kunststofbaseret fugtisolering, type Va, pa
brodaek inkl. inddaekninger og afslutninger ved kantbjeelker, broender mm.

Fugtisolering af brodeek skal tilretteleegges saledes, at beleegningsarbejderne udfares i
umiddelbar fortsaettelse af fugtisoleringsarbejdet.

Der skal anvendes CE-maerkede produkter eller produkter, som lever op til samme krav.

Fugtisoleringen skal have en testet levetid pa minimum 40 ar, hvorfor de supplerende
krav i nedenstaende tabel skal opfyldes.

Krav ved forienget lsvelid for fuglisolenngsiype V.
Lagrings-betingelser Egenskaber Pravnings- Enhed | Krav
metode
3 mdr., 23 *C, 100 % Aldning DSEN MPa z135MPa
RH 13596
3 mdr. , 50 "C, 50 % Aldning DS/EN MPa z215MPa
RH 13596
DS/EN 1286 (12 uger. | Holdbarhed, DSEN 1108 | °C | 515
T0°C) varmegehdning
- Flexi-
bilitet, lav
temperatur
Bond strengt to suppart jf. ETAG ref. 5.1.1.1. DS/EN 13596 P3, 50, T = 2,0 MPa.
1. Betonemner fremstilles | henhold til DS/EN 13373, dause §
2. Afprevningen foretages pa to st provesmner med tre rondeller palimet inden
lagring 3 maneder ved hhw. 50 “C/50 % RH og 23 "CGipreveemner halvi ned-
dyppet | vand og ovendaekkel med lufttsst folie.

Fugtisoleringssystemets vedhaeftning

Der stilles falgende supplerende krav til figur 4 i AAB:
Vedheeftningsstyrken = 1,5 MPa efter falgende forsggsbetingelser: P1,S2,T5.

MATERIALER
Alment

Godkendelsesdokumenter/certifikater for fugtisoleringsmaterialer skal fremsendes til
bygherrens accept, inden materialerne leveres.
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2.3 Kunststofbaseret fugtisolering type V

Kravet i AAB, Figur 4, test nr. 5 "Bond strength to Support” haeves til 2,0 MPa.
3 UDFJRELSE

Der mé& kun anvendes udstyr til palaegning, der er godkendt af leverandgren.
3.2 Betonunderlag
3.2.2 Klarggring af betonoverflader

Konstruktionen gennemgas i feellesskab af tilsyn og entreprengr ved overdragelse til
fugtisoleringsarbejder, inden opstart pa klargaring af betonoverflade.

Entreprengren fremlaegger protokol for overdragelse af betonoverfladen til
underentreprengren, saledes at tiltag for overfladens beskaffenhed er redegjort inden
fugtisolerings arbejdet pabegyndes. Tilsynet skal deltage i denne
gennemgang/overlevering.

Inden fugtisoleringsarbejdet pdbegyndes, opmales nystabte betonoverflader som
beskrevet i AAB Beton afsnit 3.9.4 og 4.5.5

3.4 Udlaegning

Membranen skal udlaegges i minimum 2 lag.
4 KONTROL
4.1 Alment

Opfyldelse af krav til pytdannelser skal eftervises ved en vandprgve under overveerelse af
bygherren.

Der kun ma anvendes udstyr til kvalitetskontrol, der er godkendt af leverandgren.
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BROBELZAGNINGER

11

SAB for brobelsegninger er supplerende bestemmelser til AAB — Brobeleegninger (Afsnit
11.1-11.6), november 2006. AAB — brobelaegninger (Afsnit 11.1-11.6), november 2006, er
historisk, men er geeldende for entreprisen.

Brobeleegninger 2020 - Materialekrav er desuden geeldende.

| det nedenstaende relaterer afsnitsnummereringen til de respektive underafsnit til afsnit
11 i AAB — Betonbroer, Brobelaegninger, saledes at det nedenfor angivne afsnit 1
relaterer til det i AAB angivne afsnit 11.1 etc.

Handbog for Byggeledelse — Fugtisolering og Brobelsegning

Kontrol og kvalitetssikring af brobelsegning skal udfgres efter metoder og brug af
formularer og tilhgrende vejledningstekster beskrevet i "Tilsynshandbog for fugtisolering
og brobelaegning”, februar 2020.

ALMENT

Brobelaegningerne opbygges som vist i tegningsmaterialet og bestar af fglgende lag
naevnt nedefra og opefter:

Kgrebane
- Draenlag, AAB8, nominel tykkelse 20 mm.
- Modificeret asfaltbeton, ABM type ¢, nominel tykkelse 45 mm.

Ved kontrabanket

- Draenlag, AAB8, nominel tykkelse 20 mm.

- Asfaltbeton binderlag, ABB, nominel tykkelse variabel.

- Modificeret asfaltbeton, ABM type ¢, nominel tykkelse 45 mm.

Ved broender

- Asfaltbeton binderlag, ABB, nominel tykkelse variabel.

- Draenlag, AAB8, nominel tykkelse 20 mm.

- Modificeret asfaltbeton, ABM type ¢, nominel tykkelse 45 mm.

For fugtisolering henvises til afsnittet SAB Bitumenbaseret fugtisolering og SAB
Kunststoftbaseret fugtisolering.

For baerelag ved broender henvises til afsnittet SAB Varmblandet asfalt.
For slidlag ved broender og overfart vej henvises til afsnittet SAB Varmblandet asfalt.

Entreprengrens ydelser

| god tid for arbejdets udfgrelse skal entreprengren foretage en systematisk planlsegning
af alle aktiviteter, som har indflydelse pa kvaliteten af det faerdige arbejde. |
planlaegningsfasen skal entreprengren blandt andre forhold vurdere og beskrive en
arbejdsprocedure:

- Organisation

- Miljg, sikkerhed og sundhed.

- Koordinering med feerdigggarelse af planlagte tilstadende arbejder.

- Detaljeret liste over materiel og udstyr til produktion og udleegning

- Inspektions- og prgvningsudstyr

- Metoder for udfagrelse af beleegningsarbejdet, herunder metoder for udfarelse af
samlinger, banketter og fuger

- Transportveje under udlaegning
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- Afvanding under arbejdets udfgrelse

- Foranstaltninger, som vil blive truffet i darligt vejrlig.

- Begrundelse for valg af beleegningsmaterialer, fuger og kunststofbelaegninger ud fra
et arbejdsmiljgsynspunkt

Entreprengren skal foreskrive og dokumentere den tilbudte asfalt ved sin
ydeevnedeklaration.

Entreprengren skal begrunde sit valg af belaegninger og fuger i henhold til
Arbejdsmiljgloven. | begrundelsen skal fremga dels hvorledes princippet om anvendelse
af mindst farlige produkt, substitutionsprincippet, er anvendt ved valget af produkter.

Som en del af arbejdsproceduren skal entreprengren til bygherren fremsende vurdering
af risici og anvisning af foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljget under handtering,
udlaegning og renggring efter udleegning af produktet.

Entreprengren skal ved sin arbejdstilrettelaeggelse og Plan for sikkerhed og sundhed
veere opmaerksom pa evt. sikkerhedsforanstaltninger neevnt i sikkerhedsdatablade for evt.
kleebere og belsegningsmaterialer.

Belaegninger afsluttes ved broender som angivet pa tegninger, og i gvrigt efter aftale med
tilsynet.

Under udfgrelsen

Under arbejdets udfgrelse ma ingen andre arbejder eller anden feerdsel finde sted pa de
arealer, der skal beleegges.

Betonkonstruktionens synlige overflader skal afdeekkes omhyggeligt, og i blaesevejr skal
seerlig omhu udvises.

1.5 Funktionskrav
Dimensioneringshastigheden er < 80 km/h.
152 Jeevnhed i leengderetningen

Der mé ikke forekomme ujeevnheder starre end 3 mm i vejens leengderetning malt med
en 5 m-retskede og starre end 3 mm i vejens tvaerretning malt med profilskabelon.

154 Sporkgring
Spordybden ma dog intetsteds overskride 5 mm malt ved hjeelp af en 2 meter lang
retskede.

2 MATERIALER

2.1 Ramaterialer

211 Bindemidler og kleebemidler

Afsnit 2.1.1 i AAB udgar.

Som bindemiddel anvendes type:

- Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bitumingse bindemidler - Specifikationer
for vejbitumener"

- Polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og bitumingse
bindemidler - Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener"

Som kleebemiddel anvendes type:
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2.1.2

2.1.3

2.2
2.2.0

22.1

2.2.2

2.2.3

- Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808 "Bitumen og
bitumingse bindemidler - Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner"

Detailvalg af bindemiddel og kleebemiddel pahviler alene entreprengren.

Stenmaterialer

Afsnit 2.1.2 i AAB udgar.

Som stenmateriale anvendes type:

- Naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bitumingse blandinger og
overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede omrader”

Som tilfgrt filler anvendes type:

- Naturlige materialer og/eller produceret materiale, af mineral oprindelse jf. DS/EN

13043 "Tilslag til bitumingse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og
andre trafikerede omrader"

Detailvalg af stenmateriale og tilfart filler pahviler alene entreprengren.

Additiver

Afsnit 11.2.1.3 i AAB udgar.

Som additiver anvendes:

- Kemiske og/eller organiske materialer jf. DS/EN 13108 "Bitumingse blandinger -
Materialespecifikationer"

Detailvalg af additiver pahviler alene entreprengren.

Varmblandede asfaltmaterialer

Generelle krav

Krav vedrgrende bitumenhardhed og Marshallkriterier jf. AAB udgar.

Beskrivelser i AAB vedragrende AB t, SMA, TB k, ABB og GAB udgar.

For AAB 8, reference DS/EN 13108-1 henholdsvis 13108-7, geelder falgende: ”
Brobeleegning 2018 — materialekrav”.

Lyst tilslag

Afsnit 11.2.2.1 i AAB udgar.

Specifikation for brobeleegninger

Krav vedrgrende specifikation for materialer jf. AAB udgar.

Det feerdige produkt

Den leverede asfalt skal overholde deklareringerne i entreprengrens ydeevnedeklaration.
UDFJRELSE

Brobeleegningsarbejderne skal udfgres i umiddelbar fortsaettelse af
fugtisoleringsarbejderne.
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3.4 Udlaegning

Der stilles krav om maskinudlsegning.

Entreprengren skal ved broenderne for hver udlsegningsbane etablere start og
aflgbsplatform for udlaeggermaskinen i tilstreekkeligt omfang til at sikre, at
brobelaegningen ikke bliver af nedsat kvalitet pa grund af start og
aflabsuregelmeessigheder.

Overgange i beleegningen skal renskeeres inden et nyt lag laegges i forlaengelse heraf.

35 Kanter, samlinger, deeksler og lignende

Der ma ikke udfares tveersamlinger.
Der mé ikke udfgres langsgaende samlinger i dybdelinjer.

3.6 Komprimering

Belaegningen ma ikke belastes af trafik — herunder arbejdspladstrafik — far dagen efter
udlaegningen.

4 KONTROL
4.1 Alment

Efter udleegning skal entreprengren aflevere dokumentation for, at de geometriske krav er
overholdt (jeevnhed, fald m.m.)".

Seetningen "Kontrolprocedurer skal veere i overensstemmelse med Tilsynshandbog for
fugtisolering og brobelaegning ” aendres til "Kontrolprocedurer skal veere i
overensstemmelse med principperne i Tilsynshandbog for fugtisolering og
brobelsegning .

Den samlede dokumentation skal veere accepteret af tilsynet inden naeste lag kan
pabegyndes.

4.3 Kontrol af brobeleegninger

Krav om kontrol af bitumenprocent, kornkurve, asfaltmaterialets maksimale densitet,
stenmaterialets densitet, Marshallprgvning samt penetration og blgdhedspunkt K&R |f.
AAB udgar.

4.4 Geometrisk kontrol

Entreprengren skal pa tilsynets forlangende foreleegge afsaetningsdata inden
udlaegningen.

Efter udleegning af hvert enkelt belaegningslag dokumenteres overfladens korrekte
beliggenhed ved et fornyet fladenivellement ved anvendelse af samme fikspunkter og
nivellementsnet.

Entreprengren skal, inden belaegningsarbejdet pdbegyndes, udfare et fladenvellement i
et net med langsgaende linier ved kantbjeelker, i hvert hjulspor og i broens centerlinie. |
broens tveerretning nivelleres mindst pr. 5 m. Hvor disse nivellementer udviser saerlige

behov for opretning, skal opretning udfgres efter naermere aftale med tilsynet
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KUNSTSTOFBELAGNINGER

SAB for kunststofbeleegninger er supplerende bestemmelser til AAB —
Kunststofbeleegning, december 2021.

Handbog for Byggeledelse — Fugtisolering og Brobelaegning

Kontrol og kvalitetssikring af brobelaegning skal udfgres efter metoder og brug af
formularer og tilharende vejledningstekster beskrevet i "Tilsynshandbog for fugtisolering
og brobelaegning”, februar 2020.

1 ALMENT

Arbejdet omfatter kunststofbeleegninger pa kantbjaelker som vist i tegningsmaterialet.
2 MATERIALER

Belaegning skal vaere i lys gra farve. Entreprengren skal fremvise praver péa farve til

godkendelse af tilsynet senest 10 arbejdsdage inden ordreafgivelse og planlagt
udfgrelse.

Pa frie og lodrette flader kan materialerne tixotroperes.
Der skal anvendes afstrgningsmateriale med poleringsindex > 56.

Entreprengrens forslag til valg af primer og afrensningsmetode for kunststofbelaegningen
pa broernes overflade, skal foreleegges tilsynet til orientering, inden arbejdet pabegyndes.

3 UDF@RELSE

Under arbejdets udfgrelse ma ingen andre arbejder eller anden feerdsel finde sted pa de
arealer, der skal beleegges.

Entreprengren skal ved sin arbejdstilretteleeggelse og Plan for sikkerhed og sundhed
veere opmaerksom pa evt. sikkerhedsforanstaltninger naevnt i sikkerhedsdatablade for
beleegningsmaterialer.

4 KONTROL

Belaegningens lagtykkelse i de enkelte dellag skal dokumenteres ved udfgrelse af
lagtykkelsesmalinger iht. DS/EN ISO 2808. Der skal foretages aflaesninger
(enkeltmalinger) af lagtykkelserne i et net med langsgaende linjer vedkantbjeelker,
dybdelinjer og broens centerlinje. | broens laengderetning mindst pr. 5 m.

Entreprengren skal under udfgrelsen udtage 3 prgver af rent bindemiddel af henholdsvis
membran og slidlag. Entreprengren skal efter haerdning af prgverne foretage
bestemmelse af shorehardhed.
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VARMBLANDET ASFALT

13

15

15.2

154

2.1

2.1.0

SAB for varmblandet asfalt er supplerende bestemmelser til AAB — varmblandet asfalt,
februar 2012. AAB — varmblandet asfalt, februar 2012, er historisk, men er gaeldende for
entreprisen.

Varmblandet asfalt 2021 — materialekrav er gaeldende.

ALMENT

Belaegning opbygges som vist i tegningsmaterialet og bestar af falgende lag naevnt
nedefra og opefter:

Kgrebane

- Grusasfaltbeton, GAB I, nominel tykkelse 50 mm (ved broender)

- Grusasfaltbeton, GAB 0, nominel tykkelse 50 mm (ved broender)

- Skaervemastiks, SMA 11t, nominel tykkelse 40 mm (ved broender og pa broen)

For SG Il ved broender og interimsbelaegning henvises til afsnittet SAB Stabilt grus.
For baerelag pa brodaekket henvises til afsnittet SAB Brobelaegninger.

Krav til specifikationer og kontrol efter entreprise starrelse

Henvisning til afsnit 2.2.2 og afsnit 2.2.3 vedr. krav til specifikationer i AAB udgér
Funktionskrav

Dimensioneringshastigheden er < 80 km/h.

Jaevnhed i laengderetningen

Der ma ikke forekomme ujeevnheder stgrre end 3 mm i vejens leengderetning malt med
en 5 m-retskede og stagrre end 3 mm i vejens tvaerretning malt med profilskabelon.

Sporkgring

Spordybden méa dog intetsteds overskride 5 mm malt ved hjeelp af en 2 meter lang
retskede.

MATERIALER
Ramaterialer
Bindemidler og kleebemidler

Afsnit 2.1.0 i AAB udgar.

Som bindemiddel anvendes type:

- Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bitumingse bindemidler - Specifikationer
for vejbitumener"

- Polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og bitumingse
bindemidler - Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener"

Som kleebemiddel anvendes type:
- Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808 "Bitumen og
bitumingse bindemidler - Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner'

Detailvalg af bindemiddel og kleebemiddel pahviler alene entreprengren.
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2.1.1 Stenmaterialer

2.1.2

2.2
2.2.0

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

Afsnit 2.1.1 i AAB udgar.

Som stenmateriale anvendes type:

- Naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bitumingse blandinger og
overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede omrader”

Som tilfart filler anvendes type:

- Naturlige materialer og/eller produceret materiale, af mineral oprindelse jf. DS/EN

13043 "Tilslag til bitumingse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og
andre trafikerede omrader"

Detailvalg af stenmateriale og tilfart filler pahviler alene entreprengren.

Additiver

Afsnit 11.2.1.2 i AAB udgar.

Som additiver anvendes:

- Kemiske og/eller organiske materialer jf. DS/EN 13108 "Bitumingse blandinger -
Materialespecifikationer"

Detailvalg af additiver pahviler alene entreprengren.

Varmblandede asfaltmaterialer

Generelle krav

Krav vedrgrende bitumenhardhed og Marshallkriterier jf. AAB udgar.

Beskrivelser i AAB vedrgrende AB t, SMA, TB k, ABB og GAB udgar.

Lyst tilslag

For slidlag (inkl. interimsbelaegning) skal reflektionsfaktor for ubelyste veje opfyldes.

Specifikation for entreprisestarrelse |

Krav vedrgrende specifikation for materialer jf. AAB udgar.

Specifikation for entreprisestgrrelse Il

Krav vedrgrende specifikation for materialer jf. AAB udgar.

Det feerdige produkt

Den leverede asfalt skal overholde deklareringerne i entreprengrens ydeevnedeklaration.
UDFZRELSE

Udleegning

Der stilles krav om maskinudleegning.

Entreprengren skal ved broenderne for hver udlsegningsbane etablere start og
aflgbsplatform for udlaeggermaskinen i tilstreekkeligt omfang til at sikre, at

brobelaegningen ikke bliver af nedsat kvalitet pa grund af start og
aflabsuregelmeessigheder.

P:\TM\21.2522.21_Helsingar_B44_Omisolering\04_Output\Projektering\Udbudsmateriale\Til entreprengrer\l_Seerlige arbejdsbeskriveser - Teknik (SAB-Teknik).docx Sweco

Danmark A/S



Helsinggr Kommune Varmblandet asfalt
Bro 44, OF af Hornbaekvej (Lille Nord). Revision 0
Omisolering Side 23

Overgange i beleegningen skal renskeeres inden et nyt lag laegges i forlaengelse heraf.

35 Kanter, samlinger, deeksler og lignende

Der ma ikke udfares tveersamlinger.
Der mé ikke udfgres langsgaende samlinger i dybdelinjer.

3.6 Komprimering

Belaegningen ma ikke belastes af trafik — herunder arbejdspladstrafik — far dagen efter
udlaegningen.

4 KONTROL
4.1 Alment

Efter udleegning skal entreprengren aflevere dokumentation for, at de geometriske krav er
overholdt (jeevnhed, fald m.m.)".

Den samlede dokumentation skal veere accepteret af tilsynet inden naeste lag kan
pabegyndes.

41.1 Antal prgvninger ved igangseettelse af udlaegning

Seetningen "Kontrolprocedurer skal vaere i overensstemmelse med Tilsynshandbog for
asfaltarbejder" sendres til "Kontrolprocedurer skal veere i overensstemmelse med
principperne i Tilsynshandbog for asfaltarbejder"

4.3 Kontrol af brobeleegninger
4.3.2 Antal prgvninger ved igangseettelse af udlagning

Krav om kontrol af bitumenprocent, kornkurve, asfaltmaterialets maksimale densitet,
stenmaterialets densitet, Marshallprgvning og bladhedspunkt K & R pa udgangsbitumen
jf. AAB udgar

4.3.3 Antal prgvninger ved fortlgbende udlaegning

Krav om kontrol af bitumenprocent, kornkurve, asfaltmaterialets maksimale densitet,
stenmaterialets densitet og Marshallprgvning jf. AAB udgar.

4.3.4 Tolerancer

Krav vedrgrende bitumenprocent, kornkurve, stenmaterialets densitet og
Marshallpravning jf. AAB udgar.

4.4 Geometrisk kontrol

Entreprengren skal pa tilsynets forlangende foreleegge afsaetningsdata inden
udlaegningen.

Efter udleegning af hvert enkelt beleegningslag dokumenteres overfladens korrekte
beliggenhed ved et fornyet fladenivellement ved anvendelse af samme fikspunkter og
nivellementsnet.

Entreprengren skal, inden beleegningsarbejdet pabegyndes, udfare et fladenvellement i
et net med langsgaende linier ved kantbjeelker, i hvert hjulspor og i broens centerlinie. |
broens tveerretning nivelleres mindst pr. 5 m. Hvor disse nivellementer udviser saerlige

behov for opretning, skal opretning udfgres efter naermere aftale med tilsynet.
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5 AFHJZAELPNING (JF. AB92 § 32 OG § 36)

Hele afsnittet i AAB udgar.
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ELASTISKE FUGER

3.2

SAB elastiske fuger er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB — elastiske fuger, januar
2022.

ALMENT

Arbejdet omfatter:
- Smeltbare fugemasser - type A, typisk som bitumenfuger ved kantbjeelker m.m.
- Heerdbare fugemasser - type B, typisk som polysulfidmasse langs klemskinne.

Omfang af arbejder fremgar af tegningsmaterialet.
UDFZRELSE
Generelt

Entreprengren skal ved sin arbejdstilretteleeggelse og "Plan for sikkerhed og sundhed”
veere opmaerksom pa:

- at der til grunding for elastiske fuger anvendes mal-kodede produkter

- evt. sikkerhedsforanstaltninger neevnt i sikkerhedsdatablade for primere og fugemasser
type Aog B

Fabrikantens indbygningsforskrifter skal overholdes

Forberedende arbejder

Inden skeering til fugespalte skal beleegningen veere afkalet.

Renggring og rensning
Fugesider af rustfrit stal skal klargares ved affedtning og efterfalgende sandsvirpning.

Hvor fugningen udfgres mod betonkonstruktion, skal betonoverfladen sandbleeses jf.
AAB. Under sandblaesningen skal naboflader afdaekkes.
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KOGREBANEAFMAERKNING

SAB kgrebaneafmaerkning er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB —
karebaneafmaerkning, december 2018.

1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
- Permanent kgrebaneafmaerkning med lang holdbarhed. Midterlinie og kantlinier.

Kgrebaneafmaerkning retableres svarende til eksisterende.
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ANDRE BROARBEJDER

11

1.2

13

14

Andre arbejder omfatter falgende hovedafsnit:

1 Afrensningsarbejder
2 Diverse arbejder
3 Dreenkanal

AFRENSNINGSARBEJDER
Alment

Arbejdet omfatter

- Afrensning (inkl. evt. behuggede omrader), ved hgijtryksspuling og sandblaesning, af
betonoverflader imod hvilke, der skal stabes.

- Afrensning af betonoverflader efter finfreesning af brodeek.

- Afrensning af betonoverflader imod hvilke der skal repareres med specialmgrtel.

- Pa&faring af korrosionsbeskyttelse pa armering i martelreparationer efter afrensning.

Materialer

Til afrensning af overflader, imod hvilke der skal stgbes, ma trykluft kun anvendes, hvis
den er renset, sa der ikke seetter sig oliefilm pa overfladen.

Vand til spuling skal veere rent svarende til vandvaerksvand og ma ikke indeholde olier
eller andre stoffer, der kan afsaettes pa de nedbrudte betonoverflader.

Udfarelse

Far udfarelse af sandblaesning, hgjtryksspuling skal der foretages afskeermning og
afdeekning i ngdvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter, maskindele mv. og af hensyn
til forurening af omgivelser.

Til sandblaesning anvendes skarpt lerfrit natursand bestaende af steerke uforvitrede korn.

Efter finfraeesning som beskrevet i SAB Jordarbejder, afrenses betonoverfladen for evt.
rester af bitumingse materialer af kendelig tykkelse ved hgjtryksspuling eventuelt tilsat
sand. Generelt skal betonoverfladen efter afrensning have en sund, jeevn overflade med
stor vedhaeftningsstyrke.

Ved vandblaesning skal etableres foranstaltninger, der sikrer at spulevand ikke ledes
urenset til offentlig kloak eller omgivelserne.
Vandblaesning udfgres som trykspuling med et tryk p& minimum 40 MPa.

Armeringen skal afrenses som falger:

- Jernene afrenses til Sa 2,5 med sandblaesning

- Jernene skal herefter hensta 1 dagn ubeskyttede

- Jernene inspiceres. Hvis jernene anlgber med sorte rustdannelser, gentages
rensningen. Alternativt udskiftes jernene efter nsermere aftale med tilsynet

Kontrol

Tilsynet skal have lejlighed til at gennemga afrensningsarbejderne far det videre arbejde
pabegyndes.
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2 DIVERSE ARBEJDER

2.1 Alment

SAB er supplerende, seerlige arbejdsbeskrivelser til AAB autoveern og tilhgrende udstyr,
december 2018.

Arbejdet omfatter
- fremstilling og montage af fodspark pa autovaern

2.2 Materialer
2.2.1 Konstruktionsstal

Der anvendes stal i kvalitet S235JR+AR eller S235JRH iht. DS/EN 10025-2,
EN10210.

Entreprengren skal i samarbejde med varmforzinkeren sikre at stalet kan varmforzinkes i
henhold til kraevet lagtykkelse. De vigtigste parametre til dette er den kemiske
sammenseaetning af stalet, overfladens ruhed og dyppetid samt om det er varm- eller
koldvalset.

Det kan derfor vaere ngdvendigt at indkabe stal med defineret (hgjere) indhold af silicium.
Tilgeengelighed og leengere leveringstider for disse stal skal medtages i entreprengrens
planleegning.

Foar opstart af produktionen skal der foretages prgvedyp for at verificere, at krav til
varmforzinkning kan overholdes, medmindre entreprengren kan fremleegge tilstraekkelig
erfaring fra tidligere projekter med sammenlignelige krav.

222 Boltesamlinger

Boltevarer leveres i kvalitet 8.8 i henhold DS/EN 15048-1 eller DS/EN 14399-1
varmforzinkede i henhold til DS/EN 10684.4.

Boltevarer i henhold til DS/EN 15048-1 skal leveres i henhold til:
e Bolte: DS/EN ISO 4014
e Magtrikker: DS/EN I1SO 4032
e Skiver: DS/EN ISO 7089 med hardhed 300 HV

Boltevarer i henhold til DS/EN 14399-1 skal leveres i henhold DS/EN 14399-3 (HR).
Sammenhgrende bolte og matrikker skal veere af samme kvalitetsklasse.

Bolte skal besta af geometrisk sammenhgrende skruer, matrikker og skiver i
overensstemmelse med DS/EN 1090-2.

Gevindstaenger i leveres iht. DIN 976 med certifikat 3.1 og kvalitetsklasse A4-70.
Alle bolte og matrikker smgres med MoS: far montage.

2.2.3 Svejsesamlinger
Elektroder iht. DS/EN 13479 og DS/EN ISO 2560

2.3 Udfgrelse

Entreprengren projekterer, leverer og monterer fodspark i galvaniseret stal langs
autoveern i begge sider af broen. Fodsparket udfgres af 150 x 5 mm stalplade med
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2.3.2

2.3.3

3.2

3.3

3.4

beslag for fastgarelse med bolte til eksisterende autovaern. Maks. afstand mellem
overside af kantbjeelke og underside fodspark: 20 mm.

Entreprengren skal udarbejde arbejdsprocedure og detailtegninger for fodsparket.
Arbejdsprocedure og detailtegninger skal fremsendes til tilsynet senest 10 arbejdsdage
forinden fodsparket produceres.

Arbejdet henhgrer under execution class 2 (EXC2).
Konstruktionsstal varmforzinkes med minimum lagtykkelse 80 pm.

Boltesamlinger

Hvor intet andet er anfart udfagres boltesamlinger som tilspeendte boltesamlinger i
kategori A-dornsamlinger iht. DS/EN 1993-1-8, afsnit 3.4.1. Der anvendes
underlagsskiver under bade boltehoved og mgtrik.

Svejsesamlinger
Alle svejsesgmme udfgres kontinuerte og lukkede.
Alle svejsere skal have certifikat iht. EN 1SO 9606-1:2017.

Veerkstedsstad i plader og profiler skal veere fuldt gennemsvejste stumpsgmme med
fugetildannelse svarende til den aktuelle pladetykkelse. Svejsninger ved veerkstedssted
udfgres efter kvalitetskrav i DS/EN I1SO 3834 del 2.

DRANKANAL
Alment

SAB er supplerende, seerlige arbejdsbeskrivelser til AAB betonbro - dreenkanal,
november 2018.

Arbejdet omfatter
- draenkanaler i dybdelinjer

Materialer

Dreenkanaler udfgres af enskornede stenmaterialer som kleebes sammen med
bindemidlet epoxy

Udfearelse

Hvor draenkanaler er placeret udenfor seetningsplader udfgres der lodrette dreen ved
broender som vist pa tegning 6.4 og 6.5 i "Vejregel, Projektering af bitumenbaseret
fugtisolering og brobelaegning — tegningsbilag”.

Kontrol

Seetningen "Kontrolprocedurer skal veere i overensstemmelse med Tilsynshandbog for
fugtisolering og brobelaegning” aendres til "Kontrolprocedurer skal veere i
overensstemmelse med principperne i Tilsynshandbog for fugtisolering og brobelzegning

”
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