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TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

Generelt

Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsaetninger for fastseet-
telse af meengder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser
vedrgrende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underpo-
ster.

Alle maengder er fastsat som teoretiske geometriske maengder (fast mal uden spild) i
henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte
post henholdsvis underpost.

Maengdeaendringer jf. AB 18 ad § 23-24 bestemmes efter de samme principper, som
er anvendt ved udregning af tilbudslistens maengder.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydel-
ser til det pageeldende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prgver, kon-
trolmalinger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle mer-
maengder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemfarelse ngdvendige
biydelser, herunder miljgmaessige foranstaltninger, eventuelle tilleeg for udfgrelse
udenfor normal arbejdstid, arstidsbestemte foranstaltninger m.m.

Meangdefastseettelse og afregningsmaengder

Hvor ydelsen fastsaettes ved en maengde, skal afregningsmaengden fastseettes ved
opmaling af det faktisk udfgrte arbejde i forbindelse med arbejdets udfarelse. Safremt
dokumentationsgrundlaget for fastseettelse af afregningsmeaengden fjernes under udfg-
relsen af arbejdet, skal maengden fastseettes af savel entreprengren som tilsynet far
arbejdet igangsaettes. | modsat fald fastsaetter tilsynet alene grundlaget.

Tilsvarende geelder for arbejder, der tildeekkes og ikke er synlige i det feerdige anlaeg.

TILBUDSLISTENS POSTER

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrgrende maengdefastsaettelser og ydel-
sesomfang for tilbudslistens enkelte poster, henholdsvis underposter. De nedenfor
angivne numre refererer til tilbudslistens hovedpost/post/underpost-betegnelser

Fiktive maengder

For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle
under udfgrelsen, er fastsat et antal poster med fiktive maengder.

Under de enkelte poster er angivet hvorvidt denne er fiktiv.

Fiktive poster skal kunne variere ubegreenset.

Postnummer Betegnelse Variations-
procent

00.10.10 Arbejdslgn ved regningsarbejder, formand +/- 100%

00.10.14 Arbejdslgn ved regningsarbejder, fagleerte arbejde- | +/- 100%
re, veerksted

00.10.16 Arbejdslgn ved regningsarbejder, fagleerte arbejde- | +/- 100%
re, byggeplads

00.10.17 Arbejdslgn ved regningsarbejder, fagleerte arbejde- | +/- 100%
re, udenfor normal arbejdstid

01.10.12 Tillaeg til drift af arbejdsplads +/- 100%

58.12.25 Specialmgrtelreparation af vandret flade, t= 0-20 +/- 100%
mm, udlagning

61.03.15 Modificeret asfaltbeton, ABM, Type c, Regulerings- | +/- 100%
pris

61.05.51 Asfaltbeton AB, Reguleringspris +/- 100%

61.05.61 Skeervemastiks, SMA, Reguleringspris +/- 100%
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63.01.33 GAB |, udenfor broen, Reguleringspris +/- 100%
63.01.45 Baerelag, GAB |, interimsvej, Reguleringspris +/- 100%

Skgnnede meengder
For ydelser, hvor maengderne ikke har kunnet fastsaettes endeligt pa forhand, er fast-
sat fglgende poster/underposter med skennede maengder:

Postnummer

Betegnelse

Variations-
procent

De endelige meengder for ovenneaevnte poster/underposter bestemmes som beskrevet
i hvert enkelt tilfeelde.
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00 DISPONIBELT, DIVERSE

00.10

01

01.10
01.10.10

Posterne under denne hovedpost er afsat til afregning af mere-/mindre ydelser i den
udstraekning, tilbudslistens gvrige poster ikke kan finde anvendelse.

Iveerkseettelse af aktiviteter der skal afregnes under "Disponibelt, diverse” ma kun ske
efter forudgaende aftale med byggeledelsen.

For materiel geelder at s&fremt maskinen ikke forefindes pa pladsen skal den tilbudte
timepris vaere indeholdt transport til og fra arbejdsstedet.

Alle poster er fiktive.

Arbejdslgn ved regningsarbejder

Timesatser skal daekke alle sociale udgifter, entreprengrens administration, tilsyn, for-
tieneste, opholds- og befordringsudgifter.

Antallet af timer opgares som de effektive timer personalet er pa arbejdsstedet.

Eventuelle overarbejdstimer betales med samme belgh. Endvidere skal arbejdsmiljg-
maessige foranstaltninger, som arbejdstilsynet kraever ved arbejde med epoxy og an-
dre kunststofprodukter veere indeholdt.

Ved forskudt arbejdstid forstas arbejder som iht. tidsplanen ikke er gennemferlige pa
andre tidspunkter end i tidsrummet fra kl. 18 til kl. 6.

Forbrugsgods direkte relateret til arbejdslgn skal vaere inkluderet — herunder personli-
ge veernemidler. Ligeledes skal leje af handvaerktaj mv. med en indkgbspris under
50.000 kr. veere indeholdt i prisen.

ARBEJDSPLADS M.V.

Arbejdsplads

Indretning, drift og ramning af arbejdsplads

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift, ryddelighol-
delse og fiernelse af arbejdsplads med tilhgrende stationsert materiel og installationer,
til adgangs- og arbejdsveje m.v. samt til ngdvendige generelle interimsforanstaltnin-
ger, herunder evt. gener i forbindelse med ledningsomlaegninger, indhegning af ar-
bejdsplads, belysning, og til retablering af arbejdsomradet efter arbejdets afslutning.
Stilladser, arbejdsplatforme mv., der er ngdvendige for arbejdets udfgrelse, skal tillige
veere inkluderet i den faste sum.

Den faste sum skal endvidere inkludere alle udgifter til afsaetning.

Den faste sum skal inkludere alle udgifter til afholdelse af ledningsmgder, byggemg-
der pa byggepladsen, faciliteter til tilsyn som angivet i SAB samt til laboratoriefacilite-
ter.

Den faste sum skal omfatte alle de i SAB - Styring og samarbejde anfarte ydelser i det
omfang, de pageeldende ydelser ikke er indeholdt i efterfglgende poster og underpo-
ster.

Den faste sum skal omfatte alle de i PSS anfarte ydelser i det omfang, de pageelden-
de ydelser ikke er indeholdt i efterfalgende poster og underposter.

®
P:\TM\21.2522.21_Helsinger_B44_Omisolering\04_Output\Projektering\Udbudsmateriale\Til entreprengrer\D_Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG).doc SWECO ﬁ



Helsinggr Kommune Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)
Bro 44, OF af Hornbaekvej (Lille Nord) Rev0

Omisolering

Side 5

01.10.12

01.30

01.30.100

01.30.101

01.30.102

01.50
01.50.60

Den faste sum udbetales efter fglgende regler:

40 % udbetales nar arbejdspladsen er etableret og det ngdvendige materiel til gen-
nemfarelse af entreprisen er pa pladsen.

Endvidere skal fglgende materiale foreligge og veere accepteret af tilsynet:

- Kvalitets- og miljgplan

- Beredskabsplan

- Bidrag til plan for sikkerhed og sundhed

- Arbejdsplan

40 % lgbende i lige store manedlige rater i hele anleegsperioden.
20 % nar ramning af arbejdspladsen er afsluttet.

Endvidere skal al dokumentation og "Séaledes udfert" materiale fra entreprengren vae-
re overdraget til bygherren og godkendt af tilsynet.

Tilbudslistens faste sum ma maksimalt udgere 15 % af entreprisesummen.

Tilleeg til drift af arbejdsplads

Forlaenges driftsperioden for arbejdspladsen pa grund af ekstraarbejder, for
hvilke der indresmmes tidsfristforlaengelse, betales dette pr. arbejdsdag med enheds-
prisen.

| enhedsprisen er indeholdt tilleeg til drift og vedligehold af feerdselsregulerende foran-
staltninger som anfgrt under post 01.30

Feerdselsregulerende foranstaltninger

Den faste sum skal daekke samtlige ydelser, herunder inspektion og drift, som pahviler
entreprengren i henhold til SB, ad 8 2, stk. 2 og SAB Arbejdsplads afsnit 4 — Feerd-
selsregulerende foranstaltninger.

Den faste sum udbetales med 75 % efter etablering og 25 % ved arbejdets aflevering

Afspaerring og afmaerkning - Etape 1
Jf. tegning 44-153

Afspaerring og afmaerkning - Etape 2
Jf. tegning 44-154

Afspeerring og afmaerkning - Interimsbelaegning
Jf. tegning 44-151

Afskaermning m.v.

Skaerm mod underfgrt passage

Tilbudslistens faste sum skal omfatte samtlige udgifter til levering, opsaetning, eventu-
el flytning ved etapeskift, genopstilling og nedtagning i nadvendigt omfang af teet
skeerm pa broraekvaerk mod underfgrt passage.
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11 JORDARBEJDER

11.10 Rydning

11.10.10 Rydning

11.12

11.12.80

11.12.92

11.12.94

11.12.96

11.12.98

11.14

11.14.11

11.14.12

Den faste sum skal omfatte samtlige ydelser til rydning og tilhgrende regulering af ter-
reenet samt bortskaffelse af bevoksning. Fjernelse og afhaendelse af traestub og rgd-
der skal veere inkluderet.

Belgbet vil blive udbetalt efter fjernelse af materialer og evt. materiel.

Nedrivning

Prisen skal omfatte alle udgifter til nedrivning og fuldstaendig fijernelse af nedrevne
materialer, herunder transport og deponeringsudgifter m.v.. Beskyttelse af samtlige
tilstadende konstruktioner herunder ogsa belaegninger skal endvidere veere indeholdt.

Finfreesning af OS brodaek, t = 0-5 mm

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, renggring af betonoverflade og
fuldstaendig fjernelse af nedbrudte materialer mv.

Fugtisolering: Prgveudtagning, analyse og rapportering

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til udtagning af pragve iht. SAB Arbejdsplads
afsnit 7.10. Udgifter til kemiske analyser af prgver skal veere inkluderet.

Bitumenfuger langs kantbjeelker: Prgveudtagning, analyse og rapportering

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til udtagning af pragve iht. SAB Arbejdsplads
afsnit 7.10. Udgifter til kemiske analyser af prgver skal veere inkluderet.

Bitumenfuger langs entreprisegraense fra 1983: Prgveudtagning, analyse og rapporte-
ring

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til udtagning af pragve iht. SAB Arbejdsplads
afsnit 7.10. Udgifter til kemiske analyser af prgver skal veere inkluderet.

Dilatationsfuger ved broender: Prgveudtagning, analyse og rapportering

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til udtagning af prgve iht. SAB Arbejdsplads
afsnit 7.10. Udgifter til kemiske analyser af prgver skal veere inkluderet.

Opbrydning m.v.

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldsteendig fiernelse af op-
brudte materialer, herunder transport og deponeringsudgifter m.v. samt henleeggelse i
depot af genanvendelige materialer. Beskyttelse af samtlige tilstadende konstruktioner
herunder ogsa beleegninger skal endvidere veere indeholdt.

Til dokumentation af bortkgrte meengder benyttes vejesedler fra godkendt modtager.

Opbrydning og bortskaffelse af eksist. profileringsbeton

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning og fuldsteendig fiernelse af
nedbrudt profileringsbeton. Deponeringsafgifter i forbindelse med bortskaffelse skal
veere indeholdt i enhedsprisen.

Forventet tykkelse af profileringsbeton fremgar af tegning 44-142.

Fjernelse af eksist. overfladebehandling pa kantbjeelker

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning og fuldsteendig fiernelse af
nedbrudt overfladebehandling. Deponeringsafgifter i forbindelse med bortskaffelse
skal veere indeholdt i enhedsprisen.
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11.14.23 Opbrydning af brobeleegning ned til fugtisolering inkl. bortskaffelse

11.14.24

11.14.28

11.14.29

11.16

11.16.18

11.16.28

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning og fuldsteendig fiernelse af
nedbrudte asfaltbelsegninger m.v. Deponeringsafgifter i forbindelse med bortskaffelse
skal veere indeholdt i enhedsprisen.

Asfalttykkelsen er skgnnet til 20 cm i kgrebanen og til 8 cm i rabatter.
Asfaltens densitet er sat til 23 kg/m? pr. cm asfalt.
Posten afregnes i ton.

Opbrydning af asfaltbelsegning ved broender inkl. bortskaffelse

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning og fuldsteendig fiernelse af
nedbrudte asfaltbelsegninger m.v. Deponeringsafgifter i forbindelse med bortskaffelse
skal veere indeholdt i enhedsprisen.

Skeering i asfaltbelaegning afregnes seerskilt i post 11.14.28 og asfaltfreesning for til-
slutning af ny belaegning til eksisterende belaegning afregnes seerskilt i post 11.14.29.

Asfalttykkelsen er skannet til 20 cm i kgrebanen.
Asfaltens densitet er sat til 23 kg/m? pr. cm asfalt.
Posten afregnes i ton.

Skeering af belaegning med diamantskive

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til skaering af beleegning med diamantskive, som
vist i tegningsmaterialet.

Asfaltfraesning t = 0,0 - 0,25 m ved broender for tilslutning af ny belaegning til eksiste-
rende beleegning

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til asfaltfreesning for tilslutning af ny belsegning
til eksisterende beleegning, som vist i tegningsmaterialet. Endvidere skal enhedsprisen
omfatte bortskaffelse af bortfreest materiale. Deponeringsafgifter i forbindelse med
bortskaffelse skal ydermere veere indeholdt i enhedsprisen

Posten afregnes efter opmaling af det udfarte arbejde.

Afrgmning af muldjord m.v.

Ved afgravning er meengden er beregnet ud fra konkret opmaling. Det teoretiske vo-
lumen for afgravet muld udregnes som voluminet mellem rajordsoverflade og overside
terreen (muld). Beregningerne er udfgrt af edb-programmer samt ud fra optegnede
tveersnit.

Muldjord at aframme og oplaegge i depot, t>0,3 m

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til afgravning, sortering, transport til depot og ud-
seetning af materialer uegnet til indbygning.

Muldtykkelsen er skannet til 25 cm.

Muldjord at aframme og bortskaffe, t>0,3 m

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til afgravning, sortering, transport og udsaetning af
materialer uegnet til indbygning.

Muldtykkelsen er skannet til 25 cm.
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11.30 Réajordsarbejder

11.30.12

11.40
11.40.10

11.42

11.42.10

20

20.10

20.10.130

Ved udgravning opmales efter afgravningsvolumen (fast mal), for tilfyldning efter teo-
retisk nettovolumen i pafyldning under hensyn til de pa tegningerne eller i beskrivel-
serne angivne teoretiske graenser, hvor ikke andet er angivet nedenfor i de enkelte
poster. Udgravninger ud over de teoretisk angivne graenser honoreres ikke uden for-
udgaende aftale med tilsynet.

Udgravninger for ledninger, kabelrgr, draen, dreengrave og brgnde er medregnet i de
opgivne maengder.

Under de enkelte poster skal medtages udgifter til alle ngdvendige ydelser, afgrav-
ning, transport, indbygning og komprimering, udseetning, bortskaffelse og afthentning i
depot samt levering af fyld (SG Il) m.v. Endvidere skal ngdvendige afstivninger,
pumpning og normale tgrholdelsesforanstaltninger veere inkluderet.

Udgifter til prgveudtagning, analyser, deponeringsafgifter og kersel skal veere inde-
holdt i enhedspriserne.

Til dokumentation af bortkagrte maengder benyttes vejesedler fra godkendt modtager.

Rajord at afgrave og bortskaffe

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til afgravning, transport og bortskaffelse af rajord
inkl. deponeringsafgifter.

Der afregnes efter vejesedler.

Udlaegning af muldjord

Muldjord at tage fra depot og udleegge

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til laesning i depot, transport og udlsegning af
Muldjord i rabatter.

Greessaning

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved greessaning inkl. ggdskning og binde-
middel ved saning samt forudgdende ukrudtsbekeempelse samt ngdvendige ydelser
for arbejdets udfarelse.

Poster afregnes efter opmaling af det graessdede areal.

Graessaning

Enhedsprisen skal omfatte etablering af et teet sammenhaengende graestaeppe med
alt, hvad dertil hgrer, herunder ngdvendige leverancer af greesfrg, ggdning og
ukrudtsbekeempende midler samt ukrudtsbekaempelse inden saning.

AFVANDINGSARBEJDER

Draen

Enhedspriser omfatter alle udgifter til levering og etablering i de angivne dimensioner
og dybder.

Dreen af dobbeltveeggede topslidsede plastragr, KL 100 mm

Posten skal omfatte alle udgifter til etablering af draen ved broender iht. tegningsmate-
rialet, herunder bl.a. udlaegning og komprimering af filtergrus (draengrus), fiberdug og
tilslutning af draen til eksisterende brgnde samt regulering og kontrol af afvandingsar-
bejdet.
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55 STILLADS OG FORM

56

Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser i forbindelse med etableringen af form inkl.
understgtning, stillads, funderingsforanstaltninger, overfladebehandlingsmidler m.v. og
inkl. delenes senere nedtagning og fiernelse. For de konstruktionsdele, hvor stillads
ikke er specielt omtalt, skal udgifter til stillads veere inkluderet i formprisen.

Priserne for typestillads skal inkludere udgift til leverandgrens saerlige sagkyndiges
kontrol af feerdig opstilling.

Priserne skal inkludere udgifter til udsparinger og indstgbninger m.m., herunder leve-
ring af indstabte dele, for sa vidt disse ikke betales saerskilt under andre poster eller
udtrykkeligt er undtagne, jf. AAB Stillads og form.

Meengderne er fastsat som de teoretiske betonbergringsarealer, inkl. fugeflader, men
ekskl. de pa tegningerne viste stgbeskel (ved knasfuger og fuger med mellemlzeg
medregnes fugefladen én gang).

Flader der i henhold til projektet stgbes mod jord (eller renselag), er ikke medregnet i
mangden.

Hvor sma arealer af synlige veegge m.v. er deekket med jord eller beleegning, er disse
arealer medregnet under posterne for synlig form, jf. det i SAB Stillads og form.

Enhedspriserne skal indeholde entreprengrens eventuelle udgifter ved tabtgaet form.

Inkluderet i enhedsprisen er endvidere alle udgifter til gennemfgrelse af kurser samt
alle andre udgifter forbundet med gennemfarelse af arbejderne i henhold til "Tilsyns-
handbogen for broentrepriser — Forebyggelse af stilladssvigt” i geeldende udgave.

Belagbene vil for hver konstruktionsdel for sig blive udbetalt med 75%, nar stillads og
form er opstillet og synet uden bemeerkninger og 25% efter nedtagning og fjernelse.

Inkluderet i enhedsprisen er endvidere alle udgifter til gennemfarelse af kurser samt
alle andre udgifter forbundet med gennemfgrelse af arbejderne i henhold til "Tilsyns-
handbogen for broentrepriser — Forebyggelse af stilladssvigt” i geeldende udgave.

SLAP ARMERING

Maengderne fastseaettes som den teoretiske veegt af den pa projekttegningerne angiv-
ne armering med tilleeg for de pa tegningerne viste stad og kabelstole for speendarme-
ring.

Tilleeg for ikke viste stgd (f.eks. ngdvendiggjort af fabrikationsleengder) samt montage
og afstandsjern, overdimensioner, bindetrad og lignende foranstaltninger, som er ngd-
vendige i forbindelse med den af entreprengren valgte udfgrelsesmetode, skal veere
indregnet i enhedspriserne.

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, bukning (herunder
evt. tilbagebukning af stgdjern i etapegraenser), ilaegning og fastholdelse af armerin-
gen for s& vidt dette ikke betales saerskilt under andre poster eller udtrykkeligt er und-
taget.

Enhedsprisen omfatter ikke supplering af mangelfuld armering; det afregnes som reg-
ningsarbejder.
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56.40 Montering af ankre

58

58.03
58.03.25

58.07
58.07.10

Enhedspriserne skal indeholde alle ngdvendige ydelser til hulboring, levering, ikleeb-
ning, montering og kontrol ved treekprgvning af ankre.

Enhedspriserne skal indeholde alle ngdvendige ydelser i forbindelse med gener, hvis
der stades pa eksisterende armering i brodaekket ved hulboring.

BETON

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planleegning, levering, ud-
stgbning, klarggring af evt. stgbeskel, bearbejdning og afretning samt kontrol.

Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling jf. AAB og SAB Beton-
arbejder, idet entreprengren pa basis af temperaturberegninger skal paregne, at det i
heerdeforlgbet er ngdvendigt enten enkeltvis eller i kombination at anvende beton med
styret udstgbningstemperatur, isolering af udstgbt beton ved anbringelse af tildaekning
eller isolering pa formdele og/eller betonoverflader, isolering af tidligere udstabt beton,
forlaeenget formperiode ud over, hvad der er ngdvendigt af hensyn til styrkekrav ved af-
formning samt vind- og solafskaermning af stgbeomrader.

Bortset fra temperaturregulering ved opvarmning eller afkaling, som afregnes separat
under saerskilte underposter, skal enhedspriserne endvidere inkludere udgifterne til de
i AAB og SAB Betonarbejder anfarte.

Klargaring af betonoverflader for pafering af kleebede/svejsede fugtisoleringsprodukter
afregnes under saerskilte underposter.

Maengderne er beregnet ud fra tegningerne som det teoretiske betonvolumen, idet vo-
lumen af armering og plastrar dog ikke er fratrukket.

Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstabninger af udsparinger og understop-
ninger m.v. for reekveerker, master, autoveern, beslag, lejer m.v. Ydelserne skal tillige
inkludere ngdvendige stilladser, for s vidt disse ikke betales saerskilt under andre po-
ster eller udtrykkeligt er undtagne.

Maengderne er beregnet ud fra tegningerne som det teoretiske betonvolumen.

Beton i vaegge, flgje m.v.

Mgrtelkile ved inderside kantbjeelke

Enhedsprisen skal deekke alle udgifter til etablering af martelkile langs kantbjeelker iht.
SAB Betonreparation, herunder klarggring af betonoverflade, heeftesvumme mv.

Profileringsbeton

Profileringsbeton pa o.s. brodeek variabel tykkelse, miligklasse A, styrkeklasse C35

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med udfgrelsen ekskl. armering
og dorne.

Enhedsprisen skal tillige inkludere alle ydelser til stabeskel, der ikke fremgar af teg-
ningerne.

Maengden er fastsat som det teoretiske volumen efter opmaling under hensyntagen til
den variable tykkelse.
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58.12 Kunststofmodificeret cementmaertel
58.12.25 Specialmgrtelreparation af vandret flade, t= 0-20 mm, udlaegning
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med opretning af betonoverflader
med mgrtel.
Behugning og renggring af betonoverflader afregnes seerskilt.
60 FUGTISOLERING
Meaengden af fugtisoleringslag er fastsat som arealet af de udfoldede overflader — inkl.
eventuelle etapegreenser.
Ydelsen skal omfatte samtlige udgifter til levering og udfgrelse af fugtisolering inkl.
grunding, tilslutninger til kantbjeelker, brande, dryprar, broender og inkl. kleebebitu-
men/evt. strygning med polymerbitumenoplgsning samt klaebning/svejsning af fugtiso-
leringen, idet klarggring af betonoverfladen og inddaekning med klemskinne afregnes
seerskilt.
Ydelsen skal desuden indeholde de viste ekstra lag langs tilslutninger til kantbjaelker.
60.01 Klarggring af betonoverflader
Ydelsen omfatter klargaring af betonoverfladen med mekanisk afrensning til renhed
og ruhed kraevet for efterfalgende grunding for fugtisolering.
60.01.1 Klarggring af betonoverflader
60.20 Fugtisolering pa brodeek
60.20.1 Fugtisolering Type IVa eller Type Va
Enhedsprisen omfatter enten:
- Type IVa:
Ydelsen skal omfatte samtlige udgifter til levering og udfgrelse af fugtisolering med po-
lymerbitumenplader inkl. grunding, tilslutninger til kantbjeelker og broender og inkl.
kleebebitumen/evt. strygning med polymerbitumenoplgsning samt klaebning/svejsning
af fugtisoleringen herunder ogsé klemskinne. Klargaring af betonoverfladen afregnes
saerskilt i post 60.01.20.
eller
- Type Va:
Ydelsen skal omfatte samtlige udgifter til levering og udfgrelse af kunststofbaseret
fugtisolering inkl. tilslutninger til kantbjeelker og broender herunder ogsa evt. klemskin-
ne. Klarggring af betonoverfladen afregnes saerskilt i post 60.01.20.
Entreprengren skal pa forsiden af TBL skrive hvilken fugtisoleringstype, som er pris-
sat.
61 BROBELZAGNINGER

Ydelsen skal omfatte levering, kleebning, udlaegning og komprimering samt gvrigt
ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse. Alle udgifter i forbindelse med hgjderegu-
lering af deeksler og riste samt undersggelse for skjulte daeksler og lignende skal sé&-
ledes veere inkluderet.
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Omisolering

Side 12

61.03
61.03.15

61.05
61.05.51

61.05.61

61.06
61.06.13

61.07
61.07.12

61.08
61.08.10

61.11

61.11.20

61.11.30

Maengden fastseettes ud fra den synlige overflade inkl. dels de pa tegningerne viste og
i SAB yderligere specificerede afslutninger ved broenderne og vederlagenes afslut-
ning, dels de péa tegningerne viste variationer i tykkelse i vand-rendeomrader.

Arealer af nedlgbsriste, branddaeksler, dilatationsfugekonstruktioner og lignende fra-
drages kun, safremt det enkelte areal er over 2 m2.
Beskyttelseslag

Modificeret asfaltbeton, ABM, Type ¢, Reguleringspris

Enhedsprisen omfatter reguleringspris pr. ton for afregning af mer- eller mindreforbrug
af ABM, type c.

Der afregnes pr. ton i henhold til vejesedler.

Slidlag

Asfaltbeton AB, Reguleringspros

Enhedsprisen omfatter reguleringspris pr. ton for afregning af mer- eller mindreforbrug
af AB.

Der afregnes pr. ton i henhold til vejesedler.

Skeervemastiks, SMA, Reguleringspris

Enhedsprisen omfatter reguleringspris pr. ton for afregning af mer- eller mindreforbrug
af SMA.

Der afregnes pr. ton i henhold til vejesedler.

Beerelag

Grusasfaltbeton, GAB I, Reguleringspris

Enhedsprisen omfatter reguleringspris pr. ton for afregning af mer- eller mindreforbrug
af GAB .

Der afregnes pr. ton i henhold til vejesedler.

Overfladebehandling

Overfladeforsegling af banketter m.m., polymermodificeret overfladebehandling
Enhedsprisen omfatter overfladeforsegling i dybdelinjer som angivet i tegningsmate-

rialet.
Dreenkanal af &ben kunststofbeton

Dreenkanal af &ben kunststofbeton
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter, herunder ogsa forskalling.

Fugemasser

Ydelser omfatter etablering af fugeudsparing, rensning, primning og fugning.

Fugemasse type A - 20x20 mm, med klaebebrydende bundlag
Ydelsen skal inkludere samtlige udgifter til udferelse af elastisk fuge.

Fugemasse type B, 20x20 mm
Ydelsen skal inkludere samtlige udgifter til udferelse af elastisk fuge.
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61.12 Afmeerkning med termoplast

61.12.10

63

63.01

63.01.33

63.01.45

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afmaerkning, herunder ngd-
vendig renggring og tarring af underlaget.

Meengden fastseettes som leengden af udlagt afmaerkning (ekskl. overlagsstad og mel-
lemrum).

Afmeerkning med termoplast, b= 0,1m

ANDRE BROARBEJDER

Vejbelaegninger

Ydelsen skal omfatte levering, klaebning, udlaegning og komprimering samt gvrigt
ngdvendige ydelser for arbejdets udfarelse. Alle udgifter i forbindelse med hgjderegu-
lering af deeksler og riste samt undersggelse for skjulte daeksler og lignende skal sé&-
ledes veere inkluderet.

Meaengden fastseettes ud fra den synlige overflade inkl. dels de pa tegningerne viste og
i SAB yderligere specificerede afslutninger ved broenderne og vederlagenes afslut-
ning, dels de pa tegningerne viste variationer i tykkelse i vand-rendeomrader.

Arealer af nedlgbsriste, branddaeksler, dilatationsfugekonstruktioner og lignende fra-
drages kun, safremt det enkelte areal er over 2 m2.

For asfaltbelaegningerne beregnes middelforbruget i kg/m2 pa basis af vejesedler og
de opmalte arealer.

Der afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m2 omfattende
samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for mer- og mindreforbrug.

Merforbrug
Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. afsnittene 3.4.3 og 3.5.2 i

AAB Varmblandet asfalt, februar 2012. Safremt merforbruget overstiger tolerancen (jf.
afsnit 3.4.3) og har et sddant omfang, at forudsaetninger for konditionsmaessig udfa-
relse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstrabeta-
ling forlange laget fiernet eller affraeset med henblik pa retablering i korrekt udfgrelse.

Mindreforbrug
For mindre-forbrug fradrages efter reguleringspris med 100 % tilleg.

GAB |, udenfor broen, Reguleringspris

Enhedsprisen omfatter reguleringspris pr. ton for afregning af mer- eller mindreforbrug
af GAB I.

Der afregnes pr. ton i henhold til vejesedler.

Beerelag, GAB |, interimsvej, Reguleringspris

Enhedsprisen omfatter reguleringspris pr. ton for afregning af mer- eller mindreforbrug
af GAB I.

Der afregnes pr. ton i henhold til vejesedler.
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63.10 Opbrydningsarbejder

63.10.15

63.10.60

63.12

63.12.10

63.17
63.17.20

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldsteendig fiernelse af op-
brudte materialer, herunder transport og deponeringsudgifter m.v. samt henleeggelse i
depot af genanvendelige materialer. Beskyttelse af samtlige tilstadende konstruktioner
herunder ogsa beleegninger skal endvidere veere indeholdt.

Opbrydning af dreen ved broender inkl. bortskaffelse
Der afregnes pr. m i henhold til opmaling.

Opbrydning af asfaltbeleegning, interimsvej, inkl. bortskaffelse
Der afregnes pr. m2 i henhold til opmaling.

Etablering af dryprar

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med etablering af rarene, herun-
der levering, iboring/ indstgbning m.v.

Levering og indbygning af dryprgr i eksisterende brodeek

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med etablering af rarene, herun-
der levering, hulboring/ indstgbning m.v. og gennemfaring af dryprgr til underside bro-
plade.

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med fjernelse af eksisterende
dryprgr og klareggring til etablering af nye dryprar.

Reaekveerk

Fremstilling og montage af fodspark p& autoveern

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til projektering, fremstilling, levering og monte-
ring af fodspark pa autovaern, inkl. overfladebehandling, beslag, bolte mv.
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