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Indledning

INDLEDNING

Denne vejledning handler om en raekke af de forhold, som er forudsaetningen for, at arbejdet med
tagdaekning kan gennemferes sikkerheds- og sundhedsmaessigt forsvarligt.

Vejledningen indeholder derfor ogsa en beskrivelse af de nadvendige overvejelser i forbindelse med
projekteringen og planleegningen af projektet.

Vejledningen er en revision af den tidligere vejledning fra 2008 og indeholder bl.a. de nye bygherrekrav
til koordinering af arbejdsmiljget i bade projekterings- og planlaegningsfasen.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstem-
melse med arbejdsmiljglovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den fore-
ligger, og har ikke taget stilling til, om den daekker samtlige relevante emner inden for det pdgeeldende
omrdde.
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Adgangs- og transportveje

ADGANGS- OG TRANSPORTVEJE

Generelt
Adgangsveje, transportveje og feerdselsarealer skal vaere belyst, sa feerdslen kan forega forsvarligt.
(Se evt. branchevejledningerne om henholdsvis belysning og elforsyning samt faerdsel pa byggepladsen)

Pa terraen
Pa byggepladsen etableres tilstraekkeligt med adgangs- og transportveje til, at personer kan faerdes
sikkert, og materialer kan transporteres pa betryggende vis til arbejdsstedet.

Adgangs- og transportveje skal vaere indrettet, sa egnede tekniske hjzelpemidler kan anvendes.
Det skal sa vidt muligt sikres, at kerende og gaende trafik holdes adskilt, og karevejene gares ensrettede.

Endvidere skal det sikres at:

- veje er beeredygtige uanset vejrliget

- adgangsveje fra offentlig vej og fra parkeringsplads til omklaedningsrum og veje mellem skure kan
befzerdes i normalt fodtgj

- adgangsveje fra omklaedningsrum til arbejdspladsen kan befaerdes i arbejdsfodtej (det skal fx ikke
veere ngdvendigt at benytte gummistgvler for at komme pa taget)

- adgangsveje for gaende skal have en bredde pa mindst 80 cm. Hvis der ikke transporteres materialer,
kan bredden dog reduceres til 60 cm

Til tag
Der skal altid benyttes hensigtsmaessige adgangsveje til taget. Trapper i bygningen bar anvendes, hvis de er
egnede. Husk i projekteringen at tage hensyn til, at permanente trapper kan etableres s hurtigt som muligt

Ved jeevnlig faerdsel fra et niveau til et andet eller ved lzengerevarende arbejde skal der etableres trappetarne
eller lignende som adgangsvej. Veer opmaerksom p4, at der med laengerevarende arbejde menes den sam-
lede periode med tagarbejde; altsa fx montage af trapezplader, udleegning af isolering, tagpap, ventilation
m.m. Som minimum etableres trappetdrne ved arbejder over 3 uger samt ved adgang til tag med over 6 m
til tagkant/tagfod.

Hvis der anvendes stillads fx som vaern mod nedstyrtning langs facaden, kan dette ogsd anvendes som
adgangsvej til taget ved opgaver af kortere varighed forudsat, at stilladset er forsynet med stiger, trapper eller
lignende.

Det gverste deek ma maks. vaere 50 cm under tagfod, og der skal opseettes tagskaerm. Hvis flere end 2
personer arbejder pa stilladset samtidig, skal stilladset have separate opgangsfelter med trapper, hvis
det er hgjere end 5 meter og leengere end 10 meter.
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Adgangs- og transportveje

Elevator (hejs) kan med fordel benyttes pa seerlige arbejdsopgaver, fx ved starre opgaver pa haje byg-
ninger.

Anvendes stiger som adgangsvej ved kortvarigt arbejde, skal de fastgares og na mindst 1 m op over
adgangsstedet.

Flugtveje
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Der skal altid vaere én flugtvej ud over adgangsvejen sdledes, at alle pd arbejdsstedet i en faresituation
kan komme i sikkerhed. Stiger som flugtvej skal altid fastgares. Elevatorer accepteres ikke som flugtvej.

Flugtvejene skal altid holdes frit passable, men det anbefales at markere opgangsfeltet med en kaede
eller lignende.

Skaerm og overdaekning

Over adgangs- og transportveje, hvor der er risiko for nedfaldende materialer, skal der anbringes skeer-
me eller anden form for overdaekning.
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Sikring mod nedstyrtning

SIKRING MOD NEDSTYRTNING

Generelle krav

Pa byggepladser med mere end 1 arbejdsgiver, der arbejder pa taget, betragtes taget som feellesom-
rade. Bygherren eller dennes koordinator afgraenser og koordinerer sikkerhedsforanstaltninger mod
nedstyrtning. Som udgangspunkt skal der etableres kollektive sikkerhedsforanstaltninger i form af raek-
veerk, net eller lignende.

Sikkerhedsforanstaltningerne skal udfares pa en sddan made, at de kan anvendes til alle arbejdsproces-
ser - 0ogsa kantinddaekning. Fx sceptre fastgjort i inserts i facade, beslag for sceptre i elementsamlinger,
stillads eller lignende.

Reekvaerker, stillads eller anden kollektiv foranstaltning til sikring mod nedstyrtning kan undlades, hvis
arbejdet er kortvarigt og udfgres med anvendelse af egnet faldsikringsudstyr. Efter Arbejdstilsynets
praksis er kortvarigt arbejde op til ca. 4 mandetimer.

Arbejdet md under ingen omstaendigheder pabegyndes, far sikkerhedsforanstaltningerne er i orden.
Det geelder uanset, hvem der har ansvaret for at udfgre foranstaltningerne.

Ved arbejde og faerdsel pa tage skal der alt efter tagets hzeldning traeffes nedenstdende kollektive sik-
kerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning fra tagkant og tagfod.

Taghaeldning mindre end 15°

Pa flade tage kan der arbejdes uden sikring, hvis faldhajden er under 3,5 meter, og der hverken er saer-
lig risiko for at falde eller szerlig risiko for tilskadekomst ved et fald til terraen. Se mere i afsnittet om Sik-
ring uanset hgjden.

Derimod skal der etableres raekvaerk, hvis tagkanten er mere end 3,5 m over terraen.. Udfares arbejdet
under gode vind- og vejrforhold og pa jeevnt og skridsikkert underlag, kan ovennavnte graense efter
en konkret vurdering af sikkerheden haeves til 5 meter.

Hvis arbejdet foregar taettere end 2 meter fra kanten, skal der sikres ved hjzelp af reekvaerker, stillads eller
andre kollektive foranstaltninger. Det kan fx ske via:

- inserts indstgbt/muret i facaden til fastggrelse af raekveerkssceptre

- beslag for sceptre i elementsamlinger

« "mobile” reekvaerker med kontravaegte

Hvis arbejde og feerdsel ikke foregar naermere end 2 meter fra kanten, kan raekvaerket erstattes af en
tydelig og holdbar markering 2 meter fra kanten. Uden for markeringen ma der hverken ske faerdsel
eller placering af materialer.
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Sikring mod nedstyrtning
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Pa heeldningsstage skal der sikres mod nedstyrtning ved gavlen, hvis arbejdet foregdr mindre end 2
meter fra kanten. Se mere i afsnittet om arbejde ved gavl.

Desuden skal der inden arbejdet pabegyndes, etableres stillads, skeerm eller lignende ved tagfoden,
hvis:

- tagfodens hgjde over det omgivende underlag er mere end 2 m, og

- der skal foregar arbejde/feerdsel i en hgjde af mere end 5 m over det omgivende underlag.
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Sikring mod nedstyrtning

Hvis taget er glat, skal der anvendes tagstiger eller broer - uanset arbejdshgjden.

Ved tagdaekning af tage over ca. 25° er anvendelse af skaerm ved tagfod ikke velegnet. Her anbefales
stillads, hvor der kan arbejdes fra, og hvor materiel kan placeres.

Stilladser til sikring mod nedstyrtning ved tagfoden, skal opstilles, sa de udger en forsvarlig sikring mod
nedstyrtning og tilskadekomst. Stilladsdaekket ma hajst vaere placeret 0,5 m under overkant af tagfo-
den (tagfladen) og etableres med taet finerafdaekning uden opragende genstande, samt teet finer- el-
ler fiberskaerm pa stilladsets raekvaerk. Laes mere i standardblade for stilladser pa www.bfa-ba.dk.

Seerligt for haeldningstage 34° eller derover
Arbejde og feerdsel udfares fra tagstiger.

Hvis den lodrette afstand fra arbejdsstedet til stillads overskrider 5 m, skal der samtidigt etableres tag-
skaerm.

Seerligt for haeldningstage over 60°
Arbejde og feerdsel udferes fra tagstiger eller broer.

Hvis den lodrette afstand fra arbejdsstedet til stillads overskrider 2 m, skal der samtidigt etableres tag-
skaerm.

Krav til reekvaerk m.m.

Raekvaerk, der bruges som sikring mod nedstyrtning ved tagkanten, skal — uanset om det er et system-
reekveerk eller et raekvaerk, der konstrueres pa stedet — veere tilstreekkeligt hajt, have den forngdne
styrke og veere forsvarligt udfert, sa det effektivt kan forhindre, at en person falder ned.

Kravene er opdelt i klasser alt efter tagets haeldning'.
Veelger man at lave raekvaerk pa stedet, skal raekvaerket overholde samme krav.

Taghaeldning 0-10°

Raekvaerker (klasse A) skal bestd af en handliste i 1T meters hgjde, en knaliste i 0,5 meters hgjdeog en
fodliste. Fodlisten skal minimum vaere 150 mm hgj, men kan undveeres, hvor der er murkrone/opkant
pa mMinimum 150 mm.

Anvendes reekvaerk af tree (god kvalitet) med en dimension pa 32x125 mm, kan belastningskravene
normalt overholdes med en sceptreafstand pa 2,25 meter. Traeet styrkesorteres pa byggepladsen, sa
tree med store gennemgadende knaster og lignende frasorteres. Dette er en opgave, der kraever saerskilt
instruktion.

'Raekveerker skal som min. leve op til kravene i EN/DS-standard 13374 for midlertidige raekvaerker.
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Sikring mod nedstyrtning

Taghaldning 10-15°

Systemraekvaerk (klasse B) skal bestd af en handliste i 1 meters hgjde, en knzeliste i 0,5 meters hgjde og
en fodliste. Fodlisten skal minimum vaere 150 mm, men kan undvaeres, hvor der er murkrone/opkant pa
min 150 mm.

Abningerne mellem listerne m3 ikke vaere mere end 25 cm. Laves reekvaerket pd stedet, kan dette klares
med en ekstra knzeliste.

Taghaeldning over 15°

Systemskaerm (klasse B) bestdende af en handliste i T meters hgjde, en knzaliste i 0,5 meters hgjde og
en fodliste, hvor dbningerne mellem listerne maksimalt er 25 cm, eller der er indsat en ekstra knaeliste,
kan anvendes, hvis den lodrette faldhgjde ned af tagfladen ikke overstiger 2 meter.

Hvis faldhgjden overstiger 2 meter, anvendes klasse G-skaerm, hvor afstanden mellem listerne ikke ma
vaere mere end 10 cm. | praksis betyder det brug af plade eller lignende.

Arbejde ved gavl
Foregdr der arbejde eller faerdsel neermere end 2 m fra gavlen, og hgjden til det omgivende underlag
er stgrre end 2 m, skal denne fare imadegas.

Dette kan ske ved:
- opsaetning af stillads/raekvaerk langs gavl, eller
- undtagelsesvis og ved kortvarigt arbejde, brug af faldsikringsudstyr. Se afsnit herom.
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Sikring mod nedstyrtning

Arbejde ved kant — murkroner
Ved arbejde med kantinddaekninger — fx pa en murkrone — skal medarbejderne sikres mod nedstyrt-
ning.

Arbejde pa flade tage og taettere pa kanten end 2 meter, skal sikres ved hjzelp af raekvaerker, stillads eller
andre kollektive foranstaltninger. Det kan fx ske via:

- inserts indstgbt/muret i facaden til fastgerelse af reekvaerkssceptre

- beslag for sceptre i elementsamlinger

- "mobile” reekvaerker med kontravaegte

- seerlige typer raekveerker, som ger det muligt at arbejde uhindret pd en murkrone
Se eksempler pd ovenstdende foranstaltninger pa bygergo.dk

Murkroner og sternkanter mv. kan kun fungere som sikring mod nedstyrtning, hvis de har en hgjde,
styrke og udformning, der mindst svarer til et raekvaerk. Det indebzerer bl.a,, at de mindst skal vaere 1
meter hgje.

Hvis det i forbindelse med tagdaekkerarbejdet pa murkroner ikke er muligt at sikre arbejdet vedhjzelp
af raekvaerker, stillads eller andre kollektive foranstaltninger kan arbejdet udferes ved brug af egnet
faldsikringsudstyr, hvis der er tale om en kortvarig opgave op til ca. 4 mandetimer.

Indhak i facaden

Facader med indhak forgger risikoen for nedstyrtning, og derfor skal der ved opgaver pa sadanne byg-
ninger altid etableres sikkerhedsforanstaltninger, ndr hajden over terraen overstiger 2 m.

Foranstaltningerne kan besta af raekvaerk/stillads eller en markering 2 m fra tagfoden/- kanten, hvis
tagheeldningen er under 15°.

Sikring mod nedstyrtning uanset hgjden
Der kan veere situationer, hvor det er ngdvendigt at etablere sikring mod nedstyrtning uanset hgjden.

Veer opmaerksom p3, at kaeldernedgange, lyskasser og lignende, som udger en fare i forbindelse med
nedstyrtning, i alle tilfzelde vil kraeve sikkerhedsforanstaltninger - uanset faldhgjden. Det samme gael-
der for arbejde i staerk vind, for arbejde med fx undertagsplader (der kan gribes af vinden og fungere
som sejl), for arbejde pa glat underlag eller ved manglende ryddelighed. Samt for opmaerksomheds-
kraevende arbejde eller baglaens arbejde teet ved tagkanten. Man skal endvidere vaere opmaerksom pa,
at forholdene kan aendre sig undervejs i projektet, fx midlertidig placering af materiel og materialer
langs facaden.

Det kan derfor anbefales, at der etableres et friareal langs facaden, som friholdes for genstande, der kan
udgere en fare i forbindelse med nedstyrtning.
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Sikring mod nedstyrtning

Gennemfgringer
Alle dbninger i tagfladen, der udger en fare, skal uanset starrelse og falddybde enten afdaekkes, marke-
res eller afspaerres.

Det skal altid veere aftalt, hvem der udfgrer og vedligeholder afdaekninger og markeringer.

Afdzekninger/afspaerringer skal udfgres med materiale af tilstraekkelig styrke og veere sikret mod enhver
form for udskridning/forskydning.

Markeringer
Markeringer skal udfares med tydeligt markeringsmateriel. Det kan fx vaere kegler med laegter, plast-
kaede eller lignende i 1 m hgjde.

Minestrimmel ma ikke benyttes, da det ikke opfylder kravet om holdbarhed.

Markeringen skal anbringes minimum 2 m fra abning/ kant, og afstanden mellem markeringskeglerne
anbefales at vaere maks. 3 m.
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Sikring mod gennemstyrtning

SIKRING MOD GENNEMSTYRTNING

| forbindelse med renoveringsopgaver kan den eksisterende tagkonstruktion vaere svaekket sa meget,
at der er risiko for gennemstyrtning. Eventuelle mangler udbedres, eller der etableres sikkerhedsforan-
staltninger.

Det er bygherrens opgave at foretage de nedvendige forundersggelser for bl.a. at sikre, om taget er
baeredygtigt og sikret mod gennemstyrtning. De projekterende skal tage hgjde for dette i projektma-
terialet. Det skal fremga af udbudsmaterialet, hvis taget ikke har den forngdne baereevne.

Hvis der skal oplaegges nye lzegter i forbindelse med nybyggeri og renoveringsopgaver ma der kun
anvendes styrkesorterede CE-maerkede taglaegter (C18). Oplaegning m.v. sker i henhold til vejledningen
fra Treeinformation, som beskriver forhold omkring lzegtning. Brancheaftale kan ses pa vores hjemme-
side www.bfa-ba.dk.

Arbejde i egnet faldsikringsudstyr

Ifalge Arbejdstilsynets praksis kan brugen af faldsikringsudstyr normalt kun accepteres, hvis arbejdet
samlet har en varighed p& mindre end 4 mandetimer, fx servicearbejde, mindre reparationer og inspek-
tion samt etablering af raekvaerk og lignende. Fastgarelse skal altid foregd i godkendt ankerpunkt, der
skal kunne tage et traek pa 1200 kg.

Kontrol, eftersyn, brug og opbevaring af faldsikringsudstyret skal foretages efter leverandgrens anvis-
ninger. Leverandgrbrugsanvisningen er saledes grundlaget for arbejdsgiverens oplaering og instrukti-
on af de ansatte i brugen af faldsikringsudstyr.

Tjek altid alle enkeltdele for revner og slidtage inden brug.

Desuden skal der udarbejdes en beredskabsplan, hvori der tages stilling til, hvordan hgjderedning skal
foregd, hvis en falddeemper udlases under arbejdet. Gennemgang af beredskabsplanen er ligeledes en
del af instruktionen.

Se mere herom i BFAs vejledning om faldsikringsudstyr.

Montage og inddaekning af ovenlys

| forbindelse med montering og/eller inddaekning af ovenlys er det naesten altid ngdvendigt at afmon-
tere den midlertidige afdaekning eller den tilhgrende kuppel, hvorved der opstar en aget risiko for
nedstyrtning.

Inden arbejdet padbegyndes, skal tagdaekkeren derfor sikre sig, at alle materialer og alt vaerktgj er til
stede, sdledes at det ikke er ngdvendigt at forlade arbejdsstedet, for arbejdet er faerdigt og sikret igen.

Montage

- 1. Afdaekningspladen fiernes, umiddelbart forinden karmen/kuplen monteres.

- 2. Karmen lgftes pd plads ved hjeelp af hjeelpehdndtag, som sikrer et lige laft teet pad kroppen (hvis
hjeelpehandtag ikke kan anvendes ved montage af kuppel, kan disse undlades).

- 3. Afdeekningspladen genmonteres eller erstattes med anden sikring straks efter, at karmen er monteret.
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Sikring mod gennemstyrtning

Ved ovenlys starre end 50x50, sdsom lysbdnd, shedlys og lignende, skal der anvendes faldsikring eller
der skal sikres mod nedstyrtning nedefra fx i form af en lift.

Inddaekning

- Kuppel eller afdaekningsplade forskydes, sa kun den side af karmen, der arbejdes p3, er fri, og saledes
at kun max 30 cm af udsparingen er dben.

Hvis arbejdsstedet forlades, selv for et kort tidsrum, skal der altid etableres en sikring.
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Renovering/service

RENOVERING/SERVICE

Seerligt for besigtigelse og inspektion

Nar det i forbindelse med besigtigelse, inspektion, fejlfinding, opmadling eller lignende meget kortva-
rigt arbejde er nedvendigt at faerdes pa tage under 15° kan det ske uden de normalt kraevede sikker-
hedsforanstaltninger, hvis feerdslen ikke foregar naermere end 2 meter fra tagkanten. Det er en forud-
seetning, at arbejde og faerdsel sker under gode vind og vejrforhold og taget ikke er glat. Ligeledes er
det en forudsaetning, at tagfladen er baeredygtig, sa der er sikret mod gennemstyrtning. Det geelder
0gsa under arbejde med opstilling af en tydelig holdbar markering. Feerdsel fra adgangsvej og 2 meter
ind pa taget kan ogsa ske uden de normale sikkerhedsforanstaltninger, hvis det i @vrigt kan ske uden
fare for nedstyrtning.

Gennemstyrtningsfarer

Ved renoveringsopgaver kan der vaere usikkerhed om tagets baereevne. Hvor dette er tilfaeldet, skal der
fortages en undersagelse og treeffes de ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger, fx afstivning, afspeer-
ring eller brug af fx tagstiger. Seerligt ved ikke-baeredygtige eternittage eller treebeton anvendes tagsti-
ger eller lignende.

Nedfaldende materialer

Nar man flerner fx tagbeklzedning, isoleringsmaterialer, ovenlysvinduer eller kantinddaekning, skal risi-
koen for faldende materialer indga i planleegningen. Serg for labende oprydning og sortering af affald
og brug affaldsrar og tekniske hjselpemidler til stgrre materialer og elementer. Sgrg for at afspzerre un-
der arbejdsomrader, hvor der risiko for, at materialerne kan falde ned - fx gennem huller i taget eller
langs tagkanten samt under evt. kraningsomrader. Risikoen skal ogsa fremga af tidsplanen.

Stov

Ved ste@vende arbejdsprocesser skal stgvet fiernes, inden der er risiko for at indande det. Dette kan fx
ske ved at anvende maskiner, der kan kobles til udsugning, sdledes at stgvet fiernes pa udviklingsste-
det. Alternativt kan der anvendes et egnet dndedraetsvaern. Ved afrivning af isoleringsmaterialer skal
stgvpavirkningen begraenses. Der skal anvendes egnet dndedraetsvaern.

Hvis der forekommer asbestholdige materialer, skal dette fremga af udbudsmaterialet. Er der tvivl - sa
kontakt bygherre/entreprengr.

| gvrigt henvises til branchevejledningerne om Arbejde med isoleringsmaterialer og Nar du stgder pa
asbest

Arbejde i nerheden af sendemaster

Ved arbejde inden for sikkerhedsafstanden fra en sendemast skal det sikres, at masten er slukket, mens
arbejdet foregdr. Serg for allerede i tilbudsfasen at fa en aftale med bygherren om, hvordan dette orga-
niseres. (Se evt. branchevejledningen Mobiltelefoni - vejledning om arbejde i nzerheden af sendema-
ster fra Industriens BAR. Ved arbejde naermere end 40 m fra varslingssirener, skal disse afbrydes, sd
lzenge arbejdet star pa. Det kan ske ved henvendelse til det kommunale civilforsvar (teknisk forvalt-
ning).
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Renovering/service

Vind- og vejrforhold
Erfaringsmaessigt er det vanskeligt at udleegge tagmaterialer, ndr vindhastigheden overstiger 10-12 m/sek.
Under sadanne forhold ma der kun arbejdes pa taget, hvis der er etableret vaern mod nedstyrtning.

| bygevejr kan der pludselig forekomme vindstad. Veer desuden opmaerksom pa de lokale forhold, Fx
kan der pa hgje bygninger forekomme szerligt voldsomme vindstad og turbulens (sug og tryk).

Store folieduge/-baner, store isoleringsplader o.l. udger en seerlig risiko, idet de let gribes af vinden.

Vindhastigheden kan madles pa stedet, hvis firmaet har en vindmaler til rddighed. Alternativt kan den
aktuelle vindhastighed oplyses hos Danmarks Meteorologiske Institut.

Orden og ryddelighed

Der skal til stadighed vaere ordentligt og ryddeligt pa arealer, hvor der foregar arbejde og feerdsel samt
pa flugtveje. (Laes mere i branchevejledningen om Faerdsel pa byggepladsen.) Der ma séledes ikke
placeres materialer og materiel i disse omrdder pa en made, der er til fare for de ansatte, eller som for-
hindrer transport og brug af tekniske hjeelpemidler.

Affald skal lgbende fjeres.

Om vinteren skal der foretages snerydning og evt. grusning pa adgangsveje m.m. (Se evt. branchevej-
ledningen om Vinterforanstaltninger,) Vaer desuden opmaerksom pa at der under udlaegning af isole-
ring, hvor der sker feerdsel direkte pa fx krydsfiner eller staltrapetzplader, kan vaere meget glat.

Elkabler og ledninger skal anbringes i overensstemmelse med staerkstramsbekendtgarelsen, og i avrigt
sa de ikke er til fare for arbejde og faerdsel. (Se evt. branchevejledningen om Belysning og elforsyning
pa byggepladsen.) Raekvaerk, afskeermning, personlige vaernemidler og lignende skal jaevnligt efterses
af brugeren jf. leverandgrens anvisning.

Hvis der konstateres fejl og mangler ved en sikkerhedsforanstaltning, er det brugerens ansvar omga-
ende at medvirke til, at disse rettes.

Brandsikring
Der skal altid vaere slukningsmateriel pd taget ved varmt arbejde. De specifikke retningslinjer om sikring
mod brand er udfarligt beskrevet i DBI vejledning nr. 10.

Farstehjeelpsudstyr
Der skal altid forefindes farstehjaelpsudstyr pa arbejdspladsen. Ved tagarbejder er det pa grund af for-
braendingsrisikoen af hud og ejne szerligt pakraevet, at der altid er mulighed for at fa fat i rent vand.
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Placering og hdndtering af materialer

PLACERING OG HANDTERING AF MATERIALER

Materialeplads pa jorden

Opbevaring af materialer pa jorden skal foregd pa et jeevnt og stabilt underlag og med friholdte tilkar-
selsforhold, sdledes at der kan benyttes truck, kran eller laftevogn, ndr materialerne skal transporteres
videre.

Materialeplads pa taget

Materialerne placeres pa taget, sd tekniske hjzelpemidler kan anvendes.

Materialerne bar placeres i den raekkefelge, de skal bruges og inden for rimelig transportafstand.
Tagets baereevne skal vurderes i forhold til den pataenkte belastning.

Materialerne placeres, sa de kan handteres inden for de sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret som
sikring mod nedstyrtning.

Gasflasker
Tomme flasker kan ligge ned og stables til en hgjde af maks. 2 meter, safremt der sikres mod udskrid-
ning. | depot skal flasker med gas vaere lukkede og monteret med beskyttelseshaette. Ved leengereva-

rende pauser eller skift i arbejdsopgaver skal ventilen pa flasken lukkes og slangen afmonteres.

Beskadigede flasker skal anbringes pa et sikkert sted og sa hurtigt som muligt sendes til reparation.
Omradet omkring flaskerne skal veere ryddeligt og fri for oplagrede brandbare materialer.

Der skal skiltes med Trykflasker flernes ved brand og Rygning og brug af dben ild forbudt.

Tilsyn med brandsikkerheden foretages af den lokale brandmyndighed.

VAV 07 Y7 177 o e
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Placering og hdndtering af materialer

Transport til og fra taget

Materialer og veerktgj skal i videst muligt omfang hejses til taget. Manuel transport ma kun foretages,
hvis den kan ske uden risiko for sikkerhed og sundhed. Anvendes stige som adgangsvej, skal begge
hander kunne bruges til at holde fast, s lette og handterbare materialer medbringes i en rygsaek,
sgmbeaeltet eller lignende.

Pa de fleste tagarbejder er det mest hensigtsmaessigt at benytte kran/hejs til op- og nedhejsning af
materialer samt til nedhejsning af affald. Under kraning er det vigtigt, at der baeres hjelm, og at arbejdet
koordineres med kranferer og @vrige pa pladsen. Der kan veere tale om forskellige krantyper (fx tarn-
kran, mobilkran, lastbilkran) eller materialehejs.

Manuel handtering

Manuel handtering af tunge byrder skal minimeres ved anvendelse af tekniske hjzelpemidler. Det gael-
deri seerlig grad tagpapruller og gasflasker. Find tekniske hjeelpemidler til brug for dette pa bygergo.dk
Hvor dette ikke kan lade sig gere, anvendes materialer i mindre pakninger eller jobrotation.

Tagpap og folie
Manuelle laft og transport af tunge tagdaekningsruller, der udger risiko for sikkerhed og sundhed, skal
undgas. Brug saekkevogn eller lignende til transport af tagdaekningsruller frem til udlaegningsstedet.

Hvis det er muligt, anvendes tekniske hjeelpemidler ligeledes til justering af tunge tagdaekningsruller
forud for fastggrelse. Hvor dette ikke er muligt, anvendes tagdaekningsruller pa maks. 25 kg, safremt
handteringen ikke medfarer en sundhedsskadelig belastning.

Tagdaekningsruller placeres altid sd teet pa udlaegningsstedet som muligt.

Isolering
Manuel handtering af isoleringsmaterialer ma ikke medfere risiko for sikkerhed og sundhed.. Alt efter
vaegt og raekkeafstand kan det anbefales at redu-
cere vaegten og @ge handterbarheden ved at mini-
mere sterrelsen pd pladerne. Alternativt anvendes
tekniske hjeelpemidler i forbindelse med udlaegnin-
gen.

Ovenlys

Som udgangspunkt monteres ovenlys ved hjeelp af
tekniske hjeelpemidler. Dette geelder altid lysband
og shedlys samt ovenlys med motorer.
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Placering og hdndtering af materialer

Karm og kuppel til mindre ovenlys kan dog monteres manuelt af 2 personer ved anvendelse af hjzelpe-
handtag - forudsat at vaegten ikke medfarer risiko for sikkerhed og sundhed.

Brug af gas

Flasker skal st pa fast underlag og veere sikret mod vaeltning.

Manuel handtering af gasflasker, der medfarer risiko for sikkerhed og sundhed skal undgas. De skal
derfor som udgangspunkt handteres med egnede tekniske hjeelpemidler, fx med flaskevogne ved
vandret transport. Handteringen af gasflasker vurderes ikke at give anledning til tunge lgft, sdfremt de
primeert handteres med tekniske hjeelpemidler, fx flaske-/saekkevogn.

Lettere manuel handtering kan accepteres, hvis det sker med en kombination af traek, skub og rul.

P& mindre opgaver minimeres belastningen ved manuel handtering ved, at flaskerne placeres pa ter-
reen, og der benyttes lange gasslanger.

Vurdering af tunge lgft?

Manuel handtering, der kan indebaere risiko for sikkerhed og sundhed, skal undgas, og det skal vurde-

res, hvilke foranstaltninger der kan sikre dette. Forpligtelsen gaelder alle parter og derfor skal:

- den projekterende med sine angivelser i projektet sgrge for, at der kan bruges n@dvendige egnede
tekniske hjeelpemidler ved hadndtering af tunge byrder

- leverandgren beskrive i brugsanvisningen, hvordan produkterne kan handteres

- virksomheden i sin APV tage stilling til, hvordan belastningerne ved manuel handtering generelt kan
minimeres, ligesom der skal instrueres i forhold til den konkrete opgave fx pa baggrund af en sags-APV.

2Se Arbejdstilsynets vurderingskriterier pa www.bar-ba.dk under Laft og arbejdsstillinger.
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Placering og handtering af materialer

El pa byggepladsen
Inden arbejdet pabegyndes, skal det sikres, at der er fremfart tilstraekkelig elforsyning til arbejdsstedet,
herunder at det aktuelle effektbehov kan daekkes. Der skal endvidere vaere etableret et tilstraekkeligt
antal eltavler (stremkasser).

Det skal jevnligt kontrolleres, at eltavler og kabler er i forsvarlig stand - min. hver 3. maned. Tavlerne skal
vaere sikret med overdaekning mod vand og fugt og i avrigt opfylde kravene i staerkstramsbekendtge-
relsen.

Alt elektrisk handvaerktgj skal efterses 2 gange om dret.

STOFFER OG MATERIALER

Generelle krav
Nar der arbejdes med faremaerkede kemiske stoffer og materialer, fx produkter der indeholder bitu-
men, geelder bl.a. falgende krav:

Sikkerhedsdatablad/leverandgrbrugsanvisning

| forbindelse med kgb/salg af produktet skal leverandgren udlevere et sikkerhedsdatablad. Anvisnin-
gerne forteller, hvilke forholdsregler der skal tages ved brug af produktet (fx om anvendelse af person-
lige veernemidler).

Arbejdspladsbrugsanvisning
Anvendes bitumenholdige- eller andre produkter med et sikkerhedsdatablad, skal der udarbejdes en
arbejdspladsbrugsanvisning pa dansk.

Arbejdspladsbrugsanvisningen skal indeholde de samme punkter som sikkerhedsdatabladet/leverandar-
brugsanvisningen, og kan derfor udformes som et tillaeg til sikkerhedsdatabladet, men arbejdsplads-
brugsanvisningen skal desuden beskrive forhold, der vedrarer den konkrete brug pa arbejdspladsen.

En arbejdspladsbrugsanvisning er altsa specifik for den enkelte arbejdsproces/-plads. Alle ansatte skal
instrueres og have adgang til sikkerhedsdatabladene for de produkter, de arbejder med. Her kan en

samlet mappe med arbejdspladsbrugsanvisninger vaere et godt redskab.

Endelig skal der laves en samlet liste over alle de produkter, | bruger i virksomheden.
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Stoffer og materialer

Seerlig risikovurdering (kemisk APV)

Der skal udarbejdes en seerlig risikovurdering af arbejdet, nar der arbejdes med eller der er risiko for
udseettelse for farlige stoffer og materialer. Farlige stoffer og materialer er fx produkter maerket med
faresymbol, men ogsa produkter med 1% eller derover af et sundhedsfarligt stof eller et stof med en
greenseveerdi.

Herudover skal der ogsa udarbejdes en saerlig vurdering af stoffer og materialer, som pa grund af deres
fysisk-kemiske egenskaber og/eller den made, de anvendes p4, kan indebaere en risiko for pdvirkning.

I mange tilfzelde vil den saerlige vurdering veere daekket ind af arbejdspladsbrugsanvisningen, men vaer
opmeaerksom p4, at kravet om udarbejdelse af den szerlige vurdering ikke kun geelder arbejde med
kemiske produkter, som ved fx pafering, men ogsa udseettelse for kemiske pdvirkninger ved fx bear-
bejdningsprocesser. Det kunne fx vaere opvarmning af bitumen- eller pcb-holdige materialer eller
breending af rodhaemmende pap, der giver luftforurening (stev, partikler, gasser). Laes evt. mere om
den seerlige risikovurdering/kemisk APV pa www.styrpaastofferne.dk.

Bitumenprodukter med organiske oplgsningsmidler

Bitumenprodukter med oplgsningsmidler ma generelt ikke pafgres ved udsprajtning. Ved broisolering
kan udsprejtning af bitumenprodukter med oplgsningsmidler dog tillades i vinterperioden fra 1. okto-
ber til 1. april, hvis det ikke er teknisk muligt at anvende et andet produkt eller pafaringsmetode - fx pa
grund af arbejdets karakter sammenholdt med trafikforhold.

Luftforureninger

Ved tagarbejde kan der opsta luftforurening i form af stev i forbindelse med svejsning pa gamle tagfla-
der, bitumenrag i forbindelse med arbejdet fra bl.a. gryder og ved svejsning samt afdampning fra op-
l@sningsmidler i stevbindingsprodukter.

Disse forureninger skal sd vidtmuligt fiernes eller begraenses pa udviklingsstedet. Dette kan fx geres
ved at tage hensyn til vindretningen, sa luftforureninger blaeser vaek fra operatgrens inddndingszone
samt ved tilrettelaeggelse af arbejdsgangen. Hvis dette ikke er muligt, skal andedraetsvaern benyttes.

Gryder til opvarmning af bitumen skal vaere forsynet med termostat jf. asfaltreglerne i bekendtgarelsen
om arbejde med stoffer og materialer. Det anbefales herudover, at der anvendes sikkerhedsgryder, som
ved deres udformning minimerer risikoen for skoldning i forbindelse med ilzegning af bitumenblokke.

Ved brug af kold-flydende produkter skal de foreskrevne optarringstider overholdes.

Arbejdet skal planlaegges, sa andre hdndvaerksgrupper ikke udseettes for gener og sundhedsfarlig pa-
virkning fra tagdaekningsarbejdet. Planlaegning skal fremga af plan for sikkerhed og sundhed

Nar der arbejdes med foliemateriale, skal de anfarte temperaturer for svejsning overholdes.
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Stoffer og materialer

Temperaturgraenser

Temperaturen spiller en vaesentlig rolle for dannelsen af luftforureningen. Ved arbejdemed bitumen-
materialer skal temperaturerne derfor veere sa lave som muligt, og der ma ikke arbejdes ved en hgjere
temperatur end angivet i nedenstdende skema:

Temperaturgranser for varme processer

Tagdeekning Maks. 230 grader C Bitumentype:
Oxyderet bitumen B 115/15-B 95/35
Broisolering Maks. 250 grader C

Kedlerne skal vaere forsynet med termostater, der sikrer, at temperaturen ikke overskrides pa udlaeg-
ningsstedet, ligesom kedlerne bar vaere afskeermede og indrettet sdledes, at de ansatte er sikret mod
at blive ramt af bitumenstaenk i forbindelse med efterfyldning og eventuel overkogning. De ansatte
skal endvidere have mulighed for at kontrollere anvendelsestemperaturen pa selve udlaegningsstedet.

Renggring af materiel og vaerktgj

Materiel og vaerktgj, der forurenes med bitumenmaterialer under arbejdet, skal renggres jeevnligt. Ren-
geringen skal foretages pa en sddan made, at forureningen spredes mindst muligt, og saledes at sund-
hedsskadelig pavirkning undgas. Vandbaserede rensemidler uden organiske oplasningsmidler bgr an-
vendes, hvor det er muligt.

Hvis man er ngdt til at supplere renggringen med brug af et oplgsende rensemiddel, kan det fx ggres
sdledes:

-handvaerktej og mindre effekter renggres i lukket kar

- stgrre maskiner, biler, trailere og lignende rengares pa vaskeplads med olieudskiller

Brugt rensemiddel og oplgst bitumen skal bortskaffes som kemikalieaffald efter de gaeldende regler
herfor.

Ved rengering af materiel og vaerktgj skal der bruges personlige veernemidler - se bl.a. sikkerhedsdata-
bladet og arbejdspladsbrugsanvisningen for det anvendte rensemiddel.
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Personlige vaernemidler

PERSONLIGE VARNEMIDLER VED TAGPAP-
ARBEJDE OG ANDET ARBEJDE MED
BITUMENHOLDIGE PRODUKTER

Andedreetsvaern

Ved varmklzebning og svejsning skal arbejde i regfanen undgas. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis der
arbejdes med oplgsningsmiddelholdige produkter, skal der benyttes egnet dndedraetsvaern. Bemeaerk,
at de nzevnte eksempler ikke udelukker, at der skal anvendes egnet dndedraetsvaern ved andre arbejds-
processer, hvor der er sundhedsfare, som ikke kan imgadegas ved andre foranstaltninger.

Opvarmningstemperaturen har en afggrende betydning for udviklingen af reg og bar derfor holdes sa
lav som mulig, jf. foregdende afsnit.

Der skal normalt anvendes mindst halvmaske med filtertype A2/P2 eller turbomaske med samme fil-
tertype. Ved arbejde med klaebemidler skal andedraetsvaernet vaere i overensstemmelse med kode-
nummerreglerne. Aimindelig filtermaske ma hgjst anvendes i sammenlagt 3 timer om dagen. Hvis ar-
bejdet forventes at straekke sig ud over 3 timer, skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet
andedraetsveern fra arbejdets begyndelse.

Andedraetsveern skal altid veere til radighed og normalt anvendes:

- ved arbejde i lukkede rum

- hvor arbejdsstedet er overdaekket

- ndr arbejdet foregar i regfanen, og der ikke er tilstraekkelig naturlig ventilation

- ved arbejdsprocesser, hvor der anvendes bitumenprodukter med organiske oplgsningsmidler
- ved arbejdsprocesser, hvor der foretages udlaegning ved sprajtning

Beskyttelse af hud

Som arbejdstgj anbefales en kombination af bomuld og brandhaemmende benklaeder.

Hvor der er risiko for hudkontakt med asfaltmaterialer, skal der benyttes personlige vaernemidler i form
af beskyttelsestaj/handsker, der skal hindre gennemtraengning af staenk og partikler samt eventuelle
oplasningsmidler. | tilfeelde af arbejde med varme asfaltmaterialer skal de personlige vaernemidler kun-
ne tale varme.

Derfor:

- start ikke arbejdsdagen med arbejdstgj, der er i stykker eller gennemvaedet
- sprg for, at der er et ekstra seet arbejdstgj til radighed

- skift til det rene saet ved gennemvaedning/staerk tilsmudsning

- vask det forurenede tgj, for det bruges igen

Der skal anvendes egnede handsker bade til varmt arbejde og generelt, s& hudkontakt undgas.
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Personlige vaernemidler

Arbejdsgiveren har pligt til at serge for den nedvendige rengering og vedligeholdelse af personlige
veernemidler, og der kan ikke indgas aftaler om, at den ansatte selv patager sig vask af personlige veer-
nemidler som forurenet beskyttelsestgj.

Den ansatte skal efterlade personlige vaernemidler pa arbejdsstedet og ma ikke medbringe dem til
eget hjem.

Veaernefodtg;j
Der skal anvendes fodtgj, som taler varme.

Ved valg af sko skal der tages hensyn til, at de har de rette vaerneegenskaber. Herudover skal fodtgjet
veelges ud fra de forhold, der i @vrigt arbejdes under, fx temperatur, fugtighed, underlagets beskaffen-
hed m.m. Fodtgjet skal desuden vaere tilpasset den enkelte medarbejders behov.

Velfaerdsforanstaltninger®

Ansatte, som arbejder med asfaltmaterialer, skal enten have velfeerdsforanstaltninger efter reglerne i
bekendtggrelsen om skiftende arbejdssteders indretning eller efter reglerne i bekendtggrelse om byg-
ge- og anlaegsarbejde. Arbejde med asfaltmaterialer omfattet af bilag IV i bekendtgarelsen om arbejde
med stoffer og materialer vil normalt blive betragtet som staerkt tilsmudsende arbejde og dermed som
arbejde, hvor det af hensyn til sikkerhed og sundhed er vigtigt at fa fiernet asfaltmaterialet fra huden.

Dette indebaerer bl.a, at den ansatte pa arbejdsstedet i forbindelse med spisepauser og toiletbesag
skal have mulighed at vaske haender og bruge egnet rensemiddel samt, at der skal vaere stillet bruse-
bad til rddighed, og at gangtgj og arbejdstgj skal opbevares adskilt.

Velfeerdsfaciliteterne skal findes eller etableres i egnede lokaler, der

- er til rddighed under arbejdet pa arbejdsstedet eller i umiddelbar naerhed af dette, eller

- er etableret i skurvogne eller andre flytbare enheder. Hvis der er mere end 4 personer om benyttelsen,
skal indretningen opfylde kravene i bekendtgerelsen om indretning af skurvogne o.l,, eller

- er til radighed i et af arbejdsgiveren etableret samlingssted, udgangssted eller lignende.

Se mere herom BFAs Handbog for Arbejdsmilig www.haandbogen.info

Den ansatte vil normalt ikke kunne henvises til at benytte velfaerdsfaciliteterne i egen bolig, ligesom
den ansatte normalt ikke vil kunne henvises til velfaerdsfaciliteter pa offentlige rastepladser, cafeterier
o.l. steder, hvor der er andre end arbejdsgiverens ansatte, der benytter sig af de samme faciliteter.

Farerkabinen vil normalt ikke kunne accepteres som egnet velfaerdsfacilitet.

3 At-vejledning C.0.16
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Personlige vaernemidler

Hvis fx spisning og omklaedning skal kunne forega i farerkabinen, nedvendigger det en saerlig indret-
ning af kabinen, sd bl.a. de hygiejniske krav til indretningen af velfeerdsfaciliteterne er overholdt. Nor-
malt vil det betyde, at der adskilt fra den @vrige farerkabine skal vaere et saerligt aflukke, indrettet til
dette formadl, som endvidere skal kunne opvarmes.

Uddannelse
Alle, der arbejder med tagdaekning, skal have gennemgaet kurset Tagdaekning — Sikkerhed bitumen og
asfaltmaterialer.

Har man arbejdet med omrddet fgr den 1. januar 2012, kan man undtages fra kursuskravet, hvis man er
instrueret om den sikkerheds- og sundhedsmaessige fuldt forsvarlige udfarelse af arbejdet af en per-
son, der har gennemgaet et sddant kursus.

Kurserne indgdr i tagdaekkeruddannelsen, men tilbydes ogsa saerskilt pa erhvervsskolerne.

Veaer desuden opmaerksom p4, at forsikringsselskabet kan kraeve bevis for gennemfert uddannelse i
udferelse af varmt arbejde.
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Ansvar og pligter for arbejdsmiljoet

ANSVAR OG PLIGTER FOR ARBEJDSMILJOET

Ifalge Arbejdsmiljgloven har bade bygherren, den projekterende, leverandgren, arbejdsgiver (udfaren-
de) og ansatte en raekke pligter, der er med til at sikre, at projektet kan gennemfares sikkerheds- og
sundhedsmaessigt forsvarligt. Disse generelle pligt- og ansvarsomrader kan ses pa www.byggeproces.
dk.

| forhold til de generelle pligt- og ansvarsomrader skal bygherren dog vaere sarligt opmaerksom pa

nedenstdende.

Hvis det forventes, at der i byggeprocessen er mere end én arbejdsgiver til stede samtidigt pa bygge-

pladsen skal bygherren bl.a. sarge for:

- at udpege en koordinator af arbejdsmiljget under projekteringen og under udfgrelsen,

- at udarbejde en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for byggepladsens indretning og drift, nar der
forventes mere end 10 beskaeftigede ansatte samtidigt pd pladsen. Denne skal veere tilgaengelig for
de ansatte pa byggepladsen.

- at afgraense sikkerhedsforanstaltningerne i feellesomrdderne (fx adgangsveje og orienteringslys pa
byggepladsen), inden aktiviteterne pa byggepladsen gar i gang,

- at anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis arbejdet forventes at vare i mere end 30 dage, og
med mindst 20 beskaeftigede samtidigt. Eller hvis den samlede arbejdsmaengde pa pladsen formo-
des at overstige 500 manddage.

- at medvirke til at der kan arbejdes forsvarligt.

Ved tagdaekning skal bygherren szrligt sikre, at:

- seerlige risici i forbindelse med det konkrete projekt er identificeret, undersagt og vurderet

- det forud for arbejdet er undersagt, om taget er baeredygtigt og sikret mod gennemstyrtning, eller
om der eventuelt skal udbedres skader og mangler i forhold til dette

- sikkerhedsforanstaltninger pa feellesarealer, som fx pa tag samt adgangs-, flugt- og transportveje, er
koordineret med de forskellige entreprengrer og fremgadr af plan for sikkerhed og sundhed

- det i journalen angives, hvordan fremtidig vedligeholdelse og reparationsarbejde kan gennemfares
sikkerhedsmaessigt forsvarligt, séfremt det ikke allerede fremgadr af projektet, hvordan der fx sikres
mod nedstyrtning.

Bygherrens opgaver i forbindelse med varmt arbejde
Hvis der er tale om varmt arbejde, er der nogle helt szerlige forhold, man skal vaere opmaerksom

pa. Som fx at oplyse om, hvorvidt der er szerlige brandmaessige risici ved arbejdsstedet. Laes
mere i vejledningen fra Brandteknisk Institut (www.dbi-net.dk).

Der skal udarbejdes en beredskabsplan, som tager szerlig hgjde for redning ved brand.

Pa dbi-net.dk kan der hentes en blanket, til brug for en aftale om varmt arbejde - ikke mindst af
hensyn til forsikringen.
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| forbindelse med tagdaekkerarbejdet skal arbejdsgiveren vaere saerligt opmaerksom p3, at:

- virksomhedens APV for tagdaekkerarbejdet, kan danne grundlag for instruktion, og serge for at de
ansatte oplaeres og om forngdent traenes i brugen af fx faldsikring

- virksomheden er repraesenteret pa bygherrens koordinerende sikkerhedsmader

- at der etableres det forn@dne arbejdsareal i forbindelse med tagdaekkerarbejdet, herunder mulighed
for at bruge kran i forngdent omfang,

- samarbejde om sikkerhedsforanstaltninger ved tagarbejde med de @vrige entreprengrer med opga-
ver pd taget,

- bortskaffe affald,

- sgrge for udlevering, vask og vedligeholdelse af personlige vaernemidler,

- de ansatte har gennemfart de lovpligtige uddannelser, som arbejdet kraever. Det kan fx dreje sig om
arbejde med teleskoplaesser, kran eller andre maskiner samt stilladser og asfalt.

Ved tagdaekning skal arbejdsgiveren sarge for, at:

- leverancer er planlagt, sa de leveres og lagres sd teet pd montagestedet som muligt

- der ved seerligt farligt arbejde er udarbejdet en skriftlig vurdering fx som en del af sags-APVen. Ved
seerligt farligt arbejde skal man som arbejdsgiver vaere opmaerksom p4, at der desuden er krav om, at
bygherren udarbejder en plan for sikkerhed og sundhed uanset antallet af beskaeftigede pa pladsen

- alle, der arbejder med tagdaekning, har den lovpligtige uddannelse/saerlige instruktion. Se side 29.

| forbindelse med tagdaekkerarbejdet skal de ansatte vaere szerligt opmaerksomme pa, at:

- der skal anvendes personlige vaernemidler, som fx andedraetsvaern, herevaern, gjenvaern og handsker

- der er pligt til at gennemga de uddannelser, der kraeves; fx teleskoplaesser, kran, asfalt og stillads m.m.

- bruge de tekniske hjeelpemidler og veernemidler, som stilles til rddighed

- etablere og vedligeholde sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med instruktionerne

- meddele virksomhedens arbejdsmiligorganisation, arbejdslederen eller arbejdsgiveren, hvis der er
forhold pa byggepladsen, som ikke er forsvarlige eller i orden.
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FOR ARBEJDET GAR | GANG

Projektgennemgangsmeade

Selv ndr aftalegrundlaget (kontrakterne) er entydigt, kan det vaere ngdvendigt specielt pa starre opga-
ver at holde et projektgennemgangsmeade med det formadl at fa detaljerne i det samlede projekt pa
plads.

Pd madet

ber folgende behandles og fastholdes i et referat:

- Greenseflader/koordinering mellem aktgrerne

- Tidsplanen (fx hvornar der er behov for brandvagt)

- Feelles sikkerhedsforanstaltninger og flugtveje

Projektgennemgangsmadet er ogsa et oplagt forum for aftale om varmt arbejde: Herunder afklaring
af, om bygherre gnsker brandvagt til rddighed, og i hvilke tidsrum (perioder i byggeriet) bygherre gn-
sker en sddan ordning. Endvidere afklares afregningen af denne opgave. Laes mere i vejledningen fra
DBI, se side 26.

Opstartsmgde

Pa starre byggepladser med mindst 2 firmaer og mindst 11 beskaeftigede skal bygherren sgrge for, at
koordinatoren afholder opstartsmade med entreprengrerne, inden deres arbejde saettes i gang. Det
gaelder ogsd i byggeperioden, ndr der starter nye entreprengrer eller underentreprengrer pa bygge-
pladsen.

Pa madet bar falgende behandles og fastholdes i et referat:

- gennemgang af det kontraktlige grundlag,

- opfelgning pa tids- og procesplaner,

- greenseflader/koordinering mellem aktarerne,

- hvem som har ansvar for etablering og vedligeholdelse af faerdsels-, flugt- og adgangsveje, samt med
tilsyn og oprydning af samme veje,

- feelles sikkerhedsforanstaltninger og vinterforanstaltninger,

- om der er saerlige risici,

- gennemgang og faerdiggerelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) ,

- retningslinjer for overdragelse og skift i entrepriser fx drift og vedligehold af byggepladsen,

- muligheden for at anvende de planlagte tekniske hjeelpemidler,

- deltagelse i sikkermader, sikkerhedsrunderinger og underretning af underentreprengrer.
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Internt informationsmgde

Det er vigtigt, at arbejdsmiljgrelevant information som fx aktuelle forhold fra APVen, vurderingen af seerligt
farligt arbejde samt aftaler fra opstartsmadet kommer videre til de enkelte entreprengrers ansatte. Dette
kan forega pa et internt made for tagdaekkerne pd pladsen. Her kan projektmaterialet ligeledes gennemgas
sammen med leverandgrenes brugsanvisninger og evt. andre relevante oplysninger fra projektgennem-
gangsmadet, som fx aftale om varmt arbejde.

Alle arbejdsmiljgrelevante dokumenter og brugsanvisninger skal udleveres/veere tilgaengelige for de an-
satte pa pladsen, og det interne informationsmade kan evt. fungere som forum for instruktion.
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Branchefzellesskab for arbejdsmilja
i Bygge & Anlaeg

VIL DU VIDE MERE?

Pa www.bfa-ba.dk kan du finde masser af information om arbejdsmilja

inden for bygge- og anlaegsbranchen og tilmelde dig nyhedsbrevet.

www.bygergo.dk
- om gode tekniske hjeelpemidler

www.byggeproces.dk
- om arbejdsmiljget i byggeprocessens forskellige faser.

www.byggesikkerhed.dk
- 15 film og undervisningsmateriale om arbejdsmiljo

www.haandbogen.info
- handbog om arbejdsmiljg pd dansk, polsk, engelsk og tysk

www.styrpaastofferne.dk
- om kemi, stoffer og materialer

www.at.dk
- love og bekendgarelser om arbejdsmilja

Branchefallesskabet for
arbejdsmiljo i Bygge & Anlaeg

Bygmestervej 5, 2. sal
2400 Kebenhavn NV

Tel: 5191 1400

E-mail: kontakt@bfa-ba.dk
www.bfa-ba.dk

ISBN: 978-87-7952-267-1
Varenummer 13 21 75

idteam.dk



