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 Eksisterende forhold 1965

REV.#
GMC_K01_H3_EX_S2_N02

Cykelskur  nordfacade

Cykelskur  nord- og vestfacade

Cykelskur vest- og sydfacade

Cykelskur  østfacade
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MED OMFANG AF RENOVERING

Foto 1 (sektion 1)
Konstruktion afstives midlertidigt og stråbånd fjernes.
Søjle længst tv fjernes
Fundamentet på hjørnet renoveres
Nyt galvaniseret beslag indstøbes
Ny søjle som eksisterende løngst tv.
Tagplader skiftes til nye.
Alle beklædningsbrædder skiftes og friholdes fra
fundamentsopkant med min 20 mm
Over brædder monteres topplanke ("tagform"), trykimprægneret
Eksisterende malede flader slibes og alt træ malerbehandles.

Foto 2 (sektion 1)
Tagplader skiftes til nye.
Markerede beklædningsbrædder skiftes til nye, som friholdes fra
fundamentsopkant med min 20 mm
Over brædder monteres topplanke ("tagform").
Eksisterende malede flader slibes og alt træ malerbehandles.
Tagnedløbets tilslutning til brønd ændres til krave

Foto 3 (sektion 2)
Tagplader skiftes til nye.
Markerede beklædningsbrædder skiftes til nye, som friholdes fra
fundamentsopkant med min 20 mm
Over brædder monteres topplanke ("tagform").
Eksisterende malede flader slibes og alt træ malerbehandles.
Inddækninger og vandkasse mellem sektion 1 og 2 skiftes (se foto 11)
Tagnedløbets tilslutning til brønd ændres til krave

Foto 4 (sektion 3)
Tagplader skiftes til nye.
Over brædder monteres topplanke ("tagform").
Eksisterende malede flader slibes og alt træ malerbehandles.
Tagnedløbets tilslutning til brønd ændres til krave

Foto 5 (sektion 4)
Tagplader skiftes til nye.
Markerede beklædningsbrædder skiftes til nye, som friholdes fra
fundamentsopkant med min 20 mm
Over brædder monteres topplanke ("tagform").
Eksisterende malede flader slibes og alt træ malerbehandles.
Tagnedløbets tilslutning til brønd ændres til krave

Foto 6 (sektion 5)
Tagplader skiftes til nye.
Markerede beklædningsbrædder skiftes til nye, som friholdes fra
fundamentsopkant med min 20 mm
Over brædder monteres topplanke ("tagform")
Eksisterende malede flader slibes og alt træ malerbehandles.
Tagnedløbets tilslutning til brønd ændres til krave

Foto 7 (sektion 6)
Tagplader skiftes til nye.
Markerede beklædningsbrædder skiftes til nye, som friholdes fra
fundamentsopkant med min 20 mm
Over brædder monteres topplanke ("tagform").
Eksisterende malede flader slibes og alt træ malerbehandles.
Tagnedløbets tilslutning til brønd ændres til krave

Foto 8 (sektion 7)
Tagplader skiftes til nye.
Markerede beklædningsbrædder skiftes til nye, som friholdes fra
fundamentsopkant med min 20 mm
Over brædder monteres topplanke ("tagform").
Eksisterende malede flader slibes og alt træ malerbehandles.
Tagnedløbets tilslutning til brønd ændres til krave

Foto 9 (sektion 7)

Tagplader skiftes til nye.
Markerede beklædningsbrædder skiftes og friholdes fra
fundamentsopkant med min 20 mm
Over brædder monteres topplanke ("tagform").
Eksisterende malede flader slibes og alt træ malerbehandles.

Foto 10 (sektion 7)

Konstruktion afstives.
Fundamentet på hjørnet renoveres
Nyt galvaniseret beslag indstøbes.
Tagplader skiftes til nye.
Over brædder monteres topplanke ("tagform").
Eksisterende malede flader slibes og alt træ malerbehandles.

Foto 11 (sektion 1/2)

Skotrende lappet
Tagplader og zinkrende og -inddækninger i hele skurets bredde
demonteres og bortskaffes og erstattes af nye aluminiumsrender og
-inddækninger i samme udformning, som eksisterende.
Inden nyt aluminum inklussiv skillag monteres slibes trækonstruktionen og
malerbehandles.
Tagplader skiftes til nye.
Over brædder monteres topplanke ("tagform").
Eksisterende malede flader slibes og alt træ malerbehandles.

sektion 1

sektion 7

Foto 13
Hvor zinkrende og -inddækninger i hele skurets bredde
erstattes af nye aluminiumsrender og -inddækninger i samme udformning,
som eksisterende.
Detaljering for enderne som på foto. Nedløbsrør skiftes ligeledes til aluminium.
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