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Foto 1 (sektion 1) Foto 2 (sektion 1) Foto 3 (sektion 2) Foto 4 (sektion 3)

Konstruktion afstives midlertidigt og straband fjernes. Tagplader skiftes til nye. Tagplader skiftes til nye. Tagplader skiftes til nye.

Sgjle leengst tv fiernes Markerede bekleedningsbraedder skiftes til nye, som friholdes fra Markerede bekleedningsbraedder skiftes til nye, som friholdes fra Over breedder monteres topplanke ("tagform").

Fundamentet pa hjgrnet renoveres fundamentsopkant med min 20 mm fundamentsopkant med min 20 mm Eksisterende malede flader slibes og alt tree malerbehandles.
Nyt galvaniseret beslag indstgbes Over breedder monteres topplanke ("tagform"). Over braedder monteres topplanke ("tagform"). Tagnedlgbets tilslutning til brend sendres til krave

Ny sgjle som eksisterende Igngst tv. Eksisterende malede flader slibes og alt tree malerbehandles. Eksisterende malede flader slibes og alt tree malerbehandles.

Tagplader skiftes til nye. Tagnedigbets tilslutning til brgnd aendres til krave Inddeekninger og vandkasse mellem sektion 1 og 2 skiftes (se foto 11)

Alle beklaedningsbraedder skiftes og friholdes fra Tagnedlgbets tilslutning til brend aendres til krave

fundamentsopkant med min 20 mm
Over braedder monteres topplanke ("tagform"), trykimpraegneret
Eksisterende malede flader slibes og alt tree malerbehandles.
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Foto 5 (sektion 4) Foto 6 (sektion 5) Foto 7 (sektion 6) Foto 8 (sektion 7)

Tagplader skiftes til nye. Tagplader skiftes til nye. Tagplader skiftes til nye. Tagplader skiftes til nye.

Markerede bekleedningsbraedder skiftes til nye, som friholdes fra Markerede bekleedningsbraedder skiftes til nye, som friholdes fra Markerede beklaedningsbraedder skiftes til nye, som friholdes fra Markerede bekleedningsbraedder skiftes til nye, som friholdes fra
fundamentsopkant med min 20 mm fundamentsopkant med min 20 mm fundamentsopkant med min 20 mm fundamentsopkant med min 20 mm

Over braedder monteres topplanke ("tagform"). Over braedder monteres topplanke ("tagform") Over braedder monteres topplanke ("tagform"). Over braedder monteres topplanke ("tagform").

Eksisterende malede flader slibes og alt tree malerbehandles. Eksisterende malede flader slibes og alt tree malerbehandles. Eksisterende malede flader slibes og alt tree malerbehandles. Eksisterende malede flader slibes og alt tree malerbehandles.
Tagnedlgbets tilslutning til brend aendres til krave Tagnedlgbets tilslutning til brend sendres til krave Tagnedlgbets tilslutning til brend aendres til krave Tagnedlgbets tilslutning til brend eendres til krave
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Foto 9 (sektion 7) Foto 10 (sektion 7) Foto 11 (sektion 1/2) Foto 13 : A A MATRIKEL NR.:  8h DATO:  27.02.2023
Hvor zinkrende og -inddaekninger i hele skurets bredde ] EJERLAV: Utterslev. Kebenhavn REV. DATO:
Tagplader skiftes til nye. Konstruktion afstives. Skotrende lappet erstattes af nye aluminiumsrender og -inddaekninger i samme udformning, UDSNIT AF SITUATIONSPLAN 0
Markerede bekleedningsbraedder skiftes og friholdes fra Fundamentet pa hjernet renoveres Tagplader og zinkrende og -inddaekninger i hele skurets bredde som eksisterende. ARKITEKT PLH ARKITEKTER A/S VERMUNDSGADE 38K, 2100KEH.2 TLF. 3543 0055 PLH@PLH.DK
fundamentsopkant med min 20 mm Nyt galvaniseret beslag indstebes. demonteres og bortskaffes og erstattes af nye aluminiumsrender og Detaljering for enderne som pa foto. Nedlgbsrar skiftes ligeledes til aluminium. O INGENIZR BANG & BEENFELDT A/S LANGEBROGADE 6E, 5, 4111 KBH. K TLF. 3257 8250 INFO@BANGBEEN.DK
Over braedder monteres topplanke ("tagform"). Tagplader skiftes til nye. -inddaekninger i samme udformning, som eksisterende.
Eksisterende malede flader slibes og alt tree malerbehandles. Over braedder monteres topplanke ("tagform"). Inden nyt aluminum inklussiv skillag monteres slibes treekonstruktionen og
Eksisterende malede flader slibes og alt tree malerbehandles. malerbehandles. 3";",'1’0
Tagplader skiftes til nye. KQBENHAVNS EJENDOMME OG |NDKQB !!l,.
Over braedder monteres topplanke ("tagform"). LAST SAVED BY: K S

Eksisterende malede flader slibes og alt tree malerbehandles.
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