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Hvad er en At-vejledning?

At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljelov-
givningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

1uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendt-
gorelser)

| forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter
Arbejdstilsynets praksis

1 oplyse om Arbejdstilsynets praksis i gvrigt pd baggrund af bl.a.
afgorelser og domme

| forklare arbejdsmiljelovgivningens omrader og sammenhaeng mv.

Tal i parentes henviser til listen over relevante At-vejledninger/
-anvisninger/-meddelelser pa bagsiden af At-vejledningen.

Er en At-vejledning bindende?

At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, arbejdsmil-
jo-organisationerne eller andre, men vejledninger bygger pa regler
(lov og bekendtgorelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke
foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en
At-vejledning.

Virksomhederne kan veelge andre fremgangsmader mv., men Arbejds-
tilsynet vil i sd fald vurdere, om den valgte fremgangsmadde er lige sa
god og i overensstemmelse med reglerne.

Nér en At-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov
eller bekendtgprelser, skal virksomhederne felge de pageeldende me-
toder. Det vil altid fremga tydeligt af en At-vejledning, nar der gengi-
ves bindende metodekrav mv.

Hvor findes information om At-vejledningerne?

Et emne kan veere beskrevet i mere end én At-vejledning. Derfor er det
en god idé at orientere sig pd Arbejdstilsynets hjemmeside pa Inter-
nettet pa adressen www.at.dk.

I en overgangsperiode vil der stadig findes “gamle” At-meddelelser
og At-anvisninger, der ligesom At-vejledningerne beskriver, hvor-
dan arbejdsmiljelovgivningen kan overholdes. Med tiden vil alle
At-meddelelser og At-anvisninger udga, efterhdnden som de afloses
af At-vejledninger. Ogsd her kan der hentes hjeelp pa Arbejdstilsynets
hjemmeside.
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Denne vejledning oplyser om de foranstaltninger, der skal treeffes ved arbej-
de med asfaltmaterialer for at undga sundhedsskadelig kontakt med asfaltma-
terialer og asfaltrog.

1. Omrade

2. Forbud

Asfaltbestemmelserne omfatter visse neermere angivne arbejdsprocesser med
de asfaltmaterialer, der er naevnt i bilag 4 til bekendtgerelsen om arbejde med
stoffer og materialer.

Asfaltmaterialerne er delt op i fire hovedgrupper:

- Vejasfalt

- Stebeasfalt

- Tagdeekning

- Broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenpro-
dukter.

De enkelte materialer er neevnt under disse punkter i bilag 4.

De foranstaltninger, der skal treeffes, kan veere forskellige, alt efter hvilket as-
faltmateriale der arbejdes med ved de enkelte arbejdsprocesser. Det er derfor
nedvendigt at have kendskab til den bitumentype og asfalttype, der anvendes
ved det pdgeeldende arbejde.

De danske regler pa omradet skal opfyldes ved arbejde, der udferes i Danmark,
uanset om det er udenlandske firmaer, der udferer arbejdet, ligesom de fleste af
reglerne geelder for selvsteendige.

Arbejde ved genbrugsanleeg, bade stationeere og mobile, skal ligeledes opfylde
asfaltbestemmelserne.

Asfaltbestemmelserne omfatter arbejde med udleegning og anvendelse af asfalt-
materialer. Derimod er fx af- og paleesning af asfaltmaterialer ikke omfattet af

bestemmelserne.

Arbejde pd asfaltfabrikker er ikke omfattet af asfaltbestemmelserne.

Stenkulstjeere og stenkulstjeereholdige asfaltmaterialer ma ikke anvendes til
arbejde med udleegning af vejasfalt, stebeasfalt og tagdeekning samt til broiso-



lering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter.
Asfaltmaterialer med indhold af stenkulstjeere kan dog genbruges.

3. Arbejdspladsvurdering

Arbejdsgiveren skal lave en skriftlig vurdering af arbejdsmiljeforholdene ved
arbejde omfattet af asfaltbestemmelserne. Arbejdspladsvurderingen (APV’en)
skal beskrive de foranstaltninger, der foretages for at overholde de seerlige reg-
ler om arbejde med asfaltmaterialer og arbejdsmiljglovgivningen i ovrigt.

Arbejdspladsvurderingen (APV’en) skal foreligge pa dansk. Da vurderingen
skal veere tilgeengelig for de ansatte, kan det veere nedvendigt tillige at udarbej-
de den pa et andet sprog. (1)

Nér der bruges farlige stoffer og materialer, herunder farlige asfaltmaterialer,
skal APV’en udbygges med en serlig vurdering af arbejdet med stofferne og
materialerne (2). Vurderingen skal indeholde en liste over alle farlige stoffer og
materialer, der bruges pa arbejdspladsen. I vurderingen skal indga felgende
elementer:

- Stoffernes og materialernes farlige egenskaber

- Omsteendighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer og
meengden, der anvendes

- Virkningen af forebyggende foranstaltninger

- Eksponeringsgrad, -type og -varighed

- Eventuelle erfaringer fra arbejdsmedicinske undersogelser

- Relevante greenseveerdier

- Leveranderbrugsanvisninger.

Resultatet af den seerlige vurdering kan fremga ved, at der henvises til oplysnin-
gerne i arbejdspladsbrugsanvisningen.

Farlige asfaltmaterialer er fx:

- Asfaltmaterialer, der meerkes med et faresymbol, med brandfarlig eller med
miljofarlig

- Asfaltmaterialer, der indeholder mindst 1 pct. af et sundhedsfarligt stof, et
miljofarligt stof eller et stof med en greenseveerdi

- Genbrugsasfalt med indhold af stenkulstjeere

- Asfaltmaterialer og bitumenholdige materialer, der under svejsning, op-
varmning eller brug afgiver asfaltrog/bitumenrog og anden sundhedsska-
delig luftforurening.



4. Substitution

Hvis den seerlige arbejdspladsvurdering viser, at der er risiko for udseettelse for
farlige stoffer og materialer, skal arbejdsgiveren sgrge for, at farlige stoffer og
materialer pd arbejdspladsen fjernes, erstattes eller begreenses til et minimum.
Det skal iseer ske ved at erstatte et farligt stof eller materiale med et ufarligt,
mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale - eller ved at aendre
arbejdsprocessen. Det skal endvidere sikres, at stofferne og materialerne bruges
i en form, der medfgrer mindst mulig risiko for pavirkning ved arbejdet.

I det omfang indholdet i asfaltmaterialerne giver sikkerheds- og sundheds-
meessige problemer, skal dette erstattes med andre, mindre farlige materialer.
Substitutionsovervejelser kommer pa tale, hvis der findes materialer med tilsva-
rende tekniske egenskaber.

Ved enhver erstatning (substitution) skal det sikres, at den samlede risiko ved
arbejdets udferelse bliver mindre.

5. Oplaering og instruktion

Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte far effektiv opleering og instruktion i,
hvordan de skal anvende og beskytte sig mod stoffer og materialer, sa arbejdet
kan forega sikkerheds- og sundhedsmeessigt fuldt forsvarligt. (2)

Opleeringen og instruktionen skal ogsa omfatte oplysninger om bitumentype,
eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.), de sundhedsfarlige egenska-
ber ved materialet, anvendelsesbegreensninger, krav om seerlig uddannelse og
om anvendelse af personlige veernemidler.

6. Temperaturbegraensninger

Ved arbejde med asfaltmaterialer skal temperaturerne veere si lave som muligt,
og der ma ikke arbejdes med asfaltmaterialerne ved en hgjere temperatur end
de temperaturer, der er angivet ud for det enkelte asfaltmateriale og den enkelte
bitumentype i pkt. 2.1 og pkt. 5.2.1.3.1 i bilag 4 i bekendtgorelsen om arbejde
med stoffer og materialer, gengivet i bilag 1 og bilag 2 i denne vejledning.



Fx er den maksimale temperatur for anvendelse af

pulverasfalt 160 °C
grusasfaltbeton 180 °C
asfaltbeton 185 °C
genbrugs-vejasfalt 190 °C
stobeasfalt udendors 240 °C
stobeasfalt indenders 250 °C
bitumen til tagdeekning 230 °C
bitumen til broisolering m.m. 250 °C

For at sikre, at temperaturen holdes sa lav som muligt, og at de maksimale tem-
peraturgreenser ikke overskrides, skal der anvendes termostater pa de tekniske
hjeelpemidler, der bruges til opvarmning af asfaltmaterialer.

De ansatte skal have mulighed for at kontrollere anvendelsestemperaturen pa

udleegningsstedet, fx ved hjeelp af et termometer anbragt pa det tekniske hjeel-
pemiddel.

7. Anvendelse af stoffer og materialer, der

indeholder organiske oplgsningsmidler

Der ma ikke foretages udsprejtning og forstovning med visse kleebemidler, der
indeholder organiske oplesningsmidler. Det drejer sig om kleebemidler med
bitumenoplesning, koldklaeber af bitumen indeholdende oplesningsmiddel til
kleebning af tagpap/asfaltmembraner/bitumenplader samt overfladebehand-
ling, grunding, priming o.l. med bitumen indeholdende oplasningsmidler.

I vinterperioden fra 1. oktober til 1. april kan de neevnte arbejdsmetoder dog
anvendes til arbejde med disse kleebemidler, hvis ganske seerlige forhold ger
det nedvendigt. Det kan veere, hvis trafikale forhold i fx et vejkryds kreever,
at arbejdet feerdiggeres sa hurtigt, at det af tidsmeessige drsager ikke er muligt
at anvende kleebemidler uden organiske oplesningsmidler, der har en leengere
virkningstid i koldt vintervejrlig.

Hvis der anvendes kleebemidler med organiske oplgsningsmidler, skal begrun-
delsen anferes i arbejdsgiverens skriftlige vurdering af arbejdsmiljeforholdene,



og det skal fremgd, at arbejdsmiljeorganisationen har veeret inddraget i beslut-
ningen om anvendelsen.

8. Foranstaltninger mod sundhedsskadelig

luftforurening

Rog dannet ved opvarmning af asfalt vil besta af nedbrydningsprodukter fra
asfalten. Eventuelt vand i asfalten vil fordampe forst under opvarmningen.

Asfaltrog/bitumenrog bestar af en lang raekke forskellige kemiske stoffer og
partikler, herunder luftvejsirriterende og gjenirriterende stoffer. Sammensaet-
ningen af regen varierer med asfalttype og den anvendte temperatur under
brugen.

Breender asfalten under opvarmningen, vil der endvidere ske en forbreending,
hvorunder der kan dannes sod, der ses som sort rag. Sod er opfert pa Arbejds-
tilsynets liste over stoffer, der anses for at vaere kraeftfremkaldende.

Der skal treeffes foranstaltninger i form af fx indkapsling, brug af ldg pa koge-
kar, procesventilation, fererkabine o.l. for at forhindre sundhedsskadelig luft-
forurening i at nd andedreetszonen.

Arbejdet med maskinel udleegning, opvarmning, opfreesning, regenerering og
genudleegning af asfalt pd vej skal planlegges, tilretteleegges og udferes, sa
maskinoperatererne ikke kommer i kontakt med sundhedsskadelig asfaltrag.
Den sundhedsskadelige luftforurening skal fjernes fra udviklingsstedet gennem
montering af forerhus, anvendelse af fjernbetjening e.l., sa det sikres, at maskin-
operatorerne ikke kommer i kontakt med sundhedsskadelig asfaltrog.

Arbejdstilsynet anser det for teknisk muligt ved arbejde af leengere varighed
med maskiner med fast fererplads, at maskinen er forsynet med fererkabine.
Der skal veere forsvarlige klimaforhold i fererkabinen, herunder mulighed for
at fa tilfort tilstreekkelig luft fra det fri uden treekgener. Dette vil ofte betyde, at
forerkabinen skal have trykluftstilfersel, medmindre det kan dokumenteres, at
der anvendes filtre, der er tilstreekkeligt effektive.

9. Anvendelse af andedratsvaern

Andedratsveern skal altid veere til radighed.

Hvis det ikke er muligt ved tekniske foranstaltninger at hindre sundhedsska-
delig luftforurening i at nd andedreetszonen, skal andedreetsveern anvendes,
medmindre arbejdet er udenders arbejde og af kortvarig karakter. Ved tekniske



foranstaltninger menes bl.a. indkapsling, brug af lag pa kogekar, procesventila-
tion, forerkabine o.1.

Som eksempler pa arbejdsprocesser, hvor der normalt skal anvendes egnet an-
dedreetsveern, kan neevnes:

- Arbejdsprocesser, hvor der indgar organiske oplesningsmidler

- Arbejdsprocesser, hvor der sker udleegning ved sprejtning

- Maskinudleegning, hvor arbejdsprocesserne bestar af betjening pa eller ved
maskinen, og hvor arbejdet foregér i regfanen, medmindre temperaturen er
under de i bilag 2 neevnte

- Maskinudleegning med asfaltmaterialer tilsat fordampelige tilseetningsstof-
fer eller slipmidler, hvor arbejdet foregar savel i som uden for regfanen

- Svejsning af tagpap, asfaltmembraner og bitumenplader i lukkede rum

- Udenders svejsning af tagpap, asfaltmembraner og bitumenplader med util-
streekkelig ventilation

- Arbejdsprocesser med genbrugsmaterialer, hvor der afgives stenkulstjeere-
dampe

- Arbejdsprocesser, hvor genbrugsasfalt opvarmes, fx med en gasflamme, i
neerheden af rogfanen

- Arbejdsprocesser med varmekleber og stobeasfalt, nar arbejdet foregdr i
rogfanen.

De neevnte eksempler pa arbejdsprocesser udelukker ikke, at der skal anvendes
egnet dndedreetsveern ved andre arbejdsprocesser, hvor der er sundhedsfare,
som ikke kan imedegas ved tekniske foranstaltninger.

Der skal ikke kun anvendes dndedraetsveaern, nar operateren kan lugte kraftig
rog. Ved arbejdsprocesser med risiko for, at regen vil bglge rundt om operato-
ren, skal der benyttes andedreetsveern, sa leenge der er risiko for at veere i rogfa-
nen og indande rog.

Ved kortvarigt reparationsarbejde, fx reparation af slaghuller, skal ande-
dreetsveern normalt ikke anvendes. Der skal dog ogsa i disse tilfeelde veere ande-
dreetsveern til radighed.

Vurderingen af, om arbejdet er af kortere varighed, skal foretages ved arbejdets
pabegyndelse.

Der skal normalt anvendes mindst halvmaske med kombineret A2P2, eller tur-
bomaske med samme filtertype. Filtermaske ma hgjst anvendes i sammenlagt 3
timer om dagen. Hvis arbejdet forventes at straekke sig ud over 3 timer, skal der
anvendes turbomaske eller luftforsynet dndedreaetsveern fra arbejdets begyndel-
se. (3)

Filteret skal skiftes til et nyt filter regelmeessigt, og inden luftforureningen laek-
ker igennem.

Nér en filtermaske ikke er i brug, skal den beskyttes, fx ved nedpakning i en
plastpose, for at undgéd opsamling af eventuel luftforurening i filteret og samti-
dig forleenge filterets levetid.
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10. Andre personlige vaernemidler

Ved arbejde med asfaltmaterialer skal der normalt anvendes personlige vaer-
nemidler for at undgad sundhedsskadelig hudkontakt med asfaltmaterialer.

Med personlige veernemidler menes bl.a. beskyttelsestgj, der kan forhindre
gennemtreengning af steenk og partikler. Et personligt veernemiddel som be-
skyttelsestoj skal veere rent ved arbejdstids begyndelse, og der skal vere ekstra
seet til radighed pa arbejdsstedet ved steerkt tilsmudsende arbejde, sa det fx kan
skiftes, hvis det bliver gennemvaedet af asfaltmaterialet. Det personlige veer-
nemiddel skal rengeres ved forurening og tilsmudsning.

Arbejdsgiveren har pligt til at serge for den nedvendige rengering og ved-
ligeholdelse af personlige veernemidler, og der kan ikke indgas aftale om, at
den ansatte selv patager sig vask af forurenede personlige veernemidler. For
at fjerne asfaltmaterialerne vil det ofte veere nedvendigt at lade det personlige
vaernemiddel gennemga specialrengoring (rensning og vask).

Den ansatte skal efterlade personlige veernemidler pa arbejdsstedet og ma ikke
medbringe dem til eget hjem.

For at undgd sundhedsskadelig hudkontakt med asfaltmaterialer pa haender og
fedder skal der anvendes personlige veernemidler i form af egnede handsker
henholdsvis egnet fodtgj. I tilfeelde af arbejde med varme asfaltmaterialer skal
denne type personlige veernemidler kunne tdle varme.

11. Renggring

Tekniske hjeelpemidler, der bliver forurenet med asfaltmateriale, skal rengeres
jeevnligt. Spredning af materialet skal undgas.

Hajtryksspuling af tekniske hjeelpemidler md kun finde sted pd en seerskilt ind-
rettet vaskeplads med udledning til olieudskiller, samtidig med at personen,
der spuler, skal veere ifort personlige veernemidler i form af egnet beskyttelses-
dragt og egnet andedreetsveern.

Slipmiddel kan ofte med held erstattes med seebevand.
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12. Uddannelse

12.1. Hovedregel om krav om uddannelse

Arbejde med asfaltmaterialer i form af vejasfalt, stobeasfalt, tagdeekning, bro-
isolering samt andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenproduk-
ter ma kun udferes af personer, der har gennemgaet en seerlig uddannelse og er
i besiddelse af et uddannelsesbevis.

Det fremgdr af bilag 9 til bekendtgerelsen om arbejdsmiljefaglige uddannelser,

hvilke kvalifikationer man skal veere i besiddelse af, for man kan fa et uddan-
nelsesbevis.

12.2. Undtagelser fra kravet om uddannelse

a) Kravet om uddannelse geelder ikke for arbejde med asfaltmaterialer i form af
tagdeekning, nar de personer, der udferer arbejdet, har udfert dette arbejde
forud for 1. januar 2012.

b) Kravet om uddannelse geelder ikke for arbejde med tagdeekning, broisole-
ring samt andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenproduk-
ter, nar der arbejdes med uopvarmede asfaltmaterialer, som fx vindpap og
murpap, der ikke indeholder organiske oplasningsmidler. Men hvis der ved
arbejdsprocessen dannes luftforurening, er der dog krav om uddannelse.

c) Kravet om uddannelse geelder ikke for arbejde med asfaltmaterialer i form
af vejasfalt, stebeasfalt, tagdeekning, broisolering samt andet vandtryks- og
fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter, hvis arbejdet udferes af perso-
ner, som er instrueret af en person, der har gennemgdet den kreevede uddan-
nelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis.

Instruktionen skal handle om den sikkerheds- og sundhedsmeessige fuldt for-
svarlige made at udfere arbejdet pa. Indtil den kraevede uddannelse er gennem-
fert, skal instruktionen gentages med fire ugers mellemrum.

Ved arbejde som neevnt i punkt c) skal de pageeldende personer veere tilmeldt
og have gennemfort forste ledige kursus, for de ma udfere arbejdet. Indtil den
kreevede uddannelse er gennemfeort, gentages instruktionen med fire ugers mel-
lemrum.

2. Visse undtagelser fra uddannelseskravet

a) Kravet om uddannelse geelder ikke for arbejde med asfaltmaterialer i form af
tagdaekning, nar de personer, der udferer arbejdet, har arbejdet med asfalt-
materialer i form af tagdeekning forud for 1. januar 2012.

b) Medmindre der ved arbejdsprocessen dannes luftforurening, geelder kravet
om uddannelse geelder desuden ikke for arbejde med tagdeekning eller bro-
isolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenproduk-



12

ter, nar der arbejdes med uopvarmede asfaltmaterialer, som fx vindpap og
murpap, som ikke indeholder organiske oplesningsmidler.

c) Arbejde med asfaltmaterialer i form af vejasfalt, stobeasfalt, tagdeekning
eller broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitu-
menprodukter, ma ligeledes udferes af personer, som er instrueret om den
sikkerheds- og sundhedsmeessige fuldt forsvarlige udferelse af arbejdet af en
person, der har gennemgaet den seerlige uddannelse og er besiddelse af et
uddannelsesbevis.

Instruktion skal gentages med fire ugers mellemrum, indtil den seerlige uddan-
nelse er gennemfort.

Ved arbejde som neevnt i punkt c) skal de pageeldende personer veere tilmeldt

og have gennemfort forste ledige kursus. Indtil uddannelsen er gennemfort,
gentages instruktion med 4 ugers mellemrum.

13. Velferdsforanstaltninger

Ansatte, som arbejder med asfaltmaterialer, skal enten have velfeerdsforanstalt-
ninger efter reglerne i bekendtgerelsen om skiftende arbejdssteders indretning
eller efter reglerne i bekendtgerelse om indretning af byggepladser o.1. arbejds-
steder efter lov om arbejdsmilje.

Arbejde omfattet af bilag 4 i bekendtgerelsen om arbejde med stoffer og ma-
terialer vil normalt blive betragtet som steerkt tilsmudsende arbejde og som
arbejde, hvor det af hensyn til sikkerhed og sundhed er vigtigt at fa fjernet as-
faltmaterialet fra huden.

Dette indebeerer bl.a., at den ansatte skal have mulighed for at vaske sig i for-
ngdent omfang med bdde koldt og varmt vand og med seerlige rensemidler,
at der skal veere stillet brusebad til rddighed, og at gangtej og arbejdstej skal
opbevares adskilt.

Hvis den ansattes arbejde er tilsmudsende, skal den ansatte altid have adgang

til, i forbindelse med spisepauser, rygning og toiletbesgg at vaske heender med
koldt og om nedvendigt varmt vand og egnet rensemiddel.

14. Etablering af velfeerdsfaciliteterne

Velfeerdsfaciliteterne skal findes eller etableres i egnede lokaler, der

1) er til radighed under arbejdet pa arbejdsstedet eller i umiddelbar neerhed af
dette, eller
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2) er etableret i skurvogne eller andre flytbare enheder. Hvis der er mere end 4
personer om benyttelsen, skal indretningen opfylde kravene i bekendtgorel-
sen om indretning af skurvogne o.l, eller

3) er til radighed i et af arbejdsgiveren etableret samlingssted, udgangssted e.l.

Den ansatte vil normalt ikke kunne henvises til at benytte velfeerdsfaciliteterne
i egen bolig, ligesom den ansatte normalt ikke vil kunne henvises til velferds-
faciliteter pa offentlige rastepladser, cafeterier o.l. steder, hvor der er andre end
arbejdsgiverens ansatte, der benytter sig af de samme faciliteter.

Forerkabinen vil ikke kunne accepteres som egnet velfeerdsfacilitet, medmindre
arbejdet ikke er tilsmudsende eller ikke medferer hudkontakt med asfaltmate-
rialer.

Hyvis fx spisning og omkleedning skal kunne forega i fererkabinen, nedvendig-
gor det en seerlig indretning af kabinen, sa bl.a. de hygiejniske krav til indretnin-

gen af velfeerdsfaciliteterne er overholdt.

Normalt vil det betyde, at der adskilt fra den evrige fererkabine skal vaere et
seerligt aflukke, indrettet til dette formal, som endvidere skal kunne opvarmes.

15. Afmaerkning af vejarbejder

Afmeerkning af vejarbejder skal ske i overensstemmelse med Vejdirektoratets
regler i bekendtgerelse om afmeerkning af vejarbejder mv., vejregelheaeftet “ Af-
meerkning af vejarbejder m.m.”, udgivet af Vejdirektoratet og Vejregelradet
samt “Handbog for afmeerkning af vejarbejder m.m.” udgivet af Vejdirektoratet.

16. Genbrug af asfalt med indhold af stenkulstjeere

Genbrug af asfalt med indhold af stenkulstjeere er omfattet af reglerne i be-
kendtgerelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kreaeftrisikoen ved arbejde
med stoffer og materialer.

Arbejde, som indebeerer udseettelse for PAH (polycycliske aromatiske carbon-
hydrider), der forekommer i stenkulstjeere, er omfattet af krav om forhandsgod-
kendelse (4).

I arbejdsomrader, hvor der er risiko for forurening fra kreeftrisikable stoffer og
materialer, ma der ikke ryges, spises eller drikkes. Der ma heller ikke opbevares
tobak, mad- eller drikkevarer, da disse kan blive forurenet, og det kreeftfremkal-
dende stof kan igennem dem blive optaget i organismen.
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Bilag 1

2.1 Fortegnelse over maksimale anvendelsestemperaturer

i relation til bitumentype

Materialer/processer Maksimale Bitumentype
anvendelses-
temperaturer
2.1.1 Vejasfalt
2.1.1.1 Overfladebehandling 90 °C Bitumenemuls
ion C70B, C70BP
2.1.1.2 Overfladebehandling 150 °C Cutbackbitumen
2.1.1.3 Overfladebehandling 190 °C Vejbitumen
(250/330 - 650/900),
modificeret bitumen,
fluxet bitumen
2.1.1.4 Pulverasfalt 160 °C 250/330 - 330/430
2.1.1.5 Asfaltslidlag bortset fra pulverasfalt 185 °C 20/30-160/220
2.1.1.6 Asfaltbetonbindelag, beskyttelseslag
og grusasfaltbeton 180 °C 20/30-160/220
2.1.1.7 Genbrug 190 °C 20/30 - 330/430
2.1.1.8 Genbrug 190 °C 20/30 - 330/430
2.1.1.9 Asfaltbeleegninger med modificeret 190 °C Modificeret bitumen
bitumen
2.1.1.10 Specialbeleegninger 190 °C 20/30 - 330/430
Fx andet vejarbejde med bitumenholdige produkter
2.1.1.11 Kleebning med bitumenemulsion 90 °C C50B, C60B, C70BP
2.1.1.12 Kleebning med bitumenoplesning Ingen opvarmning Cutbackbitumen
2.1.1.13 Koldasfalt Ingen opvarmning 20/30 - 330/430,
modificeret bitumen
2.1.2 Stebeasfalt

2.1.2.1 Stebeasfalt udendors

240 °C

10/20 - 40/60,

modificeret bitumen
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2.1.2.2 Stgbeasfalt indendors

250 °C 10/20 - 40/60,
modificeret bitumen

2.1.3 Tagdaekning

2.1.3.1 Oxyderet bitumen 230 °C 115/15-95/35
2.1.3.2 Koldkleebning med organiske Ingen opvarmning Oxideret bitumen
oplesningsmidler polymerbitumen
2.1.3.3 Koldkleebning uden organiske Ingen opvarmning Oxideret bitumen,
oplesningsmidler polymerbitumen

2.1.3.4 Svejsning
P.g.a. den korte opvarmningstid er
temperaturangivelse ikke mulig

Oxyderet bitumen,
polymerbitumen

2.1.3.5 Overfladebehandling herunder
tagunderstrygning

Ingen opvarmning 115/15-70/100

2.1.3.6 Andre processer

Max. 230 °C

2.1.4 Broisolering m.m.

2.1.4.1 Broisolering

Max. 250 °C

2.1.4.2 Svejsning
P.g.a. den korte opvarmningstid er
temperaturangivelse ikke mulig

Oxideret bitumen,
polymerbitumen

2.1.4.3 Andet

Max. 250 °C
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Bilag 2

5.2.1.3.1 Fortegnelse over maksimale materialetemperaturer
malt pa udlaegningsstedet

Der skal anvendes dndedraetsveern, hvis temperaturen overstiger de i bilag 2 neevnte tempera-
turer, og arbejdet ved maskinudleegning foregar i rogfanen.

Materialer Materiale- Bitumentype?

temperaturer D Der henvises til
skema for bitumen
i den af Statens
Vejlaboratorium,
Vejdirektoratet ud-
arbejdede vejled-
ning til vejregler
for varmeblandet

asfalt
1. Pulverasfalt, jf. pkt. 1.1.4
Teetgraderet 145 °C 330/430
Abengraderet 135 °C 330,/430
Teetgraderet 150 °C 250/330
Abengraderet 140 °C 250/330
2. Asfaltslidlag bortset fra pulverasfalt,
if. pkt. 1.1.5
Teetgraderet 165 °C 100/150 - 160/220
Abengraderet 150 °C 100/150 - 160/220
Teetgraderet 175 °C 70/100
Abengraderet 160 °C 70/100
Teetgraderet 180 °C 40/60
Abengraderet 165 °C 40/60
Teetgraderet 185 °C 20/30-35/50

Abengraderet 170 °C 20/30-35/50
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3. Asfaltbetonbindelag, beskyttelseslag
og grusasfaltbeton, jf. pkt. 1.1.6.

GAB 0, GABI, AAB og ABM type a 175 °C 70/100 - 160/220
GAB 0, GABI, GABII, ABB, 180 °C 40/60, modificeret
ABM type b og ABM type c bitumen

4. Asfaltbelaegninger med

modificeret bitumen, jf. pkt. 1.1.9

AB, SMA, TBk, DA og ABB 185 °C KogR >50

AB, SMA, TBk, DA og ABB 160 °C KogR35-50




Laes ogsa Arbejdstilsynets vejledninger om:

Arbejdspladsvurdering

Arbejde med stoffer og materialer
Andedraetsvaern

Kreeftrisikable stoffer og materialer.
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Laes ogsa Branchefaellesskaberne for Arbejdsmiljgs vejledning mv:

Branchefeellesskaberne for Arbejdsmiljes vejledninger kan findes pa www.bfa-web.dk

Arbejdstilsynet
Postboks 1228

0900 Kgbenhavn C
Telefon 70 12 12 88
Telefax 7012 12 89
e-post at@at.dk
www.at.dk
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