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Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

Generelt
Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudseetninger for

fastsaettelse af maengder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle
bestemmelser vedrerende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og
underposter.

Det bemeaerkes, at neerveerende TAG finder anvendelse ved arbejder, der indgar i flere
forskellige bygvaerksentrepriser. Der vil derfor forekomme TAG-tekster til poster, som ikke
er anfgrt i den aktuelle bygvaerksspecifikke TBL.

Der er kun angivet TAG-tekst til TBL-poster, hvor TBL-posten ikke alene ud fra sin titel
angiver arbejdets omfang.

Alle maengder er fastsat som teoretiske geometriske meengder (fast mal uden
spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den
enkelte post henholdsvis underpost.

Meengdeaendringer jf. AB 18, § 24 og SB ad § 24 bestemmes efter de samme principper,
som er anvendt ved udregning af tilbudslistens maengder.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser
til det pageeldende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne praver,
kontrolmalinger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle
mermeengder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemfarelse ngdvendige
biydelser, herunder eventuelle tillaeg for udfgrelse udenfor normal arbejdstid samt
arstidsbestemte foranstaltninger.

Maengdefastsaettelse og afregningsmaengder
Hvor ydelsen fastseettes ved en maengde, skal afregningsmaengden fastsaettes ved

opmaling af det faktisk udferte arbejde i forbindelse med arbejdets udfgrelse. Safremt
dokumentationsgrundlaget for fastseettelse af afregningsmaengden fjernes under
udfgrelsen af arbejdet, skal maengden fastsaettes af sdvel entreprengren som tilsynet for
arbejdet igangsaettes. | modsat fald fastsaetter tilsynet alene grundlaget.

Safremt der er tale om ikke-plane overflader, vil der i alle tilfeelde blive regnet med det
projicerede areal.

Ovenstaende bestemmelse geelder ogsa for arbejder, der tildaekkes og ikke er synlige i
det faerdige anlaeg.

Nogle underposter vedrgrer arbejder, der udferes i varierende tykkelser inden for
fastlagte graenser. Ved afregning heraf kommer kun den underpost til udbetaling, der
indeholder de graenser mellem hvilke, den aktuelle tykkelse ligger.

Hvis den aktuelle tykkelse ligger pa graensen mellem to underposter, afregnes efter den
underpost, der svarer til mindre tykkelse end den aktuelle.

TILBUDSLISTENS POSTER
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrerende maengdefastsaettelser og

ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne
numre refererer til tilbudslistens postnumre.



Fiktive maengder

TAG AV-UDB-2022

For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under
udfarelsen, er fastsat et antal poster med fiktive maengder.

KONTRAKTARBEJDER
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrgrende maengdefastsaettelser og

ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne
numre refererer til tilbudslisten postnumre.
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01

ARBEJDSPLADS

01

ARBEJDSPLADS

01

01

Indretning, drift og ramning

Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift,
ryddeligholdelse og fiernelse af arbejdsplads med tilhgrende stationazert
materiel og installationer m.v., herunder adgangs- og arbejdsveje samt
til nedvendige generelle interimsforanstaltninger,
afveergeforanstaltninger, handtering af bygherreleverancer og til
retablering af arbejdsomradet efter arbejdets afslutning.

Den faste sum skal omfatte alle de i SB, SAB - Styring og samarbejde
og SAB - Arbejdsplads anfarte ydelser eller biydelser i det omfang, de
pagaldende ydelser ikke er indeholdt i @vrige poster og underposter.

De faciliteter, der etableres under denne post, skal uden ekstrabetaling
veere til radighed for regningsarbejder (R).

Den fast sum ma ikke overstige 10 % af den samlede tilbudssum.
Den faste sum udbetales efter fglgende regler:

40 % udbetales nar arbejdspladsen er etableret og det ngdvendige
materiel til gennemfgrelse af entreprisen er pa pladsen.

Endvidere skal fglgende materiale foreligge og vaere accepteret af
tilsynet:

- Kvalitets- og miljgplan

- Beredskabsplan

- Bidrag til plan for sikkerhed og sundhed

- Arbejdsplan

40 % lgbende i lige store manedlige rater i hele anlaegsperioden.
20 % nar remning af arbejdspladsen er afsluttet.

Endvidere skal al dokumentation og "Som udfert" materiale fra
entreprengren veere overdraget til bygherren og godkendt af tilsynet.

01

901

Tilleeg til drift af arbejdsplads

Forlenges arbejdsperioden udover det i tidsplanerne anfgrte grundet
gndringer og/eller forggelse af arbejdet for hvilke, der indremmes
entreprengren tidsfristforlaengelse, afregnes den forlaengede drift og
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vedligeholdelse af arbejdspladsen med den tilbudte enhedspris. Posten
er en tillaegspost til post 01.01.01.

01

01

903

Flader

Prisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering,
tilrigning, vedligehold, drift og senere afrigning.

10

LABORATORIEFACILITETER

01

10

01

Laboratoriefaciliteter generelt

Omfatter alle udgifter til levering, etablering, drift og afrigning af
laboratoriefaciliteter som anfart i SAB.

01

24

AFFALDSHANDTERING OG -BORTSKAFFELSE

01

24

01

Generelt

Den faste sum skal inkludere alle udgifter til affaldshandtering og
bortskaffelse i henhold til SAB - Arbejdsplads.

Den faste sum udbetales i lige store rater jeevnt fordelt over
anlaegsperioden.

Affaldshandtering og bortskaffelse i relation til rydning, opbrydning,
nedrivning m.v. afregnes i henhold til specifikke poster herfor.

02

FARDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER

Alle nedenstaende poster og underposter skal indeholde alle omkostninger for
arbejdsmiljgmaessige foranstaltninger til sikring af entreprengrens
medarbejdere, herunder sekundaere veern og veernemidler.

Alle nedenstaende poster og underposter skal indeholde alle omkostninger for
trafikale foranstaltninger for beskyttelse af trafikken mod arbejdende pa og ved
vejen.

Alle nedenstaende poster og underposter skal indeholde alle omkostninger for
tilsyn, kontroller, vedligeholdelse, renholdelse, flytning af afmaerkning,
udskiftning af afmeerkning, reetablering og fijernelse af samme.

Alle nedenstaende poster og underposter skal indeholde alle omkostninger for
opstilling og fiernelse af alt afspaerring, samt afspaerringer for arbejder fra/pa
sidevejene.

02

DIVERSE

02

Interimsbelaegninger

Enhedsprisen for hver underpost skal indeholde alle udgifter til
etablering af nedvendige interimsveje og -arealer under entreprisens
udferelse med de forskellige interimsbelaegninger som vist pa
trafiktegninger og evt. beskrevet i den brospecifikke arbejdsbeskrivelse.

02

Trafikafviklingsplaner
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For specifikke krav til trafikafviklingsplaner for den aktuelle
broentreprise henvises til "Brospecifik arbejdsbeskrivelse” og evt.
vedlagt hovedtrafikplan.
Den faste sum skal inkludere alle ngdvendige faerdselsregulerende
foranstaltninger mv. ngdvendige for gennemfgrelse af entreprisens
arbejder ved aktuelle bro herunder:
¢ Ngdvendige daglige inspektioner pa trafik- og lokalveje samt
stier.
o Ngdvendige belaegninger i rabatter for entreprengrens
adgangsvej til arbejdsomradet.
¢ Nadvendige trafikvaern/beskyttelsesmodul ved arbejdssteder
iht. valgte udfgrelsesmetode.
¢ Ngadvendige trafikvaern for trafikken efter autovaernsregler ved
arbejdssteder for bl.a. broarbejder.
¢ Nadvendig midlertidig vejafmaerkning og skiltning for
trafikafvikling ifm. entreprisens arbejder.
¢ Ngdvendige afspeerringer iht. M-, L- og B-tegninger jf.
Vejregelhandbog for afmaerkning af vejarbejder”
Der gives ikke erstatning for skader pa afmaerkningsmateriel mv. som
folge af pakarsel eller tyveri.
02 |90 |901- |Feerdselsregulerende foranstaltninger m.m. for arbejder fase I-VII
908
Den faste sum skal inkludere alle ngdvendige feerdselsregulerende
foranstaltninger mv. ngdvendig for gennemfarelse af arbejder fase 90x
herunder:
¢ Ngadvendige daglige inspektioner pa trafik- og lokalveje samt
stier.
¢ Ngdvendige belaegninger i rabatter for entreprengrens
adgangsve;j til arbejdsomradet.
¢ Ngadvendige trafikveern/beskyttelsesmodul ved arbejdssteder
iht. valgte udfgrelsesmetode.
¢ Ngdvendige trafikvaern for trafikken efter autovaernsregler ved
arbejdssteder for bl.a. broarbejder.
¢ Ngdvendig midlertidig vejafmaerkning og skiltning for
trafikafvikling ifm. entreprisens arbejder.
¢ Ngadvendige afspeerringer iht. M-, L- og B-tegninger jf.
Vejregelhandbog for afmaerkning af vejarbejder”
02 (90 |909 |Tilleeg til drift af feerdselsregulerende foranstaltninger
Forlzenges arbejdsperioden udover det i tidsplanerne anfgrte grundet
gndringer og/eller foragelse af arbejdet for hvilke, der indremmes
entreprengren tidsfristforlaengelse, afregnes den forlaengede drift og
vedligeholdelse af feerdselsregulerende foranstaltninger med den
tilbudte enhedspris. Posten er en tillaegspost til post 02.90.
02 |90 |921 |Tilleeg til drift af feerdselsregulerende foranstaltninger overfort vej
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Forlzenges arbejdsperioden udover det i tidsplanerne anferte grundet
e&ndringer og/eller forggelse af arbejdet for hvilke, der indremmes
entreprengren tidsfristforlzengelse, afregnes den forlaengede drift og
vedligeholdelse af feerdselsregulerende foranstaltninger med den
tilbudte enhedspris. Posten er en tillaegspost til post 02.90.

02

922

Tilleeg til drift af feerdselsregulerende foranstaltninger underfart
motorve;j

Forlaenges arbejdsperioden udover det i tidsplanerne anfgrte grundet
&ndringer og/eller forggelse af arbejdet for hvilke, der indremmes
entreprengren tidsfristforlaengelse, afregnes den forleengede drift og
vedligeholdelse af feerdselsregulerende foranstaltninger med den
tilbudte enhedspris. Posten er en tillaegspost til post 02.90.

11

JORDARBEJDER

11

11

RYDNING

11

11

Rydning

Den faste sum skal omfatte samtlige ydelser ved ngdvendig rydning
indenfor arbejdsarealet inkl. fijernelse af evt. traestad.

11

13

OPBRYDNING MV.

11

13

24

Asfaltfraesning, t =0,0-0,4 m

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved fraesning samt bortskaffelse
af det affreesede materiale. Posten afregnes efter opmaling af det
udferte arbejde.

11

13

43

Asfaltskaering, t=0,0-0,4 m

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved skaering af asfalt samt
bortskaffelse af afskaret materiale. Posten afregnes efter opmaling af
det udferte arbejde.

11

13

905

Ubundne materialer, opbryde og bortskaffe

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afgravning,
lzesning og bortkarsel af ubundne materialer i vej inklusive alle udgifter
til bortskaffelse til godkendt modtageplads.

11

14

AFRZMNING AF MULDJORD M.V.

Afregningsmaengden for muldjord opgeres som teoretisk flade i
arbejdsomrade multipliceret med angiven tykkelse.

11

34

JORD LEVERING OG INDBYGNING

Der afregnes i fast mal indbygget.

11

39

FORURENET JORD
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11

39

02

Afgravning og bortskaffelse til godkendt modtager

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afgravning,
lzesning og bortkarsel af forurenet jord fra brostedet inklusive alle
udgifter til bortskaffelse til godkendt modtageplads. Afregning sker efter
vejesedler, der skal fremsendes til tilsynet.

11

41

UDLAGNING AF MULDJORD

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afhentning,
mellemdeponering, transport og udlaegning samt de i SAB Jordarbejder
under pkt. 3.1 naevnte arbejder.

11

41

35

Pa skraninger, t=0,10 m

Afregningsmaengder er teoretisk volumen mellem rajordsplanum og
overside udlagt muld.

11

42

GRASSANING

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til graessaning inkl. gadskning
og bindemiddel ved saning samt forudgaende ukrudtsbekaempelse.

14

AFVANDINGSARBEJDER

Indbygning eller udsaetning af eventuel overskudsjord fra ledningsgrave
skal veere indeholdt i enhedsprisen for ledninger, herunder dreen.

For alle dreenledninger indenfor vejens areal geelder falgende:
Opgravning, henlaegning af materiale i depot, levering og indbygning af
filter-sand, samt levering og indbygning af bundsikringsmateriale som
beskrevet i AAB og SAB skal vaere indeholdt i enhedsprisen for
dreenledninger, medmindre andet fremgar af SAB, TAG eller TBL.

14

98

DIVERSE

14

98

901

Etablering af rgrdraen

Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser ifm. levering og indbygning af
rerdreen som beskrevet i "Brospecifik arbejdsbeskrivelse” og som vist
pa tegninger, herunder hulboring, levering og indbygning af geotekstil-
"sok” og fastggrelsesmartel.

16

LEDNINGSARBEJDER

16

90

DIVERSE LEDNINGSARBEJDER

16

90

901

Generelt

Enhedsprisen omfatter alle udgifter ifm. gener i forbindelse med
tilstedeveerelsen af kabler, ledninger og rer, herunder eventuelle
beskadigelser og orienterende opgravninger iht. SAB-TEKNIK.
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Summen skal indeholde samtlige af de i SAB Arbejdsplads under afsnit
5 anfgrte ydelser.

For omfang af ledninger se brospecifik arbejdsbeskrivelse.

18

UBUNDNE LAG

Hvis specificeret lagtykkelse er af en starrelse, som kraever en
udlaegning i flere lag (arbejdsgange), skal omkostningerne hertil vaere
indeholdt i prisen.

Enhedsprisen omfatter alle udgifter for sammenkobling med avrige
beleegninger samt levering og indbygning.

18

BUNDSIKRING, LEVERE OG INDBYGGE

Afregningsmaengder fastlaegges som teoretisk indbygget totalmaengde.

21

VEJBELAGNINGER

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlaegning og komprimering
samt gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

Tilbudslistens maengder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af
kgrebanen inkl. overbredder. Materialer til overbredde herudover samt
til sidestgtte skal veere inkluderet i enhedspriserne.

Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udfgrte belaegning
opmales, jf. SAB Varmblandet Asfalt. Delarbejder kan eventuelt
opmales efter aftale med bygherren.

Arealer af nedlgbsriste, breanddeeksler og lignende fradrages kun, nar
det enkelte areal er over 2 m2.

Det konstaterede forbrug til overkgrsler, handudlzegning, saerskilt
maskinudlagning og lignende samt separat afretning/opretning
afregnes efter tilbuddets enhedspriser.

For hver beleegning beregnes middelforbruget i kg/m?2 pa basis af
vejesedler og de opmalte arealer, idet den udferte belsegningsbredde
sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. SAB
Varmblandet Asfalt.

VVed stendensitet starre end 2,800 Mg/m3 for GAB 0, GAB | og GAB Il
samt sterre end 2,900 Mg/m? for ABB skal udleegningsmaengden i
kg/m? uden ekstrabetaling korrigeres jf. bestemmelserne i SAB
VVarmblandet Asfalt.

Hver beleegning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte
middelforbrug i kg/m? omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets
reguleringspriser for mer- eller mindreforbrug.

Merforbrug:
Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. SAB
Varmblandet Asfalt.
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| flerlagsbelaegninger skal et merforbrug der skyldes mindreforbrug (jf.
SAB Varmblandet Asfalt) i et nedre lag, afregnes efter dette lags
reguleringspris.

Safremt merydelsen overstiger tolerancen (jf. SAB Varmblandet Asfalt)
og har et sddant omfang, at forudsaetninger for konditionsmaessig
udferelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren
uden ekstrabetaling forlange laget fiernet eller affreeset med henblik pa
retablering i korrekt udferelse.

For afretning/opretning udfgrt i samme arbejdsgang som udlzegning af
belaegning kan der efter forudgéende aftale med bygherren betales for
merforbrug.

Mindreforbrug:

For manglende kompensation i en flerlagsbelaegning (jf. SAB
Varmblandet Asfalt) og for mindreydelse i en enkeltlagsbeleegning
fradrages efter reguleringspris for entreprisens gverste lag med 100 %
tillaeg.

For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstaendighederne
forlange forleenget mangelsansvar eller betalingsreduktion efter
reguleringspris med 100 % tilleeg.

21

STABILT GRUS (SG)

Afregningsmaengder, der afregnes efter m?, fastlaegges som teoretiske
nettoarealer i lagenes overside jeevnfgr projektdata.

Hvis specificeret lagtykkelse kraever en udlaegning i 2 arbejdsgange,
skal omkostninger hertil vaere indeholdt i priserne.

Tilleegget til den teoretiske karebanebredde er 0,50 m i hver side.
Tillaegget til den teoretiske karebanebredde er 0,30 m i hver side for
stier.

Tilleegget til den teoretiske karebanebredde er 0,00 m hvor der er
kantsten eller sving-sten.

Speerreflader og lignende ikke overkgrbare arealer indregnes i den
teoretiske kgrebanebredde.

Omkostninger i forbindelse med kobling til avrige beleegninger skal
veere inkluderet.

21

ASFALTBETON (AB)

Afregningsmaengder, der afregnes efter m?, fastlaegges som teoretiske
nettoarealer i lagenes overside jeevnfgr projektdata.

21

SKARVEMASTIKS (SMA)

Afregningsmaengder, der afregnes efter m?, fastlaegges som teoretiske
nettoarealer i lagenes overside jeevnfgr projektdata
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21 |27 ASFALTBETONBINDELAG (ABB)
Tilleegget til den teoretiske karebanebredde er 0,05 m.
Tilleegget til den teoretiske karebanebredde er 0,00 m hvor der er
kantsten eller svingsten.
Tilleegget for den teoretiske kgrebanebredde er 0,00 meter ved
interimsbeleegninger.

21 |29 GRUSASFALTBETON | (GAB 1)
Tilleegget til den teoretiske karebanebredde er 0,05 m for 2 lags
belaegning og 0,15 m for
3 lags belaegning og 0,25 m for 4 lags belaegning.
Tilleegget til den teoretiske karebanebredde er 0,00 m hvor der er
kantsten eller svingsten.

32 AUTOVARN

32 01 VEJAUTOVZRN, STAL, ENKELTSIDET
Posten daekker over flere forskellige typer vejautovaern. For angivelse
af den specifikke vejautoveernstype til den aktuelle broentreprise
henvises til "Brospecifik arbejdsbeskrivelse".
Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og etablering af
enkeltsidet stalautovaern i de angivne styrkeklasser og arbejdsbredder.
Nedfaringer og tilbagefaringer skal vaere indeholdt i enhedsprisen.
Endestykke skal veere indeholdt i underposterne, hvis der ikke
anvendes tilbagefaring, nedfgring eller eftergivelig autovaernsende.

32 |50 BROAUTOVZARN
Posten daekker over flere forskellige typer broautoveern. For angivelse
af den specifikke broautoveernstype til den aktuelle broentreprise
henvises til "Brospecifik arbejdsbeskrivelse".
Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og etablering af
broautoveaern i de angivne styrkeklasser og arbejdsbredder.

32 |50 |901 |Broautoveern, nedtage og bortskaffe
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved nedtagning og bortskaffelse
af eksisterende broautovaern, inkl. deponeringsafgift.

32 |50 |903 |Levering og montering af punktfundamenter for broautovaern

Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og indbygning af
praefabrikerede punktfundamenter inkl. omkostninger til udgravning og
tilfyldning omkring.



Katrine Bekker Grauert
Rettet fra 902
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32

904

Overgangsstraekning

Enhedsprisen omfatter alle udgifter ifm. levering og montering af
overgangsstraekning i omfang som angivet i "Brospecifik
arbejdsbeskrivelse".

55

STILLADS OG FORM

Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser i forbindelse med
etableringen af form inkl. understatning, stillads,
funderingsforanstaltninger, overfladebehandlingsmidler m.v. og inkl.
delenes senere nedtagning og fiernelse. For de konstruktionsdele, hvor
stillads ikke er-specielt omtalt, skal udgifter til stillads veere inkluderet i
formprisen.

Priserne for typestillads skal inkludere udgift til leverandgrens szerlige
sagkyndiges kontrol af feerdig opstilling.

Priserne skal inkludere udgifter til udsparinger og indstgbninger m.m.,
herunder levering af indstgbte dele, for s& vidt disse ikke betales
saerskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtagne, jf. AAB afsnit
3.24.

Meengderne er fastsat som de teoretiske betonbergringsarealer, inkl.
fugeflader, men ekskl. de pa tegningerne viste stgbeskel (ved
knasfuger og fuger med mellemlaeg medregnes fugefladen én gang).
Flader der i henhold til projektet stabes mod jord (eller renselag), er
ikke medregnet i maengden.

Hvor sma arealer af synlige vaegge m.v. er daekket med jord eller
belaegning, er disse arealer medregnet under posterne for synlig form,
jf. det i SAB, afsnit 3.2 anfgrte.

Enhedspriserne skal indeholde entreprengrens eventuelle udgifter ved
tabtgaet form.

Belgbene vil for hver konstruktionsdel for sig blive udbetalt med 75 %,
nar stillads og form er opstillet og synet uden bemaerkninger og 25 %
efter nedtagning og fjernelse.

55

901

Levering og montering af teet skaerm mod underfgrt motorve;j.
Prisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering,
montering, vedligeholdelse og flytning mellem etaper af taet skaerm pa

broen mod underfart passage herunder trafikforanstaltninger.

Skeerm forudseettes placeret ved kantbjaelken.

55

902

Demontering af taet skeerm mod underfart motorve;j.

Prisen skal omfatte samtlige udgifter til demontering af teet skaerm mod
underfart motorvej herunder trafikforanstaltninger

56

SLAP ARMERING

Maengderne fastsaettes som den teoretiske vaegt af den pa
projekttegningerne angivne armering med tillaeg for de pa tegningerne
viste st@d og kabelstole for spaendarmering.

Tillaeg for ikke viste stad (f.eks. ngdvendiggjort af fabrikationslaengder)
samt montage og afstandsjern, overdimensioner, bindetrad og lignende

foranstaltninger, som er ngdvendige i forbindelse med den af
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entreprengrens valgte udfgrelsesmetode, skal vaere indregnet i
enhedspriserne.

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering,
bukning (herunder evt. tilbagebukning af stadjern i etapegreenser),
ileegning og fastholdelse af armeringen for sa vidt dette ikke betales
seerskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtaget.
Enhedsprisen omfatter ikke supplering af mangelfuld armering; det
afregnes som regningsarbejder.

56

LEVERING AF ANKRE

Ydelsen skal indeholde levering og tildannelse af ankre.
Montering af ankre afregnes under post 56.05

56

MONTERING AF ANKRE

Ydelsen skal indeholde hulboring og montering af ankre inkl. kleeber.
Enhedspriser skal ogsa indeholde omkostninger til treekpravning.
Levering af ankre afregnes under post 56.04.

58

BETON

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planleegning,
levering, udstgbning, klarggring af stagbeskel, bearbejdning og afretning
samt kontrol.

Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling jf. AAB
og SAB afsnit 3.8, idet entreprengren pa basis af
temperaturberegninger skal paregne, at det i heerdeforlgbet er
ngdvendigt enten enkeltvis eller i kombination at anvende beton med
styret udstebningstemperatur, isolering af udstgbt beton ved
anbringelse af tildeekning eller isolering pa formdele og/eller
betonoverflader, isolering af tidligere udstabt beton, forlaenget
formperiode ud over, hvad der er ngdvendigt af hensyn til styrkekrav
ved afformning samt vind- og solafskeermning af stgbeomrader.
Arbejdsstilladser til betonreparationer skal medregnes under post
01.01.01.

Maengderne er beregnet ud fra tegningerne som det teoretiske
betonvolumen, idet volumen af armering og plastrer dog ikke er
fratrukket.

Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstabninger af udsparinger
og understopninger m.v. for reekvaerker, master, autoveern, beslag, lejer
m.v. Ydelserne skal tillige inkludere ngdvendige stilladser, for sa vidt
disse ikke betales saerskilt under andre poster eller udtrykkeligt er
undtagne.

58

PROFILERINGSBETON

58

07

03

Profileringsbeton pa o.s. brodaek variabel tykkelse

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med udfgrelsen
ekskl. armering og dorne.
Enhedsprisen skal tillige inkludere alle ydelser til stabeskel, der ikke

fremgar af tegningerne.
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Indsæt opretning af brodæk, samt mørtel rep. inkl. mørtelkile
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Maengden er fastsat som det teoretiske volumen efter opmaling under
hensyntagen til den variable tykkelse.

58

SPRGJTEBETON

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering af beton,
pasprgjtning, eventuel form ved hjgrner af konstruktioner m.m.,
efterbehandling og afdeekning m.v. (bortset fra anstillingsomkostninger,
der afregnes under underpost 58.08.01).

Nedbrydning og rengaring af betonoverflader afregnes efter
underposterne under post 63.11.

Arealer opmales ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert delareal
opmales som arealet af det mindste rektangel - dog minimum
sidelaengde 100 mm -, som omskriver reparationen, dog min. 0,25 m2.
Ved kanter opmales arealer som de udfoldede arealer.

Tykkelsen findes som middeltal af 5 malinger jeevnt fordelt over
reparationsarealet, dog mindst én maling pr. m2.

58

08

01

Anstilling til sprgjtebeton

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med anstilling il
spragjtebetonarbejder, gaeldende for hele entreprisen.

Belgbet udbetales med 75 %, nar sprgjtebetonarbejderne er
pabegyndt, og 25 % nar de er afsluttede.

58

10

PRAFABRIKEREDE BETONELEMENTER

58

10

02

Fremstilling og transport af preefabrikeret betonelement

Enhedsprisen skal inkludere samtlige udgifter til materialer inklusive
form og armering, udsparinger og inserts, udfgrelse, pravning og
transport til brostedet.

58

10

03

Montering af preefab. betonelement

Enhedsprisen skal inkludere samtlige udgifter til aflaesning, montering,
herunder understopning og udstgbning af fuger, udsparinger og
charnierer.

58

12

KUNSTSTOFMODIFICERET CEMENTM@RTEL

Enhedsprisen for underposterne 11, 21, 901, 902, 903, 904 skal
omfatte alle udgifter i forbindelse med afretning af betonoverflader med
mgrtel.

Nedbrydning og rengaring af betonoverflader afregnes efter
underposterne 63.7.11 -94 og 63.11.21-66.

Arealer opmales ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert delareal
opmales som arealet af det mindste rektangel - dog minimum
sidelaengde 100 mm - som omskriver reparationen, dog min. 0,25 mZ.
Ved kanter opmales arealer som de udfoldede arealer.

Tykkelsen findes som middeltal af 5 malinger jeevnt fordelt over

reparationsarealet, dog mindst én maling pr. m2.
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Arbejdsstilladser til betonreparationer skal medregnes under post
01.01.01.

58 |12 |01 |Specialmertelreparation, levering
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering,
opbevaring og blanding af specialmgrtel til reparation af
betonoverflader.
Maengden er fastsat som det afmalte forbrug af faerdigblandet materiale
(veegt/rumfang) malt i hele emballageenheder passende til arbejdets
omfang.

59 STALARBEJDER

59 |05 OVERFLADEBEHANDLING AF STAL
Meengden opmales pa stedet i m2.

59 |05 |901 |Malingssystem C3
Ydelsen skal inkludere alle udgifter til udfarelsen af et malesystem der
opfylder kravene til C3, herunder pafering af overfladebehandling,
Izbende kontrol med udferelsen, gentagen og udvidet kontrol ved fejl
mv. Inkluderet skal ligeledes vaere klimaforanstaltninger, herunder
afdaekning, opvarmning og eventuel affugtning og klimakontrol.
Klargering og afrensning af staloverfladerne afregnes under 59.05.902.

59 |05 902 |Afrensning af stal
Enhedsprisen skal indeholde alle omkostninger til afrensning og
klargering af stal uanset rustgrad.
Ydelsen skal ligeledes indeholde udgifterne til afvaskning, bortskaffelse
af blaeesemiddel, evt. mekanisk afrensning ved slibning, vandtaet
opsamlingssystem til at forhindre at spulevand Igber ud pa terraen eller i
vandlgbet.

60 FUGTISOLERING

60 [01 |901 |Klarggring af betonoverflader for fugtisoleringsprodukter
Klarggring af betonoverflader for kunststofbaserede eller svejsede
fugtisoleringsprodukter med mekanisk afrensning til renhed og ruhed
kreevet for efterfolgende grunding for fugtisolering.

60 |11 901 |Fugtisolering

Ydelsen skal inkludere
- Maengden af fugtisoleringslag er fastsat som arealet af de
udfoldede overflader - inkl. eventuelle overlap ved

etapegraenser.
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- Udgifter til levering og udfgrelse af fugtisolering inkl. overlap
ved etapeskel.

- Udgifter til bortskaffelse af kemikalieaffald og udgifter til
arbejdsmiljgforanstaltninger.

- Grunding, tilslutninger til kantbjaelker, brande, dryprar,
broender samt svejsning af fugtisoleringen (type 1Va)

- Klargering af betonoverflader ved skrabespartling med
kunststofmartel/epoxy, dvs. alle udgifter til levering, blanding,
priming og pafgring

- Inddaekning med klemskinner og fugemasse type B over
klemskinne (type IVa)

- Kleebebrydende elastisk folie (type IVa)

- De viste ekstra lag langs tilslutninger til kantbjeelker.

- Enhver kreevet form for afdaekning mod fodgaengere, cyklister
og kerende trafik.

- Alle udgifter til merforbrug som felge af variation i underlagets
teksturdybde.

61

BROBELAGNINGER

Ydelsen skal omfatte levering, klaebning, udleegning og komprimering
samt gvrigt ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse. Alle udgifter i
forbindelse med hgjderegulering af daeksler og riste samt undersaggelse
for skjulte daeksler og lignende skal saledes vaere inkluderet.

Meengden fastsaettes ud fra den synlige overflade inkl. dels de pa
tegningerne viste og i SAB yderligere specificerede afslutninger ved
broenderne og vederlagenes afslutning, dels de pa tegningerne viste
variationer i tykkelse i vand-rendeomrader.

Arealer af nedlgbsriste, branddaeksler, dilatationsfugekonstruktioner og
lignende fradrages kun, safremt det enkelte areal er over 2 m2.

61

08

DRANKANAL AF ABEN KUNSTSTOFBETON

61

08

01

Draenkanal af aben kunststofbeton

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til etablering af langsgaende
draenkanal i dybdelinjer, herunder ogsa forskalling. Endvidere skal
ydelsen omfatte draen af porgst materiale ved broender.

61

09

KUNSTSTOFBELAGNING

61

09

Kunststofbeleegning

Posten skal indeholde samtlige omkostninger til udlaegning af
kunststofbelaegning. Beleegningstykkelsen er angivet i den
brospecifikke arbejdsbeskrivelse.

61

11

FUGEMASSER

Ydelsen omfatter etablering af fugeudsparing, rensning, priming og
fugning.

61

12

AFMZAERKNING MED TERMOPLAST
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Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afmaerkning,
herunder ngdvendig renggring og t@rring af underlaget.

Meengden fastseettes som leengden af udlagt afmaerkning (ekskl.
overlapsst@d og mellemrum), areal eller stykantal.

61

13

KANTSTEN

61

13

02

Indbygning af kantsten fra depot

Enhedsprisen skal omfatte transportudgifter.

63

ANDRE BROARBEJDER

63

FUGEKONSTRUKTIONER

63

02

901

Stabt fuge

Det understreges, at posten daekker over flere forskellige fugetyper. For

angivelse af den specifikke fugetype til den aktuelle broentreprise

henvises til "Brospecifik arbejdsbeskrivelse".

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter ifm. ngdvendig forskalling,
lister, skaering, klaebebrydende lag, fugebundfyldning og indlaeg mv.
Skeering af evt. revneanviser skal ogsa veere indeholdt.

63

SKRANINGS- OG RABATBEFASTIGELSER

63

11

Levering og indbygning af kantbegraensningsfliser

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering og
saetning/leegning af kantbegraensnings-sten/vandrendefliser inkl.
ngdvendig tildannelse, bagstopning etc.

63

OVERFLADEBESKYTTELSE

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til udfgrelse af den
samlede behandling, ekskl. renggring.

Prevebehandling skal ogséa veere indeholdt i enhedsprisen.
Afrensning af eksisterende betonoverflader afregnes dog under
underpost til post 63.07.

Meengderne beregnes ud fra tegningerne som teoretiske arealer.

63

BEHANDLING AF BETONOVERFLADER

Posten vedrgrer afrensning af betonoverflader ved enten sandblaesning
eller lavtryksspuling

VVed sandblaesning skal enhedsprisen omfatte alle udgifter til
sandblaesning, herunder afrensning for snavs, oliefiim m.m., herunder
trykspuling med varmt vand.

Lavtryksspuling omfatter afrensning af overflader ved trykspuling ved
mindre end 800 bar.
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63

OPBRYDNINGSARBEJDER

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldsteendig
fiernelse af opbrudte materialer, herunder transport og
deponeringsudgifter m.v. samt henlaeggelse i depot af genanvendelige
materialer. Beskyttelse af samtlige tilstadende konstruktioner herunder
ogsa belaegninger skal endvidere veere indeholdt.

Eventuel beskyttelsesbeton henregnes i denne forbindelse til
brobelzegningen. Draenlag henregnes ligeledes til brobelaegningen.

63

32

Nedtagning og bortskaffelse af kantbjeelkeelementer

Enhedsprisen omfatter alle udgifter ifm. nedtagning og bortskaffelse af
eksisterende kantbjaelkeelementer, herunder alle udgifter til
bortskaffelse til godkendt modtageplads.

63

NEDBRYDNINGS-, BEHUGNINGS- OG AFRENSNINGSARBEJDER

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, renggring af
betonoverflader og fuldstaendig fjernelse af nedbrudte materialer m.v.,
herunder transport og deponeringsudgifter m.v. samt henlaeggelse i
depot af genanvendelige materialer. Beskyttelse af samtlige tilstedende
konstruktioner herunder ogsa belaegninger skal endvidere veaere
indeholdt.

Arealer opmales ved opdeling i delarealer, hvor hvert delareal opmales
som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sideleengde 100
mm -, som omskriver det behuggede areal, dog min. 0,25 m2. Ved
kanter opmales arealer som de udfoldede arealer.

Dybden findes som middeltal af 5 malinger jaevnt fordelt over det
behuggede areal, dog mindst en maling pr. m2. Ved behugning pa
freesede flader méales dybden fra den freesede overflade.

Arbejdsstilladser til betonreparationer skal medregnes under post
01.01.01.

63

41

Pighugning af kantbjeelker

Enhedsprisen skal daekke alle udgifter til pighugning af kantbjeelken pa
plader i mod hvilke der skal stgbes. Armering der beskadiges under
pighugning skal erstattes. Enhedsprisen skal samtidig deekke alle
udgifter til beskyttelse af samtlige tilstadende konstruktioner herunder
ogsa belaegninger.

63

61

Finfreesning af o.s. brodaek, t= 0-5 mm

Fraesning der efterlader o.s. brodeek med en overfladeruhed egnet som
underlag for en fugtisolering - i kombination ved at anvende en
skrabespartling som grunder for fugt-isoleringen. Linjeafstanden bgr
veere maks. 6 mm og dybden af freesesporene maks. 2-3 mm.

Der henvises tillige til de generelle bestemmelser anfert ovenfor under
underpost 63.11.11 - 63.11.66.
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63

11

70

Skeering af 10 - 30 mm dybt spor i beton

Enhedsprisen skal daekke skeering af spor med dybde naermere
specificeret pa tegninger.

63

11

901

Fjernelse af eksisterende fuger mellem kantbjaelkeelementer

Udgifter til nedvendige foranstaltninger til PCB afregnes under post
63.11.902.

63

11

902+
903

Handtering af PCB-holdige fuger/beton

Anvendes kun hvis post 63.11.904 viser spor af PCB.
Enhedspriserne skal ogsa omfatte udgifter til miljg og arbejdsmilja,
korrekt udtagning/afskaering, opbevaring og transport til godkendt
deponi samt deponeringsafgift.

63

12

ETABLERING AF DRYPR@R

63

12

01

Levering og indbygning af dryprar i eksisterende brodaek

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering og
etablering af dryprer, herunder evt. hulboring inkl. adgang til
brodeeksunderside samt trafikforanstaltning.

63

12

05

Annullering af dryprer i eksisterende bro

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved annullering af dryprer,
herunder udboring og bortskaffelse af eksisterende dryprgr samt
efterfalgende reparation af broplade inkl. adgang til brodaeksunderside
samt trafikforanstaltninger.

63

12

901

Nedfgring af dryprgr i @50 mm rustfri stalrer inkl. rerbaeringer og
bgjninger

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering og
etablering af nedfgringsrer, herunder fastgarelse til eksisterende
dryprar og fastholdelse til konstruktionen inkl. adgang til
brodaeksunderside samt trafikforanstaltninger.

63

13

BROAFLQB

63

13

10

Nedfgring af aflabsrgr i henhold til SAB

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med etablering af
aflgbsrar, herunder levering og fastgarelse til konstruktion inkl.
samlemuffer samt adgang til brodeeksunderside og
trafikforanstaltninger

63

13

901

Levering og montering af broaflgbsskal med ramme og rist
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Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering og
etablering af ny broaflgbsskal inkl. fastgerelse og fittings.

63 [13 902 |Fjernelse af broaflgbsskal med ramme og rist
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med fjernelse og
bortskaffelse af eksisterende broaflgbsskal inkl. ramme og rist.

63 |14 INJICERING AF REVNER

63 |14 |01 |Injicering af revner
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til forbehandling, forsegling,
nipler, injicering og efterbehandling i forbindelse med injicering.
Leengden males som lsengden af den linie, der forbinder niplerne langs
en revne.

Injiceringsmateriale afregnes saerskilt under underpost 63.14.02.

63 |14 |02 |Injiceringsmateriale
Enhedsprisen er en tilleegspris til underpost 13.14.01.

Meengden er summen af den anvendte komponenter, malt i hele
emballageenheder passende til arbejdets omfang.

63 |16 EFTERSYN

63 (16 |04 |Borekerner
Enhedsprisen omfatter udtagning af @100 mm borekerne i en
minimumsdybde pa 30 cm. Endvidere skal enhedsprisen inkludere
udfgrelse af 1 stk. mikroanalyse ved anerkendt laboratorium.

63 |16 |901 |Undersggelse af brodaek underside ved bankning inkl. stillads
Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter ifm. udfarelse af bankeprave
pa hele brodeeksunderside inkl. markering af skrukke omrader samt
opsaetning og nedtagning af evt. stillads og/eller leje af lift i n@dvendigt
omfang herunder ogsa trafikforanstaltninger.

63 |16 |902 |Endoskopi
Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter ifm. undersggelse af hulrum
bagved uteet fuge mellem 2 brosektioner.

78 Broleegning

78 |01 |932 |Levering og opseetning af kantbegreensningsfliser ved broender

91 VEJRLIGSFORANSTALTNINGER

91 |04 VINTERFORANSTALTNINGER VED FUGTISOLERINGSARBEJDE

91 |04 |01 |Flytbart telt til afdaekning af 250 m?

Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter til levering, opstilling og
fiernelse af telt samt installation af nadvendig arbejdsbelysning ekskl.
drift. Driften afregnes under post 91.04.901.
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91 |04 |20 |Varmluftkalorifere, ydelse 30 Mcal/h

Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter ifm. opstilling (klar til drift), leje
samt fiernelse af mobil varmluftkalorifere inkl. fordelingsrar m.v. og
eltilslutning m.v. ekskl. drift. Driften afregnes under post 91.04.21.

91 |04 (21 |Drift af varmluftkalorifere

Ydelsen omfatter drift af den under post 91.04.20 anfgrte
varmluftkalorifere. Heri inkl. flytning, vagt, breendsel, elektricitet m.v.
Prisen er en tillaegspris til den under 91.04.20 anforte.

91 |04 |901 |Drift af telt

Ydelsen omfatter drift af det under post 91.04.01 anfgrte telt. Heri inkl.
flytning, elektricitet m.v. Prisen er en tilleegspris til den under 91.04.01
anforte.

TILLEAGSARBEJDER
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrgrende maengdefastseettelser og

ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne
numre refererer til tilbudslistens postnumre.

Meengder anfgrt under tillaegsarbejder kan variere ubegraenset, jf. SB.

HP |PO |UP [Tekst

92 ARBEJDSL@N VED REGNINGSAREBJDER

Ved afregning af ekstraarbejder, hvortil der ikke findes relevante
enhedspriser kan Vejdirektoratet kreeve arbejdet udfart som
regningsarbejde, til de i TBL anfgrte timepriser. De anfgrte priser
geelder savel for entreprengren og hans godkendte underleverandgrer,
som for firmaer de er koncernforbundne hermed.

Safremt der rekvireres ekstraarbejde, der afviger vaesentligt fra det
udbudte og efter aftale med Vejdirektoratet ikke kan afregnes efter de
tilbudte priser, kan der til ekstra regninger laegges et
administrationsbidrag pa 5 %.

Der kan efter aftale med bygherre betales for projektering af
ekstraarbejde.

Der kan ikke afregnes for timer anvendt til administration af
materialeindkgb, materialeleje eller til at styre underleverandarer.
Entrepriseledere-timer der ikke er afholdt pa byggepladsen honoreres
heller ikke, idet begge typer timeforbrug forventes deekket ind i
administrationsbidraget.

Ekstraarbejder ivaerksaettes kun pa bestilling af Vejdirektoratet, og der
afregnes efter faktisk forbrug indenfor forud aftalte ramme. Denne kan
kun overskrides efter forudgaende skriftlig aftale med Vejdirektoratet.

92 (01 ARBEJDSLYN
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Arbejdslagn skal omfatte alle entreprengrens omkostninger for den
pageeldende medarbejder.
Timeprisen skal b.la. omfatte Ign inkl. alle sociale udgifter mv.,
entreprengrens administration, tilsyn, fortjeneste mv. samt alle opholds-
og befordringsudgifter. Medarbejderen skal have de ngdvendige
kurser/certifikater for arbejdets gennemfarelse.
Safremt bygherre skriftligt beordrer ekstraarbejdet udfart uden for
normal arbejdstid, tilleegges timeprisen 50 %.
Timeforbruget afregnes pr. effektiv arbejdstime. Timeforbruget skal
opggres hver dag og de enkelte arbejder opggres afrundet til naermeste
Ya time.

92 |01 01 |Arbejdslan vedr. regningsarbejder, formaend
Det anferte antal timer kan variere ubegreenset, og helt udgéa safremt
der ingen ekstraarbejder er.

92 |01 02 |Arbejdslegn vedr. regningsarbejder, specialarbejdere

Det anferte antal timer kan variere ubegreenset, og helt udga safremt
der ingen ekstraarbejder er.
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Vejdirektoratet har kontorer i:
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Naestved, Skanderborg og
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Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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